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I. Dokumenty dolaczone do projektu

Oswiadczenie projektantow

teczyca, 30.11.2021

Oswiadczam, iz

PROJEKT BUDOWLANY

Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania :

,Budowa ulicy Srebrna Polana w Konstantynowie ¥.0dzkim,,

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

uprawnienia budgwizne &0 p) ajektowania
i kierowania fohotami-aute wlanymi 8
bez ograniczeni w spe jaino:cy;ne;wza_kresne
sieci, instalaci i urzagwgn ci5 gych, wgpty\a;ymych,
gazowych, wodo wych i kanalizacyjnych.
Nrugpr. LOD/2673/PO0S/15
Nrupr. LOD/2922/WBS/16




2.

II. Cze$¢ opisowa
1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.
Zakresem opracowania objeto budowe odcinka kanalizacji deszczowej kd 300/315
mm w ul. Srebrna Polana wraz z wlaczeniem w istniejaca kanalizacje deszczowa kd 400

w ulicy Warzywniczej. Dtugos¢ catkowita kolektora deszczowego : L = 235 mb.

Rozwigzanie to jest podyktowane stanem istniejagcym, w ktorym istnieje juz kolektor

kd 400 w ulicy Warzywnej, na ktorym oparto rozwigzanie projektowe.

Przy opracowaniu projektu korzystano z nast¢pujacych materiatow:

o uzgodnienia robocze z Inwestorem,
o inwentaryzacja dla celow projektowych,

o mapa do celow projektowych,

Istniejacy stan zagospodarowania dzialki lub terenu (w tym informacja
o obiektach przeznaczonych do rozbiorki).

Ulica Srebrna Polana na przedmiotowym odcinku posiada nawierzchni¢ ziemna
ulepszong kruszywem tamanym o szerokosci ok. 6,0 m oraz istniejacy chodnik szer. 1,5 m
po stronie zachodniej. Przyszty pas drogowy (o szer. : 12 m) okreslony jest na mapie jako
teren rolniczy RlIlla i czeSciowo RIVa. Teren ten jest zagospodarowany w sposob
uporzadkowany 1 jest mozliwosci wyodrebnienia poszczegdlnych —elementow
zagospodarowania pasa drogowego. Dla powyzszych dziatek, ktoére nie posiadaja
klasouzytku dr a s3 juz utwardzone (2/35) inwestor dokona zmian

w klasyfikacji gruntéw. Na calym odcinku odwodnienie wglebne.

Ulica Warzywnicza posiada pas drogowy szer. 15 m oraz jezdni¢ szer. 6,0 m
i jednostronny chodnik. W obrebie skrzyzowania z ulica Srebrna Polana posiada
nawierzchni¢ utwardzong bitumiczng oraz odwodnienie w postaci kanatu deszczowego
kd 400 mm (kanat w poboczu). Teren dziatki nr ew. 2/34 posiada klasouzytek dr

od strony ulicy Srebrna Polana.



3. Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu.

Projektuje si¢ kolektor kanalizacji deszczowej kd o 300/315 mm ze zrzutem do studni

KD1 w ulicy Warzywniczej. Projektuje si¢ odcinek kanalizacji deszczowej o dlugosci :

235 mb.

Wpusty systemowe betonowe @ 500 mm z osadnikiem. Ruszty typu ciezkiego D400.

Studnie rewizyjne systemowe @ 600 mm (KD3-KDS, i KD10), g 1 000 mm (KD10)

wlazowe z kinetg. Studnia KD1 @ 1 400 mm, studnia KD2 osadnik z separatorem @ 1 400

mim.

3.1. Zalozenia projektowe (bilans wod deszczowych) :

Zrzut wod opadowych do studni w ulicy Legionow (KD20). Zlewnia obejmuje ulicg

Kosynieréw w pasie drogowym. Zestawienie powierzchni catej zlewni przedstawia si¢

nastegpujaco:

Powierzchnie zlewni : F=0,42 ha

Powierzchnie utwardzone (jezdnie, chodniki, bruki)

F1=Fdr
F1=0,42 ha

Dla celow obliczen przyjeto nastepujace wspolczynniki:

- wspotczynniki sptywu :
dla nawierzchni utwardzonych (jezdnie, chodniki, bruki) 1=0,90
- wspotczynniki opdznienia :

dla nawierzchni utwardzonych (jezdnie, chodniki, bruki) 0l =0,81

Obliczenie maksymalnego odptywu wod deszczowych i roztopowych dla zlewni I:

Qmax (zI)=(F1(zI) x q x Y1 x 1) [I/s]



Qmax (zI)=(0,42 x 127 x 0,90 x 0,81) =
38,81 = 1/s = 0,039 m3/s

Obliczenie rocznego odplywu

F1 - powierzchnia zlewni m?
H - $redni roczny opad 530mm

y - wspolczynnik splywu

Qr (zI)=(F1(zl) x q x y1) [m?/s]
Qr(zl)=(4 200 x 0,53 x 0,9) = 2 003 m¥s

tj. $rednio na dobe¢ Q$rd(zI) =2 003 / 365dni = 5,48 m3/d ~ 5,5 m*/d

Obliczenie przeplywu maksymalnego

Qhmax(zl) = Qmax (zI) * 900 sek (15min)
Qhmax = 39 I/s * 900 sek (15minut) = 1/h = 35 m%h

Obliczenie doboru Srednicy, przeplywu i napelnienia kanatu

Obliczenia kanalizacji deszczowej wykonano wg metody granicznych natgzen programem
obliczeniowym. Przyjeto kolektor z rur PVC $cianka lita SN8 ¢ 315. Otrzymano ponizsze
wyniki :

o wypehienie kanatu : 48,4 %,

o predkosc : 1,18 m/s,

o predkosé przy wypehieniu 100 % : 1,43 m/s,

o przeptywy przy wypehieniu 100 % : 98,9 dm?/s,

Dobdr separatora koalescencyjnego zintegrowanego z osadnikiem

- wyznaczenie sprawnos$ci osadnika

N = (Zwl-Zwy1)x100% / Zwi

Zwi= 450mg/l — stezenie zawiesin ogdlnych w odprowadzanych $ciekach



Zwyi= 100mg/1 — dopuszczalne st¢zenie zawiesin po oczyszczeniu
n = (450-100)x100% / 450
n="77,7% — przyjeto 78%

- wyznaczenie przepustowosci nominalnej osadnika
Qnom > F2* gnom
F2= 0,38 ha
qnom = 15 I/s/ha
nom = 0,38ha*15l/s/ha = 5,7 /s

- wyznaczenie przepustowosci maksymalnej osadnika
Qmax = Fzr™ @ * qmax

F2= 0,38 ha

¢ =0,81

qmax= 130 I/s/ha

Qmax = 0,38 ha*0,81*130 I/s/ha = 40,1 l/s

Przyj¢to separator koalescencyjny z zamknigciem na doptywie i osadnikiem

o przeptywie Qnom= 61/s 1 Qmax= 40,0 l/s, przy $rednicy zbiornika Dyi1=1 200 mm.

4. Zestawienie powierzchni.

W ramach budowy przewiduje si¢ roboty budowlane w ujgciu powierzchniowym jak ponizej :

o nawierzchnia jezdni : 1 319 m?,

o nawierzchnia chodnika do przetozenia : 324 m?
o nawierzchnia zielencéw : 141 m?

o mnawierzchnia chodnikow : 415 m?

o nawierzchnia zjazdéw z betonowej kostki brukowej : 93 m?

5. Inne informacje i dane.
5.1 Informacja o rodzaju ograniczen w zabudowie i
zagospodarowaniu terenu (wynikajacych z prawa miejscowego
lub decyzji celu publicznego)



Nie wystepuja.
5.2 Informacja o wpisie do rejestru zabytkow lub gminnej
ewidencji zabytkow lub polozeniu inwestycji na obszarze

objetym ochrona konserwatorska.

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie podlega ochroni

konserwatorskiej.
5.3 Informacje okreslajace wpltyw eksploatacji gorniczej na dziatke
lub teren zamierzenia budowlanego.
Teren robot budowlanych nie znajduje si¢ na obszarze eksploatacji gornicze;.
5.4 Informacje o charakterze, cechach istniejacych i
przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych
iich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odre¢bnymi.
Zamierzenie budowlane nie stwarza zagrozen dla $rodowiska, higieny 1 zdrowia

uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia.

6. Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego.

a) Ochrona od porazen

Nie dotyczy.

b) Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Wg rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 Dz. U. Nr 120 poz. 1126
z dnia 10.07.2003 r.

Wszelkie prace zwigzane z wykonywaniem przebudowy mostu, nalezy wykonywac przy

przestrzeganiu obowigzujacych przepisow BHP.

7. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu nie wykracza poza dziatke ewidencyjna, na ktorej zostanie

zlokalizowany.



8. Uwagi koncowe

Catos¢ robot wykonac zgodnie z obowigzujacymi Przepisami i Polskimi Normami.



II1. Cze$¢ rysunkowa

1. Projekt zagospodarowania terenu — stan projektowany






