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warstwa ścier. z bet. kostki brukowej
DWUTEOWNIK gr 8 cm

warstwa podbudowy z chudego bet. C8/10
gr 20 cm

warstwa kruszywa łam. stab. mech. gr 20 cm

warstwa odsączajaca z piasku gr 20 cm

warstwa podsypki cem-piask 1:4
gr 5 cm

0,2

projektant

nr umowy :

nr rysunku :

skala 1:100

data :11.2021 r.

USŁUGI PROJEKTOWE
Budownictwo, Drogownictwo, Instalacje

ul. Dworcowa 5D/7
99-100 Łęczyca
tel. 792-609-658
e-mail : pjodaniewski@op.pl

Inwestor : Gmina Konstantynów Łódzki
                 ul. zgierska 2, 95 - 050 Konstantynów Ł.

Rysunek :  PRZEKRÓJ KONSTR.
             KM 0+000 - 0+029,70

Budowa ulicy Srerbna Polana
w Konstantynowie Łódzkim

mgr inż. Paweł Jodaniewski
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności drogowej
LOD/1135/POOD/09

projektant
sprawdzający

mgr inż. Sławomir Maj
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności drogowej
246/91/Wł

4,09

proj. kolektor deszczowy
kd Ø 300 mm PCV

warstwa kruszywa łam. stab. mech. gr 20 cm

warstwa odsączajaca z pospółki 0/32 mm gr 20 cm
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