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Rys. : Projekt Zagospodarowania Terenu. Budowa kanalizacji
         deszczowej i oświetlenia w ulicy Srebrna Polana.

projektant

Inwestor : GMINA KONSTANTYNÓW
                 ŁÓDZKI, ul. Zgierska 2,
                 95 - 050 Konstantynów Łódzki

skala 1:500
nr rysunku :

nr umowy :

data : 03.2022 r.

USŁUGI PROJEKTOWE
BUDOWNICTWO, DROGOWNICTWO, INSTALACJE
ul. Dworcowa 5D/7
99-100 Łęczyca
tel. 792-609-658
fax : 24/721-29-08
e-mail : pjodaniewski@op.pl

mgr inż. Jerzy Szymański
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności instalacji i urządzeń elektrycznych
nr 149/74 Łw

BUDOWA ULICY SREBRNA POLANA
W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM

projektant
sprawdzający

mgr inż. Jacek Szymański
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności instalacyjno - inżynieryjnej
w zakresie instalacji elektrycznych
69/93/Wł

projektant
mgr inż. Jacek Gawlik
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
LOD/2673/POOS/15

projektant
sprawdzający

mgr inż. Robert Małolepszy
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
LOD/4217/PBS/20

za zgodność z oryginałem

słup h=8m z oprawą 5305
20 LEDs 550mA NW 740 35,4W
kąt nachylenia oprawy 0°

słup h=6m z oprawą
5369 LE / 20 LEDs 500mA CW 757 32,1W
kąt nachylenia opawy 5°

oprawa
5369 LE / 20 LEDs 500mA CW 757 32,1W
montowana na wysięgniku bocznym słupa drogowego L=0,5m
kąt nachylenia wysięgnika 5°

słup h=8m z oprawą 5305
20 LEDs 550mA NW 740 35,4W
kąt nachylenia oprawy 0°

LEGENDA

projektowany kolektor deszczowy kd 300/315 mm
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projekt. D10
Ø600 mm

pr
oje

kt.
 w

pu
st 

w8

pr
oje

kt.
 w

pu
st 

w9

P1


	Arkusze i widoki
	Model


