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2. Opis techniczny

2.1.

Przedmiot i zakres opracowania

Projekt

dotyczy oznakowania pionowego 1 poziomego drogi gminnej

(wewngetrznej) na odcinku od km 0+000 (ulica Warzywnicza) do km 0+216,80.

2.2.

2.3.

Podstawa opracowania

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow

drogowych,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r.
w sprawie szczegdlowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz

wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkow technicznych dla znakéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania

na drogach (zataczniki nr 1 — 4),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie.

Cel i uzasadnienie

Celem

opracowania jest wprowadzenie stalej organizacji ruchu

w zwigzku z jej budowg i tym samym zwigkszenie bezpieczenstwa uczestnikow

ruchu. Organizacja ruchu na ulicy Warzywniczej nie ulega zmianie.



24.

2.5.

Parametry techniczne i charakterystyka ruchu

Ulica Srebrna Polana na calym odcinku zlokalizowana jest w terenie
zabudowanym. Zabudowa mieszkaniowa, jednorodzinna. Ruch samochodowy :

dojazd do ulicy Warzywniczej. Ulica podporzadkowana ulicy Warzywnicze;j.

e droga jednojezdniowa wewnetrzna, z dwoma pasami ruchu (2 x 2,5 m),
e nawierzchnia jezdni : betonowa kostka brukowa,
e odwodnienie : kanalizacja deszczowa,

e os$wietlenie uliczne.

Oznakowanie

Ulica Srebrna Polana jest ulicg $lepa. W chwili obecnej posiada jezdnie
z nawierzchnig ziemng, szer. 5,5 m, w tym dwa pasy ruchu w przeciwnym

kierunku.

Tablice znakow oraz konstrukcje wsporcze dla tablic wymagaja juz

wymiany z uwagi na ich staba odblaskowos¢.

Realizacja inwestycji nie przyczyni si¢ do zmian w istniejacej
organizacji ruchu w ukladzie komunikacyjnym. Nadal ulica Srebrna Polana

pozostanie podporzadkowana ulicy Warzywniczej.

Po budowie drogi gminnej projektuje si¢ oznakowanie pionowe

i poziome w lokalizacji jak na projekcie zagospodarowania terenu.

Projektowane znaki powinny by¢ zgodne z wzorami, zamieszczonymi
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakow i1 sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania
na drogach.
Grupa wielkosci znakéw na (ostrzegawczych, zakazu, informacyjnych oraz

kierunku) — znaki mate (M).



Wymiary w mm (n=0,1,2)

Grupy

znakoOw

Kategorie znakoéw
Symbol A B C D
ostrzegawcze | zakazu | nakazu informacyjne

Dhugos¢ boku Srednica Dhugosé wysokosé
podstawy

male

M 750 600 | 600 600 600+150n

Znaki A-7 jako znaki $rednie.

Wymiary w mm (n=0,1,2)

Grupy

znakoOw

Kategorie znakoéw
Symbol A B C D
ostrzegawcze | zakazu | nakazu informacyjne

Dhugos¢ boku Srednica Dhugosé wysokosé
podstawy

Srednie S 900 800 | 800 600 600+150n

2.6.

Znaki nalezy ustawi¢ po prawej stronie jezdni, tak aby najbardziej wystajgca

krawedz tarczy znaku znajdowata si¢ od 0,5 do 2,0 m od krawedzi jezdni.

Nalezy stosowa¢ wylacznie znaki drogowe odblaskowe pionowe. Znaki
i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu uzyte do oznakowania drog powinny by¢
dobrze widoczne oraz utrzymane w nalezytym stanie. Obowigzek ten cigzy

na zarzadcy drogi.

Folia na lica znakow pionowych typu 2.

Stupki do znakéw @ 70 mm ocynkowane, obetonowane w ziemi na calej
dlugosci obsadzenia. Wysoko§¢ obsadzenia minimum 90 cm. Odtwarza sig
oznakowanie poziome w postaci znakéw P-10 na przej$ciach dla pieszych.

Oznakowanie poziome stosowac jako grubowarstwowe o okresie trwatosci 3 lat.

Przewidywany termin wprowadzenia stalej organizacji ruchu

10 miesiecy od dnia zatwierdzenia projektu.



2.7.

2.8.

Plan orientacyjny w skali 1 : 25 000

1 arkusz.

Plan sytuacyjny w skali 1 : 500

1 arkusz.



