
krawężnik betonowy ciężki 30x20x100 cm
ustawiany na ławie betonowej z oporem
beton C12/15
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warstwa ścieralna z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm

warstwa podsypki cem.-pias. 1:4 gr. 3-5 cm

warstwa odsączająca z pospółki gr. 20 cm

warstwa podbudowy z kruszyw łam. stab. mech.  gr. 10 cm

Rys. : Przekrój konstrukcyjny zjazdu indywidualnego.
          Krawężnik obniżony.
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USŁUGI PROJEKTOWE
BUDOWNICTWO, DROGOWNICTWO, INSTALACJE
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mgr inż. Paweł Jodaniewski
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności drogowej
LOD/1135/POOD/09

Budowa ulicy Srebrna Polana
w Konstantynowie Łódzkim

projektan
sprawdzający

mgr inż. Sławomir Maj
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności drogowej
246/91/Wł

obrzeże bet. 8x30x100 cm
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ist. podłoże gruntowe

warstwa podbudowy z kruszyw stab. cem. Rm=5 MPa.  gr. 20 cm
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