warstwa kruszywa tam. stab. mech. gr 20 cm

warstwa odsaczajaca z pospotki 0/32 mm gr 20 cm

4,09

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

skala 1:100

0+137,85 - 0+171,75
0+173,95 - 0+195,95

warstwa $cier. z bet. kostki brukowe;j
DWUTEOWNIK gr 8 cm

warstwa podsypki cem-piask 1:4
grS5cm

warstwa kruszywa tam. stab. mech. gr 20 cm

warstwa podbudowy z chudego bet. C8/10
gr 20 cm

warstwa odsaczajaca z piasku gr 20 cm

50 0,2
S LY

1,5 CLOﬁZ

0l

o ulicy

chodnik do przetozenia " ‘

~J

5,6

proj. kolektor deszczowy

kd @ 300 mm PCV

USLUGI PROJEKTOWE

Q Budownictwo, Drogownictwo, Instalacje

ul. Dworcowa 5D/7
99-100 Leczyca
x tel. 792-609-658

e-mail : pjodaniewski@op.pl

‘

Budowa ulicy Srerbna Polana
w Konstantynowie £.6dzkim

Inwestor : Gmina Konstantynow £odzki
ul. zgierska 2, 95 - 050 Konstantynow L.

data :11.2021 r.

nr umowy :
Rysunck: PRZEKROJ KONSTR. nr rysunku
KM 0+000 - 0+029,70
’ skala 1:100
mgr inz. Pawel Jodaniewski
. uprawnienia budowlane do projektowania
projektant bez ograniczen w specjalnosci drogowej
LOD/1135/POOD/09
mgr inz. Stawomir Maj
. uprawnienia budowlane do projektowania
projektant bez ograniczen w specjalnoéci drogowej
sprawdzajacy 246/91/Wt
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