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PODSTAWA OPRACOWANIA I ZAKRES OPRACOWANIA 
 

- Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; 
- Inwentaryzacja budowlana; 
- Mapa do celów projektowych w skali 1:500; 
- Uzgodnienia z Inwestorem; 
- Aktualne przepisy, PNB i normatywy. 
 

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 
 

ZAKRES OPRACOWANIA 
Zakres opracowania obejmuje projekt zagospodarowania terenu na działkach nr geod. 1689/2 I 

1689/12 w miejscowości Parczew przy ul. Szpitalnej. Zmiana sposobu zagospodarowania terenu 
związana jest z projektowaną rozbudową i przebudową wiaty garażowej na budynek garażowy oraz 
przebudową budynku administracyjnego (przebudowa dachu na części budynku).   

 
2.  ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 
Na działkach stanowiących przedmiot opracowania, w chwili obecnej, znajduje się budynek 

administracyjny, wiata garażowa, budynki garażowe oraz stacja paliw. Obiekty wyposażone są w 
niezbędne instalacje techniczne.  
 
3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

 
Projektowane zagospodarowanie działki będzie polegało na: 
3.1. Urządzenia budowlane związane z obiektem budowlanym: 

- Przebudowie WLZ w miejscu kolizji z projektowanymi fundamentami; 
3.2. Sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków: 

- Projektowana inwestycja nie wymaga odprowadzenia ścieków; 
3.3. Układ komunikacyjny: 

- bez zmian, utwardzone dojścia, dojazdy i miejsca parkingowe; 
3.4. Sposób dostępu do drogi publicznej: 

- komunikacja odbywa się poprzez dwa wjazdy na ulicę Szpitalną. 
3.5. Ukształtowanie terenu i układ zieleni: 

- Działka nie posiada zauważalnego spadku terenu. Na działce znajduje się zieleń w 
postaci traw i drzew niskich. Nie wprowadza się nowej zieleni. 

 
4.  ZESTAWIENIE POWIERZCHNI W ZAKRESIE OPRACOWANIA 
 
BILANS TERENU NA DZIAŁKACH NR GEOD. 1689/2 i 1689/12 W GRANICACH OPRACOWANIA 
ABCD-A 
 

• pow. terenu na  działce  (abcd-a)   -   3662.00 m²    100.00 % 
• pow. zabud. istn. wiaty garażowej   -     103.24 m²        2.82 % 
• pow. zabud. proj. rozbudowy bud. garażowego -     131.04 m²        3.58 % 
• pow. zabud. istn. budynków i stacji paliw  -   1037.72 m²       28.34 % 
• pow. dojść, dojazdów, parkingów   -   1467.00 m²       40.06 % 
• pow. . zieleni     -     923.00 m²       25.20 % 

 

 
 
 



 

5.  INFORMACJE I DANE 
 

5.1. Ograniczenia i zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu: 
   
 Brak 
  

5.2. Uwarunkowania konserwatorskie: 
Teren inwestycji nie jest objęty prawną formą ochrony zabytków. 

 
5.3. Wpływ eksploatacji górniczej: 

Działki, na której zlokalizowana będzie inwestycja położone są poza granicami terenu 
eksploatacji górniczej.  

 
 

5.4. Wpływ inwestycji na środowisko oraz na zdrowie i higienę użytkowników: 
 
Rodzaj projektowanego budynku oraz związanych z nim robót budowlanych nie figuruje                      

w wykazie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na stan środowiska naturalnego i nie 
wymaga sporządzania raportu oddziaływania na środowisko (Prawo ochrony Środowiska oraz 
Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem 
przedsięwzięcia do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko. 

- Zapotrzebowanie i jakość wody – brak. 
- Ilość, jakość i sposób odprowadzania ścieków – brak. Odprowadzenie wód deszczowych na 

teren zielony. 
- Emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich 

rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się – nie występuje. 
- Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów- usuwanie odpadów stałych odbywania się przez 

wywożenie. Jako średnie wartości jednostkowe powstawania odpadów stałych przyjmuje się 5  
dm3/dobę. Odpady należy gromadzić w szczelnych pojemnikach, opróżnianych przez służby komunalne 
wg umowy. 

- Emisja hałasu oraz wibracji, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, pola 
elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników 
zasięgu ich rozprzestrzeniania się – nie dotyczy. 

- Wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, 
wody powierzchniowe i podziemne – nie wpływa niekorzystnie. 
 Przyjęte w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne           
i techniczne nie wpływają niekorzystnie na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty 
budowlane. 

 

 

6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 

 

6.1. Budynek parterowy, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony – niski, o funkcji garażowej 
przeznaczony do garażowania pięciu samochodów – ambulansów. 
 
Dane liczbowe : 
- powierzchnia zabudowy         -      234.29 m2 
- wysokość budynku       -          6,06 m  
- ilość kondygnacji                                 - nadziemne  -              1 
   



 

 

6.2. Obiekt zakwalifikowano do strefy pożarowych PM o obciążeniu ogniowym Q < 500 MJ/m2. 

 

6.3. Informacja o klasie odporności pożarowej oraz odporności ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania 

ognia przez ściany zewnętrzne i dach 

Budynek zakwalifikowano do strefy pożarowej E. 

Odporność ogniowa elementów budynku: 

- ściany zewnętrzne – nie stawia się wymagań 

- dach – nie stawia się wymagań. Powierzchnia dachu mniejsza niż1000 m2. 

Wszystkie elementy budynku NRO. 

 

6.4. Informacje o występowaniu zagrożenia wybuchem 

Nie występują pomieszczenia zagrożenia wybuchem. 

 

6.5. Usytuowanie budynku 

-  od granicy z ulicą Herberta              -   4,26 m 
-  od granicy z działką nr geod. 1689/16     -   4,01 m 
 
6.6. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia działań ratowniczych:- 
 
- droga pożarowa – niewymagana. 
 
- zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru – wymagane z jednego hydrantu o 80 mm o 
wydajności 10 dm3/s. Hydrant znajduje się w odległości 71,21 m od ściany północno-zachodniej 
budynku. 
 
6.7. Informacja o rozwiązaniach zamiennych w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowych – 
nie przewiduje się rozwiązań zamiennych.   

  

7. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 
 

Przepisy prawa, w oparciu o które dokonano określenia obszaru oddziaływania obiektu: 
1. Prawo budowlane. 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działkach nr geod. 1689/2 i 1689/12 na 
których został zaprojektowany. 

 
 
OPRACOWAŁ:     
 

       MGR INŻ. ARCH.  MIROSŁAW DIEDUCH 

       UPR.NR 234/LBOKK/2018 W SPEC. ARCHITEKT. B.O.  

        









  

SPIS   ZAWARTOŚCI 
 

 
 

TOM II  
- PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY  
 

 

1.  Strona tytułowa  - str.1 ..................II/1  

2. Spis treści - str.1 ..................II/2  

    Dokumenty dołączone do projektu    

3. Oświadczenie projektantów - str.1 ....…..........II/3  

4. Uprawnienia projektantów - str.2 ....………..II/4  

5. Zaświadczenia o przynależności do IARP - str.2 ....…..........II/6  

    Część opisowa    

6. Opis techniczny do projektu architektoniczno-budowlanego - str.7 ...........……II/8  

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego  ...........…...II/9  

2. Zamierzony sposób użytkowania, program funkcjonalno -użytkowy  ...........…...II/9  

3. Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego  ...........…...II/9  

4. Charakterystyczne parametry budynku  ...........…...II/9  

5. Opinia geotechniczna  ...........….II/10  

6. Wpływ inwestycji na środowisko  ...........….II/10  

7. Liczba lokali mieszkalnych i usługowych  ...........….II/10  

8. Parametry techniczne budynku charakteryzujące wpływ na środowisko oraz 

jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie 

 ................II/11 

 

 

9. Analiza technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości 

realizacji wysoce wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i 

ciepło 

10. analiza technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania urządzeń, 

które automatycznie regulują temperaturę oddzielnie w poszczególnych 

pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej 

11.Elementy wyposażenia-budowlano – instalacyjnego 

12.Warunki ochrony przeciwpożarowej 

13.Uwagi końcowe 

 ................II/12 

 

 

...............II/12 

 

 

...............II/12 

...............II/12 

...............II/14 

 

 

     Część rysunkowa    

7. Rzut parteru - rys. A-01 ...............II/15  

8. Rzut dachu - rys. A-02 ...............II/16  

9. Przekrój A-A - rys. A-03 ...............II/17  

10. Przekrój B-B - rys. A-04 ...............II/18  

11. Elewacja wschodnia i zachodnia - rys. A-05 ...............II/19  

12. Elewacja południowa i północna - rys. A-06 ...............II/20  

    

    

    

   

    

    

    

    

 





 

 

 

 

OPIS   TECHNICZNY  
 

DO PROJEKTU  
 ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO 
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PODSTAWA OPRACOWANIA 

 

-  Wypis i wyrys z MPZP; 
-  Mapa do celów projektowych w skali 1:500; 
-  Uzgodnienia z Inwestorem; 
-  Aktualne przepisy, PNB i normatywy. 

 
1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO 

 
Projektowana budowa budynku zakwalifikowana jest do kategorii XVIII – garaże powyżej dwóch 
stanowisk. 
      
      2. ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA, PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

 
Zamierzony sposób użytkowania przedmiotowego budynku – budynek garażowy przeznaczony 

do garażowania 5 samochodów typu ambulans. 
W budynku po rozbudowie będzie znajdowało się jedno pomieszczenie garażowe. 
 

 3. UKŁAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO 
 
Projektowana rozbudowa będzie polegała na rozbudowie do wewnątrz działki, wykonana zostanie 

w konstrukcji murowanej z dachem dwuspadowym pokrytym płytą warstwową z rdzeniem 
poliuretanowym na konstrukcji stalowej. Układ ścian nieregularny z dostosowaniem do istniejących 
obiektów na działce. 

 
4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY BUDYNKU 

4.1. Kubatura:         -1185.00 m3 

 
4.2. Zestawienie powierzchni: 
-  powierzchnia użytkowa wiaty istniejąca                 -   94.18 m2 

-  powierzchnia użytkowa rozbudowy projektowana            -  114.70 m2 
   Łącznie powierzchnia:                   -   208.88 m2 
 

 

4.3. Wysokość, długość, szerokość:  
  - wysokość:     -       6.06 m 
  - długość:    -     15.41 m 

- szerokość:    -     16.26 m 
4.4. Liczba kondygnacji:    -nadziemnych  -  1 

 

        ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ - PARTER 

NR. 
POM. 

NAZWA 
POMIESZCZENIA 

WYKOŃCZENIE 
POSADZKI POW. W M2 

1/1 Pomieszczenie garażowe Kostka betonowa 210,24 

                                                                                      ŁĄCZNIE POWIERZCHNIA PARTERU 210,24 

 
 



 

 

 

 

5. OPINIA GEOTECHNICZNA 
 

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie 
ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. 

Analizę gruntu opracowano na podstawie „Opinii geotechnicznej i dokumentacji badań podłoża 
gruntowego” opracowanej przez uprawnionego geologa mgr inż. Tadeusza Siluka w grudniu 2022 roku.  

Pod nasypem budowlanym (warstwa IA), do którego zakwalifikowano kostkę brukową na 
podbudowie piaszczystej, zalegających do głębokości 1,0 m ppt, występuje nieregularna mieszanina: 
gruntu próchniczego, piasków różnej granulacji i gruzu budowlanego, składana w sposób 
niekontrolowany. Jest to najpewniej zasypka wykopów wąsko przestrzennych dla sieci wodociągowej i 
elektrycznej – nasyp niebudowlany (warstwa IB). Poniżej występują grunty rodzime mineralne, są to: 
warstwa II – grunty niespoiste: - piasek średni z domieszkami piasku gliniastego Id = 0,54. 

Warunki gruntowe obszaru badań zakwalifikowano do prostych. 
Planowane posadowienie budynku garażowego zaliczono do I-ej kategorii geotechnicznej. 
Poziom wody gruntowej o zwierciadle swobodnym występuje na głębokości 2,95 – 3,0 m ppt. 
W przypadku stwierdzenia w trakcie budowy innych niż proste warunki gruntowe, np. warstwy 

gruntu niejednorodne genetycznie, występowanie gruntów słabonośnych, gruntów organicznych (torfy, 
muły itp.), nasypów niekontrolowanych lub wody gruntowej powyżej projektowanego poziomu 
posadowienia obiektu, należy powiadomić projektanta, gdyż niezbędne może być przeprojektowanie 
fundamentów.  

 
 6.    WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO 

 
Rodzaj projektowanego budynku oraz związanych z nim robót budowlanych nie figuruje                      

w wykazie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na stan środowiska naturalnego i nie 
wymaga sporządzania raportu oddziaływania na środowisko. 

- Zapotrzebowanie i jakość wody – brak.  
- Ilość, jakość i sposób odprowadzania ścieków – brak. Odprowadzenie wód deszczowych na 

teren zielony. 
- Emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich 

rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się – nie występuje. 
- Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów- usuwanie odpadów stałych odbywania się przez 

wywożenie. Jako średnie wartości jednostkowe powstawania odpadów stałych przyjmuje się 10  
dm3/dobę. Odpady należy gromadzić w szczelnych pojemnikach, opróżnianych przez służby komunalne 
wg umowy. 

- Emisja hałasu oraz wibracji, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, pola 
elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników 
zasięgu ich rozprzestrzeniania się – nie dotyczy. 

- Wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, 
wody powierzchniowe i podziemne – nie wpływa niekorzystnie.  

Przyjęte w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne 
nie wpływają niekorzystnie na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. 

   
  7.    LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH I USŁUGOWYCH 

 
- lokale usługowe  -brak. 
 

 



 

 

 

 

  8. PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW NA ŚRODOWISKO 
ORAZ JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE 

 
8.1. Przewidywane dobowe zapotrzebowanie na wodę użytkową - brak. 
8.2. Przewidywana dobowa ilość odprowadzanych ścieków sanitarno-bytowych - brak. 
8.3. Odprowadzenie ścieków deszczowych realizowane będzie na własne tereny zielone. 
8.4. Projektowany budynek nie będzie emitował do środowiska zanieczyszczeń gazowych, 

pyłowych i płynnych. 
8.5. Proces użytkowania budynku będzie wytwarzał standardową ilość odpadów komunalnych. 

Na terenie Inwestora znajdują się pojemniki na odpady i nieczystości stałe w wyznaczonym do tego 
miejscu. 

8.6. Projektowany budynek zgodnie z przyjętym wyposażeniem i funkcją nie będzie źródłem 
szkodliwych hałasów i wibracji oraz jonizującego pola magnetycznego, elektromagnetycznego i innych 
zakłóceń. 

8.7. Oddziaływanie inwestycji na środowisko mieści się w granicach budynku i nie ma wpływu 
na istniejący drzewostan, powierzchnie ziemi w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne. 

8.8. Projektowane prace budowlane nie spowodują żadnych zagrożeń dla środowiska oraz 
higieny i zdrowia użytkowników budynku i ich otoczenia. 

8.9. Projektowana inwestycja nie wprowadza naruszenia interesu osób trzecich w myśl 
przepisów prawa budowlanego. W szczególności zaprojektowane parametry przestrzenne budowy 
spełniają wymagania przepisów dotyczących zapewnienia dostępu do drogi publicznej oraz 
usytuowania budynku względem obiektów zagospodarowania terenu określonych w Rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie. 

8.10. Obiekt nie figuruje w wykazie inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko 
naturalne. 

8.11. Materiały i technologie użyte do budowy budynku 
8.11.1. Fundamenty – fundamenty bezpośrednie w postaci ław i stóp 

 fundamentowych, 
8.11.2. Podciągi i belki – żelbetowe wylewane, 
8.11.3. Nadproża – żelbetowe wylewane, 
8.11.4. Wieńce – monolityczne jako wylewane bezpośrednio na budowie, 
8.11.5. Dach – w budynku garażowym: dwuspadowy z pokryciem z płyt warstwowych 

z rdzeniem poliuretanowym gr. 14 cm oraz w budynku administracyjnym: dwuspadowy z 
pokryciem blachą dachówkopodobną na konstrukcji drewnianej, 

8.11.6. Ściany kondygnacji nadziemnych zewnętrzne –murowane z bloczka z betonu 
komórkowego gr. 24 cm z ociepleniem styropianem EPS70-040 gr. 16cm oraz 
wełną mineralną gr. 16cm; 

8.11.7. Izolacje przeciwwilgociowe - pozioma posadzek na gruncie – 2 x folia  
  budowlana PE,.  

8.11.8. Izolacje cieplne - cieplna ścian zewnętrznych części nadziemnej ścian – 
styropian EPS 70-040 gr. 16 cm, 

8.11.9. Tynki i okładziny - tynki wewnętrzne (ściany i stropy) – cementowo–wapienne 
 kategorii III gr. 1,5 cm; tynki zewnętrzne – tynk mineralny barwiony w masie, 

8.11.10. Podłogi – wg oznaczeń na rysunkach, istniejąca kostka betonowa, 
8.11.11. Malowanie – malowane farbami akrylowymi, 
8.11.12. Stolarka drzwiowa – bramy zewnętrzne aluminiowe; drzwi  

 aluminiowe przeciwpożarowe EI30 oraz stalowe EI30, 
8.11.13. Obróbki blacharskie – z blachy płaskiej, 
8.11.14. Wentylacja – mechaniczna, 



 

 

 

 

8.11.15. Opaska wokół budynku – kostka betonowa, 
8.11.16. Kolorystyka - wg opisu na rysunkach elewacji. 

 
    9. ANALIZA TECHNICZNYCH, ŚRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH MOŻLIWOŚCI 

 REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA 
 W ENERGIĘ I CIEPŁO.  

 
Budynek nieogrzewany. 

 

  10. ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA 
 URZĄDZEŃ, KTÓRE AUTOMATYCZNIE REGULUJĄ TEMPERATURĘ ODDZIELNIE W 
 POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE 
 OGRZEWANEJ.  
 

Budynek nieogrzewany. 
   
      11. ELEMENTY WYPOSAŻENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO 
 

11.1. Centralne ogrzewanie – brak; 
11.2. Odprowadzenie ścieków – brak; 
11.3. Zaopatrzenie w wodę – brak; 
11.4. Zaopatrzenie w prąd – z sieci elektroenergetycznej – istniejące przyłącze; 
11.5. Wentylacja - wentylacja mechaniczna. 
 

      12.  WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 
 
12.1. Informacje liczbowe 
 
- powierzchnia wewnętrzna   -  210,24 m2 
- wysokość    – 6,06 m 
- liczba kondygnacji    - 1 nadziemna 
 
12.2. Charakterystyka zagrożenia pożarowego 
 
Zagrożenie pożarowe związane jest z: 
- występowaniem na terenie budynku i wokół niego materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz 
materiałów palnych,   
- eksploatacją instalacji i urządzenia elektrycznych oraz eksploatacją instalacji odgromowej,  
- eksploatacją budynku. 
 
W budynku występują materiały palne takie jak: 
- elementy stałego wyposażenia budynku, 
- elementy wykończenia wnętrz, 
- samochody – 5 sztuk. 
 
Materiały te nie są zaliczane do łatwopalnych oraz nie ulegają samozapaleniu i nie tworzą mieszanin 
wybuchowych. 
 
12.3. Informacja o klasyfikacji pożarowej z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania 
 



 

 

 

 

Obiekt zakwalifikowano do strefy pożarowej PM o gęstości obciążenia ogniowego Q < 500 MJ/m2. 
 
12.4. Informacja o kategorii zagrożenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osób na każdej 
kondygnacji, a także w pomieszczeniach, których drzwi ewakuacyjne powinny otwierać się na 
zewnątrz pomieszczeń 
 
Kategoria zagrożenia ludzi - brak 
Liczba osób w budynku przebywających jednocześnie – 6 osób 
 
12.5. Informacja o podziale na strefy pożarowe 
 
W budynku wydzielono jedną strefę pożarową PM o powierzchni wewnętrznej 210,24 m2. 
Zaprojektowano ściany oddzielenia pożarowego od budynków administracyjnego i garażowego w klasie 
REI60. 
 
12.6. Maksymalna gęstość obciążenia ogniowego poszczególnych stref PM wraz z warunkami 
przyjętymi do jej określania 
 
Maksymalna gęstość obciążenia ogniowego – 500 MJ/m2. Budynek garażowy – 5 samochodów typu 
ambulans. 
 
12.7. Informacje o klasie odporności pożarowej oraz odporności ogniowej i stopniu 
rozprzestrzeniania się ognia przez elementy budowlane 
 
Obiekt zakwalifikowano do klasy odporności ogniowej E. 
 
- odporność ogniowa elementów budynku: 

 - ściany zewnętrzne –nie stawia się wymagań; 

 - konstrukcja dachu – nie stawia się wymagań 

 - dach – nie stawia się wymagań 

 - ściana oddzielenia pożarowego – REI60 

Ściany i dach – NRO. 
 
12.8. Informacje o występowaniu materiałów wybuchowych oraz zagrożenia wybuchem, w tym 
pomieszczeń zagrożonych wybuchem 
 
Nie będą występowały materiały wybuchowe. 
 
12.9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób, 
uwzględniając liczbę i stan sprawności osób przebywających w obiekcie 
 

 W budynku zaprojektowano ewakuację poprzez wyjście bezpośrednie na zewnątrz budynku – 
drzwi min. 0,90 x 2,0 m w świetle przejścia. Długość przejścia nie przekroczy 100 m.  
 

12.10. Informacje o doborze urządzeń przeciwpożarowych oraz innych instalacji i urządzeń 
służących bezpieczeństwu pożarowemu wraz z określeniem zakresu i celu ich stosowania 
 
Instalacja odgromowa oraz przeciwpożarowy wyłącznik prądu. 



 

 

 

 

 
12.11. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym informacje o 
parametrach wpływających na odległości dopuszczalne 

 
-  od granicy z ulicą Herberta              -   3,94 m 
-  od granicy z działką nr geod. 1689/16     -   4,01 m 
-  od zbiornika na gaz osłoniętego  
     ścianą oddzielenia p.poż         -  19,35 m 
 
12.12. Informacje o rozwiązaniach zamiennych w stosunku do wymagań ochrony 
przeciwpożarowej zastosowanych na podstawie zgody, o której mowa w art. 6c pkt 1 lub 2 
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, w zakresie rozwiązań objętych 
projektem architektoniczno-budowlanym 
 

Nie przewiduje się rozwiązań zamiennych. 
 
13. UWAGI KOŃCOWE 
 
13.1.  Ze względu na czytelność rysunki nie zawierają wszystkich pozycji konstrukcyjnych oraz 
elementów wyposażenia instalacyjnego. W czasie wykonywania elementów architektoniczno-
konstrukcyjnych należy wykorzystywać projekty branżowe. 
13.2   Wszystkie rysunki rozpatrywać łącznie. 
13.3 Rysunki architektoniczne rozpatrywać z rysunkami wszystkich branż. W razie niezgodności 
poinformować Projektanta w trybie nadzoru autorskiego. 
13.4. Nadproża okienne i drzwiowe weryfikować z rysunkami stolarki, światło  ościeży wg wytycznych 
dostawcy wybranego systemu. 
13.5.  Wszystkie przebicia i otwory wykonać zgodnie z wytycznymi projektów branżowych, w razie kolizji 
poinformować Projektanta w trybie nadzoru autorskiego. 
13.6. Opisy w drzwiach są wymiarem minimalnego przejścia w świetle. 
13.7.Prace budowlane prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi 
przepisami i normami. 
13.8  Prace budowlane a w szczególności konstrukcyjne należy prowadzić pod nadzorem  
uprawnionego kierownika budowy. 
13.9. Wszystkie stosowane wyroby i produkty budowlane muszą spełniać wymagania wynikające z 
obowiązujących przepisów. 
13.10. Rozbieżności w opracowaniach nie mogą być interpretowane na niekorzyść Inwestora. 
13.11.Wszystkie technologie i materiały nie opisane w projekcie przed zastosowaniem i wbudowaniem 
wymagają akceptacji autorów projektu i inwestora. 
13.12. Stosowanie wyżej wymienionych materiałów i technologii podano jako przykład rozwiązania i 
oczekiwanego standardu wykonania. Dopuszcza się inne równoważne systemy zapewniające 
identyczne lub lepsze parametry wykonania. 
8.13. Autorzy dokumentacji dopuszczają zastosowanie materiałów i systemów o parametrach 
równoważnych bądź lepszych od zastosowanych i opisanych w dokumentacji projektowej.  
Ich zastosowanie wymaga przeprowadzenia procedury stwierdzającej  równoważność i zatwierdzenia 
Inwestora.   
     

       OPRACOWAŁ:   
 

       MGR INŻ. ARCH.  MIROSŁAW DIEDUCH 

       UPR.NR 234/LBOKK/2018 W SPEC. ARCHITEKT. B.O.  
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CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI 
DOTYCZĄCEJ BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 

ZDROWIA 
 
 
1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność ich realizacji 
 
Zakres robót obejmuje rozbudowę i przebudowę wiaty garażowej na budynek garażowy oraz 
przebudowę budynku administracyjnego na działkach nr ewid. 1689/2 i 1689/12 przy ul. Szpitalnej w 
Parczewie. 

Kolejność wykonywanych robót: 
- zagospodarowanie placu budowy 
- roboty ziemne 
- roboty budowlano - montażowe 
- roboty wykończeniowe 

  
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
 

Na działkach stanowiących przedmiot opracowania, w chwili obecnej, znajduje się budynek 
administracyjny, wiata garażowa, budynki garażowe oraz stacja paliw. Obiekty wyposażone są w 
niezbędne instalacje techniczne.  
 
3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
 

Nie występują elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać szczególne zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy zagospodarować plac budowy. Główny realizator 
inwestycji obowiązany jest do pełnienia nadzoru nad przestrzeganiem na placu budowy przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz egzekwowania od podwykonawców przestrzegania przepisów 
prawa budowlanego i innych rozporządzeń w tym zakresie. 
Zagospodarowanie terenu budowy powinno obejmować w szczególności: 
- oznakowanie i ogrodzenie placu budowy   
- urządzenie składowisk materiałów i wyrobów 

Teren budowy powinien być oznakowany tablicami informacyjnymi i w miarę potrzeby 
ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokość ogrodzenia 
powinna wynosić min. 1,5 m. W ogrodzeniu placu budowy powinny być wykonane oddzielne bramy 
dla ruchu pieszego oraz pojazdów mechanicznych i maszyn budowlanych. 

Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć                             
i oznakować miejsca postojowe na terenie budowy. Szerokość dróg komunikacyjnych na placu 
budowy powinna być dostosowana do używanych środków transportowych. Drogi i ciągi piesze na 
placu budowy powinny być utrzymane we właściwym stanie technicznym. Nie wolno na nich 
składować materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów. Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek 
oraz pochylnie, po których dokonuje się ręcznego przenoszenia ciężarów nie powinny mieć 
spadków większych niż 10%. Przejścia i miejsca niebezpieczne powinny być oświetlone                                 
i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. 

Strefa niebezpieczna, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów powinna 
być ogrodzona balustradami i oznakowana w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym. 
Strefa ta nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty, lecz nie 
mniej niż 6,0 m. Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny być 



 

  

zabezpieczone daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie 
mniejszej niż 2,4 m nad terenem w najniższym miejscu i być nachylone pod kątem 450 w kierunku 
źródła zagrożenia. Pokrycie daszków powinno być szczelne i odporne na przebicie przez spadające 
przedmioty. Używanie daszków ochronnych jako rusztowań lub miejsc składowania narzędzi, 
sprzętu, materiałów jest zabronione. 
Na terenie budowy powinny być również wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione 
miejsca do składania materiałów i wyrobów. Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń 
technicznych należy wykonać w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, 
rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń. 

  
4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych 
 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych: 
- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami, 

brak przykrycia wykopu) 
- zasypanie pracownika w wykopie wąsko przestrzennym (brak zabezpieczenia ścian wykopu 

przed obsunięciem się, obciążenie klina naturalnego odłamu gruntu urobkiem pochodzącym                     
z wykopu) 

- potrącenie pracownika łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy (brak 
wygrodzenia strefy pracy koparki) 

W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy 
ostrzegawcze. Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1,0 m od poziomu terenu, należy 
wykonać zejście (wejście) do wykopu. 
Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione: 
- w odległości mniejszej niż 0,6 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane oraz 

jeżeli obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy 
- w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane 
Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego 
odłamu gruntu. 
 
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych: 
- upadek pracownika z wysokości  
Osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości co najmniej 1,0 m od 
poziomu podłogi lub ziemi powinny być zabezpieczone balustradą przed upadkiem z wysokości. 

Ważne jest ustalenie rodzaju prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie 
osoby, w celu zapewnienia asekuracji. Dotyczy to prac wykonywanych na wysokości powyżej 2,0 m 
w przypadkach, w których wymagane jest zastosowanie środków ochrony indywidualnej przed 
upadkiem z wysokości. 
  
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót wykończeniowych: 
- upadek pracownika z wysokości (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych 

rusztowania; brak stosowania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości przy 
wykonywaniu robót związanych z montażem lub demontażem rusztowania) 

- uderzenie spadającym przedmiotem osoby postronnej korzystającej z ciągu pieszego 
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym 
Roboty wykończeniowe zewnętrzne (elewacja budynku) mogą być wykonywane przy użyciu 

ruchomych podestów roboczych lub rusztowań. Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż 
powinny być wykonane zgodnie z instrukcją producenta lub projektem indywidualnym. Osoby 
zatrudnione przy montażu i demontażu rusztowań oraz monterzy podestów roboczych powinny 
posiadać wymagane uprawnienia. Osoby dokonujące montażu i demontażu rusztowań obowiązane 
są do stosowania urządzeń zabezpieczających przed upadkiem z wysokości. 



 

  

Przed montażem i demontażem rusztowań należy wyznaczyć i wygrodzić strefę niebezpieczną. 
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. 
Odbiór rusztowania dokonuje się wpisem do dziennika budowy lub w protokóle odbioru 
technicznego. W przypadku rusztowań systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poręczy 
ochronnej na wysokości 1,0 m. 

Roboty wykończeniowe wewnętrzne mogą być wykonywane z rusztowań składanych (roboty 
tynkarskie, montażowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie). Montaż 
rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonane zgodnie z instrukcją producenta. 
Montaż i demontaż tego typu rusztowań może być przeprowadzony tylko i wyłącznie przez osoby 
odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montażu i demontażu. Rusztowania tego 
typu powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Dopuszcza się wykonywanie robót 
malarskich przy użyciu drabin rozstawnych tylko do wysokości nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu 
podłogi. Drabiny należy zabezpieczyć przed poślizgiem i rozsunięciem się oraz zapewnić ich 
stabilność. W pomieszczeniach, w których będą prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, 
należy wyłączyć instalację elektryczną i stosować zasilanie, które nie będzie mogło spowodować 
zagrożenia prądem elektrycznym. Stanowiska pracy powinny umożliwić swobodę ruchu, niezbędną 
do wykonywania pracy. 
 

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

 
Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na 
stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako: 
- szkolenia wstępne 
- szkolenia okresowe 
Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia. 
Szkolenia wstępne ogólne („Instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy 
przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracowników                                
z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie Pracy, w układach zbiorowych pracy                           
i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami 
udzielania pierwszej pomocy. 
Szkolenia wstępne na stanowisku pracy (”Instruktaż stanowiskowy”) powinien zapoznać 
pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony 
przed zagrożeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. 
 

6. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego 
zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną                      
i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, 
awarii i innych zagrożeń 

 
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu 
obowiązków. Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania 
bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników. 
Przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pracy: 
- niewłaściwa ogólna organizacja pracy 
- niewłaściwa organizacja stanowiska pracy 
 
Przyczyny techniczne powstania wypadków przy pracy: 



 

  

- niewłaściwy stan czynnika materialnego 
- niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego 
- wady materiałowe czynnika materialnego 
- niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego 
Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 
- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy 
- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie                                 

z przeznaczeniem 
- organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników 

przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi                           
z warunkami środowiska pracy 

- dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego 
Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz 
odzież i obuwie robocze. Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia                                        
i bezpieczeństwa użytkowników tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed 
występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). 
Należy zaopatrzyć miejsce pracy w przenośną apteczkę pierwszej pomocy. 
 
Powyższa inwestycja wymaga sporządzenia planu BIOZ. 
 

 
Opracował: 
 

      
 MGR INŻ. ARCH.  MIROSŁAW DIEDUCH 

                 UPR.NR 234/LBOKK/2018 W SPEC. ARCHITEKT. B.O. 

 ZAM. UL. POLNA 22, 21-500 BIAŁA PODLASKA 



   Biała Podlaska, 02.12.2022 r. 
 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 
 

 

 

 

 W związku z art. 33 ust. 2 pkt 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  oświadczam, że 

istnieje  możliwość podłączenia projektowanego obiektu budowlanego objętego wnioskiem o pozwolenie 

na budowę dotyczącym inwestycji pn. Rozbudowa i przebudowa wiaty garażowej na budynek 

garażowy oraz przebudowa budynku administracyjnego przy ul. Szpitalnej w Parczewie na działkach 

nr ewid. 1689/2; 1689/12 do istniejącej sieci ciepłowniczej, zgodnie z warunkami określonymi w art. 7b 

ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.– Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, 868, 1093, 1505, 1642, 

1873).  

 Jestem świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

 

             

       MGR INŻ. ANNA MARUSZAK 

       NR UPR.: LUB/0389/PBS/17 W SPEC. INSTAL.B.O. 
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EKSPERTYZA TECHNICZNA   
 

 

Inwestor:          Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny  
                         Zakład Opieki Zdrowotnej w Białej Podlaskiej  
Adres:              ul. Warszawska 20, 21-500 Biała Podlaska 
 

Obiekt:             Budynek garażowy 
Adres:              ul. Szpitalna, 21-200 Parczew 
                         Działka nr geod.1689/2; 1689/12 
 

1. Podstawa opracowania 

 

 -  zlecenie inwestora 

-  aktualne przepisy, PNB i normatywy 

 

2. Opis ogólny 

 

2.1. Dane ogólne 

 

Zakres niniejszego opracowania obejmuje ekspertyzę techniczną dotyczącą możliwości 
rozbudowy i przebudowy wiaty garażowej na budynek garażowy oraz przebudowy budynku 
administracyjnego – dachu budynku.  Ekspertyza techniczna będzie również uwzględniała wpływ 
projektowanej rozbudowy na istniejący budynek garażowy. 

 

 

3. Opis konstrukcyjno – architektoniczny – stan istniejący 
 

3.1. Wiata garażowa 

 

 Obiekt parterowy wykonany w konstrukcji stalowej ze ścianami osłonowymi murowanymi. 
Pokrycie dachu – blacha dachówko podobna. Stan techniczny ocenia się jako dobry. Obiekt 
wyposażony jest w instalację elektryczną. 
 

3.2. Budynek administracyjny 
 
 Budynek parterowy wykonany w konstrukcji murowanej, ze ścianami zewnętrznymi gr. 45 cm, 
warstwy: ściany zewnętrzne z cegły wapienno-piaskowej gr. 25 cm, styropian gr. 9 cm, beton 
komórkowy gr. 12 cm. Ściany wewnętrzne konstrukcyjne – cegła wapienno-piaskowa gr. 25 cm. Ściany 
działowe – bloczek z betonu komórkowego gr. 12 cm. Strop – Fert – 60 o rozstawie belek 60 cm i 
wysokości 24 cm. Nadproża prefabrykowane typu L-19 o wysokości 19 cm. Dach drewniany 
czterospadowy, krokwiowo-płatwiowy podparty słupkami z mieczami. Pokrycie blacha 
dachówkopodobna na deskowaniu pełnym.  
 

3.3. Budynek garażowy 
 

 Budynek parterowy wykonany w konstrukcji murowanej z dachem jednospadowym pokrytym 
papą asfaltową na stropie żelbetowym. 
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4. Zaopatrzenie w media 
 

4.1. Energia elektryczna – istniejące przyłącze elektroenergetyczne; 
4.2. Woda – istniejące przyłącze wodociągowe; 
4.3. Kanalizacja sanitarna – istniejąca instalacja zewnętrzna z podłączeniem do kanalizacji miejskiej; 
4.4. Ciepło – istniejące przyłącze PEC 
 

 

5. Ocena techniczna istniejących robót budowlanych 
 

5.1. Elementy konstrukcyjne nośne: ławy, ściany, stropy 
Poszczególne elementy nie posiadają pęknięć, rys ani ugięć i odkształceń – stan techniczny jest 
dobry; 
 

 

6. Bezpieczeństwo konstrukcji i użytkowania 
 

Wszystkie elementy konstrukcyjne są w dobrym stanie technicznym. 
Budynek wykonano w taki sposób, że obciążenia działające w trakcie użytkowania nie będą 
prowadziły ani do zniszczenia całości lub części budynku, ani do przemieszczeń i odkształceń o 
niedopuszczalnej wielkości, ani też przemieszczeń elementów konstrukcji. 
Konstrukcja budynku nie powoduje zagrożenia bezpieczeństwa ludzi znajdujących się w 
budynku oraz jego pobliżu, a także zniszczenia wyposażenia lub przechowywanego mienia, więc 
stany graniczne nośności uważa się za nieprzekroczone w żadnym z elementów budynku i w 
całej konstrukcji. Nieprzekroczone są również stany graniczne przydatności do użytkowania, 
bowiem w konstrukcji budynku nie występują lokalne uszkodzenia i rysy, odkształcenia czy 
przemieszczenia. 
Bezpieczeństwo użytkowania konstrukcji nie budzi żadnych zastrzeżeń. Budynki zostały tak 
wykonany, że nie powodują powstania żadnych wypadków w trakcie jego użytkowania. 
 

 

7. Uwagi i zalecenia 
 

7.1. Stan techniczny przedmiotowych budynków pozwala na rozbudowę i przebudowę wiaty garażowej 
na budynek garażowy oraz przebudowę części dachu w budynku administracyjnym. 
 


