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PRZEDMIAR

1. Nazwa zamierzenia budowlanego:

ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 103054E GRABIA - PRZYMILOW — KUSTRZYCE — MARZENIN

2. Adres obiektu budowlanego:

DROGA GMINNA NR 103054E, MIEJISCOWOSC GRABIA, PRZYMILOW, KUSTRZYCE, MARZENIN — GMINA
SEDZIEJOWICE, POWIAT LASKI, WOJEWODZTWO tODZKIE

3. Kategoria obiektu budowlanego:

IV, XXV

4. Nazwa jednostki ewidencyjnej, nazwa i numer obrebu ewidencyjnego oraz numery
dziatek ewidencyjnych, na ktérych obiekt jest usytuowany:

DZ. NR EWID. 227/1, 227/2, 60, 55/2 - OBR. 0005 GRABIA
DZ. NR EWID. 175, 39, 44, 45, 179/8, 179/9 - OBR. 0018 PRZYMILOW
DZ. NR EWID. 372, 266, 400/1, 23, 159, 22/6, 22/5, 22/4, 22/3, 22/2, 22/1, 24/1 - OBR. 0011 KUSTRZYCE

DZ. NR EWID. 253, 254, 575 - OBR. 0013 MARZENIN

5. Nazwa i adres Inwestora:

GMINA SEDZIEJOWICE, UL. WIELUNSKA 6, 98-160 SEDZIEJOWICE

6. Imie, nazwisko, specjalnosé, numer posiadanych uprawnien budowlanych, podpis
projektanta posiadajgcego uprawnienia budowlane do projektowania w
specjalnosci drogowej:

MARIUSZ MROZ, KWIATKOWICE, UL. tODZKA 20, 98-105 WODZIERADY

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI DROGOWEJ NR
LOD/3897/PBD/19

7. Data opracowania:

GRUDZIEN 2023
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres projektu obejmuje rozbudowe drogi wraz z remontem jezdni drogi gminnej nr 103054E w jej istniejgcym $ladzie i parametrach funkcjo-
nalno - geometrycznych w km 0+000 - 2+790 (odcinek 1) oraz w km 0+000 - 1+560 (odcinek 2). Na przedmiotowych odcinkach podziaty dzia-
tek ewidencyjnych sasiednich wzgledem istniejgcego pasa drogowego wynikajg przede wszystkim z konieczno$ci uregulowania stanu prawne-
go wiasnosci gruntéw na ktérych jest zlokalizowana istniejgca droga przewidziana do remontu.

Omawiany odcinek stanowi droge publiczng gminng klasy D. Zaprojektowano jezdnie o nawierzchni bitumicznej o szerokos$ci srednio 4,5 m (w
istniejacym przebiegu i istniejgcej szerokosci). Zaprojektowano réwniez obustronne pobocze o nawierzchni z destruktu bitumicznego o szero-
kosci 0,50m. Krawedzie jezdni wyokrgglono promieniami (parametry zgodnie z planem sytuacyjnym). Wzdtuz catego odcinka drogi zaprojekto-
wano remont/przebudowe (w zaleznosci od rodzaju istniejgcej nawierzchni) indywidualnych zjazdéw do posesji zabudowanych o nawierzchni z
kostki betonowej z uwzglednieniem najazdéw w postaci skoséw 1m:1m, a do dziatek niezabudowanych (p6l uprawnych) o nawierzchni z kru-
szywa tamanego stabilizowanego mechanicznie C90/3 0/31,5mm (lokalizacja zgodnie z rysunkiem planu sytuacyjnego). Wody opadowe zosta-
ng odprowadzone zgodnie ze istniejgcym pochyleniem terenu, powierzchniowo na tereny zielone w pasie drogowym i oczyszczone przez wars-
twe humusu oraz lokalnie do istniejgcych rowdéw przydroznych przewidzianych do odmulenia.

Rozwigzania wysokosciowe:

Standardowy przekroj poprzeczny jezdni przyjeto jako jednostronny, lub dwustronny 2% dostosowany do nachylenia istniejgcego zagospodaro-
wania terenu. Pobocza z destruktu bitumicznego zaprojektowano z 6 - 8% spadkiem poprzecznym, w kierunku terenéw zielonych, z mozliwos-
cig lokalnego dostosowania nachylenia do istniejacego zagospodarowania terenu (zgodnie z rysunkiem "Przekroje konstrukcyjne").

Zakres inwestycji w obrebie jezdni nie zaktada istotnych zmian wysokos$ciowych istniejgcej nawierzchni - jej remont bedzie polegat na wyfrezo-
waniu oraz wyréwnaniu poprzez warstwe wyréwnawczg i warstwe wigzgca obecnie wystepujacych deformacji nawierzchni jezdni spowodowa-
nych jej zuzyciem pod obcigzeniem ruchem. Zaktada sie réwniez remont zdegradowanych krawedzi jezdni poprzez wykonanie podbudowy
wraz z warstwami nawierzchni.

Projektowane rzedne wysokosciowe elementéw drogi dostosowano wysokosciowo do rzednych wysokosciowych istniejgcych bram, ogrodzen i
terendw przy granicy docelowego pasa drogowego.

Na przedmiotowym odcinku zostang wyremontowane/przebudowane zjazdy oraz utwardzone dojscia do furtek/istniejgcych urzadzen technicz-
nych (rodzaj i zakres prac zgodnie z rysunkami planu sytuacyjnego). Projektowane zjazdy dostosowano sytuacyjnie i wysoko$ciowo do projek-
towanej niwelety jezdni oraz rzednych wysokosciowych istniejgcych bram i granicy pasa drogowego.

Projekt zaktada przeprowadzenie takze prac przygotowawczych polegajacych na usunigciu zakrzaczen oraz wykarczowaniu drzew kolidujacych
z projektowanym uktadem drogowym. W ramach prac rozbiorkowych nalezy poddac¢ rozbidrce te elementy nawierzchni, ktére sg niezbedne do
wykonania nowoprojektowanych elementéw drogi.

Nalezy takze wykona¢ zabezpieczenie istniejacych kabli sieci elekiroenergetycznej i teletechnicznej przebiegajgcymi pod jezdnig i zjazdami z
kostki rurami ostonowymi dwudzielnymi..

Projekt zaktada takze wdrozenie docelowej organizacji ruchu poprzez ustawienie oznakowania pionowego oraz wymalowania na nawierzchni
oznakowania poziomego.

Wszelka istniejgca armature uzbrojenia podziemnego nalezy wyregulowa¢ wysoko$ciowo dostosowujac jg do projektowanych rzednych na-
wierzchni. Tereny zieleni splantowa¢, wyréwnac i obsia¢ trawa.

Konstrukcja jezdni drogi (remont krawedzi jezdni)

. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S KR 1, gr. 3cm

. Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC11W KR 1, w ilosci 75 kg/m2

. Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W KR 1, gr. 4cm

. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, 0/31,5 gr. 10cm
. Podbudowa pomocnicza z stabilizacji cementem C 3/4 gr. 20 cm

. Istniejace podtoze gruntowe

O WN =

Konstrukcja jezdni drogi (na istniejgcej jezdni po frezowaniu)

1. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S KR 1, gr. 3cm

2. Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC11W KR 1, w ilosci 75 kg/m2
3. Istniejgcy ukifad podbuddw jezdni po frezowaniu niwelacyjnym

Konstrukcja zjazdu / utwardzen pasa drogowego o nawierzchni z kostki betonowe;j
1. Warstwa Scieralna z kostki betonowej gr. 8 cm

2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3-5 cm

3. Podbudowa zasadnicza z stabilizacji cementem C3/4 gr. 20 cm

4. Istniejgce podtoze gruntowe

Konstrukcja zjazdu o nawierzchni z kruszywa tamanego
1. Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, 0/31,5mm gr. 15 cm
2. Istniejgce podtoze gruntowe

Konstrukcja pobocza z destruktu asfaltowego
1. Nawierzchnia z destruktu bitumicznego gr. 10cm
2. Istniejgce podtoze gruntowe



ZArOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1. Kosztorys Inwestorski opracowano zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okresle-
nia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow
robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. poz. 2458).

2. Jednostkowe naktady rzeczowe pozycji przedmiarowych ustalono wg dostepnych katalogéw norm KNR, KNNR i innych. Pozycje dla ktérych
nie istniejg katalogi norm, adaptuje sie istniejgce katalogi "per analogia" lub dokonuje sie wyceny indywidualnej na podstawie opisu technologii
prac dostepnej na stronach internetowych producentow, z wykorzystaniem naktadéw r-g dla robot o zblizonej technologii i rzeczywistych nakia-
dow materiatowych podanych w opisie technologii.

3. W zwiagzku z brakiem wytycznych od Zamawiajacego odnosnie wymaganego poziomu stawek, cen i narzutéw z wczesniej zawartych umoéw
na analogiczne roboty budowlane, przyjmuje sie nastepujace zatozenia do kosztorysowania:

3.1. Stawki godzinowe robocizny kosztorysowej oraz narzuty kosztow posrednich "Kp" i zysku "Z" przyjeto wg rynkowych stawek dla 4 kwartatu
2023r.

3.2. Ceny jednostkowe materiatow i sprzetu okreslone zostajg w oparciu o:

3.2.1. poziom $rednich cen jednostkowych z uwzglednieniem kosztéw zakupu za 4 kwartat roku 2023 opublikowany w SEKOCENBUD, INTER-
CENBUD

3.2.2.w przypadku braku danych w w/w publikacji, przyjeto poziom cen z cennikéw producenckich lub dostawcéw materiatéw ogodlnie dostep-
nych publikowanych na stronach internetowych.

4. Wywoz urobku z robot ziemnych, ztomu, gruzu oraz pozostatosci z karczunku drzew i krzakéw przyjeto na odlegto$¢ 10 km.

5. Podstawe sporzgdzenia kosztorysu stanowig:

- dokumentacja projektowo wykonawcza,

- przedmiar robot (ilosci oraz rodzaj robét zawarte w przedmiarze okreslono na podstawie dokumentacji projektowo wykonawczej),
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

6. Przy wycenie przyjg¢ nalezy, ze poszczegolne pozycje przedmiaru robdt zawierajg wszystkie czynnos$ci, materiaty oraz sprzety konieczne do
catkowitego i poprawnego wykonania przedmiotowych prac zgodnie z dokumentacjg projektowo wykonawczg, STWiORB, sztukg budowlang i
obowigzujgcymi przepisami. Przedmiar nalezy rozpatrywa¢ tacznie z dokumentacja projektowo wykonawczg oraz specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych.



PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
Rozbudowa drogi gminnej nr 103054E Grabia - Przymitéw - Kustrzyce - Marzenin
1 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1/KNR 2-01 |D.01.01.01 Roboty pomiarowe - odtworzenie trasy i punktdw wysokosciowych - tra- |km
d.1/0119-03 sa drég w terenie rowninnym
analogia
4350/1000 km 4,350
RAZEM 4,350
2 D.M.00.00.00 | Tymczasowa organizacja ruchu (projekt, wykonanie, utrzymanie i de-  |kpl.
d.1|analiza in- montaz)
dywidualna
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3|KNR 2-01 |D.01.02.01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 30-55 cm) szt.
d.1/0103-05
analogia
67,00 szt. 67,000
RAZEM 67,000
4/KNR 2-01 |D.01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 30-55 cm) szt.
d.1/0105-05
analogia
67,00 szt. 67,000
RAZEM 67,000
5|KNR 2-01 |D.01.02.01 Mechaniczne karczowanie rzadkich krzakéw i podszycia ha
d.1/0108-06
1000/10000 ha 0,100
RAZEM 0,100
6/KNR 2-01 |D.01.02.01 Wywozenie diuzyc poza teren budowy wraz z kosztami utylizacji m3
d.1|/0110-01
0110-04
28,14 m3 28,140
RAZEM 28,140
7|KNR 2-01 |D.01.02.01 Wywozenie karpiny poza teren budowy wraz z kosztami utylizacji mp
d.1/0110-02
0110-05
30,15 mp 30,150
RAZEM 30,150
8/KNR 2-01 |D.01.02.01 Wywozenie gatezi poza teren budowy wraz z kosztami utylizacji mp
d.1/0110-03
0110-05
104,75 mp 104,750
RAZEM 104,750
9|KNR AT-03 |D.05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm m2
d.1/0102-02
analogia
240,00 <wigczenie w istniejgce jezdnie> m2 240,000
55,00 <istniejgce jezdnie do rozbiorki> m2 55,000
4350,0*0,30 <odfrezowanie krawedzi poszerzenia> m?2 1 305,000
6*4,5*2,0 <przepusty pod jezdnig> m2 54,000
RAZEM 1654,000
10/KNR 2-31 |D.01.02.04 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubosci 12 cm m?2
d.1/0810-05
130,00 <nawierzchnia zjazdow> m2 130,000
RAZEM 130,000
11|KNR 2-31 |D.01.02.04  |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.1/0815-07 mentowo-piaskowej - kostka do ponownego wykorzystania - przetozenie
Zjazdow
110,00 <istniejgce zjazdy z kostki> m2 110,000
RAZEM 110,000
12|KNR 2-31 |D.01.02.04 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubos- |m?2
d.1/0802-07 ci20 cm
0802-08
55,00 <istniejgce jezdnie do rozbiorki> m2 55,000
6*4,5*2,0 <przepusty pod jezdnig> m?2 54,000
110,00 <istniejgce zjazdy z kostki> m2 110,000
RAZEM 219,000
13|/KNR 2-31 |D.01.02.04 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cemento- {m
d.1/0813-03 wo-piaskowe;j
36,0 <na istniejgcych zjazdach z kostki> m 36,000
RAZEM 36,000
14/KNR 2-31 |D.01.02.04 Rozebranie faw pod krawezniki z betonu m3
d.1/0812-03
poz.13*0,06 m3 2,160
RAZEM 2,160
15/KNR 2-31 |D.01.02.04 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej m

d.1

0814-02




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
33,0 <na istniejgcych zjazdach z kostki> m 33,000
RAZEM 33,000
16/KNR 2-31 |D.01.02.04 Rozebranie przepustéw rurowych - rury o $r. 40 cm m
d.1/0816-01
349,00 m 349,000
RAZEM 349,000
17|KNR 2-31 |D.01.02.04 Rozebranie przepustéw rurowych - rury o $r. 50 cm m
d.1/0816-02
63,00 m 63,000
RAZEM 63,000
18/KNR AT-99 |D.01.02.04  |Burzenie z uzyciem mtota hydraulicznego na koparce fundamentéw i m3
d.1/0401-02 konstrukcji zelbetowych zbrojonych normalnie bez wzgledu na grubosé -
analogia rozebranie $cianek czotowych przepustéw
(1,20*1,20*0,20-3,14%0,3072)*59*2 m3 0,637
(1,50*1,50*0,25-3,14*0,352)*6*2 m3 2,134
RAZEM 2,771
19|KNR 2-01 |D.01.02.04 |Wywiezienie / przewiezienie gruzu i materiatow z rozbiérki przy mecha- |ms3
d.1/0207-03 nicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodami samowytadowczymi
0214-04 poza teren budowy - materiaty z rozbiérki zagospodarowaé zgodnie z
analogia wytycznymi Zamawiajgcego
poz.9%0,04+poz.10*0,12+p0oz.12*0,20+poz.13*0,15*0,30+poz.14+poz. |m3 199,565
15*0,08*0,30+poz.16*((3,14*0,30"2)-(3,14*0,20"2))+poz.17*((3,14*0,35*
2)-(3,14*0,25"2))+poz.18
RAZEM 199,565
2 Zabezpieczenie podziemnych sieci
20(KNR 2-01 |D.01.03.01 Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych rurami ochronnymi  |m
d.2|0701-0102 dwudzielnymi PEHD o $r. zewnetrznej 110 mm wraz z odkopaniem i za-
+ KNR 2-01 sypaniem gruntem dowiezionym G1
0207-01
0214-03 +
KNNR 5
0706-01 +
KNNR-W 9
0814-01 +
KNR 2-01
0705-0103
+ KNR 2-01
0236-01
analogia
149,00 m 149,000
RAZEM 149,000
21|KNR 2-01 |D.01.03.04 |Zabezpieczenie istniejgcych kabli teletechnicznych rurami ochronnymi  |m
d.2|0701-0102 dwudzielnymi PEHD o $r. zewnetrznej 110 mm wraz z odkopaniem i za-
+ KNR 2-01 sypaniem gruntem dowiezionym G1
0207-01
0214-03 +
KNNR 5
0706-01 +
KNNR-W 9
0814-01 +
KNR 2-01
0705-0103
+ KNR 2-01
0236-01
analogia
20,00 m 20,000
RAZEM 20,000
3 Roboty ziemne
22|KNR 2-01 |D.02.00.01 Roboty ziemne wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-Il z wywo- |m3
d.3/0207-01 D.02.01.01 zem urobku samochodami samowytadowczymi poza teren budowy wraz
0214-03 z kosztami utylizaciji
analogia
poz.28*0,30 <poszerzenia i skrzyzowania> m3 970,530
(p0z.42+p0z.43)*0,32 <zjazdy i utwardzenia pod wiaty> m3 437,440
poz.44*0,15 <zjazdy z kruszywa> m3 91,200
poz.45*0,10 <pobocza z destruktu> m3 405,000
poz.46*0,22*0,45 <oporniki betonowe 12x25> m3 130,680
-(109,00*0,04+poz.10*0,12+poz.12*0,20+poz.13*0,15*0,30+poz. 14+ m3 -68,332
p0z.15*0,08*0,30) <gruz z rozbioérki>
RAZEM 1 966,518

Odwodnienie
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Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
23|KNR 2-01 |D.06.02.01 Przepusty z rur spiralnie karbowanych PP SN8 o $r. wewnetrznej 50 m
d.4/0206-03 cm, posadowione na fawie betonowej gr. 15 cm z betonu C12/15 wraz z
0214-03 + wykonaniem wykopu, podsypki wspierajgcej i zasypki
KNR-W 2-
18 0510-03
+ KNR-W
2-18 0407-
04 + KNR
2-01 0230-
01 + KNR
2-01 0236-
03
analogia
71,00 m 71,000
RAZEM 71,000
24/KNR 2-01 |D.06.02.01 Przepusty z rur spiralnie karbowanych PP SN8 o $r. wewnetrznej 40 m
d.4|0206-03 + cm, posadowione na fawie betonowej gr. 15 cm z betonu C12/15 wraz z
KNR-W 2- wykonaniem wykopu, podsypki wspierajgcej i zasypki
18 0510-03
+ KNR-W
2-18 0408-
06 + KNR
2-01 0230-
01 + KNR
2-01 0236-
03 0214-03
analogia
540,00 m 540,000
RAZEM 540,000
25 D.06.02.01 Prefabrykowane $cianki czotowe przepustow dla rur o $r. wewnetrznej |szt.
d.4|analiza in- 50 cm
dywidualna
6*2,0 szt. 12,000
RAZEM 12,000
26 D.06.02.01 Prefabrykowane $cianki czotowe przepustéw dla rur o $r. wewnetrznej |szt.
d.4|analiza in- 40 cm
dywidualna
72*2,0 szt. 144,000
RAZEM 144,000
27|KNNR-W  |D.06.04.01 Odmulenie / odtworzenie rowéw/muld z wyprofilowaniem skarp i dna, m3
d.4/10 2301-01 wykonywane koparkami z wywozem urobku samochodami samowyta-
+ KNNR-W dowczymi poza teren budowy wraz z kosztami utylizacji; grunt kat. I-11
10 2312-07 koparka 0,40 m3
+ KNNR-W
10 2312-08
analogia
6348,00*0,42 m3 2 666,1600
RAZEM 2 666,160
0
5 Jezdnia
28/KNR 2-31 |D.04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons-  |m2
d.5/0103-04 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
524,00+314,0%0,15 <skrzyzowania> m?2 571,100
4350,0*0,60 <poszerzenia> m2 2 610,000
6*4,5*2,0 <przepusty pod jezdnig> m2 54,000
RAZEM 3 235,100
29|KNR 2-31 |D.04.05.01 Podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem C 3/4 - |m2
d.5/0114-05 z. grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm - roboty na poszerzeniach,
0.2.12. przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
9901-02
0114-06
analogia
4350,0*0,60 <poszerzenia> m2 2 610,000
6*4,5*2,0 <przepusty pod jezdnig> m2 54,000
RAZEM 2 664,000
30|KNR 2-31 |D.04.05.01 Podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem C 3/4 - |m2
d.5/0114-05 grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
0114-06
analogia
524,00+314,0*0,15 <skrzyzowania> m?2 571,100
RAZEM 571,100




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
31|KNR 2-31 |D.04.04.02 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 o |m2
d.5/0114-07 z. uziarnieniu 0/31,5mm - warstwa o grubosci po zageszczeniu 10 cm - ro-
0.2.12. boty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
9901-02
0114-08
4350,0*0,60 <poszerzenia> m2 2 610,000
6*4,5*2,0 <przepusty pod jezdnig> m2 54,000
RAZEM 2 664,000
32|KNR 2-31 (D.04.04.02 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 o |m2
d.5/0114-07 uziarnieniu 0/31,5mm - warstwa o grubosci po zageszczeniu 10 cm
0114-08
524,00+314,0*0,15 <skrzyzowania> m2 571,100
RAZEM 571,100
33|KNR AT-03 |D.04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno m2
d.5/0202-01 podbudowy ttuczniowej; zuzycie emulsji 0,7 kg/m2
analogia
poz.34+poz.35 m2 4 083,120
RAZEM 4 083,120
34/KNR 2-31 |D.05.03.05 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - AC11W KR1-2 m2
d.5/0310-01 z. warstwa wigzgca o gr. 4 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub
0.2.12. pasach wezszych niz2.5 m
9901-04
4350,0%(0,50+0,30<odfrezowana krawedz>) <poszerzenia> m2 3 480,000
6*4,5*2,0 <przepusty pod jezdnig> m2 54,000
RAZEM 3 534,000
35|KNR 2-31 |D.05.03.05 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - AC11W KR1-2 m2
d.5/0310-01 warstwa wigzaca o gr. 4 cm
524,00+314,0*0,08 <skrzyzowania> m?2 549,120
RAZEM 549,120
36|KNR AT-03 |D.04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowag na zimno na- |m2
d.5/0202-02 wierzchni bitumicznej (istniejacej nawierzchni i warstwy wigzacej); zuzy-
cie emulsji 0,5 kg/m2
p0z.39+8297,0*0,04 <jezdnia i skrzyzowania> m2 20 575,880
RAZEM 20 575,88
0
37|KNR AT-03 |D.05.03.05B |Wyréwnanie istniejgcej nawierzchni mieszankg mineralno-asfaltowg - |t
d.5/0302-01 AC11W KR1-2 z wbudowaniem mechanicznym w ilosci $rednio 75 kg/
analogia m2
(p0z.39+8297,0*0,04)*75,0/1000 <jezdnia i skrzyzowania> t 1 543,191
RAZEM 1543,191
38|KNR AT-03 |D.04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno na- |m?2
d.5(0202-02 wierzchni bitumicznej (warstwy wyréwnawczej); zuzycie emulsji 0,3 kg/
m2
poz.39 m?2 20 244,000
RAZEM 20 244,00
0
39|KNR 2-31 |D.05.03.06 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - AC11S KR1-2 m2
d.5/0310-05 warstwa $cieralna o gr. 3 cm
20244,00 <jezdnia i skrzyzowania> m2 20 244,000
RAZEM 20 244,00
0
6 Pobocza, zjazdy
40/KNR 2-31 |D.04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons-  |m?2
d.6/0103-04 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
p0z.42+p0z.43+p0z.44+poz.45 m2 6 025,000
RAZEM 6 025,000
41/KNR 2-31 |D.04.05.01 Podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego cementem C 3/4 - |m2
d.6(0114-05 grubosc¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
0114-06
analogia
p0z.42+p0z.43 m2 1 367,000
RAZEM 1.367,000
42|KNR 2-31 |D.05.03.23 |Nawierzchnie zjazdow z kostki brukowej betonowej koloru szarego o m2
d.6/0511-03 grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3-5 cm
1090,00 <zjazdy z kostki> m?2 1 090,000
167,00 <utwardzenia pod wiaty przystankowe> m?2 167,000
RAZEM 1257,000
43|KNR 2-31 |D.05.03.23  |Nawierzchnie zjazdéw z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na |m?2
d.6/0511-03 podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3-5 cm - nawierzchnia z kostki
do przetozenia
110,00 <zjazdy z kostki> m2 110,0000
RAZEM 110,0000
44/KNR 2-31 |D.05.01.04A |Nawierzchnia zjazdéw z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, 0/ |m?2
d.6(0114-07 31,5mm - warstwa o grubosci po zageszczeniu 15 cm

0114-08
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608,00 m?2 608,000
RAZEM 608,000
45/KNR 2-31 |D.06.03.01 Nawierzchnia poboczy z destruktu asfaltowego - warstwa o grubosci po |m2
d.6/0114-07 zageszczeniu 10 cm
0114-08
analogia
4050,00 <pobocza z destruktu asfaltowego> m2 4 050,000
RAZEM 4 050,000
46|KNR 2-31 |D.08.01.01 Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem taw betono- |m
d.6|0403-05 + wych z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm
KNR 2-31
0402-04
1320,00 <obramowanie zjazdéw z kostki> m 1 320,000
RAZEM 1.320,000
7 Oznakowanie i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu oraz roboty wykonczeniowe
47/KNR 2-31 |D.07.02.01 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych ocynkowanych o $r. min. |szt.
d.7|0702-01 50 mm
62,00 szt. 62,000
RAZEM 62,000
48/KNR 2-31 |D.07.02.01 Przymocowanie tablic znakéw drogowych - tabliczki T-0, T-2, T-3 z li-  |szt.
d.7|0703-01 cem z folii odblaskowe;j typu 1
2,00 <T-0> szt. 2,000
3,00 <T-2> szt. 3,000
3,00 <T-3> szt. 3,000
RAZEM 8,000
49|KNR 2-31 |D.07.02.01 Przymocowanie tablic znakéw drogowych - tabliczki T-6 z licem z folii ~ |szt.
d.7/0703-02 odblaskowej typu 1
3,00 <T-6> szt. 3,000
RAZEM 3,000
50|KNR 2-31 |D.07.02.01 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw- |szt.
d.7|0703-01 czych, informacyjnych - znaki z grupy wielkosci matej z licem z folii od-
blaskowej typu 1
4,00 <A-3> szt. 4,000
2,00 <A-4> szt. 2,000
2,00 <B-18> szt. 2,000
1,00 <B-31> szt. 1,000
4,00 <B-33> szt. 4,000
3,00 <D-1> szt. 3,000
1,00 <D-5> szt. 1,000
10,00 <D-15> szt. 10,000
RAZEM 27,000
51|KNR 2-31 |D.07.02.01 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw- |szt.
d.7/0703-02 czych, informacyjnych - znaki z grupy wielkosci $redniej z licem z folii
odblaskowej typu 2
2,00 <A-7> szt. 2,000
1,00 <B-20> szt. 1,000
RAZEM 3,000
52|KNR 2-31 |D.07.02.01 Przymocowanie tablic znakéw drogowych - tablice D-42, D-43 z licem z |szt.
d.7/0703-02 folii odblaskowe;j typu 1
6,00 <D-42> szt. 6,000
6,00 <D-43> szt. 6,000
RAZEM 12,000
53|KNR 2-31 |D.07.02.01 Przymocowanie tablic znakéw drogowych - znaki kierunku i miejsco- szt.
d.7/0703-02 wosci E-4, E-17a, E-18a z licem z folii odblaskowej typu 2
3,00 <E-4> szt. 3,000
5,00 <E-17a> szt. 5,000
5,00 <E-18a> szt. 5,000
RAZEM 13,000
54/KNR 2-31 |D.07.02.01 Przymocowanie tablic znakéw drogowych - tablica pojedyncza prowa- |szt.
d.7/0703-02 dzgca w lewo U-3b z licem z folii odblaskowe;j typu 1
1,00 <U-3b> szt. 1,000
RAZEM 1,000
55|KNR 2-31 |D.07.02.01 Przymocowanie tablic znakéw drogowych - tablica prowadzgca ciggta w |szt.
d.7/0703-02 prawo U-3c i w lewo U-3d z licem z folii odblaskowej typu 1 (1200x600)
2,00 <U-3c/U-3d (1200x600)> szt. 2,000
RAZEM 2,000
56|KNR 2-31 |D.07.02.01 Przymocowanie tablic znakéw drogowych - tablica prowadzgca ciggta w |szt.
d.7(/0703-02 prawo U-3c z licem z folii odblaskowej typu 1 (3000x600)
1,00 <U-3c (3000x600)> szt. 1,000
RAZEM 1,000
57|KNR 2-31 |D.07.01.01 Mechaniczne oznakowanie nawierzchni drogowych farbg chlorokauczu- |m2
d.7|0706-06 kowa - oznakowanie cienkowarstwowe
0,54 <P-1e> m?2 0,540
4,80 <P-4> m?2 4,800
2,75 <P-12> m?2 2,750
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21,39 <P-17> m?2 21,390
RAZEM 29,480
58/KNR 2-31 |D.07.01.01 Reczne malowanie symboli na jezdni farbg chlorokauczukowg - oznako- |m?2
d.7|0706-07 wanie cienkowarstwowe - piktogram znaku "STOP"
1,23 m?2 1,230
RAZEM 1,230
59|KNR 2-31 |D.01.03.05 |Regulacja pionowa istniejgcych zaworéw wodociggowych szt.
d.7|1406-04
26,00 szt. 26,000
RAZEM 26,000
60 D.M.00.00.00 |Przestawienie wiat przystankowych kpl.
d.7|analiza in-
dywidualna
5,00 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
61/KNR 2-21 |D.09.01.01 Plantowanie i wyréwnanie terendw zieleni z obsianiem trawg na gruncie |m2
d.7/0401-01 kat. I-1l bez nawozenia
4000,00 m?2 4 000,000
RAZEM 4 000,000
62 D.01.01.01 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza km
d.7|analiza in-
dywidualna
poz.1 km 4,350
RAZEM 4,350
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