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2. Adres obiektu budowlanego:

DROGA GMINNA NR 103054E, MIEJISCOWOSC GRABIA, PRZYMILOW, KUSTRZYCE, MARZENIN — GMINA
SEDZIEJOWICE, POWIAT LASKI, WOJEWODZTWO tODZKIE

3. Kategoria obiektu budowlanego:

IV, XXV

4. Nazwa jednostki ewidencyjnej, nazwa i numer obrebu ewidencyjnego oraz numery
dziatek ewidencyjnych, na ktérych obiekt jest usytuowany:
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DZ. NR EWID. 175, 39, 44, 45, 179/8, 179/9 - OBR. 0018 PRZYMILOW
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DZ. NR EWID. 253, 254, 575 - OBR. 0013 MARZENIN
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GMINA SEDZIEJOWICE, UL. WIELUNSKA 6, 98-160 SEDZIEJOWICE
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MARIUSZ MROZ, KWIATKOWICE, UL. tODZKA 20, 98-105 WODZIERADY
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LOD/3897/PBD/19
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GRUDZIEN 2023
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. CzESC OPISOWA

1.1 OkresSlenie  przedmiotu zamierzenia budowlanego wraz
z okres§leniem zakresu catego zamierzenia

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa dla zamierzenia budowlanego pn.:
ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 103054E GRABIA — PRZYMI+OW — KUSTRZYCE — MARZENIN.

Zakres robot dla przedmiotowego opracowania obejmuje:
. roboty pomiarowe,

. roboty przygotowawcze (rozbidrka istniejgcych elementéw drogi: jezdnia, pobocza, zjazdy,
wycinka drzew i zakrzaczen),

. roboty ziemne (korytowanie, wykopy, nasypy, profilowanie i zageszczanie),

. sciecie istniejgcych poboczy do poziomu zapewniajgcego prawidfowy odpfyw wod opadowych
z jezdni i poboczy na tereny zielone i do rowow przydroznych

. wykonanie podbuddw nawierzchni jezdni, poboczy i zjazddw,

. wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowe;,

. wykonanie nawierzchni poboczy z destruktu,

. wykonanie nawierzchni zjazdow,

. remont istniejgcych przepustéw wraz z odmuleniem istniejgcych rowéw przydroznych
. wykonanie oznakowania pionowego i poziomego

. wykonanie docelowych terenéw zielonych oraz wycinka drzew i zakrzaczen

. zabezpieczenie istniejgcych sieci wraz z ich ewentualng korektg zgodnie z planem
sytuacyjnym

. regulacje wysokosciowe istniejgcych elementow sieci zgodnie z planem sytuacyjnym,
. tyczenia i inwentaryzacja geodezyjna obiektu budowlanego.

1.2 Okreslenie istniejgcego stanu zagospodarowania dziatki Ilub
terenu, w tym o obiektach przeznaczonych do rozbiorki

W stanie istniejgcym droga gminna nr 103054E stanowi dojazd do przylegtych do przedmiotowej drogi
posesji zabudowy zagrodowej rolniczej i doméw jednorodzinnych w miejscowosci Grabia, Przymitow,
Kustrzyce i Marzenin. Dfugos¢ odcinkdw objetych opracowaniem wynosi fgcznie ok. 4350mb — wyzej
wymieniong trase na potrzeby realizacji niniejszego opracowania podzielono na 2 odcinki (odcinek 1 —
ok. 2790m, odcinek 2 — ok. 1560mb). Droga posiada jezdnie o0 nawierzchni bitumicznej o szerokosci ok.
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4,5m. Droga ta przebiega przez tereny wiejskie o sporadycznej zabudowie, w wiekszosci przez obszar
niezabudowany (pola uprawne, lasy) i jej gtdwng funkcjg komunikacyjng jest potgczenie drog
powiatowych nr 4917E relacji Ptaszkowice — Sedziejowice oraz nr 2302E relacji Zduriska Wola —
Pruszkow w ukfadzie rownolegfym do istniejgcej drogi wojewoddzkiej nr DW 481 task — Widawa.

Przedmiotowa droga na rozbudowywanym odcinku posiada dwa skrzyzowania z drogami publicznymi:
pierwsze z drogg powiatowg nr 4917E relacji Ptaszkowice — Sedziejowice (w PT odcinka 1), drugie z
drogg gminng nr 119008E relacji Wrzesiny — Marzenin (w KT odcinka 2). Na cafym odcinku drogi
gminnej nr 103054E Grabia — Marzenin wystepujg liczne pofgczenia z drogami wewnetrznymi
posiadajgcymi nawierzchnie gruntowg ulepszong kruszywem famanym. W obszarze inwestycji
zlokalizowane sg nastepujgce sieci uzbrojenia terenu :

. sie¢ wodociggowa
. siec elektroenergetyczna napowietrzna i podziemna
. sie¢ teletechniczna

W ramach przedmiotowej rozbudowy i remontu przewiduje sie zabezpieczenie istniejgcych sieci
poprzez ufozenie przewodow w rurach ochronnych dwudzielnych. Zakres ilosciowy poszczeg6lnych
zabezpieczen zostaf przedstawiony w przedmiarze robot.

Nalezy wykonaé regulacje wysokosciowg cafej istniejgcej armatury uzbrojenia podziemnego
dostosowujgc jg do projektowanych rzednych nawierzchni. Wszystkie naziemne elementy uzbrojenia
podziemnego (wfazy, klapy, studnie, itp.) muszg by¢ scisle wypoziomowane do powierzchni jezdni,
poboczy itp.

Na 7 dni przed rozpoczeciem prac nalezy powiadomic gestorow sieci oraz dokonaé protokolarnego
odbioru elementdw uzbrojenia podziemnego (wfazy, klapy, studnie, itp.) stwierdzajgcego aktualny stan
techniczny istniejgcej infrastruktury. Wszelkie roboty zwigzane z regulacjg i ewentualng
przebudowg/wymiang elementow sieci nalezy wykonywac w porozumieniu i pod nadzorem wfasciwych
podmiotowo sfuzb technicznych odpowiednich gestoréw sieci.

Przedmiotowy odcinek drogi przebiega przez teren zabudowy zagrodowej rolniczej, zabudowy domkow
jednorodzinnych przez pola uprawne, dziafki lesne, fgki. Teren poza szlakiem drogi porosniety jest
lasami, wysokimi trawami oraz uzytkowany rolniczo jako pola uprawne. Wody opadowe z nawierzchni
utwardzonych odprowadzane sqg w stanie istniejgcym powierzchniowo do istniejgcych przydroznych
rowow, muld odparowywujgcych oraz na tereny zielone w pasie drogowym ioczyszczone przez
warstwe humusu.

Podfoze gruntowe terenu inwestycji charakteryzujg proste warunki gruntowo-wodne. Zgodnie
Z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (aktualny tekst jednolity) projektowane obiekty
nalezy zakwalifikowac do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Obiekty przeznaczone do rozbidrki:

. istniejgca nawierzchnia bitumiczna drogi wraz poboczami gruntowymi
. istniejgca nawierzchnia zjazddw indywidualnych
. istniejgce przepusty przewidziane do remontu
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W ciggu projektowanej drogi nie poruszajq sie pojazdy komunikacji zbiorowej.

1.3 Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu w tym:

a) Urzgdzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie Gminy Sedziejowice w wojewddztwie £6dzkim,
na dziatkach ewidencyjnych zgodnie z w przedstawionym wykazem.

WYKAZ DZIALEK:

Lp. Numer ewid. dzialki Obreb

1 55/2 0005 Grabia

2 60 0005 Grabia

3 227/1 0005 Grabia

4 22712 0005 Grabia

5 39 0018 Przymitow
6 44 0018 Przymitéw
7 45 0018 Przymitéw
8 175 0018 Przymitow
9 179/8 0018 Przymitéw
10 179/9 0018 Przymitéw
11 22/1 0011 Kustrzyce
12 22/2 0011 Kustrzyce
13 22/3 0011 Kustrzyce
14 22/4 0011 Kustrzyce
15 22/5 0011 Kustrzyce
16 22/6 0011 Kustrzyce
17 23 0011 Kustrzyce
18 24/1 0011 Kustrzyce
19 159 0011 Kustrzyce
20 266 0011 Kustrzyce
21 372 0011 Kustrzyce
22 400/1 0011 Kustrzyce
23 253 0013 Marzenin
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24 254 0013 Marzenin

25 575 0013 Marzenin

DROGA GMINNA NR 103054E GRABIA — PRZYMItOW — KUSTRZYCE — MARZENIN - parametry
techniczno - uzytkowe:

- kategoria drogi: gminna

- klasa drogi: D - dojazdowa

- szerokos¢ jezdni: srednio 4,5m (zgodnie z rysunkami planu sytuacyjnego arkusz 1-6)
- kategoria obcigzania ruchem KR1

- szerokos¢ poboczy: 0,5m jako szerokos¢ utwardzenia destruktem — cafkowita szerokos¢ pobocza
0,75m

- pochylenie poprzeczne jezdni: jednostronne i dwustronne 2% - na fukach 4%
- dostepnos¢ do drogi nieograniczona

Zakres niniejszej inwestycji zakfada rozbudowe drogi wraz z remontem jezdni drogi gminnej nr 103054E
w jej istniejgcym sladzie i parametrach funkcjonalno - geometrycznych w km 0+000 — 2+790 (odcinek
1) oraz w km 0+000 — 1+560 (odcinek 2). Na przedmiotowych odcinkach podziaty dziafek ewidencyjnych
sgsiednich wzgledem istniejgcego pasa drogowego wynikajg przede wszystkim z koniecznosci
uregulowania stanu prawnego wfasnosci gruntow na ktdrych jest zlokalizowana istniejgca droga
przewidziana do remontu.

Omawiany odcinek stanowi droge publiczng gminng klasy D. Zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego
zaprojektowano jezdnie o nawierzchni bitumicznej o szerokosci srednio 4,5 m (w istniejgcym przebiegu
i istniejgcej szerokosci). Zaprojektowano réwniez obustronne pobocze o nawierzchni z destruktu
bitumicznego o szerokosci 0,50m. Krawedzie jezdni wyokrgglono promieniami (parametry zgodnie z
planem sytuacyjnym). Wzdfuz catego odcinka drogi zaprojektowano remont/przebudowe (w zaleznosci
od rodzaju istniejgcej nawierzchni) indywidualnych zjazdéw do posesji zabudowanych o nawierzchni z
kostki betonowej z uwzglednieniem najazdéw w postaci skoséw 1m:1m, a do dziatek niezabudowanych
(pdl uprawnych) o nawierzchni z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie C90/3 0/31,5mm
(lokalizacja zgodnie z rysunkiem planu sytuacyjnego). Wody opadowe zostang odprowadzone zgodnie
ze istniejgcym pochyleniem terenu, powierzchniowo na tereny zielone w pasie drogowym i oczyszczone
przez warstwe humusu oraz lokalnie do istniejgcych rowdw przydroznych przewidzianych do
odmulenia.

Rozwigzania wysokosciowe:

Standardowy przekroj poprzeczny jezdni przyjeto jako jednostronny, lub dwustronny 2% dostosowany
do nachylenia istniejgcego zagospodarowania terenu. Pobocza z destruktu bitumicznego
zaprojektowano z 6 - 8% spadkiem poprzecznym, w kierunku terendw zielonych, z mozliwoscig
lokalnego dostosowania nachylenia do istniejgcego zagospodarowania terenu (zgodnie z rysunkiem
»Przekroje konstrukcyjne”).
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Zakres inwestycji w obrebie jezdni nie zakfada istotnych zmian wysokosciowych istniejgcej nawierzchni
— jej remont bedzie polegat na wyfrezowaniu oraz wyréwnaniu poprzez warstwe wyrownawczg i
warstwe wigzgcg obecnie wystepujgcych deformacji nawierzchni jezdni spowodowanych jej zuzyciem
pod obcigzeniem ruchem. Zakfada sie réwniez remont zdegradowanych krawedzi jezdni poprzez
wykonanie podbudowy wraz z warstwami nawierzchni.

Projektowane rzedne wysokosciowe elementéw drogi dostosowano wysokosciowo do rzednych
wysokosciowych istniejgcych bram, ogrodzen i terendw przy granicy docelowego pasa drogowego.

Na przedmiotowym odcinku zostang wyremontowane/przebudowane zjazdy oraz utwardzone dojscia
do furtek/istniejgcych urzgdzen technicznych (rodzaj i zakres prac zgodnie z rysunkami planu
sytuacyjnego). Projektowane zjazdy dostosowano sytuacyjnie i wysokosciowo do projektowanej
niwelety jezdni oraz rzednych wysokosciowych istniejgcych bram i granicy pasa drogowego.

b) Sposéb odprowadzania lub oczyszczania sciekéw

Ze wzgledu na brak technicznej i ekonomicznej mozliwosci innego sposobu odprowadzenia wod
opadowych (brak ciekow wodnych w poblizu terenu inwestycji) oraz na ograniczenia zwigzane
zszerokoscig pasa drogowego jako sposob odwodnienia projektowanego drogi zaplanowano
odmulenie istniejgcych rowdw przydroznych (zgodnie z rysunkami planu sytuacyjnego arkusz 1-6).
Odprowadzenie wod deszczowych przewidziano za pomocq spadkow podfuznych i poprzecznych jezdni
i poboczy. Wody z obszaréw nieutwardzonych znajdujgcych sie w pasie drogowym odprowadzane bedg
powierzchniowo i oczyszczane przez warstwe humusu do przydroznych rowow i na tereny zielone
zlokalizowane w pasie drogowym. Niniejsze zadanie inwestycyjne nie zakfada istotnych zmian
obecnego sposobu odwonienia drogi bedgcej przedmiotem opracowania.

c) Uktad komunikacyjny

Droga gminna nr 103054E stanowi dojazd do przylegfych do drogi posesji zabudowy zagrodowej
rolniczej i doméw jednorodzinnych w miejscowosci Grabia, Przymitow, Kustrzyce i Marzenin. Dfugos¢
odcinkéw objetych opracowaniem wynosi fgcznie ok. 4350mb — wyzej wymieniong trase na potrzeby
realizacji niniejszego opracowania podzielono na 2 odcinki (odcinek 1 — ok. 2790m, odcinek 2 — ok.
1560mb). Droga posiada jezdnie 0 nawierzchni bitumicznej o szerokosci ok. 4,5m. Droga ta przebiega
przez tereny wiejskie o sporadycznej zabudowie, w wiekszosci przez obszar niezabudowany (pola
uprawne, lasy) i jej gfdwngq funkcjg komunikacyjng jest pofgczenie drog powiatowych nr 4917E relaciji
Ptaszkowice — Sedziejowice oraz nr 2302E relacji Zduriska Wola — Pruszkéw w ukfadzie rownolegfym do
istniejgcej drogi wojewddzkiej nr DW 481 task — Widawa.

Przedmiotowa droga na rozbudowywanym odcinku posiada dwa skrzy zowania z drogami publicznymi:
pierwsze z drogg powiatowg nr 4917E relacji Ptaszkowice — Sedziejowice (w PT odcinka 1), drugie z
drogg gminng nr 119008E relacji Wrzesiny - Marzenin (w KT odcinka 2). Na catym odcinku drogi gminnej
nr 103054E Grabia — Marzenin wystepujg liczne potgczenia z drogami wewnetrznymi posiadajgcymi
nawierzchnie gruntowg ulepszong kruszywem famanym.
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Droga powiatowa nr 4917E relacji Ptaszkowice — Sedziejowice (w PT odcinka 1) posiada istniejgcg
nawierzchnie bitumiczng — zakfada sie bezposrednie potgczenie krawedzi jezdni bitumicznej
projektowanej drogi gminnej nr 103054k z jezdnig drogi powiatowa nr 4917E relacji Ptaszkowice —
Sedziejowice (w PT odcinka 1).

Droga gminna nr 119008E relacji Wrzesiny — Marzenin (w KT odcinka 2) posiada istniejgcg nawierzchnie
bitumiczng — zakfada sie bezposrednie pofgczenie krawedzi jezdni bitumicznej projektowanej drogi
gminnej nr 103054E z jezdnig drogi gminnej nr 119008E relacji Wrzesiny — Marzenin (w KT odcinka 2).

W ciggu projektowanego odcinka drogi gminnej nr 103054E nie poruszajg sie w sposdb ciggty autobusy
komunikacji zbiorowej — mozliwe jest okresowe poruszanie sie autobusu szkolnego do przewozu dzieci
do szkoty.

d) Sposbéb dostepu do drogi publicznej

Przedmiotowa droga na rozbudowywanym odcinku posiada dwa skrzyzowania z drogami publicznymi:
pierwsze z drogg powiatowg nr 4917E relacji Ptaszkowice — Sedziejowice (w PT odcinka 1), drugie z
drogg gminng nr 119008E relacji Wrzesiny — Marzenin (w KT odcinka 2). Na cafym odcinku drogi
gminnej nr 103054E Grabia — Marzenin wystepujg liczne pofgczenia z drogami wewnetrznymi
posiadajgcymi nawierzchnie gruntowg ulepszong kruszywem famanym.

e) Parametry techniczne sieci i urzqdzen uzbrojenia terenu

Zakres przedmiotowej dokumentacji nie ingeruje w bezposredni sposob na parametry techniczne sieci
i urzqgdzen uzbrojenia terenu — ich parametry, lokalizacja oraz usytuowanie wysokosciowe zgodnie
z przebiegiem przedstawionym na podkfadzie geodezyjnym tj. zaewidencjonowanej mapie do celow
projektowych. Zakres niniejszej dokumentacji zakfada jedynie ewentualng regulacje wysokosciowg i
zabezpieczenie (np. rurami osfonowymi) istniejgcych sieci, tylko w przypadku ich natrafienia np. w
czasie robot ziemnych — wyzej opisany zakres prac nie ingeruje w bezposredni sposéb na parametry
techniczne sieci i urzqdzer uzbrojenia terenu.

Na obszarze inwestycji zlokalizowane sqg nastepujqce sieci uzbrojenia terenu:

. sie¢ wodociggowa
. siec elektroenergetyczna napowietrzna i podziemna
. siec teletechniczna

W ramach przedmiotowej rozbudowy i remontu przewiduje sie zabezpieczenie istniejgcych sieci
poprzez ufozenie przewodéw w rurach ochronnych dwudzielnych. Zakres ilosciowy poszczeg6lnych
zabezpieczen zostaf przedstawiony w przedmiarze robét.

Nalezy wykonaé regulacje wysokosciowg cafej istniejgcej armatury uzbrojenia podziemnego
dostosowujgc jg do projektowanych rzednych nawierzchni. Wszystkie naziemne elementy uzbrojenia
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podziemnego (wfazy, klapy, studnie, itp.) muszg by¢ scisle wypoziomowane do powierzchni jezdni,
poboczy itp.

Na 7 dni przed rozpoczeciem prac nalezy powiadomic gestorow sieci oraz dokonac protokolarnego
odbioru elementéw uzbrojenia podziemnego (wfazy, klapy, studnie, itp.) stwierdzajgcego aktualny stan
techniczny istniejgcej infrastruktury. Wszelkie roboty zwigzane z regulacjg i ewentualng
przebudowg/wymiang elementow sieci nalezy wykonywac w porozumieniu i pod nadzorem wfasciwych
podmiotowo sfuzb technicznych odpowiednich gestoréw sieci.

ELEKTROENERGETYKA

Istniejgca siec elektroenergetyczna zgodnie z analizq lokalizacji istniejgcego uzbrojenia nie wymaga
przebudowy, poniewaz nie koliduje w sposob bezposredni z projektowanym ukfadem drogowym. W
ramach przedmiotowego zadania przewiduje sie zabezpieczenie istniejgcych  sieci
elektroenergetycznych rurami osfonowymi dwudzielnymi (w przypadku ich natrafienie w czasie
realizacji robét ziemnych) — ilos¢ zgodnie z przedmiarem robdt. Wszelkie roboty zwigzane z
zabezpieczeniem, regulacjq i ewentualng przebudowg/wymiang elementdw sieci nalezy wykonywac w
porozumieniu i pod nadzorem wfasciwych podmiotowo stuzb technicznych odpowiednich gestoréw
sieci.

TELETECHNIKA

Istniejgca sie¢ teletechniczna zgodnie z analizg zakresu mapy do celéw projektowych nie wymaga
przebudowy, poniewaz nie koliduje w sposob bezposredni z projektowanym ukfadem drogowym. W
ramach przedmiotowego zadania przewiduje sie zabezpieczenie istniejgcych sieci teletechnicznych
rurami osfonowymi dwudzielnymi (w przypadku ich natrafienie w czasie realizacji robdt ziemnych) —
ilos¢ zgodnie z przedmiarem robot. Wszelkie roboty zwigzane z zabezpieczeniem, regulacjg i
ewentualng przebudowg/wymiang elementdéw sieci nalezy wykonywaé w porozumieniu i pod
nadzorem wfasciwych podmiotowo stuzb technicznych odpowiednich gestoréw sieci.

WODOCIAG

Istniejgca sie¢ wodociggowa zgodnie z analizg lokalizacji istniejgcego uzbrojenia nie wymaga
przebudowy, poniewaz nie koliduje w sposob bezposredni z projektowanym ukfadem drogowym.
Wszelkie roboty zwigzane z zabezpieczeniem, regulacjg i ewentualng przebudowg/wymiang
elementow sieci wynikfe w czasie rozbudowy przedmiotowej drogi nalezy wykonywac w porozumieniu
i pod nadzorem wifasciwych podmiotowo stuzb technicznych odpowiednich gestorow sieci.

URZADZENIA WODNE

Tereny nieutwardzone w obrebie pasa drogowego zagospodarowane sq zielericami. Wody opadowe z
nawierzchni utwardzonych odprowadzane sg w stanie istniejgcym powierzchniowo na tereny zielone w
pasie drogowym i oczyszczone przez warstwe humusu. Odprowadzenie wod deszczowych po
rozbudowie przewidziano za pomocg odpfywu wdd opadowych na docelowe tereny zielone w
docelowym pasie drogowym oraz lokalnie do istniejgcych rowdw przydroznych przewidzianych do
odmulenia. Niniejsze zadanie inwestycyjne nie zakfada istotnych zmian obecnego sposobu odwonienia
drogi bedgcej przedmiotem opracowania.
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f) Uksztattowanie terenu i uktad zieleni

Teren przeznaczony pod realizacje inwestycji ma charakter rowninny — rdznica wysokosci skrajnych
rzednych wysokosciowych w obrebie zakresu opracowania oscyluje w zakresie ok. 7m. Przedmiotowy
odcinek drogi przebiega przez tereny zabudowy zagrodowej rolniczej, zabudowy domkow
jednorodzinnych przez pola uprawne, dziafki lesne, fgki. Teren poza szlakiem drogi porosniety jest
lasami, wysokimi trawami oraz uzytkowany rolniczo jako pola uprawne. Wody opadowe z nawierzchni
utwardzonych odprowadzane sq w stanie istniejgcym powierzchniowo do istniejgcych przydroznych
rowow i muld odwodnieniowych oraz na tereny zielone w pasie drogowym i oczyszczone przez warstwe
humusu.

1.4 Zestawienia

a) Powierzchni zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektow
budowlanych

- powierzchnia istniejgcej drogi w zakresie opracowania (pasa drogowego) oraz powierzchnia
docelowej drogi w zakresie opracowania (pasa drogowego fgcznie ze zmianami wzgledem stanu
istniejgcego tj. zmianami przebiegu granic ewidencyjnych pasa drogowego) zgodnie z operatami
geodezyjnymi podziatu dziafek objetych opracowaniem stanowigcymi odrebne opracowanie.

b) Powierzchni drég, parkingdéw, placéw i chodnikéw

- powierzchnia nawierzchni jezdni drogi po wykonaniu rozbudowy — ok. 20 150 m2
- powierzchnia nawierzchni poboczy drogi po wykonaniu rozbudowy — ok. 4 100 m2

- powierzchnia nawierzchni zjazdéw z drogi po wykonaniu rozbudowy — ok 1 880 m2

c) Powierzchni biologicznie czynnej

- powierzchnia biologicznie czynna drogi po wykonaniu budowy — ok. 24 500 m2
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d) Powierzchni innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia
zgodnosci z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego/decyzjg o warunkach zabudowy/decyzjq celu
publicznego

Wskazane w p. 1.4 a, b, ¢ powierzchnie nie naruszajq ustaler prawa lokalnego.

1.5 Informacje i dane

a) O rodzaju ograniczen Ilub zakazéw w zabudowie i
zagospodarowaniu terenu wynikajgcych 2z aktéw prawa
miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy/celu
publicznego

Wskazane w niniejszej dokumentaciji rozwigzania projektowe i przyjete zatozenia nie naruszajq ustaleri
prawa lokalnego.

b) Czy dziatka Ilub teren na ktoérym projektowany jest obiekt
budowlany, sgq wpisane do rejestru zabytkdw lub gminnej
ewidencji zabytkéw, lub czy zamierzenie budowlane jest na
obszarze objetym ochrong konserwatorskqg

Zgodnie z uzgodnieniem wydanym przez WUOZ t6dZ bedgcym integralng czescig przedmiotowej
dokumentacji (dofgczonym w czesci ,,zatgczniki”).

c) Okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego

Teren inwestycji nie znajduje sie na terenie objetym wpfywem eksploatacji gorniczej.

11 mgr ing !Luriugz_Mrﬁ:
PADJERTANT
upr. bud, rpulQbage7PBDAS
de-projakiowankd bz ggraniczen
w EpBzAnoad inkmioryiie| drogowal




NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

CZESC OPISOWA

ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 103054E GRABIA — PRZYMI+OW — KUSTRZYCE — MARZENIN

d) O charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen
dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi

Przedmiotowa inwestycja nie wywiera wpfywu na srodowisko naturalne oraz higiene i zdrowie
uzytkownikow projektowanego obiektu budowlanego i jego otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi.

1.6 Dane dotyczqce warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w
szczegoblnosci o drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym
zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi

Nie dotyczy

1.7 Inne niezbedne informacje wynikajgce ze specyfiki, charakteru i
stopnia skomplikowania obiektu budowlanego Iub robd6t
budowlanych

Na obszarze inwestycji zlokalizowane sq nastepujgce sieci uzbrojenia terenu:

. sie¢ wodociggowa
. siec elektroenergetyczna napowietrzna i podziemna
. siec teletechniczna

W ramach przedmiotowej rozbudowy i remontu przewiduje sie zabezpieczenie istniejgcych sieci
poprzez ufozenie przewodow w rurach ochronnych dwudzielnych. Zakres ilosciowy poszczeg6lnych
zabezpieczen zostaf przedstawiony w przedmiarze robot.

Nalezy wykonaé regulacje wysokosciowg cafej istniejgcej armatury uzbrojenia podziemnego
dostosowujgc jg do projektowanych rzednych nawierzchni. Wszystkie naziemne elementy uzbrojenia
podziemnego (wfazy, klapy, studnie, itp.) muszg by¢ scisle wypoziomowane do powierzchni jezdni,
poboczy itp.

Podfoze gruntowe terenu inwestycji charakteryzujg proste warunki gruntowo-wodne. Zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (aktualny tekst jednolity) projektowane obiekty
nalezy zakwalifikowac do pierwszej kategorii geotechniczne;.

Obiekty podlegajgce ochronie zgodnie z zapisami aktow prawa miejscowego dla obszaru
oddziafywania inwestycji (Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego/Studium Uwarunkowar
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i Kierunkbw Zagospodarowania Przestrzennego/lnne akty prawa miejscowego) — Inwestor
zobowigzany jest przed rozpoczeciem robdt pozyskac wszelkie niezbedne uzgodnienia i decyzje
wynikajgce z wyzej wymienionych aktow/przepiséw prawa.

1.8 Informacja o obszarze oddziatywania obiektu budowlanego

Obszar oddziatywania obiektu zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (aktualny tekst
jednolity) okreslono na podstawie przepiséw dotyczgcych drog tj. rozporzgdzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne
i ich usytuowanie (aktualny tekst jednolity) oraz ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(aktualny tekst jednolity). Zasieg obszaru oddziafywania przedmiotowe inwestycji obejmuje teren
znajdujgcy sie w zakresie przedmiotowego opracowania. Obszar oddziafywania obiektu miesci sie w
cafosci na dziatkach na ktérych obiekt zostaf zaprojektowany
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.  CZESC RYSUNKOWA

2.1 Rysunek PZT-1.1
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2.2 Rysunek PZT-1.2
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2.3 Rysunek PZT-1.3
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2.4 Rysunek PZT-1.4
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2.5 Rysunek PZT-1.5
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2.6 Rysunek PZT-1.6

19 mgr 11'I.1'. ariusz Mroz

LIpr. I:u.u:l bk)ﬁg?ﬂ-‘uﬂ”ﬁ

il projekiodank ranhzzen
w"i;g:}mnu i Iurs- Idmum'ﬂi




NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
ZALACZNIKI DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 103054E GRABIA — PRZYMI+OW — KUSTRZYCE — MARZENIN

lHl.  ZALACZNIKI DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

3.1 Oswiadczenie Projektanta

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z wymogiem art. 34 ust. 3d i 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo Budowlane
(aktualny tekst jednolity) niniejszym oswiadczam, ze przedktadany projekt budowlany
w czesci projektu zagospodarowania terenu sporzgdzony zostat zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne,;.

Temat opracowania:
ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 103054E
GRABIA — PRZYMILOW — KUSTRZYCE - MARZENIN

Projektant:

Mgr inz. Mariusz Mréz

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI
DROGOWEJ NR LOD/3897/PBD/19

Grudzien 2023
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3.2 Uprawnienia budowlane

tddzia Okrggowa
Izba Indynberdw Budowniciwa
B1-425 Lidd, ul. Pinocna 1%
bl 42 832-97 39, Eux -l"" B30 56 d"l

Lodz, disia 10 czerwea 2019 1.

Ladeka Okregowa lzba Indynierdw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwaliflkaeyjna

OKK236774/19
sygn. aicd. KECDGT1303407/109

ECYZJIA

Ha podstawic mt. |04 w=iawy z dnia 14 czerwea 19640 r. Kodeks posigpowania administracyinego (eksr fedh. .
Dz L0 2 2018 r, poe. 2096 = pddn, 2o ) w zwigzhn z are 10 ust, | e 24 uat, 1 phe 2 usawy 2 deia 15 grsdada 2000 ¢
o samerzgdach zawodowych architekidw oraz inynierdw budowmictwn (tekst fedn.: Dz Uz 2006 v, pos 1725), a0 12
sl 1, ust, 2, ust, 34 ost de pkt 1, art, 13 ust, |doust, 4, ar [4 wst, | opkt 2b 0 wst 3 pkt | ez art, 152 ust. 9 ostawy
z dnin 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane ftedss fedn. D U0 0 2008 r, poz 1100 2 pddn zm ), po ustaleniu, 2e zostaly
spetmione warunki w zakresie prazygotowanin zawoedowspe oraz po zlodenin egzaminu na uprawnienin budowlane
zwynikiem porytywnym, Okregowa Komisja Ewalifikacyina Lodzkie] Obregowej Izby Indynierdw Budeownictwa
stwierdza, ¥

Pan Mariusz Jan Mriz

magister inzynier
kiemmek budownictwo

urodzony dnia 18 maja 1988 r. w Lasku
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewideneyjny LOD/3S9T/PBD/19
do projektowania bez ograniczen
w specjalnedci indvniervinej drogowej

UEASADNIENIE

Wopwiazke ¢ wweglednieniem w catodel 2adania siromy, na pudmuurie art, 107 §4 Kpa odx[;pl:_ie sig od
weasadnienia decyzji. Zakres nadanyeh uprawnien budowlanych wskarane na odwrocie decyzji

Pomczenie

O ninicjszej decyzji shuzy odwobmie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inrynierdw
Budownicows w Warszawie, za pofrednictowem Lodekie] Olregows| [zby Inzynierdw Bodownictwa w Lodsd,
w terminia 14 dni ad dary dovecrenia decyzji.

Zgodnic 7 resci art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego:
§ 1. W trakcie biegu terming do woiesienia odwolania sirong mo#e zreec sic prawa do wnicsienin odwolanin wobec
organu admintstme)i publiczne], kidry wydal decyaie,
§ 2. Z dniem doreczenia organows ndministracii publiczngj eiwiadczenin o zrzeczemin sig prawa do whiesienm
odwolania przez ostamia ze stron postgpowania, decyzja staje sk OSIALECINA | PrawameCra.

W przypadk ghodenia preez strong odwiadczenil o reeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji {okredlanega
w § 1) atronie nie prEyshiguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjrego.

Skiad Orzekajacy Okregowe| Komisji Kwaliflkacy|nej
Lodzkisf Okregowe [zhy Inrynierdw Budownictwa:
Preewodniczacy Skladu Orzekajacege OKE LOTE

dr ind. Ryszard Mes /f[’:‘r,/'?/"

Czbrmek Skladu Orzekajgoepo OKE LonR L‘V\ /
mgr [ne Wiktor Jakabowski it V.,__

Czlorsk Skincu Orzekajgcego OKK LONB M
: e

mgr i Tomasz Klusks
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NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
ZAtACZNIKI DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 103054E GRABIA — PRZYMItOW — KUSTRZYCE — MARZENIN

Pan Marfusz Mroz jest upowadniony do:

1) projektowanie, sprawdzanla peojektdw  architektoniceno-budowlanych i sprawowania  madieou autorakiega
w iniesieniu do oblekiu budowlanego takispo jok:
a) droga w rozumieniu prepisdw o drogach publiczmych, z wylaczeniem dregowych obiekidw inzynierskich

OprocE preepusiw,

by droga dla nechu § posteju statkdw powieoznych oz przepust,
godnie 2 arl. 14 usgl. 3 pkt | ooraz an. | 3a ust. 9 ustawy Prawo budowlans;

21 sporzydzania projekie mgespodarownania dziatii Jub tereow, zgodnie 2 am, 30 ust, lustawy Prawo budowlane;

1) sprowowanin kondrol techniczmej uozyoania obiskiow budowlanych. zgodnis & oart 13 ust, 4 usawy Prawo
badowlane,

Skiad Orzekajacy Okrggowsj Komis)) Kwalifikacying]
Ladekiej Ohkrepowej Ieby Inkymierdw Budownictwas,

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKEK LOHIR /{, -
dring. Ryszard Mes i ﬁ.? e
A L ] -I,(

Crlonek Sklndu Drzekajaeess OKE LOITE Fﬂ /|
mgr inz. Wikior Jakubowski e

s
Czlonek Skladu Orzekajacege OXK LOIB 45_.
mgr in2. Tomasz Kluska ——

Carzymuja:
. Marjsz Mrdz
Ewintkowice, ul. Lidzka 20
08-105 Wodzierady;
2, Rada Ladakie] Okrggowe) [zby Inzynierdw Budownictwa;
Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4, alw
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NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
ZALACZNIKI DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 103054E GRABIA — PRZYMItOW — KUSTRZYCE — MARZENIN
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Taswiadczenie
& nurmrie syl cyjeres
EOD-ZS5-M3I2-WTHN *

Pan Mariusz Jan MROZ o numerze ewidencyjnym £OD/B0/0002,/15

adres zamieszkania Kwiatkowice ul. todzka 20, SB-105 Wodzierady

jest crtonkiemn bodzkiej Okregowe] lzby Inéyniercw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc oypwilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadzenie zostalo wyzenerowsne elektronicznie | opatrzone bexpiecnym podpisem  elektroniconym
weryfikowanym przy pomooy wainege kwalifkowarego certyfikatu w dniu 2023-03-14 roku proez:

Jarek Szer, Przewodniczgoy Rady bodridej Okregowej kzby Ingynierow Budownictwa.

Jgodniv & art. T8° EL
1 Do pechowanis dekt omcinm Taimy chynnodel g s wyltintra Soneiie cdedadesan s woll w poitac slcirenitome] @ ops b

& 2. e i benie wli edne w lormie whiblinic i pl rd iad term wach

by wi ik g

* Werpfivecy popraenoil denych w nmicjanpm fadwnedciwnes moina sprawddil G pomocy numeng weryllcicynego tatenadterma na
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