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. CzESC OPISOWA

1.1 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedqgcego przedmiotem
zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa dla zamierzenia budowlanego pn.:
ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 103054E GRABIA — PRZYMI+OW — KUSTRZYCE — MARZENIN.

Przedmiotowy obiekt budowlany nalezy do kategorii:

Kategoria IV - elementy drég publicznych i kolejowych drog szynowych, jak: skrzyzowania i wezty,
wjazdy, zjazdy, przejazdy, perony, rampy

Kategoria XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe

1.2 Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego

Zakres niniejszej inwestycji zakfada rozbudowe drogi wraz z remontem jezdni drogi gminnej nr 103054E
w jej istniejgcym sladzie i parametrach funkcjonalno - geometrycznych w km 0+000 — 2+790 (odcinek
1) oraz wkm 0+000 — 1+560 (odcinek 2). Na przedmiotowych odcinkach podziaty dziafek ewidencyjnych
sgsiednich wzgledem istniejgcego pasa drogowego wynikajg przede wszystkim z koniecznosci
uregulowania stanu prawnego wifasnosci gruntdw na ktorych jest zlokalizowana istniejgca droga
przewidziana do remontu.

Omawiany odcinek stanowi droge publiczng gminng klasy D. Zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego
zaprojektowano jezdnie o nawierzchni bitumicznej o szerokosci srednio 4,5 m (w istniejgcym przebiegu
i istniejgcej szerokosci). Zaprojektowano réwniez obustronne pobocze o nawierzchni z destruktu
bitumicznego o szerokosci 0,50m. Krawedzie jezdni wyokrgglono promieniami (parametry zgodnie z
planem sytuacyjnym). Wzd#tuz catego odcinka drogi zaprojektowano remont/przebudowe (w zaleznosci
od rodzaju istniejgcej nawierzchni) indywidualnych zjazdow do posesji zabudowanych o nawierzchni z
kostki betonowej z uwzglednieniem najazdow w postaci skoséw 1m:1m, a do dziafek niezabudowanych
(pol uprawnych) o nawierzchni z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie C90/3 0/31,5mm
(lokalizacja zgodnie z rysunkiem planu sytuacyjnego). Wody opadowe zostanq odprowadzone zgodnie
ze istniejgcym pochyleniem terenu, powierzchniowo na tereny zielone w pasie drogowym i oczyszczone
przez warstwe humusu oraz lokalnie do istniejgcych rowdw przydroznych przewidzianych do
odmulenia.

Rozwigzania wysokosciowe:

Standardowy przekroj poprzeczny jezdni przyjeto jako jednostronny, lub dwustronny 2% dostosowany
do nachylenia istniejgcego zagospodarowania terenu. Pobocza z destruktu bitumicznego
zaprojektowano z 6 - 8% spadkiem poprzecznym, w Kkierunku terendw zielonych, z mozliwoscig
lokalnego dostosowania nachylenia do istniejgcego zagospodarowania terenu (zgodnie z rysunkiem
»Przekroje konstrukcyjne”).
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Zakres inwestycji w obrebie jezdni nie zakfada istotnych zmian wysokosciowych istniejgcej nawierzchni
— jej remont bedzie polegat na wyfrezowaniu oraz wyréwnaniu poprzez warstwe wyrownawczg i
warstwe wigzgcg obecnie wystepujgcych deformacji nawierzchni jezdni spowodowanych jej zuzyciem
pod obcigzeniem ruchem. Zakfada sie réwniez remont zdegradowanych krawedzi jezdni poprzez
wykonanie podbudowy wraz z warstwami nawierzchni.

Projektowane rzedne wysokosciowe elementéw drogi dostosowano wysokosciowo do rzednych
wysokosciowych istniejgcych bram, ogrodzen i terendw przy granicy docelowego pasa drogowego.

Na przedmiotowym odcinku zostang wyremontowane/przebudowane zjazdy oraz utwardzone dojscia
do furtek/istniejgcych urzgdzen technicznych (rodzaj i zakres prac zgodnie z rysunkami planu
sytuacyjnego). Projektowane zjazdy dostosowano sytuacyjnie i wysokosciowo do projektowanej
niwelety jezdni oraz rzednych wysokosciowych istniejgcych bram i granicy pasa drogowego.

1.3Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu
budowlanego, w tym jego wyglgd zewnetrzny - opis
charakterystycznych wyrobéw wykonczeniowych i kolorystyki
w stosunku do wymaganych przepisami szczegélnymi pozwolen,
uzgodnien lub innych opinii innych organdéw, ustalen miejscowego
planu przestrzennego zagospodarowania, a w przypadku jego
braku - z decyzji lokalizacji celu publicznego/zabudowy

DROGA GMINNA NR 103054E GRABIA — PRZYMItOW — KUSTRZYCE — MARZENIN - parametry
techniczno - uzytkowe:

- kategoria drogi: gminna

- klasa drogi: D - dojazdowa

- szerokos¢ jezdni: srednio 4,5m (zgodnie z rysunkami planu sytuacyjnego arkusz 1-6)
- kategoria obcigzania ruchem KR1

- szerokos¢ poboczy: 0,5m jako szerokos¢ utwardzenia destruktem — cafkowita szerokos¢ pobocza
0,75m

- pochylenie poprzeczne jezdni: jednostronne i dwustronne 2% - na fukach 4%
- dostepnos¢ do drogi nieograniczona

Przyjeta kolorystka wyrobow uzytych do budowy przedmiotowego obiektu budowlanego nie odbiega
w sposéb istotny od typowej powszechnie stosowanej kolorystki elementéw drég tj. jezdnia bitumiczna
koloru czarnego/ciemnoszarego, pobocze z destruktu koloru czarnego/ciemnoszarego, nawierzchnia
zjazddw z kostki betonowej lub kruszywa famanego koloru piaskowego/jasnoszarego.

Wskazane powyzej uwarunkowania nie naruszajq ustaleri prawa lokalnego.
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1.4 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego,
w szczegolnosci zestawienia:

a) Powierzchni zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektow
budowlanych

- powierzchnia istniejgcej drogi w zakresie opracowania (pasa drogowego) oraz powierzchnia
docelowej drogi w zakresie opracowania (pasa drogowego fgcznie ze zmianami wzgledem stanu
istniejgcego tj. zmianami przebiegu granic ewidencyjnych pasa drogowego) zgodnie z operatami
geodezyjnymi podziatu dziafek objetych opracowaniem stanowigcymi odrebne opracowanie.

b) Powierzchni drég, parkingdéw, placéw i chodnikéw

- powierzchnia nawierzchni jezdni drogi po wykonaniu rozbudowy — ok. 20 150 m2
- powierzchnia nawierzchni poboczy drogi po wykonaniu rozbudowy — ok. 4 100 m2

- powierzchnia nawierzchni zjazdow z drogi po wykonaniu rozbudowy — ok 1 880 m2

c) Powierzchni biologicznie czynnej

- powierzchnia biologicznie czynna drogi po wykonaniu budowy — ok. 24 500 m2

d) Powierzchni innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia
zgodnosci z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego/decyzjg o warunkach zabudowy/decyzjq celu
publicznego

Wskazane powyzej powierzchnie i ich stosunki nie naruszajg ustaler prawa lokalnego.

1.5 Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia
obiektu budowlanego

Podfoze gruntowe terenu inwestycji charakteryzujg proste warunki gruntowo-wodne. Zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektdw budowlanych (aktualny tekst jednolity) projektowane obiekty
nalezy zakwalifikowac do pierwszej kategorii geotechniczne;.
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1.6 Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z
obiektu budowlanego przez osoby niepetnosprawne

Projektowane nawierzchnie nie bedqg zawieraé uskokéw, ani progdw uniemozliwiajgcych osobom
niepefnosprawnym korzystanie z projektowanych ciggéw komunikacyjnych.

1.7 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce

wplyw obiektu budowlanego na Srodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod
wzgledem

a) Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu
odprowadzania $ciekdéw oraz wéd opadowych

Ze wzgledu na brak technicznej i ekonomicznej mozliwosci innego sposobu odprowadzenia wod
opadowych (brak ciekow wodnych w poblizu terenu inwestycji) oraz na ograniczenia zwigzane
zszerokoscig pasa drogowego jako sposob odwodnienia projektowanego drogi zaplanowano
odmulenie istniejgcych rowdw przydroznych (zgodnie z rysunkami planu sytuacyjnego arkusz 1-6).
Odprowadzenie wod deszczowych przewidziano za pomocq spadkow podfuznych i poprzecznych jezdni
i poboczy. Wody z obszardéw nieutwardzonych znajdujgcych sie w pasie drogowym odprowadzane bedg
powierzchniowo i oczyszczane przez warstwe humusu do przydroznych rowow i na tereny zielone
zlokalizowane w pasie drogowym. Niniejsze zadanie inwestycyjne nie zakfada istotnych zmian
obecnego sposobu odwonienia drogi bedgcej przedmiotem opracowania.

Projektowany obiekt budowlany (droga) w fazie eksploatacji nie bedzie wymagat zaopatrzenia w wode
oraz nie bedzie generowat sciekdw w ilosciach przekraczajgcych typowe emisje stwierdzone dotychczas
pomiarami dla drog o analogicznej kategorii i klasie oraz o podobnym natezeniu ruchu, zatem
przedmiotowa kwestia nie wymaga dodatkowych dziafari na etapie projektowania przedmiotowego
obiektu budowlanego.

b) Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i
ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu
rozprzestrzeniania sie

Na etapie prowadzenia prac budowlanych wystepowac bedg okresowe ucigzliwosci zwigzane z emisjg
substancji do powietrza w wyniku pracy maszyn budowlanych, ktére mogg niekorzystnie oddziatywac
na mieszkaricdbw w sgsiedztwie zamierzenia inwestycyjnego. Maszyny i pojazdy nie powinny by¢
przecigzone i przefadowane oraz powinny spefnia¢ wymagania odnosnie emisji substancji do
powietrza. Jednoczesnie przewozony materiat budowlany powinien by¢ zabezpieczony przed pyleniem.

W etapie eksploatacji przedmiotowego obiektu budowlanego (drogi) nie wystgpig emisje
zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i pfynnych w ilosciach przekraczajgcych typowe
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emisje stwierdzone dotychczas pomiarami dla drog o analogicznej kategorii i klasie oraz o podobnym
natezeniu ruchu, zatem przedmiotowa kwestia nie wymaga dodatkowych dziafari na etapie
projektowania przedmiotowego obiektu budowlanego.

c) Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw

W trakcie prowadzenia prac bedg powstawafy odpady zwigzane z pracami budowlanymi,
uzytkowaniem maszyn budowlanych oraz w zwigzku z zatrudnianiem pracownikéw. Bedg to odpady
materiafow budowlanych, opakowania po materiatach budowlanych, odpady komunalne.

Przewiduje sie, iz w czasie realizacji przedsiewziecia, powstang gféwnie odpady z grupy 17 wfgczajgc
glebe i ziemie z terendw zanieczyszczonych, w tym odpady o kodzie:

-17 01 81 — odpady z remontdw i przebudowy drog;
-17 03 02 — asfalt inny niz wymieniony w 17 03 01;
-17 05 04 — gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03.

Zgodnie z zapisami Ustawy o odpadach (aktualny tekst jednolity) odpady te powinny zostac w pierwszej
kolejnosci poddane odzyskowi. Wszystkie odpady powinny podlegac sortowaniu, celem ich odzysku
i tylko nie nadajgce sie do powtornego wykorzystania zostang skierowane na skfadowisko. Odpady
nienadajgce sie do odzysku powinny zostac wywiezione na skfadowisko odpaddow.

Odpady niebezpieczne (zuzyte oleje, opakowania zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi) bedg
powstawaty podczas konserwacii i eksploatacji maszyn oraz urzgdzer wykorzystywanych do prac
budowlanych. Zakfada sie, ze wymiana oleju w silnikach maszyn i pojazdéw odbywac sie bedzie w
wyspecjalizowanych stacjach obsfugi, poza terenem inwestycji. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
kazdy rodzaj odpadéw niebezpiecznych powinien byé gromadzony i przechowywany oddzielnie,
a nastepnie transportowany do miejsc ich odzysku lub unieszkodliwienia z zachowaniem przepisow
obowigzujgcych przy transporcie odpaddéw niebezpiecznych. W przypadku powstania tego typu
odpadéw na terenie inwestycji bedg one gromadzone i przekazywane do unieszkodliwienia zgodnie
zw/w zasadami. Na terenie budowy bedg magazynowane sorbenty i materiaty filtracyjne, ktore
w przypadku uzycia bedq traktowane jak odpady niebezpieczne i przekazywane do utylizacji. Na terenie
budowy powstawac bedg odpady inne niz niebezpieczne, odpady bytowe pracownikdéw budowy (nie
segregowane (zmieszane) odpady komunalne - opakowania po napojach, artykufach spozywczych itp.
kod 20 03 01. Na obszarze zaplecza socjalnego przewidzianego na czas trwania robét zostang
ustawione pojemniki na odpady komunalne. W trakcie prac inwestycyjnych teren budowy zastanie
wyposazony w zaplecze socjalne dla pracownikdw, tj. przenosne toalety typu toi-toi ze szczelnymi
zbiornikami  bezodpfywowymi, ktére zostang wywiezione wozem asenizacyjnym przez
wyspecjalizowang firme w razie koniecznosci do punktu zlewnego oczyszczalni sciekdw, z ktérym ma
podpisang umowe wtasciciel toalet.

Projektowany obiekt budowlany (droga) w fazie eksploatacji nie bedzie generowaf odpaddw wilosciach
przekraczajgcych typowe emisje stwierdzone dotychczas pomiarami dla drég o analogicznej kategorii
i klasie oraz o podobnym natezeniu ruchu, zatem przedmiotowa kwestia nie wymaga dodatkowych
dziafari na etapie projektowania przedmiotowego obiektu budowlanego.

7 mgr ing Luriuaz Mraz
PR ERTAMT
upr. bud, rpulQbage7PBDAS

do-mrojekiofarkd iz ggraniczen
w Bpacjainoddy indynioryide| drogawal



NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

czescorisowA [IEND

ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 103054E GRABIA — PRZYMI+OW — KUSTRZYCE — MARZENIN

d) Wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze

promieniowania, w szczegolnosci jonizujqcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaklécen, z podaniem
odpowiednich parametrow tych czynnikbw i zasiegu ich

rozprzestrzeniania sie

W rejonie planowanej inwestycji, tereny zabudowy mieszkaniowej zblizajg sie na odlegfos¢ kilkunastu
metrow od drogi. Z szacunkowej analizy wynika, ze hafas powodowany robotami budowlanymi moze
stwarzaé okresowo ucigzliwosé dla mieszkaricow zabudowy na terenach potozonych w odlegfosciach
mniejszych niz 50 m. Hafas, ktorego Zrodfem bedzie praca sprzetu budowlanego oraz srodkéw
transportu w czasie budowy drogi posiadac bedzie zasieg lokalny, lecz charakteryzowac sie bedzie
duzym natezeniem.

Budowa bedzie miafa charakter przejsciowy i zanikowy. Ucigzliwosci hafasowe zwigzane z budowg
bedg miaty charakter tymczasowy i ustgpig w momencie ukoriczenia prac budowlanych. Chwilowe oraz
ograniczone do czasu prowadzenia prac emisje hafasu, wystepujg przy realizacji prawie wszystkich
przedsiewzie¢. Koricowy rezultat prowadzonych prac bedzie dla mieszkaricow o wiele istotniejszy, niz
ograniczone w czasie niedogodnosci wystepujgce w trakcie prowadzenia prac.

W celu ograniczenia oddziatywar akustycznych na srodowisko i ludzi w fazie realizacji inwestyciji
planuje sie:

e prace budowlane w rejonie zabudowy chronionej akustycznie ograniczy¢ wyfgcznie do pory
dziennej tj. 6:00-22:00,
e place budowy (zaplecza) nalezy lokalizowacé mozliwie z dala od terendéw zabudowy chronionej

akustycznie,

e maksymalnie ograniczy¢ czas budowy poprzez odpowiednie zaplanowanie procesu
budowlanego,

e ograniczac jafowg prace silnikow (przestrzegac zasady wytgczania silnikow w czasie przerw
w pracy),

e Kkorzystac¢ z maszyn i urzgdzeri budowlanych oraz srodkéw transportu, ktorych stan techniczny
nie budzi zastrzezer,

e dbacé o dobry stan techniczny maszyn i urzgdzen, wykorzystywanych na budowie, poprzez
systematyczng ich konserwacje (smarowanie, dokrecanie srub i elementéw drgajgcych itp.).

W etapie eksploatacji przedmiotowego obiektu budowlanego (drogi) nie wystgpig emisje drgan,
akustyki, a takze promieniowania, w szczeg6lnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych
zakfbcen, w ilosciach przekraczajgcych typowe emisje stwierdzone dotychczas pomiarami dla drdg
o0 analogicznej kategorii i klasie oraz o podobnym natezeniu ruchu, zatem przedmiotowa kwestia nie
wymaga dodatkowych dziatari na etapie projektowania przedmiotowego obiektu budowlanego.
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e) Wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan,
powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe
| podziemne

Pnie drzew zlokalizowanych na placu budowy i przeznaczonych do zachowania muszg by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami poprzez odeskowanie lub wygrodzenie barierami z zachowaniem
bezpiecznej odlegtosci (2m).

W ramach niniejszej inwestycji przewiduje sie wycinke drzew — szczeg6fowy wykaz drzew do wycinki
oraz ich lokalizacja zgodnie z zgodnie z rysunkami planu sytuacyjnego arkusz 1-6.

W etapie eksploatacji przedmiotowego obiektu budowlanego (drogi) jego wpfyw na istniejgcy
drzewostan, powierzchnie ziemi (w tym glebe), wody powierzchniowe i podziemnie, nie przekroczy
typowego wpfywu stwierdzonego dotychczas pomiarami dla drég o analogicznej kategorii i klasie oraz
0 podobnym natezeniu ruchu, zatem przedmiotowa kwestia nie wymaga dodatkowych dziafari na
etapie projektowania przedmiotowego obiektu budowlanego.

1.8 Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajgcych uzytkowanie obiektu
budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem

Elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego zapewniajgcego uzytkowanie przedmiotowego
obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem:

- odwodnienie za pomocg istniejgcych odmulonych rowdw przydroznych

- zapewnienie dostepu do przedmiotowego obiektu budowlanego za pomocg projektowanych
skrzyzowan i zjazdow

- montaz urzgdzen bezpieczeristwa ruchu (oznakowanie pionowe i poziome) zgodnie z projektem
docelowej organizacji ruchu stanowigcym odrebne opracowanie

- przedmiotowa inwestycja zostata zwolniona z koniecznosci realizacji kanatu technologicznego zgodnie
z wymogami ustawy o drogach publicznych (aktualny tekst jednolity)

Zakres przedmiotowej dokumentacji nie ingeruje w bezposredni sposob na parametry techniczne sieci
i urzqgdzen uzbrojenia terenu — ich parametry, lokalizacja oraz usytuowanie wysokosciowe zgodnie
z przebiegiem przedstawionym na podkfadzie geodezyjnym tj. zaewidencjonowanej mapie do celow
projektowych. Zakres niniejszej dokumentacji zakfada jedynie ewentualng regulacje wysokosciowg i
zabezpieczenie (np. rurami ostonowymi) istniejgcych sieci, tylko w przypadku ich natrafienia np. w
czasie robot ziemnych — wyzej opisany zakres prac nie ingeruje w bezposredni sposéb na parametry
techniczne sieci i urzgdzeri uzbrojenia terenu.

Na obszarze inwestycji zlokalizowane sg nastepujgce sieci uzbrojenia terenu:

. sie¢ wodociggowa
9 mgr ing !Ln.:riug?, Mraz
PADJERTANT
upr. bud, rpulQbage7PBDAS

do-projekiokankd iz goraniczen
w EpBzAnoad inkmioryiie| drogowal



NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

CZESC OPISOWA
ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 103054E GRABIA — PRZYMI£OW — KUSTRZYCE — MARZENIN

. siec elektroenergetyczna napowietrzna i podziemna
. sie¢ teletechniczna

W ramach przedmiotowej rozbudowy i remontu przewiduje sie zabezpieczenie istniejgcych sieci
poprzez ufozenie przewodow w rurach ochronnych dwudzielnych. Zakres ilosciowy poszczeg6lnych
zabezpieczen zostaf przedstawiony w przedmiarze robét.

Nalezy wykonaé regulacje wysokosciowg cafej istniejgcej armatury uzbrojenia podziemnego
dostosowujgc jg do projektowanych rzednych nawierzchni. Wszystkie naziemne elementy uzbrojenia
podziemnego (wfazy, klapy, studnie, itp.) muszg by¢ scisle wypoziomowane do powierzchni jezdni,
poboczy itp.

Na 7 dni przed rozpoczeciem prac nalezy powiadomic gestorow sieci oraz dokonac protokolarnego
odbioru elementdw uzbrojenia podziemnego (wfazy, klapy, studnie, itp.) stwierdzajgcego aktualny stan
techniczny istniejgcej infrastruktury. Wszelkie roboty zwigzane z regulacjg i ewentualng
przebudowg/wymiang elementow sieci nalezy wykonywac w porozumieniu i pod nadzorem wfasciwych
podmiotowo sfuzb technicznych odpowiednich gestorow sieci.

ELEKTROENERGETYKA

Istniejgca siec elektroenergetyczna zgodnie z analizq lokalizacji istniejgcego uzbrojenia nie wymaga
przebudowy, poniewaz nie koliduje w sposob bezposredni z projektowanym ukfadem drogowym. W
ramach przedmiotowego zadania przewiduje sie zabezpieczenie istniejgcych  sieci
elektroenergetycznych rurami osfonowymi dwudzielnymi (w przypadku ich natrafienie w czasie
realizacji robét ziemnych) — ilos¢ zgodnie z przedmiarem robdt. Wszelkie roboty zwigzane z
zabezpieczeniem, regulacjq i ewentualng przebudowg/wymiang elementdw sieci nalezy wykonywac w
porozumieniu i pod nadzorem wfasciwych podmiotowo stuzb technicznych odpowiednich gestoréw
sieci.

TELETECHNIKA

Istniejgca sie¢ teletechniczna zgodnie z analizg zakresu mapy do celéw projektowych nie wymaga
przebudowy, poniewaz nie koliduje w sposob bezposredni z projektowanym ukfadem drogowym. W
ramach przedmiotowego zadania przewiduje sie zabezpieczenie istniejgcych sieci teletechnicznych
rurami ostonowymi dwudzielnymi (w przypadku ich natrafienie w czasie realizacji rob6t ziemnych) —
ilos¢ zgodnie z przedmiarem robdt. Wszelkie roboty zwigzane z zabezpieczeniem, regulacjg i
ewentualng przebudowg/wymiang elementdéw sieci nalezy wykonywaé w porozumieniu i pod
nadzorem wfasciwych podmiotowo stuzb technicznych odpowiednich gestoréw sieci.

WODOCIAG

Istniejgca sie¢ wodociggowa zgodnie z analizg lokalizacji istniejgcego uzbrojenia nie wymaga
przebudowy, poniewaz nie koliduje w spos6b bezposredni z projektowanym ukfadem drogowym.
Wszelkie roboty zwigzane z zabezpieczeniem, regulacjg i ewentualng przebudowg/wymiang
elementdw sieci wynikfe w czasie rozbudowy przedmiotowej drogi nalezy wykonywac w porozumieniu
i pod nadzorem wfasciwych podmiotowo stuzb technicznych odpowiednich gestorow sieci.

URZADZENIA WODNE

Tereny nieutwardzone w obrebie pasa drogowego zagospodarowane sq zielericami. Wody opadowe z
nawierzchni utwardzonych odprowadzane sg w stanie istniejgcym powierzchniowo na tereny zielone w
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pasie drogowym i oczyszczone przez warstwe humusu. Odprowadzenie wod deszczowych po
rozbudowie przewidziano za pomocqg odpfywu wod opadowych na docelowe tereny zielone w
docelowym pasie drogowym oraz lokalnie do istniejgcych rowow przydroznych przewidzianych do
odmulenia. Niniejsze zadanie inwestycyjne nie zakfada istotnych zmian obecnego sposobu odwonienia
drogi bedgcej przedmiotem opracowania.

1.9 Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie
do zakresu projektu

Nie dotyczy
1.10 Informacja na temat wydanych odstepstw, jezeli zostaty
wydane

W ramach inwestycji przewiduje sie odstepstwo o koniecznosci lokalizacji kanatu technologicznego na
podstawie zapisow art. 39 ustawy z dn. 5-08-2022 o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz
niektorych innych ustaw (Dz. U. poz. 1783).
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.  CZESC RYSUNKOWA

2.1 Rysunek D-1.1
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2.2 Rysunek D-1.2
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2.3 Rysunek D-1.3
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.  ZALACZNIKI DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANEGO

3.1 Uprawnienia budowlane

todzia Okiggowa

Izba Indynberdw Budowniciwa
D1-435 Lada, ul. Pinocna 39

tal 42 632-97 349, 2 B30 56

yrmEde g
iPaR1

Lodz, disia 10 czerwea 2019 1.

Ladeka Okregowa lzba Indynierdw Budownictwa
Okregown Komisja Kwaliflkaeyjna

ORK2FITT4 D
svan. aicd. KEDT13335719

DECY ZJA

Ma podstawie o 104 e=siawy z dnia 14 czerwea 19640 r. Kodeks posigpowania administracyjnegoe (eker fedn. .
Dz L0 2 2018 r, poe. 2096 = pddn, 2o ) w zwigzhn z are 10 ust, | e 24 uat, 1 phe 2 usawy 2 deia 15 grsdada 2000 ¢
o samerradach rawodowych architakiw oraz inkynierdw budownictws ekt fedn.: Dz, Lz 2006 r, pos 1 725), a0 12
wat, |, ust. 7, oust, 33 ostode plt 1, oard, 15 ust, 1iust, 4, ort 14 ust | pkt 2h 1 ust 3 pkt 1 oz art, 152 ust. 9 ostawy
z dnin 7 lipca 1994 1. Prowo budowlane (teds fedn. Dz U 0 2008 r, poz 1100 2 pddn zm. ), po ustaleniw, 2e zostaby
spetnions warunki w zakresie przyootowanin rawoedoweps orez po ziodenin egraminu na uprawnicnin budowlane
zwynikiem porytywnym, Okregowa Komisja Kwalifikacyina Lédzkia) Odvegows] lzby Indynierdw Budownictwa
stwierdza, k2

Pan Mariusz Jan Mriz

magister inZynier
kierunek budownictwo

urcdzony dnia 18 maja 1988 r. w Easku
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD3897/PBD/19
do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci indyvnleryjnej drogowej

UZASADNIENIE

Woawiazke @ uweghednieniem w catedel 2adania strony, na podstvwie art, 107 § 4 Kopa odstepuje sig od
wrisadnienia decyzji. Zekoes nadanych uprawnien budowlnnych wekozane na adwrocie decyzji

Pomczenie

Od ninicjszej decyzji shuzy odwolmic do Krajowej EKomisji Kwalifikacyjne Polskicj Izby Inmynierow
Budownieran w Warszawie, za pofrednictwem Lodekie) Okrepowe| [zby Indyniesdw Bodownictws w Lodz,
w rerminie 14 dni ad dary dovecrenia decyeji.

Lepodnie z orescin art, [27a ustawy Kodeks postepovwanin administracyjnego:
5 1. W trakeie biegu terming do woiesienia odwolania strong mo®e zrese sie prawa do wniesienin odwolanin wobec
organy sdminieme)i publiczne], kiéry wydal decyzie,
4 2 ¥ dniem dorecrenia organowi ndministracji publiczne] céwindczenin o rrzeczemin sig prawa do whiesienin
odwolania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sig ostateczra | prawomecra

W przypadku slodenia preez strong odwiadczenin o areczeniu sie prawa do odwolania od decyzji {okreslanego
w § 2 stronée nie przyshiguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad Orzekajacy Okregowe| Komisji Kwalifixacy|ne)
Bodzkiz] Okrepowe; lzby Inpvnierdw Budownichwa:

Preewodniezacy Skdadu Orzekajgeens OKE LOTR
dr ind, Ryseard Mes f fr,/zq
/

& =
/ |
Calonek Skladu Orrekajgoego OKK LOMB f 'i}f

mgr [ne Wiktor Jalubowskd 1 F
[} I:II./"-«-\_,-

Calonek Skiadu Orzekajgcego QKK LONB M
e

mgr in Tomasz Klosks
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Pan Marfusz Mroz jest upowadniony do:

1) projektowanie, sprawdzanla peojektdw  architektoniceno-budowlanych i sprawowania  madieou autorakiega
w iniesieniu do oblekiu budowlanego takispo jok:
a) droga w rozumieniu prepisdw o drogach publiczmych, z wylaczeniem dregowych obiekidw inzynierskich

OprocE preepusiw,

by droga dla nechu § posteju statkdw powieoznych oz przepust,
godnie 2 arl. 14 usgl. 3 pkt | ooraz an. | 3a ust. 9 ustawy Prawo budowlans;

21 sporzydzania projekie mgespodarownania dziatii Jub tereow, zgodnie 2 am, 30 ust, lustawy Prawo budowlane;

1) sprowowanin kondrol techniczmej uozyoania obiskiow budowlanych. zgodnis & oart 13 ust, 4 usawy Prawo
badowlane,

Skiad Orzekajacy Okrggowsj Komis)) Kwalifikacying]
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Taswiadczenie
& nurmrie syl cyjeres

EOD-Z55-M32-WTN *

Pan Mariusz Jan MROZ o numerze ewidencyjnym £OD/B0/0002,/15

adres zamieszkania Kwiatkowice ul. todzka 20, SB-105 Wodzierady

jest crtonkiemn bodzkiej Okregowe] lzby Inéyniercw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc oypwilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadzenie zostalo wyzenerowsne elektronicznie | opatrzone bexpiecnym podpisem  elektroniconym
weryfikowanym przy pomooy wainege kwalifkowarego certyfikatu w dniu 2023-03-14 roku proez:

Jarek Szer, Przewodniczgoy Rady bodridej Okregowej kzby Ingynierow Budownictwa.
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3.2 Oswiadczenie Projektanta

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z wymogiem art. 34 ust. 3d i 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo Budowlane
(aktualny tekst jednolity) niniejszym oswiadczam, ze przedktadany projekt budowlany
w czesci projektu architektoniczno-budowlanego sporzgdzony zostat zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne,;.

Temat opracowania:

ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 103054E
GRABIA — PRZYMILOW — KUSTRZYCE — MARZENIN

Projektant:

Mgr inz. Mariusz Mréz

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI
DROGOWEJ NR LOD/3897/PBD/19

Grudzien 2023
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