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F.H.U. PROMARK MARIUSZ MRÓZ
KWIATKOWICE UL. ŁÓDZKA 20

98-105 WODZIERADY
mariusz.mroz@outlook.com, tel: 607-378-457

Nazwa projektu: Rozbudowa drogi gminnej nr 103054E Grabia - 
Przymiłów - Kustrzyce - Marzenin

  Tytuł rysunku: Projekt zagospodarowania terenu

  Stadium: PROJEKT BUDOWLANY  Skala: 1:500

  Projektant:
  mgr inż. Mariusz Mróz
  upr. bud. nr LOD/3897/PBD/19

  Data: Październik 2023  Numer rysunku: D-01

Obiekt budowlany i jego lokalizacja:
Droga gminna nr 103054E w miejscowości Grabia, Przymiłów, Kustrzyce, 
Marzenin, Gmina Sędziejowice, Powiat Łaski, Województwo Łódzkie

INWESTOR:
Gmina Sędziejowice,
ul. Wieluńska 6,
98-160 Sędziejowice

UWAGI:
- niniejszy rysunek należy rozpatrywać 
łącznie z całą pozostałą dokumentacją 
projektową
- intergalną częścią niniejszego rysunku są: 
opis techniczny oraz specyfikacje techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlanych
- w przypadku stwierdzonej niezgodności 
niniejszego rysunku ze stanem istniejącym lub 
innymi rysunkami wchodzącymi w skład 
dokumentacji projektowej należy 
poinformować o tym fakcie projektanta

NINIEJSZA MAPA JEST WYPLOTEM MAPY DO 
CELÓW  PROJEKTOWYCH 
ZAEWIDENCJONOWANEJ  W STAROSTWIE 
ŁASKIM  (nr i data operatu zgodnie z 
adnotacją geodety)

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

UWAGI:
-szczegółowe wymiary oraz odległości projektowanych obiektów budowlanych od granicy 
działki lub terenu objętego opracowaniem na podstawie odległości odczytanych ze skali 
rysunku 1:500 
- niniejsze zagospodarowanie terenu nie narusza postanowień aktów prawa miejscowego
- w obrębie przedmiotowego zagospododarowania terenu nie występują tereny zamknięte 
oraz obszary strefy ochronnej
- zasięg obszaru oddziaływania obiektu mieści się w całości na działce/działkach, na 
których obiekt został zaprojektowany - oznaczenie graficzne -
- układ sieci i urządzeń uzbrojenia terenu, w tym rozwiązania w zakresie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę (wodociągi, hydranty) zgodnie z podkładem 
geodezyjnym w postaci zaewidencjonowanej mapy do celów projektowych

Legenda:
‑ nawierzchnia jezdni z mieszanki mineralno‑asfaltowej

‑ nawierzchnia poboczy z destruktu

‑ nawierzchnia zjazdów z kruszywa łamanego

‑ tereny zielone

‑ oś jezdni

‑ linia rozgraniczająca w procedurze ZRID

‑ krawędź jezdni

‑ opornik betonowy 12x25x100 cm

‑ działki do podziału w procedurze ZRID

‑ istniejące rowy do odmulenia

‑ krawędź istniejących rowów do odmulenia

‑ muldy odparowywyujące do odmulenia

‑ linia podziałowa działek w procedurze ZRID

‑ granica działek ewidencyjnych stanowiących granicę 
opracowania w całości (bez uwzględniania podziału)

‑ krawędź muldy do odmulenia

‑ przepusty do remontu

‑ krawędź pobocza

‑ nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej

‑ nawierzchnia zjazdów istniejących z kostki betonowej 
do regulacji wysokościowej

‑ krawędź zjazdu z kruszywa łamanego

-nr działek po podziale w procedurze uzyskania 
decyzji ZRiD

-nr działek po podziale w procedurze uzyskania 
decyzji ZRiD wchodzących do docelowego pasa 
drogowego

Legenda oznaczeń nr działek do procedury ZRID:



przepust do remontu

przepust do remontu

przepust do remontu

przepust do remontu

przepust do remontu

przepust do remontu

przepust do remontu

przepust do remontu przepust do remontu

przepust do remontu

przepust do remontu

przepust do remontu

przepust do remontu
przepust do remontu przepust do remontu przepust do remontu

przepust do remontu

przepust do remontu
przepust do remontu

przepust do remontu

przepust do remontu

przepust do remontu

przepust do remontu

przepust do remontu

przepust do remontu

przepust do remontu

przepust do remontu

przepust do remontu

przepust do remontu

przepust do remontu

przepust do remontu

przepust do remontu

przepust do remontu

przepust do remontu

przepust do remontu

przepust do remontu

przepust do remontu

przepust do remontu

przepust do remontu

utwardzenie pod przystanek autobusowy

utwardzenie pod przystanek autobusowy

zjazd - kostka betonowa do regulacji wysokościowej

zjazd - kostka betonowa do regulacji wysokościowej

R=40.000

1+000

1+100

1+200

1+300

1+400

1+500

1+600

1+700

1+000

PZ: 1+066.34

L=51.655

PŁK: 1+118.00

KŁK: 1+141.99
L=24.702

PZ: 1+166.69
L=133.326

PZ: 1+300.02
L=14.194

PZ: 1+314.21

L=8.612

PZ: 1+322.82

L=7.067

PZ: 1+329.89

L=63.309

PZ: 1+393.20

L=26.225

PZ: 1+419.42

L=15.772

PZ: 1+435.20

L=16.452

PZ: 1+451.65

L=15.035

PZ: 1+466.68

L=28.249

PZ: 1+494.93

L=75.310

PZ: 1+570.24

L=24.928

PZ: 1+595.17

L=9.335

PZ: 1+604.51

L=17.260

PZ: 1+621.76

L=21.025

PZ: 1+642.79

L=82.049

drzewo do wycinki

drzewo do wycinki

drzewo do wycinki

F.H.U. PROMARK MARIUSZ MRÓZ
KWIATKOWICE UL. ŁÓDZKA 20

98-105 WODZIERADY
mariusz.mroz@outlook.com, tel: 607-378-457

Nazwa projektu: Rozbudowa drogi gminnej nr 103054E Grabia - 
Przymiłów - Kustrzyce - Marzenin

  Tytuł rysunku: Projekt zagospodarowania terenu

  Stadium: PROJEKT BUDOWLANY  Skala: 1:500

  Projektant:
  mgr inż. Mariusz Mróz
  upr. bud. nr LOD/3897/PBD/19

  Data: Październik 2023  Numer rysunku: D-02

Obiekt budowlany i jego lokalizacja:
Droga gminna nr 103054E w miejscowości Grabia, Przymiłów, Kustrzyce, 
Marzenin, Gmina Sędziejowice, Powiat Łaski, Województwo Łódzkie

INWESTOR:
Gmina Sędziejowice,
ul. Wieluńska 6,
98-160 Sędziejowice

UWAGI:
- niniejszy rysunek należy rozpatrywać 
łącznie z całą pozostałą dokumentacją 
projektową
- intergalną częścią niniejszego rysunku są: 
opis techniczny oraz specyfikacje techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlanych
- w przypadku stwierdzonej niezgodności 
niniejszego rysunku ze stanem istniejącym lub 
innymi rysunkami wchodzącymi w skład 
dokumentacji projektowej należy 
poinformować o tym fakcie projektanta

NINIEJSZA MAPA JEST WYPLOTEM MAPY DO 
CELÓW  PROJEKTOWYCH 
ZAEWIDENCJONOWANEJ  W STAROSTWIE 
ŁASKIM  (nr i data operatu zgodnie z 
adnotacją geodety)

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

UWAGI:
-szczegółowe wymiary oraz odległości projektowanych obiektów budowlanych od granicy 
działki lub terenu objętego opracowaniem na podstawie odległości odczytanych ze skali 
rysunku 1:500 
- niniejsze zagospodarowanie terenu nie narusza postanowień aktów prawa miejscowego
- w obrębie przedmiotowego zagospododarowania terenu nie występują tereny zamknięte 
oraz obszary strefy ochronnej
- zasięg obszaru oddziaływania obiektu mieści się w całości na działce/działkach, na 
których obiekt został zaprojektowany - oznaczenie graficzne -
- układ sieci i urządzeń uzbrojenia terenu, w tym rozwiązania w zakresie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę (wodociągi, hydranty) zgodnie z podkładem 
geodezyjnym w postaci zaewidencjonowanej mapy do celów projektowych

‑ nawierzchnia jezdni z mieszanki mineralno‑asfaltowej

‑ nawierzchnia poboczy z destruktu

‑ nawierzchnia zjazdów z kruszywa łamanego

‑ tereny zielone

‑ oś jezdni

‑ linia rozgraniczająca w procedurze ZRID

‑ krawędź jezdni

‑ opornik betonowy 12x25x100 cm

‑ działki do podziału w procedurze ZRID

‑ istniejące rowy do odmulenia

‑ krawędź istniejących rowów do odmulenia

‑ muldy odparowywyujące do odmulenia

‑ linia podziałowa działek w procedurze ZRID

‑ granica działek ewidencyjnych stanowiących granicę 
opracowania w całości (bez uwzględniania podziału)

‑ krawędź muldy do odmulenia

‑ przepusty do remontu

‑ krawędź pobocza

‑ nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej

‑ nawierzchnia zjazdów istniejących z kostki betonowej 
do regulacji wysokościowej

‑ krawędź zjazdu z kruszywa łamanego

Legenda:

-nr działek po podziale w procedurze uzyskania 
decyzji ZRiD

-nr działek po podziale w procedurze uzyskania 
decyzji ZRiD wchodzących do docelowego pasa 
drogowego

Legenda oznaczeń nr działek do procedury ZRID:



przepust do remontu

przepust do remontu

przepust do remontu

przepust do remontu przepust do remontu

utwardzenie pod przystanek autobusowy

zjazd - kostka betonowa do regulacji wysokościowej

zjazd - kostka betonowa do regulacji wysokościowej

1+700

1+800

1+900

2+000

2+100

2+000

PZ: 1+621.76
L=21.025

PZ: 1+642.79
L=82.049

PZ: 1+724.84
L=115.991

PZ: 1+840.83
L=100.908

PZ: 1+941.74
L=8.711

PŁK: 1+950.45
R=60.000

KŁK: 1+972.99
L=5.985 PZ: 1+978.98

L=31.326

PZ: 2+010.30
L=59.689

PZ: 2+069.99
L=79.990

PZ: 2+149.98
L=30.762

F.H.U. PROMARK MARIUSZ MRÓZ
KWIATKOWICE UL. ŁÓDZKA 20

98-105 WODZIERADY
mariusz.mroz@outlook.com, tel: 607-378-457

Nazwa projektu: Rozbudowa drogi gminnej nr 103054E Grabia - 
Przymiłów - Kustrzyce - Marzenin

  Tytuł rysunku: Projekt zagospodarowania terenu

  Stadium: PROJEKT BUDOWLANY  Skala: 1:500

  Projektant:
  mgr inż. Mariusz Mróz
  upr. bud. nr LOD/3897/PBD/19

  Data: Październik 2023  Numer rysunku: D-03

Obiekt budowlany i jego lokalizacja:
Droga gminna nr 103054E w miejscowości Grabia, Przymiłów, Kustrzyce, 
Marzenin, Gmina Sędziejowice, Powiat Łaski, Województwo Łódzkie

INWESTOR:
Gmina Sędziejowice,
ul. Wieluńska 6,
98-160 Sędziejowice

UWAGI:
- niniejszy rysunek należy rozpatrywać 
łącznie z całą pozostałą dokumentacją 
projektową
- intergalną częścią niniejszego rysunku są: 
opis techniczny oraz specyfikacje techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlanych
- w przypadku stwierdzonej niezgodności 
niniejszego rysunku ze stanem istniejącym lub 
innymi rysunkami wchodzącymi w skład 
dokumentacji projektowej należy 
poinformować o tym fakcie projektanta

NINIEJSZA MAPA JEST WYPLOTEM MAPY DO 
CELÓW  PROJEKTOWYCH 
ZAEWIDENCJONOWANEJ  W STAROSTWIE 
ŁASKIM  (nr i data operatu zgodnie z 
adnotacją geodety)

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

UWAGI:
-szczegółowe wymiary oraz odległości projektowanych obiektów budowlanych od granicy 
działki lub terenu objętego opracowaniem na podstawie odległości odczytanych ze skali 
rysunku 1:500 
- niniejsze zagospodarowanie terenu nie narusza postanowień aktów prawa miejscowego
- w obrębie przedmiotowego zagospododarowania terenu nie występują tereny zamknięte 
oraz obszary strefy ochronnej
- zasięg obszaru oddziaływania obiektu mieści się w całości na działce/działkach, na 
których obiekt został zaprojektowany - oznaczenie graficzne -
- układ sieci i urządzeń uzbrojenia terenu, w tym rozwiązania w zakresie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę (wodociągi, hydranty) zgodnie z podkładem 
geodezyjnym w postaci zaewidencjonowanej mapy do celów projektowych

‑ nawierzchnia jezdni z mieszanki mineralno‑asfaltowej

‑ nawierzchnia poboczy z destruktu

‑ nawierzchnia zjazdów z kruszywa łamanego

‑ tereny zielone

‑ oś jezdni

‑ linia rozgraniczająca w procedurze ZRID

‑ krawędź jezdni

‑ opornik betonowy 12x25x100 cm

‑ działki do podziału w procedurze ZRID

‑ istniejące rowy do odmulenia

‑ krawędź istniejących rowów do odmulenia

‑ muldy odparowywyujące do odmulenia

‑ linia podziałowa działek w procedurze ZRID

‑ granica działek ewidencyjnych stanowiących granicę 
opracowania w całości (bez uwzględniania podziału)

‑ krawędź muldy do odmulenia

‑ przepusty do remontu

‑ krawędź pobocza

‑ nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej

‑ nawierzchnia zjazdów istniejących z kostki betonowej 
do regulacji wysokościowej

‑ krawędź zjazdu z kruszywa łamanego

Legenda:

-nr działek po podziale w procedurze uzyskania 
decyzji ZRiD

-nr działek po podziale w procedurze uzyskania 
decyzji ZRiD wchodzących do docelowego pasa 
drogowego

Legenda oznaczeń nr działek do procedury ZRID:
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F.H.U. PROMARK MARIUSZ MRÓZ
KWIATKOWICE UL. ŁÓDZKA 20

98-105 WODZIERADY
mariusz.mroz@outlook.com, tel: 607-378-457

Nazwa projektu: Rozbudowa drogi gminnej nr 103054E Grabia - 
Przymiłów - Kustrzyce - Marzenin

  Tytuł rysunku: Projekt zagospodarowania terenu

  Stadium: PROJEKT BUDOWLANY  Skala: 1:500

  Projektant:
  mgr inż. Mariusz Mróz
  upr. bud. nr LOD/3897/PBD/19

  Data: Październik 2023  Numer rysunku: D-04

Obiekt budowlany i jego lokalizacja:
Droga gminna nr 103054E w miejscowości Grabia, Przymiłów, Kustrzyce, 
Marzenin, Gmina Sędziejowice, Powiat Łaski, Województwo Łódzkie

INWESTOR:
Gmina Sędziejowice,
ul. Wieluńska 6,
98-160 Sędziejowice

UWAGI:
- niniejszy rysunek należy rozpatrywać 
łącznie z całą pozostałą dokumentacją 
projektową
- intergalną częścią niniejszego rysunku są: 
opis techniczny oraz specyfikacje techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlanych
- w przypadku stwierdzonej niezgodności 
niniejszego rysunku ze stanem istniejącym lub 
innymi rysunkami wchodzącymi w skład 
dokumentacji projektowej należy 
poinformować o tym fakcie projektanta

NINIEJSZA MAPA JEST WYPLOTEM MAPY DO 
CELÓW  PROJEKTOWYCH 
ZAEWIDENCJONOWANEJ  W STAROSTWIE 
ŁASKIM  (nr i data operatu zgodnie z 
adnotacją geodety)

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

UWAGI:
-szczegółowe wymiary oraz odległości projektowanych obiektów budowlanych od granicy 
działki lub terenu objętego opracowaniem na podstawie odległości odczytanych ze skali 
rysunku 1:500 
- niniejsze zagospodarowanie terenu nie narusza postanowień aktów prawa miejscowego
- w obrębie przedmiotowego zagospododarowania terenu nie występują tereny zamknięte 
oraz obszary strefy ochronnej
- zasięg obszaru oddziaływania obiektu mieści się w całości na działce/działkach, na 
których obiekt został zaprojektowany - oznaczenie graficzne -
- układ sieci i urządzeń uzbrojenia terenu, w tym rozwiązania w zakresie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę (wodociągi, hydranty) zgodnie z podkładem 
geodezyjnym w postaci zaewidencjonowanej mapy do celów projektowych

‑ nawierzchnia jezdni z mieszanki mineralno‑asfaltowej

‑ nawierzchnia poboczy z destruktu

‑ nawierzchnia zjazdów z kruszywa łamanego

‑ tereny zielone

‑ oś jezdni

‑ linia rozgraniczająca w procedurze ZRID

‑ krawędź jezdni

‑ opornik betonowy 12x25x100 cm

‑ działki do podziału w procedurze ZRID

‑ istniejące rowy do odmulenia

‑ krawędź istniejących rowów do odmulenia

‑ muldy odparowywyujące do odmulenia

‑ linia podziałowa działek w procedurze ZRID

‑ granica działek ewidencyjnych stanowiących granicę 
opracowania w całości (bez uwzględniania podziału)

‑ krawędź muldy do odmulenia

‑ przepusty do remontu

‑ krawędź pobocza

‑ nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej

‑ nawierzchnia zjazdów istniejących z kostki betonowej 
do regulacji wysokościowej

‑ krawędź zjazdu z kruszywa łamanego

Legenda:

-nr działek po podziale w procedurze uzyskania 
decyzji ZRiD

-nr działek po podziale w procedurze uzyskania 
decyzji ZRiD wchodzących do docelowego pasa 
drogowego

Legenda oznaczeń nr działek do procedury ZRID:
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F.H.U. PROMARK MARIUSZ MRÓZ
KWIATKOWICE UL. ŁÓDZKA 20

98-105 WODZIERADY
mariusz.mroz@outlook.com, tel: 607-378-457

Nazwa projektu: Rozbudowa drogi gminnej nr 103054E Grabia - 
Przymiłów - Kustrzyce - Marzenin

  Tytuł rysunku: Projekt zagospodarowania terenu

  Stadium: PROJEKT BUDOWLANY  Skala: 1:500

  Projektant:
  mgr inż. Mariusz Mróz
  upr. bud. nr LOD/3897/PBD/19

  Data: Październik 2023  Numer rysunku: D-05

Obiekt budowlany i jego lokalizacja:
Droga gminna nr 103054E w miejscowości Grabia, Przymiłów, Kustrzyce, 
Marzenin, Gmina Sędziejowice, Powiat Łaski, Województwo Łódzkie

INWESTOR:
Gmina Sędziejowice,
ul. Wieluńska 6,
98-160 Sędziejowice

UWAGI:
- niniejszy rysunek należy rozpatrywać 
łącznie z całą pozostałą dokumentacją 
projektową
- intergalną częścią niniejszego rysunku są: 
opis techniczny oraz specyfikacje techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlanych
- w przypadku stwierdzonej niezgodności 
niniejszego rysunku ze stanem istniejącym lub 
innymi rysunkami wchodzącymi w skład 
dokumentacji projektowej należy 
poinformować o tym fakcie projektanta

NINIEJSZA MAPA JEST WYPLOTEM MAPY DO 
CELÓW  PROJEKTOWYCH 
ZAEWIDENCJONOWANEJ  W STAROSTWIE 
ŁASKIM  (nr i data operatu zgodnie z 
adnotacją geodety)

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

UWAGI:
-szczegółowe wymiary oraz odległości projektowanych obiektów budowlanych od granicy 
działki lub terenu objętego opracowaniem na podstawie odległości odczytanych ze skali 
rysunku 1:500 
- niniejsze zagospodarowanie terenu nie narusza postanowień aktów prawa miejscowego
- w obrębie przedmiotowego zagospododarowania terenu nie występują tereny zamknięte 
oraz obszary strefy ochronnej
- zasięg obszaru oddziaływania obiektu mieści się w całości na działce/działkach, na 
których obiekt został zaprojektowany - oznaczenie graficzne -
- układ sieci i urządzeń uzbrojenia terenu, w tym rozwiązania w zakresie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę (wodociągi, hydranty) zgodnie z podkładem 
geodezyjnym w postaci zaewidencjonowanej mapy do celów projektowych

‑ nawierzchnia jezdni z mieszanki mineralno‑asfaltowej

‑ nawierzchnia poboczy z destruktu

‑ nawierzchnia zjazdów z kruszywa łamanego

‑ tereny zielone

‑ oś jezdni

‑ linia rozgraniczająca w procedurze ZRID

‑ krawędź jezdni

‑ opornik betonowy 12x25x100 cm

‑ działki do podziału w procedurze ZRID

‑ istniejące rowy do odmulenia

‑ krawędź istniejących rowów do odmulenia

‑ muldy odparowywyujące do odmulenia

‑ linia podziałowa działek w procedurze ZRID

‑ granica działek ewidencyjnych stanowiących granicę 
opracowania w całości (bez uwzględniania podziału)

‑ krawędź muldy do odmulenia

‑ przepusty do remontu

‑ krawędź pobocza

‑ nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej

‑ nawierzchnia zjazdów istniejących z kostki betonowej 
do regulacji wysokościowej

‑ krawędź zjazdu z kruszywa łamanego

Legenda:

-nr działek po podziale w procedurze uzyskania 
decyzji ZRiD

-nr działek po podziale w procedurze uzyskania 
decyzji ZRiD wchodzących do docelowego pasa 
drogowego

Legenda oznaczeń nr działek do procedury ZRID:

‑ strefa w sąsiedztwie terenów PKP  ‑ 
wyłączona z zakresu robót ziemnych
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F.H.U. PROMARK MARIUSZ MRÓZ
KWIATKOWICE UL. ŁÓDZKA 20

98-105 WODZIERADY
mariusz.mroz@outlook.com, tel: 607-378-457

Nazwa projektu: Rozbudowa drogi gminnej nr 103054E Grabia - 
Przymiłów - Kustrzyce - Marzenin

  Tytuł rysunku: Projekt zagospodarowania terenu

  Stadium: PROJEKT BUDOWLANY  Skala: 1:500

  Projektant:
  mgr inż. Mariusz Mróz
  upr. bud. nr LOD/3897/PBD/19

  Data: Październik 2023  Numer rysunku: D-06

Obiekt budowlany i jego lokalizacja:
Droga gminna nr 103054E w miejscowości Grabia, Przymiłów, Kustrzyce, 
Marzenin, Gmina Sędziejowice, Powiat Łaski, Województwo Łódzkie

INWESTOR:
Gmina Sędziejowice,
ul. Wieluńska 6,
98-160 Sędziejowice

UWAGI:
- niniejszy rysunek należy rozpatrywać 
łącznie z całą pozostałą dokumentacją 
projektową
- intergalną częścią niniejszego rysunku są: 
opis techniczny oraz specyfikacje techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlanych
- w przypadku stwierdzonej niezgodności 
niniejszego rysunku ze stanem istniejącym lub 
innymi rysunkami wchodzącymi w skład 
dokumentacji projektowej należy 
poinformować o tym fakcie projektanta

NINIEJSZA MAPA JEST WYPLOTEM MAPY DO 
CELÓW  PROJEKTOWYCH 
ZAEWIDENCJONOWANEJ  W STAROSTWIE 
ŁASKIM  (nr i data operatu zgodnie z 
adnotacją geodety)

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

UWAGI:
-szczegółowe wymiary oraz odległości projektowanych obiektów budowlanych od granicy 
działki lub terenu objętego opracowaniem na podstawie odległości odczytanych ze skali 
rysunku 1:500 
- niniejsze zagospodarowanie terenu nie narusza postanowień aktów prawa miejscowego
- w obrębie przedmiotowego zagospododarowania terenu nie występują tereny zamknięte 
oraz obszary strefy ochronnej
- zasięg obszaru oddziaływania obiektu mieści się w całości na działce/działkach, na 
których obiekt został zaprojektowany - oznaczenie graficzne -
- układ sieci i urządzeń uzbrojenia terenu, w tym rozwiązania w zakresie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę (wodociągi, hydranty) zgodnie z podkładem 
geodezyjnym w postaci zaewidencjonowanej mapy do celów projektowych

‑ nawierzchnia jezdni z mieszanki mineralno‑asfaltowej

‑ nawierzchnia poboczy z destruktu

‑ nawierzchnia zjazdów z kruszywa łamanego

‑ tereny zielone

‑ oś jezdni

‑ linia rozgraniczająca w procedurze ZRID

‑ krawędź jezdni

‑ opornik betonowy 12x25x100 cm

‑ działki do podziału w procedurze ZRID

‑ istniejące rowy do odmulenia

‑ krawędź istniejących rowów do odmulenia

‑ muldy odparowywyujące do odmulenia

‑ linia podziałowa działek w procedurze ZRID

‑ granica działek ewidencyjnych stanowiących granicę 
opracowania w całości (bez uwzględniania podziału)

‑ krawędź muldy do odmulenia

‑ przepusty do remontu

‑ krawędź pobocza

‑ nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej

‑ nawierzchnia zjazdów istniejących z kostki betonowej 
do regulacji wysokościowej

‑ krawędź zjazdu z kruszywa łamanego

Legenda:

-nr działek po podziale w procedurze uzyskania 
decyzji ZRiD

-nr działek po podziale w procedurze uzyskania 
decyzji ZRiD wchodzących do docelowego pasa 
drogowego

Legenda oznaczeń nr działek do procedury ZRID:

‑ strefa w sąsiedztwie terenów PKP  ‑ 
wyłączona z zakresu robót ziemnych
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1

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 3cm

Istniejący układ podbudów jezdni po frezowaniu niwelacyjnym

Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 11W 75kg/m2

Istniejące podłoże gruntowe 

2

Nawierzchnia pobocza z destruktu bitumicznego gr. 10cm

Istniejące podłoże gruntowe

3

Nawierzchnia gruntowa trawiasta

Istniejące podłoże gruntowe

4

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 3cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa C90/3 0-31,5mm gr. 10cm

Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 11W 75kg/m2

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W gr. 4cm

Podbudowa pomocnicza z stabilizacji cementem C3/4 gr. 20cm

Istniejące podłoże gruntowe 

PRZEKRÓJ TYPOWY KONSTRUKCYJNY 
OBUSTRONNY REMONT KRAWĘDZI JEZDNI
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1

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 3cm

Istniejący układ podbudów jezdni po frezowaniu niwelacyjnym

Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 11W 75kg/m2

Istniejące podłoże gruntowe 

2

Nawierzchnia pobocza z destruktu bitumicznego gr. 10cm

Istniejące podłoże gruntowe

3

Nawierzchnia gruntowa trawiasta

Istniejące podłoże gruntowe

4

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 3cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa C90/3 0-31,5mm gr. 10cm

Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 11W 75kg/m2

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W gr. 4cm

Podbudowa pomocnicza z stabilizacji cementem C3/4 gr. 20cm

Istniejące podłoże gruntowe 

PRZEKRÓJ TYPOWY KONSTRUKCYJNY 
JEDNOSTRONNY REMONT KRAWĘDZI JEZDNI
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Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 3cm

Istniejący układ podbudów jezdni po frezowaniu niwelacyjnym

Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 11W 75kg/m2

Istniejące podłoże gruntowe 

2

Nawierzchnia pobocza z destruktu bitumicznego gr. 10cm

Istniejące podłoże gruntowe

3

Nawierzchnia gruntowa trawiasta

Istniejące podłoże gruntowe

4

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 3cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa C90/3 0-31,5mm gr. 10cm

Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 11W 75kg/m2

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W gr. 4cm

Podbudowa pomocnicza z stabilizacji cementem C3/4 gr. 20cm

Istniejące podłoże gruntowe 

PRZEKRÓJ TYPOWY KONSTRUKCYJNY 
JEDNOSTRONNY REMONT KRAWĘDZI JEZDNI WRAZ ZE ZJAZDEM
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dostosować do rodzaju nawierzchni na działce prywatnej
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5

Warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3-5cm

Istniejące podłoże gruntowe 

Podbudowa zasadnicza z stabilizacji cementem C3/4 gr. 20cm
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1

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 3cm

Istniejący układ podbudów jezdni po frezowaniu niwelacyjnym

Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 11W 75kg/m2

Istniejące podłoże gruntowe 

2

Nawierzchnia pobocza z destruktu bitumicznego gr. 10cm

Istniejące podłoże gruntowe

3

Nawierzchnia gruntowa trawiasta

Istniejące podłoże gruntowe

4

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 3cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa C90/3 0-31,5mm gr. 10cm

Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 11W 75kg/m2

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W gr. 4cm

Podbudowa pomocnicza z stabilizacji cementem C3/4 gr. 20cm

Istniejące podłoże gruntowe 

5

Warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3-5cm

Istniejące podłoże gruntowe 

Podbudowa zasadnicza z stabilizacji cementem C3/4 gr. 20cm

12
cm

5c
m

25
cm

12cm 12cm

10
cm

32
cm

29cm5cm

12cm 12cm 12cm

36cm

32
cm

10
cm

opornik betonowy 12x25x100cm
opornik betonowy 12x25x100cm

dostosować do rodzaju nawierzchni na działce prywatnej

5

Zjazd

i %

PRZEKRÓJ TYPOWY KONSTRUKCYJNY 
OBUSTRONNY REMONT KRAWĘDZI JEZDNI WRAZ ZE ZJAZDEM

ZMIENNE

F.H.U. PROMARK MARIUSZ MRÓZ
KWIATKOWICE UL. ŁÓDZKA 20

98-105 WODZIERADY
mariusz.mroz@outlook.com, tel: 607-378-457

Nazwa projektu: Rozbudowa drogi gminnej nr 103054E Grabia - 
Przymiłów - Kustrzyce - Marzenin

  Tytuł rysunku: Przekroje konstrukcyjne typowe

  Stadium: PROJEKT BUDOWLANY  Skala: N/d

  Projektant:
  mgr inż. Mariusz Mróz
  upr. bud. nr LOD/3897/PBD/19

  Data: Październik 2023  Numer rysunku: D-07

Obiekt budowlany i jego lokalizacja:
Droga gminna nr 103054E w miejscowości Grabia, Przymiłów, Kustrzyce, 
Marzenin, Gmina Sędziejowice, Powiat Łaski, Województwo Łódzkie

UWAGI:
- niniejszy rysunek należy rozpatrywać łącznie z 
całą pozostałą dokumentacją projektową
- intergalną częścią niniejszego rysunku są: opis 
techniczny oraz specyfikacje techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlanych
- w przypadku stwierdzonej niezgodności 
niniejszego rysunku ze stanem istniejącym lub 
innymi rysunkami wchodzącymi w skład 
dokumentacji projektowej należy poinformować 
o tym fakcie projektanta
- w zakres rozbudowy wchodzi również regulacja 
wysokościowa istniejących zjazdów, parkingów i 
innych elementów drogi/sieci niezbędna do 
dostosowania ich rzędnych do rzędnych 
nawierzchni jezdni po rozbudowie.
- szczegółowy zakres robót związanych z 
robiórką/przełożeniem istniejących elementów 
pasa drogowego (np. zjazdy, utwardzenia) 
zgodnie z przedmiarem robót
- przedstawione przekroje mają charakter 
uniwersalny - miejsce ich zastosowania zgodnie 
z układem elementów drogi wg rysunków D-01 - 
D-06 - wymiary oznaczone jako "zmienne" 
dostosować do istniejących wymiarów w terenie
- i% - spadki poprzeczne dostosować do 
istniejących wymiarów i rzędnych w terenie
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