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CZĘŚĆ OPISOWA
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1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa (projekt wykonawczy) dla zamie-

rzenia budowlanego pn.: „ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 103054E GRABIA –

PRZYMIŁÓW – KUSTRZYCE – MARZENIN”

1.2 CEL I ZAKRES OPISU TECHNICZNEGO
Niniejszy opis techniczny stanowi zbiór najistotniejszych informacji, a także uzupełnienie

informacji przekazanych na rysunkach i w szczegółowych specyfikacjach technicznych w

celu umożliwienia Wykonawcy realizacji inwestycji w zakresie robot drogowych. Ponadto,

opis ten jest uzupełnieniem opisu z projektu zagospodarowania terenu oraz opisu z projek-

tu architektoniczno-budowlanego. Zaleca się zapoznanie z tymi opisami, gdyż poruszają

one kwestie ogólne i formalno-prawne.

2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

2.1 USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW
Projekt zakłada wycinkę istniejących drzew w ilości zgodnej z załączonym planem sytua-

cyjnym. Drzewa zostaną wycięte zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o

szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

(Dz.U. 2023 poz. 162)

2.2 ZABEZPIECZENIE ISTNIEJĄCYCH DRZEW
Pnie drzew zlokalizowanych na placu budowy i przeznaczonych do zachowania muszą

być zabezpieczone przed uszkodzeniami poprzez odeskowanie lub wygrodzenie barierami

z zachowaniem bezpiecznej odległości (2m).
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2.3 ZDJĘCIE HUMUSU
Przewiduje się następującą gospodarkę humusem:

a) Usunięcie humusu za pomocą koparek lub ręcznie z całego pasa przeznaczonego pod

budowę układu drogowego ze składowaniem w pryzmy przy granicy tego pasa w miej-

scach umożliwiających prowadzenie pozostałych robot.

b) Humus nienadający się do późniejszego wbudowania winien być od razu odwieziony na

odkład i zutylizowany zgodnie z przepisami prawa odnośnie odpadów budowlanych.

c) Po wykonaniu robot ziemnych humus składowany w pryzmy przy granicy pasa drogo-

wego powinien być wykorzystywany do humusowania

2.4 INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NIEZWIĄZANA Z DROGĄ
Z uwagi na istniejące sieci uzbrojenia terenu, roboty ziemne w rejonie tych elementów na-

leży wykonywać ręcznie, bez użycia ciężkiego sprzętu, za wiedzą i pod nadzorem właści-

wych branżowo służb.

• Projektowane kable sieci uzbrojenia terenu, pod nawierzchnią zjazdów i jezdni na-

leży zabezpieczyć rurami osłonowymi (lokalizacja zgodnie z planem sytuacyjnym)

• Lokalizację sieci uzbrojenia terenu należy potwierdzić poprzez wykonanie przeko-

pów kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych urządzeń nie-

naniesionych na mapie należy je zabezpieczyć i powiadomić użytkownika oraz in-

spektora.

• Należy wykonać regulację wysokościową istniejącej armatury uzbrojenia podziem-
nego dostosowując do projektowanych rzędnych nawierzchni. Konstrukcja na-

wierzchni układu drogowego nie koliduje w sposób bezpośredni z innymi elemen-

tami uzbrojenia podziemnego terenu.

• Ewentualną przebudowę istniejących hydrantów na hydranty podziemne należy wy-

konać po uprzednim poinformowaniu o tym zamiarze właściwego Gestora Sieci

wodociągowej, pod jego ścisłym nadzorem technicznym zgodnie z wytycznymi i za-

leceniami przedmiotowego Gestora Sieci wodociągowej.

2.5 ROZBIÓRKI I WYBURZENIA
Zakres inwestycji obejmuje rozbiórkę istniejącej konstrukcji jezdni, poboczy oraz zjazdów

do posesji. Szczegółowy zakres rozbiórek został określony w przedmiarze.
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3. ROBOTY ZIEMNE
Na odcinku objętym opracowaniem przewidziano całkowitą rozbiórkę istniejących kon-

strukcji nawierzchni na krawędziach oraz wykonanie wykopów pod konstrukcje nawierzch-

ni jezdni, poboczy, przepustów oraz zjazdów. Projektuje się również usunięcie gruntów,

które nie mogą stanowić podłoża nawierzchni i uzupełnienie powstałej przestrzeni grunta-

mi niewysadzinowymi, spełniającymi wymagania stawiane grupie nośności G1 ze wskaź-

nikiem zagęszczenia 1,0. W zakres robót ziemnych wchodzi również niezbędne humuso-

wanie terenów zielonych zgodnie z planem sytuacyjnym.

4. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
Odprowadzenie wód deszczowych po rozbudowie przewidziano za pomocą odpływu wód

opadowych na docelowe tereny zielone, rowy i muldy znajdujące się w pasie drogowym.

Przedmiotowa rozbudowa nie zmienia istniejącego sposobu odprowadzenia wód opado-

wych z projektowanych elementów drogi.

5. PODŁOŻE GRUNTOWE
Podłoże gruntowe terenu inwestycji charakteryzują proste warunki gruntowo-wodne.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie ustala-

nia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (aktualny tekst jed-

nolity) projektowane obiekty należy zakwalifikować do pierwszej kategorii geotechnicznej.

6. ROZWIĄZANIA SYTUACYJNE
Zakres niniejszej inwestycji zakłada rozbudowę drogi wraz z remontem jezdni drogi gmin-

nej nr 103054E w jej istniejącym śladzie i parametrach funkcjonalno - geometrycznych w

km 0+000 – 2+790 (odcinek 1) oraz w km 0+000 – 1+560 (odcinek 2). Na przedmiotowych

odcinkach podziały działek ewidencyjnych sąsiednich względem istniejącego pasa drogo-

wego wynikają przede wszystkim z konieczności uregulowania stanu prawnego własności

gruntów na których jest zlokalizowana istniejąca droga przewidziana do remontu.

Omawiany odcinek stanowi drogę publiczną gminną klasy D. Zgodnie z wytycznymi Za-

mawiającego zaprojektowano jezdnię o nawierzchni bitumicznej o szerokości średnio 4,5

m (w istniejącym przebiegu i istniejącej szerokości). Zaprojektowano również obustronne

pobocze o nawierzchni z destruktu bitumicznego o szerokości 0,50m. Krawędzie jezdni

wyokrąglono promieniami (parametry zgodnie z planem sytuacyjnym). Wzdłuż całego od-
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cinka drogi zaprojektowano remont/przebudowę (w zależności od rodzaju istniejącej na-

wierzchni) indywidualnych zjazdów do posesji zabudowanych o nawierzchni z kostki beto-

nowej z uwzględnieniem najazdów w postaci skosów 1m:1m, a do działek niezabudowa-

nych (pól uprawnych) o nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

C90/3 0/31,5mm (lokalizacja zgodnie z rysunkiem planu sytuacyjnego). Wody opadowe

zostaną odprowadzone zgodnie ze istniejącym pochyleniem terenu, powierzchniowo na

tereny zielone w pasie drogowym i oczyszczone przez warstwę humusu oraz lokalnie do

istniejących rowów przydrożnych przewidzianych do odmulenia..

7. ROZWIĄZANIA WYSOKOŚCIOWE
Standardowy przekrój poprzeczny jezdni przyjęto jako jednostronny, lub dwustronny 2%

dostosowany do nachylenia istniejącego zagospodarowania terenu. Pobocza z destruktu

bitumicznego zaprojektowano z 6 - 8% spadkiem poprzecznym, w kierunku terenów zielo-

nych, z możliwością lokalnego dostosowania nachylenia do istniejącego zagospodarowa-

nia terenu (zgodnie z rysunkiem „Przekroje konstrukcyjne”).

Zakres inwestycji w obrębie jezdni nie zakłada istotnych zmian wysokościowych istniejącej

nawierzchni – jej remont będzie polegał na wyfrezowaniu oraz wyrównaniu poprzez war-

stwę wyrównawczą i warstwę wiążącą obecnie występujących deformacji nawierzchni

jezdni spowodowanych jej zużyciem pod obciążeniem ruchem.  Zakłada się również re-

mont zdegradowanych krawędzi jezdni poprzez wykonanie podbudowy wraz z warstwami

nawierzchni.

8. KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI

Konstrukcję nawierzchni projektowanego układu drogowego przyjęto zgodnie z Rozporzą-

dzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 grudnia 1999 roku w sprawie

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (z

późniejszymi zmianami), Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsz-

tywnych - Załącznik do zarządzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Auto-

strad z dnia 16.06.2014 r. W czasie robót budowlanych (robót ziemnych), po odsłonięciu

podłoża gruntowego przed wykonaniem pierwszej warstwy konstrukcji nawierzchni, należy

przeprowadzić badania kontrolne potwierdzające założenia dotyczące nośności podłoża,

przyjęte w czasie projektowania. Ocenę nośności należy przeprowadzić poprzez określe-

nie wtórnego modułu odkształcenia E2 z badania płytą statyczną na powierzchni podłoża

gruntowego i porównanie czy wyznaczona wartość odpowiada założonej grupie nośności
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podłoża. Grunty organiczne oraz nasypy niebudowlane nie mogą stanowić podłoża grun-

towego nawierzchni. Wykop po usuniętym gruncie nieorganicznym i nasypach niekontro-

lowanych należy uzupełnić pod konstrukcję nawierzchni gruntem G1 - niewysadzinowym

ze wskaźnikiem zagęszczenia 1,0 (uzupełniać podłoże należy zagęszczając warstwowo).

Grupa nośności podłoża określona w czasie robót nie może być niższa (bardziej nieko-

rzystna) od przyjętej do projektowania konstrukcji nawierzchni. Jeżeli badania kontrolne

wykażą taki przypadek to należy wzmocnić podłoże gruntowe z zastosowaniem technolo-

gii zapewniającej uzyskanie przyjętej w projekcie wartości E2. Podłoże o grupie nośności

G1 pod projektowaną jezdnią należy osiągnąć za pomocą wzmocnienia podłoża przez

wykonanie pod konstrukcją warstwy gruntów stabilizowanych spoiwem (cementem, wap-

nem lub aktywnym popiołem lotnym) – zgodnie z rysunkami przekrojów poprzecznych bę-

dącymi składnikami niniejszej dokumentacji projektowej. W przypadku stwierdzenia w pod-

łożu pod zjazdami, ścieżką pieszo-rowerową, poboczem i chodnikami gruntów podłoża o

grupie nośności innej niż G1 należy je doprowadzić do grupy nośności G1 w sposób

uzgodniony z Projektantem i Zamawiającym, w oparciu o rozwiązania zawarte w „Katalogu

typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” – załącznik do zarządzenia nr

31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014

Konstrukcja jezdni bitumicznej (w starym śladzie)
Kategoria ruchu – KR1

1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S 50/70 gr. 3cm

2. Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC11W 50/70 75kg/m2

3. Istniejący układ podbudów i nawierzchni jezdni po frezowaniu niwelacyjnym

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Istniejące podłoże gruntowe

Konstrukcja jezdni bitumicznej (w poszerzeniach)
Kategoria ruchu – KR1

1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S 50/70 gr. 3cm

2. Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC11W 50/70 75kg/m2

3. Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W gr. 4cm

4. Podbudowa zasadnicza z kruszywa C90/3 0-31,5mm gr. 10cm

5. Podbudowa pomocnicza z stabilizacji cementem C3/4 gr. 20cm

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Istniejące podłoże gruntowe
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Konstrukcja pobocza z destruktu bitumicznego:
1. Nawierzchnia z destruktu bitumicznego gr. śr. 10cm

=================================================================

2. Podłoże gruntowe

Konstrukcja zjazdów z kruszywa łamanego:
1. Nawierzchnia z kruszywa łamanego C90/3 0-31,5mm gr. śr. 15cm

=================================================================

2. Podłoże gruntowe

Konstrukcja zjazdów z  kostki betonowej:
1. Warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8cm

2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3-5cm

3. Podbudowa zasadnicza z stabilizacji cementem C3/4 gr. 20cm

=================================================================

4. Podłoże gruntowe

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi w ustawie Prawo budowlane (aktualny

tekst jednolity) zastosowane wyroby budowlane powinny być dopuszczone do obrotu i po-

wszechnego stosowania w budownictwie.

WARIANTY WZMOCNIENIA PODŁOŻA

W czasie robót budowlanych, niezależnie od ustaleń dokumentacji geotechnicznej, po od-

słonięciu podłoża gruntowego przed wykonaniem pierwszej warstwy konstrukcji na-

wierzchni, należy przeprowadzić badania kontrolne określające grupę nośności podłoża –

na podstawie wyników badań (wtórny moduł odkształcenia E2) należy określić grupę no-

śności podłoża w konkretnej lokalizacji i w przypadku gdyby nie spełniałaby ona wymagań

dla podłoża G1 (E2 > 80MPa) i wzmocnić podłoże poprzez wbudowanie poniższych

warstw w zależności od stwierdzonej grupy nośności podłoża:

Dla grupy nośności G2:
- Warstwa z gruntów stabilizowanych cementem Rm=2,5 Mpa gr. 15cm
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Dla grupy nośności G3:
- Warstwa z gruntów stabilizowanych cementem Rm=2,5 Mpa gr. 22cm

Dla grupy nośności G4:
- Warstwa z gruntów stabilizowanych cementem Rm=2,5 Mpa gr. 30cm

Projekt dopuszcza wykonanie innych sposób wzmocnienia podłoża po uprzednim skonsul-

towaniu i zatwierdzeniu przez Projektanta i Zamawiającego.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi w ustawie Prawo budowlane (aktualny

tekst jednolity) zastosowane wyroby budowlane powinny być dopuszczone do obrotu i po-

wszechnego stosowania w budownictwie.

Wszystkie materiały z pozyskane z rozbiórek podlegać będą ocenie pod katem przydatno-

ści do ponownego wbudowania przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskie-

go. W przypadku możliwości ponownego wbudowania materiału (szczególnie dotyczy to

oznakowania, destruktu bitumicznego, podbudów z kruszywa, kostki i krawężników beto-

nowych) Wykonawca zobowiązany jest rozebrać wyżej wymienione materiały w sposób

minimalizujący ich uszkodzenie i przetransportować w miejsce wskazane przez Zamawia-

jącego.

9.  URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
Zgodnie z planem sytuacyjnym i projektem docelowej organizacji ruchu.

10. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NIEZWIĄZANA Z DROGĄ
Na obszarze inwestycji zlokalizowane są następujące sieci uzbrojenia terenu:

• sieć elektroenergetyczna,

• sieć teletechniczna,

• sieć wodociągowa,

W ramach przedmiotowego zadania nie przewiduje się realizacji ingerencji w ujęciu sytua-

cyjnym wyżej wymienionych elementów infrastruktury istniejącej. Na podstawie analizy

mapy nie stwierdzono również kolizji projektowanego układu drogowego z istniejącymi

sieciami.
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Należy wykonać regulację wysokościową całej istniejącej armatury uzbrojenia podziemne-

go dostosowując ją do projektowanych rzędnych nawierzchni. Wszystkie naziemne ele-

menty uzbrojenia podziemnego (włazy, klapy, studnie, itp.) muszą być ściśle wypoziomo-

wane do powierzchni jezdni,  poboczy, terenu zielonego itp.

Na 7 dni przed rozpoczęciem prac należy powiadomić gestorów sieci oraz dokonać proto-

kolarnego odbioru elementów uzbrojenia podziemnego (włazy, klapy, studnie, itp.) stwier-

dzającego aktualny stan techniczny istniejącej infrastruktury.

11.  ZJAZDY
Na przedmiotowym odcinku zostaną wybudowane lub przebudowane zjazdy (ilość i para-

metry zgodnie z planem sytuacyjnym). Projektowane zjazdy należy dostosować sytuacyj-

nie i wysokościowo do istniejących bram i rzędnych wysokościowych na granicy pasa dro-

gowego. Projektuje się nawierzchnię zjazdów z kostki betonowej i kruszywa łamanego

(rodzaje nawierzchni zgodnie z rysunkiem planu sytuacyjnego) dostosowane do szeroko-

ści bram na posesjach (szerokości zgodnie z planem sytuacyjnym) ze skosami 1:1.
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA
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PLAN ORIENTACYJNY
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L=56.465

PZ: 0+869.85
L=60.302 PZ: 0+930.15

L=45.232

PŁK: 0+975.38
R=30.000

KŁK: 0+998.54

L=67.801
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F.H.U. PROMARK MARIUSZ MRÓZ
KWIATKOWICE UL. ŁÓDZKA 20

98-105 WODZIERADY
mariusz.mroz@outlook.com, tel: 607-378-457

Nazwa projektu: Rozbudowa drogi gminnej nr 103054E Grabia - 
Przymiłów - Kustrzyce - Marzenin

  Tytuł rysunku: Projekt zagospodarowania terenu

  Stadium: PROJEKT BUDOWLANY  Skala: 1:500

  Projektant:
  mgr inż. Mariusz Mróz
  upr. bud. nr LOD/3897/PBD/19

  Data: Październik 2023  Numer rysunku: D-01

Obiekt budowlany i jego lokalizacja:
Droga gminna nr 103054E w miejscowości Grabia, Przymiłów, Kustrzyce, 
Marzenin, Gmina Sędziejowice, Powiat Łaski, Województwo Łódzkie

INWESTOR:
Gmina Sędziejowice,
ul. Wieluńska 6,
98-160 Sędziejowice

UWAGI:
- niniejszy rysunek należy rozpatrywać 
łącznie z całą pozostałą dokumentacją 
projektową
- intergalną częścią niniejszego rysunku są: 
opis techniczny oraz specyfikacje techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlanych
- w przypadku stwierdzonej niezgodności 
niniejszego rysunku ze stanem istniejącym lub 
innymi rysunkami wchodzącymi w skład 
dokumentacji projektowej należy 
poinformować o tym fakcie projektanta

NINIEJSZA MAPA JEST WYPLOTEM MAPY DO 
CELÓW  PROJEKTOWYCH 
ZAEWIDENCJONOWANEJ  W STAROSTWIE 
ŁASKIM  (nr i data operatu zgodnie z 
adnotacją geodety)

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

UWAGI:
-szczegółowe wymiary oraz odległości projektowanych obiektów budowlanych od granicy 
działki lub terenu objętego opracowaniem na podstawie odległości odczytanych ze skali 
rysunku 1:500 
- niniejsze zagospodarowanie terenu nie narusza postanowień aktów prawa miejscowego
- w obrębie przedmiotowego zagospododarowania terenu nie występują tereny zamknięte 
oraz obszary strefy ochronnej
- zasięg obszaru oddziaływania obiektu mieści się w całości na działce/działkach, na 
których obiekt został zaprojektowany - oznaczenie graficzne -
- układ sieci i urządzeń uzbrojenia terenu, w tym rozwiązania w zakresie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę (wodociągi, hydranty) zgodnie z podkładem 
geodezyjnym w postaci zaewidencjonowanej mapy do celów projektowych

Legenda:
‑ nawierzchnia jezdni z mieszanki mineralno‑asfaltowej

‑ nawierzchnia poboczy z destruktu

‑ nawierzchnia zjazdów z kruszywa łamanego

‑ tereny zielone

‑ oś jezdni

‑ linia rozgraniczająca w procedurze ZRID

‑ krawędź jezdni

‑ opornik betonowy 12x25x100 cm

‑ działki do podziału w procedurze ZRID

‑ istniejące rowy do odmulenia

‑ krawędź istniejących rowów do odmulenia

‑ muldy odparowywyujące do odmulenia

‑ linia podziałowa działek w procedurze ZRID

‑ granica działek ewidencyjnych stanowiących granicę 
opracowania w całości (bez uwzględniania podziału)

‑ krawędź muldy do odmulenia

‑ przepusty do remontu

‑ krawędź pobocza

‑ nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej

‑ nawierzchnia zjazdów istniejących z kostki betonowej 
do regulacji wysokościowej

‑ krawędź zjazdu z kruszywa łamanego

-nr działek po podziale w procedurze uzyskania 
decyzji ZRiD

-nr działek po podziale w procedurze uzyskania 
decyzji ZRiD wchodzących do docelowego pasa 
drogowego

Legenda oznaczeń nr działek do procedury ZRID:
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R=40.000
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1+000

PZ: 1+066.34

L=51.655

PŁK: 1+118.00

KŁK: 1+141.99
L=24.702

PZ: 1+166.69
L=133.326

PZ: 1+300.02
L=14.194

PZ: 1+314.21

L=8.612

PZ: 1+322.82

L=7.067

PZ: 1+329.89

L=63.309

PZ: 1+393.20

L=26.225

PZ: 1+419.42

L=15.772

PZ: 1+435.20

L=16.452

PZ: 1+451.65

L=15.035

PZ: 1+466.68

L=28.249

PZ: 1+494.93

L=75.310

PZ: 1+570.24

L=24.928

PZ: 1+595.17

L=9.335

PZ: 1+604.51

L=17.260

PZ: 1+621.76

L=21.025

PZ: 1+642.79

L=82.049
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F.H.U. PROMARK MARIUSZ MRÓZ
KWIATKOWICE UL. ŁÓDZKA 20

98-105 WODZIERADY
mariusz.mroz@outlook.com, tel: 607-378-457

Nazwa projektu: Rozbudowa drogi gminnej nr 103054E Grabia - 
Przymiłów - Kustrzyce - Marzenin

  Tytuł rysunku: Projekt zagospodarowania terenu

  Stadium: PROJEKT BUDOWLANY  Skala: 1:500

  Projektant:
  mgr inż. Mariusz Mróz
  upr. bud. nr LOD/3897/PBD/19

  Data: Październik 2023  Numer rysunku: D-02

Obiekt budowlany i jego lokalizacja:
Droga gminna nr 103054E w miejscowości Grabia, Przymiłów, Kustrzyce, 
Marzenin, Gmina Sędziejowice, Powiat Łaski, Województwo Łódzkie

INWESTOR:
Gmina Sędziejowice,
ul. Wieluńska 6,
98-160 Sędziejowice

UWAGI:
- niniejszy rysunek należy rozpatrywać 
łącznie z całą pozostałą dokumentacją 
projektową
- intergalną częścią niniejszego rysunku są: 
opis techniczny oraz specyfikacje techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlanych
- w przypadku stwierdzonej niezgodności 
niniejszego rysunku ze stanem istniejącym lub 
innymi rysunkami wchodzącymi w skład 
dokumentacji projektowej należy 
poinformować o tym fakcie projektanta

NINIEJSZA MAPA JEST WYPLOTEM MAPY DO 
CELÓW  PROJEKTOWYCH 
ZAEWIDENCJONOWANEJ  W STAROSTWIE 
ŁASKIM  (nr i data operatu zgodnie z 
adnotacją geodety)

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

UWAGI:
-szczegółowe wymiary oraz odległości projektowanych obiektów budowlanych od granicy 
działki lub terenu objętego opracowaniem na podstawie odległości odczytanych ze skali 
rysunku 1:500 
- niniejsze zagospodarowanie terenu nie narusza postanowień aktów prawa miejscowego
- w obrębie przedmiotowego zagospododarowania terenu nie występują tereny zamknięte 
oraz obszary strefy ochronnej
- zasięg obszaru oddziaływania obiektu mieści się w całości na działce/działkach, na 
których obiekt został zaprojektowany - oznaczenie graficzne -
- układ sieci i urządzeń uzbrojenia terenu, w tym rozwiązania w zakresie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę (wodociągi, hydranty) zgodnie z podkładem 
geodezyjnym w postaci zaewidencjonowanej mapy do celów projektowych

‑ nawierzchnia jezdni z mieszanki mineralno‑asfaltowej

‑ nawierzchnia poboczy z destruktu

‑ nawierzchnia zjazdów z kruszywa łamanego

‑ tereny zielone

‑ oś jezdni

‑ linia rozgraniczająca w procedurze ZRID

‑ krawędź jezdni

‑ opornik betonowy 12x25x100 cm

‑ działki do podziału w procedurze ZRID

‑ istniejące rowy do odmulenia

‑ krawędź istniejących rowów do odmulenia

‑ muldy odparowywyujące do odmulenia

‑ linia podziałowa działek w procedurze ZRID

‑ granica działek ewidencyjnych stanowiących granicę 
opracowania w całości (bez uwzględniania podziału)

‑ krawędź muldy do odmulenia

‑ przepusty do remontu

‑ krawędź pobocza

‑ nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej

‑ nawierzchnia zjazdów istniejących z kostki betonowej 
do regulacji wysokościowej

‑ krawędź zjazdu z kruszywa łamanego

Legenda:

-nr działek po podziale w procedurze uzyskania 
decyzji ZRiD

-nr działek po podziale w procedurze uzyskania 
decyzji ZRiD wchodzących do docelowego pasa 
drogowego

Legenda oznaczeń nr działek do procedury ZRID:



przepust do remontu

przepust do remontu

przepust do remontu

przepust do remontu przepust do remontu

utwardzenie pod przystanek autobusowy

zjazd - kostka betonowa do regulacji wysokościowej

zjazd - kostka betonowa do regulacji wysokościowej

1+700

1+800

1+900

2+000

2+100

2+000

PZ: 1+621.76
L=21.025

PZ: 1+642.79
L=82.049

PZ: 1+724.84
L=115.991

PZ: 1+840.83
L=100.908

PZ: 1+941.74
L=8.711

PŁK: 1+950.45
R=60.000

KŁK: 1+972.99
L=5.985 PZ: 1+978.98

L=31.326

PZ: 2+010.30
L=59.689

PZ: 2+069.99
L=79.990

PZ: 2+149.98
L=30.762

F.H.U. PROMARK MARIUSZ MRÓZ
KWIATKOWICE UL. ŁÓDZKA 20

98-105 WODZIERADY
mariusz.mroz@outlook.com, tel: 607-378-457

Nazwa projektu: Rozbudowa drogi gminnej nr 103054E Grabia - 
Przymiłów - Kustrzyce - Marzenin

  Tytuł rysunku: Projekt zagospodarowania terenu

  Stadium: PROJEKT BUDOWLANY  Skala: 1:500

  Projektant:
  mgr inż. Mariusz Mróz
  upr. bud. nr LOD/3897/PBD/19

  Data: Październik 2023  Numer rysunku: D-03

Obiekt budowlany i jego lokalizacja:
Droga gminna nr 103054E w miejscowości Grabia, Przymiłów, Kustrzyce, 
Marzenin, Gmina Sędziejowice, Powiat Łaski, Województwo Łódzkie

INWESTOR:
Gmina Sędziejowice,
ul. Wieluńska 6,
98-160 Sędziejowice

UWAGI:
- niniejszy rysunek należy rozpatrywać 
łącznie z całą pozostałą dokumentacją 
projektową
- intergalną częścią niniejszego rysunku są: 
opis techniczny oraz specyfikacje techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlanych
- w przypadku stwierdzonej niezgodności 
niniejszego rysunku ze stanem istniejącym lub 
innymi rysunkami wchodzącymi w skład 
dokumentacji projektowej należy 
poinformować o tym fakcie projektanta

NINIEJSZA MAPA JEST WYPLOTEM MAPY DO 
CELÓW  PROJEKTOWYCH 
ZAEWIDENCJONOWANEJ  W STAROSTWIE 
ŁASKIM  (nr i data operatu zgodnie z 
adnotacją geodety)

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

UWAGI:
-szczegółowe wymiary oraz odległości projektowanych obiektów budowlanych od granicy 
działki lub terenu objętego opracowaniem na podstawie odległości odczytanych ze skali 
rysunku 1:500 
- niniejsze zagospodarowanie terenu nie narusza postanowień aktów prawa miejscowego
- w obrębie przedmiotowego zagospododarowania terenu nie występują tereny zamknięte 
oraz obszary strefy ochronnej
- zasięg obszaru oddziaływania obiektu mieści się w całości na działce/działkach, na 
których obiekt został zaprojektowany - oznaczenie graficzne -
- układ sieci i urządzeń uzbrojenia terenu, w tym rozwiązania w zakresie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę (wodociągi, hydranty) zgodnie z podkładem 
geodezyjnym w postaci zaewidencjonowanej mapy do celów projektowych

‑ nawierzchnia jezdni z mieszanki mineralno‑asfaltowej

‑ nawierzchnia poboczy z destruktu

‑ nawierzchnia zjazdów z kruszywa łamanego

‑ tereny zielone

‑ oś jezdni

‑ linia rozgraniczająca w procedurze ZRID

‑ krawędź jezdni

‑ opornik betonowy 12x25x100 cm

‑ działki do podziału w procedurze ZRID

‑ istniejące rowy do odmulenia

‑ krawędź istniejących rowów do odmulenia

‑ muldy odparowywyujące do odmulenia

‑ linia podziałowa działek w procedurze ZRID

‑ granica działek ewidencyjnych stanowiących granicę 
opracowania w całości (bez uwzględniania podziału)

‑ krawędź muldy do odmulenia

‑ przepusty do remontu

‑ krawędź pobocza

‑ nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej

‑ nawierzchnia zjazdów istniejących z kostki betonowej 
do regulacji wysokościowej

‑ krawędź zjazdu z kruszywa łamanego

Legenda:

-nr działek po podziale w procedurze uzyskania 
decyzji ZRiD

-nr działek po podziale w procedurze uzyskania 
decyzji ZRiD wchodzących do docelowego pasa 
drogowego

Legenda oznaczeń nr działek do procedury ZRID:
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zjazd - kostka betonowa do regulacji wysokościowej

utwardzenie pod przystanek autobusowy
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KŁK: 2+606.35
L=14.766
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F.H.U. PROMARK MARIUSZ MRÓZ
KWIATKOWICE UL. ŁÓDZKA 20

98-105 WODZIERADY
mariusz.mroz@outlook.com, tel: 607-378-457

Nazwa projektu: Rozbudowa drogi gminnej nr 103054E Grabia - 
Przymiłów - Kustrzyce - Marzenin

  Tytuł rysunku: Projekt zagospodarowania terenu

  Stadium: PROJEKT BUDOWLANY  Skala: 1:500

  Projektant:
  mgr inż. Mariusz Mróz
  upr. bud. nr LOD/3897/PBD/19

  Data: Październik 2023  Numer rysunku: D-04

Obiekt budowlany i jego lokalizacja:
Droga gminna nr 103054E w miejscowości Grabia, Przymiłów, Kustrzyce, 
Marzenin, Gmina Sędziejowice, Powiat Łaski, Województwo Łódzkie

INWESTOR:
Gmina Sędziejowice,
ul. Wieluńska 6,
98-160 Sędziejowice

UWAGI:
- niniejszy rysunek należy rozpatrywać 
łącznie z całą pozostałą dokumentacją 
projektową
- intergalną częścią niniejszego rysunku są: 
opis techniczny oraz specyfikacje techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlanych
- w przypadku stwierdzonej niezgodności 
niniejszego rysunku ze stanem istniejącym lub 
innymi rysunkami wchodzącymi w skład 
dokumentacji projektowej należy 
poinformować o tym fakcie projektanta

NINIEJSZA MAPA JEST WYPLOTEM MAPY DO 
CELÓW  PROJEKTOWYCH 
ZAEWIDENCJONOWANEJ  W STAROSTWIE 
ŁASKIM  (nr i data operatu zgodnie z 
adnotacją geodety)

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

UWAGI:
-szczegółowe wymiary oraz odległości projektowanych obiektów budowlanych od granicy 
działki lub terenu objętego opracowaniem na podstawie odległości odczytanych ze skali 
rysunku 1:500 
- niniejsze zagospodarowanie terenu nie narusza postanowień aktów prawa miejscowego
- w obrębie przedmiotowego zagospododarowania terenu nie występują tereny zamknięte 
oraz obszary strefy ochronnej
- zasięg obszaru oddziaływania obiektu mieści się w całości na działce/działkach, na 
których obiekt został zaprojektowany - oznaczenie graficzne -
- układ sieci i urządzeń uzbrojenia terenu, w tym rozwiązania w zakresie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę (wodociągi, hydranty) zgodnie z podkładem 
geodezyjnym w postaci zaewidencjonowanej mapy do celów projektowych

‑ nawierzchnia jezdni z mieszanki mineralno‑asfaltowej

‑ nawierzchnia poboczy z destruktu

‑ nawierzchnia zjazdów z kruszywa łamanego

‑ tereny zielone

‑ oś jezdni

‑ linia rozgraniczająca w procedurze ZRID

‑ krawędź jezdni

‑ opornik betonowy 12x25x100 cm

‑ działki do podziału w procedurze ZRID

‑ istniejące rowy do odmulenia

‑ krawędź istniejących rowów do odmulenia

‑ muldy odparowywyujące do odmulenia

‑ linia podziałowa działek w procedurze ZRID

‑ granica działek ewidencyjnych stanowiących granicę 
opracowania w całości (bez uwzględniania podziału)

‑ krawędź muldy do odmulenia

‑ przepusty do remontu

‑ krawędź pobocza

‑ nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej

‑ nawierzchnia zjazdów istniejących z kostki betonowej 
do regulacji wysokościowej

‑ krawędź zjazdu z kruszywa łamanego

Legenda:

-nr działek po podziale w procedurze uzyskania 
decyzji ZRiD

-nr działek po podziale w procedurze uzyskania 
decyzji ZRiD wchodzących do docelowego pasa 
drogowego

Legenda oznaczeń nr działek do procedury ZRID:
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F.H.U. PROMARK MARIUSZ MRÓZ
KWIATKOWICE UL. ŁÓDZKA 20

98-105 WODZIERADY
mariusz.mroz@outlook.com, tel: 607-378-457

Nazwa projektu: Rozbudowa drogi gminnej nr 103054E Grabia - 
Przymiłów - Kustrzyce - Marzenin

  Tytuł rysunku: Projekt zagospodarowania terenu

  Stadium: PROJEKT BUDOWLANY  Skala: 1:500

  Projektant:
  mgr inż. Mariusz Mróz
  upr. bud. nr LOD/3897/PBD/19

  Data: Październik 2023  Numer rysunku: D-05

Obiekt budowlany i jego lokalizacja:
Droga gminna nr 103054E w miejscowości Grabia, Przymiłów, Kustrzyce, 
Marzenin, Gmina Sędziejowice, Powiat Łaski, Województwo Łódzkie

INWESTOR:
Gmina Sędziejowice,
ul. Wieluńska 6,
98-160 Sędziejowice

UWAGI:
- niniejszy rysunek należy rozpatrywać 
łącznie z całą pozostałą dokumentacją 
projektową
- intergalną częścią niniejszego rysunku są: 
opis techniczny oraz specyfikacje techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlanych
- w przypadku stwierdzonej niezgodności 
niniejszego rysunku ze stanem istniejącym lub 
innymi rysunkami wchodzącymi w skład 
dokumentacji projektowej należy 
poinformować o tym fakcie projektanta

NINIEJSZA MAPA JEST WYPLOTEM MAPY DO 
CELÓW  PROJEKTOWYCH 
ZAEWIDENCJONOWANEJ  W STAROSTWIE 
ŁASKIM  (nr i data operatu zgodnie z 
adnotacją geodety)

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

UWAGI:
-szczegółowe wymiary oraz odległości projektowanych obiektów budowlanych od granicy 
działki lub terenu objętego opracowaniem na podstawie odległości odczytanych ze skali 
rysunku 1:500 
- niniejsze zagospodarowanie terenu nie narusza postanowień aktów prawa miejscowego
- w obrębie przedmiotowego zagospododarowania terenu nie występują tereny zamknięte 
oraz obszary strefy ochronnej
- zasięg obszaru oddziaływania obiektu mieści się w całości na działce/działkach, na 
których obiekt został zaprojektowany - oznaczenie graficzne -
- układ sieci i urządzeń uzbrojenia terenu, w tym rozwiązania w zakresie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę (wodociągi, hydranty) zgodnie z podkładem 
geodezyjnym w postaci zaewidencjonowanej mapy do celów projektowych

‑ nawierzchnia jezdni z mieszanki mineralno‑asfaltowej

‑ nawierzchnia poboczy z destruktu

‑ nawierzchnia zjazdów z kruszywa łamanego

‑ tereny zielone

‑ oś jezdni

‑ linia rozgraniczająca w procedurze ZRID

‑ krawędź jezdni

‑ opornik betonowy 12x25x100 cm

‑ działki do podziału w procedurze ZRID

‑ istniejące rowy do odmulenia

‑ krawędź istniejących rowów do odmulenia

‑ muldy odparowywyujące do odmulenia

‑ linia podziałowa działek w procedurze ZRID

‑ granica działek ewidencyjnych stanowiących granicę 
opracowania w całości (bez uwzględniania podziału)

‑ krawędź muldy do odmulenia

‑ przepusty do remontu

‑ krawędź pobocza

‑ nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej

‑ nawierzchnia zjazdów istniejących z kostki betonowej 
do regulacji wysokościowej

‑ krawędź zjazdu z kruszywa łamanego

Legenda:

-nr działek po podziale w procedurze uzyskania 
decyzji ZRiD

-nr działek po podziale w procedurze uzyskania 
decyzji ZRiD wchodzących do docelowego pasa 
drogowego

Legenda oznaczeń nr działek do procedury ZRID:

‑ strefa w sąsiedztwie terenów PKP  ‑ 
wyłączona z zakresu robót ziemnych
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F.H.U. PROMARK MARIUSZ MRÓZ
KWIATKOWICE UL. ŁÓDZKA 20

98-105 WODZIERADY
mariusz.mroz@outlook.com, tel: 607-378-457

Nazwa projektu: Rozbudowa drogi gminnej nr 103054E Grabia - 
Przymiłów - Kustrzyce - Marzenin

  Tytuł rysunku: Projekt zagospodarowania terenu

  Stadium: PROJEKT BUDOWLANY  Skala: 1:500

  Projektant:
  mgr inż. Mariusz Mróz
  upr. bud. nr LOD/3897/PBD/19

  Data: Październik 2023  Numer rysunku: D-06

Obiekt budowlany i jego lokalizacja:
Droga gminna nr 103054E w miejscowości Grabia, Przymiłów, Kustrzyce, 
Marzenin, Gmina Sędziejowice, Powiat Łaski, Województwo Łódzkie

INWESTOR:
Gmina Sędziejowice,
ul. Wieluńska 6,
98-160 Sędziejowice

UWAGI:
- niniejszy rysunek należy rozpatrywać 
łącznie z całą pozostałą dokumentacją 
projektową
- intergalną częścią niniejszego rysunku są: 
opis techniczny oraz specyfikacje techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlanych
- w przypadku stwierdzonej niezgodności 
niniejszego rysunku ze stanem istniejącym lub 
innymi rysunkami wchodzącymi w skład 
dokumentacji projektowej należy 
poinformować o tym fakcie projektanta

NINIEJSZA MAPA JEST WYPLOTEM MAPY DO 
CELÓW  PROJEKTOWYCH 
ZAEWIDENCJONOWANEJ  W STAROSTWIE 
ŁASKIM  (nr i data operatu zgodnie z 
adnotacją geodety)

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

UWAGI:
-szczegółowe wymiary oraz odległości projektowanych obiektów budowlanych od granicy 
działki lub terenu objętego opracowaniem na podstawie odległości odczytanych ze skali 
rysunku 1:500 
- niniejsze zagospodarowanie terenu nie narusza postanowień aktów prawa miejscowego
- w obrębie przedmiotowego zagospododarowania terenu nie występują tereny zamknięte 
oraz obszary strefy ochronnej
- zasięg obszaru oddziaływania obiektu mieści się w całości na działce/działkach, na 
których obiekt został zaprojektowany - oznaczenie graficzne -
- układ sieci i urządzeń uzbrojenia terenu, w tym rozwiązania w zakresie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę (wodociągi, hydranty) zgodnie z podkładem 
geodezyjnym w postaci zaewidencjonowanej mapy do celów projektowych

‑ nawierzchnia jezdni z mieszanki mineralno‑asfaltowej

‑ nawierzchnia poboczy z destruktu

‑ nawierzchnia zjazdów z kruszywa łamanego

‑ tereny zielone

‑ oś jezdni

‑ linia rozgraniczająca w procedurze ZRID

‑ krawędź jezdni

‑ opornik betonowy 12x25x100 cm

‑ działki do podziału w procedurze ZRID

‑ istniejące rowy do odmulenia

‑ krawędź istniejących rowów do odmulenia

‑ muldy odparowywyujące do odmulenia

‑ linia podziałowa działek w procedurze ZRID

‑ granica działek ewidencyjnych stanowiących granicę 
opracowania w całości (bez uwzględniania podziału)

‑ krawędź muldy do odmulenia

‑ przepusty do remontu

‑ krawędź pobocza

‑ nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej

‑ nawierzchnia zjazdów istniejących z kostki betonowej 
do regulacji wysokościowej

‑ krawędź zjazdu z kruszywa łamanego

Legenda:

-nr działek po podziale w procedurze uzyskania 
decyzji ZRiD

-nr działek po podziale w procedurze uzyskania 
decyzji ZRiD wchodzących do docelowego pasa 
drogowego

Legenda oznaczeń nr działek do procedury ZRID:

‑ strefa w sąsiedztwie terenów PKP  ‑ 
wyłączona z zakresu robót ziemnych
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1

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 3cm

Istniejący układ podbudów jezdni po frezowaniu niwelacyjnym

Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 11W 75kg/m2

Istniejące podłoże gruntowe 

2

Nawierzchnia pobocza z destruktu bitumicznego gr. 10cm

Istniejące podłoże gruntowe

3

Nawierzchnia gruntowa trawiasta

Istniejące podłoże gruntowe

4

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 3cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa C90/3 0-31,5mm gr. 10cm

Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 11W 75kg/m2

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W gr. 4cm

Podbudowa pomocnicza z stabilizacji cementem C3/4 gr. 20cm

Istniejące podłoże gruntowe 

PRZEKRÓJ TYPOWY KONSTRUKCYJNY 
OBUSTRONNY REMONT KRAWĘDZI JEZDNI
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1

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 3cm

Istniejący układ podbudów jezdni po frezowaniu niwelacyjnym

Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 11W 75kg/m2

Istniejące podłoże gruntowe 

2

Nawierzchnia pobocza z destruktu bitumicznego gr. 10cm

Istniejące podłoże gruntowe

3

Nawierzchnia gruntowa trawiasta

Istniejące podłoże gruntowe

4

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 3cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa C90/3 0-31,5mm gr. 10cm

Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 11W 75kg/m2

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W gr. 4cm

Podbudowa pomocnicza z stabilizacji cementem C3/4 gr. 20cm

Istniejące podłoże gruntowe 

PRZEKRÓJ TYPOWY KONSTRUKCYJNY 
JEDNOSTRONNY REMONT KRAWĘDZI JEZDNI
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1

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 3cm

Istniejący układ podbudów jezdni po frezowaniu niwelacyjnym

Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 11W 75kg/m2

Istniejące podłoże gruntowe 

2

Nawierzchnia pobocza z destruktu bitumicznego gr. 10cm

Istniejące podłoże gruntowe

3

Nawierzchnia gruntowa trawiasta

Istniejące podłoże gruntowe

4

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 3cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa C90/3 0-31,5mm gr. 10cm

Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 11W 75kg/m2

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W gr. 4cm

Podbudowa pomocnicza z stabilizacji cementem C3/4 gr. 20cm

Istniejące podłoże gruntowe 

PRZEKRÓJ TYPOWY KONSTRUKCYJNY 
JEDNOSTRONNY REMONT KRAWĘDZI JEZDNI WRAZ ZE ZJAZDEM
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dostosować do rodzaju nawierzchni na działce prywatnej
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5

Warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3-5cm

Istniejące podłoże gruntowe 

Podbudowa zasadnicza z stabilizacji cementem C3/4 gr. 20cm
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Jezdnia JezdniaTeren zielony Pobocze

1

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 3cm

Istniejący układ podbudów jezdni po frezowaniu niwelacyjnym

Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 11W 75kg/m2

Istniejące podłoże gruntowe 

2

Nawierzchnia pobocza z destruktu bitumicznego gr. 10cm

Istniejące podłoże gruntowe

3

Nawierzchnia gruntowa trawiasta

Istniejące podłoże gruntowe

4

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 3cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa C90/3 0-31,5mm gr. 10cm

Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 11W 75kg/m2

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W gr. 4cm

Podbudowa pomocnicza z stabilizacji cementem C3/4 gr. 20cm

Istniejące podłoże gruntowe 

5

Warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3-5cm

Istniejące podłoże gruntowe 

Podbudowa zasadnicza z stabilizacji cementem C3/4 gr. 20cm
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5

Zjazd

i %

PRZEKRÓJ TYPOWY KONSTRUKCYJNY 
OBUSTRONNY REMONT KRAWĘDZI JEZDNI WRAZ ZE ZJAZDEM

ZMIENNE

F.H.U. PROMARK MARIUSZ MRÓZ
KWIATKOWICE UL. ŁÓDZKA 20

98-105 WODZIERADY
mariusz.mroz@outlook.com, tel: 607-378-457

Nazwa projektu: Rozbudowa drogi gminnej nr 103054E Grabia - 
Przymiłów - Kustrzyce - Marzenin

  Tytuł rysunku: Przekroje konstrukcyjne typowe

  Stadium: PROJEKT BUDOWLANY  Skala: N/d

  Projektant:
  mgr inż. Mariusz Mróz
  upr. bud. nr LOD/3897/PBD/19

  Data: Październik 2023  Numer rysunku: D-07

Obiekt budowlany i jego lokalizacja:
Droga gminna nr 103054E w miejscowości Grabia, Przymiłów, Kustrzyce, 
Marzenin, Gmina Sędziejowice, Powiat Łaski, Województwo Łódzkie

UWAGI:
- niniejszy rysunek należy rozpatrywać łącznie z 
całą pozostałą dokumentacją projektową
- intergalną częścią niniejszego rysunku są: opis 
techniczny oraz specyfikacje techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlanych
- w przypadku stwierdzonej niezgodności 
niniejszego rysunku ze stanem istniejącym lub 
innymi rysunkami wchodzącymi w skład 
dokumentacji projektowej należy poinformować 
o tym fakcie projektanta
- w zakres rozbudowy wchodzi również regulacja 
wysokościowa istniejących zjazdów, parkingów i 
innych elementów drogi/sieci niezbędna do 
dostosowania ich rzędnych do rzędnych 
nawierzchni jezdni po rozbudowie.
- szczegółowy zakres robót związanych z 
robiórką/przełożeniem istniejących elementów 
pasa drogowego (np. zjazdy, utwardzenia) 
zgodnie z przedmiarem robót
- przedstawione przekroje mają charakter 
uniwersalny - miejsce ich zastosowania zgodnie 
z układem elementów drogi wg rysunków D-01 - 
D-06 - wymiary oznaczone jako "zmienne" 
dostosować do istniejących wymiarów w terenie
- i% - spadki poprzeczne dostosować do 
istniejących wymiarów i rzędnych w terenie
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