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1. CZESC OPISOWA



OPIS TECHNICZNY

1. Wprowadzenie

Projekt statej organizacji ruchu (oznakowanie pionowe i poziome) obejmuje droge
gminng nr 103054E Grabia — Przymitdbw — Kustrzyce — Marzenin (po rozbudowie)
od skrzyzowania z droga powiatowa nr 4917E Ptaszkowice — Sedziejowice, w km 0+000
(w PT odcinka 1) w miejscowosci Grabia do skrzyzowania z droga gminng 119008E
Wrzesiny — Marzenin, w km 1+560 (w KT odcinka 2) w miejscowosci Marzenin, na
terenie gminy Sedziejowice, powiat faski, woj. t6dzkie.

Planowany termin wprowadzenia stalej organizacji ruchu objetej niniejszym
projektem -2024 /2025 .

Termin wprowadzenia statej organizacji ruchu wg zatagczonego projektu uzalezniony
jest od czasu realizacji rozbudowy w/w drogi gminne;j.

2. Zakres i cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu docelowej organizacji ruchu dla drogi
gminnej nr 103054E Grabia — Przymitdéw - Kustrzyce — Marzenin (po planowanej
rozbudowie) od skrzyzowania z droga powiatowa nr 4917E Ptaszkowice — Sedziejowice
w km 0+000 (w PT odcinka 1) w miejscowosci Grabia do skrzyzowania z droga gminng
119008E Wrzesiny — Marzenin, w km 1+560 (w KT odcinka 2) w miejscowosci
Marzenin, na terenie gminy Sedziejowice, powiat taski, woj. todzkie.

Rozbudowa ma na celu przede wszystkim wzmocnienie konstrukcji istniejacej
nawierzchni jezdni bitumicznej na przedmiotowym odcinku drogi gminnej. Rozbudowa
drogi bedzie polegata na wzmocnieniu podioza do kategorii G1, wykonaniu podbudowy
nawierzchni jezdni oraz na wykonaniu warstwy wyrownawczej i warstwy $cieralnej
z mieszanki mineralno — asfaltowej nawierzchni jezdni. W zakres rob6t wchodzi rowniez
przebudowa nawierzchni poboczy, przebudowa nawierzchni zjazddéw, odtworzenie
istniejagcego systemu odwodnienia, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
zabezpieczenie i regulacja istniejacych sieci oraz wykonanie docelowych terenéw
zielonych. Projekt rozbudowy drogi obejmuje jednoczesnie zwigkszenie bezpieczenstwa
ruchu dla pieszych i ruchu samochodowego.

Koniecznos¢ zmiany organizacji ruchu wynika z planowanej rozbudowy drogi
gminnej oraz sporzadzenia  projektu stalej organizacji ruchu  zgodnego



z obowiazujacymi przepisami.
Celem opracowania jest wykonanie projektu statej organizacji ruchu zgodnego
z obowigzujacymi przepisami, umozliwiajacego bezpieczne poruszanie si¢ po drodze
gminnej.
W zakres opracowania wchodzi nastepujace zadanie:
= wykonanie projektu organizacji ruchu zgodnie z obowigzujacymi przepisami
w tym zakresie,
= wykonanie zestawien poszczegolnych elementéw oznakowania,
= uzyskanie wymaganych opinii oraz zatwierdzen projektu przez wiasciwe
organy zarzadzajace ruchem zgodnie z obowiazujacymi przepisami w tym
zakresie.

3. Podstawa opracowania

L Umowa 2z Zamawiajgcym dotyczaca opracowania dokumentacji projektowej
dla zamierzenia budowlanego pn. ,,ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 103054E
GRABIA - PRZYMILOW - KUSTRZYCE — MARZENIN?”,

2 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (aktualny tekst
jednolity),

3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
w sprawie znakow i sygnatow drogowych (aktualny tekst jednolity),

4 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegbtowych warunkdéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (aktualny tekst jednolity),

> Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowych warunkdw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem
(aktualny tekst jednolity),

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przepisow techniczno-
budowlanych dotyczacych drog publicznych (aktualny tekst jednolity),

;' Obowiazujace normy, przepisy i literatura,

Mapa — plan sytuacyjny,
Ustalenia z inwestorem, wizja w terenie.



4. Charakterystyka drogi

Droga gminna 103054E — stan istniejacy

W stanie istniejagcym droga gminna nr 103054E stanowi dojazd do przylegtych do
przedmiotowej drogi posesji zabudowy zagrodowej rolniczej i doméw jednorodzinnych w
miejscowosci Grabia, Przymitow, Kustrzyce i Marzenin. Diugosé¢ odcinkdw objetych
opracowaniem wynosi 1gcznie ok. 4350mb - wyzej wymieniong trase na potrzeby
realizacji niniejszego opracowania podzielono na 2 odcinki (odcinek 1 — ok. 2790m,
odcinek 2 — ok. 1560mb). Droga posiada jezdni¢ o nawierzchni bitumicznej o szerokosci
ok. 4,5m. Droga ta przebiega przez tereny wiejskie o sporadycznej zabudowie, w
wickszosci przez obszar niezabudowany (pola uprawne, lasy) i jej giéwna funkcija
komunikacyjng jest pofgczenie drdég powiatowych nr 4917E relacji Ptaszkowice —
Sedziejowice oraz nr 2302E relacji Zdunska Wola — Pruszkow w ukfadzie réwnolegtym
do istniejacej drogi wojewodzkiej nr DW 481 Lask — Widawa.

Przedmiotowa droga na rozbudowywanym odcinku posiada dwa skrzyzowania z
drogami publicznymi: pierwsze z droga powiatowa nr 4917E relacji Ptaszkowice —
Sedziejowice (w PT odcinka 1), drugie z droga gminng nr 119008E relacji Wrzesiny —
Marzenin (w KT odcinka 2). Na catym odcinku drogi gminnej nr 103054E Grabia —
Marzenin wystepujag liczne polaczenia z drogami wewnetrznymi posiadajacymi
nawierzchnie gruntowg ulepszong kruszywem famanym. W obszarze inwestycji
zlokalizowane sa nastgpujace sieci uzbrojenia terenu :

. sie¢ wodociggowa
. sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna i podziemna
. sie¢ teletechniczna

W ramach przedmiotowej rozbudowy i remontu przewiduje si¢ zabezpieczenie
istniejacych sieci poprzez ulozenie przewoddéw w rurach ochronnych dwudzielnych.
Zakres ilosciowy poszczegdlnych zabezpieczen zostat przedstawiony w przedmiarze
robot.

Przedmiotowy odcinek drogi przebiega przez teren zabudowy zagrodowej rolniczej,
zabudowy domkdw jednorodzinnych przez pola uprawne, dziatki lesne, gki. Teren poza
szlakiem drogi porosniety jest lasami, wysokimi trawami oraz uzytkowany rolniczo jako
pola uprawne. Wody opadowe z nawierzchni utwardzonych odprowadzane sa w stanie
istniejagcym  powierzchniowo do  istniejacych  przydroznych  rowdéw, muld
odparowywujacych oraz na tereny zielone w pasie drogowym io0czyszczone przez
warstwe humusu.

Podloze gruntowe terenu inwestycji charakteryzuja proste warunki gruntowo-wodne.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie



ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (aktualny
tekst jednolity) projektowane obiekty nalezy zakwalifikowaé¢ do pierwszej kategorii
geotechnicznej.

Obiekty przeznaczone do rozbidérki:

. istniejagca nawierzchnia bitumiczna drogi wraz poboczami gruntowymi
. istniejgca nawierzchnia zjazdéw indywidualnych
. istniejace przepusty przewidziane do remontu

W ciagu projektowanej drogi nie poruszaja si¢ pojazdy komunikacji zbiorowej.

Natezenie ruchu kotowego i pieszego mate. Droga na tym odcinku prowadzi gtownie
ruch o charakterze lokalnym. Droga przebiega przez teren ptaski, odcinkami zadrzewiony,
0 rozproszonej zabudowie. Nie ma ograniczen widocznosci na jezdni gtownej.

Na catym odcinku opracowania obowigzuje znak B-18 zakazujacy wjazdu pojazddw o
rzeczywistej masie catkowitej ponad 15 ton z tabliczka ,,Nie dotyczy autobuséw”.

Droga gminna 103054E — stan projektowany

Projekt statej organizacji ruchu obejmuj¢ rozbudowg drogi gminnej nr 103054E
Grabia — Przymitow - Kustrzyce — Marzenin (po planowanej rozbudowie) od
skrzyzowania z droga powiatowa nr 4917E Ptaszkowice — Sgdziejowice w km 0+000
(w PT odcinka 1), w miejscowosci Grabia do skrzyzowania z droga gminng 119008E
Wrzesiny — Marzenin, w km 1+560 (w KT odcinka 2), w miejscowosci Marzenin,
na terenie gminy Sgdziejowice, powiat taski, woj. tddzkie.

Dane techniczno — projektowe:

- kategoria drogi - gminna

- dtugos¢ drogi - ok. 4350m (1acznie)

- klasa drogi - ,D” dojazdowa

- szerokos¢ poboczy - 0,50m jako szerokos¢ utwardzenia destruktem — catkowita
szerokos¢ pobocza 0,75m

- szerokos¢ jezdni - rednio 4,5m (zgodnie z rysunkami planu sytuacyjnego)

- szerokos¢ zjazdow - Zzmienna

- kategoria ruchu -KR1

- nawierzchnia jezdni - bitumiczna

- dostepnosc do drogi - nieograniczona

Zakres niniejszej inwestycji zaktada rozbudowe drogi wraz z remontem jezdni drogi
gminnej nr 103054E w jej istniejacym §ladzie i parametrach funkcjonalno -
geometrycznych w km 0+000 — 2+790 (odcinek 1) oraz w km 0+000 — 1+560 (odcinek 2).



Na przedmiotowych odcinkach podzialy dziatek ewidencyjnych sasiednich wzgledem
istniejacego pasa drogowego wynikaja przede wszystkim z koniecznosci uregulowania
stanu prawnego wiasnosci gruntow na ktdérych jest zlokalizowana istniejagca droga
przewidziana do remontu.

Omawiany odcinek stanowi droge publiczng gminng klasy D. Zgodnie z wytycznymi
Zamawiajacego zaprojektowano jezdni¢ 0 nawierzchni bitumicznej o szerokosci srednio
45 m (w istniejacym przebiegu i istniejacej szerokosci). Zaprojektowano rowniez
obustronne pobocze o nawierzchni z destruktu bitumicznego o szerokosci 0,50m.
Krawedzie jezdni wyokraglono promieniami (parametry zgodnie z planem sytuacyjnym).
Wzdtuz catego odcinka drogi zaprojektowano remont/przebudowe (w zaleznosci od
rodzaju istniejacej nawierzchni) indywidualnych zjazdéw do posesji zabudowanych o
nawierzchni z kostki betonowej z uwzglednieniem najazdéw w postaci skoséw 1m:1m, a
do dziatek niezabudowanych (pél uprawnych) o nawierzchni z kruszywa lamanego
stabilizowanego mechanicznie C90/3 0/31,5mm (lokalizacja zgodnie z rysunkiem planu
sytuacyjnego). Wody opadowe zostang odprowadzone zgodnie ze istniejgcym
pochyleniem terenu, powierzchniowo na tereny zielone w pasie drogowym i oczyszczone
przez warstwe humusu oraz lokalnie do istniejacych rowdw przydroznych przewidzianych
do odmulenia.

Standardowy przekrdj poprzeczny jezdni przyjeto jako jednostronny, lub dwustronny
2% dostosowany do nachylenia istniejacego zagospodarowania terenu. Pobocza z
destruktu bitumicznego zaprojektowano z 6 - 8% spadkiem poprzecznym, w Kierunku
terenéw zielonych, z mozliwoscig lokalnego dostosowania nachylenia do istniejacego
zagospodarowania terenu (zgodnie z rysunkiem ,,Przekroje konstrukcyjne™).

Zakres inwestycji w obrebie jezdni nie zaktada istotnych zmian wysokosciowych
istniejacej nawierzchni — jej remont bedzie polegat na wyfrezowaniu oraz wyréwnaniu
poprzez warstwe wyrOwnawczg i warstwe wigzaca obecnie wystepujacych deformacji
nawierzchni jezdni spowodowanych jej zuzyciem pod obcigzeniem ruchem. Zaktada si¢
rowniez remont zdegradowanych krawedzi jezdni poprzez wykonanie podbudowy wraz
z warstwami nawierzchni.

Projektowane rzedne wysokosciowe elementéw drogi dostosowano wysokosciowo
do rzednych wysokosciowych istniejacych bram, ogrodzen i terenéw przy granicy
docelowego pasa drogowego.

Na przedmiotowym odcinku zostang wyremontowane/przebudowane zjazdy oraz
utwardzone dojscia do furtek/istniejacych urzadzen technicznych (rodzaj i zakres prac
zgodnie z rysunkami planu sytuacyjnego). Projektowane zjazdy dostosowano sytuacyjnie
I wysokosciowo do projektowanej niwelety jezdni oraz rzednych wysokosciowych
istniejacych bram i granicy pasa drogowego.



5. Projektowana organizacja ruchu

Projekt wykonano w oparciu o plan sytuacyjny terenu oraz projekt architektoniczno —
budowlany ,ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 103054E GRABIA -
PRZYMILOW — KUSTRZYCE - MARZENIN” opracowany przez biuro projektowe
FIRMA HANDLOWO-USEUGOWA PROMARK MARIUSZ MROZ KWIATKOWICE,
UL. EODZKA 20, 98-105 WODZIERADY.

Zakres rob6t dla przedmiotowego opracowania obejmuje:

roboty pomiarowe,

roboty przygotowawcze (rozbidrka istniejacych elementéw drogi: jezdnia,
pobocza, zjazdy, wycinka drzew i zakrzaczen),

roboty ziemne (korytowanie, wykopy, nasypy, profilowanie i zagegszczanie),
scigcie istniejacych poboczy do poziomu zapewniajacego prawidtowy odptyw
wod opadowych z jezdni i poboczy na tereny zielone i do rowdw przydroznych
wykonanie podbuddw nawierzchni jezdni, poboczy i zjazdow,

wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowe;,

wykonanie nawierzchni poboczy z destruktu,

wykonanie nawierzchni zjazdéw,

remont istniejacych przepustow wraz z odmuleniem istniejacych rowow
przydroznych

wykonanie oznakowania pionowego i poziomego

wykonanie docelowych terenéw zielonych oraz wycinka drzew i zakrzaczen
zabezpieczenie istniejgcych sieci wraz z ich ewentualng korekta zgodnie z
planem sytuacyjnym

regulacje wysokosciowe istniejacych elementdéw sieci zgodnie z planem
sytuacyjnym,

tyczenia i inwentaryzacja geodezyjna obiektu budowlanego.

Szczegbtowa lokalizacja poszczeg6lnych znakéw pionowych i poziomych zostata
naniesiona na plan zagospodarowania (Rys. nr D-01 — D-06 Plan sytuacyjny).

Wprowadzono uzupetnienie lub wymiane oznakowania pionowego w zakresie:
0 o0znakowania skrzyzowan,
0 o0znakowania segregacyjnego,
0 o0znakowania urzadzen bezpieczenstwa ruchu.

Projektowane oznakowanie zestawiono w tabeli ponizej.



Na skrzyzowaniu drogi gminnej nr 103054E z droga powiatowa nr 4917E projekt nie
przewiduje zmian w istniejacej statej organizacji ruchu w zakresie oznakowania
pionowego i poziomego. W obregbie w/w skrzyzowania zaprojektowano wymiane znaku
pionowego B-20 ,stop” oraz odnowienie oznakowania poziomego P-12 linia
bezwzglednego zatrzymania — stop” i P-4 ,linia podwdjna ciaggta”.

Na skrzyzowaniu drogi gminnej nr 103054E z droga gminng nr 1109008E projekt nie
przewiduje zmian w istniejacej statej organizacji ruchu w zakresie oznakowania
pionowego i poziomego. W obrgbie w/w skrzyzowania zaprojektowano wymiane znaku
pionowego D-1 ,,droga z pierwszenstwem”.

W obrebie skrzyzowania drég gminnej nr 103054E z droga wewngtrzng
zaprojektowano ustawienie znakow pionowych D-1 ,droga z pierwszenstwem” i znaku
A-7 ,ustgp pierwszenstwa” wraz z tabliczkami T-6 wskazujacymi rzeczywisty przebieg
drogi z pierwszenstwem przez skrzyzowanie (zgodnie z planem sytuacyjnym).

Na przedmiotowym odcinku drogi gminnej zaprojektowano ustawienie znakéw E-17a
»miejscowos¢”, E-18a ,.koniec miejscowosci” oraz znakow D-42 ,,obszar zabudowany”
i D-43 ,,koniec obszaru zabudowanego”. Znak D-42 ,,0bszar zabudowany” zastosowano
w celu wskazania kierujacym pojazdami, ze wjezdzaja w obszar zabudowany. Znak D-42
umieszcza si¢ po prawej stronie drogi wjazdowej do miejscowosci, w miejscu ustalonym
jako granica obszaru zabudowanego. Znak D-43 ,koniec obszaru zabudowanego”
zastosowany jest w celu wskazania kierujacym, ze wyjezdzaja z takiego obszaru.
Znak D-43 umieszcza si¢ po prawej stronie drogi, w tym samym przekroju co D-42
zastosowany do kierunku przeciwnego. Znaki D-42 i D-43 maja wymiary: diugosé¢
podstawy 1200mm, wysokos¢ 700mm. Na jednojezdniowych drogach gminnych
dopuszcza si¢ znaki D-42 i D-43 o wysokosci 530mm.

Na odcinku drogi gminnej nr 103054E gdzie wystepuja niebezpieczne tuki poziome
zaprojektowano ustawienie oznakowania ostrzegawczego A-3 ,dwa niebezpieczne
zakrety — pierwszy w prawo” i A-4 ,.dwa niebezpieczne zakrety — pierwszy w lewo”
wraz z tabliczkami T-2 wskazujacymi ditugos¢ odcinka drogi na ktorych wystepuje
niebezpieczenstwo oraz znaki zakazu B-33 ograniczajace predkosé dopuszczalna.

Z uwagi na parametry geometryczne rozbudowywanej drogi gminnej na drodze
zaprojektowano ustawienie znaku B-18 ,zakaz wjazdu pojazdéw o rzeczywistej masie
catkowitej ponad 12 ton” wraz z tabliczkami typu ,,T” o tresci ,,Nie dotyczy docelowych
wijazdow gospodarczych”.

W obrebie skrzyzowania drogi gminnej nr 103054E z droga powiatowa nr 4917E
I skrzyzowania z droga gminna nr 119008E zaprojektowano ustawienie znaku E-4
»drogowskaz w ksztatcie strzaty do miejscowosci”.

Dla poprawy bezpieczenstwa ruchu w dokumentacji rozbudowy drogi zaprojektowano
tuki poziome o normatywnych promieniach i spadkach poprzecznych.
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Przy wprowadzeniu projektowanego oznakowania mozna wykorzysta¢ elementy
oznakowania istniejacego, jesli spelnia warunki okreslone w tym projekcie.
Wszelkie istniejace w terenie oznakowanie niezgodne z projektem nalezy usunaé przed
wprowadzeniem oznakowania okreslonego niniejszym projektem.

6. Znaki drogowe pionowe

Stosowane znaki powinny by¢ dobrze widoczne w kazdych warunkach pogodowych.
Wymiary znakéw uzywanych w zwigzku z wprowadzeniem nowej stalej organizacji
ruchu nie moga by¢ mniejsze niz wymiary innych znakow drogowych tej samej kategorii
stosowanych na danej drodze.

Nalezy zastosowa¢ znaki pionowe o wymiarach normatywnych z grupy wielkosci
matej (M), a w obrghie drogi powiatowej z grupy wielkosci sredniej (S),
0 powierzchni odblaskowej, dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat lub
deklaracje zgodnosci z odpowiednia norma lub aprobata techniczna.

Lica naniesione na tarcze znakow winny by¢ wykonane z folii odblaskowej typu 1,
za wyjatkiem znakéw A-7, B-20 i D-6 gdzie nalezy stosowa¢ foli¢ odblaskowa typu 2.
Wymagania dotyczace typu folii s wymaganiami minimalnymi — dopuszcza sie
zastosowanie folii typu 2 dla wszystkich znakdw pionowych.

Zastosowane stupki znakow pionowych powinny zapewni¢ ich stabilnos¢ i nalezy
wykona¢ je z rurek stalowych, ocynkowanych o srednicy min. 50mm. Lokalizacja
pionowych znakéw drogowych nie moze utrudnia¢ ruchu pieszych. Nalezy w miarg
mozliwosci znaki lokalizowa¢ poza ciggami pieszymi. W zaleznosci od warunkow
lokalnych na drodze znaki powinny by¢ umieszczane na wysiegnikach / stupkach gietych
z zachowaniem skrajni poziomej i pionowej.

Znaki drogowe nalezy wykona¢ i ustawi¢ zgodnie z warunkami i zasadami
okreslonymi w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegofowych warunkdw technicznych dla znakow i sygnaZéw drogowych oraz urzgdzern
bezpieczernstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach.
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=  Wysokos¢ ustawiania znakéw
Do ustawienia znakow i urzadzen BRD nalezy zastosowa¢ znaki mate (M) lub znaki

srednie (S) zapewniajace widocznos¢ umozliwiajaca kierujgcemu pojazdem na
spostrzezenie, odczytanie i prawidtowa reakcje Kierujacych.

- Wysokos¢ umieszczania znakdw:

/\ /\

min. 2,20
min. 2,00

~5 4
T ==

a) Znaki drogowe pionowe — w terenie zabudowanym (przy ruchu pieszym) 2,20m
od poziomu chodnika do dolnej krawedzi znaku.

b) Znaki drogowe pionowe — w terenie niezabudowanym 2,00m od poziomu terenu do
dolnej krawedzi znaku.

= Odleglos¢ znakow od krawedzi jezdni

Znaki na drogach z poboczem nalezy umieszcza¢ tak, aby odlegtos¢ znaku
od krawedzi korony drogi byla nie mniejsza niz 0,5 m. W przypadku gdy warunki
terenowe nie pozwalaja na umieszczenie znaku poza korong drogi, znak powinien by¢
umieszczony:

a) na drogach z poboczami gruntowymi - na poboczu w odlegtosci nie mniejszej niz
0,50 m od krawedzi jezdni,

b) na drogach z poboczami o nawierzchni twardej (z pasami awaryjnego postoju) - w
odleglosci nie mniejszej niz 0,50 m od krawedzi pobocza bitumicznego.

Znaki na ulicach umieszcza si¢ w odlegtosci 0,50 — 2,00 m od krawedzi jezdni.
Odlegtos¢ znaku od jezdni mierzy si¢ w poziomie od krawedzi jezdni (wystajacy
krawegznik drogowy typu miejskiego wlicza si¢ do chodnika) do najblizszego skrajnego
punktu tarczy znaku (tréjkata, kota, kwadratu, prostokata) lub tablicy co przedstawiaja
ponizsze rysunki.
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= QOdchylenie poziome tarczy znakow

Tarcze znakdéw powinny by¢ odchylone w poziomie od linii prostopadtej do osi jezdni.
Odchylenie tarczy znakéw powinno wynosi¢ okoto 5° w kierunku jezdni. Jezeli znaki
umieszczone sa na tukach poziomych odchylenie tarczy znaku nalezy skorygowaé
zaleznie od wielkosci promienia oraz od jego kierunku.

— _: 5 _-.;:L'-TE 510’
T~
z:‘- -
na odcinku na tuku poziomglm na tuku poziomym
prostym W prawo w lewo

7. Oznakowanie poziome

SzczegOly rozmieszczenia oznakowania poziomego przedstawiono na zatagczonym
planie sytuacyjnym.

Oznakowanie poziome rozdzielajace pasy o przeciwnych kierunkach ruchu nalezy
wyznaczy¢ liniami: P-4 i P-le. Lini¢ P-4 nalezy stosowac przed i za przejsciem
dla pieszych, natomiast P-le w rejonie skrzyzowan. Na wigczeniach drég
podporzadkowanych zaprojektowano oznakowanie linig P-13.

Wszystkie znaki poziome zostang wykonane w technologii cienkowarstwowej farba
biatg drogowa chlorokauczukowa (metoda natryskowa) do znakowania drog miejskich
posiadajaca aprobate techniczng IBDiIM. Do oznakowania cienkowarstwowego stosuje
si¢ farby rozpuszczalnikowe, wodorozcienczalne lub chemoutwardzalne naktadane
na mokro.
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Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdfowych warunkdéw technicznych
dla znakow i sygnafdw drogowych oraz urzgdzesn bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczania na drogach (zafgcznik nr 2 — Szczeg6fowe warunki
techniczne dla znakéw drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach).

8. Uwagi ogolne

Wszystkie materialy okreslone w niniejszym projekcie tj. m.in. tablice znakow, stupk,
oznakowanie poziome powinny posiada¢ wymagane prawem certyfikaty, zgody,
aprobaty i deklaracje wifasciwosci uzytkowych, czyli dokumenty potwierdzajgce
mozliwosé ich wbudowania zgodnie z projektowang funkcjg i obowigzujgcym
przepisami prawa.

Przed wbudowaniem nalezy dany materia# zatwierdzi¢ u Zamawiajgcego celem jego
akceptaciji.

Przed przystapieniem do realizacji przedmiotowego projektu nalezy sprawdzi¢
aktualnos¢ aktow prawnych stanowigcych podstawe do sporzadzenia projektu.
W przypadku zmiany lub wydania nowych aktow prawnych nalezy sprawdzi¢
czy opracowanie nie wymaga aktualizacji. Oznakowanie (wielkosci znakow, wysokosé¢
ich umieszczania, odleglos¢ od krawedzi drogi) nalezy wykona¢ zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (aktualny
tekst jednolity).

Znaki i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu wykazane w projekcie powinny by¢ dobrze
widoczne a ich zastosowanie i umieszczenie na drodze powinno by¢ zgodne
z obowigzujacymi przepisami.

Osoby wykonujace czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny by¢
ubrane w odziez wyposazona w elementy odblaskowe o barwie zoltej lub pomaranczowej
ulatwiajacej spostrzeganie przez kierujacych.
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9. Zalecenia dodatkowe

a) Jednostka wprowadzajaca stala organizacje ruchu — na podstawie zatwierdzonego
projektu — ma obowigzek powiadomienia odpowiednio:
- Organy zarzadzajace ruchem,
- Zarzadcow drdg,
- Komendanta Powiatowego Policiji,
co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem statej organizacji ruchu.
b) Planowany termin wprowadzenia nowej stalej organizacji ruchu — 2024 / 2025 r.

mgr inz} Mariusz Mroz
PR TANT
upr. bud, rplic) RoTIPBONS
do projekioyankd iz fgraniczen
w EpBzanodd inkmioryjhe| drogawa|
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WYKAZ ZNAKOW PIONOWYCH, POZIOMYCH | URZADZEN
BEZPIECZENSTWA RUCHU

Liczba
Symbol znaku ] Nazwa znaku
znakow
Dwa niebezpieczne zakrety -
A3 45zt eezp i
pierwszy w prawo
Dwa niebezpieczne zakrety -
pierwszy w lewo
A-7 2 szt. Ustap pierwszenstwa v
Zakaz wjazdu pojazdéw o |
B-18 2 szt. rzeczywistej masie catkowitej |
ponad 12 ton
B-20 1 szt. Stop O
Pierwszenstwo dla
B-31 1 szt. ) . .
nadjezdzajacych z przeciwka
B-33 4 szt. Ograniczenie predkosci .
D-1 3 szt. Droga z pierwszenstwem @
Pierwszenstwo na zwezonym
D-5 1 szt. . . .
odcinku jezdnio




D-15 10 szt. Przystanek autobusowy
D-42 6 szt. Obszar zabudowany .‘ - .I
D-43 6 szt. Koniec obszaru zabudowanego
Drogowskaz w ksztalcie strzaty
E-4 3 szt. . )
do miejscowosci
E-17a 5 szt. Miejscowosé
E-18a 5 szt. Koniec miejscowosci
Tabliczka uzupetniajaca
T-0 2 szt. »Nie dotyczy docelowych
wjazdow gospodarczych”
Tabliczka wskazujaca dtugos¢
oo herastiat 13,5kml
S 3 5ot odcinka drogi, na ktérym
= SZ . th]
powtarza sic lub wystepuje »znak pogladowy
niebezpieczeﬁstwo 2szt. -2 km, 1szt.—1km
Tabliczka wskazujaca koniec
odcinka drogi, na ktérym .
T-3 3szt. i o Koniec
powtarza si¢ lub wystepuje
niebezpieczenstwo
Tabliczka wskazujaca rzeczywisty _l
T-6 3 szt. przebieg drogi z pierwszenstwem I
przez skrzyzowanie
+ZNAK POGLADOWY”
Linia pojedyncza przerywana - .
P-1e 4,5m pojedy przeryw . I'l ]
prowadzaca szeroka TR
2k E
P-4 20m Linia podwadjna ciagta % i l
=
Linia bezwzglednego zatrzymania
P-12 5,5m Jiecnego zattzy

- stop

8
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P-17 5 szt. Linia przystankowa

Tablica pojedyncza prowadzaca w
U-3b 1s2t. pojecyncza p 2

lewo

U3z

Tablica prowadzaca ciagta w
U-3c/U-3d 2 szt. .
prawo i w lewo

U-3c 1szt. | Tablica prowadzaca ciagta w lewo m

Piktogram 1 szt. Piktogram znaku STOP

NT
upr. bud, a7/PB0NMe
do projekio ranicren
w BpBCAl orying|
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11. CZESC RYSUNKOWA
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INWESTOR:

Gmina Sedziejowice,
ul. Wielunska 6,
98-160 Sedziejowice

Oswiadcza sie, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac

geodezyjnych i kartograficznych, ktorych rezultaty zawiera operat techniczny
pozytywnie zweryfikowany . Jednoczesnie informuje, ze jestem Swiadoma

odpowiedzialnoscikarnej za ztoZzenie fatszywego o$wiadczenia

Organ prowadzgcy panstwowy zaséb
geodezyjny i kartograficzny STAROSTA tASKI

Identyfikator ewidencyjny materialu GK.6641.1440.2023 2

zasobu — operatu technicznego

Data wpisania operatu technicznego do

Podpisany elektronicznie przez
Joanna Ewa Junkiewicz

ewidencji materiatow zasobu 01.12.2023 .
Imie, nazwisko i podpis mgr inz. Joanna Junkiewicz
kierownikai wykonawcy prac
geodezyjnych uprawnienianr 18227

wojewddztwo : fodzkie

powiat : S*gzkzﬂejow,ce TR MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

gming :

obreb : Grabia 1d : 100303_2.0005 Skala 1:200
dz. nr 227/ . Uktad wspofrzednych ptaskich prostokgtnych — "2000” strefa 6
obreb : Prgmifow Id = 100303_2.0018 Ukfad wysokosei ~ "Gronsztadt 86"

dz. nr 17
obreb : Kustrzyce Id : 100503_2.0011

dz.nr 372, 400/ Iononca — )
1d 2glosz. GK.6641.1440.2023 geodeta upramriony oo doionic

o o 98-100 tASK , ul. Jana Pawfa Il 3/40
mgr inz. Joanna Junkiewicz nip: 831-139-23-77 , tel. 500 296 284

uprawnienia nr 18227/
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Uwagi :
1.Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych niewykazanych
na niniejszej mapie urzqdzed podziemnych,

ktore nie byty zgfoszone do inwentaryzacji, lub o ktorych

brak jest informacji w instytucjach branzowych. (Ustawa

prawo geodezyjne i kartograficzne tekst jednolity

DzU z 2020 r. poz. 276, 284, 782 i 1086 z pdzn. zmianami).
2.Niniejsza mapa powstafa na podstawie mapy numerycznej
sekcja nr 6.158.29.15.3.4 , 6.158.29.20.1.2 , 6.158.29.20.1.1,
6.158.29.20.1.3 , 6.158.29.19.2.4 | 6.158.29.19.4.2 , 6.158.29.19.
6.198.29.19.4.4 , 6.158.29.19.3.4 , 6.158.29.24.1.2 , 6.158.29.24.
6.158.29.24.1.3 , 6.158.29.23.2.4.

5. Dane ewidencyjne dotyczgce granic dziatki przedmiotowe;j

spefniajg wymagania okreslone w rozporzqdzeniu o ewidencji

gruntow i budynkow, oraz obowiqzujgcych standarddw technicznych.

task 18-11-2023 r.

- niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac
tgcznie z catq pozostatq dokumentacjq
projektowq

- intergalng czesciq niniejszego rysunku sq:
opis techniczny oraz specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robot budowlanych

- w przypadku stwierdzonej niezgodnosci
niniejszego rysunku ze stanem istniejgcym lub
innymi rysunkami wchodzqcymi w sktad
umentacji projektowej nalezy
informowac o tym fakcie projektanta

41
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UWAGI:

-szczegotowe wymiary oraz odlegtosci projektowanych obiektéw budowlanych od granicy
dziatki lub terenu objetego opracowaniem na podstawie odlegtosci odczytanych ze skali
rysunku 1:500

- niniejsze zagospodarowanie terenu nie narusza postanowien aktéw prawa miejscowego
- w obrebie przedmiotowego zagospododarowania terenu nie wystepujq tereny zamkniete
oraz obszary strefy ochronnej

- zasieg obszaru oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatce/dziatkach, na
ktorych obiekt zostat zaprojektowany - oznaczenie graficzne - —---

- uktad sieci i urzqdzen uzbrojenia terenu, w tym rozwiqzania w zakresie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode (wodociqgi, hydranty) zgodnie z podktadem
geodezyjnym w postaci zaewidencjonowanej map?éq celow projektowych
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Legenda oznaczen nr dziatek do procedury ZRID:

60/7 -nr dziatek po podziale w procedurze uzyskania
decyzji ZRiD

>< 60/1  -nr dziatek po podziale w procedurze uzyskania

decyzji ZRiD wchodzqcych do docelowego pasa
drogowego 7<

S
N
‘gj 5 5>,
//400

NINIEJSZA MAPA JEST WYPLOTEM MAPY DO

CELOW PROJEKTOWYCH
ZAEWIDENCJONOWANEJ W STAROSTWIE
tASKIM (nr i data operatu zgodnie z
adnotacjg geodety)

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

Legenda:

E - nawierzchnia jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowe;j
- nawierzchnia poboczy z destruktu

- nawierzchnia zjazddw z kostki betonowej

- nawierzchnia zjazdéw z kruszywa tamanego

- nawierzchnia zjazddw istniejacych z kostki betonowej
do regulacji wysokosSciowej
- tereny zielone

- muldy odparowywyujace do odmulenia

- istniejace rowy do odmulenia

- 0§ jezdni
- linia rozgraniczajgca w procedurze ZRID

- granica dziatek ewidencyjnych stanowigcych granice
opracowania w catosci (bez uwzgledniania podziatu)

- krawedz jezdni

- krawedz pobocza

- opornik betonowy 12x25x100 cm

- krawedz zjazdu z kruszywa tamanego

- krawedz istniejacych rowéw do odmulenia
- krawedZ muldy do odmulenia

- dziatki do podziatu w procedurze ZRID

- linia podziatowa dziatek w procedurze ZRID

>——< - przepusty do remontu

F.H.U. PROMARK MARIUSZ MROZ

KWIATKOWICE UL. tODZKA 20
98-105 WODZIERADY
mariusz.mroz@outlook.com, tel: 607-378-457

Nazwa projektu: Rozbudowa drogi gminnej nr 103054E Grabia -
Przymitow - Kustrzyce - Marzenin

Tytut rysunku: PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

Obiekt budowlany i jego lokalizacja:
Droga gminna nr 103054E w miejscowosci Grabia, Przymitow, Kustrzyce,
Marzenin, Gmina Sedziejowice, Powiat taski, Wojewodztwo todzkie

Stadium: STALA ORGANIZACJA RUCHU | Skala: 1:500

Projektant:
mgr inz. Mariusz Mréz
upr. bud. nr LOD/3897/PBD/19

Numer rysunku: D-02 Data: Pazdziernik 2023




INWESTOR:

Gmina Sedziejowice,
ul. Wielunska 6,
98-160 Sedziejowice
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Legenda oznaczen nr dziatek do procedury ZRID:

60/7" -pr dziatek po podziale w procedurze uzyskania
decyzji ZRiD

60/1 -nr dziatek po podziale w procedurze uzyskania
decyzji ZRiD wchodzqcych do docelowego pasa
drogowego
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UWAGI:

- niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac
tqgcznie z catq pozostatq dokumentacjq
projektowq

- intergalng czesciq niniejszego rysunku sq:
opis techniczny oraz specyfikacje techniczne
wykonania i odb‘é{robét budowlanych

- w przypadku stwierdzonej niezgodnosci
niniejszego rysunku ze stanem istniejqcym lub
innymi rysunkami wchodzqcymi w sktad
dokumentacji projektowej nalezy
poinformowac o tym fakcie projektanta

6525 ot

INE
\

\

\

163.95

17 Projt
0

P
N
N

&

Oswiadcza sie, Zze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktorych rezultaty zawiera operat techniczny
pozytywnie zweryfikowany . Jednoczesnie informuje , ze jestem swiadoma
odpowiedzialnoscikarnef za ziozenie fatszywego oswiadczenia

Organ prowadzacy panstwowy zasob
geodezyjny i kartograficzny STAROSTA tASKI

Identyfikator ewidencyjny materiatu GK.6641.1440.2023 2

zasobu — operatu technicznego

Podpicuje
z CenCert

Data wpisania operatu technicznego do

ewidencji materialow zasobu 01.12.2023 .

Imie, nazwisko i podpis
kierownikai wykonawcy prac
geodezyjnych

mgr inz. Joanna Junkiewicz

uprawnienianr 18227

Podpisany elektronicznie przez
Joanna Ewa Junkiewicz
06.12.2023
12:45:07 +01'00'

wojewddztwo : {odzkie

powiat : faski

gmina : Sedziejowice Id : 100303_2
obreb : Grabia Id : 100305_2.0005
dz. nr 227/2

obreb : Przymifow Id : 100505_2.0018
dz. nr 175

obreb : Kustrzyce Id : 100303_2.0011

zpr 372, 400/1
zqfosz. CK.6641.1440.2025

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Skalg 1: 500 X

Ukfad wspdtrzednych pfaskich prostokgtnych — "2000” strefa 6
Ukfad wysokosci — "Kronsztadt 86”

Wykonawca :
geodeta uprawniony

" GEO-EXPERT BIS ”
Joanna Junkiewicz
98-100 LASK , ul. Jana Pawfa Il 3/40

mgr inZ. Joanna Junkiewicz nip: 831-139-23-77 , tel. 500 296 284

uprawnienia nr 18227/

X

Uwagi :
1.Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych niewykazanych
na niniejszej mapie urzqdzed podziemnych,

ktore nie byly zgfoszone do inwentaryzacji, lub o ktdrych

brak jest informacji w instytucjach branzowych. (Ustawa
prawo geodezyjne i kartograficzne tekst jednolity

DzU z 2020 r. poz. 276, 284, 782 i 1086 z pozn. zmianami).
2.Niniejsza mapa powstafa na podstawie mapy numerycznej

sekcjo nr 6.158.29.15.3.4 , 6.158.29.20.1.2 , 6.158.29.20.1.1,

6.158.29.20.1.3 , 6.158.29.19.2.4 , 6.158.29.19.4.2 , 6.158.29.19.4.1 ,
6.198.29.19.4.4 , 6.158.29.19.3.4 , 6.158.29.24.1.2 , 6.158.29.24.1.1 , &
6.158.29.24.1.3 , 6.158.29.23.2.4. o
3. Dane ewidencyjne dotyczqce granic dziatki przedmiotowe;j )’@2

spefniajg wymagania okreslone w rozporzqdzeniu o ewidencji
gruntow i budynkdw, oraz obowigzujqcych standardow technicznych.

task 18-11-2023 r.
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UWAGI:

-szczegotowe wymiary oraz odlegtosci projektowanych obiektow budowlanych od granicy
dziatki lub terenu objetego opracowaniem na podstawie odlegtosci odczytanych ze skali
rysunku 1:500

- niniejsze zagospodarowanie terenu nie narusza postanowien aktow prawa miejscowego
- w obrebie przedmiotowego zagospododarowania terenu nie wystepujq tereny zamkniete
oraz obszary strefy ochronnej

- zasieg obszaru oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatce/dziatkach, na
ktorych obiekt zostat zaprojektowany - oznaczenie graficzne - -—---

- uktad sieci i urzqdzen uzbrojenia terenu, w tym rozwiqzania w zakresie
przeciwpozarowego zaopa trzer?qv wode (wodociqgi, hydranty) zgodnie z podktadem
geodezyjnym w postaci zaewidéncjonowanej mapy do celow projektowych

NINIEJSZA MAPA JEST WYPLOTEM MAPY DO

CELOW PROJEKTOWYCH
ZAEWIDENCJONOWANEJ W STAROSTWIE
LASKIM (nr i data operatu zgodnie z

> adnotacja geodety)

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

5 ¢ 2 N
2§ & A 2 o
¢ > 2 =% §\
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Legenda:

- nawierzchnia jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej
- nawierzchnia poboczy z destruktu
- nawierzchnia zjazddw z kostki betonowej

- nawierzchnia zjazdéw z kruszywa tamanego

- nawierzchnia zjazddw istniejacych z kostki betonowej
do regulacji wysokos$ciowej
- tereny zielone

- muldy odparowywyujace do odmulenia

- istniejace rowy do odmulenia

——— - 0$jezdni
----- - linia rozgraniczajgca w procedurze ZRID

----- - granica dziatek ewidencyjnych stanowigcych granice
opracowania w catosci (bez uwzgledniania podziatu)

- krawed? jezdni
——— - krawed? pobocza
—— - opornik betonowy 12x25x100 cm
= - krawedz zjazdu z kruszywa tamanego
—— - krawedz istniejacych rowéw do odmulenia
= - krawedz muldy do odmulenia

O - dziatki do podziatu w procedurze ZRID

——— - linia podziatowa dziatek w procedurze ZRID

>——< - przepusty do remontu

F.H.U. PROMARK MARIUSZ MROZ

KWIATKOWICE UL. tODZKA 20
98-105 WODZIERADY
mariusz.mroz@outlook.com, tel: 607-378-457

Nazwa projektu: Rozbudowa drogi gminnej nr 103054E Grabia -
Przymitow - Kustrzyce - Marzenin

Tytut rysunku: PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

Obiekt budowlany i jego lokalizacja:
Droga gminna nr 103054E w miejscowosci Grabia, Przymitow, Kustrzyce,
Marzenin, Gmina Sedziejowice, Powiat taski, Wojewodztwo Lodzkie

Stadium: STALA ORGANIZACJA RUCHU | Skala: 1:500

Projektant:
mgr inz. Mariusz Mréz
upr. bud. nr LOD/3897/PBD/19

Numer rysunku: D-03 Data: Pazdziernik 2023
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INWESTOR:

Gmina Sedziejowice,
ul. Wielunska 6,
98-160 Sedziejowice

15N

Oswiadcza sie, Zze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktorych rezultaty zawiera operat techniczny
pozytywnie zweryfikowany . Jednoczesnie informuje , ze jestem $wiadoma
odpowiedzialnoscikarnej za ztozenie fatszywego o$wiadczenia

Organ prowadzgcy paristwowy zaséb
geodezyjny i kartograficzny

STAROSTA tASKI

Identyfikator ewidencyjny materiatu
zasobu — operatu technicznego

GK.6641.1440.2023_2

Data wpisania operatu technicznego
ewidencji materiatow zasobu

01.12.2023 r.

Imig, nazwisko i podpis
kierownikai wykonawcy prac
geodezyjnych

mgr inz. Joanna Junkiewicz

uprawnienianr 18227

2z Cenlert

A

Podpicuje <

Podpisany elektronicznie przez
Joanna Ewa Junkiewicz
06.12.2023
12:45:07 +01'00'
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wojewddztwo ; {odzkie

powiat : faski

gmina : Sedziejowice Id : 100303_2
obreb : Grabia Id : 100505_2.0005
dz. nr 227/2

obreb : Przymifow Id : 100505_2.0018
dz. nr 175

obreb : Kustrzyce Id : 100303_2.0011
dznr 372, 400/

|d zgfosz. GK.6641.1440.2025
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Skala 1: 500

Ukfad wspbirzednych pfaskich prostokgtnych — "2000” strefa 6
Ukfad wysoko$ci — "Kronsztadt 86"

Wykonawca "/ GEO—-EXPERT BIS *
geodeta uprawniony oanna Junkiewicz
984100 LASK , ul. Jana Pawfa Il 3/40

mgr inz. Joanna Junkiewicz nip: 831-139-23-77 , tel. 500 296 284

uprawnienia nr 18227
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UWAGI:

- niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac
tgcznie z catq pozostatq dokumentacjq
projektowq

- intergalng czesciq niniejszego rysunku sq:
opis techniczny oraz specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robot budowlanych

- w przypadku stwierdzonej niezgodnosci
niniejszego rysunku ze stanem istniejqgcym lub
innymi rysunkami wchodzqcymi w sktad
dokumentacji projektowej nalezy
poinformowac o tym fakcie projektanta

Uwagi :
1.Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych niewykazanych
na niniejszej mapie urzqdzefi podziemnych,

ktore nie byly zgfoszone do inwentaryzacji, lub o ktdrych

brak jest informacji w instytucjach branzowych. (Ustawa

prawo geodezyjne i kartograficzne tekst jednolity

DzU z 2020 r. poz. 276, 284, 782 i 1086 z pdzn. zmianami).
2.Niniejsza mapa powstata na podstawie mapy numerycznej
sekcja nr 6.158.29.15.3.4 , 6.158.29.20.1.2 , 6.158.29.20.1.1,
6.158.29.20.1.3 , 6.158.29.19.2.4 , 6.158.29.19.4.2 , 6.158.29.19.4.1 ,
6.158.29.19.4.4 | 6.158.29.19.5.4 , 6.158.29.24.1.2 , 6.158.29.24.1.1 ,
6.158.29.241.3 , 6.158.29.23.2.4.

J. Dane ewidencyjne dotyczqce granic dziatki przedmiotowe]j
spefniajg wymagania okreslone w rozporzqdzeniu o ewidenciji
gruntow i budynkéw, oraz obowigzujgcych standardow technicznych.

task 18-11-2025 r.

60/7

60/1

Ry e
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-nr dziatek po podziale w procedurze uzyskania
decyzji ZRiD

-nr dziatek po podziale w procedurze uzyskania
decyzji ZRiD wchodzqcych do docelowego pasa
drogowego

UWAGI:
-szczegotowe wymiary oraz odlegtosci projektowanych obiektow budowlanych od granicy

dziatki lub terenu objetego opracowaniem na podstawie odlegtosci odczytanych ze skali
rysunku 1:500

- niniejsze zagospodarowanie terenu nie narusza postanowien aktoéw prawa miejscowego
- w obrebie przedmiotowego zagospododarowania terenu nie wystepujq tereny zamkniete
oraz obszary strefy ochronnej

- zasieg obszaru oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatce/dziatkach, na
ktorych obiekt zostat zaprojektowany - oznaczenie graficzne - —---

- uktad sieci i urzqdzen uzbrojenia terenu, w tym :mzwiqzania w zakresie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode (wodociqgi, hydranty) zgodnie z podktadem
geodezyjnym w postaci zaewidencjonowanej mapy do celow projektowych

NINIEJSZA MAPA JEST WYPLOTEM MAPY DO

CELOW PROJEKTOWYCH
ZAEWIDENC/ONOWANEJ W STAROSTWIE
LASKIM (nr i data operatu zgodnie z
adnotacja geodety)

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

Legenda:

- nawierzchnia jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej
- nawierzchnia poboczy z destruktu
- nawierzchnia zjazdéw z kostki betonowej
- nawierzchnia zjazdow z kruszywa tamanego

- nawierzchnia zjazddw istniejgcych z kostki betonowej
do regulacji wysokosciowej
- tereny zielone

- muldy odparowywyujace do odmulenia

- istniejace rowy do odmulenia

- 0§ jezdni
====- -linia rozgraniczajagca w procedurze ZRID

-===- - granica dziatek ewidencyjnych stanowigcych granice
opracowania w catosci (bez uwzgledniania podziatu)

——— - krawedz jezdni
——— - krawedz pobocza

——— - opornik betonowy 12x25x100 cm

- krawedz zjazdu z kruszywa tamanego

- krawedz istniejacych rowéw do odmulenia

- krawedZ muldy do odmulenia

O - dziatki do podziatu w procedurze ZRID

- linia podziatowa dziatek w procedurze ZRID

>——< - przepusty do remontu
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