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CZESC OPISOWA



1. INFORMACJE OGOLNE

1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa (projekt wykonawczy) dla zamie-

rzenia budowlanego pn.: ,ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 103054E GRABIA —
PRZYMILOW — KUSTRZYCE — MARZENIN”

1.2 CEL | ZAKRES OPISU TECHNICZNEGO

Niniejszy opis techniczny stanowi zbidér najistotniejszych informacji, a takze uzupetnienie
informacji przekazanych na rysunkach i w szczegétowych specyfikacjach technicznych w
celu umozliwienia Wykonawcy realizacji inwestycji w zakresie robot drogowych. Ponadto,
opis ten jest uzupetnieniem opisu z projektu zagospodarowania terenu oraz opisu z projek-
tu architektoniczno-budowlanego. Zaleca sie zapoznanie z tymi opisami, gdyz poruszajg

one kwestie ogolne i formalno-prawne.

2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

2.1 USUNIECIE DRZEW | KRZEWOW

Projekt zaktada wycinke istniejgcych drzew w ilosci zgodnej z zatgczonym planem sytua-
cyjnym. Drzewa zostang wyciete zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o
szczegoOlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych
(Dz.U. 2023 poz. 162)

2.2 ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH DRZEW
Pnie drzew zlokalizowanych na placu budowy i przeznaczonych do zachowania muszg
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami poprzez odeskowanie lub wygrodzenie barierami

z zachowaniem bezpiecznej odlegtosci (2m).



2.3 ZDJECIE HUMUSU

Przewiduje sie nastepujgcg gospodarke humusem:

a) Usuniecie humusu za pomocg koparek lub recznie z catego pasa przeznaczonego pod
budowe uktadu drogowego ze skiadowaniem w pryzmy przy granicy tego pasa w miej-
scach umozliwiajgcych prowadzenie pozostatych robot.

b) Humus nienadajacy sie do pdzniejszego wbudowania winien by¢ od razu odwieziony na
odktad i zutylizowany zgodnie z przepisami prawa odnosnie odpadéw budowlanych.

c) Po wykonaniu robot ziemnych humus sktadowany w pryzmy przy granicy pasa drogo-

wego powinien by¢ wykorzystywany do humusowania

2.4 INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NIEZWIAZANA Z DROGA

Z uwagi na istniejgce sieci uzbrojenia terenu, roboty ziemne w rejonie tych elementéw na-
lezy wykonywac recznie, bez uzycia ciezkiego sprzetu, za wiedzg i pod nadzorem wtasci-
wych branzowo stuzb.

e Projektowane kable sieci uzbrojenia terenu, pod nawierzchnig zjazdoéw i jezdni na-
lezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi (lokalizacja zgodnie z planem sytuacyjnym)

e Lokalizacje sieci uzbrojenia terenu nalezy potwierdzi¢ poprzez wykonanie przeko-
pow kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie rob6t ziemnych urzgdzen nie-
naniesionych na mapie nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ uzytkownika oraz in-
spektora.

« Nalezy wykonac regulacje wysokosciowsg istniejgcej armatury uzbrojenia podziem-
nego dostosowujgc do projektowanych rzednych nawierzchni. Konstrukcja na-
wierzchni ukfadu drogowego nie koliduje w sposéb bezposredni z innymi elemen-
tami uzbrojenia podziemnego terenu.

e Ewentualng przebudowe istniejgcych hydrantéw na hydranty podziemne nalezy wy-
kona¢ po uprzednim poinformowaniu o tym zamiarze wtasciwego Gestora Sieci
wodociggowej, pod jego scistym nadzorem technicznym zgodnie z wytycznymi i za-

leceniami przedmiotowego Gestora Sieci wodociggowej.

2.5 ROZBIORKI | WYBURZENIA
Zakres inwestycji obejmuje rozbidrke istniejgcej konstrukcji jezdni, poboczy oraz zjazdow

do posesji. Szczegbtowy zakres rozbidérek zostat okreslony w przedmiarze.



3. ROBOTY ZIEMNE

Na odcinku objetym opracowaniem przewidziano catkowitg rozbiérke istniejgcych kon-
strukcji nawierzchni na krawedziach oraz wykonanie wykopow pod konstrukcje nawierzch-
ni jezdni, poboczy, przepustéw oraz zjazdéw. Projektuje sie rOwniez usuniecie gruntéw,
ktére nie mogg stanowi¢ podtoza nawierzchni i uzupetnienie powstatej przestrzeni grunta-
mi niewysadzinowymi, spetniajgcymi wymagania stawiane grupie nosnosci G1 ze wskaz-
nikiem zageszczenia 1,0. W zakres robét ziemnych wchodzi réwniez niezbedne humuso-

wanie terenodw zielonych zgodnie z planem sytuacyjnym.

4. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

Odprowadzenie wod deszczowych po rozbudowie przewidziano za pomocg odptywu waéd
opadowych na docelowe tereny zielone, rowy i muldy znajdujgce sie w pasie drogowym.
Przedmiotowa rozbudowa nie zmienia istniejgcego sposobu odprowadzenia wod opado-

wych z projektowanych elementéw drogi.

5. PODLOZE GRUNTOWE

Podtoze gruntowe terenu inwestycji charakteryzujg proste warunki gruntowo-wodne.
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie ustala-
nia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (aktualny tekst jed-

nolity) projektowane obiekty nalezy zakwalifikowa¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej.

6. ROZWIAZANIA SYTUACYJINE

Zakres niniejszej inwestycji zaktada rozbudowe drogi wraz z remontem jezdni drogi gmin-
nej nr 103054E w jej istniejgcym $ladzie i parametrach funkcjonalno - geometrycznych w
km 0+000 — 2+790 (odcinek 1) oraz w km 0+000 — 1+560 (odcinek 2). Na przedmiotowych
odcinkach podziatly dziatek ewidencyjnych sgsiednich wzgledem istniejgcego pasa drogo-
wego wynikajg przede wszystkim z koniecznosci uregulowania stanu prawnego wiasnosci
gruntow na ktérych jest zlokalizowana istniejgca droga przewidziana do remontu.

Omawiany odcinek stanowi droge publiczng gminng klasy D. Zgodnie z wytycznymi Za-
mawiajgcego zaprojektowano jezdnie o nawierzchni bitumicznej o szerokosci $rednio 4,5
m (w istniejgcym przebiegu i istniejgcej szerokosci). Zaprojektowano réwniez obustronne
pobocze o nawierzchni z destruktu bitumicznego o szerokosci 0,50m. Krawedzie jezdni

wyokraglono promieniami (parametry zgodnie z planem sytuacyjnym). Wzdtuz catego od-
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cinka drogi zaprojektowano remont/przebudowe (w zaleznos$ci od rodzaju istniejgcej na-
wierzchni) indywidualnych zjazdéw do posesji zabudowanych o nawierzchni z kostki beto-
nowej z uwzglednieniem najazdéw w postaci skoséw 1m:1m, a do dziatek niezabudowa-
nych (pél uprawnych) o nawierzchni z kruszywa ftamanego stabilizowanego mechanicznie
C90/3 0/31,5mm (lokalizacja zgodnie z rysunkiem planu sytuacyjnego). Wody opadowe
zostang odprowadzone zgodnie ze istniejgcym pochyleniem terenu, powierzchniowo na
tereny zielone w pasie drogowym i oczyszczone przez warstwe humusu oraz lokalnie do

istniejgcych rowdw przydroznych przewidzianych do odmulenia..

7. ROZWIAZANIA WYSOKOSCIOWE

Standardowy przekrdj poprzeczny jezdni przyjeto jako jednostronny, lub dwustronny 2%
dostosowany do nachylenia istniejgcego zagospodarowania terenu. Pobocza z destruktu
bitumicznego zaprojektowano z 6 - 8% spadkiem poprzecznym, w kierunku terenow zielo-
nych, z mozliwoscig lokalnego dostosowania nachylenia do istniejgcego zagospodarowa-
nia terenu (zgodnie z rysunkiem ,Przekroje konstrukcyjne”).

Zakres inwestycji w obrebie jezdni nie zaktada istotnych zmian wysokosciowych istniejgcej
nawierzchni — jej remont bedzie polegat na wyfrezowaniu oraz wyréwnaniu poprzez war-
stwe wyréwnawczg i warstwe wigzgcg obecnie wystepujgcych deformacji nawierzchni
jezdni spowodowanych jej zuzyciem pod obcigzeniem ruchem. Zaktada sie rowniez re-
mont zdegradowanych krawedzi jezdni poprzez wykonanie podbudowy wraz z warstwami

nawierzchni.

8. KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI

Konstrukcje nawierzchni projektowanego uktadu drogowego przyjeto zgodnie z Rozporza-
dzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 grudnia 1999 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (z
pdzniejszymi zmianami), Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsz-
tywnych - Zatgcznik do zarzgdzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Auto-
strad z dnia 16.06.2014 r. W czasie rob6t budowlanych (robét ziemnych), po odstonieciu
podtoza gruntowego przed wykonaniem pierwszej warstwy konstrukcji nawierzchni, nalezy
przeprowadzi¢ badania kontrolne potwierdzajgce zatozenia dotyczgce nosnosci podtoza,
przyjete w czasie projektowania. Ocene nosnosci nalezy przeprowadzi¢ poprzez okresle-
nie wtérnego modutu odksztatcenia E2 z badania ptytg statyczng na powierzchni podtoza

gruntowego i porbwnanie czy wyznaczona warto$¢ odpowiada zatozonej grupie nos$nosci
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poditoza. Grunty organiczne oraz nasypy niebudowlane nie mogg stanowi¢ podtoza grun-
towego nawierzchni. Wykop po usunietym gruncie nieorganicznym i nasypach niekontro-
lowanych nalezy uzupetni¢ pod konstrukcje nawierzchni gruntem G1 - niewysadzinowym
ze wskaznikiem zageszczenia 1,0 (uzupetnia¢ podtoze nalezy zageszczajgc warstwowo).
Grupa nosnosci poditoza okreslona w czasie robét nie moze by¢ nizsza (bardziej nieko-
rzystna) od przyjetej do projektowania konstrukcji nawierzchni. Jezeli badania kontrolne
wykazg taki przypadek to nalezy wzmocni¢ podtoze gruntowe z zastosowaniem technolo-
gii zapewniajgcej uzyskanie przyjetej w projekcie wartosci E2. Podtoze o grupie nosnosci
G1 pod projektowang jezdnig nalezy osiggngC¢ za pomocg wzmochnienia podtoza przez
wykonanie pod konstrukcjg warstwy gruntow stabilizowanych spoiwem (cementem, wap-
nem lub aktywnym popiotem lotnym) — zgodnie z rysunkami przekrojow poprzecznych be-
dacymi skfadnikami niniejszej dokumentacji projektowej. W przypadku stwierdzenia w pod-
tozu pod zjazdami, Sciezkg pieszo-rowerowg, poboczem i chodnikami gruntéw podtoza o
grupie nosnosci innej niz G1 nalezy je doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1 w sposéb
uzgodniony z Projektantem i Zamawiajgcym, w oparciu o rozwigzania zawarte w ,Katalogu
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych” — zatgcznik do zarzgdzenia nr
31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014

Konstrukcja jezdni bitumicznej (w starym sladzie)

Kategoria ruchu — KR1

1. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S 50/70 gr. 3cm

2. Warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC11W 50/70 75kg/m2

3. Istniejgcy ukfad podbudow i nawierzchni jezdni po frezowaniu niwelacyjnym

4. Istniejgce podtoze gruntowe

Konstrukcja jezdni bitumicznej (w poszerzeniach)

Kategoria ruchu — KR1

1. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S 50/70 gr. 3cm

2. Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC11W 50/70 75kg/m2
3. Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 11W gr. 4cm

4. Podbudowa zasadnicza z kruszywa C90/3 0-31,5mm gr. 10cm

5. Podbudowa pomocnicza z stabilizacji cementem C3/4 gr. 20cm

6. Istniejgce podtoze gruntowe



Konstrukcja pobocza z destruktu bitumicznego:

1. Nawierzchnia z destruktu bitumicznego gr. sr. 10cm

2. Podtoze gruntowe

Konstrukcja zjazdow z kruszywa tamanego:

1. Nawierzchnia z kruszywa tamanego C90/3 0-31,5mm gr. sr. 15cm

2. Podtoze gruntowe

Konstrukcja zjazdéw z kostki betonowej:
1. Warstwa scieralna z kostki betonowej gr. 8cm
2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3-5cm

3. Podbudowa zasadnicza z stabilizacji cementem C3/4 gr. 20cm

4. Podtoze gruntowe

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami zawartymi w ustawie Prawo budowlane (aktualny
tekst jednolity) zastosowane wyroby budowlane powinny by¢ dopuszczone do obrotu i po-

wszechnego stosowania w budownictwie.

WARIANTY WZMOCNIENIA PODLOZA

W czasie rob6t budowlanych, niezaleznie od ustaleh dokumentacji geotechnicznej, po od-
stonieciu podtoza gruntowego przed wykonaniem pierwsze] warstwy konstrukcji na-
wierzchni, nalezy przeprowadzi¢ badania kontrolne okreslajgce grupe nosnosci podtoza —
na podstawie wynikéw badan (wtorny modut odksztatcenia E2) nalezy okresli¢ grupe no-
snosci podioza w konkretnej lokalizacji i w przypadku gdyby nie spetniataby ona wymagan
dla podioza G1 (E2 > 80MPa) i wzmocni¢ podtoze poprzez wbudowanie ponizszych

warstw w zaleznosci od stwierdzonej grupy nosnosci podtoza:

Dla grupy nosnosci G2:

- Warstwa z gruntow stabilizowanych cementem Rm=2,5 Mpa gr. 15cm



Dla grupy nosnosci G3:

- Warstwa z gruntéw stabilizowanych cementem Rm=2,5 Mpa gr. 22cm

Dla grupy nosnosci G4:
- Warstwa z gruntéw stabilizowanych cementem Rm=2,5 Mpa gr. 30cm

Projekt dopuszcza wykonanie innych sposdb wzmocnienia podtoza po uprzednim skonsul-

towaniu i zatwierdzeniu przez Projektanta i Zamawiajgcego.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami zawartymi w ustawie Prawo budowlane (aktualny
tekst jednolity) zastosowane wyroby budowlane powinny by¢ dopuszczone do obrotu i po-

wszechnego stosowania w budownictwie.

Wszystkie materiaty z pozyskane z rozbiérek podlega¢ bedg ocenie pod katem przydatno-
Sci do ponownego wbudowania przez Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskie-
go. W przypadku mozliwosci ponownego wbudowania materiatu (szczegdlnie dotyczy to
oznakowania, destruktu bitumicznego, podbudéw z kruszywa, kostki i kraweznikow beto-
nowych) Wykonawca zobowigzany jest rozebraé wyzej wymienione materiaty w sposob

minimalizujgcy ich uszkodzenie i przetransportowa¢ w miejsce wskazane przez Zamawia-

jacego.

9. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

Zgodnie z planem sytuacyjnym i projektem docelowej organizacji ruchu.

10. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NIEZWIAZANA Z DROGA

Na obszarze inwestycji zlokalizowane sg nastepujgce sieci uzbrojenia terenu:

e siec elektroenergetyczna,

e siec¢ teletechniczna,

e sie¢ wodociggowa,
W ramach przedmiotowego zadania nie przewiduje sie realizacji ingerencji w ujeciu sytua-
cyjnym wyzej wymienionych elementéw infrastruktury istniejgcej. Na podstawie analizy
mapy nie stwierdzono réwniez kolizji projektowanego ukfadu drogowego z istniejgcymi

sieciami.
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Nalezy wykonac regulacje wysokosciowg catej istniejgcej armatury uzbrojenia podziemne-
go dostosowujgc jg do projektowanych rzednych nawierzchni. Wszystkie naziemne ele-
menty uzbrojenia podziemnego (wiazy, klapy, studnie, itp.) muszg by¢ scisle wypoziomo-
wane do powierzchni jezdni, poboczy, terenu zielonego itp.

Na 7 dni przed rozpoczeciem prac nalezy powiadomi¢ gestoréw sieci oraz dokonac¢ proto-
kolarnego odbioru elementéw uzbrojenia podziemnego (whazy, klapy, studnie, itp.) stwier-
dzajgcego aktualny stan techniczny istniejgcej infrastruktury.

11. ZIAZDY

Na przedmiotowym odcinku zostang wybudowane lub przebudowane zjazdy (ilos¢ i para-
metry zgodnie z planem sytuacyjnym). Projektowane zjazdy nalezy dostosowac¢ sytuacyj-
nie i wysokosciowo do istniejgcych bram i rzednych wysokosciowych na granicy pasa dro-
gowego. Projektuje sie nawierzchnie zjazdow z kostki betonowej i kruszywa tamanego
(rodzaje nawierzchni zgodnie z rysunkiem planu sytuacyjnego) dostosowane do szeroko-

Sci bram na posesjach (szerokosci zgodnie z planem sytuacyjnym) ze skosami 1:1.
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CZESC RYSUNKOWA
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PLAN ORIENTACYJNY

13



>< 7 Legenda:
INWESTOR: Oswiadcza sie, ze niniejszy dokument zostal k wojewodztwo : {odzkie >< 1 Nu'wogik? ie istnienia w terenie innych niewykazanych UWAGI: UWAG: ierzchnia jezdni z mi ki mineralno-asfaltowej
. o o . $wiadcza sig, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac : Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych niewykazanyc / . : , . ;. . . . . - nawierzchnia jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowe
Gm SedZIGJOWICE, geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat techniczny OJV.\Ot © faski p na mmgjszej mapie urzqdzen podziemnyc%, ! ! Legenda oznaczen nr lea‘l'ek dO pI‘OCedury ZRID: - niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac 'V%igfﬂowe wymiary oraz odlegtosci projektowanych obiektow budowlanych od granicy J )
[ ieluriska 6 pozytywnie zweryfikowany . Jednoczesnie informuje , ze jestem swiadoma powiat - S M AP A DO CELOW PROJEKTO WYCH ktdre nie byty zgfoszone do inwentaryzacj, lub o ktdrych tqcznie z catq pozostatq dokumentacjq dziatki lub terenu objetego opracowaniem na podstawie odlegtosci odczytanych ze skali nawierzchnia poboczy z destruktu
ut. lretunska o, odpowiedzialnoscikarnej za zlozenie fatszywego o$wiadczenia gmina : SQdZ\eJOW\Ce Id : 100505_2 Sk ‘ 1 SOO brak jest informacji w instytucjach branzowych. (Ustawa 60/2 nr dZiafek pO dZiale Wprocedurze uzySkania projektowq rysunku 1:500 . hnia ziazdéw z kostki b .
. L] * Organ pfOWEdZQCyp&ﬂSIWOWy zasob . | . ‘ rawo eodez 'ne ‘ korto (Oﬂczne tekst edno“t - ﬁ . s . o o . . R ° . . ., . .. nawierzcnnia Z]aZ OW Z Kostki etOHOWEJ
98-160 Sedziejowice ikl SHEARGSTA SR Sbrgb '2267mb 9+ 100305_2.0009 S b0 2 2000 1 poz. 276,g 284, 782 1 1086 2 ngn. zmianami). o d v opy ;"gz i‘;’:i‘z;:essr’gz”s’"fcfsjfiﬁ‘z Qﬂﬁiﬁg}w - niniejsze zagospodarowanie terenu nie narusza postanowien aktow prawa miejscowego e piandéu 1 k .
b oot oo | GK.6641.1440.2023 2 L » Ukfad wspdirzednych pfaskich prostokgtnych — "2000" strefa 6 2Niniejsza mapa powstata na podstawie mapy numeryczne] ecyzji ZRiD P fczny graz spetylInac - w obrebie przedmiotowego zagospododarowania terenu nie wystepujq tereny zamkniete nawierscia Rantoty s Krisryva famanego
zasobu — operatu technicznego — o 5 . o Obf’@b . Przym\{ow ‘d . WOOBOB 20018 p /5. y ,,p p 5 qiny sekcp nr 6.158.29.15.3.4 , 6.158.29.20.1.2 , 6.158.29.20.1.1, wykonamalodbloru robot budowlanych . . L. L. L. . .
Data wpisania operatu technicznego do 11220231 Podpicuje < E Podpisany dktroniznie przez e }75 . _L. Ukfad wysokosci — “Kronsztadt 86 6.158.29.201.3 . 6.158.29.19.0.4  6.158.09.19.4.9 . 6.158.20.19.41 | >< - w przypadku stwierdzonej niezgodnosci oraz obszary strefy ochronnej ] ) naw1erzch.n1a Z]aZdIO\.N 1stple]qcychzkostk1 betonowej
ewidencji materiatow zasobu z Cenlert \Q\ enn b. b Kust d 100303 20011 6.158.29.19.4.4 , 6.158.29.19.3.4 , 6.158.29.24.1.2 , 6.158.29.24.1.1 , >< 60// -nr dziatek po pOdZiale W procedurze uzyskania niniejszego rysunku ze stanem istniejqcym lub - zasieg obszaru oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatce/dziatkach, na do regulacji wysokoéciowej
Imie, nazwisko i podpis mgr inz. Joanna Junkiewicz 8 K .372u S r%coe " - 2‘%%5269'5335”5 -?ﬁafgaf&igmc dziafki przedmiotowe] / d i+ 7RiD wehod h do docel innymi rysunkami wchodzqcymi w sktad ktérych obiekt zostat zaprojektowany - oznaczenie graficzne - ---- >< - tereny zielone
""eg’e"(‘;';:fy’ﬂ‘:‘%?”awcy prac R— \dZ.mT G’K 66“/ 1440.2073 Wykonawca " GEO-EXPERT BIS SbefmoJQ WYmogg#io okrgé\ome w rozporzqdzeniu o ewidencfﬁ ecyzj1 LRiU wchodzqcych do docelowego pasa >< dzli(:;zz:?;{] 'c,p :;Jer:’(?:z“,:i"!enaizz.: «tanta - uktad sieci i urzqdzen uzbrojenia terenu, w tym rozwiqzania w zakresie muldy odparowywyujace do odmulenia
£g10SZ. LA.DOA L 144U, geodeta uprawniony » WOOJOKOEQ»? Jum‘k\iwwczp o 3/ gruntow i budynkow, oraz obowigzujgcych standardéw technicznych. drogowego >< P y proj przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode (wodociqgi, hydranty) zgodnie z podktadem istniejace rowy do odmulenia
- , ul. Jana Pawfa $ . . . . . p .
mgr inz. Joanna Junkiewicz nip: 831-139-23-77 , tel. 500 296 284 & geodezyjnym w postaci zaewidencjonowanej mapy do celow projektowych
S uprawnienia nr 18227 %, task 18-11=2003 >< ¢ ozdni
11— _ N - 0§ jezdni
o, >§b§ NINIEJSZA MAPA JEST WYPLOTEM MAPY DO :
2 R T - linia rozgraniczajaca w procedurze ZRID
’ CELOW PROJEKTOWYCH
----- - granica dziatek ewidencyjnych stanowiacych granice
ZAEWIDENCJONOWANEJ W STAROSTWIE 0 - Sci iani i
pracowania w catos$ci (bez uwzgledniania podziatu)
>< tASKIM (nr i data operatu zgodnie z - krawed? jezdni
________________________________________________ s IS S ><Tji_ N —Y \ — < adnotacja geodety) - krawedz pobocza
LT T T T B ~f [ 2 S I |- 2 69 . .
& /g e I e A N g B oo - - J: 4 ! =° .
A, MRS SR Lg/d) © ﬁ T 1| ———— 7 P = % = é Ry ; - £ v - - opornik betonowy 12x25x100 cm
N N | = | / o = —— 11
—t] ) S \ e ,' / / > o Ly 3 7A ZGODNOSC Z ORYGINALEM - krawed? zjazdu z kruszywa tamanego
6\2 Ch_\\_\_\‘\\\\_ S \\‘\ \\ {Sk @ S % ; % I 6/ $ /// (il-l % f‘f i
________________ \\'\‘:\\_ l o \f/i o |" ,{ ) = 4, ) / < g-oo - krawedz istniejacych rowéw do odmulenia
% e T mmmm——— e e = = = 2 e e e e e S
= L_i_ﬂl_*'_;lj:[ = E T = : e : T * o = 3 I ! : A S i I_ ‘]zj:ji_'@_*_:i_i_‘li_'ﬂi _*Ti ST 1 T I A - _i_"_i_iIl i . v KLL' - ‘11'1': L {}Ti"’v j{?‘f[‘i—ﬁ 'j—ﬁéf'}:‘l“;{;[:r—'iz - Lo @ZT—?T,F_— £ 1-_1-11;@1:3’1 ; é’ - krawedZ muldy do odmulenia
~ i) 4 L - u - it = u P PR i ———— = —— e ——CA === == o oo ";ﬁﬂ-‘-_"‘b{._Tﬁ____*__t i_u___b_ i_v: S i': _______ i A e 9568 « Lv L ) f‘T“:vj_r 11
T R T e e ; = : " 7 535 S T T R 7 = e s e L L I T R T T T - e e L L A—— — N : - dziatki do podziatu w procedurze ZRID
' s b ——sie ' ' ird // oA @ : 50 st ' ' FE ' —a S ' e éo &o—1t + ' e ©— ' :1%250 . e M b _ O o _p _ P
152,90 L e e S8 5 T - linia podziatowa dziatek w procedurze ZRID
l/'y’,{; Lot Lt i o s tt T o % = i e 5 i - — ST = e ;;;‘;
S A W Hatatn e o i i o S 5 it - H i 5 i R L R R, O e e e e e e e e L R e I e S T e e L ey i e e e >——=< - przepusty do remontu
T R o e e e T e e e == e —_— EEaia HERE T ) — = — e R — e = = e e - — 7
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My | r% ‘ 2 N 98-105 WODZIERADY
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ < .
>< ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ & \/ﬁ mariusz.mroz@outlook.com, tel: 607-378-457
e e 5z S NN _ &[%(‘ N Nazwa projektu: Rozbudowa drogi gminnej nr 103054E Grabia -
S /) .7 : ; RO\ T QAN s )
& @ : N Przymitow - Kustrzyce - Marzenin
& >@) QRN
‘8‘%3‘) v "?Q ’/ \\\
) «“53;/ / 2 N Tytut rysunku: Projekt zagospodarowania terenu
/00 III \\\
>< // AN Obiekt budowlany i jego lokalizacja:
>< / 6:;\) N Droga gminna nr 103054E w miejscowosci Grabia, Przymitow, Kustrzyce,
\ o, AN Marzenin, Gmina Sedziejowice, Powiat taski, Wojewddztwo t.odzkie
R \5 %Q \\\
>< 7% AN Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Skala: 1:500
o : BN, X
AN mgr inZz. Mariusz Mréz
>< 5 upr. bud. nr LOD/3897/PBD/19
Y >< 4 N Numer rysunku: D-01 Data: Pazdziernik 2023




| Legenda:
Uwagi >< Vazy - &

Oswiadcza sig, Ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac WOJG_W(/)dZtWO fodzkie I.Nie wyklucza si¢ istnienia W terenie innych niewykazanych UWAG!I: UWAGI: p . .. . . , . %waa/)e e ) E - nawierzchnia jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej
geodezyjnych i kartograficznych, ktorych rezultaty zawiera operat techniczny t - fgsk s na niniejszej mapie urzqdzed podziemnych, o s s . ; -SZCZ towe wymiary oraz odlegfoscr prOJektowanych obiektow budowlanych od granicy “op,,
pozytywnie zweryfikowany . Jednoczesnie informuje , ze jestem Swiadoma pOW‘O - 103 ‘, oo M APA DO CELOW PROJEKTO WYCH ktore nie byty zgfoszone do inwentaryzacji, lub o ktorych - niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac TR . . : ] : Vg i hni b d k
odpowiedzialnoscikarnej za ziozenie fatszywego oswiadczenia mina Sedz\epw\ce ld : 100303 2 brak jest informacji w instytucjach bronz'm’/vych. (Ustawa tqcznie z catq pozostatq dokumentacjq dziatki lub terenu objetego opracowaniem na podstawie odlegtosci odczytanych ze skali 3 Oreé'llla | - nawierzchnia poboczy z destruktu
gogggzﬁjs;v?::ic;@aﬁﬁcs;;owy zaséb| STAROSTA tASK] Ob(@b © Grabia Id @ 100303 _2.0005 SRO‘Q W : SOO prawo geodezyjne i kartograficzne tekst jednoHt/y/ . . p{'O]ektowq o rys.ur'rkfl 1:500 . . o ] o %j 7 Hj/&o,f - nawierzchnia zjazdéw z kostki betonowej
s o g dz. nr 927 / BZN'U 12,2020 r. poz. 236{ 284, 73%‘ 1086 z pozn. zmianami). / - intergalnq czesciq niniejszego rysunku sq: - niniejsze zagospodarowanie terenu nie narusza postanowien aktéw prawa miejscowego v % ' S
ol GK 6641 1440.2025 2 A . - obreb : Pr&mitow Id : 100303_2.0018 Uktad wspdtrzgdnych plaskich prostokatnych ~ "2000” strefa 6 sekcjo nr 6.158.26.15.54 . 6.158.20.00.12 . B158.20.20.11- o t“”.’”‘i’"gb‘?m’ SPZ?{’Z"ZC”,“C”’;,"’"" - w obrebie przedmiotowego zagospododarowania terenu nie wystepujq tereny zamknigte - nawlerzchnia zjazdow z kruszywa famanego
Data wpisania operatu technicznego o —— Podpisuje < P o - Ufad wysokosci — “Kronsztadt 86 6.158.20.20.1.3 , 6.158.29.19.2.4 , 6.158.29.19.4.2 , 6.158.20.19.4.1 , wylonania 1 0dblorti robot HUCOWIanych | oraz obszary strefy ochronnej o - nawierzchnia zjazdéw istniejacych z kostki betonowej
ewidencji materiatéw zasobu » Conlert . 06.122023 dz. nr 17/ £.158.201944  6158.2919.3.4 6158299417  6.158.29.04 1 1 - w przypadku stwierdzonej niezgodnosci . b ddziat :a obiekt .. tosci dziatcel/dziatkach S do regulacji wysokosciowej

R —— R — fesmorone Ob(@b . KUSUZ)/CG Id : 100503_2.0011 >< 6.158.29.24.1.3 6.158.29.23.9 4. ' ' piniejs.zego rysuqku ze stanem fstniejqcym lub - ZfJSIeg o :.szaru odazia ywarna obiektu miesci SIe.W ca O.SCI na dziatce/dziatkach, na ////, toreny il

kiert:?l;vnl'ka,- wykoﬁawgyprac ke dznr 372 400/1 » . ) ) 3. Dane ewidencyjne dotyczqce granic dziatki przedmiotowe] / innymi rysun.l‘<am1 -wchodzc.zcyml w sktad ktorych obiekt zostat zaprojektowany - oznaczenie graficzne - —--- e y

geodezyjnych uprawnienianr 18227 Id zgfosz. GK.6641.1440.2023 seodeto uprowniony Giggn%}jimiﬁcz spefniaja wymagania ckreslone v rozporzqdzeniy o ewidency Zf?{%mentacﬂpro]ektowe{ nalezy - uktad sieci i urzqdzen uzbrojenia terenu, w tym rozwiqzania w zakresie P - muldy odparowywyujace do odmulenia
98100 LASK bl Jana Powta Il 3/40 gruntow i budynkdw, oraz obowiqzujgcych standardow technicznych. informowac o tym fakcie projektanta przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode (wodociqgi, hydranty) zgodnie z podktadem _ r]j’\{ /- - istniejace rowy do odmulenia
mgr inz. Joanna Junkiewicz nip: 831-139-23-77 , tel. 500 296 284 geodezyjnym w postaci zaewidencjonowanej mapy/do celow projektowych U
uprawnienia nr 18227/ K

task 18-11-2023 r.

"I‘e%[ - 0$ jezdni
f[qo/”@o ----- - linia rozgraniczajgca w procedurze ZRID
SR ol el
>< S R YT LR N o\ NV e N T ] - - granica dziatek ewidencyjnych stanowiacych granice
g 2 pé/szo ;3 - : . opracowania w catosci (bez uwzgledniania podziatu)
Z; + (o)}
e, ) D S\ - krawedz jezdni
vt Ul
' 34 = 95/5 - krawedz pobocza
——— - opornik betonowy 12x25x100 cm

- krawedz zjazdu z kruszywa tamanego

- - Ns : o 16239 N 7 5 : sl —— - krawedz istniejacych rowéw do odmulenia
_ | = o 65 : :
t N - Loab A o

- krawedZ muldy do odmulenia

ATCansmcass=caNtt_m
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O - dziatki do podziatu w procedurze ZRID

- linia podziatowa dziatek w procedurze ZRID

>——< - przepusty do remontu

I F.H.U. PROMARK MARIUSZ MROZ
""""" s\ 9:5 KWIATKOWICE UL. tODZKA 20

98-105 WODZIERADY
mariusz.mroz@outlook.com, tel: 607-378-457

Zp1e+T Zd

= - A ' NINIEJSZA MAPA JEST WYPLOTEM MAPY DO
————— = A Nazwa projektu: Rozbudowa drogi gminnej nr 103054E Grabia -
Legenda oznaczen nr dziatek do procedury ZRID: CELOW PROJEKTOWYCH Przymitéw - Kustrzyce - Marzenin
ZAEWIDENCJONOWANEJ W STAROSTWIE
60/2  -nr dziatek po podziale w procedurze uzyskania tASKIM (nr i data operatu zgodnie z Tytut rysunku: Projekt zagospodarowania terenu
INWESTOR: , / . R " = | S decyz_ii ZRiD adnotach 860dety) Obiekt budowlany i jego lokalizacja:
Gmina Sedz ie jOWice AL / I s e T : ¢ ‘557/,25 Droga gminna nr 103054E w miejscowosci Grabia, Przymitow, Kustrzyce,
l Wieluﬁska 6 ’ o g RN / : 7 . Y 60// d . { k d . l d k . ,, Marzenin, Gmina Sedziejowice, Powiat Laski, Wojewodztwo Lodzkie
ut. . . 7< —L Z’,‘,’ ¢ 'p 0 podziate w procedurze uzyskania ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Skala: 1:500
98-160 Sedziejowice >< decyzji ZRiD wchodzqcych do docelowego pasa >< ——
drogowego mat inz, Mariusz Mr6z
>< Z 4 g 3 3 upgr. bud.Ar’I\: LoB/gAs;WPBD/w

Numer rysunku: D-02 Data: Pazdziernik 2023




98-160 Sedziejowice %

drogowego

Legenda oznaczen nr dziatek do procedury ZRID:

INWESTOR: . . .
Gmina Sedziejowice, 60/ -nr dziatek po podziale w procedurze uzyskania
ul. Wieluriska 6, %, decyzji ZRiD

60/1 -nr dziatek po podziale w procedurze uzyskania
decyzji ZRiD wchodzqcych do docelowego pasa

© Oswiadcza sie, Zze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktorych rezultaty zawiera operat techniczny
pozytywnie zweryfikowany . Jednoczesnie informuje , ze jestem swiadoma
odpowiedzialnoscikarnef za ziozenie fatszywego oswiadczenia

Organ prowadzacy panstwowy zasob
geodezyjny i kartograficzny STAROSTA tASKI

Identyfikator ewidencyjny materiatu GK.6641.1440.2023 2

zasobu — operatu technicznego

Data wpisania operatu technicznego do
ewidencji materiatow zasobu 01.12.2023 .
Imie, nazwisko i podpis mgr inz. Joanna Junkiewicz
kierownikai wykonawcy prac
geodezyjnych uprawnienianr 18227

Podpicuje <

z Cenlert

Podpisany elektronicznie przez
Joanna Ewa Junkiewicz
06.12.2023
12:45:07 +01'00'

wojewddztwo : {odzkie

powiat : faski

gmina : Sedziejowice Id : 100303_2
obreb : Grabia Id : 100305_2.0005
dz. nr 227/2

obreb : Przymifow Id : 100505_2.0018
dz. nr 175

obreb : Kustrzyce Id : 100303_2.0011

zpr 372, 400/1
zqfosz. CK.6641.1440.2025

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Skala 1: 500

Ukfad wspdfrzednych pfaskich prostokgtnych — "2000” strefa 6
Ukfad wysokosci — "Kronsztadt 86”

Wykonawca : " GEO-EXPERT BIS "
geodeta uprawniony Joanna Junkiewicz
_ o 98-100 LASK , ul. Jana Pawfa Il 3/40
mgr inZ. Joanna Junkiewicz nip: 831-139-23-77 , tel. 500 296 284

uprawnienia nr 18227/

X

Uwagi :
1.Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych niewykazanych
na niniejszej mapie urzqdzed podziemnych,

ktore nie byly zgfoszone do inwentaryzacji, lub o ktdrych

brak jest informacji w instytucjach branzowych. (Ustawa

prawo geodezyjne i kartograficzne tekst jednolity

DzU z 2020 r. poz. 276, 284, 782 i 1086 z pozn. zmianami).
2.Niniejsza mapa powstafa na podstawie mapy numerycznej
sekcjo nr 6.158.29.15.3.4 , 6.158.29.20.1.2 , 6.158.29.20.1.1,
6.158.29.20.1.3 , 6.158.29.19.2.4 , 6.158.29.19.4.2 , 6.158.29.19.4.1 ,
6.158.29.19.4.4 , 6.158.29.19.3.4 , 6.158.29.24.1.2 , 6.158.29.24.1.1 , R
6.158.29.24.1.3 , 6.158.29.23.2.4. %
3. Dane ewidencyjne dotyczqce granic dziatki przedmiotowe;j

spefniajg wymagania okreslone w rozporzqdzeniu o ewidencji
gruntow i budynkdw, oraz obowigzujgcych standarddw technicznych.

Q@\\\%

task 18-11-2023 r.

UWAGI:

- niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac
tqgcznie z catq pozostatq dokumentacjq
projektowq

- intergalng czesciq niniejszego rysunku sq:
opis techniczny oraz specyfikacje techniczne
wykonania i odb‘é{robét budowlanych

- w przypadku stwierdzonej niezgodnosci
niniejszego rysunku ze stanem istniejqcym lub
innymi rysunkami wchodzqgcymi w sktad
dokumentacji projektowej nalezy
poinformowac o tym fakcie projektanta

UWAGI:

-szczegotowe wymiary oraz odlegtosci projektowanych obiektow budowlanych od granicy
dziatki lub terenu objetego opracowaniem na podstawie odlegtosci odczytanych ze skali
rysunku 1:500

- niniejsze zagospodarowanie terenu nie narusza postanowien aktow prawa miejscowego
- w obrebie przedmiotowego zagospododarowania terenu nie wystepujq tereny zamkniete
oraz obszary strefy ochronnej

- zasieg obszaru oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatce/dziatkach, na
ktorych obiekt zostat zaprojektowany - oznaczenie graficzne - —---

- uktad sieci i urzqdzen uzbrojenia terenu, w tym rozwiqzania w zakresie
przeciwpozarowego zaopa trzer?gw wode (wodociqgi, hydranty) zgodnie z podktadem
geodezyjnym w postaci zaewidéncjonowanej mapy do celow projektowych

NINIEJSZA MAPA JEST WYPLOTEM MAPY DO

CELOW PROJEKTOWYCH
ZAEWIDENCJONOWANEJ W STAROSTWIE

\;;\ L tASKIM (nr i data operatu zgodnie z
A adnotacja geodety)
2 53 0 >
AN ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

Legenda:

- nawierzchnia jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej
- nawierzchnia poboczy z destruktu
- nawierzchnia zjazddw z kostki betonowej

- nawierzchnia zjazdéw z kruszywa tamanego

- nawierzchnia zjazddw istniejacych z kostki betonowej
do regulacji wysokos$ciowej
- tereny zielone

- muldy odparowywyujace do odmulenia

- istniejace rowy do odmulenia

——— - 0$jezdni
----- - linia rozgraniczajaca w procedurze ZRID

----- - granica dziatek ewidencyjnych stanowigcych granice
opracowania w catosci (bez uwzgledniania podziatu)

- krawed? jezdni
——— - krawed? pobocza
—— - opornik betonowy 12x25x100 cm
= - krawedz zjazdu z kruszywa tamanego
—— - krawedz istniejacych rowéw do odmulenia
= - krawedz muldy do odmulenia

O - dziatki do podziatu w procedurze ZRID

——— - linia podziatowa dziatek w procedurze ZRID

>——< - przepusty do remontu

F.H.U. PROMARK MARIUSZ MROZ

KWIATKOWICE UL. tODZKA 20
98-105 WODZIERADY
mariusz.mroz@outlook.com, tel: 607-378-457

Nazwa projektu: Rozbudowa drogi gminnej nr 103054E Grabia -
Przymitow - Kustrzyce - Marzenin

Tytut rysunku: Projekt zagospodarowania terenu

Obiekt budowlany i jego lokalizacja:
Droga gminna nr 103054E w miejscowosci Grabia, Przymitow, Kustrzyce,
Marzenin, Gmina Sedziejowice, Powiat taski, Wojewodztwo Lodzkie

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Skala: 1:500

Projektant:
mgr inz. Mariusz Mréz
upr. bud. nr LOD/3897/PBD/19

Numer rysunku: D-03 Data: Pazdziernik 2023




Legenda:

INWESTOR: UWAG: UWAGI:
. & - niniejszy rysunek nalezy rozpatrywaé -szczegotowe wymiary oraz odlegtosci projektowanych obiektow budowlanych od granicy D - nawierzchnia jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej
Gmina Sedziejowice, s tqcznie z catq pozostatq dokumentacjq dziatki lub terenu objetego opracowaniem na podstawie odlegtosci odczytanych ze skali
projektowq - nawierzchnia poboczy z destruktu

rysunku 1:500

ul. Wielunska 6, unkt , , o o
- niniejsze zagospodarowanie terenu nie narusza postanowien aktow prawa miejscowego
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