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F.H.U. PROMARK MARIUSZ MRÓZ
KWIATKOWICE UL. ŁÓDZKA 20

98-105 WODZIERADY
mariusz.mroz@outlook.com, tel: 607-378-457

Nazwa projektu: Rozbudowa drogi gminnej nr 103054E Grabia - 
Przymiłów - Kustrzyce - Marzenin

  Tytuł rysunku: Projekt zagospodarowania terenu

  Stadium: PROJEKT BUDOWLANY  Skala: 1:500

  Projektant:
  mgr inż. Mariusz Mróz
  upr. bud. nr LOD/3897/PBD/19

  Data: Październik 2023  Numer rysunku: D-01

Obiekt budowlany i jego lokalizacja:
Droga gminna nr 103054E w miejscowości Grabia, Przymiłów, Kustrzyce, 
Marzenin, Gmina Sędziejowice, Powiat Łaski, Województwo Łódzkie

INWESTOR:
Gmina Sędziejowice,
ul. Wieluńska 6,
98-160 Sędziejowice

UWAGI:
- niniejszy rysunek należy rozpatrywać 
łącznie z całą pozostałą dokumentacją 
projektową
- intergalną częścią niniejszego rysunku są: 
opis techniczny oraz specyfikacje techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlanych
- w przypadku stwierdzonej niezgodności 
niniejszego rysunku ze stanem istniejącym lub 
innymi rysunkami wchodzącymi w skład 
dokumentacji projektowej należy 
poinformować o tym fakcie projektanta

NINIEJSZA MAPA JEST WYPLOTEM MAPY DO 
CELÓW  PROJEKTOWYCH 
ZAEWIDENCJONOWANEJ  W STAROSTWIE 
ŁASKIM  (nr i data operatu zgodnie z 
adnotacją geodety)

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

UWAGI:
-szczegółowe wymiary oraz odległości projektowanych obiektów budowlanych od granicy 
działki lub terenu objętego opracowaniem na podstawie odległości odczytanych ze skali 
rysunku 1:500 
- niniejsze zagospodarowanie terenu nie narusza postanowień aktów prawa miejscowego
- w obrębie przedmiotowego zagospododarowania terenu nie występują tereny zamknięte 
oraz obszary strefy ochronnej
- zasięg obszaru oddziaływania obiektu mieści się w całości na działce/działkach, na 
których obiekt został zaprojektowany - oznaczenie graficzne -
- układ sieci i urządzeń uzbrojenia terenu, w tym rozwiązania w zakresie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę (wodociągi, hydranty) zgodnie z podkładem 
geodezyjnym w postaci zaewidencjonowanej mapy do celów projektowych

Legenda:
‑ nawierzchnia jezdni z mieszanki mineralno‑asfaltowej

‑ nawierzchnia poboczy z destruktu

‑ nawierzchnia zjazdów z kruszywa łamanego

‑ tereny zielone

‑ oś jezdni

‑ linia rozgraniczająca w procedurze ZRID

‑ krawędź jezdni

‑ opornik betonowy 12x25x100 cm

‑ działki do podziału w procedurze ZRID

‑ istniejące rowy do odmulenia

‑ krawędź istniejących rowów do odmulenia

‑ muldy odparowywyujące do odmulenia

‑ linia podziałowa działek w procedurze ZRID

‑ granica działek ewidencyjnych stanowiących granicę 
opracowania w całości (bez uwzględniania podziału)

‑ krawędź muldy do odmulenia

‑ przepusty do remontu

‑ krawędź pobocza

‑ nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej

‑ nawierzchnia zjazdów istniejących z kostki betonowej 
do regulacji wysokościowej

‑ krawędź zjazdu z kruszywa łamanego

-nr działek po podziale w procedurze uzyskania 
decyzji ZRiD

-nr działek po podziale w procedurze uzyskania 
decyzji ZRiD wchodzących do docelowego pasa 
drogowego

Legenda oznaczeń nr działek do procedury ZRID:
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F.H.U. PROMARK MARIUSZ MRÓZ
KWIATKOWICE UL. ŁÓDZKA 20

98-105 WODZIERADY
mariusz.mroz@outlook.com, tel: 607-378-457

Nazwa projektu: Rozbudowa drogi gminnej nr 103054E Grabia - 
Przymiłów - Kustrzyce - Marzenin

  Tytuł rysunku: Projekt zagospodarowania terenu

  Stadium: PROJEKT BUDOWLANY  Skala: 1:500

  Projektant:
  mgr inż. Mariusz Mróz
  upr. bud. nr LOD/3897/PBD/19

  Data: Październik 2023  Numer rysunku: D-02

Obiekt budowlany i jego lokalizacja:
Droga gminna nr 103054E w miejscowości Grabia, Przymiłów, Kustrzyce, 
Marzenin, Gmina Sędziejowice, Powiat Łaski, Województwo Łódzkie

INWESTOR:
Gmina Sędziejowice,
ul. Wieluńska 6,
98-160 Sędziejowice

UWAGI:
- niniejszy rysunek należy rozpatrywać 
łącznie z całą pozostałą dokumentacją 
projektową
- intergalną częścią niniejszego rysunku są: 
opis techniczny oraz specyfikacje techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlanych
- w przypadku stwierdzonej niezgodności 
niniejszego rysunku ze stanem istniejącym lub 
innymi rysunkami wchodzącymi w skład 
dokumentacji projektowej należy 
poinformować o tym fakcie projektanta

NINIEJSZA MAPA JEST WYPLOTEM MAPY DO 
CELÓW  PROJEKTOWYCH 
ZAEWIDENCJONOWANEJ  W STAROSTWIE 
ŁASKIM  (nr i data operatu zgodnie z 
adnotacją geodety)

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

UWAGI:
-szczegółowe wymiary oraz odległości projektowanych obiektów budowlanych od granicy 
działki lub terenu objętego opracowaniem na podstawie odległości odczytanych ze skali 
rysunku 1:500 
- niniejsze zagospodarowanie terenu nie narusza postanowień aktów prawa miejscowego
- w obrębie przedmiotowego zagospododarowania terenu nie występują tereny zamknięte 
oraz obszary strefy ochronnej
- zasięg obszaru oddziaływania obiektu mieści się w całości na działce/działkach, na 
których obiekt został zaprojektowany - oznaczenie graficzne -
- układ sieci i urządzeń uzbrojenia terenu, w tym rozwiązania w zakresie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę (wodociągi, hydranty) zgodnie z podkładem 
geodezyjnym w postaci zaewidencjonowanej mapy do celów projektowych

‑ nawierzchnia jezdni z mieszanki mineralno‑asfaltowej

‑ nawierzchnia poboczy z destruktu

‑ nawierzchnia zjazdów z kruszywa łamanego

‑ tereny zielone

‑ oś jezdni

‑ linia rozgraniczająca w procedurze ZRID

‑ krawędź jezdni

‑ opornik betonowy 12x25x100 cm

‑ działki do podziału w procedurze ZRID

‑ istniejące rowy do odmulenia

‑ krawędź istniejących rowów do odmulenia

‑ muldy odparowywyujące do odmulenia

‑ linia podziałowa działek w procedurze ZRID

‑ granica działek ewidencyjnych stanowiących granicę 
opracowania w całości (bez uwzględniania podziału)

‑ krawędź muldy do odmulenia

‑ przepusty do remontu

‑ krawędź pobocza

‑ nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej

‑ nawierzchnia zjazdów istniejących z kostki betonowej 
do regulacji wysokościowej

‑ krawędź zjazdu z kruszywa łamanego

Legenda:

-nr działek po podziale w procedurze uzyskania 
decyzji ZRiD

-nr działek po podziale w procedurze uzyskania 
decyzji ZRiD wchodzących do docelowego pasa 
drogowego

Legenda oznaczeń nr działek do procedury ZRID:
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F.H.U. PROMARK MARIUSZ MRÓZ
KWIATKOWICE UL. ŁÓDZKA 20

98-105 WODZIERADY
mariusz.mroz@outlook.com, tel: 607-378-457

Nazwa projektu: Rozbudowa drogi gminnej nr 103054E Grabia - 
Przymiłów - Kustrzyce - Marzenin

  Tytuł rysunku: Projekt zagospodarowania terenu

  Stadium: PROJEKT BUDOWLANY  Skala: 1:500

  Projektant:
  mgr inż. Mariusz Mróz
  upr. bud. nr LOD/3897/PBD/19

  Data: Październik 2023  Numer rysunku: D-03

Obiekt budowlany i jego lokalizacja:
Droga gminna nr 103054E w miejscowości Grabia, Przymiłów, Kustrzyce, 
Marzenin, Gmina Sędziejowice, Powiat Łaski, Województwo Łódzkie

INWESTOR:
Gmina Sędziejowice,
ul. Wieluńska 6,
98-160 Sędziejowice

UWAGI:
- niniejszy rysunek należy rozpatrywać 
łącznie z całą pozostałą dokumentacją 
projektową
- intergalną częścią niniejszego rysunku są: 
opis techniczny oraz specyfikacje techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlanych
- w przypadku stwierdzonej niezgodności 
niniejszego rysunku ze stanem istniejącym lub 
innymi rysunkami wchodzącymi w skład 
dokumentacji projektowej należy 
poinformować o tym fakcie projektanta

NINIEJSZA MAPA JEST WYPLOTEM MAPY DO 
CELÓW  PROJEKTOWYCH 
ZAEWIDENCJONOWANEJ  W STAROSTWIE 
ŁASKIM  (nr i data operatu zgodnie z 
adnotacją geodety)

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

UWAGI:
-szczegółowe wymiary oraz odległości projektowanych obiektów budowlanych od granicy 
działki lub terenu objętego opracowaniem na podstawie odległości odczytanych ze skali 
rysunku 1:500 
- niniejsze zagospodarowanie terenu nie narusza postanowień aktów prawa miejscowego
- w obrębie przedmiotowego zagospododarowania terenu nie występują tereny zamknięte 
oraz obszary strefy ochronnej
- zasięg obszaru oddziaływania obiektu mieści się w całości na działce/działkach, na 
których obiekt został zaprojektowany - oznaczenie graficzne -
- układ sieci i urządzeń uzbrojenia terenu, w tym rozwiązania w zakresie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę (wodociągi, hydranty) zgodnie z podkładem 
geodezyjnym w postaci zaewidencjonowanej mapy do celów projektowych

‑ nawierzchnia jezdni z mieszanki mineralno‑asfaltowej

‑ nawierzchnia poboczy z destruktu

‑ nawierzchnia zjazdów z kruszywa łamanego

‑ tereny zielone

‑ oś jezdni

‑ linia rozgraniczająca w procedurze ZRID

‑ krawędź jezdni

‑ opornik betonowy 12x25x100 cm

‑ działki do podziału w procedurze ZRID

‑ istniejące rowy do odmulenia

‑ krawędź istniejących rowów do odmulenia

‑ muldy odparowywyujące do odmulenia

‑ linia podziałowa działek w procedurze ZRID

‑ granica działek ewidencyjnych stanowiących granicę 
opracowania w całości (bez uwzględniania podziału)

‑ krawędź muldy do odmulenia

‑ przepusty do remontu

‑ krawędź pobocza

‑ nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej

‑ nawierzchnia zjazdów istniejących z kostki betonowej 
do regulacji wysokościowej

‑ krawędź zjazdu z kruszywa łamanego

Legenda:

-nr działek po podziale w procedurze uzyskania 
decyzji ZRiD

-nr działek po podziale w procedurze uzyskania 
decyzji ZRiD wchodzących do docelowego pasa 
drogowego

Legenda oznaczeń nr działek do procedury ZRID:
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F.H.U. PROMARK MARIUSZ MRÓZ
KWIATKOWICE UL. ŁÓDZKA 20

98-105 WODZIERADY
mariusz.mroz@outlook.com, tel: 607-378-457

Nazwa projektu: Rozbudowa drogi gminnej nr 103054E Grabia - 
Przymiłów - Kustrzyce - Marzenin

  Tytuł rysunku: Projekt zagospodarowania terenu

  Stadium: PROJEKT BUDOWLANY  Skala: 1:500

  Projektant:
  mgr inż. Mariusz Mróz
  upr. bud. nr LOD/3897/PBD/19

  Data: Październik 2023  Numer rysunku: D-04

Obiekt budowlany i jego lokalizacja:
Droga gminna nr 103054E w miejscowości Grabia, Przymiłów, Kustrzyce, 
Marzenin, Gmina Sędziejowice, Powiat Łaski, Województwo Łódzkie

INWESTOR:
Gmina Sędziejowice,
ul. Wieluńska 6,
98-160 Sędziejowice

UWAGI:
- niniejszy rysunek należy rozpatrywać 
łącznie z całą pozostałą dokumentacją 
projektową
- intergalną częścią niniejszego rysunku są: 
opis techniczny oraz specyfikacje techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlanych
- w przypadku stwierdzonej niezgodności 
niniejszego rysunku ze stanem istniejącym lub 
innymi rysunkami wchodzącymi w skład 
dokumentacji projektowej należy 
poinformować o tym fakcie projektanta

NINIEJSZA MAPA JEST WYPLOTEM MAPY DO 
CELÓW  PROJEKTOWYCH 
ZAEWIDENCJONOWANEJ  W STAROSTWIE 
ŁASKIM  (nr i data operatu zgodnie z 
adnotacją geodety)

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

UWAGI:
-szczegółowe wymiary oraz odległości projektowanych obiektów budowlanych od granicy 
działki lub terenu objętego opracowaniem na podstawie odległości odczytanych ze skali 
rysunku 1:500 
- niniejsze zagospodarowanie terenu nie narusza postanowień aktów prawa miejscowego
- w obrębie przedmiotowego zagospododarowania terenu nie występują tereny zamknięte 
oraz obszary strefy ochronnej
- zasięg obszaru oddziaływania obiektu mieści się w całości na działce/działkach, na 
których obiekt został zaprojektowany - oznaczenie graficzne -
- układ sieci i urządzeń uzbrojenia terenu, w tym rozwiązania w zakresie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę (wodociągi, hydranty) zgodnie z podkładem 
geodezyjnym w postaci zaewidencjonowanej mapy do celów projektowych

‑ nawierzchnia jezdni z mieszanki mineralno‑asfaltowej

‑ nawierzchnia poboczy z destruktu

‑ nawierzchnia zjazdów z kruszywa łamanego

‑ tereny zielone

‑ oś jezdni

‑ linia rozgraniczająca w procedurze ZRID

‑ krawędź jezdni

‑ opornik betonowy 12x25x100 cm

‑ działki do podziału w procedurze ZRID

‑ istniejące rowy do odmulenia

‑ krawędź istniejących rowów do odmulenia

‑ muldy odparowywyujące do odmulenia

‑ linia podziałowa działek w procedurze ZRID

‑ granica działek ewidencyjnych stanowiących granicę 
opracowania w całości (bez uwzględniania podziału)

‑ krawędź muldy do odmulenia

‑ przepusty do remontu

‑ krawędź pobocza

‑ nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej

‑ nawierzchnia zjazdów istniejących z kostki betonowej 
do regulacji wysokościowej

‑ krawędź zjazdu z kruszywa łamanego

Legenda:

-nr działek po podziale w procedurze uzyskania 
decyzji ZRiD

-nr działek po podziale w procedurze uzyskania 
decyzji ZRiD wchodzących do docelowego pasa 
drogowego

Legenda oznaczeń nr działek do procedury ZRID:
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F.H.U. PROMARK MARIUSZ MRÓZ
KWIATKOWICE UL. ŁÓDZKA 20

98-105 WODZIERADY
mariusz.mroz@outlook.com, tel: 607-378-457

Nazwa projektu: Rozbudowa drogi gminnej nr 103054E Grabia - 
Przymiłów - Kustrzyce - Marzenin

  Tytuł rysunku: Projekt zagospodarowania terenu

  Stadium: PROJEKT BUDOWLANY  Skala: 1:500

  Projektant:
  mgr inż. Mariusz Mróz
  upr. bud. nr LOD/3897/PBD/19

  Data: Październik 2023  Numer rysunku: D-05

Obiekt budowlany i jego lokalizacja:
Droga gminna nr 103054E w miejscowości Grabia, Przymiłów, Kustrzyce, 
Marzenin, Gmina Sędziejowice, Powiat Łaski, Województwo Łódzkie

INWESTOR:
Gmina Sędziejowice,
ul. Wieluńska 6,
98-160 Sędziejowice

UWAGI:
- niniejszy rysunek należy rozpatrywać 
łącznie z całą pozostałą dokumentacją 
projektową
- intergalną częścią niniejszego rysunku są: 
opis techniczny oraz specyfikacje techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlanych
- w przypadku stwierdzonej niezgodności 
niniejszego rysunku ze stanem istniejącym lub 
innymi rysunkami wchodzącymi w skład 
dokumentacji projektowej należy 
poinformować o tym fakcie projektanta

NINIEJSZA MAPA JEST WYPLOTEM MAPY DO 
CELÓW  PROJEKTOWYCH 
ZAEWIDENCJONOWANEJ  W STAROSTWIE 
ŁASKIM  (nr i data operatu zgodnie z 
adnotacją geodety)

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

UWAGI:
-szczegółowe wymiary oraz odległości projektowanych obiektów budowlanych od granicy 
działki lub terenu objętego opracowaniem na podstawie odległości odczytanych ze skali 
rysunku 1:500 
- niniejsze zagospodarowanie terenu nie narusza postanowień aktów prawa miejscowego
- w obrębie przedmiotowego zagospododarowania terenu nie występują tereny zamknięte 
oraz obszary strefy ochronnej
- zasięg obszaru oddziaływania obiektu mieści się w całości na działce/działkach, na 
których obiekt został zaprojektowany - oznaczenie graficzne -
- układ sieci i urządzeń uzbrojenia terenu, w tym rozwiązania w zakresie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę (wodociągi, hydranty) zgodnie z podkładem 
geodezyjnym w postaci zaewidencjonowanej mapy do celów projektowych

‑ nawierzchnia jezdni z mieszanki mineralno‑asfaltowej

‑ nawierzchnia poboczy z destruktu

‑ nawierzchnia zjazdów z kruszywa łamanego

‑ tereny zielone

‑ oś jezdni

‑ linia rozgraniczająca w procedurze ZRID

‑ krawędź jezdni

‑ opornik betonowy 12x25x100 cm

‑ działki do podziału w procedurze ZRID

‑ istniejące rowy do odmulenia

‑ krawędź istniejących rowów do odmulenia

‑ muldy odparowywyujące do odmulenia

‑ linia podziałowa działek w procedurze ZRID

‑ granica działek ewidencyjnych stanowiących granicę 
opracowania w całości (bez uwzględniania podziału)

‑ krawędź muldy do odmulenia

‑ przepusty do remontu

‑ krawędź pobocza

‑ nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej

‑ nawierzchnia zjazdów istniejących z kostki betonowej 
do regulacji wysokościowej

‑ krawędź zjazdu z kruszywa łamanego

Legenda:

-nr działek po podziale w procedurze uzyskania 
decyzji ZRiD

-nr działek po podziale w procedurze uzyskania 
decyzji ZRiD wchodzących do docelowego pasa 
drogowego

Legenda oznaczeń nr działek do procedury ZRID:

‑ strefa w sąsiedztwie terenów PKP  ‑ 
wyłączona z zakresu robót ziemnych



przepust do rem
ontu

przepust do rem
ontu

przepust do rem
ontu

przepust do rem
ontu

przepust do rem
ontu

przepust do rem
ontu

przepust do rem
ontu

przepust do rem
ontu

utw
ardzenie pod przystanek autobusow

y

zjazd - kostka betonow
a do regulacji w

ysokościow
ej

0+000

0+400 0+600

0+800

L=67.840

L=52.487

PZ: 1+437.98

0+100

0+200

0+300 0+500

0+700

0+900

1+000

1+100

1+200

1+300

1+400

1+500

1+560

0+000

1+000

1+560

POCZĄTEK OPRACOW
AN

IA: 0+000.00

PT ODCIN
EK 2

PZ: 0+005.08

L=15.576

PZ: 0+020.66
L=82.159

PZ: 0+102.82
L=61.312

PZ: 0+164.13
L=41.403

PZ: 0+205.53
L=57.166

PZ: 0+262.70
L=43.360

PZ: 0+306.06
L=38.238

PZ: 0+344.30

PZ: 0+412.14
L=22.470

PZ: 0+434.61

PZ: 0+487.10
L=34.594

PZ: 0+521.69
L=69.935

PZ: 0+591.62
L=58.405

PZ: 0+650.03
L=131.570

PZ: 0+781.60
L=19.832

PZ: 0+801.43
L=61.798

PZ: 0+863.23
L=42.940 PZ: 0+906.17

L=73.061

PZ: 0+979.23
L=8.462

PŁK: 0+987.69
R=60.000

KŁK: 1+003.63

L=76.775

PZ: 1+080.40

L=46.943

PZ: 1+127.34

L=75.049

PZ: 1+202.39

L=76.438

PZ: 1+278.83

L=24.338

PŁK: 1+303.17

R=100.000

KŁK: 1+347.55
L=45.216

PZ: 1+392.77
L=31.660

PZ: 1+424.43
L=13.546

L=9.769

PZ: 1+447.74
L=9.996

PZ: 1+457.74
L=19.971

PZ: 1+477.71
L=24.931

PZ: 1+502.64

L=21.691

PZ: 1+524.33

L=35.173

KON
IEC OPRACOW

AN
IA: 1+559.51

KT ODCIN
EK 2

drzew
o do w

ycinki

drzew
o do w

ycinki

drzew
o do w

ycinki

drzew
o do w

ycinki

drzew
o do w

ycinki

drzew
o do w

ycinki

drzew
o do w

ycinki

drzew
o do w

ycinki

drzew
o do w

ycinki

drzew
o do w

ycinki

drzew
o do w

ycinki

drzew
o do w

ycinki

drzew
o do w

ycinki

drzew
o do w

ycinki

drzew
o do w

ycinki

drzew
o do w

ycinki

drzew
o do w

ycinki

drzew
o do w

ycinki

drzew
o do w

ycinki

drzew
o do w

ycinki

drzew
o do w

ycinki

drzew
o do w

ycinki

drzew
o do w

ycinki

drzew
o do w

ycinki

drzew
o do w

ycinki

drzew
o do w

ycinki

drzew
o do w

ycinki

drzew
o do w

ycinki

drzew
o do w

ycinki

drzew
o do w

ycinki

drzew
o do w

ycinki

drzew
o do w

ycinki

drzew
o do w

ycinki

przepust do rem
ontu

jezdnia do rem
ontu

pobocze do rem
ontu

pobocze do rem
ontu

F.H.U. PROMARK MARIUSZ MRÓZ
KWIATKOWICE UL. ŁÓDZKA 20

98-105 WODZIERADY
mariusz.mroz@outlook.com, tel: 607-378-457

Nazwa projektu: Rozbudowa drogi gminnej nr 103054E Grabia - 
Przymiłów - Kustrzyce - Marzenin

  Tytuł rysunku: Projekt zagospodarowania terenu

  Stadium: PROJEKT BUDOWLANY  Skala: 1:500

  Projektant:
  mgr inż. Mariusz Mróz
  upr. bud. nr LOD/3897/PBD/19

  Data: Październik 2023  Numer rysunku: D-06

Obiekt budowlany i jego lokalizacja:
Droga gminna nr 103054E w miejscowości Grabia, Przymiłów, Kustrzyce, 
Marzenin, Gmina Sędziejowice, Powiat Łaski, Województwo Łódzkie

INWESTOR:
Gmina Sędziejowice,
ul. Wieluńska 6,
98-160 Sędziejowice

UWAGI:
- niniejszy rysunek należy rozpatrywać 
łącznie z całą pozostałą dokumentacją 
projektową
- intergalną częścią niniejszego rysunku są: 
opis techniczny oraz specyfikacje techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlanych
- w przypadku stwierdzonej niezgodności 
niniejszego rysunku ze stanem istniejącym lub 
innymi rysunkami wchodzącymi w skład 
dokumentacji projektowej należy 
poinformować o tym fakcie projektanta

NINIEJSZA MAPA JEST WYPLOTEM MAPY DO 
CELÓW  PROJEKTOWYCH 
ZAEWIDENCJONOWANEJ  W STAROSTWIE 
ŁASKIM  (nr i data operatu zgodnie z 
adnotacją geodety)

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

UWAGI:
-szczegółowe wymiary oraz odległości projektowanych obiektów budowlanych od granicy 
działki lub terenu objętego opracowaniem na podstawie odległości odczytanych ze skali 
rysunku 1:500 
- niniejsze zagospodarowanie terenu nie narusza postanowień aktów prawa miejscowego
- w obrębie przedmiotowego zagospododarowania terenu nie występują tereny zamknięte 
oraz obszary strefy ochronnej
- zasięg obszaru oddziaływania obiektu mieści się w całości na działce/działkach, na 
których obiekt został zaprojektowany - oznaczenie graficzne -
- układ sieci i urządzeń uzbrojenia terenu, w tym rozwiązania w zakresie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę (wodociągi, hydranty) zgodnie z podkładem 
geodezyjnym w postaci zaewidencjonowanej mapy do celów projektowych

‑ nawierzchnia jezdni z mieszanki mineralno‑asfaltowej

‑ nawierzchnia poboczy z destruktu

‑ nawierzchnia zjazdów z kruszywa łamanego

‑ tereny zielone

‑ oś jezdni

‑ linia rozgraniczająca w procedurze ZRID

‑ krawędź jezdni

‑ opornik betonowy 12x25x100 cm

‑ działki do podziału w procedurze ZRID

‑ istniejące rowy do odmulenia

‑ krawędź istniejących rowów do odmulenia

‑ muldy odparowywyujące do odmulenia

‑ linia podziałowa działek w procedurze ZRID

‑ granica działek ewidencyjnych stanowiących granicę 
opracowania w całości (bez uwzględniania podziału)

‑ krawędź muldy do odmulenia

‑ przepusty do remontu

‑ krawędź pobocza

‑ nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej

‑ nawierzchnia zjazdów istniejących z kostki betonowej 
do regulacji wysokościowej

‑ krawędź zjazdu z kruszywa łamanego

Legenda:

-nr działek po podziale w procedurze uzyskania 
decyzji ZRiD

-nr działek po podziale w procedurze uzyskania 
decyzji ZRiD wchodzących do docelowego pasa 
drogowego

Legenda oznaczeń nr działek do procedury ZRID:

‑ strefa w sąsiedztwie terenów PKP  ‑ 
wyłączona z zakresu robót ziemnych


