Zat. nr7.2
Spr. Nr 5/PN/SSp/2021

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA cz. 2

Dane podstawowe

1. Zamawiajacy
Rejonowy Zarzad Infrastruktury w Zielonej Gérze
ul. Bolestawa Chrobrego 7, 65-043 Zielona Goéra

2. Przedmiot realizacji:
Przedmiotem zamdwienia jest zakup i dostawa sprzetu kwaterunkowego:
krzesta i fotele biurowe z mozliwos$cia zastosowania prawa opciji.
Zaoferowany sprzet ma by¢ nowy, nie posiadac sladow uzytkowania.
(Zdjecia majg charakter pogladowy)

3. Miejsce i czas dostawy:
a) miejsce dostawy:
e WOG Wedrzyn 69-211 Wedrzyn
e SOl Miedzyrzecz ul. Wojska Polskiego 17, 66-301 Miedzyrzecz
e SOI Skwierzyna ul. 61 Brygady 1, 66-440 Skwierzyna
e SOl Czerwiensk ul. Sktadowa 10, 66-016 Czerwiensk
o WOG Krosno Odrzanskie ul. Piastéw 7, 66-600 Krosno Odrzanskie
e Magazyn WOG Krosno Odrzanskie m. Zielona Géra ul. Zdrojowa 17, 65-142
o SOl Dobre n/Kwisg 67-320 Matomice (magazyn Pstrgze)
e SOl Zagan ul. Bema 15, 68-100 Zagan
e RZ| Zielona Goéra ul. Zdrojowa 17, 65-142 Zielona Géra
czas dostawy: od poniedziatku do czwartku od godz. 8% do 14%
b) dostawa sprzetu kwaterunkowego obejmuje: przetransportowanie do danych
miejscowosci, wraz z ustawieniem w pomieszczeniach wskazanych przez uzytkownika
w budynkach koszarowych trzykondygnacyjnych na wtasny koszt, ryzyko
i odpowiedzialno$¢. Budynki nie posiadajg windy ani ramp.
c) kazda dostawa bedzie awizowana zamawiajgcemu przez wykonawce (faksem
lub telefonicznie) najpdzniej dwa dni robocze przed planowanym terminem dostawy

4. Po podpisaniu umowy Zamawiajgcy moze zazgdac, aby Dostawca przedstawit w terminie
do 20 dni kalendarzowych do akceptacji przez Zamawiajgcego po jednym egzemplarzu
wybranej przez Zamawiajgcego pozycji przedmiotu zamowienia. Dostawca po pisemnej
akceptacji odbioru pierwszego egzemplarza przystgpi do realizacji zamowienia.
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5. Szczegébtowy opis sprzetu:

Krzesto obrotowe na metalowej podstawie z requlowanym podnoszeniem — wyscietane

WP1-16:

— pozycja nr 1 w formularzu cenowym,

— minimalne wymagania:

gramatura tkaniny obiciowej: min. 360 g/m?2,

rodzaj splotu: ptaski,

kolor tkaniny obiciowej: grafit,

odpornosé na Scieranie: min 50 000 cykli Martindale'a,
materiat siedziska: 100 % poliester,

wysokos$¢ siedziska nad podtozem: min 450 mm,
gestos¢ pianki siedziska 50-60 kg/ms,

rodzaj oparcia tapicerowane,
materiat pokryciowy oparcia: 100 % poliester,
gestos¢ pianki oparcia: 50-60 kg/ms,

regulacja synchroniczna siedziska i oparcia: tak,
funkcja bujania: tak,

funkcja anty shock: tak,

podparcie ledzwiowe: regulowane,

min. 80 pym (1um =10 ¥m = 10 -* mm.),
kolor elementéw z tworzywa sztucznego: czarny pét mat lub mat,
e konstrukcja metalowa:

» $rednica podstawy: min. 670 mm,

zakres regulacji siedziska (od podioza): 450-540 mm — regulacja bezstopniowa,

zakres regulacji oparcia: min. ,+ 20 stopni” do ,— 3 stopni” — regulacja bezstopniowa,
zakres regulacji podtokietnikéw: min. 70 mm goéra — dot x blokadg w trzech potozeniach,

wykonczenie elementéw metalowych: podstawa chromowana, pozostate lakierowane,
kolor elementéw metalowych: podstawa — srebrny btyszczacy, pozostate czarny pét mat,
grubosc¢ powtoki lakierniczej (dwoch warstw lakieru) na elementach metalowych:

» kotka jezdne: Srednica trzpienia — 11 mm, srednica kot — 50 mm, samohamowane.

e konstrukcja drewniana:

» konstrukcja siedziska: wyprofilowana sklejka liSciasta w kolorze naturalnym, o

grubosci min. 10 mm,

» konstrukcja oparcia: wyprofilowana sklejka liSciasta w kolorze naturalnym, o

grubosci min. 8 mm,

e wymiary siedziska:

» szerokos$¢ min. 480 mm,

» gtebokos¢ min. 440 mm,
e wymiary oparcia:

» szeroko$¢ min. 480 mm,

» wysoko$¢ od siedziska min. 500 mm,
e obcigzenie dopuszczalne: min. 130 kg,

— krzesto ma posiada¢ oznakowanie WP 1-16 —21 oraz kod kreskowy umieszczone pod spodem

siedziska na srodku,
— krzesto ma by¢ dostarczone skrecone (nie w elementach paczkowanych),
— krzesto nalezy zabezpieczy¢ folia,
— przykfadowy wzdr oczekiwanych krzeset (zdjecia majg charakter poglagdowy):
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Krzesto biurowe na metalowej podstawie — wyscietane WP 1-37 z pulpitem:

— pozycja nr 2 w formularzu cenowym,
— minimalne wymagania:

e gramatura tkaniny obiciowej: min. 360 g/m?,

e rodzaj splotu: ptaski,

e kolor tkaniny obiciowej: grafit,

e odpornos¢ na $cieranie: min 50 000 cykli Martindale’a,

e materiat siedziska: 100 % poliester,

o wysokos¢ siedziska nad podtozem: min 470-500 mm,

e gestos¢ pianki siedziska 25-35 kg/ms,

e rodzaj oparcia tapicerowane,

e materiat pokryciowy oparcia: 100 % poliester,

e gestos¢ pianki oparcia: 20-30 kg/ms3,

e wykonczenie elementéw metalowych: lakierowane,

e kolor elementéw metalowych: podstawa — srebrny btyszczacy, pozostate czarny pét mat,

e grubosc¢ powloki lakierniczej (dwdch warstw lakieru) na elementach metalowych:
min. 80 pym (1um =10 m = 10 -3 mm.),

o Kkolor elementéw z tworzywa sztucznego: czarny pétmat lub mat,

e konstrukcja metalowa:

» profil stelaza: prostokatny lub owalny,
» profil wspornika: kwadratowy lub okragty,
» wymiary przekroju stelaza: 30 x 15 mm,
> wymiary wspornikow: 18 mm,
» grubos¢ scianki profilu stelaza i wspornika: min. 1,5 mm,
e konstrukcja drewniana:
» konstrukcja siedziska: wyprofilowana sklejka lisciasta w kolorze naturalnym, o
grubosci min. 10 mm,
» konstrukcja oparcia: wyprofilowana sklejka lisciasta w kolorze naturalnym, o
grubosci min. 8 mm,
e wymiary siedziska:
» szerokos¢ min. 470 mm,
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» gtebokos¢ min. 420 mm,
e wymiary oparcia:
» szerokos¢ min. 470 mm,
» wysokos¢ od siedziska min. 350 mm
e obcigzenie dopuszczalne: min. 130 kg,
— krzesto ma posiadac¢ oznakowanie WP 1-37 —21 oraz kod kreskowy umieszczone pod spodem
siedziska na srodku,
— krzesto nalezy zabezpieczy¢ folig,
— przykfadowy wzér oczekiwanego krzesta (zdjecie ma charakter pogladowy):

Krzesto biurowe na metalowej podstawie — wyscielane:

— pozycja nr 3 w formularzu cenowym,

— minimalne wymagania:

gramatura tkaniny obiciowej: min. 360 g/m?,

rodzaj splotu: ptaski,

kolor tkaniny obiciowej: grafit,

odpornosé na scieranie: min 50 000 cykli Martindale a,

materiat siedziska: 100 % poliester,

wysoko$¢ siedziska nad podtozem: min 470-500 mm,

gestos¢ pianki siedziska 25-35 kg/ms,

rodzaj oparcia tapicerowane,

materiat pokryciowy oparcia: 100 % poliester,

gestos¢ pianki oparcia: 20-30 kg/m3,

wykonczenie elementéw metalowych: lakierowane,

kolor elementéw metalowych: podstawa — srebrny btyszczacy, pozostate czarny p6t mat,
grubosé powtoki lakierniczej (dwoch warstw lakieru) na elementach metalowych:
min. 80 pym (1um =10 m = 10 ¥ mm.),

kolor elementéw z tworzywa sztucznego: czarny pétmat lub mat,
e konstrukcja metalowa:

profil stelaza: prostokgtny lub owalny,

profil wspornika: kwadratowy lub okragty,

wymiary przekroju stelaza: 30 x 15 mm,

wymiary wspornikow: 18 mm,

grubos¢ scianki profilu stelaza i wspornika: min. 1,5 mm,

VVYVVYV
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e konstrukcja drewniana::
» konstrukcja siedziska: wyprofilowana sklejka liSciasta w kolorze naturalnym o
grubosci min. 10 mm,
» konstrukcja oparcia: wyprofilowana sklejka lisciasta w kolorze naturalnym o
grubosci min. 8 mm,
e wymiary siedziska:
» szerokos¢ min. 470 mm,
» gtebokos¢ min. 420 mm,
e wymiary oparcia:
» szerokos¢ min. 470 mm,
» wysokos¢ od siedziska min. 350 mm
e obcigzenie dopuszczalne: min. 130 kg,
— krzesto ma posiada¢ oznakowanie WP 1-37 —21 oraz kod kreskowy umieszczone pod spodem
siedziska na srodku,
— krzesto nalezy zabezpieczy¢ folig,
— przyktadowy wzdr oczekiwanego krzesta (zdjecie ma charakter pogladowy):

Fotel biurowy obrotowy na metalowej podstawie z requlowanym podnoszeniem — wyscietany
WP1-5:

— pozycja nr 4 w formularzu cenowym,

— minimalne wymagania:

gramatura tkaniny obiciowej: min. 360 g/m?,

rodzaj splotu: ptaski,

kolor tkaniny obiciowej: grafit,

odporno$é na $cieranie: min 50 000 cykli Martindale’a,

materiat siedziska: 100 % poliester,

wysokos¢ siedziska nad podtozem: min 450 mm,

gestos¢ pianki siedziska 25-35 kg/ms,

zakres regulacji siedziska (od podtoza): 450-540 mm — regulacja bezstopniowa,
rodzaj oparcia: tapicerowane,

materiat pokryciowy oparcia: 100 % poliester,

gestos¢ pianki oparcia: 20-30 kg/ms,

zakres regulacji oparcia: min. ,+ 20 stopni” do ,— 3 stopni” — regulacja bezstopniowa,
zakres regulacji podtokietnikéw: min. 70 mm goéra — dot x blokada w trzech potozeniach,
regulacja synchroniczna siedziska i oparcia: tak,
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funkcja bujania: tak,
funkcja anty shock: tak,
podparcie ledzwiowe: tak,
wykonczenie elementéw metalowych: podstawa chromowana, pozostate lakierowane,
kolor elementéw metalowych: podstawa — srebrny btyszczacy, pozostate czarny p6t mat,
grubos¢ powtoki lakierniczej (dwoch warstw lakieru) na elementach metalowych:
min. 80 ym (1ym =10 ¥m =10 * mm.),
kolor elementéw z tworzywa sztucznego: czarny pot mat lub mat,
konstrukcja metalowa:
» grubos¢ scianki profilu stelaza i wspornika: min. 1,5 mm,
» $rednica podstawy: min. 680 mm,
» kotka jezdne: $rednica trzpienia — 11 mm, $rednica két — 50 mm, samohamowane.
konstrukcja drewniana::
» konstrukcja siedziska: wyprofilowana sklejka lisciasta w kolorze naturalnym o
grubosci min. 10 mm,
» konstrukcja oparcia: wyprofilowana sklejka lisciasta w kolorze naturalnym o
grubosci min. 8 mm,
wymiary siedziska:
» szerokos¢ min. 480 mm,
» gtebokosé min. 460 mm,
wymiary oparcia:
» szerokos¢ min. 478 mm,
» wysokos$c¢ od siedziska min. 700 mm
obcigzenie dopuszczalne: min. 130 kg,

fotel ma posiada¢ oznakowanie WP 1-5 —21 oraz kod kreskowy umieszczone pod spodem
siedziska na $rodku,

fotel ma by¢ dostarczone skrecone (nie w elementach paczkowanych),

fotel nalezy zabezpieczy¢ folia,

przyktadowy wzér oczekiwanych foteli (zdjecie ma charakter pogladowy):
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Mechanizm synchroniczny wyposazony w nastepujgce funkcje:

1. mechanizm wyposazony w dwie dzwignie tatwo dostepne i proste w obstudze,

2. oparcie odchylajgce sie synchronicznie z siedziskiem w stosunku 2:1, zakres kata regulacji

pochylenia oparcia min. + 20°do -3°,

mozliwos¢ blokady siedziska i oparcia w 5 pozycjach,

ptynna regulacja wysokosci fotela,

5. mozliwo$¢ ciggtego podparcia plecow z ptynng regulacijg sity odchylania oparcia za pomocag
pokretta umiejscowionego w sposéb wygodny dla uzytkownika oraz zabezpieczeniem przed
uderzeniem w plecy po zwolnieniu blokady oparcia (Anti-Shock).

Hw

Krzesto biurowe na metalowej podstawie — twarde:

— pozycja nr 5 w formularzu cenowym,
— minimalne wymagania:
materiat siedziska: sklejka bukowa,
wysokos$¢ siedziska nad podtozem: min 470-500 mm,
rodzaj oparcia: twarde,
materiat pokryciowy oparcia: sklejka bukowa,
wykonczenie elementow stalowych: lakierowane,
grubosc¢ powtoki lakierniczej (dwoch warstw lakieru) na elementach metalowych:
min. 80 pym (1um =10 ¥m = 10 -* mm.),
kolor elementéw metalowych: podstawa — srebrny btyszczacy, pozostate czarny p6t mat,
e konstrukcja metalowa:
» profil stelaza: prostokatny lub owalny,
» profil wspornika: kwadratowy lub okragty,
» wymiary przekroju stelaza: 30 x 15 mm,
» wymiary wspornikéw: 18 mm,
» grubosc¢ Scianki profilu stelaza i wspornika: min. 1,5 mm,
e konstrukcja drewniana:
» konstrukcja siedziska: wyprofilowana sklejka lisciasta w kolorze naturalnym o
grubosci min. 10 mm,
» konstrukcja oparcia: wyprofilowana sklejka lisciasta w kolorze naturalnym o
grubosci min. 8 mm,
» kolor elementéw drewnianych: naturalny,
» sposob wykonczenia elementéw stelaza wspornika oraz siedziska i oparcia:
lakierowanie trzykrotne,
e wymiary siedziska:
» szerokos$¢ min. 470 mm,
» gtebokos¢ min. 420 mm,
e wymiary oparcia:
» szerokos$¢ min. 470 mm,
» wysoko$¢ od siedziska min. 350 mm
e obcigzenie dopuszczalne: min. 130 kg,
— krzesto ma posiadac¢ oznakowanie WP 1-37 —21 oraz kod kreskowy umieszczone pod spodem
siedziska na srodku,
— krzesto nalezy zabezpieczy¢ folig,
— przyktadowy wzdr oczekiwanego krzesta (zdjecie ma charakter pogladowy):
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Fotel gabinetowy obrotowy na metalowe| podstawie z regulowanym podnoszeniem —
wyscietany WP8-46:

— pozycja nr 6 w formularzu cenowym,

— fotel wykona¢ zgodnie z rysunkiem i opisem,

— fotel ma by¢ wykonany ze skory naturalnej,

— kolor czarny,

— fotel ma bardzo dobrze podtrzymywac plecy uzytkownika podczas pracy,

— podiokietniki majg by¢ stalowe, chromowane, natomiast naktadki na podtokietniki ze skory

— Wymiary:

wysokos¢ catkowita: 1125 — 1215 mm,

wysoko$¢ siedziska: 435 — 525 mm,

szerokos¢ siedziska minimum 500 mm,

gtebokosc¢ siedziska minimum 440 mm

srednica podstawy 700 mm, (+- 20 mm)

regulacja podtokietnikdw na wysoko$¢ 200-280 mm,

— wysokos$¢ siedziska ma by¢ ptynna, regulowana za pomocg podnosnika pneumatycznego,

— podstawa jezdna ma by¢ piecioramienna, lekka, elegancka a zarazem bardzo trwata, aluminiowa,
polerowana —chromowana - btyszczaca, kétka majg by¢ miekkie przeznaczone do powierzchni
drewnianych,

— kotka samohamowne gumowane do powierzchni twardych zabezpieczajgce powierzchnie podtog
przed rysowaniem. Kétka samohamowne pod naciskiem siedzgcego poruszajg sie swobodnie, a
po podniesieniu sie blokuja.

— fotel ma posiada¢ oznakowanie WP 8-46—21 oraz kod kreskowy umieszczone pod spodem
siedziska na Srodku,

— fotel ma byé dostarczony skrecony (nie w elementach paczkowanych),

— fotel nalezy zabezpieczy¢ folig,

— przyktadowy wzér oczekiwanego fotela (zdjecia ma charakter pogladowy):
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6. Znakowanie
W zwigzku z koniecznos$cig spetnienia wymagan norm wypracowanych w ramach porozumienia NATO

- normy STANAG 2494, STANAG 2495, STANAG 4329, NO-02-A080-2008, WYKONAWCA
zobowigzany jest do oznakowania kodem kreskowym wyrobow bedgcych przedmiotem umowy oraz
ich opakowan. Kod kreskowy powinien zawiera¢ informacje zgodnie z § 4 ust. 1 Zatagcznika do Decyzji
Nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie wytycznych okreslajgcych
wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wyroboéw dostarczanych do resortu obrony
narodowej

- Dz. Urz. MON z dnia 7 stycznia 2014 r. poz.11. Kod kreskowy umieszczony na kazdym opakowaniu
jednostkowym wyrobu, powinien mie¢ wymiary zgodne =z globalnym miedzynarodowym i
miedzybranzowym systemem GS1 (ang. Global System One). Specyfikacja generalna GS1 oraz

dokumenty pomocnicze dla dostawcy dostepne sg na stronach internetowych www.gs1.org.

7. Karta wyrobu
Wykonawca przedmiotu zamowienia dostarczy Zamawiajgcemu, na nosniku CD-DVD

w wersji elektronicznej (format MS Excel), karty wyrobu wszystkich dostarczanych przedmiotow
zamowienia. Wzor karty wyrobu okresla zatgcznik nr 6 do Decyzji Nr 3/MON Ministra Obrony
Narodowej z dnia 3 stycznia 2014 roku. W przypadku, gdy Wykonawca nie jest producentem danego
wyrobu, obowigzek pozyskania niezbednych danych
do wypetnienia karty wyrobu spoczywa na Wykonawcy. W zwigzku z koniecznoscig spetnienia

wymagan norm.

8. WYMAGANIA DOTYCZACE WSTEPU NA TEREN JEDNOSTKI WOJSKOWEJ:

UWAGA! Brak zgody w formie pozwolenia na wejscie (wjazd) na teren jednostki skutkowato bedzie
nie wpuszczeniem na teren obiektow wojskowych, przy czym nie moze to by¢ traktowane, jako

utrudnianie realizacji zamowienia przez Zamawiajgcego.

1) Zapisy dotyczace wstepu na teren jednostki wojskowej:
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a) Wykonawca przed rozpoczeciem realizacji przedmiotu zaméwienia zwrdci sie do Dowddcy
Jednostki Wojskowej Nr ............ (do wiadomosci Szefa tutejszego zarzadu) o wydanie
zezwolenia na wejscie (wjazd) okreslonych osob (pracownikéw) i pojazdéw realizujgcych
zamoéwienie przedktadajac liste oséb podajac:

— imie i nazwisko,

— pesel,
— nr dokumentu tozsamosci,

— rodzaj pojazdu, marke,

nr rejestracyjny.

W przypadku zmian osobowych nalezy, co najmniej z 7 dniowym wyprzedzeniem uaktualni¢
wykaz pracownikow.

b) Wykonawca zobowigzany jest do bezwzglednego przestrzegania przepiséw i zasad normujgcych
wstep na tereny chronione (zamkniete) os6b nieposiadajgcych polskiego obywatelstwa.

c¢) Brak dopetnienia powyzszych formalnosci skutkowato bedzie nie wpuszczeniem na teren
obiektow wojskowych, przy czym nie moze to by¢ traktowane, jako utrudnianie realizacji
zamoéwienia przez Zamawiajgcego.

d) Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ nie dopuszczenia do wykonywania ustugi osoéb
wyznaczonych przez wykonawce, w szczegolnosci karanych i przeciw ktérym toczy sie
postepowanie karne.

e) Na teren kompleksu nie mogg wjezdzaé pojazdy posiadajgce zagraniczne numery rejestracyjne
oraz nieuczestniczgce w wykonywaniu ustugi.

2) Zasady postepowania z pracownikami niebedacymi obywatelami narodowosci polskiej:

a) Wykonawca zobowigzany jest do bezwzglednego przestrzegania przepiséw i zasad
normujgcych wstep na tereny chronione (zamkniete) osob nieposiadajgcych polskiego
obywatelstwa.

b) Wykonawca, ktéry bedzie realizowat przedmiot zamowienia na terenie jednostki wojskowej, a
do tego zadania bedzie korzystat z pracownikédw niebedgcymi obywatelami narodowo$ci
polskiej (cudzoziemcow), jest zobowigzany spetniaé wymagania zawarte w:

— ustawie o cudzoziemcach z dnia 12 grudnia 2013r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 35j.t.);

— ustawie z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.
U.z2019r.14821..);

— ustawie z dnia 14 lipca 2006r. o wjezdzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie
oraz wyjezdzie z tego terytorium obywateli pahstw czionkowskich Unii Europejskiej i
cztonkéw ich rodzin (Dz. U z 2019 r. poz. 293);

— rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 7 grudnia 2017r.w sprawie
wydawania zezwolenia na prace cudzoziemca oraz wpisu oswiadczenia o powierzeniu
wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oswiadczen (Dz.U.2017 r. 2345);

— rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 stycznia 2009r.
w sprawie okreslenia przypadkéw, w ktorych zezwolenie na prace cudzoziemca jest
wydawane bez wzgledu na szczegbétowe warunki wydawania zezwolen na prace
cudzoziemcéw (Dz.U. z 2019 r. poz. 154);

— rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie
przypadkow, w ktérych powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi ha terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez koniecznosci uzyskania zezwolenia na
prace. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2273);
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c)

d)

f)

9)

h)

Zatgczniki:

— W przypadku nie spetnienia warunkéw zawartych w powyzszych dokumentach, realizacja
zadania przez Wykonawce bedzie mozliwa wytgcznie przez pracownikéw posiadajgcych
obywatelstwo polskie.

- Wejscie (wjazd) cudzoziemcow do obiektdéw wojskowych moze odbywac sie wytacznie na
podstawie jednorazowych pozwolen wydanych na zasadach okreslonych w decyzji Nr
19/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 stycznia 2017r. w sprawie wspotpracy
miedzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON z 2017 r. poz. 18).

W celu wydania jednorazowego pozwolenia wykonawca w terminie min. 30 dni przed
planowanym wejsciem cudzoziemcédw, zobowigzany jest do podania dla zamawiajgcego
danych personalnych tych oséb:

— imie i nazwisko,
— data urodzenia,
— numer paszportu,
— panstwo,

— uprawnienia do dostepu do informacji niejawnych - tylko, gdy takie uprawnienia bedg
wymagane.

Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji zamowienia przez cudzoziemcow sklada w
terminie min. 30 dni przed planowanym ich wejsciem stosowne oswiadczenie o spetnieniu
warunkow dopuszczajgcych realizacje przedsiewzigcia przez zatrudnionych u siebie
cudzoziemcow.

Ztozenia oswiadczenia za zatrudnionych pracownikbw o przestrzeganiu przez nich
wewnetrznych przepisébw obowigzujgcych w obiektach i na terenach jednostek
organizacyjnych MON.

Wykonawca jest zobowigzany zapoznac sie z wewnetrznymi przepisami dotyczacymi zasad
przebywania na terenach jednostek organizacyjnych MON oraz ich bezwzglednego
przestrzegania.

Ziozenie oswiadczen nie zgodnych ze stanem faktycznym bedzie traktowane, jako
nieprzestrzeganie niniejszych zasad. Warunkiem dopuszczenia do pracy cudzoziemcéw jest
otrzymanie Jednorazowego Pozwolenia (z imiennym wykazem osoéb), do wstepu na teren
administrowany przez jednostke wojskowa, wydanego na zasadach okreslonych w rozdziale 6
decyzji nr 19/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie
wspotpracy miedzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON z 2017 r. poz. 18).

Przez pracownikéw w rozumieniu niniejszych zasad rozumie sie takze osoby nie bedace
pracownikami, przy pomocy, ktérych Wykonawca realizuje zamdéwienie. Natomiast przez
zatrudnienie rozumie sie takze wykonywanie czynno$ci na podstawie stosunku prawnego
wynikajgcego z prawa cywilnego.

Zat. nr 1 — wzor karty wyrobu

Zat. Nr 2 — zestawienie dostaw
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