Zat. nr7.1
Spr. Nr 5/PN/SSp/2021

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA |

Dane podstawowe

1. Zamawiajacy
Rejonowy Zarzad Infrastruktury w Zielonej Gérze
ul. Bolestawa Chrobrego 7, 65-043 Zielona Goéra

2. Przedmiot realizacji:
Przedmiotem zamdwienia jest zakup i dostawa sprzetu kwaterunkowego:
meble z mozliwoscig zastosowania prawa opcji;.
Zaoferowany sprzet ma by¢ nowy, nie posiadac sladow uzytkowania.
(Zdjecia i rysunki majg charakter pogladowy)

3. Miejsce i czas dostawy:

a) miejsce dostawy:
e WOG Wedrzyn 69-211 Wedrzyn
e SOI Miedzyrzecz ul. Wojska Polskiego 17, 66-301 Miedzyrzecz
e SOI Skwierzyna ul. 61 Brygady 1, 66-440 Skwierzyna
o SOI Czerwienhsk ul. Sktadowa 10, 66-016 Czerwiensk
o WOG Krosno Odrzanskie ul. Piastow 7, 66-600 Krosno Odrzanskie
e Magazyn WOG Krosno Odrzanskie m. Zielona Géra ul. Zdrojowa 17, 65-142
e SOI Dobre n/Kwisg 67-320 Matomice (magazyn Pstrgze)
e SOl Zagan ul. Bema 15, 68-100 Zagan
e RZI Zielona Géra ul. Zdrojowa 17, 65-142 Zielona Géra

czas dostawy: od poniedziatku do czwartku od godz. 8% do 14%

b) dostawa sprzetu kwaterunkowego obejmuje: przetransportowanie do danych
miejscowosci, wraz z ustawieniem w pomieszczeniach wskazanych przez uzytkownika
w budynkach koszarowych trzykondygnacyjnych na wtasny koszt, ryzyko
i odpowiedzialnos¢. Budynki nie posiadajg windy ani ramp.

c) kazda dostawa bedzie awizowana zamawiajgcemu przez wykonawce (faksem
lub telefonicznie) najpdzniej dwa dni robocze przed planowanym terminem dostawy

4. Po podpisaniu umowy Zamawiajgcy moze zazgdac, aby Dostawca przedstawit w terminie
do 20 dni kalendarzowych do akceptacji przez Zamawiajgcego po jednym egzemplarzu
wybranej przez Zamawiajgcego pozycji przedmiotu zamowienia. Dostawca po pisemnej
akceptacji odbioru pierwszego egzemplarza przystgpi do realizacji zamowienia.
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5. Wymagania ogélne jakim ma odpowiadaé sprzet kwaterunkowy:

1.
2.

Meble wykonuje sie z ptyty meblowej (widrowej dwustronnie laminowanej) o grubosci 18 i 25 mm.
Wymagane parametry ptyt muszg by¢ potwierdzone kartg techniczng/specyfikacjg producenta na
zastosowang ptyte meblowg, a piyta ta musi sie odznacza¢ parametrami nie gorszymi, niz
okreslone w tabeli nr 1.

Tabelanr 1

Minimalne wartosci parametrow eksploatacyjnych ptyty wiérowej

z ktérej wykonywane sa meble grupy WP1

Parametr Ptyta o grubosci 18 mm Ptyta o grubosci 25 mm

Gestose 650 kg/m?3 640 kg/m?3

wytrzymato$¢ na zginanie 11 N/mm?2 10,5 N/mm?2

Z ptyty o grubosci 25 mm wykonuje sie:

a. blaty lad, pulpitow, biurek i stotéw,

b. wience gorne i dolne.

Pozostate elementy wykona¢ nalezy z ptyty o grubosci 18 mm. Za wyjatkiem tylnych Scianek ktore
sg wykonywane wg zasad opisanych w pkt 21.

Stoje ptyty meblowej muszg by¢ utozone wzdtuz diuzszej krawedzi ptyty, szuflad natomiast wzdtuz
krawedzi krotszej.

Wszystkie obrzeza mebli (wiefce gorne i dolne, krawedzie blatéw i lad, potek oraz obrzezy
dolnych krawedzi, do ktérych mocowana jest stopka oklejone doklejka PCV o gr. 2 mm.). Obrzeza
doklejki musza by¢ sfrezowane (zaokraglone) i wypolerowane.

Potki w regatach, witrynach, komodach muszg byé mocowane na metalowych wspornikach, musi
ponadto istniec mozliwos¢ ich regulacji co 50 mm W minimum
4 potozeniach. Dopuszczalne obcigzenie pojedynczej potki: min. 25 kg.

Tylna $ciana w regatach, komodach, szafkach i szafach ma by¢ wykonana z ptyty MDF w kolorze
zastosowanej ptyty lub bialtym o gr. min. 3 mm lub HDF o gr. min.
3 mm. Nie dopuszcza sie widocznych potaczen piyty od wewngtrz. Tylna Sciana ma byé¢
mocowana do korpusu w wykonanych gniazdach i mocowana zszywkami na catym obwodzie
przylegania min. co 80 mm. Sposéb montazu tylnej Sciany przedstawiono na rys. 1.

,80

80

Rys. 1. Prawidlowy sposdb montazu tylnej $ciany.

9. Elementy konstrukcyjne z ptyt wiérowych tgczone za pomocg wklejanych kotkéw drewnianych &

8x35 mm w odlegtosci nie wiekszej niz 100 mm miedzy kotkami. Odlegtos¢ kotka od krawedzi
max. 50 mm.

Strona 2 z 34



10. Wszystkie szuflady z petnym wysuwem z funkcjg dociggu, osadzone na metalowych prowadnicach
teleskopowych tozyskowych (kulkowych). Wzér prowadnicy przedstawia rys.2

11. Wszystkie prowadnice muszg by¢ wyposazone w stoper zapobiegajgcy samoczynnemu
wysuwaniu oraz zaczepem umozliwiajgcym szybki demontaz. Dlugos¢ wysuwania szuflad min.
400 mm. Wzér prowadnic przedstawia rys.2.

Rys. 2. Wzér prowadnicy z petnym wysuwem (przyktad).

12. Jedna szuflada w biurkach wyposazona na catej szerokosci w przybornik (rys. 3)
Z przegrodami na artykuty biurowe, dtugosc¢ przybornika min. 220 mm.

Rys. 3. Wzér przybornika (przyktad).

13. Drzwi szaf mocowane na 3 zawiasach, a pozostate drzwi na 2 zawiasach puszkowych metalowych
nawierzchniowych samodomykajgcych o < 110° & 35 mm, z cichym domykaniem (rys. 4).

Rys.4. Przyktadowy wzor zawiasu puszkowego.
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14. Wszystkie drzwi szaf ubraniowych i biurowych muszg by¢ zamykane zamkiem baskwilowym z
wkiadki patentowe (rys. 5).

15. Meble 2 drzwiowe zaopatrzone w listwy przymykowe.

16. Do kazdych drzwi, drzwiczek i szuflad mocowane silikonowe odbojniki, aby podczas zamykania
nie uderzaty o korpus.

Rys. 5. Wzdr zamka baskwilowego.

17. Drazki ubraniowe szaf ubraniowych o $rednicy @ 30 mm.

18. W stolikach pod komputer wysuwana poétka pod klawiature osadzona na prowadnicach
metalowych tozyskowych (kulkowych) z regulacja wysokosci i poprzeczkg z tylu zapobiegajgca
wypadaniu klawiatury i myszki. Mozliwos¢ przesuniecia mocowania klawiatury do blatu w uktadzie
lewo lub prawostronnym.

19. Uchwyty drzwi mebli grupy WP1 muszg by¢ wykonane z matowego aluminium zgodnych ze
wzorem przedstawionym na rys. 6, rozstaw punktow do mocowania 128 mm.

20. Uchwyty w meblach muszg by¢ mocowane w nastepujgcy sposob:

a. przy szufladach — symetrycznie w pionie i poziomie

b. przy pozostatych meblach — 40 mm od krawedzi drzwi

c. przy szafach i regatach — wedlug rysunkéw zamieszczonych w opisach poszczegdlnych
mebli.

N

\

Rys. 6. Obowigzujgcy wzér uchwytu mebli grupy WP1.
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21. Wszystkie meble skrzyniowe musza by¢ wyposazone w stopki i slizgacze spetniajgce nastepujgce
wymogi:
a. Regaly, biurka, komody i szafy od spodu osadzone na stopkach o wysokosci 30 mm
w Kkolorze czarnym z regulacjg wysokosci ok 30 mm, $rednica: ok. 50 mm, wewnatrz $ruba
stalowa M10 z regulacjg wysokosci kluczem imbusowym w zakresie min. 10 mm, od gory
zaslepka otworu regulacyjnego rys. 7.

Rys. 7. Wzér stopki szaf, szafek, komadd, biurek, regatow.

b. Stoliki, stoty, biurka od spodu osadzone na $lizgaczach meblowych dwupunktowych
o trzpieniach @8 mm. Nie dopuszcza sie zastosowania $lizgaczy innego rodzaju. Wzoér
Slizgacza przedstawiono na rys. 8.

Rys. 8. Wzér Slizgacza dla stolikdw, stotdéw, biurek.

22. Stelaze metalowe mebli muszg by¢ wykonane z profili zamknietych stalowych o grubosci Scianki
min. 1,5 mm o przekroju:
- kwadratowym,
- prostokatnym.
Wymiary przekrojéw profili stelazy umieszczono w opisie wtadciwego stotu (stolika)

23. Kolor stelazy stotéw i stolikéw na metalowej podstawie- szary btyszczgcy (RAL 7035).

24. Wysokos$¢ mebli mierzona jest wraz ze stopkami i slizgaczami.

25. Wszystkie otwory na okablowanie, nalezy wykonczy¢ specjalnymi zaslepkami (przelotkami) w
kolorze mebli, biurka na komputer majg by¢é wyposazone w dwa otwory na kable pozostate w
jeden.

26. Wymagana gwarancja min. 2 lata.
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1. Biurko drewniane WP 1-2:

1600

760

— pozycja nr 1 w formularzu cenowym, kolor dgb jasny,

— biurko nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkiem i opisem,

— minimalne wymiary zostaty okreslone na rysunku w mm,

— dwie gorne szuflady zamykane zamkiem baskwilowym,

— biurko ma posiada¢ oznakowanie WP 1-2—21 umieszczone na boku z prawej strony od gory, przy
tylnej Scianie oraz kod kreskowy,

— biurko nalezy zabezpieczy¢ tektura falistg i folig;
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2. Krzesto biurowe, drewniane — wyscietane WP1-14:

minimalne wymagania:

gramatura tkaniny obiciowej: min. 360 g/m?2,
rodzaj splotu: ptaski,
kolor tkaniny obiciowej: grafit,
odporno$é na $cieranie: min 50 000 cykli Martindale’a,
materiat siedziska: 100 % poliester,
wysokos$¢ siedziska nad podtozem: 440-480 mm,
gestos¢ pianki siedziska 25-35 kg/ms3,
rodzaj oparcia: tapicerowane,
materiat pokryciowy oparcia: 100 % poliester,
gestos¢ pianki oparcia: 20-30 kg/ms,
konstrukcja drewniana:
» profil stelaza: z drewna bukowego, prostokatny, wyprofilowany z zaokragleniami
krawedzi,
profil wspornika: z drewna bukowego, prostokatny, wyprofilowany z
zaokragleniami krawedzi,
wymiary przekroju stelaza: min. 20 x 45 mm,
wymiary przekroju wspornikéw: 12x30 mm,
konstrukcja siedziska: wyprofilowana sklejka lisciasta w kolorze naturalnym, o
grubosci min. 10 mm,
konstrukcja oparcia: wyprofilowana sklejka lisciasta w kolorze naturalnym, o
grubosci min. 8 mm,
wymiary siedziska:
» szerokos$¢ min. 460 mm,
» gtebokos¢ min. 440 mm,
wymiary oparcia:
» szerokos$¢ min. 350 mm,
» wysoko$¢ od siedziska min. 500 mm,

VvV VYVV V
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e obcigzenie dopuszczalne: min. 130 kg,
— kolor dab jasny,

— krzesto ma posiada¢ oznakowanie WP 1-14 —21 oraz kod kreskowy umieszczone pod spodem

siedziska na srodku,
— krzesto ma by¢ dostarczone skrecone (nie w elementach paczkowanych),
— krzesto nalezy zabezpieczy¢ folig,
— przykfadowy wzdr oczekiwanych krzeset (zdjecia majg charakter poglagdowy):

3. Stolik pod komputer —drewniany WP 1-17:

1300

760

210

600

100

— pozycja nr 3 w formularzu cenowym, kolor dgb jasny,
— biurko nalezy wykonac¢ zgodnie z rysunkiem i opisem,
— minimalne wymiary zostaty okreslone na rysunku w mm,
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biurko stanowi komplet z kontenerem i podstawg pod komputer,

gorna szuflada kontenera zamykana zamkiem baskwilowym,

wewnatrz jednej szuflady przybornik,

biurko ma posiada¢ oznakowanie WP 1-17-21 umieszczone na boku z prawej strony od gory,
przy tylnej Scianie oraz kod kreskowy,

biurko nalezy zabezpieczyc¢ tekturg falistg i folig;

. Stolik pod drukarke — drewniany WP 1-19:

650

605

pozycja nr 4 w formularzu cenowym, kolor dgb jasny,

stolik nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkiem i opisem,

minimalne wymiary zostaty okreslone na rysunku w mm,

stolik ma posiada¢ oznakowanie WP 1-19-21 umieszczone na boku z prawej strony od gory, przy
tylnej Scianie oraz kod kreskowy,

stolik nalezy zabezpieczy¢ tekturg falistg i folia;
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5. Stét biurowy drewniany WP 1-23:

1400

y 1200

— pozycja nr 5 w formularzu cenowym, kolor dgb jasny,

— stot nalezy wykonaé zgodnie z rysunkiem i opisem,

— minimalne wymiary zostaty okreslone na rysunku w mm,

— stot ma posiada¢ oznakowanie WP 1-23-21 umieszczone na boku z prawej strony od gory, przy
tylnej Scianie oraz kod kreskowy,

— stot nalezy zabezpieczy¢ tekturg falistg i folig;
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6. Stot konferencyjny drewniany WP 1-25:

2000

760

1800

— pozycja nr 6 w formularzu cenowym, kolor dgb jasny,

— stét nalezy wykonaé zgodnie z rysunkiem i opisem,

— minimalne wymiary zostaty okreslone na rysunku w mm,

— stot ma posiada¢ oznakowanie WP 1-25-21 umieszczone na boku z prawej strony od géry, przy
tylnej Scianie oraz kod kreskowy,

— stot nalezy zabezpieczy¢ tekturg falista i folig;
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7.Szafa kartotekowa — drewniana WP 1-28:

300

pozycja nr 7 w formularzu cenowym,
szafe wykona¢ zgodnie z rysunkiem i opisem,
kolor dab jasny,

wymiary szafy nie mniejsze niz
szerokos¢ 900 mm,
gtebokos¢ 470 mm,
wysokosé 1950 mm:
w prawych drzwiach nalezy zamontowa¢ zamek baskwilowy z kompletem minimum 2 kluczy,
na lewych drzwiach zamontowa¢ dwie zasuwki meblowe,
szafa ma posiada¢ oznakowanie WP 1-28-21 oraz kod kreskowy umieszczone na boku z prawej

strony od gory, przy tylnej Scianie,

400

375

1125

&0

szafe nalezy zabezpieczyé¢ tekturg falistg i folig;

1950
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8. Komoda meblowa WP1-30:

800

1200

— pozycja nr 8 w formularzu cenowym,

— komode nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkiem i opisem,

— minimalne wymiary zostaty okreslone na rysunku w mm,

— potki majg by¢ ruchome,

— komoda ma posiada¢ oznakowanie WP 1-30-21 oraz kod kreskowy umieszczone na boku
z prawej strony od gory, przy tylnej Scianie,

— komode nalezy zabezpieczy¢ tektura falista i folia;
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9. Regat biurowy drewniany — segment WP 1-31:

800

1905

— pozycja nr 9 w formularzu cenowym,

— regat nalezy wykonaé zgodnie z rysunkiem i opisem,

— minimalne wymiary zostaty okreslone na rysunku w mm,

— potki majg by¢ ruchome,

— regat ma posiada¢ oznakowanie WP 1-31-21 oraz kod kreskowy umieszczone na boku
z prawej strony od goéry, przy tylnej Scianie,

— regat nalezy zabezpieczy¢ tekturg falistg i folig;
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10.Regat biurowy drewniany z szufladami WP 1-31/S:

500

1905

— pozycja nr 10 w formularzu cenowym,

— regat nalezy wykonaé zgodnie z rysunkiem i opisem,

— minimalne wymiary zostaty okreslone na rysunku w mm,

— potki majg by¢ ruchome,

— regat ma posiada¢ oznakowanie WP 1-31-21 oraz kod kreskowy umieszczone na boku
z prawej strony od gory, przy tylnej Scianie,

— regat nalezy zabezpieczy¢ tektura falistg i folig;
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11. Regat biurowy z barkiem WP 1-31/B:

800

1905

760

— pozycja nr 11 w formularzu cenowym,

— regat nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkiem i opisem,

— minimalne wymiary zostaty okreslone na rysunku w mm,

— potki majg by¢ ruchome,

— regat ma posiada¢ oznakowanie WP 1-31-21 oraz kod kreskowy umieszczone na boku
z prawej strony od gory, przy tylnej Scianie,

— regat nalezy zabezpieczyé¢ tektura falista i folig;
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12.Kosz na $mieci — metalowy WP 1-40:

— pozycja nr 12 w formularzu cenowym,
— kosz wykonaé zgodnie ze zdjeciem i opisem,
— wymiary kosza:
e wys. 400 - 445 mm,
e pojemnos¢ 12 - 151,
e (@250 -300mm,
— kosz - okragty pojemnik z blachy stalowej — chromowany,
— pokrywa otwierana na antyposlizgowy pedat,
— wyposazony w wewnetrzne wiaderko z plastiku lub metalu,
— podstawa kosza musi posiada¢ na spodzie powtoke z PCV zabezpieczajaca przed rysowaniem
podtdg,
— ztytlu nalezy zamontowac¢ metalowg raczke utatwiajgca przenoszenie kosza,
— kosz ma posiada¢ oznakowanie WP 1-40—-21 umieszczone na spodzie,
— kosz nalezy zabezpieczy¢ tekturg falistg i folia;

13.Fotel biurowy na metalowej podstawie — wys$cietany WP 1-42:

— pozycja nr 13 w formularzu cenowym,

— minimalne wymagania:

gramatura tkaniny obiciowej: min. 360 g/m?2,

rodzaj splotu: ptaski,

kolor tkaniny obiciowej: grafit,

odpornos¢ na $cieranie: min 50 000 cykli Martindale’a,
materiat siedziska: 100 % poliester,

wysokos¢ siedziska nad podtozem: min 470-500 mm,
gestos¢ pianki siedziska 25-35 kg/ms,

rodzaj oparcia: siatka,

materiat pokryciowy oparcia: siatka z tworzywa sztucznego,
gestos¢ pianki oparcia: 20-30 kg/ms,

wykonhczenie elementéw metalowych: lakierowane,
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e Kkolor elementéw metalowych: podstawa — srebrny btyszczacy, pozostate czarny p6t mat,
e grubos¢ powloki lakierniczej (dwéch warstw lakieru) na elementach metalowych:
min. 80 ym (1ym =10 ¥m =10 * mm.),
o kolor elementéw z tworzywa sztucznego: czarny potmat lub mat,
e konstrukcja siedziska: wyprofilowana sklejka lisciasta w kolorze naturalnym o wymiary
siedziska:
» szerokos¢ min. 470 mm,
» gtebokos¢ min. 420 mm,
e wymiary oparcia:
» szerokos$¢ min. 470 mm,
» wysokos¢ od siedziska min. 450 mm
e obcigzenie dopuszczalne: min. 130 kg,
— fotel nalezy oznakowa¢ WP 1-42-21 pod spodem na siedzisku,

14.Wieszak do ubran stojacy — metalowy WP 1-43:

)
— pozycja nr 14 w formularzu cenowym,
— wieszak wykona¢ zgodnie ze zdjeciem i opisem,
— wymiary wieszaka:
wys. 1900 mm (+- 50 mm)
e szer. podstawy 460 mm (-+ 20 mm)
— wieszak ma by¢ wykonany z rurki stalowej okragtej @ 24-26 mm o gr. $cianki 2 mm,
— korona wieszaka — z rurki stalowej okragtej @ 14-16 mm o gr. Scianki 2 mm,
— korona wieszaka - powinna posiada¢ od czterech do pieciu kotkdw wieszakowych,
— nozki i korona wieszaka majg by¢ zakonczone gatkami z tworzywa PCV w kolorze czarnym,
— wieszak ma by¢ pomalowany farbg proszkowg w kolorze czarnym RAL 9005 pétmat,
— wieszak ma posiada¢ oznakowanie WP 1-43-21,
— wieszak nalezy zabezpieczy¢ tekturg falistg i folig;
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15.Biurko na metalowej podstawie WP 1-45:
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— pozycja nr 15 w formularzu cenowym, kolor dgb gérski,
— biurko wykonac¢ zgodnie z rysunkiem i opisem,
— wymiary biurka nie mniejsze niz:
e szer. 1300 mm
e wys. 760 mm
e gteb. 600 mm,
— blat biurka nalezy wykonaé z ptyty wiérowej laminowanej dwustronnie o gr. 25 mm, pozostate
elementy z ptyty wiérowej laminowanej dwustronnie o gr. 18 mm w kolorze biurka,
— wewnatrz szafki nalezy osadzi¢ pétke mocowang na czterech wspornikach metalowych,
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— nadrzwiczkach szafki i frontach szuflad zamontowa¢ zamki baskwilowe z kompletem minimum 2
kluczy,

— podstawa biurka ma byé wykonana z profili stalowych zamknietych o przekroju czworokgtnym
25 x 25 mm o gr. $cianki 2 mm, natomiast fgczenia z profili stalowych zamknietych o przekroju
czworokgtnym 20 x 20 mm o gr. minimalnej 2 mm,

— podstawa biurka ma by¢ pomalowana farbg proszkowag w kolorze szarym btyszczacym RAL 7035,

— biurko ma posiada¢ oznakowanie WP 1-45-21 umieszczone na boku z prawej strony od gory,

— biurko nalezy zabezpieczyc tekturg falistg i folig;

16. Stolik pod telefon WP 1-47:

— pozycja nr 16 w formularzu cenowym,

— kolor blatu dab jasny,

— minimalne wymiary szer.570mm x wys.600mm,

— podstawa stolika w kolorze czarnym pomalowana farbg proszkowg RAL 9005

— stolik ma posiada¢ oznakowanie WP 1-47-21 umieszczone na boku z prawej strony od gory,
— stolik nalezy zabezpieczy¢ tekturg falistg i folia;

17.Szafa kartotekowa metalowa WP 1-50:

415
&
:
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— pozycja nr 17 w formularzu cenowym,

— szafe nalezy wykonaé zgodnie z rysunkiem i opisem,

— minimalne wymiary zostaty okreslone na rysunku w mm,

— szuflady na teczki i zawieszki A4 — 4 szt.

— korpus w kolorze popiel RAL 7035

— cato$¢ zamykana jednym centralnym zamkiem,

— korpus szafki wykonany z blachy stalowej o gr. 0,8 mm — 1,5 mm, fronty szuflad z blachy o gr.1,00
mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostate czeéci szuflad z blachy o gr. 0,6 mm.

— szafa ma posiada¢ oznakowanie WP 1-50-20 oraz kod kreskowy umieszczone na boku
z prawej strony od gory, przy tylnej Scianie,

— szafe nalezy zabezpieczy¢ tekturg falistg i folig

18.Szafa ubraniowa drewniana 1-drzwiowa WP 1-58:
500

1905

— pozycja nr 18 w formularzu cenowym,

— szafe nalezy wykonac¢ zgodnie z rysunkiem i opisem,

— minimalne wymiary zostaty okreslone na rysunku w mm,

— wewngtrz szafy nalezy zamocowa¢ drgzek metalowy na wieszaki,

— szafa ma posiadac jedng potke statg oraz jedng ruchomg

— w drzwiach gérnych nalezy zamontowa¢ zamek baskwilowy z kompletem minimum 2 kluczy, a na
lewych drzwiach zamontowaé dwie zasuwki meblowe,

— szafa ma posiada¢ oznakowanie WP 1-58-21 oraz kod kreskowy umieszczone na boku
Z prawej strony od gory, przy tylnej Scianie,

— szafe nalezy zabezpieczy¢ tekturg falistg i folig;
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19.Szafa ubraniowa drewniana 2-drzwiowa WP 1-58:
900

500

1905

— pozycja nr 19 w formularzu cenowym,

— szafe nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkiem i opisem,

— minimalne wymiary zostaty okreslone na rysunku w mm,

— wewnatrz szafy nalezy zamocowa¢ drgzek metalowy na wieszaki,

— na prawych drzwiach od wewnatrz nalezy zamocowac metalowy wieszak na krawaty oraz lustro,

— w prawych drzwiach dolnych nalezy zamontowa¢ zamek baskwilowy z kompletem minimum 2
kluczy, a na lewych drzwiach zamontowaé¢ dwie zasuwki meblowe,

— w prawych drzwiach goérnych nalezy zamontowaé¢ zamek baskwilowy z kompletem minimum 2
kluczy, a na lewych drzwiach zamontowaé dwie zasuwki meblowe,

— szafa ma posiada¢ oznakowanie WP 1-58-21 oraz kod kreskowy umieszczone na boku
z prawej strony od goéry, przy tylnej Scianie,

— szafe nalezy zabezpieczy¢ tekturg falistg i folig;
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20.Szafa ubraniowa z drzwiami przesuwnymi WP 1-58:

1200

2200

— pozycja nr 20 w formularzu cenowym,

— szafe nalezy wykonac¢ zgodnie z rysunkiem i opisem,

— minimalne wymiary zostaty okreslone na rysunku w mm,

— wewnatrz szafy nalezy zamocowa¢ drgzek metalowy na wieszaki,

— drzwi przesuwne osadzone na prowadnicach,

— potki - 5 szt. ruchome,

— poiki state - 2 szt.

— szafa ma posiada¢ oznakowanie WP 1-58-21 oraz kod kreskowy umieszczone na boku
z prawej strony od gory, przy tylnej Scianie,

— szafe nalezy zabezpieczy¢ tektura falistg i folia;
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21.Wieszak scienny wielokotkowy WP 1-62:

1300

600

300

— pozycja nr 21 w formularzu cenowym,

— wieszak nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkiem i opisem,

— minimalne wymiary zostaty okreslone na rysunku w mm,

— wieszak ma mie¢ zamontowane na tylnej Sciance dwa uchwyty umozliwiajgce jego zawieszenie,
— wieszak ma posiada¢ oznakowanie WP 1-62—-21 umieszczone na boku z prawej strony od gory
— szafe nalezy zabezpieczy¢ tekturg falistg i folig;

22.Fotel klubowy WP 3-3:

— pozycja nr 22 w formularzu cenowym,
— fotel wykona¢ zgodnie ze zdjeciem i opisem,
— wymiary fotela majg by¢ nie mniejsze niz:
e szerokos¢ 700 mm,
o gtebokos¢ 680 mm,
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e wysokos$¢ 810 mm,
pokryty tkaning tapicerskg w kolorze kawa z mlekiem do ustalenia z zamawiajgcym, przynajmnie;j
3 probki tkaniny,
fotel ma posiada¢ oznakowanie WP 3-3-21 oraz kod kreskowy umieszczone na spodzie
siedziska na srodku,
fotel nalezy zabezpieczyc¢ tekturg falistg i folig,

23.Stot kasynowy, klubowy, swietlicowy na metalowej podstawie (rézny) WP 3-35:
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pozycja nr 23 w formularzu cenowym, kolor dgb jasny,

stét wykona¢ zgodnie z rysunkiem i opisem,

blat stotu 0 wymiarach nie mniejszych: 800 mm x 800 mm,

wysokos¢ stotu nie mniejsza niz: 760 mm,

blat stotu wykonany z ptyty wiérowej laminowanej dwustronnie o gr. 25 mm,

blat laminowa¢ obrzezem PCV o gr. 2 mm o kolorystyce zgodnie z zastosowang ptyta,

wykonac poétke pod blatem stotu,

podstawa stotu ma by¢ wykonana z profili stalowych kwadratowych 25 x 25 mm o gr. Scianki 2
mm, natomiast tgczenia z profili stalowych kwadratowych 20 x 20 mm o gr. $cianki 2 mm,

nogi stotu nalezy zakohczy¢ stopkami PCV w kolorze czarnym,

podstawa ma by¢ pomalowana farbg proszkowag w kolorze czarnym RAL 9005 (potysk),

taczenia elementéw metalowych nalezy spawac na catym obwodzie,

stét ma posiada¢ oznakowanie WP 3-35-21 oraz kod kreskowy umieszczony pod spodem
na srodku,

stét nalezy zabezpieczyé tekturg falistg i folia;

24.Stolik okolicznosciowy tawa WP 3-40:

— pozycja nr 24 w formularzu cenowym,
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— wymiary:

- blat nie mniejszy niz 600 mm x 600 mm,

- wysoko$¢ stolika nie mniejsza niz 700 mm,

— stolik okolicznosciowy — fawa ma by¢é oznakowany WP 3-40-21 oraz kodem kreskowym
pod blatem,

— stolik nalezy zabezpieczy¢ tekturg falistg i folig,

25.Sto6t szkolny na metalowej podstawie — akademicki WP 4-14:
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— pozycja nr 25 w formularzu cenowym,

— kolor dab jasny,

— stét wykonacd zgodnie z rysunkiem i opisem,

— wymiary stotu nie mniejsze niz:
e szerokos$¢ 1300 mm,
e wysokos¢ 760 mm,
e glebokos¢ 600 mm,

— podstawa stotu ma byé wykonana z profili stalowych kwadratowych 25 x 25 mm o gr. Scianki
2 mm, natomiast fgczenia z profili stalowych kwadratowych 20 x 20 mm o gr. $cianki 2 mm,

— podstawa ma by¢ pomalowana farbg proszkowg w kolorze szarym btyszczgcym RAL 7035,

— stot ma posiada¢ oznakowanie WP 4-14-21 oraz kod kreskowy umieszczone pod spodem
na $rodku,

— stot nalezy zabezpieczy¢ tekturg falistg i folig;
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26.Stot szkolny na metalowej podstawie WP 4-15:

— pozycja nr 26 w formularzu cenowym,
— kolor dab jasny,
— stot wykonac zgodnie z opisem,
— wymiary stotu nie mniejsze niz:
e szerokos¢ 1300 mm,
e wysokos¢ 760 mm,
e glebokosé¢ 600 mm,
— podstawa ma by¢ pomalowana farbg proszkowg w kolorze szarym btyszczgcym RAL 7035,
— stét ma posiada¢ oznakowanie WP 4-15-21 oraz kod kreskowy umieszczone pod spodem
na srodku,
— stot nalezy zabezpieczy¢ tekturg falistg i folia;

27. Ekran projekcyjny map WP 4-17:

— pozycja nr 27 w formularzu cenowym,
— stojak ma posiada¢ oznakowanie WP 4-17-21 umieszczone na boku z prawej strony
— powierzchnia biata, matowa, format 1:1
— mocowanie na tréjnogu
— wymiary nie mniejsze niz:
— szerokos¢ 2000 mm,
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— wysokos$¢ 2000 mm,

28.Kanapa, wersalka WP 8-17 :

— pozycja nr 28 w formularzu cenowym,
— kolor do uzgodnienia z Zamawiajgcym — odcien kremowy,
— wersalke nalezy wykona¢ wedtug przedstawionego przyktadowego wzoru i opisu (zdjecie ma
charakter pogladowy),
—  wymiary:
e  szerokos¢ 2220 mm, (-+ 200 mm),
e wysokos¢ 890 mm, (-+ 200 mm),
e gtebokos¢ 880 mm, (-+ 200 mm),
— powierzchnia spania 1860 mm x 1150 mm, pokryta tkaning tapicerskg w kolorze kremowym (do
ustalenia z zamawiajgcym) o klasie Scieralnosci na poziomie 40 000 cykli Martindale,
— po wygraniu wykonawca przedstawi zamawiajacemu prébki trzech odcieni do wyboru,
— wersalka ma by¢ rozktadana,
— wersalka ma posiada¢ mozliwo$¢ regulacji wysokosci — poziomowania,
— ma posiada¢ oznakowanie WP 8-17-21 umieszczone w skrzyni na posciel z prawej strony,
— kanape nalezy zabezpieczy¢ folia,

29.Fotel gabinetowy wyscietany WP 8-5 :
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— pozycja nr 29 w formularzu cenowym,

— Kolor grafit i popielaty

— fotel nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkiem i opisem,

— minimalne wymiary zostaty okreslone na rysunku w mm,

— fotel ma posiada¢ oznakowanie WP 8-5-21 umieszczone na boku z prawej oraz kod kreskowy,
— fotel nalezy zabezpieczy¢ tekturg falistg i folig;

30.Stot gabinetowy :

2100

/

760

A

100

— pozycja nr 30 w formularzu cenowym,

— Kolor orzech

— stot nalezy wykonaé zgodnie z rysunkiem i opisem,

— minimalne wymiary zostaty okreslone na rysunku w mm,

— stot ma posiadac¢ oznakowanie WP 8-23—-21 umieszczone na boku z prawej strony od goéry, przy
tylnej Scianie oraz kod kreskowy,

— stot nalezy zabezpieczyc¢ tekturg falistg i folig;
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31.Szafka kuchenna (rézna) stojagca 60 WP 8-30:

L]

— pozycja nr 31 w formularzu cenowym,

— kolor dgb jasny,

— szafke nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkiem i opisem,
— minimalne wymiary zostaty okreslone na rysunku w mm,
— wewnatrz szafki 2 potki z mozliwoscia regulacji wysokosci,

— szafka ma posiada¢ oznakowanie WP 8-30-21 umieszczone na boku z prawej strony od gory,
przy tylnej Scianie
— szafke nalezy zabezpieczy(¢ tekturg falistg i folig;

32.Szafka kuchenna (rézna) wiszaca 60 WP 8-30:

300

— pozycja nr 32 w formularzu cenowym,

— kolor dab jasny,

— szafke nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkiem i opisem,
— minimalne wymiary zostaty okreslone na rysunku w mm,
— wewnatrz szafki pétka z mozliwoscig regulacji wysokosci,

— szafka ma posiada¢ oznakowanie WP 8-30-21
— umieszczone na boku z prawej strony od gory, przy tylnej $cianie
— szafke nalezy zabezpieczy¢ tekturg falistg i folig
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33.Szafka kuchenna stojaca 80 z drzwiczkami WP 8-30:

800 600

820

480

— pozycja nr 33 w formularzu cenowym,

— kolor dab jasny,

— szafke nalezy wykonaé zgodnie z rysunkiem i opisem,

— minimalne wymiary zostaty okreslone na rysunku w mm,

— wewnatrz szafki 2 potki z mozliwosciag regulacji wysokosci,

— szafka ma posiada¢ oznakowanie WP 8-30-21 umieszczone na boku z prawej strony od gory,
przy tylnej $cianie

— szafke nalezy zabezpieczy¢ tekturg falistg i folig;

34.Méwnica
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- pozycja nr 34 w formularzu cenowym,

- urzgdzenie przeznaczone do zastosowania w sali audytorskiej

- méwnica ma posiada¢ wbudowany wzmacniacz o mocy wyjsciowej 60W oraz dwudrozng kolumne o
tej samej mocy

- méwnica ma posiada¢ mozliwos¢ zastosowania mikrofonu bezprzewodowego

- moc wyjsciowa 60 W

- moc catkowita 100 W

6. Znakowanie

W zwigzku z koniecznoscig spetnienia wymagan norm wypracowanych w ramach
porozumienia NATO - normy STANAG 2494, STANAG 2495, STANAG 4329, NO-02-A080-
2008, WYKONAWCA zobowigzany jest do oznakowania kodem kreskowym wyrobow
bedacych przedmiotem umowy oraz ich opakowan. Kod kreskowy powinien zawieraé
informacje zgodnie z § 4 ust. 1 Zatgcznika do Decyzji Nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie wytycznych okreslajgcych wymagania w zakresie
znakowania kodem kreskowym wyrobéw dostarczanych do resortu obrony narodowej
- Dz. Urz. MON z dnia 7 stycznia 2014 r. poz.11. Kod kreskowy umieszczony na kazdym
opakowaniu jednostkowym wyrobu, powinien mie¢ wymiary zgodne z globalnym
miedzynarodowym i miedzybranzowym systemem GS1 (ang. Global System One).
Specyfikacja generalna GS1 oraz dokumenty pomocnicze dla dostawcy dostepne sg na
stronach internetowych www.gs1.org.

7. Kartawyrobu

Wykonawca przedmiotu zamdwienia dostarczy Zamawiajgcemu, na nosniku CD-DVD
w wersji elektronicznej (format MS Excel), karty wyrobu wszystkich dostarczanych
przedmiotéw zamowienia. Wzér karty wyrobu okresla zatgcznik nr 6 do Decyzji Nr 3/MON
Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 stycznia 2014 roku. W przypadku, gdy Wykonawca nie
jest producentem danego wyrobu, obowigzek pozyskania niezbednych danych
do wypetnienia karty wyrobu spoczywa na Wykonawcy. W zwigzku z koniecznoscig
spetnienia wymagan norm.

8. WYMAGANIA DOTYCZACE WSTEPU NA TEREN JEDNOSTKI WOJSKOWEJ:

UWAGA! Brak zgody w formie pozwolenia na wejscie (wjazd) na teren jednostki skutkowato
bedzie nie wpuszczeniem na teren obiektow wojskowych, przy czym nie moze to byc
traktowane, jako utrudnianie realizacji zamowienia przez Zamawiajgcego.

1) Zapisy dotyczace wstepu na teren jednostki wojskowej:

a) Wykonawca przed rozpoczeciem realizacji przedmiotu zamowienia zwréci sie do
Dowddcy Jednostki Wojskowej Nr ............ (do wiadomosci Szefa tutejszego zarzadu) o
wydanie zezwolenia na wejscie (wjazd) okreslonych oséb (pracownikéw) i pojazdow
realizujgcych zamowienie przedktadajgc liste os6b podajac:

— imie i nazwisko,

— pesel,

— nr dokumentu tozsamosci,

— rodzaj pojazdu, marke,
nr rejestracyjny.
W przypadku zmian osobowych nalezy, co najmniej z 7 dniowym wyprzedzeniem
uaktualni¢ wykaz pracownikéw.
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b) Wykonawca zobowigzany jest do bezwzglednego przestrzegania przepiséw i zasad
normujgcych wstep na tereny chronione (zamkniete) osdb nieposiadajgcych polskiego
obywatelstwa.

c) Brak dopetnienia powyzszych formalnosci skutkowato bedzie nie wpuszczeniem na teren
obiektow wojskowych, przy czym nie moze to by¢ traktowane, jako utrudnianie realizacji
zamdwienia przez Zamawiajgcego.

d) Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ nie dopuszczenia do wykonywania ustugi osob
wyznaczonych przez wykonawce, w szczegolnosci karanych i przeciw ktérym toczy sie
postepowanie karne.

e) Na teren kompleksu nie moga wjezdza¢ pojazdy posiadajgce zagraniczne numery
rejestracyjne oraz nieuczestniczgce w wykonywaniu ustugi.

2) Zasady postepowania z pracownikami niebedacymi obywatelami narodowosci polskiej:

a) Wykonawca zobowigzany jest do bezwzglednego przestrzegania przepisow i zasad
normujgcych wstep na tereny chronione (zamkniete) oséb nieposiadajgcych polskiego
obywatelstwa.

b) Wykonawca, ktéry bedzie realizowat przedmiot zamowienia na terenie jednostki
wojskowej, a do tego zadania bedzie korzystat z pracownikow niebedgcymi
obywatelami narodowosci polskiej (cudzoziemcéw), jest zobowigzany spetniac
wymagania zawarte w:

— ustawie o cudzoziemcach z dnia 12 grudnia 2013r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 35 j.t.);

— ustawie z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy (Dz. U. z 2019 r.1482 t.j.);

— ustawie z dnia 14 lipca 2006r. o wjezdzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
pobycie oraz wyjezdzie z tego terytorium obywateli panstw czionkowskich Unii
Europejskiej i cztonkéw ich rodzin (Dz. U z 2019 r. poz. 293);

— rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 7 grudnia 2017r.w
sprawie wydawania zezwolenia na prace cudzoziemca oraz wpisu oswiadczenia
0 powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oswiadczen
(Dz.U.2017 r. 2345);

— rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 stycznia 2009r.
w sprawie okre$lenia przypadkéw, w ktdérych zezwolenie na prace cudzoziemca
jest wydawane bez wzgledu na szczegdtowe warunki wydawania zezwolen na
prace cudzoziemcow (Dz.U. z 2019 r. poz. 154);

— rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 21 kwietnia 2015r. w
sprawie przypadkéw, w ktdérych powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez koniecznosci
uzyskania zezwolenia na prace. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2273);

— W przypadku nie spetnienia warunkoéw zawartych w powyzszych dokumentach,
realizacja zadania przez Wykonawce bedzie mozliwa wytgcznie przez
pracownikéw posiadajgcych obywatelstwo polskie.

— Wejscie (wjazd) cudzoziemcow do obiektéw wojskowych moze odbywac sie
wytgcznie na podstawie jednorazowych pozwolehh wydanych na zasadach
okreslonych w decyzji Nr 19/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 stycznia
2017r. w sprawie wspotpracy miedzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz.
Urz. MON z 2017 r. poz. 18).

¢) W celu wydania jednorazowego pozwolenia wykonawca w terminie min. 30 dni przed
planowanym wejsciem cudzoziemcéw, zobowigzany jest do podania dla
zamawiajgcego danych personalnych tych osob:

— imie i nazwisko,

— data urodzenia,
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— numer paszportu,
— panstwo,

— uprawnienia do dostepu do informacji niejawnych - tylko, gdy takie
uprawnienia bedg wymagane.

d) Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji zamodwienia przez cudzoziemcéw
sktada w terminie min. 30 dni przed planowanym ich wejsciem stosowne
oswiadczenie o spetnieniu warunkdéw dopuszczajgcych realizacje przedsiewziecia
przez zatrudnionych u siebie cudzoziemcow.

e) Ztozenia oswiadczenia za zatrudnionych pracownikow o przestrzeganiu przez nich
wewnetrznych przepiséw obowigzujagcych w obiektach i na terenach jednostek
organizacyjnych MON.

f) Wykonawca jest zobowigzany zapoznac sie z wewnetrznymi przepisami dotyczgcymi
zasad przebywania na terenach jednostek organizacyjnych MON oraz ich
bezwzglednego przestrzegania.

g) Ztozenie oswiadczen nie zgodnych ze stanem faktycznym bedzie traktowane, jako
nieprzestrzeganie niniejszych zasad. Warunkiem dopuszczenia do pracy
cudzoziemcow jest otrzymanie Jednorazowego Pozwolenia (z imiennym wykazem
osbb), do wstepu na teren administrowany przez jednostke wojskowg, wydanego na
zasadach okreslonych w rozdziale 6 decyzji nr 19/MON Ministra Obrony Narodowej z
dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie wspotpracy miedzynarodowej w resorcie obrony
narodowej (Dz. Urz. MON z 2017 r. poz. 18).

h) Przez pracownikbw w rozumieniu niniejszych zasad rozumie sie takze osoby nie
bedgce pracownikami, przy pomocy, ktérych Wykonawca realizuje zamodwienie.
Natomiast przez zatrudnienie rozumie sie takze wykonywanie czynnosci na podstawie
stosunku prawnego wynikajgcego z prawa cywilnego.

Zatgczniki:
— Zat nr 1 —wzér karty wyrobu

— Zat. Nr 2 — zestawienie dostaw
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