Widok na nadproze
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Kolejnos¢ wykonania robot:
Podstemplowanie stropu.
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Przekroj Szczegot nadproza
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1. Belka stalowa C 180.

2. Sruby taczace belke co 40 cm.

3. Projektowany otwor.

4. Wypetnienie cegtg, obtozenie belek siatkq i
potozenie tynku.

W miejscu $ciany, gdzie bedg montowane ksztattowniki usungé tynk, a ze spoin usungé zaprawe na gtebokos$¢ pétki.
Na bocznej czesci nadproza wyku¢ bruzdy dla umieszczenia pionowego ramienia ksztattownika

Szczotka stalowg oczysci¢ miejsca umieszczenia ksztattownikdéw oraz spoin i bruzd z resztek zaprawy.

Zmy¢ miejsca wykonywanych robot woda.

Na zmoczone powierzchnie narzuci¢ zaprawe marki M5.

Pomalowac¢ ksztattowniki stalowe farbg podktadows.

W tak przygotowane miejsca wcisng¢ 2 ksztattowniki stalowe i potgczy¢ je Srubami. Po umieszczeniu ksztattownikdw

uzupetni¢ puste miejsca pomiedzy sciang a ksztattownikiem zaprawg marki M5.
9. Po zwigzaniu zaprawy pod ksztattowniki nalezy potaczy¢ ksztattowniki sSrubami M12.
10. Pod tak przygotowanym nadprozem mozliwa jest rozbiérka sciany konstrukcyjne;j.
11. Woypetnienie cegtg, obtozenie belek siatkg i potozenie tynku.

ZABRONIONE !

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM WSZELKIE ZMIANY, POWIELANIE, WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA -

WYKONAWCA

BOB Sp. zo.0.
ul. Zielona 2
05-420 Jozeféw
NIP: 532 209 67 87
REGON: 520957652

TEMAT

PROJEKT REMONTU POMIESZCZEN
| CIAGOW KOMUNIKACYJNYCH W
BUDYNKU NR 23 - NCBJ W
OTWOCKU

BRANZA
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA

ADRES

DZ.NR EW. 17 OBR. 257
UL. SOLTANA 7
05 - 400 OTWOCK

INWESTOR

NARODOWE CENTRUM BADAN
JADROWYCH
UL. SOLTANA 7
05 - 400 OTWOCK

OPRACOWALA

inz. Antonina Bachmat

PROJEKTOWAL

mgr inz. Dominik Frelek
nr upr. MAZ/0298/PWBKb/21

RYSUNEK

Schemat montazu nadproza w istniejgcej
Scianie - nadproza NP-3
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