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KRESKA

Bartlomie] Szatkowski
ul. Ostroroga 47
85-330 Bydgoszcz

Dot. inwestycji polegajacei na przebudowie istniejacych studzienek ks w ul. Wycieczkowe] w m.

tochowo.

' W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 28.09.2020r. (data wptywu) Zaktad Wodociggow i Ustug
Komunalnych Sp. z 0.0. (ZWiUK) informuje, ze dla inwestycji polegajgcej na przebudowie & szt. istniejgcych
studzienek ks tworzywowych &r. 425 (S22-96, $22-35, 522-32, §22-93, 522-91) zabudowanych na kanale
sanitarnym grawitacyjnym ks 200mm w ul. Wycieczkowej w m. tochowo, na studzienki kanalizacyjne
betonowe &r. 1,0m.

Studzienki rewizyjne o $rednicy wewnetrznej 1,0m projektowac z nastepujgcych elementdw:

- kregéw betonowych tgczonych na uszczelke DN1T,0m,

- monolitycznego dna studni DN1,0 m,

- przykrycia studzienek — ptyta pokrywowa (z tzw. felcem) o klasie obcigzenia SLW 60 (600 kN) np. System

ecoliner (z zintegrowang uszczelkg, do przenoszenia obcigzen),

- pierécienia dystansowego betonowego o srednicy DNB25 mm,

- wszystkie elementy betonowe klasy C35/45 (B45),

- stopni zeliwnych lub ze stali powlekanej lub klamr stalowych powlekany;c:h w wykonaniu antyposlizgowym,

koloru zéttego (PN-EN 13101),

- przej$cia przez sciany studzienek wykonanych za pomoca tulei szczelnych dla rur PVC,

- kinety, wykonanej z betonu wodoszczelnego (odprowadzane projektowang kanalizacjg sanitarng scieki sg

Sciekami bytowo — gospodarczymi).

Piyta pokrywowa studzienek powinna by¢ wyposazona we wiazy kanatowe klasy D400, okragte, z zeliwa
szarego DN600mm zgodnie z PN — EN 124:2000. W drodze nieutwardzonej wtazy nalezy obrukowac w
promieniu 1 metra.

Wigczenie do stud.ni istniejacych kanatow sanitarnych $r.200mm PVC i przytgczy sanitarnych ¢160mm PVC
nalezy wykonac z zastosowaniem ksztattki kielichowej z przegubem kulowym o zakresie regulacji 0° + 11°
oraz z zastosowaniem zitgczki dwukielichowej (mufy) PVC.

W przypadku wigczenie do studni kanatu $r.200mm PVC oraz przytgcza $160mm PVC &0 cm powyzej dna

kinety wiaczenie nalezy wykonac z zastosowaniem kaskady zewnetrznej PVC.
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