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OPIS TECHNICZNY

do projektu naprawy i modernizacji kanalizacji sanitarnej
w ul. Wycieczkowej w Lochowie
na odcinku od ul. Szosa Nakielska do ul. Biwakowej

Projekt zagospodarowania terenu

Podstawa opracowania

5.

v" warunki techniczne;

v" mapa zasadnicza z uzbrojeniem terenu w skali 1:500;
v dokumentacja badan podtoza gruntowego;

v’ wizja w terenie;

v' uzgodnienie z wlascicielem dzialki drogowe;.

Inwestor i uzytkownik

Gmina Biale Blota
ul. Szubinska 7
86-005 Biate Btota

Wykaz wlas$cicieli dzialek objetvch terenem inwestycji

Projektowana inwestycja realizowana bedzie na dzialce 0 numerze ewidencyjnym 606
w obrebie Lochowo, ktorej whascicielem jest Gmina Biate Blota.

Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wymiana 5 istniejacych studni kanalizacyjnych
tworzywowych @400mm, zabudowanych na istniejgcym kanale sanitarnym ks200mm
w ul. Wycieczkowej, oznaczonych na mapie numerami: S22-96, S22-35, S22-32, S22-93
i S22-91 na studnie kanalizacyjne betonowe &1,0m.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu

5.1. Stan zagospodarowania terenu w rejonie objetym inwestycja

5.2.1

5.3.1

Projektowana inwestycja realizowana bedzie w pasie drogi gminnej tj. w ul. Wycieczkowej
na odcinku od ul. Szosa Nakielska do ul. Biwakowej. Dokumentowany teren otoczony jest
zabudowg mieszkaniowg jednorodzinng oraz terenami przeznaczonymi pod zabudowg
mieszkaniowa. Ulica, w ktorej bedzie realizowana inwestycja posiada nawierzchnie
nieutwardzong — gruntowa.

Wedlug inwentaryzacji geodezyjnej na obszarze objetym zakresem opracowania znajduje si¢
nizej wymienione uzbrojenie:

v' kanalizacja sanitarna ks200mm wraz z przytgczami,

v’ kanalizacja deszczowa kd300mm,

v' przewody wodociggowe w100mm wraz z przytgczami,

v’ przewdd gazowy g160mm wraz z przytaczami,

v' kable energetyczne i telekomunikacyjne.

nformacja o ochronie jakiej podlega teren inwestycji
Teren objety inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkow.
Teren inwestycji nie jest potozony na obszarze $cistej ochrony archeologiczne;j.

nformacja o wplywie eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego
Teren inwestycji nie znajduje si¢ w granicach terenéw gorniczych.

Obszar oddzialywania inwestycji

Projektowana inwestycja nie stanowi przedsiewzigcia mogacego znaczaco wplywaé
na $rodowisko, w rozumieniu przepisow Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 09.11.2010
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W sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2010 r.
nr 230, poz. 1397 ze zm.).

Wyznaczenia obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o art. 3 punkt 20 Prawa
Budowlanego, ktory stanowi, ze przez obszar oddzialywania obiektu nalezy rozumieé teren
wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych,
wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
Do przepisow odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt. 20 Prawa Budowlanego nalezy zaliczy¢
przepisy rozporzadzen wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-budowlane.

Projektowana inwestycja realizowana bedzie na terenie gminnym. Wymianie podlega¢ bedzie 5
sztuk istniejacych studni kanalizacyjnych, zabudowanych na kanale sanitarnym ks200mm
w ul. Wycieczkowej w Lochowie.

Prowadzone prace nie beda wplywaly niekorzystnie na sasiednie dziatki i istniejace
zagospodarowanie terenu.

Obszar oddzialywania projektowanej inwestycji nie wykracza poza dziatke wymieniong w punkcie
3. tj.: dz. nr ew.: 606 obreb Lochowo.

Inne oddziatywania:

- hatas — nie dotyczy;

- promieniowanie elektromagnetyczne i inne emisje — nie dotyczy;

- ochrona powietrza — nie dotyczy.

Opinia geotechniczna

Warunki gruntowo-wodne wzdhuz projektowanej inwestycji zostaly opisane na podstawie
dokumentacji badan podloza gruntowego okreslajacej warunki geotechniczne dla potrzeb
przebudowy ul. Wycieczkowej w miejscowosci L.ochowo.

Istniejacy kanat sanitarny ks200mm w ul. Wycieczkowej wraz z istniejacymi studzienkami
kanalizacyjnymi obj¢tymi wymiang posadowiony jest w gruntach piaszczystych. W czasie prac
terenowych dla potrzeb okre$lenia warunkow geotechnicznych na przedmiotowym terenie
stwierdzono wystepowanie swobodnego zwierciadta wody gruntowej na glgbokosci
ok. 1,73 m p.p.t. w poblizu posesji nr 10 oraz na gtgbokosci ok. 1,44 m p.p.t. w poblizu posesji
nr 25.

Wedlug Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r., poz. 463) i zalecers normy PN-EN 1997-1
projektowana inwestycja to pierwsza Kkategoria geotechniczna (w prostych warunkach
gruntowych).

Rozwiazania projektowe

Wymianie podlega 5 sztuk istniejacych studni kanalizacyjnych tworzywowych ¢400mm
zabudowanych na istniejacym kanale sanitarnym ks200mm w ul. Wycieczkowej, oznaczonych na
mapie numerami: S22-96, S22-35, S22-32, S22-93 i S22-91. Studnie te, projektuje sie¢ wymienié¢
w cato$ci na studnie kanalizacyjne wlazowe o $rednicy 1000mm. Projektuje sie wykonaé je
z prefabrykowanych elementéw betonowych.

Wykopy punktowe pod projektowane studnie kanalizacyjne wykona¢ nalezy jako szalowane
z zachowaniem normatywnej szerokosci. Wykonawca odpowiednio zabezpieczy Sciany wykopow
poprzez zastosowanie obudowy wykopu z bali drewnianych, pali stalowych, obudow
powtarzalnych lub innych w zalezno$ci od tego jakimi dysponuje. Wykopy wykona¢ mozna
Sprzetem mechanicznym, natomiast w zblizeniach do uzbrojenia podziemnego wykona¢ nalezy
rgcznie.

Wykopy projektuje si¢ odwodni¢ zestawem iglofiltrow zainstalowanym wewnatrz wykopu
w uprzednio zamontowanych rurach odsadowych $rednicy 100mm w obsypce zwirowe;j.
Odpompowana wode gruntowg nalezy odprowadzi¢ do istniejgcej studni zabudowanej na kanale
deszczowym w ul. Wycieczkowej na wysokosci posesji nr 15.
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Projekt budowlany

Lokalizacja studni kanalizacyjnych

Lokalizacja studni kanalizacyjnych objetych wymiang okreslona zostata w opisie przedmiotu
zamoOwienia.

Studnie objete wymiang zabudowane sg na istniejgcym kanale sanitarnym ks200mm
w ul. Wycieczkowej w miejscowosci L.ochowo.

Tabela nr 1 — zestawienie charakterystycznych punktow okreslajacych

Oznaczenie X Y
S22-96 5887837,10 6488901,09
S22-35 5887768,33 6488885,94
S22-32 5887710,81 6488875,44
S22-91 5887656,74 6488864,49
S$22-93 5887587,83 6488850,19

Projektowane studnie kanalizacyjne

Projektuje si¢ studnie kanalizacyjne betonowe o srednicy wewnetrznej 1,0m sktadajace sie

Z nastgpujacych elementow:

v’ kregow betonowych tgczonych na uszczelke $1,0m,

v monolitycznego dna studni $1,0 m,

v' przykrycia studzienek — ptyta pokrywowa (z tzw. felcem) o klasie obcigzenia SLW 60 (600
kN) np. System ecoL.iner (z zintegrowang uszczelka, do przenoszenia obcigzen),

v’ pier$cienia dystansowego betonowego o $rednicy $625 mm,

v stopni  zeliwnych lub ze stali powlekanej lub klamr stalowych powlekanych
w wykonaniu antyposlizgowym, koloru zéttego (PN-EN 13101),

v’ przej$cia przez $ciany studzienek wykonanych za pomocg tulei szczelnych dla rur PVC,

v’ kinety, wykonanej z betonu wodoszczelnego (odprowadzane projektowang kanalizacjg
sanitarna scieki sg sciekami bytowo — gospodarczymi).

Wiasciwosci poszczegolnych elementow:
v' beton C40/50, nasigkliwo$¢ < 6%
v wytrzymato$¢ na zgniatanie kregdéw - obcigzenie niszczgce K1 <25 kN/m
v’ wytrzymato$¢ na pionowe obcigzenie zgniatajace pokrywy
- obcigzenie probne dla elementu zelbetowego > 120 kN
- pionowe obcigzenie zgniatajace > 300 kN
v wodoszczelno$é
- plyta - brak przecieku na potaczeniu lub elemencie przy cisnieniu wewnetrznym 0,3 bara,
- krag - brak przecieku na potaczeniu lub elemencie przy ci$nieniu wewnetrznym 0,5 bara.
- dennica - brak przecieku na potaczeniu lub elemencie przy ci$nieniu wewngetrznym 0,4 bara.

Wiaczenie do studni istniejgcych kanatow sanitarnych $200mm PVC i przytaczy sanitarnych
$160mm PVC nalezy wykona¢ z zastosowaniem ksztattki kielichowej z przegubem kulowym
o zakresie regulacji 0° + 11° (np. ztaczka HS®VARIO lub inne o rownowaznych parametrach)
oraz z zastosowaniem zlaczki dwukielichowej (mufy) PVC.

Ptyta pokrywowa studzienek powinna by¢ wyposazona we wtaz kanatowy zgodnie z PN — EN
124:2000 o wtasciwosciach:

v Klasy D400, okragly, z zeliwa szarego @ 600mm,

v" Wentylacja niepetna (dwa otwory wentylacyjne),

v" Wkiadka thtumigca w pokrywie,

v" Pokrywa osadzona w korpusie na gleboko$¢ 5 cm i cigzarze wiasnym min 80 kg,

v' Masa catego wtazu min 120 kg,

v" Obrobka krawedzi gtadka szlifowana mechanicznie,
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v’ Zabezpieczenie przed obrotem przy najezdzie przez samochdd (bez zamkow i rygli).
W drodze nieutwardzonej wtazy nalezy obrukowa¢ w promieniu 1 metra.

3. Wykonawstwo robét

3.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do rob6t wykonawca okresli w terenie studnie obj¢te wymiang i trwale je
oznaczy.
Wymiang poszczegdlnych studni, z uwagi na ich zabudowg¢ na istniejacym bedacym
w eksploatacji kanale sanitarnym nalezy realizowaé pojedynczo.

Przed przystapieniem do demontazu studni oznaczonej na mapie nr S22-96 nalezy w istniejace;j
studni zabudowanej na przytaczu kanalizacji sanitarnej odprowadzajacej $cieki bytowo —
gospodarcze z posesji przy ul. Szosa Nakielska 9 zakorkowac¢ odptyw S$ciekow. Na czas
prowadzenie robot nalezy zapewni¢ odpompowanie $ciekéw. Z uwagi na niezabudowang dziatke
nr 260/2 nie ma potrzeby zapewnienia odprowadzania sciekéw z tej posesji na czas prowadzenia
robot.

Przed przystapieniem do demontazu studni oznaczonej na mapie nr S22-35 nalezy w istniejace;j
studni o rzednych 66,91/63,09 zabudowanej na kanale sanitarnym ks200mm w ul. Wczasowej
na wysokosci posesji nr 10, w istniejacej studni o rzednych 67,60/65,51 zabudowanej na kanale
sanitarnym ks200mm w ul. Wycieczkowej na wysokosci posesji nr 2 oraz w istniejacej studni
zabudowanej na przytaczu kanalizacji sanitarnej odprowadzajacej Scieki bytowo — gospodarcze
z posesji przy ul. Wycieczkowej 1 zakorkowa¢ odptywy $ciekow. Na czas prowadzenie robot z
kazdej z tych studni nalezy zapewni¢ odpompowanie Sciekow.

Przed przystgpieniem do demontazu studni oznaczonej na mapie nr S22-32 nalezy w istniejgce;j
studni o rzednych 66,41/62,80 zabudowanej na kanale sanitarnym ks200mm w ul. Wycieczkowej
na wysokosci posesji nr 4, w istniejacej studni o rzgdnych 65,87/62,93 zabudowanej na kanale
sanitarnym ks200mm w ul. Wycieczkowej na wysokosci posesji nr 8 oraz w istniejacej studni
zabudowanej na przytaczu kanalizacji sanitarnej odprowadzajacej $cieki bytowo — gospodarcze
z posesji przy ul. Wycieczkowej 6 zakorkowa¢ odptywy $ciekow. Na czas prowadzenie robot z
kazdej z tych studni nalezy zapewni¢ odpompowanie Sciekow.

Przed przystapieniem do demontazu studni oznaczonej na mapie nr S22-91 nalezy w istniejace;j
studni o rzednych 65,80/63,15 zabudowanej na kanale sanitarnym ks200mm w ul. Wycieczkowej
na wysokosci posesji nr 11 oraz w istniejgcej studni zabudowanej na przylaczu kanalizacji
sanitarnej odprowadzajacej $cieki bytowo — gospodarcze z posesji przy ul. Wycieczkowej 11
zakorkowa¢ odptywy $ciekéw. Na czas prowadzenie robdt z kazdej z tych studni nalezy zapewnic
odpompowanie $ciekow.

Przed przystapieniem do demontazu studni oznaczonej na mapie nr S22-93 nalezy w istniejace;j
studni zabudowanej na przylaczu kanalizacji sanitarnej odprowadzajacej S$cieki bytowo —
gospodarcze z posesji przy ul. Wycieczkowej 17 zakorkowaé¢ odptyw S$ciekow. Na czas
prowadzenie robot nalezy zapewni¢ odpompowanie sciekow. Z uwagi na niezabudowana dziatke
nr 260/13 nie ma potrzeby zapewnienia odprowadzania $ciekow z tej posesji na czas prowadzenie
robot.

3.2.Roboty ziemne

W pierwszej kolejnosci nalezy dokonaé¢ odkrywki istniejacych studni objetych wymiana.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne w trakcie wykonywania
wykopow punktowych nalezy niezwlocznie powiadomi¢ uzytkownika uzbrojenia i wspoélnie
z nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy tryb postepowania. Wszystkie napotkane w wykopach
punktowych Kkolizje z innym uzbrojeniem terenu powinny zosta¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a jezeli jest to konieczne podwieszone w sposdb zgodny z wymaganiami
uzytkownikow tych urzadzen i gwarantujacy ich dziatanie.

Wykopy punktowe pod projektowane studnie kanalizacyjne wykona¢ nalezy jako szalowane
z zachowaniem normatywnej szerokosci. Wykonawca odpowiednio zabezpieczy $ciany wykopow
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poprzez zastosowanie obudowy wykopu z bali drewnianych, pali stalowych, obudéw
powtarzalnych lub innych w zaleznosci od tego jakimi dysponuje. Zabezpieczenie wykopu
powinno by¢ instalowane stopniowo, w Miare poglebiania wykopu
i stopniowo demontowane podczas zasypywania i zaggszczania.

Wykopy wykona¢ mozna sprzetem mechanicznym, natomiast w zblizeniach do uzbrojenia
podziemnego wykonaé nalezy rgcznie. Z dna wykopu nalezy usuna¢ kamienie i grudy. Dno
wykopu nalezy wyréownac.

Urobek ziemny na czas budowy mozna sktadowa¢ obok wykopow. Gruz, kamienie, korzenie oraz
inne nie nadajace si¢ do zasypki nalezy wywiez¢ na staty odktad.

Calos¢ robot ziemnych oraz umacnianie wykopoéw wykona¢ zgodnie z normami
PN-B-10736:1999 i PN-B-06050:1999 oraz obowigzujacymi warunkami technicznymi i bhp.

3.3. Odwodnienie wykopéw punktowych
Istniejaca studnia kanalizacyjna oznaczona na mapie nr: S22-96 posadowiona zostata powyzej
zwierciadla wody gruntowej, a zatem nie bedzie koniecznosci odwodnienia wykopu pod jej
wymiang.
Istniejace studnie kanalizacyjne oznaczone na mapie nr: S22-35, S22-32, S22-93 i S22-91
posadowione zostaly ponizej zwierciadla wody gruntowej, a zatem nastgpi tutaj konieczno$¢
odwodnienia wykopow.
Wykopy projektuje si¢ odwodni¢ zestawem iglofiltrow zainstalowanym wewnatrz wykopu
w uprzednio zamontowanych rurach odsadowych $rednicy 100mm w obsypce zwirowe;.
Odpompowang wode gruntowg nalezy odprowadzi¢ do istniejgcej studni zabudowanej na kanale
deszczowym w ul. Wycieczkowej na wysokosci posesji nr 15.
Na powyzsze uzyskano postanowienie o zgtoszeniu wodnoprawnym.

3.4. Warunki montazu studni kanalizacyjnych

Projektowane studnie kanalizacyjne posadowione beda w gruntach piaszczystych dlatego tez
mozna posadowi¢ je bezposrednio na dogeszczonym gruncie rodzimym. Wczesniej jednak dno
wykopu nalezy przegrabi¢ usuwajac ewentualne kamienie i wigksze frakcje gruntu.

Podczas montazu studni kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ wymogoéw zawartych w normach
PN-EN 1917 Studzienki kanalizacyjne betonowe, zelbetowe i zbrojone widoknem stalowym,
PN-EN 476 Wymagania ogodlne dotyczace elementow stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej, PN-EN 1610 Budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych oraz instrukcji
wykonania i odbioru robot.

3.5. Proby szczelnosci
Po zamontowaniu studzienek kanalizacyjnych i przetaczeniu wszystkich doptywow i odptywow
$ciekow sanitarnych nalezy wykona¢ probe szczelnosci zgodnie z normg PN-EN 1610:2002
oraz z zaleceniami producentéw materiatow, ktore zastosowano. Proby nalezy wykonaé na
eksfiltracje wody z przewodu.
Przy pozytywnej probie na eksfiltracje mozna zrezygnowaé z proby na infiltracje.

3.6. Zasypka wykopéw punktowych
Do zasypki wykopow punktowych nalezy przystapi¢ po wymianie studni kanalizacyjnych,
przetaczeniu wszystkich istniejacych doptywow i odptywow S$ciekéw sanitarnych oraz po
odbiorze technicznym. Do zasypki mozna wykorzysta¢ wydobyty grunt piaszczysty pozbawiony
kamieni, grud, gruzu, zuzlu i elementéw roslinnych. Nienadajacy si¢ do zasypki grunt nalezy
zastapi¢ dowiezionym gruntem piaszczystym.
Zasypywanie kanatéw w wykopie nalezy wykonywaé¢ w dwoch etapach:
v’ warstwy ochronnej rury — obsypki (od dna do 30 cm nad wierzch rury);
v" zasypki (od 30 cm nad wierzchem rury do poziomu terenu);
Obsypka
Obsypke nalezy wykonywaé warstwami o grubo$ci 10-30 cm do wysokosci co najmniej 30 cm
powyzej wierzchu rury. Do zaggszczania obsypki wykorzystywa¢ wylacznie ubijak reczny.
Pierwsza warstwa obsypki powinna by¢ starannie rozprowadzona po obu stronach rury
ze zwroceniem uwagi na doktadne wypetnienie przestrzeni w okolicy styku z przygotowanym
dnem wykopu. Przy zaggszczeniu tej warstwy nalezy uwazac, aby nie spowodowaé podniesienia
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lub przesuniecia rury. Obsypke powinna by¢ zageszczona do 95% zmodyfikowanej wartosci
Proctora.

Zasypka

Pozostata przestrzen wykopu musi zosta¢ wypetniona do poziomu terenu. Zasypke wykonywac
warstwami do 50cm ubijakiem mechanicznym.

3.7.0dbudowa nawierzchni
W zwigzku z prowadzonymi robotami przewidziano punktowa rozbiorke i odbudowe
nawierzchni gruntowej w pasie drogowym ul. Wycieczkowej.
Do odbudowy nawierzchni mozna przystapi¢ po wymianie studni kanalizacyjnych, przetaczeniu
wszystkich istniejacych doptywoéw i odptywow $ciekow sanitarnych, odbiorze technicznym,
zasypce i zageszczeniu wykopow.
Odbudowe nawierzchni wykona¢ zgodnie z uzgodnieniem z Zarzadcg drogi.
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C. Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
pozostale uwagi dla wykonawcow

Elementy zagospodarowania terenu, ktore podczas realizacji projektu moga stwarzal zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sg nastgpujace:

v’ istniejgcy kanal sanitarny, na ktérym prowadzone bedg roboty,
v roboty ziemne,
v czynne ciagi komunikacyjne.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych.

Zagrozenia moggace wystapi¢ przy pracach wymienionych w § 6 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126):

e Roboty wg § 6 p. la Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r.-
wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o glebokosci wigkszej od 1,5 m
oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o gigbokosci wigkszej niz 3, 0 m.

e Roboty wg § 6 p. 1f Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r.- ryzyko
wynikajace z pracy przy uzyciu dzwigu przygniecenie przemieszczanym tadunkiem, urazy
mechaniczne za- i wyladunek oraz transport materiatow budowlanych i elementow
instalacyjnych.

e Roboty wg § 6 p. 10 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r.- zagrozenia
wynikajace z montazu i demontazu cig¢zkich elementéw prefabrykowanych, ktoérych masa
przekracza 1,0 t montaz elementow przy wykonywanych obiektach sieciowych.

e Roboty wg § 6 p. 10 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. — ryzyko
porazenia pradem elektrycznym.

e Wszelkie prace prowadzone w poblizu czynnych sieci elektrycznych o odlegtosciach
mniejszych od:

- 3,0 m dla linii o napigciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV
- 5,0 m dla linii o napigciu znamionowym powyzej 1 kV lecz nieprzekraczajacym 15kV
- 10,0 m dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 kV lecz nieprzekraczajacym
30 kV.
Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlano- montazowych:

e Wykonywanie i umacnianie wykopéw otwartych — mozliwe zagrozenia:

- obsuniecie ziemi do wykopu,

- zatamanie si¢ obudowy wykopu,

- podmywanie obudowy wykopow przez wody gruntowe i opadowe,

- uszkodzenie istniejacego uzbrojenia podziemnego,

- upadek,

- za- i wyladunek oraz transport materiatow budowlanych i instalacyjnych,

- opuszczanie elementow budowlanych do wykopu,

- porazenie pradem elektrycznym podczas obrobki rur i armatury narzedziami
z zasilaniem elektrycznym.

e Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwu w strefach zagrozenia.

e Transport pionowy technologiczny:

- zakaz transportu nad stanowiskiem roboczym,

- sygnalizacja przemieszczania tadunku,

- ruch érodkowy transportu wyznaczonym terenem i droga w bezpiecznych odlegtosciach od
krawedzi wykopu.

e Roboty montazowe:

- praca sprzetem elektrycznym posiadajacym zabezpieczenia przed porazeniem oraz znak
dopuszczajacy do pracy w budownictwie — znak B i E,

- stosowanie narzedzi bezpiecznych,

- uzywanie ubran ochronnych oraz zabezpieczen twarzy i glowy (okulary, kaski)

e Zabezpieczenie istniejacych kabli:

- dotykanie kabli za pomoca ,,odpowiednich” narzedzi posiadajacych izolacjg,

- praca w rekawicach izolacyjnych,
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- podparcie kabli tylko na materiatach nie przewodzacych pradu.

W zwigzku z powyzszym przed przystapieniem do robot nalezy doktadnie zapoznaé si¢ z zakresem
inwestycji i dokumentacja techniczna Zwigzang z realizacja zadania.

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych.
Przed przystagpieniem do poszczegdlnych rodzajow robdt osoba wyznaczona posiadajaca odpowiednie
wymagane uprawnienia udzieli instruktazu (w miejscu wyznaczonym) osobie lub grupie 0sob
wykonujacej roboty - dotyczacego ww. zagrozen i Sposobu ich uniknigcia, potwierdzone wpisem do
specjalnego zeszytu szkolen stanowiskowych.
Zeszyt ten powinien by¢ zatytulowany: ,,Szkolenia stanowiskowe” i zawiera¢ m. in. nastgpujace
rubryki:

- Data szkolenia,

- Nazwisko i imi¢ pracownika poddanego szkoleniu,

- Nazwisko, imi¢ oraz stanowisko sluzbowe pracownika nadzoru przeprowadzajacego

szkolenie,

- Tematyka szkolenia,

- Podpis szkolonego,

- Podpis szkolacego.
WYTYCZNE INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

- zapoznanie pracownikéw z projektem budowlanym i rozwigzaniami materiatowymi,

- zapoznanie pracownikow z technologia robét,

- podanie do wiadomosci o pracach powodujacych szczegdlne zagrozenie,

- podanie zasad bezpiecznej organizacji pracy,

- podanie zasad komunikowania si¢ podczas zagrozen,

- podanie kazdemu pracownikowi jakie winien posiada¢ srodki ochrony osobistej,

- o$wiadczenie pracownikéw o odpowiedzialnosci za naruszenie zasad bhp.
O trybie postepowania w trakcie wykonywania robot niebezpiecznych powinni by¢ poinformowani
WSZYsCy pracownicy przebywajacy w tym czasie w obiekcie.
Ze strony Wykonawcy na terenie budowy powinien przebywaé przedstawiciel nadzoru budowy.

Ze strony Inwestora kontrolg nad prawidtowoscig wykonawstwa robot prowadzi inspektor nadzoru.
Calos¢ robot wykonaé zgodnie z:

e warunkami uzgodnien i warunkami pozwolenia na budowe,

e warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci i instalacji WOD.-KAN., wydawnictwo
VERLAG DASHOFER,

e WTW i O sieci wodociagowych, wyd. COBRTI INSTAL, Zeszyt 3,

e warunkami technicznymi ,,Wykonania i Odbioru Rurociggow z tworzyw sztucznych”, wyd.
Polska Korporacja Techniki SGGiK,

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r.
w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169 poz. 1650 z
roku 2003),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401 z roku
2003),

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do robdt ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118 poz. 1263 z roku 2001),

e |TB 427/2007 Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, cz. A ,,Roboty
ziemne i konstrukcyjne”,

e Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw  Budowlanych
z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. Nr 13/72 poz. 93),

e PN-EN 1046:2002 — Systemy rurowe i kanalowe z tworzyw sztucznych,
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e roboty ziemne w wykopach otwartych wykona¢ zgodnie z PN-B-10736:1999,
PN-B-06050,

e instrukcjami montazu i prob opracowanymi przez poszczegodlnych producentow.
Przy realizacji robot ziemnych i budowlano-montazowych nalezy zachowaé bezpieczne odlegtosci od
napowietrznych linii energetycznych, a w przypadku koniecznosci uzgodni¢ z Rejonem
Energetycznym okresowe wylaczenie linii dla wykonania niezbednych robot, w odleglosciach
mniejszych niz okresla to rozporzadzenie.
Ponadto wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia mieszkancom bezpiecznych dojs¢ do posesji
oraz dojazdu pojazdom uprzywilejowanym, a wykopy =zabezpieczy¢ barierkami z tablicami
ostrzegawczymi, ktore na noc nalezy oswietli¢ sztucznym $wiattem.
O terminie rozpoczecia robdt nalezy powiadomié gestorOw uzbrojenia podziemnego oraz wiascicieli
terenu, na ktorym przebiega inwestycja.
W przypadku natrafienia w czasie realizacji na nieokre§lone uzbrojenie podziemne, badz stwierdzenie
niezgodnos$ci z planem geodezyjnym, nalezy powiadomié¢ wiasciciela uzbrojenia oraz inspektora
nadzoru, a dalszy tok postepowania uzgodni¢ wpisem do dziennika budowy.
Wykonane odcinki przed ich zasypaniem winny by¢ odebrane pod wzgledem technicznym przez
inspektora nadzoru.
Odstonigte przewody, kable itp. odpowiednio zabezpieczy¢.
Uktadanie rur i posadowienie studni w wykopie prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta wraz z
wymogami znajdujagcymi si¢ w niniejszym projekcie, a szczegdlng uwage zwroci¢ na przygotowanie
podtoza, wykonanie obsypki i zasypki oraz ich zageszczenie.
Wskaznik zaggszczenia gruntu winien by¢ potwierdzony przez uprawniong jednostke stuzby
geotechnicznej, szczegblnie dotyczy to pasa drogowego.
Przestrzega¢ wytycznych producenta rur i elementow studzienek w zakresie transportu, sktadowania,
posadowienia w wykopie montazu itp..
Przed wykonaniem zasypki sprawdzi¢ rysunki wykonawcze, nanie$¢ ewentualne zmiany oraz
napotkane inne uzbrojenie i zglosi¢ shuzbom geodezyjnym celem dokonania inwentaryzacji
powykonawczej i napotkanego uzbrojenia.
W trakcie budowy bezwzglednie przestrzega¢ przepisow BHP w zakresie transportu, montazu,
sktadowania materiatow, zabezpieczenia wykopdw, oznakowania miejsc niebezpiecznych itp..

Z uwagi na przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych stwierdza si¢ konieczno$é opracowania planu BiOZ na budowie.
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