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ST-00.01 - Sieé¢ kanalizacyjna
1. CZESC OGOLNA

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wymiana 5 istniejgcych studni kanalizacyjnych
tworzywowych @400mm, zabudowanych na istniejgcym kanale sanitarnym ks200mm
w ul. Wycieczkowej, oznaczonych na mapie numerami: S22-96, S22-35, S22-32, S22-93
i S22-91 na studnie kanalizacyjne betonowe @1,0m.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Zakres robot zawarty w niniejszej Specyfikacji dotyczy prowadzenia robét zwigzanych z
wymiang 5 istniejgcych studni kanalizacyjnych i obejmuije:

e demontaz 5 istniejgcych studni kanalizacyjnych tworzywowych o srednicy 400mm

e budowe 5 studni kanalizacyjnych o srednicy 1,0m z kregéw betonowych

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Sie¢ kanalizacyjna — uktad potgczonych przewoddéw kanalizacyjnych i obiektéw inzynierskich,
znajdujacych sie poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej liczac od strony budynku
do oczyszczalni sciekow lub wylotow kanatéw deszczowych albo burzowych do odbiornikéw.

Kanat — liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania sciekow.
Kanal sanitarny — kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekéw bytowo - gospodarczych.

Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona
do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu
w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka potaczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej
dwdch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Komora robocza — zasadnicza czes¢ studzienki przeznaczona do czynnos$ci eksploatacyjnych.
Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtosé pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego
elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

Ptyta przykrycia studzienki lub komory — ptyta przykrywajgca komore robocza.

Wilaz kanatowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzadzenh kanalizacyjnych.

Kineta — wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekow.

Spocznik — element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a sciang komory
roboczej.

2. MATERIALY

Kanalizacja sanitarna

e rura kanalizacyjna PVC klasa SN8 ¢$200x5,9mm

e rura kanalizacyjna PVC klasa SN8 ¢160x4,7mm

e ksztattki PVC
- tréjnik kielichowy rownoprzelotowy $200x5,9mm, $160x4,7mm
- ksztattka kielichowa z przegubem kulowym $200mm, $160mm
- mufa $200mm, $160mm
- kolano kielichowe 88° $200mm, $160mm

e kregi betonowe tgczone na uszczelke o $r. 1000mm

e prefabrykowane dna studni betonowe o $r. 1000mm
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e przykrycie studzienek — ptyta pokrywowa (z tzw. felcem) o klasie obcigzenia SLW 60 (600 kN)
np. System ecoliner (z zintegrowang uszczelka, do przenoszenia obcigzen),

e pierscienie dystansowe betonowe o srednicy $625 mm

stopnie zeliwne lub ze stali powlekanej lub klamry stalowe powlekane w wykonaniu

antyposlizgowym, koloru zéttego (PN-EN 13101)

wiazy zel. sfer sr.600 mm typu ciezkiego D-400

obejmy ze stali nierdzewnej

beton C8/10

beton C12/15

WYMAGANIA SZCZEGOrOWE DOTYCZACE MATERIALOW

Mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inwestora oraz Inspektora Nadzoru.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powofane sg konkretne normy i przepisy, ktére
spetnia¢ majg materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o
ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy
sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane
inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy
lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Kierownika
projektu. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢
dokfadnie opisane przez Wykonawce i przediozone Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

2.1. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE MATERIALOW
2.1.1. SIEC KANALIZACYJNA

2.1.1.1. RURY KANALIZACYJNE PVC

Odcinki kanatu sanitarnego projektuje sie wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC klasa SN8
kielichowych z uszczelkg i rdzeniem litym $200x5,9mm wg normy PN-EN 1401.

Odcinki przytgczy kanalizacji sanitarnej projektuje sie wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC klasa
SNB8 kielichowych z uszczelkg i rdzeniem litym $160x4,7mm wg normy PN-EN 1401.

Wymagania

Materiat rur PVC uzywanych w trakcie robot powinien byé zgodny z odpowiednimi Polskimi

Normami i spetnia¢ nastepujgce kryteria:

e materiat chemicznie odporny na dziatanie zwigzkéw chemicznych organicznych
i nieorganicznych,

e posiadanie aprobaty technicznej do stosowania w budownictwie.

Montaz

Montaz rur nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci
Kanalizacyjnych" COBRTI INSTAL 2003 zeszyt nr 9 i wytycznymi producenta rur jakie bedag
zastosowane oraz normg PN-EN 1610:2002 ,Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych”.

W trakcie prowadzenia robét, nalezy przestrzegac :

e wymogow zawartych w warunkach i uzgodnieniach poszczegdlnych uzytkownikéw oraz uwag
koncowych,

e wymogow zawartych w normach PN -B-06050:1999 i PN-B-10736:1999,

e przepiséw BHP przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych,

e instrukcji budowy i montazu producentéw, ktérych materiaty zastosowano.

Do robét montazowych mozna przystgpi¢ po starannym wyréwnaniu i wyprofilowaniu podtoza.
Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny (nie mogg mieé
uszkodzen).

W trakcie montazu nalezy zwracaé uwage na to, aby rury przylegaty na catej dtugosci do podtoza.
Szczegodlng uwage nalezy zwréci¢ na prawidtowosé wykonania potgczen i uszczelnien rur.
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2.1.1.2. STUDNIE KANALIZACYJNE BETONOWE

Na istniejgcej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej projektuje sie wymiane 5 istniejgcych studni
tworzywowych o $rednicy 400mm na 5 studni kanalizacyjnych betonowych o $rednicy
wewnetrznej 1,0m.

Studzienki rewizyjne o $rednicy wewnetrznej 1,0m skfadajg sie z nastepujgcych elementéw:

e kregow betonowych tgczonych na uszczelke ¢1,0m,

e monolitycznego dna studni ¢1,0 m,

e przykrycia studzienek — ptyta pokrywowa (z tzw. felcem) o klasie obcigzenia SLW 60 (600 kN)
np. System ecoliner (z zintegrowang uszczelka, do przenoszenia obcigzen),

e pierscienia dystansowego betonowego o $rednicy $625 mm,

e stopni zeliwnych lub ze stali powlekanej lub klamr stalowych powlekanych w wykonaniu
antyposlizgowym, koloru zéttego (PN-EN 13101),

e przejscia przez $ciany studzienek wykonanych za pomoca tulei szczelnych dla rur PVC,

e kinety, wykonanej z betonu wodoszczelnego (odprowadzane projektowang kanalizacjg
sanitarng $cieki sg sciekami bytowo — gospodarczymi).

Wiasciwosci poszczegoélnych elementdw przedstawiajg sie nastepujgco:

e beton - beton C40/50, nasigkliwos¢ < 6%

o wytrzymato$¢ na zgniatanie kregéw - obcigzenie niszczace Kl < 25 kN/m

e wytrzymatos¢ na pionowe obcigzenie zgniatajgce pokrywy
- obcigzenie prébne dla elementu zelbetowego = 120 kN
- pionowe obcigzenie zgniatajgce = 300 kN

e wodoszczelno$é
- ptyta - brak przecieku na potgczeniu lub elemencie przy ci$nieniu wewnetrznym 0,3 bara,
- krag - brak przecieku na potgczeniu lub elemencie przy cisnieniu wewnetrznym 0,5 bara.
- dennica - brak przecieku na potgczeniu lub elemencie przy ci$nieniu wewnetrznym 0,4 bara.

Wiaczenie do studni istniejgcych kanatdéw sanitarnych ¢200mm PVC i przylaczy sanitarnych
$160mm PVC nalezy wykona¢ z zastosowaniem ksztattki kielichowej z przegubem kulowym
0 zakresie regulacji 0° + 11° (np. zlgczka HS®VARIO lub inne o rébwnowaznych parametrach)
oraz z zastosowaniem ztgczki dwukielichowej (mufy) PVC.

Roboty montazowe studni betonowych wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta, ktérego studnie
zastosowano.

2.1.1.3. WLAZY

W przypadku zabudowy studni betonowych w jezdni zastosowac¢ nalezy wtaz zgodnie z PN — EN
124:2000 o wiasciwosciach:

e Klasy D400, okragtly, z zeliwa szarego & 600mm,

Wentylacja niepetna (dwa otwory wentylacyjne),

Wktadka ttumigca w pokrywie,

Pokrywa osadzona w korpusie na gtebokos¢ 5 cm i ciezarze wtasnym min 80 kg,
Masa catego wtazu min 120 kg,

Obrdbka krawedzi gtadka szlifowana mechanicznie,

Zabezpieczenie przed obrotem przy najezdzie przez samochéd (bez zamkow i rygli).

W drodze nieutwardzonej wtazy nalezy obrukowa¢ w promieniu 1 metra.
3. SKLADOWANIE

3.1. RURY KANALIZACYJNE PVC

Rury kanalizacyjne nalezy sktadowa¢ poziomo na réwnym, ptaskim poditozu tak, aby unikaé ich
wyginania.

Wyroby z PVC nalezy zabezpieczy¢ przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

Przy uktadaniu rur luzem, nalezy to czyni¢ w stosach na podktadach drewnianych o szerokosci co
najmniej 10cm, grubosci min.2,5cm.

Rury uktada¢ kielichami naprzemianlegle Iub kolejne warstwy oddziela¢ przektadami
drewnianymi. Kielichy rur winny byé tak wysuniete, aby kohce rur w wyzszej warstwie nie
spoczywaly na kielichach warstwy nizszej.

Stosy nalezy zabezpieczyé przed przypadkowym zeslizgnieciem sie rury poprzez ograniczeni
jego szerokosci przy pomocy pionowych wspornikéw drewnianych zamocowanych w odstepach
1+2m.
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Muszg byé zachowane szczegdlne srodki ostroznosci przy sktadowaniu, transporcie, roztadunku,
przemieszczaniu i ukfadaniu rur i ksztattek z PVC, gdy temperatura spada ponizej 0°C, gdyz
obniza sie sprezystosc¢ rur z PVC i ich odpornos$é na uderzenia.

Jesli wiadomo, ze skladowane rury nie zostang utozone w ciggu 12 miesiecy nalezy je
zabezpieczy¢ przed nadmiernym wplywem promieniowania stonecznego poprzez zadaszenie.
Rur nie wolno nakrywa¢ uniemozliwiajgc przewietrzanie.

3.2. ELEMENTY PREFABRYKOWANE STUDNI KANALIZACYJNYCH

Teren placu sktadowego powinien byé wyréwnany, o powierzchni utwardzonej i odwodnionej,
wyposazony w odpowiednie urzgdzenia dzwigowo — transportowe. Pomiedzy poszczegdlnymi
rzedami skladowanych prefabrykatéw nalezy zachowac trakty komunikacyjne dla ruchu pieszego
i ruchu pojazdéw. Prefabrykaty nalezy skiadowa¢ w sposdb zapewniajgcy tatwy dostep do
uchwytéw montazowych. Kazdy rodzaj prefabrykatéw réznigcych sie ksztattem, wymiarami i
wykonczeniem powinien by¢ skitadowany osobno. Prefabrykaty powinny by¢é ustawiane na
podkfadach zapewniajgcych odstep od podtoza min.15cm. W zaleznosci od uksztattowania
powierzchni wsporczej prefabrykatéw powinny one by¢ ustawiane na podktadach o przekroju
prostokatnym lub odpowiednio dostosowanym do obrzeza prefabrykatu. Prefabrykaty
drobnowymiarowe mogg by¢ sktadowane w stosach do wysokosci 1,80m. Stosy powinny by¢
prawidtowe utozone i odpowiednio zabezpieczone przed przewréceniem.

3.3. WLAZY

Wiazy kanatowe powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajgcych korodujgco. Wiazy
powinny byé posegregowane wg klas. Powierzchnia skfadowania powinna by¢ utwardzona
i odwodniona.

3.4. KRUSZYWO

Podtoze sktadowiska powinno by¢ wyréwnane, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem
zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanalizaciji.

4. TRANSPORT

Materiaty mogg by¢ przewozone odpowiednimi do asortymentu materiatéw $rodkami transportu.
Pojazdy stuzgce do transportu powinny spetnia¢ warunki techniczne wymagane w ruchu
drogowym.
Transport powinien zapewniaé:

e stabilno$¢ pozycji zatadowanych materiatow,

e zabezpieczenie elementéw przed ich uszkodzeniem,

e kontrole zatadunku i wytadunku.

Nalezy zadbac¢ o wiasciwe zabezpieczenie fadunku i bezpieczehstwo transportu.

4.1. RURY KANALIZACYJNE PVC

Rury kanalizacyjne PVC nalezy przewozi¢ poziomo na réwnym, ptaskim podtozu.

Wyroby z PVC nalezy zabezpieczy¢ przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.
Szczegodlng ostroznos¢ nalezy zachowaé przy transporcie i przetadunku rur w temperaturze
bliskiej 0°C i nizszej z uwagi na krucho$¢ materiatu w tych temperaturach.

Rury mogg by¢ przewozone s$rodkami transportu gwarantujgcymi przewiezienie ich bez
uszkodzen. Rury powinny by¢ uktadane poziomo wzdtuz srodka transportu.

Wytadunek rur winien odbywa¢ sie z zachowaniem wszelkich srodkéw ostrozno$ci. Rur nie wolno
zrzucacé lecz roztadowywac je po pochylych legarach.

4.2. ELEMENTY PREFABRYKOWANE STUDNI KANALIZACYJNYCH

Transport powinien odbywac¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przekfadek, rozporéw i klinbw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatéw. Przy transporcie prefabrykatéw w pozycji poziomej na kotowym srodku
transportowym prefabrykaty winny by¢ uktadane na elastycznych przektadach utozonych w
pionie. Liczba prefabrykatéw utozonych na srodku transportowym powinna by¢ dostosowana do
wytrzymatosci betonu i warunkéw zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.

Podnoszenie i ustawianie prefabrykatow na srodku transportowym oraz roztadunek powinny by¢é
wykonywane przy uzyciu urzadzen zmechanizowanych o udzwigu dostosowanym do masy
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przenoszonych elementéw prefabrykowanych, tagcznie z osprzetem transportowym. Prefabrykaty
transportowane przy uzyciu zurawi lub suwnic powinny by¢ podwieszone za pomocg specjalnych
zawiesi zapewniajgcych wtasciwe zawieszenie prefabrykatu podczas transportu i rownomierne
roztozenie sit na poszczegodlne ciegna. Do podnoszenia elementéw nalezy uzy¢ hakéw o
odpowiednich wymiarach. Uzycie nieodpowiednich hakéw moze spowodowaé uszkodzenie
przenoszonych elementéw.

4.3. WLAZY

Witazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposoéb
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

5. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet musi by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy oraz spetnia¢ normy ochrony $srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji
robdt, w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentac;ji projektowej, ST.

Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢é zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

6. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajgcy
wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywana przedmiotowa inwestycja.

6.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystgpieniem do robdét nalezy wykonaé prace przygotowawcze zwigzane z pomiarami,
badaniem gruntu, organizacjg robét, ustaleniem miejsc do odktadania ziemi roslinnej i warstw
humusowych, sktadowaniem i odwozeniem urobku, itp., uzyskaé zezwolenie na rozpoczecie
robot i komisyjnie przyjaé teren pod budowe wraz z niezbednymi reperami geodezyjnymi oraz
istniejgcymi obiektami.

Warunki bezpieczenstwa pracy podane sg w formie informacji w projekcie budowlanym.

Zaplecze dla potrzeb wykonawcy uzgodnié z Inwestorem.

Ogrodzenie placu budowy powinno spetniaé wymogi jak dla wykonywania wykopow otwartych
oraz zapewnienia dojs¢ i dojazdéw okolicznych mieszkancow.

6.2. ROBOTY TOWARZYSZACE | POMOCNICZE

6.2.1. GEODEZYJNE WYTYCZANIE

Przed przystgpieniem do robdt wykonawca okresli w terenie studnie objete wymiang i trwale je
oznaczy.

6.2.2. ROBOTY ZIEMNE

6.2.2.1. WYKOPY

W pierwszej kolejnosci nalezy dokonac¢ odkrywki istniejgcych studni objetych wymiana.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne w trakcie wykonywania
wykopdw punktowych nalezy niezwtocznie powiadomi¢ uzytkownika uzbrojenia i wspdlnie
z nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy tryb postepowania. Wszystkie napotkane w wykopach
punktowych kolizje z innym uzbrojeniem terenu powinny zosta¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a jezeli jest to konieczne podwieszone w sposéb zgodny z wymaganiami
uzytkownikéw tych urzgdzen i gwarantujgcy ich dziatanie.

Wykopy punktowe pod projektowane studnie kanalizacyjne wykona¢ nalezy jako szalowane
z zachowaniem normatywnej szerokosci. Wykonawca odpowiednio zabezpieczy sciany wykopow
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poprzez zastosowanie obudowy wykopu z bali drewnianych, pali stalowych, obuddéw
powtarzalnych lub innych w zaleznosci od tego jakimi dysponuje. Zabezpieczenie wykopu
powinno by¢ instalowane stopniowo, w miare pogtebiania wykopu i stopniowo demontowane
podczas zasypywania i zageszczania.

Wykopy wykona¢ mozna sprzetem mechanicznym, natomiast w zblizeniach do uzbrojenia
podziemnego wykonaé nalezy recznie. Z dna wykopu nalezy usungé kamienie i grudy. Dno
wykopu nalezy wyréwnac.

Urobek ziemny na czas budowy mozna skfadowaé obok wykopdw. Gruz, kamienie, korzenie oraz
inne nie nadajgce sie do zasypki nalezy wywiez¢ na staty odktad.

Catos¢ robdét ziemnych oraz umacnianie wykopow wykonaé zgodnie z normami
PN-B-10736:1999 i PN-B-06050:1999 oraz obowigzujgcymi warunkami technicznymi i bhp.

6.2.2.2. POSADOWIENIE

Projektowane studnie kanalizacyjne posadowione bedg w gruntach piaszczystych dlatego tez
mozna posadowi¢ je bezposrednio na dogeszczonym gruncie rodzimym. Wczesniej jednak dno
wykopu nalezy przegrabi¢ usuwajgc ewentualne kamienie i wieksze frakcje gruntu.

Podczas montazu studni kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ wymogéw zawartych w normach
PN-EN 1917 Studzienki kanalizacyjne betonowe, zelbetowe i zbrojone witdknem stalowym,
PN-EN 476 Wymagania ogdlne dotyczgce elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej, PN-EN 1610 Budowa i badanie przewoddéw kanalizacyjnych oraz instrukciji
wykonania i odbioru robét.

6.2.2.3. ODWODNIENIE

Istniejgca studnia kanalizacyjna oznaczona na mapie nr: S22-96 posadowiona zostata powyze;j
zwierciadta wody gruntowej, a zatem nie bedzie koniecznosci odwodnienia wykopu pod jej
wymiane.

Istniejgce studnie kanalizacyjne oznaczone na mapie nr: S$22-35, S22-32, S22-93 i S22-91
posadowione zostaty ponizej zwierciadta wody gruntowej, a zatem nastgpi tutaj koniecznos¢
odwodnienia wykopow.

Wykopy projektuje sie odwodni¢ zestawem igtofiltrow zainstalowanym wewnatrz wykopu
w uprzednio zamontowanych rurach odsadowych $rednicy 100mm w obsypce Zwirowej.
Odpompowang wode gruntowg nalezy odprowadzi¢ do istniejgcej studni zabudowanej na kanale
deszczowym w ul. Wycieczkowej na wysokos$ci posesji nr 15.

6.2.2.4. ZASYPKA WYKOPOW | ZAGESZCZENIE

Do zasypki wykopdw punktowych nalezy przystgpi¢é po wymianie studni kanalizacyjnych,
przetgczeniu wszystkich istniejgcych doptywow i odptywdw Sciekéw sanitarnych oraz po odbiorze
technicznym. Do zasypki mozna wykorzysta¢ wydobyty grunt piaszczysty pozbawiony kamieni,
grud, gruzu, zuzlu i elementéw roslinnych. Nienadajgcy sie do zasypki grunt nalezy zastgpié¢
dowiezionym gruntem piaszczystym.

Zasypywanie kanatow w wykopie nalezy wykonywa¢ w dwoéch etapach:
e warstwy ochronnej rury — obsypki (od dna do 30 cm nad wierzch rury);
e zasypki (od 30 cm nad wierzchem rury do poziomu terenu);

Obsypka

Obsypke nalezy wykonywa¢ warstwami o grubosci 10-30 cm do wysokos$ci co najmniej 30 cm
powyzej wierzchu rury. Do zageszczania obsypki wykorzystywaé wytgcznie ubijak reczny.
Pierwsza warstwa obsypki powinna by¢ starannie rozprowadzona po obu stronach rury
ze zwrbéceniem uwagi na dokladne wypetnienie przestrzeni w okolicy styku z przygotowanym
dnem wykopu. Przy zageszczeniu tej warstwy nalezy uwazac, aby nie spowodowa¢ podniesienia
lub przesuniecia rury. Obsypke powinna by¢ zageszczona do 95% zmodyfikowanej wartosci
Proctora.

Zasypka

Pozostata przestrzen wykopu musi zosta¢ wypetniona do poziomu terenu. Zasypke wykonywaé
warstwami do 50cm ubijakiem mechanicznym.

Catosc¢ robot ziemnych (wykopy, zasypka, zageszczenie) wykonaé zgodnie z PN-B-10736:1999
i PN -B-06050:1999 oraz instrukcjg producenta (dostawcy), ktérego rury zastosowano.
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6.3. ROBOTY INSTALACYJNO — MONTAZOWE

6.3.1. SIEC KANALIZACYJNA

Technologia budowy kanalizacji musi gwarantowac¢ utrzymanie trasy i spadkow.

Montaz rur nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci

Kanalizacyjnych" COBRTI INSTAL 2003 zeszyt nr 9 i wytycznymi producenta rur jakie bedag

zastosowane oraz normg PN-EN 1610:2002 ,Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych”.

W trakcie prowadzenia robét, nalezy przestrzegac :

e wymogow zawartych w warunkach i uzgodnieniach poszczegdélnych uzytkownikéw oraz uwag
kohAcowych,

e wymogow zawartych w normach PN -B-06050:1999 i PN-B-10736:1999

e przepiséw BHP przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych

e instrukcji budowy i montazu producentéw, ktérych materiaty zastosowano.

Do robét montazowych mozna przystapi¢ po starannym wyréwnaniu i wyprofilowaniu podfoza.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny (nie mogg mieé

uszkodzen).

W trakcie montazu nalezy zwraca¢ uwage na to, aby rury przylegaty na catej dtugosci do podtoza.

Szczegolng uwage nalezy zwréci¢ na prawidtowos¢ wykonania potgczen i uszczelnien rur.

Montaz rur, ich obsypke, zasypke i zageszczenie wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta,

ktérego rury zastosowano.

Studzienki z prefabrykatéw betonowych i zelbetowych elementéw nalezy montowa¢ w gotowych,

zabezpieczonych i odwodnionych wykopach, na podtozu rodzimym piaszczystym lub podsypce

piaskowej, w zaleznosci od warunkéw gruntowo — wodnych.

Montaz studzienek nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi dostawcy.

6.3.1.1. PROBA SZCZELNOSCI

Po zamontowaniu studzienek kanalizacyjnych i przetgczeniu wszystkich doptywow i odptywow
sciekdéw sanitarnych nalezy wykonaé probe szczelnosci zgodnie z normg PN-EN 1610:2002
oraz z zaleceniami producentéw materiatow, ktore zastosowano. Préby nalezy wykonac¢ na
eksfiltracje wody z przewodu.

Przy pozytywnej probie na eksfiltracje mozna zrezygnowac z préby na infiltracje.

6.4. ROBOTY TYMCZASOWE
Wymiane poszczegdlnych studni, z uwagi na ich zabudowe na istniejgcym bedgcym
w eksploatacji kanale sanitarnym nalezy realizowaé pojedynczo.

Przed przystgpieniem do demontazu studni oznaczonej na mapie nr S22-96 nalezy w istniejgcej
studni zabudowanej na przytaczu kanalizacji sanitarnej odprowadzajgcej $cieki bytowo —
gospodarcze z posesji przy ul. Szosa Nakielska 9 zakorkowa¢ odptyw $ciekéw. Na czas
prowadzenie rob6t nalezy zapewni¢ odpompowanie Sciekéw. Z uwagi na niezabudowang dziatke
nr 260/2 nie ma potrzeby zapewnienia odprowadzania $ciekow z tej posesji na czas prowadzenia
robot.

Przed przystgpieniem do demontazu studni oznaczonej na mapie nr S22-35 nalezy w istniejgcej
studni o rzednych 66,91/63,09 zabudowanej na kanale sanitarnym ks200mm w ul. Wczasowej
na wysokosci posesji nr 10, w istniejgcej studni o rzednych 67,60/65,51 zabudowanej na kanale
sanitarnym ks200mm w ul. Wycieczkowej na wysokosci posesji nr 2 oraz w istniejgcej studni
zabudowanej na przytaczu kanalizacji sanitarnej odprowadzajgcej $cieki bytowo — gospodarcze
Z posesji przy ul. Wycieczkowej 1 zakorkowac odplywy Sciekdw. Na czas prowadzenie robot z
kazdej z tych studni nalezy zapewni¢ odpompowanie $ciekow.

Przed przystgpieniem do demontazu studni oznaczonej na mapie nr S22-32 nalezy w istniejgcej
studni o rzednych 66,41/62,80 zabudowanej na kanale sanitarnym ks200mm w ul. Wycieczkowej
na wysokosci posesji nr 4, w istniejgcej studni o rzednych 65,87/62,93 zabudowanej na kanale
sanitarnym ks200mm w ul. Wycieczkowej na wysokosci posesji nr 8 oraz w istniejgcej studni
zabudowanej na przytaczu kanalizacji sanitarnej odprowadzajgcej $cieki bytowo — gospodarcze
Z posesji przy ul. Wycieczkowej 6 zakorkowaé odptywy Sciekédw. Na czas prowadzenie robét z
kazdej z tych studni nalezy zapewni¢ odpompowanie sciekow.

Przed przystgpieniem do demontazu studni oznaczonej na mapie nr S22-91 nalezy w istniejgcej
studni o rzednych 65,80/63,15 zabudowanej na kanale sanitarnym ks200mm w ul. Wycieczkowej
na wysokosci posesji nr 11 oraz w istniejgcej studni zabudowanej na przylgczu kanalizaciji
sanitarnej odprowadzajgcej Scieki bytowo — gospodarcze z posesji przy ul. Wycieczkowej 11
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zakorkowac¢ odptywy sciekow. Na czas prowadzenie robot z kazdej z tych studni nalezy zapewnié
odpompowanie $ciekow.

Przed przystgpieniem do demontazu studni oznaczonej na mapie nr S22-93 nalezy w istniejgcej
studni zabudowanej na przylgczu kanalizacji sanitarnej odprowadzajgcej $cieki bytowo -
gospodarcze z posesji przy ul. Wycieczkowej 17 zakorkowaé odptyw $ciekédw. Na czas
prowadzenie robot nalezy zapewni¢ odpompowanie sciekéw. Z uwagi na niezabudowang dziatke
nr 260/13 nie ma potrzeby zapewnienia odprowadzania Sciekow z tej posesji na czas
prowadzenie robot.

Po zakohczeniu robot (wymianie poszczegdlnych studni) nalezy przywrdéci¢ odptyw $ciekéw do
stanu sprzed rozpoczecia robot.

6.4.1. OBUDOWA SCIAN | ROZBIORKA OBUDOWY

Wykonawca przedstawi do akceptacji szczegétowy opis proponowanych metod zabezpieczenia
wykopdw na czas wymiany studni kanalizacyjnych, zapewniajgcy bezpieczehstwo pracy i ochrone
wykonywanych robét.

6.4.2. ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS BUDOWY
Projekt organizacji ruchu zawarty jest w komplecie dokumentacji technicznej dla tego zadania.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot i obejmowaé
kontrole zgodnosci z PW, wykopdéw, podtoza, umocnienia wykopow, materiatébw, utozenia
przewodow, zasypki, szczelnosci kanatu:

a) Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg polega na poréwnaniu
wykonywanych badz wykonanych rob6t 2z Dokumentacja Projektowg oraz na
stwierdzeniu wzajemnej zgodnos$ci na podstawie ogledzin i pomiarow.

b) Badania wykopéw otwartych obejmujg badania materiatébw i elementéw obudowy,
zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych i wodg
gruntowg, zachowanie warunkdw bezpieczenstwa pracy, a ponadto obejmujg
sprawdzenie metod wykonywania wykopdw,

c) Badania podioza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podtoza
stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotnos¢, nie zostat
podebrany, jest zgodny z okreslonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i
odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480. W przypadku niezgodnosci z
okreslonymi warunkami w Dokumentacji nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg
PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia agresywnosci srodowiska i  wprowadzi¢ korekte
Dokumentacji Projektowej oraz przedstawi¢ do akceptacji Inwestora;

d) Badania zasypki przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu i zasypu
przewodu do powierzchni terenu,

e) Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ przez pomiar jego wysokosci nad
wierzchem rury, zbadanie dotykiem sypkosci materialu uzytego do zasypu,
skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykonaé z doktadnoscia do 10 cm w
miejscach odlegtych od siebie nie wiecej niz 50 m,

f) Badania nasypu statego sprowadza sie do badania zageszczenia gruntu nasypowego wg
BN-83/8836-02,

g) Badania podtoza wzmocnionego przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne i obmiar,
przy czym grubos¢ podtoza nalezy wykona¢ w trzech wybranych miejscach badanego
odcinka podioza z dokfadnosciag do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie
podtoza w planie, rzedne podtoza i gtebokos¢ utozenia podioza.

h) Badanie materiatéw uzytych do budowy kanalizacji nastepuje przez poréwnanie ich cech
Zz wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie
dokumentow okreslajgcych jakos¢ wbudowanych materiatdéw i poréwnanie ich cech z
normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w ST oraz
bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania
specjalistyczne.

i) Badania w zakresie przewodu, studzienek, obejmujg czynnosci wstepne sprowadzajgce
sie do pomiaru dtugosci (z doktadnoscig do 10 cm) i $rednicy (z doktadnoscig do 1 cm),
badanie utozenia przewodu na podiozu w planie i w profilu, badanie potgczenia rur i
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prefabrykatéw. Sprawdzenie wykonania potgczen rur i prefabrykatéw nalezy
przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne,

Badanie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmujg: badanie stanu odcinka
kanalu wraz ze studzienkami, napetnienie wodg i odpowietrzenie przewodu, pomiar
ubytku  wody. Podczas préby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelnosci ztgczy, Scian
przewodu i studzienek. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelnosci nalezy poprawié
uszczelnienie, a w razie niemozliwosci oznaczyé miejsce wycieku wody i przerwaé
badanie do czasu usunigcia przyczyn nieszczelnosci.

Badanie szczelnosci odcinka przewodu na infiltracje obejmuje: badanie stanu odcinka
kanatu wraz ze studzienkami, pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu. W czasie
trwania proby szczelnosci nalezy prowadzi¢ obserwacje i robi¢ odczyty co 30 min.
potozenie zwierciadta wody gruntowej na zewngtrz i w kinecie poszczegdinych
studzienek.

Badanie zabezpieczenia przewodu i studzienek przed korozjg nalezy wykonaé od
zewnatrz po probie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje, zas od wewnatrz po
prébie szczelnosci na infiltracje. Izolacje powierzchniowg przewodu i studzienek nalezy
sprawdzi¢ przez opukanie mtotkiem drewnianym, natomiast wypetnienie spoin oktadzin
zabezpieczajgcych izolacje studzienek przez ogledziny zewnetrzne.

8. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg s3:

studzienki kanalizacyjne w sztukach;
zasypki i obsypki - m3 (metr szescienny), beton - m3 (metr szescienny).

9. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST iwymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

Odbiér czesciowy obejmuje badanie:

zgodnos$ci wykonanych robot z dokumentacja

materiatow

szczelnosci

Wyniki przeprowadzonych badanh powinny by¢ ujete w formie protokétu i wpisane do
Dziennika Budowy a podpisane przez nadzor techniczny i cztonkéw komisji sprawdzajgce;.

Odbior _koncowy obejmuije:

sprawdzenie protokétow odbioréow czesciowych

sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmian i uzupetnien

sprawdzenie prawidtowego zakonczenia i wykonania catosci robét przewidzianych
dokumentacjg

Wyniki odbioru korncowego nalezy ujgé w protokole.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena obejmuje:

prace pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie,
dostarczenie materiatow,

wykonanie wykopu wraz z ewentualnym wzmochieniem,
przygotowanie podioza,

demontaz istniejgcych studni kanalizacyjnych,

montaz projektowanych studni kanalizacyjnych,
zasypke i obsypke,

sporzgdzenie protokotéw odbioru robét,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i sporzadzenie dokumentacji
powykonawcze;j.
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11.PRZEPISY ZWIAZANE

11.1. POLSKIE NORMY

TABELA 1. WYKAZ NORM — KANALIZACJA SANITARNA

1 PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

2 PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

3 PN-EN-1997-1:2008 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

4 PN-EN 1610:2002 Kanalizacja. Budowa i badania przewodow

PN-EN 1610:2002+Ap1:2007 kanalizacyjnych.

5 PN-EN 1401-1:2009 Przewodowe z tworzyw sztucznych, Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmigkczonego
poli(chlorku winylu ) (PVC-U) do odwadniania i
kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i
systemu.

6 PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady
konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscia.

7 PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wtazowych.

8 PN-EN 476:2001 Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjne;.

9 PN-EN 752:2008 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne.

10 PN-EN 1917:2004 Studzienki  wtazowe i niewtazowe z  betonu

PN-EN 1917:2004/AC:2009 niezbrojonego, z betonu zbrojonego widknem stalowym i
zelbetowe.

11 PN-EN 13331-1:2004 Obudowy $cian wykopow — Czes$¢ 1: Opisy techniczne
wyrobow

12 PN-EN 13331-2:2005 Obudowy $cian wykopow — Cze$¢ 2: Ocena na
podstawie obliczen lub badan

13 PN-ENV 1046:2007 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych.
Systemy poza konstrukcjami budynkéw do przesytania
wody lub Sciekdw.

Praktyka instalowania pod ziemig i nad ziemia.

14 PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis
gruntéw.

15 PN-B-02481:1998 Geotechnika- Terminologia podstawowa, symbole

literowe i jednostki miar.

11.2. INNE DOKUMENTY
Katalog Budownictwa:

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, COBRTI INSTAL - zeszyt 9,

Warszawa 2003.

2. Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut
Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.

3. Aprobaty Techniczne wydane przez COBRTI “Instal” w Warszawie stwierdzajgca
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie studzienek wtazowych i kontrolnych z
prefabrykowanych elementéw betonowych i zelbetowych.

4. Aprobaty Techniczny wydane przez Instytut Badawczy Drog i Mostow w Warszawie
pozytywnie oceniajgca przydatnosé studzienek kanalizacyjnych do stosowania w inzynierii

komunikacyjne;.

5. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania.

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych.
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