
 

 

                                                              OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Zamawiający:              GMINA MIEJSKA RUMIA,      

                                      84-230 Rumia, ul. Sobieskiego 7 

 

Przedmiot zamówienia: „MODERNIZACJA DWÓCH SAL NA PRACOWNIE PLASTYCZNO-  

                                           TECHNICZNE  W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W RUMI” 

 

Adres budowy: 84-230 Rumia, ul. Kościelna 6 

 

 

Kody CPV: 

45000000-7 Roboty budowlane 

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

45442100-8 Roboty malarskie 

45432100-5 Kładzenie i wykonywanie podłóg 

45262300-4 Betonowanie 

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne 

45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne 

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

ZAKRES ROBÓT  

 

1. Roboty budowlane: 

1.1. Przebudowa drzwi wejściowych do pomieszczenia  P1 i P2. 

    -skucie tynku  i wykucie starych ościeżnic celem poszerzenia otworów drzwiowych o ok.4 cm. 

    -osadzenie nowych ościeżnic stalowych i montaż nowych skrzydeł drzwiowych  szer.0,9m 

     wykończonych laminatem CPL, z podcięciem wentylacyjnym ,kolor jasne drewno.  

1.2.Przebudowa posadek w sali P1 i P2 wg. rys.PAB 4 , PT4. 

   -rozbiórka posadzki PCV i  usunięcie  istniejących podkładów aż do gruntu rodzimego  

   -ułożenie nowych warstw posadzek ( podsypka piaskowa ok 10cm zagęszczona do Is=0,98,  

     chudy beton gr.10 cm, hydroizolacja  masa KMB 1 cm, folia PE dwie warstwy układane na  

     zakład, styropian EPS 100 gr.12 cm -układany dwuwarstwowo na mijankę2x6 cm , folia PE 

     układana na zakład, wylewka betonowa  B20/25 –gr 6 cm, zbrojona siatką fi 3mm o oczkach  

     10x10cm,   

   - montaż wykładziny PCV łączonej na klej  gr.2 mm, homogenicznej ,trudno zapalnej, klasa  

      odporności na ogień Bfi-s1,antystatycznej, kolor jasnoszary, opaska wokół ścian szer.20cm, 

      cokół 10 cm z wykonaniem fasety ok.3 cm - kolor żółty (wybór odcienia na etapie realizacji).  

    -wywóz i utylizacja gruzu z rozbiórek 

1.3.Modernizacja trzech studzienek doświetlających wg.rys.PAB 4,PT 8. 

     -rozbiórka betonowego dna studzienek, 

     -usunięcie tynku i gruntu z wnętrza studzienek na gł.70 cm,   

     -wykonanie hydroizolacji bitumicznej ścian budynku (w tym usunięcie tynku, oczyszczenie,  

       zagruntowanie i wykonanie powłoki z emulsji uszczelniającej, odtworzenie termoizolacji na  

       odsłoniętych fragmentach ścian, ułożenie folii ochronnej) 

     -wykonanie obrzutki na ściankach naświetli -baranek w kolorze elewacji. 

     -przedzielenie studzienki (wg rys.PT 8):  



 

         a) pod nasadzenia zielenią (od zewnątrz, krawężnik  15x50cm pod odpływem, na zewnątrz  

           warstwa żwiru ok.25 cm, pod spodem ziemia ok.44 cm),  

         b) pod opaskę szer.40 cm przy ścianie (obrzeże  betonowe oddzielające 8x50cm, piasek ok.45  

             cm, żwir fr.12-24mm, gr.20 cm, na wierzchu 5÷7cm otoczaki) 

        -oczyszczenie przepustów odwadniających  

1.4.Montaż nawiewników okiennych  

       -nawiewniki  35m³/h  szczelinowe, higrosterowane, z możliwością ręcznego przymknięcia,  

        kolor biały np. AERECO typ EMM 746 lub EHA 616 lub równoważne, montowane w górnej  

         ramie skrzydła okiennego –w pięciu oknach.   

1.5.Wentylacja grawitacyjna. 

       -w pom. P1-P2 kratki wentylacyjne pozostają 

       -w pom. P2-należy powiększyć wentylację z fi 100mm na 15x15 cm i osadzić kratkę. 

1.6.Częściowa modernizacja schodów zewnętrznych wg. rys.PT10. 

     - wykop, deskowanie i zazbrojenie  podestu i stopni schodów zewnętrznych 

       (zbrojenie górne z  drutu żebrowego fi 7mm o oczkach 15x15cm,o  wym.1,59x0,99m oraz  

       1,59x0,5m, zbrojenie dolne j. w lecz o wym. 1,59x2,34m) 

     - murek oporowy- żelbetowy zbrojony prętami fi 8mm, siatka o wym.1,03x1.01m  

     - poręcze  stalowe obustronne z rur fi 50mm o dł. ok.2,74m każda,  

     - balustrada stalowa z rur fi 50mm o dł.ok.3,30 m 

1.7. Wykonanie obudowy rur wg.rys.PAB5,PT5,PT6 

     - zabudowa rur płytami g-k gr.12,5mm na stelażu systemowym pod sufitem w obu salach 

       z zaizolowaniem rur wełną mineralną.  

1.8. Malowanie  ścian i sufitów. 

      - usunięcie starych warstw farb,  

      -wkucie wystających instalacji w ścianę, zagruntowanie i wyrównanie powierzchni ścian, 

      - osuszenie ścian i oczyszczenie z nalotów pleśniowych preparatem ATLAS MYKOS lub  

        równorzędnym zgodnie z zaleceniami producenta preparatu  

       -malowanie lamperii do wys.1,5m  farbą olejną matową w kolorze RAL 1013. 

       -malowanie ścian powyżej lamperii 2x farbą lateksową zmywalną - kolor biały. 

       -wkucie instalacji elektrycznych biegnących natynkowo tam gdzie to możliwe    

       -sufity i obudowę rur zagruntować, wyrównać powierzchnie i malować farba emulsyjną-  

        kolor biały. 

1.9.Demontaż krat okiennych w trzech oknach od strony boiska. 

1.10.Szafka pod wpuszczany zlewozmywak i umywalkę. 

        -wykonie szafki pod zlewozmywak i umywalkę  z płyty wiórowej, laminowanej  

         gr.28mm  

2. Roboty sanitarne : 

2.1.Instalacja c.o wykonana wg.rys. PAB S01,PT S01. 

  -demontaż istniejących grzejników rurowych 

  -montaż nowych grzejników stalowych płytowych i montaż zaworów zwrotnych i  

   termostatycznych kątowych z głowicą . 

  -podłączenie grzejników w systemie „pe”, rury z wkładką aluminiową łączone na złączki 

   i zaciskane.  

  -podejścia do grzejników w bruzdach, rury zaizolowane termicznie PE gr.20mm. 

  -istniejące piony zbudowane płytą G-k  

2.2.Instalacja wod-kan  wg rys.PAB S01,PT S01,PT6. 

-  do projektowanego zlewu  i umywalki z wykonaniem wcinki w istniejącą instalację z.w i c.w   

2.2.1.Instalacja wodna. 

   -doprowadzenie instalacji z.w i c.w  do zlewu i umywalki  z rur PE 16m z zamontowaniem  

    zaworów kulowych  

   -montaż rur polietylenowych z wkładką aluminiową montowaną na złączki zaciskowe. 

   -wykonanie izolacji termicznej z PE na rurach z.w gr.6mm ,na rurach c. w gr.20mm. 



 

   -montaż  mikrozaworów przed bateriami. 

2.2.2.Instalacja kanalizacji. 

  - odprowadzenie ścieków rurami PP fi 32 mm od agregatu pompowego następnie do  

   kanalizacji w korytarzu. 

  -zakup i montaż pompy przepompowującej ścieki (agregat pompowy np. Sololift+D-3 lub  

   równorzędny ).Usytuowanie pod szafką pomiędzy umywalką a zlewem (rys PAB S01,PTS01) 

3.Roboty elektryczne wg. rys.PAB 2 i PT2,PT6. 

3.1.Demontaż i ponowny montaż opraw po malowaniu sufitów 

3.2.Wkucie w ściany istniejącej instalacji elektrycznej z zaprawieniem i bruzd  

3.3.Wymiana istniejącego osprzętu elektrycznego gniazd i włączników   

3.4.Doprowadzeie instalacji elektrycznej do podłączenia pompy (kabel YDY 3x2,5mm², gniazdo  

    16 A o IP44, 2P+Z). 

3.5. Wykonanie prób i pomiarów. 

 

4.Uwagi: 

1. Z wyposażenia meblowego będzie realizowana tylko szafka z blatem pod zlew i 

umywalkę. Pozostałe wyposażenie nie jest przedmiotem zamówienia. 

2. Pomieszczenia po rozbiórce posadzek należy wietrzyć aż do czasu zaniku zapachu. 

3. Wykonanie :badania bakteriologicznego wody – uwzględnić w kosztach pośrednich.     

4. Nasadzenia w studzienkach doświetlających –nie są przedmiotem zamówienia 

użytkownik dokona nasadzeń w donicach. 

5. Załączniki: 

1. Projekt architektoniczno-budowlany-1egz.  

2. Projekt techniczny -1egz. 

3. Specyfikacje techniczne-2egz. 

4. Przedmiary  robót :branża budowlana i sanitarna pomocniczo-2egz.  

5. Opis przedmiotu zamówienia -1egz. 

6. Zaświadczenie Starosty Wejherowskiego z dnia 01.06.2022r. 

 

Opracował: M. Lipiak 


