OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zamawiajacy: GMINA MIEJSKA RUMIA,

84-230 Rumia, ul. Sobieskiego 7

Przedmiot zaméwienia: ,MODERNIZACJA DWOCH SAL NA PRACOWNIE PLASTYCZNO-
TECHNICZNE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W RUMI”

Adres budowy: 84-230 Rumia, ul. Ko$cielna 6

Kody CPV:

45000000-7 Roboty budowlane

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostale
45442100-8 Roboty malarskie

45432100-5 Ktadzenie i wykonywanie podtog
45262300-4 Betonowanie

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

ZAKRES ROBOT

1. Roboty budowlane:
1.1. Przebudowa drzwi wej$ciowych do pomieszczenia P1i P2.

-skucie tynku 1 wykucie starych oScieznic celem poszerzenia otworow drzwiowych o ok.4 cm.

-osadzenie nowych o$cieznic stalowych i montaz nowych skrzydet drzwiowych szer.0,9m

wykonczonych laminatem CPL, z podcigciem wentylacyjnym ,kolor jasne drewno.

1.2.Przebudowa posadek w sali P1 i P2 wg. rys.PAB 4, PT4.

-rozbidrka posadzki PCV i usunigcie istniejacych podktadow az do gruntu rodzimego

-utozenie nowych warstw posadzek ( podsypka piaskowa ok 10cm zageszczona do 1s=0,98,

chudy beton gr.10 cm, hydroizolacja masa KMB 1 cm, folia PE dwie warstwy uktadane na

zaktad, styropian EPS 100 gr.12 cm -uktadany dwuwarstwowo na mijank¢2x6 cm , folia PE
uktadana na zaktad, wylewka betonowa B20/25 —gr 6 cm, zbrojona siatka fi 3mm o oczkach
10x10cm,

- montaz wyktadziny PCV taczonej na klej gr.2 mm, homogenicznej ,trudno zapalnej, klasa
odpornosci na ogien Bfi-s1,antystatycznej, kolor jasnoszary, opaska wokot §cian szer.20cm,
cokot 10 cm z wykonaniem fasety ok.3 cm - kolor zolty (wybor odcienia na etapie realizacji).

-wyw0z 1 utylizacja gruzu z rozbiorek

1.3.Modernizacja trzech studzienek doswietlajacych wg.rys.PAB 4,PT 8.

-rozbidrka betonowego dna studzienek,

-usunigcie tynku i gruntu z wngtrza studzienek na gh.70 cm,

-wykonanie hydroizolacji bitumicznej $cian budynku (w tym usunigcie tynku, oczyszczenie,
zagruntowanie i wykonanie powtoki z emulsji uszczelniajacej, odtworzenie termoizolacji na
odstonietych fragmentach $cian, utozenie folii ochronnej)

-wykonanie obrzutki na Sciankach naswietli -baranek w kolorze elewaciji.

-przedzielenie studzienki (wg rys.PT 8):



a) pod nasadzenia zielenig (od zewnatrz, krawgznik 15x50cm pod odptywem, na zewnatrz
warstwa zwiru 0k.25 cm, pod spodem ziemia ok.44 cm),
b) pod opaske szer.40 cm przy $cianie (obrzeze betonowe oddzielajgce 8x50cm, piasek ok.45
cm, zwir fr.12-24mm, gr.20 cm, na wierzchu 5+7cm otoczaki)
-0czyszczenie przepustow odwadniajgcych
1.4.Montaz nawiewnikéw okiennych
-nawiewniki 35m*h szczelinowe, higrosterowane, z mozliwoscig r¢cznego przymknigcia,
kolor biaty np. AERECO typ EMM 746 lub EHA 616 lub rownowazne, montowane w gornej
ramie skrzydta okiennego —w pieciu oknach.
1.5.Wentylacja grawitacyjna.
-w pom. P1-P2 kratki wentylacyjne pozostaja
-W pom. P2-nalezy powigkszy¢ wentylacje z fi 100mm na 15x15 cm 1 osadzi¢ kratke.
1.6.Cze¢sciowa modernizacja schodow zewnetrznych wg. rys.PT10.
- wykop, deskowanie i zazbrojenie podestu i stopni schodow zewnetrznych
(zbrojenie gorne z drutu zebrowego fi 7mm o oczkach 15x15¢cm,0 wym.1,59x0,99m oraz
1,59x0,5m, zbrojenie dolne j. w lecz 0 wym. 1,59x2,34m)
- murek oporowy- zelbetowy zbrojony pretami fi 8mm, siatka 0 wym.1,03x1.01m
- porecze stalowe obustronne z rur fi 50mm o dt. ok.2,74m kazda,
- balustrada stalowa z rur fi 50mm o dt.0k.3,30 m
1.7. Wykonanie obudowy rur wg.rys.PAB5,PT5,PT6
- zabudowa rur ptytami g-k gr.12,5mm na stelazu systemowym pod sufitem w obu salach
z zaizolowaniem rur welng mineralng.
1.8. Malowanie $cian i sufitow.
- usunigcie starych warstw farb,
-wkucie wystajacych instalacji w §ciane, zagruntowanie i wyrdwnanie powierzchni §cian,
- osuszenie §cian 1 oczyszczenie z nalotow plesniowych preparatem ATLAS MYKOS lub
réwnorzednym zgodnie z zaleceniami producenta preparatu
-malowanie lamperii do wys.1,5m farba olejng matowg w kolorze RAL 1013.
-malowanie $cian powyzej lamperii 2x farbg lateksowa zmywalng - kolor biaty.
-wkucie instalacji elektrycznych biegnacych natynkowo tam gdzie to mozliwe
-sufity i obudowe rur zagruntowaé, wyréwna¢ powierzchnie i malowac farba emulsyjna-
kolor biaty.
1.9.Demontaz krat okiennych w trzech oknach od strony boiska.
1.10.Szafka pod wpuszczany zlewozmywak i umywalke.
-wykonie szafki pod zlewozmywak i umywalke z ptyty widrowej, laminowanej
gr.28mm
2. Roboty sanitarne :
2.1.Instalacja c.0 wykonana wg.rys. PAB SO01,PT SO1.
-demontaz istniejacych grzejnikow rurowych
-montaz nowych grzejnikdéw stalowych ptytowych 1 montaz zawordéw zwrotnych i
termostatycznych katowych z gtowicg .
-podiagczenie grzejnikoOw w systemie ,,pe”, rury z wktadkg aluminiowg tgczone na zlgczki
I zaciskane.
-podejscia do grzejnikéw w bruzdach, rury zaizolowane termicznie PE gr.20mm.
-istniejgce piony zbudowane ptytg G-k
2.2.Instalacja wod-kan wg rys.PAB SO01,PT SO1,PT6.
- do projektowanego zlewu i umywalki z wykonaniem wcinki w istniejacg instalacj¢ z.w i c.w
2.2.1.Instalacja wodna.
-doprowadzenie instalacji z.w i c.w do zlewu i umywalki z rur PE 16m z zamontowaniem
zaworow kulowych
-montaz rur polietylenowych z wktadka aluminiowa montowana na ztaczki zaciskowe.
-wykonanie izolacji termicznej z PE na rurach z.w gr.6mm ,na rurach c¢. w gr.20mm.



-montaz mikrozawordéw przed bateriami.
2.2.2.Instalacja kanalizacji.
- odprowadzenie $ciekéw rurami PP fi 32 mm od agregatu pompowego nast¢pnie do
kanalizacji w korytarzu.
-zakup i montaz pompy przepompowujacej $cieki (agregat pompowy np. Sololift+D-3 lub
réwnorzedny ).Usytuowanie pod szafkg pomiedzy umywalka a zlewem (rys PAB S01,PTS01)
3.Roboty elektryczne wg. rys.PAB 2 i PT2,PT6.
3.1.Demontaz i ponowny montaz opraw po malowaniu sufitow
3.2.Wkucie w $ciany istnicjgcej instalacji elektrycznej z zaprawieniem i bruzd
3.3.Wymiana istniejacego osprzetu elektrycznego gniazd 1 wiacznikow
3.4.Doprowadzeie instalacji elektrycznej do podtgczenia pompy (kabel YDY 3x2,5mm?, gniazdo
16 A 0 IP44, 2P+Z).
3.5. Wykonanie prob i pomiardw.

4.Uwagi:

1. Z wyposazenia meblowego bedzie realizowana tylko szafka z blatem pod zlew i

umywalke. Pozostale wyposazenie nie jest przedmiotem zaméwienia.

2. Pomieszczenia po rozbidérce posadzek nalezy wietrzy¢ az do czasu zaniku zapachu.
Wykonanie :badania bakteriologicznego wody — uwzgledni¢ w kosztach posrednich.
4. Nasadzenia w studzienkach doswietlajacych —nie sa przedmiotem zamowienia

uzytkownik dokona nasadzen w donicach.

w

5. Zalaczniki:

Projekt architektoniczno-budowlany-1egz.

Projekt techniczny -1egz.

Specyfikacje techniczne-2egz.

Przedmiary roboét :branza budowlana i sanitarna pomocniczo-2egz.
Opis przedmiotu zamodwienia -1legz.

Zaswiadczenie Starosty Wejherowskiego z dnia 01.06.2022r.
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Opracowal: M. Lipiak



