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ZMIANA KONSTRUKCJI | POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKU OSP MYSLIN

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR: ZMIANA KONSTRUKCJI | POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKU OSP MYSLIN
1 ROBOTY DEMONTAZOWE/ROZBIORKOWE
1| KNR 4-01 | Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1| 0535-04
90 m 90,000
RAZEM 90,000
2| KNR 4-01 | Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, m2
d.1| 0535-08 | okapow, kolnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie
do uzytku
(5*22*04)+(3*3,42*04)+(22*04)+(25*4*04) | m2 83,344
+(5*2*04)+(5,7*2*0,40)+(2,1*2*0,4) + (0,85 +
15+1,45+135+13+4+0,85+15+0,85+ 1,75 + 1,6)
*0,4
RAZEM 83,344
3] KNR4-01 [ Rozebranie pokrycia z plyt azbestowo-cementowych nie m2
d.1| 0511-03 | nadajgcych sig do uzytku
300 m2 300,000
RAZEM 300,000
4 Paletowanie i zabezpieczenie przed transportem do m2
d.1] kalk. wtasna | utylizacji ptyt falistych azbestowo-cementowych na terenie
inwestyciji
300 m2 300,000
RAZEM 300,000
5| KNR 4-01 | Rozebranie elementéw wiezb dachowych - wiezby m2
d.1| 0430-06 | dachowe proste
300 m2 300,000
RAZEM 300,000
6/ KNR 4-01 | Rozebranie elementow wigzb dachowych - otacenie dachu| m2
d.1| 0430-05 | o odstepie tat ponad 24 cm
300 m2 300,000
RAZEM 300,000
7| KNR 4-01 | Demontaz okien na $cianie frontowej strychu (5 szt.) oraz | szt.
d.1| 0354-04 | elewacji bocznej potnocno - zachodniej (1 szt.)
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
8| KNR 4-01 | Demontaz okna w $cianie bocznej potudniowo - szt
d.1] 0354-05 | wschodniej( 1 szt.)
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
9| TZKNBK IV -| Reczne rozebranie muru z cegly o grubosci 1 i wigcej ceg. | m3
d.1 543 na zaprawie cem.-wap.
(2*(0,24* 21,36 * 0,27)) + (0,24 * (37,16 -(1,48*0,82* | m3 11,394
5)))+(0,4*0,29*12*0,24) + (6 * 0,24 * 0,24 * 2,4)
RAZEM 11,394
10| KNR-W 4-01 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z m3
d.1| 0109-13 | rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegto$é 10 km
0109-16
11,5 m3 11,500
RAZEM 11,500
2 DACH REMONT
2.1 KONSTRUKCJA + POKRYCIE DACHU
11| KNR 2-02 | Murtaty 14*14 - impregnowane m3
d.2.1| 0406-02 drew
2*(0,14*0,14* 21,36) m3 0,837
drew
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ZMIANA KONSTRUKCJI | POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKU OSP MYSLIN

Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m., Poszcz. Razem
RAZEM 0,837,
12| KNR 2-02 | Murata 12x6 - impregnowana m3
d.2.1| 0406-01 drew
(0,12* 0,06 * 21,36) + ((0,12* 0,06 * 3,41) * 2) m3 0,203
drew
RAZEM 0,203
13| KNR 2-02 | Ptatwie 14*18 - impregnowane m3
d.2.1| 0406-02 drew
2*(0,14* 0,18 * 21,36) m3 1,077
drew
RAZEM 1,077
14| KNR 2-02 | Ptatew 6*12 - impregnowana m3
d.2.1| 0406-02 drew
(0,06 * 0,12 * 21,36) m3 0,154
drew
RAZEM 0,154
15| KNR 2-02 | Jetki zwykle 8*16 - impregnowane m3
d.2.1| 0408-05
25* (0,08 * 0,16 * 6,42) m3 2,054
RAZEM 2,054
16/ KNR 2-02 | Krokwie zwykle 8*16 - impregnowane o d. 5,03 m m3
d.2.1] 0408-05
25* (0,08 * 0,16 * 5,03) m3 1,610
RAZEM 1,610
17] KNR 2-02 | Krokwie zwykle 8*16 - impregnowane o dt. 5,82 m m3
d.2.1| 0408-05
25* (0,08 * 0,16 * 5,82) m3 1,862
RAZEM 1,862
18| KNR 2-02 | Krokwie zwykte 6*12 - impregnowane o di. 2,11 m (nad m3
d.2.1{ 0408-05 | daszkiem frontowym)
24* (0,06 *0,12*2,11) m3 0,365
RAZEM 0,365
19] KNR 2-02 | Krokwie zwykle 6*12 - impregnowane o di. 2,26 m (nad m3
d.2.1] 0408-05 [ dobudéwka budynku)
12 * (0,06 * 0,12 * 2,26) m3 0,195
RAZEM 0,195
20] KNR 2-02 | Stupy 14*14 - impregnowane m3
d.2.1f 0407-03 drew
14* (0,14 * 0,14 * 2,8) m3 0,768
drew
RAZEM 0,768
21] KNR 2-02 | Miecze 14*14 - impregnowane m3
d.2.1] 0408-05
24*(0,14*0,14*1,27) m3 0,597
RAZEM 0,597
22| KNR 2-02 | Deska okapowa 2,5*16 - impregnowane m3
d.2.1| 0408-05
(21,36 * 0,025 * 0,16 * 2) + (3,41 * 0,025 * 0,16 * 2) m3 0,198
RAZEM 0,198
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ZMIANA KONSTRUKCJI | POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKU OSP MYSLIN

Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
23| KNR 2-02 | Deska okapowa 2,5*12- impregnowana (daszek frontowy) | m3
d.2.1] 0408-05
21,36 * 0,025 * 0,12 m3 0,064
RAZEM 0,064
24| KNR 0-15l1 | Pokrycie dachow blachodachdwkg powlekang w m2
d.2.1] 0519-01 arkuszach modutowych
286 m2 286,000
RAZEM 286,000
25| KNR2-02 | Membrana dachowa m2
d.2.1| 0607-02
286 m2 286,000
RAZEM 286,000
26] KNR 2-02 | Nadbitki na krokwie (kontrtaty) przekroj poprzeczny m3
d.2.1) 0409-03 | drewna 25x50 mm z tarcicy nasyconej - impregnowane
(0,05 * 0,025 * 5,03) * 25 m3 0,157
RAZEM 0,157
27| KNR 2-02 | Nadbitki na krokwie (kontriaty) przekroj poprzeczny m3
d.2.1] 0409-03 | drewna 25x50 mm z tarcicy nasyconej - impregnowane
(0,05 * 0,025 * 5,82) * 25 m3 0,182
RAZEM 0,182
28| KNR 2-02 | Nadbitki na krokwie (kontriaty) przekrdj poprzeczny m3
d.2.1| 0408-03 | drewna 25x50 mm z tarcicy nasyconej - impregnowane
(0,05 *0,025*2,11) * 25 m3 0,066
RAZEM 0,066
29| KNR 2-02 | Ofacenie potaci dachowych tatami 40x60 mm o rozstawie | m2
d.2.1] 0410-04 [ ponad 24 cm z tarcicy nasyconej - impregnowane
288 m2 288,000
RAZEM 288,000
2.2 RYNNY + OBROBKI BLACHARSKIE
301 KNR 0-1511 | Montaz gasiorow ( blachy kalenicowej) m
d.2.2| 0517-04
21,36 + 3,41 m 24,770
RAZEM 24,770
31] NNRNKB [ (z.VI) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.2.2| 202 0541-02 | rozwinigciu ponad 25 cm - wiatrownice
(2*2,26 *0,50) +(2*0,51)*0,5+(2*0,52)* 0,5+ (2* m2 3,890
0,60) * 0,5
RAZEM 3,890
32| NNRNKB | (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.2.2| 202 0541-02 | rozwinieciu ponad 25 cm - pas podrynnowy
(21,36 * 0,50 * 3) + (3,41 *0,5* 2) m2 35,450
RAZEM 35,450
33| NNRNKB | (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.2.2 202 0541-01 | rozwinigciu do 25 cm - pas nadrynnowy
(21,50* 0,25 *3) + (2 * 3,41 * 0,25) m2 17,830
RAZEM 17,830
34] NNRNKB [ (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.2.2) 202 0541-02 | rozwinieciu ponad 25 cm - caly komin
3,2 m2 3,200
RAZEM 3,200
35 NNRNKB | (z.VI) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.2.2{ 202 0541-02 | rozwinigciu ponad 25 cm - murki szczytowe
(0.85+155+145+1,35+1,3+4+0,85+1,5+0,85+ | m2 5,130
18+1,6)*0,3
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ZMIANA KONSTRUKCJI | POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKU OSP MYSLIN

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 5,130
36 NNRNKB | (z.VIII) Rynny dachowe pétokragte z polichlorku winylu o m
d.2.2202 0546-01 | ér. 115 mm - montaz rynien
analogia
(3*21,36) + (2 *3,41) m 70,900
RAZEM 70,900
37| NNRNKB | (z.VIIl) Rury spustowe okragte z palichlorku winylu o $r. m
d.2.2{ 202 0550-03 | 100 mm
4*5+2*35 m 27,000
RAZEM 27,000
3 ROBOTY MUROWANE
38| KNR 4-01 | Uzupelnienie $cian lub zamurowanie otworéw w Scianach | m3
d.3| 0304-02 | na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu
komoérkowego
7 m3 7,000
RAZEM 7,000
4 ROBOTY ZELBETOWE
39] KNR 2-02 | Belkii podciggi zelbetowe; stosunek deskowanego m3
d.4| 0210-04 | obwodu do przekroju do 14 - z zastosowaniem pompy do
betonu
Wieniec - sciana tyina
(0,24 * 0,24 * 21,36) m3 1,230
Wieniec - sciany frontowe
(0,24* 0,24 * (21,36 * 2)) m3 2,461
RAZEM 3,691
40 KNR 2-02 | Belkii podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego m3
d.4[ 0210-03 [ obwodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do
betonu
Wierice na stupkach wzmacniajacych
12*0,4*0,29* 0,24 m3 0,334
RAZEM 0,334
41 KNR 2-02 | Stupy zelbetowe w scianach murowanych o grubosci do m3
d.4| 0211-01 0,3 m dwustronnie deskowane - rdzenie Zzelbetowe
0,24*0,24*2,40* 12 m3 1,659
RAZEM 1,659
42| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i t
d.4| 0290-01 budowli - prety gtadkie - wierice §cian
Przyjmuje 5 szt strzemion na mb wierica sciany tyinej - o,
strzemion 0,82 m
3*(21,36)*5*0,82*0,222/1000 t 0,058
RAZEM 0,058
43| KNR2-02 [ Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i t
d.4| 0290-01 budowli - prety gladkie - wience na istniejgcych stupkach
wzmacniajgcych
Preyjmuje 5 szt strzemion na mb wierica sciany tyinej - df.
strzemion 0,92 m
12*(0,4)*5*0,92 * 0,222/ 1000 t 0,005
RAZEM 0,005
44| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i t
d.4) 0290-01 budowli - prety gtadkie - rdzenie
Przyjmuje 6 szt strzemion na mb rdzeni - di. strzemion
082m
12*(2,40)*6* 0,82 * 0,222/ 1000 t 0,031
RAZEM 0,031
45/ KNR2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i t
d.4| 0290-02 | budowli - prety zebrowane
Belki wiericowe:
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ZMIANA KONSTRUKCJI | POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKU OSP MYSLIN

Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
3*(21,36) * (4 * 0,888) / 1000 t 0,228
Wierice na istniejgcych slupkach wzmacniajacych
12*(0,4)* (4 *0,888) / 1000 t 0,017
RAZEM 0,245
46/ KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i t
d.4| 0290-02 | budowli- prety zebrowane
Rdzenie Zelbetowe
12*(2,4) * (4 * 0,888) / 1000 t 0,102
RAZEM 0,102
5 INSTALACJA ODGROMOWA
47 KNR 4-03 | Demontaz przewodéw uziemiajgcych i odgromowych na m
d.5| 1140-08 | czas wymiany remontu dachu
13 m 13,000
RAZEM 13,000
48| KNR 4-03 | Demontaz wspornikéw odstgpowych instalacji odgromowej| szt.
d.5| 1138-07 | na dachu stromym na blasze
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
49| KNR 4-03 | Wymiana wspornikéw instalacji odgromowej na dachu szt.
d.5| 0702-06 | stromym krytym blachg
5 szt. 5,000
RAZEM| 5,000
50[ KNR 4-03 | Ponowny montaz przewoddw instalacji odgromowej m
d.5| 0706-04
analogia
13 m 13,000
RAZEM| 13,000
6| ROBOTY DODATKOWE
51 Wycena Rusztowania zewnetrzne m2
d.6 firmy
10,00 m2 10,000
RAZEM 10,000
52| KNR K-06 | Montaz wytazoéw dachowych - standard o powierzchni szt.
d.6| 0602-02 | 54x75cm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
53| KNKRB 2 | Obrobki wytazow dachowych szt.
d.6| 0503-06
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
54| KNR 0-19 | Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych m2
d.6[ 1023-08 | dwudzielnych z PCV z obrébka obsadzenia o pow. do 1.5
m2
(1,5*0,7*5) m2 5,250
RAZEM 5,250
55| KNR 0-19 | Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych m2
d.6| 1023-08 | dwudzielnych z PCV z obrébkg obsadzenia o pow. do 1.5
m2
(1,5%1) m2 1,500
RAZEM 1,500
56| KNR 0-19 | Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych m2
d.6| 1023-10 | dwudzielnych z PCV z obrdbka obsadzenia o pow. do 2.5
m2
1,63*1,3 m2 2,119
RAZEM 2,119
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57| KNR 2-02 | Tynki zewnetrzne nakrapiane cementowe na scianach m2
d.6] 0907-01 plaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie)
wykonywane recznie
(21,36 * 0,24 * 2) + (1,2 * 21,36) m2 35,885
RAZEM 35,885
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