I. OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego budowy sieci wodociggowej, przytaczy wodociggowych
oraz przylagczy kanalizacji sanitarnej wraz z zagospodarowaniem wod opadowych, dla
projektowanej inwestycji budowy cmentarza komunalnego wraz z budynkiem administracyjno
- gospodarczym oraz infrastrukturg techniczng i drogowa, w miejscowosci Lipowa Goéra
Zachodnia, dz. nr ew. 78/7, gmina Szczytno.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

= projekt budowlany i wykonawczy architektury i zagospodarowania terenu,

* mapa sytuacyjno - wysokosciowa 1:500,

» WARUNKI TECHNICZNE ZGKiM Wt-40/2015, nr 40/2015, z dn.31.03.2015r.,
wydane przez Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku;

* wytyczne, ustalenia oraz uzgodnienia z Inwestorem,

* normy, wytyczne i literatura techniczna dotyczaca zasad projektowania i eksploatacji
sieci 1 urzadzen sanitarnych,

» wizja lokalna.

2. ZAKRES OPRACOWANIA I DANE OGOLNE.

Opracowanie obejmuje projekt wykonawczy sieci wodociggowej, przylaczy
wodociggowych oraz przytaczy kanalizacji sanitarnej, wraz z zagospodarowaniem woéd
opadowych, dla projektowanej inwestycji budowy cmentarza komunalnego wraz z budynkiem
administracyjno - gospodarczym oraz infrastrukturg techniczng i drogowg, w miejscowosci
Lipowa Géra Zachodnia, dz. nr ew. 78/7, gmina Szczytno.

Inwestycja jest podzielona na trzy etapy, dlatego tez uktad projektowanej sieci
wodociggowej, przytaczy wodociggowych oraz przylaczy kanalizacji sanitarnej, jest
dostosowany do podziatu prac na ETAP I ,ETAP Il + EFAP-HL. Uktad cmentarza oraz podziat
na etapy — wg branzy architektury.

UWAGA!

ZASTRZEGA SIE MOZLIWOSC KOLIZJI Z UZBROJENIEM, KTORE NIE
JEST NANIESIONE NA MAPIE. PRZED WYKONANIEM ROBOT ZALECA SIE
WYKOPY KONTROLNE.

3. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO.

W trakcie prowadzenia robdt nie przewiduje si¢ wytwarzania odpadow
zanieczyszczajacych srodowisko 1 wymagajacych utylizacji.

Budowa sieci wodociggowej, przylaczy wodociggowych oraz przylaczy kanalizacji
sanitarnej, wraz z zagospodarowaniem wo&d opadowych, nie nalezy do przedsiewzigl
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko.

W czasie budowy sieci wodociggowej, przytaczy wodociggowych oraz przylaczy
kanalizacji sanitarnej, oddziatywanie na Ssrodowisko ograniczy si¢ do najblizszego otoczenia
inwestycji liniowe;j.

Po wykonaniu rob6t sanitarnych teren nalezy uporzadkowac i doprowadzi¢ do stanu
projektowanego. Uzytkownik zobowigzany jest do wykonywania okresowych przegladéow
oraz konserwacji zwigzanych z eksploatacja i zapewnieniem poprawnego dziatania z
infrastrukturg towarzyszaca. W szczegdlnosci do utrzymania drozno$ci oraz wykonywania
niezbednych remontow.




4. SIEC_WODOCIAGOWA I PRZYEACZA WODOCIAGOWE Z UKEADEM
POMIARU ZUZYCIA WODY.

4.1. Projektowana sie¢ wodociagowa.

Zgodnie z warunkami technicznymi nalezy wybudowaé sie¢ oraz przylacza
wodociggowe na terenie projektowanego cmentarza komunalnego w Lipowej Gorze
Zachodniej. Projektowang sie¢ wodociggowa nalezy wlaczy¢é do istniejgcej sieci
wodociggowej P90 mm, przebiegajacej w dz. nr 78/7 — zgodnie z rysunkiem. Wigczenia
dokona¢ poprzez montaz trojnika, w punkcie W1 z zasuwg kotnierzowa z uszczelnieniem
migckkim. Zgodnie =z warunkami technicznymi, wewnetrzng sie¢ wodociggowa
przeciwpozarowg zaprojektowano bez opomiarowania.

Sie¢ wodociggowa zakonczong hydrantami zewnetrznymi naziemnymi p.poz. nalezy
wykona¢ z atestowanych rur wodociggowych polietylenowych PE100 szeregu SDR17 (PN10)
o $rednicy D=90x5,4 mm, np. prod. Wavin Metalplast-Buk lub réwnowaznych.

4.2. Przvlacze wodociagowe przeznaczone do zasilenia naziemnych punktéw poboru
wody.

Wiaczenie projektowanego przylacza wodociggowego przeznaczone do zasilenia
naziemnych punktéw poboru wody, zlokalizowanych na terenie cmentarza, nalezy wykonac
poprzez montaz tréjnika kotnierzowego zeliwnego DN80/50/80 mm redukcyjnego, w punkcie
W7, na projektowane;j sieci wodociggowej PEJ90 — zgodnie z rysunkiem.

Projektowane przytacze wodociggowe przeznaczone do zasilenia naziemnych punktéw
poboru wody — punktéw czerpalnych, nalezy wykona¢ z atestowanych rur wodociggowych
polietylenowych PE100 szeregu SDR17 (PN10) o $rednicy D=63x3,8 mm oraz D=40x2,4
mm, np. prod. Wavin Metalplast-Buk lub réwnowaznych.

Potaczenia punktéw poboru wody z przytaczem wodociggowym zasilajacym punkty
czerpalne na terenie cmentarza, nalezy wykona¢ przy pomocy nawiertek do rur z PE 63/32 z
zasuwg. Stosowa¢ zasuwy zeliwne PN10/16 z koncéwka do rur PE i gwintem zewngtrznym.

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem przytacze wodociggowe przeznaczone do zasilenia
naziemnych punktéw czerpalnych na terenie cmentarza, zaprojektowano na gtgbokosci 1,0m —
1,2 m od projektowanego terenu i bedzie wykorzystywane w okresie wegetacji roslin. W tym
celu — zgodnie z wytycznymi uzyskanymi od Inwestora - zaprojektowano tzy dwie studnie
spustowe — Sp1, Sp2 +5p3, w celu zabezpieczenia przewodéw wodociggowych przed
zamarzaniem w okresach zimowych — zgodnie z rysunkiem. Przewody wodociggowe nalezy
uktada¢ ze spadkiem do studzienek spustowych. Przytacze wodociggowe zasilajace punkty
poboru wody nalezy wykona¢ zgodnie ze spadkami rysunku profilu, zapewniajac spadek w
kierunku zaprojektowanych studzienek spustowych.

Jako studnie spustowe nalezy zamontowa¢ studnie z kr¢géw betonowych @1000 (Sp2
i Sp3) oraz @1200 (Spl) z ptytami nastudziennymi ocieplonymi od spodu warstwg
przyklejonego styropianu grubosci 15 cm, dla zapewnienia izolacji cieplnej. Nalezy
zastosowa¢ kregi betonowe z domieszka materiatu uszczelniajagcego. Wyjscie z komory
roboczej zakonczone wilazem zeliwnym DN60Omm z zeliwa sferoidalnego klasy D400.
Wewngtrzna powierzchnia $cian studzienek powinna by¢ gtadka, zlacza zaspoinowane i
zatarte zaprawg cementowg na gtadko. Pionowe i poziome elementy konstrukcyjne studzienki
zabezpieczy¢ od zewnatrz roztworem asfaltowym. Do regulacji posadowienia wlazu stosowac
betonowe pierscienie dystansowe. Studzienki wyposazy¢ w stopnie wtazowe zeliwne wg PN-
64/H-74086 ustawione mijankowo, co 30cm.



Dno studni spustowych, nalezy wypethi¢ piaskiem/zwirem, celem umozliwienia
wsigkania przeznaczonej do spuszczenia (na okres zimowy) wody do gruntu. W studniach
spustowych nalezy zamontowa¢ zawory spustowe DN32 mm (do spuszczania wody).

Przejécia rur PE w kregach betonowych z zastosowaniem uszczelnien tancuchowych
lub innych przej$¢ systemowych rozwigzan — zgodnie z wytycznymi producenta.

UWAGA!

Na okres zimowy, bezwzglednie nalezy spuszcza¢é wode do studzienek
spustowych, z przylacza wodociagowego zasilajacego punkty poboru wody na terenie
cmentarza. Nalezy zabezpieczy¢ dokladne oproéznienie wodociaggu z wody poprzez
odpowietrzenie sieci w najwyzszych punktach.

Dla poboru wody do celéw porzagdkowych na cmentarzu i podlewania ro$lin, nalezy
zamontowac zdroje uliczne — zgodnie z branzg architektury. Wysokos¢ zdrojéow ulicznych
dopasowa¢ do rzednych zgodnie z profilem. Zdroje czerpalne wody potaczyé z
projektowanymi odcinkami przytacza wodociggowego — zgodnie z wytycznymi producenta
urzadzen do poboru wody.

Montaz, eksploatacja i konserwacja urzadzen do poboru wody, punktéw czerpalnych —
zdrojéw ulicznych zgodnie z wytycznymi producenta urzadzen.

4.3. Projektowana studnia SW1i SW2.

Na gléwnym odcinku sieci, zaprojektowano studni¢ SWI1, w ktérej nalezy
zamontowac, kompensator DN80 mm kotnierzowy oraz gtéwny zawor antyskazeniowy EA
(zabezpieczenie uniemozliwiajgce wtérne zanieczyszczenie wody), np. typ EA1300 DN8O
mm kotnierzowy, prod. JAFAR lub réwnowazny — zgodnie z rysunkiem.

Na przylaczu wodociggowym przeznaczonym do zasilenia naziemnych punktéw
poboru wody, zlokalizowanych na terenie cmentarza, zaprojektowano studni¢ wodomierzowg
SW2, w ktérej nalezy zamontowa¢ wodomierz, kompensator DN50 mm kolnierzowy oraz
zawor antyskazeniowy EA, np. typ EA1300 DN50 mm kotnierzowy, prod. JAFAR lub
rownowazny — zgodnie z rysunkiem.

Studni¢ SW1 oraz studni¢ wodomierzowa SW2, wykona¢ z kregéw betonowych
@1500 z ptyta nastudzienng ocieplong od spodu warstwg przyklejonego styropianu grubos$ci
15 cm, dla zapewnienia izolacji cieplnej. Nalezy zastosowac kregi betonowe z domieszka
materiatu uszczelniajgcego.

Wyjscie z komory roboczej zakonczone wilazem zeliwnym DN600mm z zeliwa
sferoidalnego klasy D400. Wewngetrzna powierzchnia $cian studzienek powinna by¢ gladka,
zlacza zaspoinowane i zatarte zaprawg cementowg na gtadko. Pionowe i poziome elementy
konstrukcyjne studzienki zabezpieczy¢ od zewnatrz roztworem asfaltowym. Do regulacji
posadowienia wlazu stosowac betonowe pierscienie dystansowe. Studzienki wyposazy¢ w
stopnie wlazowe zeliwne wg PN-64/H-74086 ustawione mijankowo, co 30cm.

Przejécia rur PE w kregach betonowych z zastosowaniem uszczelnien tancuchowych
lub innych przej$¢ systemowych rozwigzan — zgodnie z wytycznymi producenta.

Przed i za studnig SW1 oraz studnig wodomierzowg SW2, nalezy zamontowa¢ zasuwy
odcinajace PN10 — zgodnie z rysunkiem. Zasuwy odcinajace, z uszczelnieniem migkkim z
trzpieniem w skrzynce ulicznej typu cigzkiego (wg PN-85/M74081). Oznaczenie zasuw
tabliczkg informacyjng wg PN-86/B-09700. Zamontowa¢ skrzynki zeliwne do instalacji
wodnych. Oston¢ obudowy zasuwy — rure PCV @160mm, stosowaé jednocze$nie jako
podbudowe skrzynki zasuwowej wodociggowe;j.



4.3.1 Zapotrzebowanie wody do zasilenia naziemnych punktéw poboru wody,
zlokalizowanych na terenie cmentarza, na potrzeby porzadkowe, podlewanie roslin:

Woda zimna ‘ Woda ciepla
Lp | Rodzaj przyboru Ilos¢  Obc. jedn. Obc. Obc. Obc. calk.
calk. jedn. [dm3/s]
[dm3/s] [dm3/s] [dm3/s]
Punkt poboru
1. | wody — punkty 0,50 3,50
czerpalne
3,50 0,00

a) przeplyw obliczeniowy do zasilenia naziemnych punktéw poboru wody, zlokalizowanych
na terenie cmentarza, na potrzeby porzadkowe, podlewanie roslin:

q=0,682x (Zqn)"* - 0,14 = 0,682 x (3,50)** - 0,14 =

= 1,06 dm’/s =3,8 m*/h

b) umowny przeptyw obliczeniowy dla wodomierza:
qw=2xq=2x3,8m/h=7,6m’/h

¢) dobor wodomierza:

q < (qmax /2)

3,8 m*/h < (10,0 m*/h /2)

3,8 m’/h < 5,0 m’/h — warunek spelniony

W studni wodomierzowej SW2 zamontowac zestaw wodomierzowy.
W sktad zestawu wodomierzowego wchodzg (zgodnie z kierunkiem przeptywu wody):
*» wodomierz, np. typ Unimag (firmy ITRON — dawniej ACTARIS), Qnom=5,0 m’/h,
Qmax=10,0 m*/h, DN32 mm lub réwnowazny,
» kompensator z zeliwa sferoidalnego DN50 mm,
= zawOr zwrotny, antyskazeniowy EA np. typ EA1300 DN50mm kolnierzowy, prod.
JAFAR lub réwnowazny.

Wodomierz powinien by¢ zabezpieczony przed zamarzaniem, uszkodzeniem 1
dostepem o0s6b postronnych. Kolejnos¢ montazu armatury i jej rozmieszczenie wg rysunku
studni wodomierzowej SW2. Zestaw wodomierzowy zamontowac na konstrukcji wsporczej.

Odcinki przewodu przed i za wodomierzem powinny by¢ wykonane wspétosiowo
(dopuszczalna odchytka +/- 5mm) jako odcinki proste, ktorych dlugos¢ powinna by¢ nie
mniejsza niz:

* przed wodomierzem, odcinek L>=5 Dr (Dr - §rednica przewodu),
= za wodomierzem, odcinek L>=3 Dr (Dr - §rednica przewodu).

Potaczenia nalezy wykona¢ starannie. Uszczelki powinny by¢ zaktadane koncentrycznie do
przewodu. Przed zamontowaniem urzadzenia nalezy rurocigg doktadnie przeptukaé w celu
oczyszczenia jego wnetrza z zanieczyszczen mogacych spowodowac uszkodzenie urzadzenia.
Zestaw wodomierzowy powinien by¢ zamontowany w pozycji poziome;j.

4.4. Przylacze wodociagowe do budynku administracyjno — gospodarczego.

Wiaczenie projektowanego przytacza wodociggowego do budynku administracyjno —
gospodarczego, nalezy wykona¢ poprzez montaz trjnika kotnierzowego zeliwnego
DN80/50/80 mm redukcyjnego, w puncie W2, na projektowanej sieci wodociggowej PEZJ90
— zgodnie z rysunkiem.



Projektowane przylacze wodociggowe do budynku administracyjno — biurowego
nalezy wykona¢ z atestowanych rur wodociggowych polietylenowych PE100 szeregu SDR17
(PN10) o $rednicy D=40x2,4 mm np. prod. Wavin Metalplast-Buk lub réwnowaznych.

Wejscie przewodu do budynku administracyjno — gospodarczego — zgodnie z
rysunkiem - pod lub nad fundamentem, w rurze ochronnej uszczelnionej na koncach.

4.4.1 Zapotrzebowanie wody dla projektowanego budynku administracyjno -
gospodarczego, na potrzeby socjalno-bytowe:

Woda zimna ‘ Woda ciepla
Lp | Rodzaj przyboru Ilos¢  Obc. jedn. Obc. Obc. Obc. calk.

calk. jedn. [dm3/s]
[dm3/s] [dm3/s] [dm3/s]

1. |Bateria 0,07 0,49 0,07 0,49
umywalkowa

2. | Bateria 0,15 0,60 0,15 0,60
zlewozmywakowa

3, |Bateria 0.15 0.15 0.15 0.15
natryskowa

4. | Pisuar 0,30 0,30

5. |Pluczka 0.13 0,78
zbiornikowa

6. | Zawor czerpalny 0,30 0,90

3,22 1,24

a) przeplyw obliczeniowy dla projektowanego budynku administracyjno — gospodarczego:
q=0,682x (Zqn)"* = 0,14 = 0,682 x (3,22+1,24)** - 0,14 = 0,682 x (4,46)"* — 0,14 =
=1,2dm’/s =432 m’/h

b) umowny przeplyw obliczeniowy dla wodomierza:
Qu=2xq=2x4.32m’/h=8,64 m/h

¢) dobér wodomierza:

q < (qmax /2)

4,32 m*/h < (10,0 m*/h /2)

4,32 m’/h<5 ,0 m>/h — warunek spetniony.

W budynku administracyjno — gospodarczym zamontowa¢ zestaw wodomierzowy z
wodomierzem — w pomieszczeniu kottowni — pomieszczenie ogrzewane — zgodnie z
rysunkiem. Wodomierz powinien by¢ zabezpieczony przed zamarzaniem, uszkodzeniem i
dostepem 0s6b postronnych.

W sklad zestawu wodomierzowego wchodza (zgodnie z kierunkiem przeptywu
wody): zawor odcinajacy DN32 mm, wodomierz gtéwny, np. typ Unimag (firmy ITRON —
dawniej ACTARIS), Qnom=5,0 m*/h, Qmax=10,0 m’/h, DN32 mm lub réwnowazny, zawor
odcinajacy DN32 mm. Bezposrednio za zestawem, po stronie instalacji wewngtrznej nalezy
zamontowaé zawor zwrotny, antyskazeniowy EA np. typ EA1300 DN32 mm gwintowany,
prod. JAFAR lub réwnowazny, filtr do wody DN32 mm a nastgpnie zawor odcinajacy z
kurkiem spustowym.

Odcinki rurociaggu przed i za wodomierzem powinny by¢ wykonane wspdétosiowo.
Potaczenia nalezy wykona¢ starannie. Uszczelki powinny by¢ zaktadane koncentrycznie do
przewodu. Przed zamontowaniem urzadzenia nalezy rurocigg doktadnie przeptuka¢ w celu
oczyszczenia jego wnetrza z zanieczyszczen mogacych spowodowac uszkodzenie urzadzenia.
Zestaw wodomierzowy powinien by¢ wyposazony w konsole stabilizujaca i zamocowany w
pozycji poziome;.

Cisnienie wody przed punktami czerpalnymi nie powinno przekracza¢ 0,6 MPa i
powinno by¢ nie mniejsze niz 0,05 MPa.



UWAGA!
W przypadku kiedy, zakres ci$nienia jest nieodpowiedni, nalezy zamontowa¢ urzadzenia
do jego zmiany, np. zestaw hydroforowy do podnoszenia ci$nienia.

4.5. Prowadzenie przewodow wodociagowych.

Nalezy zachowac¢ przepisowe odleglosci od pozostalego uzbrojenia.

Laczenie przewodéw poprzez zgrzewanie elektrooporowe lub doczotowe. Zmiany
kierunkéw poprzez ksztaltki tukowe lub za pomoca naturalnych ugie¢ przewodu.

Na odgatezieniach, tukach, oraz kolanach celem zréwnowazenia sit poprzecznych
wybudowac¢ bloki oporowe betonowe.

Przewody uktada¢ na gigbokosci zgodnej z profilem zachowujac gltebokos¢ utozenia
min.1,6m, na podsypce piaskowej grubosci min. 15 cm.

Obsypka z piasku grubosci 30 cm. Nad przewodem (30 cm) utozy¢ tasme
ostrzegawczo - lokalizacyjng w kolorze niebieskim z wkiadkg stalowa ze stali nierdzewne;.
Tasme uktada¢ w wykopie wktadkg stalowg do dotu.

Ze szczego6lna starannos$cia nalezy montowaé¢ przewody wodociggowe zasilajace
punkty czerpalne na terenie cmentarza. Nalezy zachowa¢ odpowiednie zageszczenie
gruntu, minimum 94% w skali Proctora. Material obsypki nalezy rozmieszcza¢ warstwami
po obu stronach rury i zaggszcza¢ do stopnia i wysokosci okreslonej przez producenta rur.
Nalezy zwrdci¢ uwage na doktadne zageszczenie materiatu podsypki gornej. Swobodne
zrzucanie materiatu obsypki na wierzch rury nalezy ograniczy¢ do minimum. Powyzej strefy
utozenia rurociggu wykop nalezy wypetnia¢ w miar¢ réwnymi warstwami materialu
gruntowego i zageszczac.

Przy uktadaniu rurociggu zachowa¢ warunki montazu okreslone przez producenta rur.

Zamiar wykonania robot zgtosi¢ w ,,Zakladzie Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Kamionku”, na 7 dni przed przystgpieniem do robot. Napotkane kolizje z
siecig wodociggowa zgtasza¢ u administratora sieci. Roboty wykonywac¢ pod nadzorem osoby
posiadajacej uprawnienia budowlane w tym zakresie.

UWAGA!

Nalezy zglosi¢ odbior rob6t w otwartym wykopie u administratora sieci.

Po wuzyskaniu pozytywnych wynikéw préb szczelno$ci wszystkie przewody
wodociggowe podda¢ plukaniu. Wode podda¢ badaniom fizykochemicznym i
bakteriologicznym. Wyniki wskazg konieczno$¢ ewentualnej dezynfekcji przewodu metoda
okreslong przez dostawce wody. Po zakonczeniu dezynfekcji przewody ponownie wyptukac.

4.6. Zapotrzebowanie wody na potrzeby gaszenia pozaru hydrantami zewnetrznymi.

W zwigzku z planowang inwestycjg oraz zgodnie z wytycznymi uzyskanymi od
Rzeczoznawcy do Spraw p.poz., na terenie objetym opracowaniem, nalezy zlokalizowac trzy
dwa naziemne zewng¢trzne hydranty p.poz. — zgodnie z rysunkiem.

Zaprojektowano #zy dwa naziemne zewnetrzne hydranty DN8Omm p.poz., z
zasuwami odcinajagcymi DN80 mm z wktadem migkkim o ci$nieniu 1.0 MPa. Hydranty
zewnetrzne HP1 1 HP2 podiaczone za pomocg tréjnika kotnierzowego zeliwnego DN80/80/80
mm. Przy hydrantach celem zréwnowazenia sit poprzecznych nalezy wybudowac bloki
oporowe betonowe.

Lokalizacja hydrantéw umozliwia dostgp jednostek strazy pozarne;j.

Zasuwa powinna znajdowac si¢ w odleglosci co najmniej 1,0m od hydrantu i
pozostawac¢ w potozeniu otwartym.

Wydajnos¢ nominalna hydrantu zewne¢trznego przeciwpozarowego, o S$rednicy
DN80Omm, przy ci$nieniu nominalnym 0,2 MPa wynosi 10,0 1/s.

Teren wokoét hydrantu acznie z zasuwag nalezy utwardzi¢ betonem grubosci 15 cm.
Hydrant zamontowac¢ o wysokosci nie mniejszej jak 1,20 m powyzej terenu. Po uruchomieniu
przewodu wodociggowego nalezy wykona¢ badanie hydrantu, ktére polega na sprawdzeniu
wydajnosci hydrantu i ci$nienia wody w hydrancie.




Hydrant zewne¢trzny przeciwpozarowy powinien by¢ co najmniej raz w roku
poddawane przeglagdom i konserwacji przez wtasciciela.

Liczba zasuw i lokalizacja wg rysunku. Oznaczenie zasuwy tabliczka informacyjng
wg PN-86/B-09700.

Zasilenia hydrantéw p.poz. wykona¢ z atestowanych rur wodociggowych
polietylenowych PE100 szeregu SDR17 (PN10) o $rednicy D=90x5,4 mm, np. prod. Wavin
Metalplast-Buk lub réwnowaznych.

UWAGA!
Nalezy zglosi¢ odbior rob6t w otwartym wykopie u administratora sieci.

4.7. Zaopatrzenie w wode na czas budowy.

Na czas budowy zasilenie z docelowego przylacza do budynku, ktére nalezy
wykona¢ zgodnie z projektem. We wskazanym miejscu wykona¢ studni¢ wodomierzowa, w
ktérej nalezy zamontowaé projektowany wodomierz i zawdr odcinajgcy. Wodomierz i
odcinek rurociggu narazony na niskie temperatury zabezpieczy¢ przed zamarzaniem otuling z
welny mineralnej. Przed uruchomieniem zgtosi¢ do dostawcy wody celem zawarcia umowy
na dostawe wody na cele budowy.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikow préb szczelnosci przewdd poddaé ptukaniu.
Wodge podda¢ badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym. Wyniki wskazg koniecznos$¢
ewentualnej dezynfekcji przewodu metoda okreslong przez dostawce wody. Po zakonczeniu
dezynfekcji przewody ponownie wyptukac.
UWAGA!
Nalezy zglosi¢ odbior rob6t w otwartym wykopie u administratora sieci.

5. PRZYL.ACZA KANALIZACJI SANITARNEJ.
5.1. Przylacze kanalizacji sanitarnej z budynku administracyjno — gospodarczego.

Nie istnieje mozliwo$¢ podtaczenia do sieci kanalizacyjnej. Zatem $cieki sanitarne z
budynku administracyjno — gospodarczego, nalezy odprowadzi¢ do szczelnego
monolitycznego zelbetowego zbiornika ZB1 na nieczysto$ci ptynne poprzez projektowang
studni¢ posrednig S1, zlokalizowang na dzialce Inwestora, zgodnie z rysunkiem.

Odcinek od budynku do szczelnego monolitycznego zelbetowego zbiornika na
nieczystosci pltynne, nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC-U z rdzeniem
litym o wydtuzonych kielichach, taczonych na uszczelki gumowe, kl. S (SN8) SDR 34 LITE,
0 J160x4,7 taczone na wcisk, np. prod. Wavin Metalplast-Buk lub réwnowazne.

Przejsécie przewodu kanalizacji sanitarnej, nad lub w razie potrzeby pod fundamentem
budynku, prowadzi¢ w rurze ochronnej, 250 np. stalowej, z koncéwkami uszczelnionymi
szczeliwem plastycznym.

5.1.1. Przeplyw obliczeniowy w instalacji kanalizacji sanitarnej:
1lo$¢ sciekoéw sanitarnych — bilans $ciekdw z budynku administracyjno — gospodarczego:

Réwnowaznik
Lp Rodzaj przyboru | Ilo$¢  odplywu Hosé

AWs AWs

Umywalka 3,50

2. Zlewozmywak 1,00 4,00
3. | Natrysk 1,00 1,00
4. | Pisuar 0,50 0,50
5 Miska ustepowa 2,50 15,00
6 Whpust podlogowy 2,00 4,00
28,00

Qs=K * VAWSs = 0,5 [dm*/s] * V28,0 = 2,65 [dm’/s].



5.2. Przylacze kanalizacji odprowadzajacej Scieki pochodzace z punktow czerpanych.

Zgodnie z ustaleniami oraz wytycznymi uzyskanymi od Inwestora $cieki powstale
podczas korzystania z punktéw poboru wody, zlokalizowanych na terenie cmentarza
komunalnego, do celéw porzadkowych oraz podlewania ro$lin, nalezy odprowadzi¢ do
szczelnego monolitycznego zelbetowego zbiornika ZB2 na nieczystosci ptynne. Zuzyta woda
bedzie odprowadzana do kanalizacji, poprzez projektowane ,donice z wpustami”
(usytuowane pod punktami czerpanymi) i studnie posrednie, zlokalizowane na dzialce
Inwestora, zgodnie z rysunkiem.

Odprowadzenie wod powstatych podczas poboru wody z punktéw czerpalnych —
zgodnie z wytycznymi Inwestora, za pomocg wpustow zeliwnych osadzonych w systemowych
,,donicach” potaczonych przewodami ©&160x4,7 ze studzienkami kontrolnymi Dpl, Dp2,
Dp3, Dp4, Bp5;DPpb6,Pp7 - tworzywowymi P425mm, z osadnikiem o gieb. 0,5m. Wiazy
studzienek kontrolnych klasy B125 (usytuowanie w terenach zielonych). Potaczenie odptywu
»donicy” nalezy wykona¢ ze spadkiem, umozliwiajgc odprowadzenie zuzytej wody do
systemu kanalizacji - wg rysunku.

Odcinki kanalizacji od ,,donic” odprowadzajacych zuzyta wodg, poprzez studnie
kontrolne i studnie posrednie, do szczelnego monolitycznego zelbetowego zbiornika na
nieczystosci pltynne wykona¢ z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC-U z rdzeniem litym o
wydtuzonych kielichach, taczonych na uszczelki gumowe, kl. S (SN8) SDR 34 LITE, o
2160x4,7, ©200x5,9 oraz &250x7,3 taczone na wcisk, np. prod. Wavin Metalplast-Buk lub
rownowazne - zgodnie z rysunkiem.

Nalezy zapewni¢ okresowa kontrole studni w celu opréznienia osadnikow z
zanieczyszczen statych i piasku.

5.3. Prowadzenie przewodow kanalizacyjnych.

Przed rozpoczgciem robot, w celu uniknigcia kolizji, nalezy sprawdzi¢ zagl¢bienie
istniejgcego uzbrojenia podziemnego, za pomocg przekopéw kontrolnych, krzyzujacych si¢ z
projektowanymi przewodami kanalizacji sanitarnej.

Przewody kanalizacji uktada¢ na glebokosci zgodnej z profilem. W miejscach, w
ktérych nie mozliwe jest zachowanie minimalnego zagltebienia zabezpieczajacego rurociag
przed przemarzaniem, nalezy zastosowa¢ docieplenie keramzytem. W przypadku
zastosowania keramzytu nalezy go oddzieli¢ od gruntu i rury geowtdkning, a od gory
dodatkowo nad keramzytem utozy¢ pasek folii zabezpieczajacej go przed wilgocia.

Rury uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci min. 15 cm. Obsypka z piasku grubosci
30 cm. Zasypywanie przewodu nalezy rozpocza¢ od réwnomiernego obsypania rury z bokéw,
z doktadnym ubiciem ziemi warstwami 0,1 do 0,2m.

W sytuacji kiedy no$no$¢ dna wykopu jest niewystarczajgca, np. w gruntach
niestabilnych nalezy zastosowa¢ podtoze wzmocnione, takie jak: piasek, zwir lub tawa
betonowa.

Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na podbicie rur kanalizacyjnych, aby unikngd
pozostawienia pustych przestrzeni.

Nad przewodem (30 cm) utozy¢ tasme¢ ostrzegawczo-lokalizacyjng z polietylenu, w
kolorze biato — zielonym, z wktadka stalowg ze stali nierdzewnej. Tasme uktada¢ w wykopie
wktadka stalowg do dotu.

Catos¢ prac, proby i odbiory wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu producenta
rurociggow.

Trasy kanatéw, rzedne wiaczen do studni oraz spadki nalezy wykona¢ wg rysunku.

Nalezy zastosowaé studnie tworzywowe, np. 425, 600, &1000 lub réwnowazne —
zgodnie z rysunkami. Studnie kontrolne, posrednie, rewizyjne 425, @600, 1000 wykonaé
jako szczelne, gotowe, inspekcyjne np. TEGRA 425, TEGRA 600, TEGRA1000 (np. prod.



Wavin-Metalplast Buk lub réwnowazne) z kinetg z PP @3425mm/@600 oraz z kinetg z PE
1000, rurg teleskopowa i wlazem zeliwnym (zeliwo sferoidalne) klasy D400 oraz klasy
B125 (studnie kontrolne - w terenach zielonych). Wtaz studni oparty na stozku odcigzajagcym
TAR lub pierscieniu odcigzajacym. Wtaz zeliwny zamontowaé¢ w sposéb stabilny. Rze¢dne
wtazéw studni kanalizacyjnych nalezy dopasowa¢ do rzednych projektowanych nawierzchni.
Dopuszcza si¢ zastosowanie studni szczelnych z kregéw betonowych z ptytami
nastudziennymi, z wlazem samozatrzaskowym z zeliwa sferoidalnego Dn600, Dn1000 klasy
D400 oraz klasy B125 (studnie kontrolne - w terenach zielonych). Wewnetrzna powierzchnia
$cian studzienek powinna by¢ gtadka, ztacza zaspoinowane i zatarte zaprawa cementowg na
gtadko. Dno studzienki powinno mie¢ ptyte fundamentowg oraz betonowe wypelnienie z
wyrobiong kinetg. Pionowe i poziome elementy konstrukcyjne studzienek zabezpieczy¢ od
zewnatrz roztworem asfaltowym, wg PN-81/06255:
- pierwsza warstwa - Bitizol R,
- druga warstwa - Bitizol P.

Studnie odprowadzajace zuzyta wode, oznaczone na rysunku jako Dpl, Dp2, Dp3,
Dp4, Bp5;-Pp6;-DPp7, oraz studnie S3, S5 1 S6, wykona¢ z osadnikami o gtgbokosci 0,5 m.

Potaczenia studzienki z przewodami PVC poprzez szczelne polaczenia tulejowe.

Przejécie przewodéw PVC powinno by¢ szczelne w stopniu uniemozliwiajacym
infiltrowanie wody gruntowej i eksfiltrowanie Sciekow.

Poziom gérnej krawedzi wtazu w nawierzchniach utwardzonych powinien by¢ z nig
rowny, w pozostatych przypadkach wystawa¢ ok. 8 cm ponad teren.

Montaz, eksploatacja i konserwacja zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

Do kanalizacji sanitarnej nie wolno odprowadzag:

- twardego osadu, $§mieci, gruzu, piasku, zwiru, popiotu,

- statych odpadéw gospodarstwa domowego, np. kosci, skorup, pierza,
- statych i ptynnych produktéw, ktére mogtyby uszkodzi¢ instalacje.

Wszystkie uzbrojenie oznakowac¢ typowymi tabliczkami informacyjnymi, ktére nalezy
umocowac trwale w widocznym miejscu.

Po wykonaniu kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ prébe szczelnosci przewodéw na
eksfiltracje 1 infiltracje. Zaleca si¢ przeprowadzenie proby szczelnosci osobno dla przewodéw
z rur PVC-U i osobno dla studzienek rewizyjnych.

Prace prowadzi¢ z nalezyta ostroznoscia i starannoscia. Wszelkie prace
uzgadniac z Kierownikiem robét i z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

5.4. Zbiorniki na nieczystosci plynne.

Zaprojektowano dwa szczelne prefabrykowane zbiorniki zelbetowe ZB1 oraz ZB2, o
pojemnosci V = 6,53 m® oraz o pojemnosci V = 8,8 m’, catkowicie zaglgbione w gruncie,
oprozniane cyklicznie wozem asenizacyjnym, np. prod. Zaktadu Ustug i produkcji Materiatéw
Budowlanych ,,BUDBET” s.c. Krakéw, ul. Domagaty 1, tel. (12) 653-53-46 lub réwnowazne.

Konstrukcja zbiornikéw sktada si¢ z prefabrykatéw w monolitycznej konstrukcji
zelbetowej. Sciany i dno nie przepuszczaja wody gdyz formowane sa w technologii jednolitej
— zalewane betonem bez polaczen montazowych z dodatkiem hydroizolacji (hydrozolu), stal
zbrojeniowa. Grubo$¢ $cian poszczegdlnych elementow jest jednakowa i wynosi 10 cm.

Pokrywa szczelna (montowana na placu budowy) z zamykanym otworem rewizyjnym
do usuwania nieczystosci.

Projektuje si¢ otwdr do zainstalowania rury doptywowej $ciekéw. Otwor wykonuje si¢
w $cianie zbiornika w spos6b indywidualny, w zaleznos$ci od potrzeb — zgodnie z profilem.

Dopuszczalne obciazenie naziomu na zbiorniku wynosi 700 kg/m® (obciazenie
réwnomiernie roztozone) lub pojazd o nacisku osiowym 800kg/m”.



Pokrywa zbiornika wyposazona jest w otwory z przeznaczeniem na:
- montaz wentylacji nawiewnej,
- zainstalowanie wskaznika poziomu napetnienia (w zalezno$ci od zamdwienia, jest to
elektryczna sonda ze zdalnym odczytem i sygnatlem dzwickowym lub wskaznik ptywakowy),
- otwor rewizyjny, ktérego obudowe stanowi:
» - kragg betonowy @ 80 cm z otworem przeznaczonym do
montazu wentylacji wywiewnej,
» - plyta zelbetowa (pokrywa) @ 80/60 cm,
= - wlaz rewizyjny zeliwny (o wytrzymatosci min. 0,8t).
W celu pozbycia si¢ ucigzliwych zapachéw zwigzanych z eksploatacjg zbiornika, nalezy
wykona¢ rur¢ wywiewna i wyprowadzi¢ ja nad teren.
Otwory wykonane w pokrywie sg zabezpieczone przed naptywem do zbiornika wod
opadowych kotnierzami betonowymi, ktére zwigzane sg monolitycznie z pokrywa.
Zaleca si¢ rOwniez stosowanie bioaktywatora, ktéry okresowo mozna podawa¢ w miejscu
wytwarzania $ciekow.

Montaz zbiornika.

Przed przystgpieniem do posadowienia nalezy sprawdzi¢ czy zbiornik nie jest
uszkodzony.

Posadowienie na gruntach rodzimych (z wyjatkiem tzw. kurzawek) na podsypce
piaskowej 15+20 cm. Ze wzgledow konstrukcyjnych przewidziano posadowienie zbiornika w
taki spos6b, aby naziom nad pokrywa zbiornika wynosil max. 1,0 m. Ze wzglgdu na
przemarzanie min. naziom wynosi 0,6 m.

Zbiornik moze by¢ posadowiony w gruntach, w ktérych max. poziom zwierciadia
wody gruntowej stabilizowac si¢ bedzie ponizej 40 cm od gérnej powierzchni pokrywy.

Zgodnie z wytycznymi producenta.

Spos6b ustawienia zbiornika ponizej zwierciadta wody, zalezy od wysokosci lustra
wody — montaz §cisle zgodnie z wytycznymi producenta urzadzenia.

Niedopuszczalne jest jednostronne obsypanie zbiornika posadowionego ponizej
zwierciadta wody. W tym przypadku nalezy stosowa¢ obsypanie rownomierne ze wszystkich
stron.

WYTYCZNE:

e W trakcie wykonywania wykopdw i prac fundamentowych nie dopusci¢ do zalania
wykopéw woda opadowa.

e W czasie uzytkowania zbiornika nie mozna zmienia¢ poziomu otaczajacego terenu
oraz prowadzi¢ wykopéw w bezposrednim sasiedztwie.

Przygotowanie podloza gruntowego.

W czasie robét gruntowych nalezy wykonaé¢, w miejscu montazu zbiornika
zelbetowego, odwierty kontrolne potwierdzajace przyjete zalozenia posadowienia
zbiornika.

Projektowany zbiornik wykonany zgodnie z dokumentacjg projektowa — odrebne
opracowanie. Podloze pod montaz zbiornika powinno by¢ odebrane i potwierdzone przez
kierownika budowy, wpisem do dziennika budowy.

Zbiornik posadawia¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Wszelkie niejasnosci nalezy
uzgodni¢ z producentem zbiornika oraz kierownikiem budowy, w celu podania sposobu ich
rozwigzania.

MONTAZ, EKSPLOATACJA I KONSERWACJA SCISLE ZGODNIE Z
WYTYCZNYMI PRODUCENTA.



Szczelnos¢ zbiornika.

Po wykonaniu montazu, zbiorniki nalezy podda¢ prébie szczelnosci. Nalezy napetni¢
wodg zbiorniki do poziomu doptywu. Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przy temp. nie
nizszej niz +5°C. Zbiornik uwaza si¢ za szczelny, jezeli po 24h nie wystgpig ubytki wody
poza objetoscig obliczong na parowanie.

Uwaga!
Zabudowane urzadzenia ZB1 1 ZB2, przed oddaniem do uzytkowania powinno by¢

odebrane przez nadzor budowlany.

6. ZAGOSPODAROWANIE WOD DESZCZOWYCH I ROZTOPOWYCH.

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem oraz z projektantem branzy drogowej,
odprowadzenie i zagospodarowanie wod opadowych i roztopowych z terenu, projektuje si¢ w
obrebie dziatki Inwestora.

Zgodnie z ustaleniami, wody opadowe oraz roztopowe z potaci dachowych budynku
administracyjno — gospodarczego, nalezy odprowadzi¢ powierzchniowo, na teren dziatki
Inwestora. Wody opadowe oraz roztopowe z dachow nalezy sprowadzi¢ rurami spustowymi
na zewnatrz budynku. Pionowe rury spustowe wyposazone w osadnik z rusztem (czyszczaki)
na wysokosci ok. 0,5m nad terenem.

Odprowadzenie wo6d z terenu parkingbw — zgodnie z branzg drogowg -

powierzchniowo. Nalezy zachowac¢ spadki i rzedne zgodnie z branza drogowa.

Projektuje si¢ zagospodarowanie wod deszczowych tylko w granicach nieruchomosci.
Kierowanie wod opadowych na dzialki sgsiednie jest zabronione!

7. ROBOTY ZIEMNE.

Wykopy winny by¢ oznaczone i zabezpieczone.

Wykopy wykonywa¢ mechanicznie na odktad oraz recznie w miejscach skrzyzowan z
innym uzbrojeniem, z pionowym zabezpieczeniem $cian wykopéw wg PN-B-10736, BN-
83/8836-02, oraz przepisami BHP.

Przewiduje si¢ wykopy z wywozka ziemi na wskazany przez Inwestora teren. Nalezy
pozostawi¢ warstwe 20cm na dnie wykopu wg zaprojektowanej niwelety wykopu do
usunigcia recznego.

Przewody uktada¢ na podsypce z piasku grub. 15 cm. Po odbiorze robét wykonac
obsypke rurociggdéw grub. 30 cm z r¢cznym zageszczeniem gruntu.

Wykopy zasypywac¢ warstwami, prowadzi¢ rownolegle zageszczenie reczne obsypki.
Grunt zageszczac, zgodnie wytycznymi uktadania rur. Przewody przed zasypaniem winny by¢
sprawdzone pomiarami w planie i pomiarami rzednych wysokosciowych oraz odebrane przez
instytucje eksploatujacg dang sie¢. Przy uktadaniu rurociggu zachowaé¢ warunki montazu
okreslone przez producenta rur.

Ogdlne warunki uktadania i montazu rur PVC i PE:

-przewody mozna uktada¢ przy temperaturze otoczenia 0°C do 30°C,

-spos6b montazu rur - przewodéw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku spadkow,

-do budowy przewodu moga by¢ uzywane tylko rury, ksztattki i tagczniki z PVC i PE, nie
wykazujace uszkodzen, peknie¢,

-uktadanie przewodu moze by¢ prowadzone po uprzednim przygotowaniu podioza, ktére
profiluje si¢ w miar¢ uktadania odcinkéw rurociggéw,

-przewdd po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza na catej swojej dlugosci w co
najmniej % swego obwodu.




Przy realizacji rob6t w miejscach spodziewanych skrzyzowan z istniejacym
uzbrojeniem podziemnym nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w celu dokladnego
zlokalizowania i zabezpieczenia uzbrojenia przed uszkodzeniem. Przy wykonywaniu prac w
miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem nalezy zachowac szczegdlng ostrozno$¢
oraz roboty wykonywac rgcznie. Zastrzega si¢ mozliwos¢ kolizji z uzbrojeniem, ktére nie jest
naniesione na mapie.

Inspektor nadzoru w oparciu o stan faktyczny gruntéw w wyjatkowych wypadkach
powinien podja¢ decyzje o koniecznosci wykonania podioza wzmocnionego pod przewody
wod.-kan.

W przypadku natrafienia, w trakcie prowadzonych robé6t, na wody gruntowe sposéb
odwodnienia wykopéw uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru Budowlanego, a prace rozliczy¢ na
podstawie potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru wpisow do dziennika budowy. Nalezy
zastosowac¢ zestaw igtofiltrow lub pomp powierzchniowych w zalezno$ci od faktycznego
poziomu wod gruntowych.

Napotkane w trakcie robdt uzbrojenie niezinwentaryzowane nalezy zabezpieczy¢ oraz
powiadomi¢ odpowiednie instytucje.

Wszystkie uzasadnione i uzgodnione zmiany w stosunku do niniejszego projektu
nalezy zaznaczy¢ w dokumentacji powykonawczej z potwierdzeniem i akceptacj¢ Inspektora
Nadzoru.

Przed rozpoczgciem prac zwigzanych z wykonaniem nawierzchni drogowych wykonac
pomiary stopnia zaggszczenia zasypki w obecnosci Wykonawcy robét drogowych i Inspektora
Nadzoru tych rob6t. Regulacje gory studzienek rewizyjnych wykonaé dopiero po urzadzeniu
zagospodarowania terenu.

8. PROBY SZCZELNOSCI I ODBIORY ROBOT.

Préb szczelnos$ci 1 odbioréw przylaczy wod. - kan. dokonaé zgodnie z PN-97/B-10725,
PN-EN 1610:2002 oraz warunkami technicznym producentéw rur i zastosowanych urzadzen
oraz materiatéw w uzgodnieniu z uzytkownikami sieci i instalacji.

Po wykonaniu préby szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje podchlorynem
sodu i podda¢ ptukaniu. Przed oddaniem do uzytku wodociggu nalezy wykona¢ badanie
prébek wody pobranej z koncéwki sieci. Woda winna odpowiada¢ warunkom okre§lonym w
Rozporzadzeniu M. Zdrowia Dz. U. Nr. 82 z 2000r.

9. UWAGI KONCOWE.

Catosc robot wykona¢ zgodnie z:

- ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych”. Zeszyt nr 3.
Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL.

- ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych”. Zeszyt nr 9.
Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dz.U. Nr 75.

- Warunkami Montazu podanymi przez producentéw zastosowanych urzadzen i materiatéw.

- obowigzujagcymi wytycznymi Polskich Norm, przepisami BHP, P.Poz. i Sanepid.

Prowadzgac roboty ziemne zwrdci¢ uwage na:
= zabezpieczenie $cian wykopow;
» wykop powinien by¢ zabezpieczony barierkg o wysokosci 1,1 m, a w nocy o$§wietlony
Swiattami ostrzegawczymi.
= ustawienie znakéw wzdtuz wykopow;
= zabezpieczyC o§wietlenie w nocy;
= zabezpieczenie przejs¢ dla pieszych i dojazdow;




= zabezpieczyC dojazd ekipom specjalnym w trakcie prowadzenia robot.

Na skrzyzowaniach uzbrojenia z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi,
nalezy zatozy¢ na kable rury ochronne AROT dwudzielne.

Rzedne terenu przyjeto orientacyjnie na podstawie mapy. Nalezy zleci¢ uprawnionym
stuzbom geodezyjnym pelng obstuge prowadzonych robét wraz z wykonaniem inwentaryzacji
powykonawczej.

Rzedne skrzynek wodociggowych oraz wtazow studziennych wyregulowac
bezposrednio przy pracach drogowych.

ZASTRZEGA SIE MOZLIWOSC KOLIZJI Z UZBROJENIEM, KTORE NIE
JEST NANIESIONE NA MAPIE.
KATEGORYCZNIE ZABRANIA SIE ZASYPYWANIA WYKOPOW PRZED
DOKONANIEM ODBIORU TECHNICZNEGO.

Prace uzgadnia¢ na biezaco z Inspektorem Nadzoru wyznaczonym przez Inwestora.
UWAGI:

1.KATEGORYCZNIE ZABRANIA SIE ZASYPYWANIA WYKOPOW PRZED
DOKONANIEM ODBIORU TECHNICZNEGO.

2.0DBIORU TECHNICZNEGO DOKONUIJE ZGKiM NA ZLECENIE INWESTORA PO
WYKONANIU INWENTARYZACIJI GEODEZYJNEJ POWYKONAWCZEJ
WYKONANE]J PRZEZ UPRAWNIONEGO GEODETE.

3.ZABRANIA SIE POBORU WODY Z SIECI BEZ DOKONANEGO ODBIORU
TECHNICZNEGO I ZAWARCIA UMOWY Z ZGKiM

Uwaga!
Wszystkie materialy winny spelia¢ ,,Warunki techniczne” ZGKiM.

Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia powinny posiada¢ aktualne atesty oraz
dopuszczenia do stosowania w budownictwie a ich montaz i eksploatacja zgodna z
wytycznymi producenta. Po wykonaniu rob6ét wykonawca jest zobowigzany przekazad
uzytkownikowi obiektu rysunek powykonawczy z przebiegiem tras. Do odbioru koncowego
nalezy zglosi¢ roboty po przedstawieniu inwentaryzacji geodezyjnej, dokumentacji
powykonawczej, dziennika budowy oraz pozytywnych wynikéw badania wody.

Dopuszcza si¢ zastosowanie innych materialéw i urzadzen o niegorszych parametrach
niz zaprojektowane. Zastosowane materialty nie mogg stanowi¢ zagrozenia dla higieny i
zdrowia uzytkownikéw. Zmiana proponowanych materiatéw i urzagdzen wymaga sprawdzenia
ich parametrow technicznych i uzytkowych oraz sprawdzenia warunkéw hydraulicznych
instalacji.

Roboty budowlane i instalacyjne winny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby
uprawnionej do kierowania budowg oraz by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, obowigzujagcymi normami i przepisami.

Ostroteka, 07.2015r. Opracowata:
mgr inz. Kinga Bolc



