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1. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 tekst
jednolity ze zm.) my nizej podpisani oswiadczamy, ze wymieniony projekt ,,Rozbudowa remizy
strazackiej wraz z infrastrukturg towarzyszgcq przy ulicy Pyrzyckiej 4A w Szczecinie” zostat

sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT:
mgr inz. Janusz Gagatko - nrupr. PDK/0135/PWOK/06 e

SPRAWDZAJACY:
magr inz. Pawet Chilinski - nrupr. LUB/0222/PBKb/17 e
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PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszoéw, ul. J. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0059/06 Rzeszow, 2006- 12- 24

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz.42, z pézn. zm.) i art.
12 ust. 1 pkt 1, art. 12 ust 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 13 ust 4 art.14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 207 p0z.2016 z pézn. zm.) oraz § 11 ust
1 pkt1,§15i§ 16 ust 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578),
w zwiazku z art.104 § 1 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98 poz.1071
z p6zn. zm)
stwierdzamy , ze

Pan JANUSZ GAGATKO
magister inzynier
/kierunek studiow- budownictwo /
ur. 4 maja 1972 r., miejsce urodzenia - Sanok
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0164/Z00A/06

do projektowania
w specjalnosci architektonicznej
w ograniczonym zakresie

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz . 1071 z p6zn. zm.) odstepuje sig od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji .
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w

Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Rzeszowie w terminie 14 dni
od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy PDK OIIB

dr inz. Zbigniew Plewako ..\ /f\. 5500
mgr inz. Andrzej Hliniak ..}....X.. A0V A L

mgr inz. Lech Krupifiski .....,

@zymuja;

Pan Janusz Gagatko

zam. Nagorzany12
38-505 Bukowsko

! 'C.r,,.' :-3" 3§
2. Gléwny Inspektor \_./
Nadzoru Budowlanego St

3.a/a
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® POLSKA
1 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

PDK-BXU-QIC-BIN *

Pan Janusz Wojciech Gagatko o numerze ewidencyjnym PDK/BO/0037/07

adres zamieszkania m. Jedruszkowce 21, 38-533 Zarszyn

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-15 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

5|Strona
ul. Wiertnicza 143a www.akint.pl
—a i\ ‘ n t 02-952 Warszawa el 548 22 243 30 77 biuro@akint.pl



N LUB ELSKA
AL NN OKREGOWA
RN N" A
4 LY 5
c ”;‘wﬁ'INZYNIEROW Lublin, dnia 12 grudaia 2017 .
111l | BUDOWNICTWA
LOIB.OKK.7131/43/12
DECYZJA
Na podstawie art. 24 nst. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 . o dach dowych w orxz inzynierdw hudownictwa
(Dz.U, 2 2014 . poz. 1946) 1 art. 12 wst. 21 3, -r(.i!usl.kphl nn.ldnn.lmlmvzdnn"hpul”lr Prawo budowlane
(i Dzl 7 2017 v po 1332 z phin 2zm.), § 12 ust. 1 rozpocay in = dnia 11 "2014:.
wwmcnnnodnuh)chnnk.alkumrmychwbadwnmw(mn 720]4rpm.12"8] fu, 2e 2ostaly spedn
VER doweRo 0122 pO 21026010 CEAMEY D Up dane z wynikiemn pazytywaym
r
Pan Pawel CHILINSKI
magister inzynier

urisdzony dnia 10 grudnia 1978 1. w Dzialdowie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny: LUB/0222/PBKb/17

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
UZASADNIENIE
W zwigrku 7 wwzglednieniem w calodci 2adania strany, na padstawie art 107 § 4 K.p.2 odstepujc siy od uasswnicnin decyzji
Zakres padanych upcawnicn buduwhany ch wskazano va odwroce deeyaji.

Pouczenie :

Od decyzjl niniejare] duzy odwolanie do Krajows: Kemisji Kwalifikacying) Polskicy Izby inzymi w W i
zn pusredriciwem Okrgginweg Komisgi Kwalifikaoyjnej Lubelshie) Okregowej L2by Inzynieadw Budownictwa w Tubliniz, w terminie 14 dni
o daty jej doreczenia

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Croack

Czlonck

Iraewodnczmey

.
2. Jerzy Kaminsks dr inz. Wiestaw Nucek
Onrmymiga
(D)Fan_ Pawel CITLINSKT

ul. Opanwgdesks 531
04039 Warzawa

2. Okway lupekior

Nagrors Budowianego
i aa
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i

Szezegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

Pan Pawel CHILINSKI

I. Na mocy art, 12 ust. 1 pkt 1i 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawy
do:

— projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej ntrzymania obiektéw budowlanych,
bez ograniczen.

IL Na mocy § 10 i § 12 wust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wizesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych [funkcji technicznych
w budownictwic ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), uprawnienia budowlane w specjalnosci
konstrukeyjno-budowlanej bez ograniczen uprawniaja do:
- projektowania konstrukeji obiektu,
- sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie tej
specjalnosci.

Sklad orzekajgey Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

Crionck Celuech Calonek Przewodnicrcy
_\ )
fu Al e
/
inz Jerzy Kamiiski dr inz* Andvzsj Pichla dr hah. inz. Anna [Talicka dr iz Wicstaw Nurck
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-LHA-BVF-HM8 *

Pan PAWEL CHILINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/0201/17

adres zamieszkania ul. OPINOGORSKA 5 / 31, 04-039 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-17 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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2 . CZESC OPISOWA

4

Al. DANE OGOLNE.

Al.l. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt garazu dla wozu bojowego strazy pozarnej
Wraz z pomieszczeniem technicznym.

Budynek zostat zaprojektowany jako obiekt parterowy z dachem ptaskim. Przy budynku
przeprojektowano mur oporowy.

A2. WARUNKI GRUNTOWE | KATEGORIA GEOTECHNICZNA.

W podtozu gruntowym wydzielono, trzy pakiety warstw geotechnicznych

— |. Pakiet antropogenicznych nasypdw niebudowlanych - Warstwa
geotechniczna I.

— IIl. Pakiet plejstocenskich gruntdw niespoistych — Warstwy geotechniczne lla -
Iid.

— . Pakiet plejstocenskich gruntow spoistych — Warstwa geotechniczna lll.

Podczas prowadzonych wiercen (lipiec 2022 r.) stwierdzono wystepowanie
ustabilizowanego zwierciadta wod gruntowych na gtebokosci 1,4-1,5 m p.p.t.
Zwierciadto wod gruntowych moze podlegac wahaniom rocznym i wieloletnim.

Grunty spoiste charakteryzujg sie wrazliwoscig na kontakt z wodg, na skutek
ktorego pogarszajg swoje parametry wytrzymatosciowe — uplastyczniajg sie. Rowniez
drgania od maszyn budowlanych mogg powodowac uplastycznienie tych gruntow.
Nalezy zwrdci¢c szczegdlng uwage na wystepowanie tych gruntow podczas
rozwazania posadowienia obiektu budowlanego oraz unikac ich zalania przez wody.
W czasie wykonywania wykopdw w w/w gruntach zaleca sie zabezpieczenie
powierzchniowe przed dziataniem wodd opadowych oraz niedopuszczenie do
stagnacji wody w wykopie. Grunty spoiste nalezy rowniez zabezpieczyC przed
przemarzaniem (grunty wysadzinowe). Grunty uplastycznione nalezy usung¢ z wykopu
i zastgpi¢ chudym betonem lub stabilizacjg

W podtozu gruntowym wystepujg nasypy niebudowlane o niejednorodnym
sktadzie i wtasciwosciach (warstwa geotechniczna |), ze wzgledu na wystepujgce w
gruntach piaskdéw drobnych préochniczych mozna je uznac za nienosne.

Grunty niespoiste (warstwy geotechniczne lla - lld) mogg by¢ przydatne dla
potrzeb budownictwa, f1j. np. wykorzystane na budowie. Mogg wymagac
koniecznosci wykonania zabiegdw uzdatniajgcych.

Na podstawie wykonanych badan proponujemy przyjgc proste warunki
gruntowe i | kategorie geotechniczng obiektu budowlanego, ale ostateczna decyzja
w te] sprawie, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
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Gospodarki Morskie] z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463) - nalezy do
projektanta.

Fundamenty nalezy zabezpieczy< izolacjg przeciw wilgoci ze wzgledu na
podcigganie kapilarne oraz okresowe wahania poziomu wod gruntowych.

Gtebokos¢ przemarzania gruntu wynosi w tym rejonie Polski 0,8 m.

Nie przewiduje sie negatywnego oddziatywania projektowanego obiektu na
Srodowisko, a w szczegdlnosci na wody gruntowe.

UWAGA:
W celu wiasciwego posadowienia projektowanego budynku z podtoza
budowlanego nalezy usungé wszelkie grunty nasypowe. Posadowienie taw
fundamentowych na nienaruszonym gruncie. W przypadku stwierdzenia gruntéw
nienosnych nalezy je usunqgé i zastqpi¢ pospotkqg zageszczajqc do 1s>0,98
Ze wzgledu na wysoki stan wody gruntowej na czas wykopow nalezy odwodnié
obszar wykopow przy pomocy igtofilirow. Zalecane jest wykonanie scianki
szczelnej po obwodzie prowadzonych wykopow.

Dla warto$ci charakterystycznych parametréw geotechnicznych nalezy przyjgc
wspotczynnik materiatowy ym = 1 + 0,1 (0,2 lub 1,1 w zaleznosci od parametru
geotechnicznego).

Warunki gruntowe zaliczam do | kategorii geotechnicznej.

Po wykonaniu przygotowanego podioza budowlanego nalezy wykonaé¢ badania
odbiorcze poziomoéw zageszczenia przez uprawnionego geologa.

A3. OPIS KONSTRUKCJI.

1. Budynek garazu

Obliczenia wykonano dla obcigzenia $niegiem dla drugiej strefy, obcigzenia
wiatrem dla strefy 1 oraz obcigzenia ciezarem wtasnym warstwami konstrukcyjnymi i
niekonstrukcyjnymi.

Dach
Projekt zaktada wykonanie ptaskiego stropodachu petnego odwréconego.
Konstrukcje nosng stropodachu i stropu nad parterem stanowi  uktad

prefabrykowanych ptyt kanatowych grubosci 24cm o nosnosci 4,5 kN/m2 (dodatkowe
obcigzenie charakterystyczne ponad ciezar wtasny). Ptyty kanatowe uktadac na
wiencach zelbetowych. Przy zamowieniu stropu prefabrykowanego wykonany projekt
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warsztatowy stropu i stropodachu z ptyt kanatowych nalezy uzgodnic i zatwierdzic
przez projektanta konstrukcii.

Fundamenty

Projektuje sie bezposrednie posadowienie obiektu w postaci uktadu stép i taw
fundamentowych, wykonanych z betonu C20/25 XC2. tawy fundamentowe o
grubosci 40 cm i szerokosci 60cm, zbrojone czterema pretami podtuznymi o Srednicy
12mm oraz pretem poprzecznym o srednicy 8mm w rozstawie co 25cm.

Otulenie pretéw zbrojenia taw fundamentowych dotem 5 cm, pozostate 3cm.

W fundamentach nalezy wykonac uziemienie jako uziom fundamentowy z
ptaskownika Fe 30x4mm. Uziemienie tqczy< ze zbrojeniem za pomocg spawania co
max. 2 m.

Fundamenty bezposrednie posadowione na gtebokosci 1,4 m ponizej "zera"
budynku. Sciana fundamentowa murowana @z bloczkéw  betonowych
fundamentowych o grubosci 25 cm zakonczona wiencem zelbetowym.

Wszystkie powierzchnie betonowe stykajgce sie z gruntem nalezy izolowac
emulsjami asfaltowymi — izolacja typu ciezkiego.

Zasypywanie wykopow fundamentowych, po wykonaniu fundamentdw i scian
fundamentowych, potqgczy¢ z zabiegiem zageszczania gruntu wokot fundamentu
i Scian.

Istniejgce fundamenty od strony nowoprojektowanego garazu podbijac
odcinkowo do poziomu 1,4m.

Podbicie odcinkowe dotyczy wymiany catosci sciany fundamentowej, tzn. na
catej jej wysokosci az do izolacji poziomej. Podbicie ma by¢ wykonane metodg
tradycyjng, odcinkowq. Odcinki 60x100cm zgodnie z rysunkami z betonu klasy C20/25,
zbroi¢ pretami podtuznymi fil2mm i strzemionami fi8ymm co 25cm. Podbicie
fundamentu i nowoprojektowang tawe fundamentowqg oddzieli¢ dylatacjg za
pomocgqg styropianu grubosci 1lcm — na poziomie tawy fundamentowej i 5cm - na
poziomie Sciany fundamentowe;.

Sciany konstrukcyine

Zewnetrzne

Sciany zewnetrzne budynku oraz sciany konstrukcyjne wewnetrzne projektuje sie
jako Sciany z pustakdw silikatowych o wytrzymatosci minimum 15 MPa i grubosci 25cm.

Miedzy projektowanym a istniejgcym garazem wprowadzono dylatacje gr. 5cm,
izolowana termicznie wetng mineralng twardqg o A=0,035 W/mK.

Nadproza
Nad oknami i drzwiami i bramqg garazowq projektuje sie nadproza zelbetowe

wykonane z betonu C20/25 XC1 zbrojone pretami fil2mm/fil4mm i fimm strzemiona.

Posadzki
Projektuje sie posadzka z ptyty betonowej gr. 20cm C20/25 XD3, zbrojona
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siatkami fi8mm z oczkiem 20x20cm w pomieszczeniu technicznym i filOmm z oczkiem
15x15cm w garazu, krawedzie ptyt dodatkowo zbrojone bieglami. Potgczenia scian i
ptyt posadzki wyklei¢ tasmg bentonitowq i uszczelnic¢ silikonem. Posadzka ocieplona
ptytami XPS. Szczegdtowe warstwy posadzki wedtug projektu architektury.

Otulenie pretéw zbrojenia gtdwnego posadzki, nadprozy i wiencow wynosi
30mm. Minimalna dtugosc zaktadow pretdw zbrojenia gtéwnego 40 srednic wiekszego
z tgczonych pretow.

Na zbrojenie konstrukcyjne przewidziano stal zebrowang A-llIN, zbrojenie
rozdzielcze pomocnicze A-l. W przypadku betonowania w temperaturze powietrza
powyzej 20°C na ptyte fundamentowqg nalezy bezwzglednie uzy¢ mieszkanki
sporzgdzonej na cemencie CEM II/B lub CEM III.
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A4. WYTYCZNE REALIZACJI.

A4.1. Ogdlne warunki prowadzeniarobot.

Wykonywanie robot powinno odpowiadac ,,Warunkom technicznym wykonania i
odbioru rob6tbudowlano-montazowych” tomI-IV MGPiB W-wa 1989r, odpowiednim
normomoraz zaleceniom producenta oraz zeszytom ITB do poszczegdlnych typow
prac. Zastosowane materiaty powinny posiadac¢ odpowiednie atesty i swiadectwa
dopuszczenia potwierdzone znakiem ,,B” (Rozporzgdzenie MSWiAz31.07.1998 Dz.U.98
nr113po0z.728).

A4.2. Uwaaqi kohcowe.

Wszystkie roboty rozbidrkowe i adaptacyjne nalezy prowadzic ze szczegding
ostroznoscig. W przypadku zauwazenid jakichkolwiek objawdw wptywu
prowadzonychrobdt na stan budynku (odksztatcenia, pekniecia, zarysowania)
nalezyjewstrzymacd, obiektzabezpieczy< i bezzwtocznie wezwac projektanta

konstrukcii,

Wszelkie prace budowlane nalezy wykonywac zgodnie z przepisami BHP dotyczgcymi
budownictwa. Pracownicy powinni byc przeskoleni, a nadzdr prowadzic osoba
posiadajgca odpowiednie uprawnienia. W szczegdlnosci nalezy zwrécic uwage na
prace montfazowe na wysokosci wymagajgce odpowiednich rusztowan, sprzetu
ochrony osobistej. Wszelkie prace nalezy wykonywac zachowujgc szczegding
ostrozno$c¢ i przestrzegajgc przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Nalezy sie stosowac
do wymagan wtasciciela obiektu oraz panstwowych stuzibb nadzoru budowlanego.

Wszelkie zmiany projektowe nalezy uzgadnial z projektantem konstrukciji. Wszelkie
odstepstwa od stanu faktycznego nalezy wyjasniac i rozwigzywac w ramach
nadzoru autorskiego. Wymiary sprawdzac na budowie. Wszystkie odstepstwa od
przyietych do projektowania wymiardw i materiatdw istniejgc ej konstrukciji nalezy zgtosic
projektantowi.

Prace zelbetowe imurowe konstrukcyjne nalezy wykonywac zgodnie zwarunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych:

e czeS¢ A:robotyziemneikonstrukcyjne —zeszyt 5konstrukcje betonowei

zelbetowe
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AS5. OBLICZENIA.

Zebranie obcigzen
1. Obcigzenia stale

1.1. Dach cze$¢ gorna

ELEMENT CHARAKTERYSTYCZNE Y OBLICZENIOWE

2x Papa termozgrzewalna 0,3

Piyta XPS gr 20cm 0,4

Izolacja przeciwwodna 0,1

Beton spadkowy — od4cm do 1,2

llcm

Piyta kanatowa gr. 24cm 3.3

5,3 kN/m? 1,35 7,16kN/m2
1.2 Sciana zewnetrzna

ELEMENT CHARAKTERYSTYCZNE Y OBLICZENIOWE

Tynk gipsowy 2cm 0,38

Pustaki gazobetonowe 25cm 3,5

Wetna mineralna elewacyjna 0,24

20cm

Tynk cienkowarstwowy 2cm 0,38

4,5 kN/m? 1,35 6,08 kN/m?
1.3 Sciana wewnetrzna

ELEMENT CHARAKTERYSTYCZNE Y OBLICZENIOWE

Tynk gipsowy 2cm 0,38

Pustaki gazobetonowe 25cm 35

Tynk cienkowarstwowy 2cm 0,38
4,26 KN/m? 1,35 5,75 kN/m?
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1.4 Sciana fundamentowa

ELEMENT CHARAKTERYSTYCZNE Y OBLICZENIOWE
Folia fundamentowa 0,05
Sciana fundamentowa gr 25cm 6,25
Folia fundamentowa 0,05
Ptyta XPS gr 14cm 0,25
6,6 kKN/m 1,35 8,91 kN/m

1.5 Obciagzenie uzytkowe

Dach ptaski kategoria H (Zgodnie z normg PN-EN 1991-1-1:2004) — 0,4 kN/m2
Posadzka garazu — 5,0 kN/m2

1.6 Obciazenie fundamentéw

Nf. = 87.42 KN/mb — obcigzenie tawy fundamentowej srodkowe;j
Nr2 = 61.35 kN/mb — obcigzenie tawy fundamentowej zewnetrznej

Nz = 74.42 KN/mb — obcigzenie fawy fundamentowej zewnetrznej od strony istniejgcego garazu

2. Obcigzenia zmienne

2.1 Snieg

Obciagzenie sniegiem

Typ: Obcigzenie $niegiem

Opis: Dach jednospadowy

Wspotczynniki normowe: +y=1.50; ¥,=0.50; ¥,=0.20; ¥,=0.20

Widok oraz schemat obcigzenia

0.72

: .

Oznaczenia
a=2.0°
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Parametry obcigzenia
Wybrana kategoria: Dach jednospadowy
Warto$¢ charakterystyczna obcigzenia $niegiem gruntu (wg. tablicy NB.1) dla strefy: 2

s =09 =09

Wspditczynnik termiczny — C; = 1.0(dach o niskim wspétczynniku przenikania ciepta)
Wspoétczynnik ekspozycji — C. = 1.0(teren: z umiarkowanymi przeszkodami)
Warunki lokalizacyjne: normalne (przypadek A)

Sytuacja obliczeniowa: trwata/przejsciowa — Cqq = 1.0

Obcigzenie charakterystyczne
Wartos$¢ obcigzenia charakterystycznego: s = p- Cq - C; - Cegp - S = 0.800 - 1.00 - 1.000 - 1.00 - 0.900 = 0.720%

Do dalszych obliczen przyjeto: pl =0.72 kN/m? (Zalecana)

2.2 Wiatr

Wiatr schemat 1

Typ: Obcigzenie wiatrem

Opis: Dach jednopotaciowy pfaski, strefa obcigzenia F
Wspétczynniki normowe: +y=1.50; W,=0.60; ¥,=0.20

Widok oraz schemat obcigzenia

Pp:0.50

E H 0.13

} h:5.85

-

4.15

>
=
Ny
S
o
®

- -

d:10.00

Oznaczenia
h=585m d=10.0m b=12.0m e=11.7m hp = 0.5m

Parametry obcigzenia

Wybrana kategoria: Dach jednopotaciowy ptaski
Strefa obcigzenia wiatrem: 1

Wysokosé n.p.m.: A=40.0m

Kategoria terenu: Il

Kierunek wiatru: 0

Wartos¢ wspétczynnika kierunkowego: cgi, = 1.0
Wartos$¢ wspétczynnika sezonowego: Cgeason = 1.0
Wartos¢ wspétczynnika orografii: ¢, = 1.0
Wysokos$¢ odniesienia przyjeta jako catkowita wysokosé budynku.
Wysokos¢ odniesienia: z, = 6.35m

Wartos¢ wspétczynnika konstrukcyjnego: cscq = 1.0

Obliczany element: A> 10 m2 — ¢, = —1.258
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Obcigzenie charakterystyczne
Przypadek obcigzenia: strefa obcigzenia F
Podstawowa bazowa predko$¢ wiatru: v, , = 22.00m/s

Intensywnos¢ turbulenciji: I, = 0.206
Wspotczynnik chropowatosci: ¢, = 0.926

Wartos¢ szczytowa cisnienia predkosci wiatru: q, = (1+7-1,) - 0.5 p - (¢; * Co * Cair * Cseason ~vb,c,)2

qp = (1+7-0.206) - 0.5-1.25-(0.926 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 22.00)% = 0.634kPa

Wartos¢ oddziatywania: s = c;cq - €y - @, = —0.80

Przypadek obcigzenia: strefa obcigzenia H

Wartos¢ oddziatywania: s = ccq - Cpe - qp = —0.44

Przypadek obcigzenia: strefa obcigzenia | (parcie)

Wartos¢ oddziatywania: s = ccq - Cpe - @ = 0.13
Przypadek obcigzenia: strefa obcigzenia G

Warto$¢ oddziatywania: s = cc4 - e - qp = —0. 53%

Wiatr schemat 2

Widok oraz schemat obcigzenia

Przypadek obcigzenia: strefa obcigzenia F

Wartos¢ oddziatywania: s = ¢¢q - Cpe - qp = —0. 80%

Przypadek obcigzenia: strefa obcigzenia H

Wartos¢ oddziatywania: s = c,¢q - Cpe - qp = —0. 44%

Przypadek obcigzenia: strefa obcigzenia | (ssanie)

Wartos¢ oddziatywania: s = c¢q - Cpe - qp = —0. 13%

Przypadek obcigzenia: strefa obcigzenia G

Wartos¢ oddziatywania: s = ¢,¢q - Cpe - qp = —0. 53%

p:0.50

h:5.85
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Nadproze N1

Pret nr 2 - Element zelbetowy [PN-EN 1992-1-1]

Informacje o elemencie

Nazwa/Opis: element nr 2 (belka) - Brak opisu elementu.

Wezly: 7 (x=17.900m, y=8.400m); 8 (x=20.550m, y=8.400m)

Profil: 30x24cm zb (C20/25)

Zbrojenie podtuzne (RB500W (A))

Krawedz 1 - 2#14; od L1=0.00m do L2=2.65m; Ibd1=0.63m; Ibd2=0.63m
Krawedz 3 - 4#14; od L1=0.00m do L2=2.65m; Ibd1=0.63m; Ibd2=0.63m
Strzemiona (RB500W (A))

Odcinek 1 od x1/L=0.00 do x2/L=0.25: (Y-Y) 6#6 (X-X) 2#6 co 15cm
Odcinek 2 od x1/L=0.25 do x2/L=0.75: (Y-Y) 2#6 (X-X) 2#6 co 19cm
Odcinek 3 od x1/L=0.74 do x2/L=1.00: (Y-Y) 6#6 (X-X) 2#6 co 15cm

Widok elementu

i i
i |
I 3
i !

300 1 X X |
i !
i |
I 3
i |
|

’ 265 4
T T
7
[} [ ]
8
L [e66) [2] 6 (2) 4  [BIP66) 4
T co 15cm T co 20cm T co 15cm T

Catkowite wytezenie elementu: 67%
Zbrojenie gtéwne: 59 %
Scinanie: 67 %
Zbrojenie gtéwne (Scinanie): 62 %
Rysy prostopadte: 54 %
Przemieszczenia (sprezyste): 12 %
Ugiecia: 43 %
Zbrojenie minimalne: 0 %
Zbrojenie minimalne (rysy): 0 %
Zakotwienie zbrojenia: 0 %
Rozstaw strzemion: 0 %
Zbrojenie min. strzemionami: 0 %
Smuktosé: 0 %

Wyniki szczegoétowe

Zbrojenie minimalne (0.0 %)

Przekrdj: x/L=0.833, L=2.21m; Kombinacja: max Mx (+0,+1,+2,+K3,+K4,+6,+7,+8,)

Zbrojenie minimalne przy zginaniu bez udziatu sity podtuznej dla przekroju prostokatnego oraz teowego z

potkg w strefie Sciskane;j:

Agy min = 0.26 M bd = 0.26 22-24.0 - 26.2 = 0.7cm? < 6.2cm?
' fyk 500.0

Agimin = 0.0013bd = 0.0013 - 24.0 - 26.2 = 0.8cm? < 6.2cm?
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Zakotwienie zbrojenia (0.0 %)

Przekrdj: x/L=0.833, L=2.21m; Kombinacja: max Mx (+0,+1,+2,+K3,+K4,+6,+7,+8,)

Wyniki dla najstabiej zakotwionego preta (krawedz: 0, x=37.0mm, y=37.0mm).

v . . 1.4 —-57.6
Podstawowa diugos¢ zakotwienia: Iy, ;qq = $ Osa 14 |-576]
’ 4 fpq 4 2.41

Minimalna dtugos¢ zakotwienia: 1y, i, = max(0.6l,, 10¢, 10cm) = 37.9cm

= 8.4cm

Dodatkowe zakotwienie od scinania: a;, = 0.5zcot6 = 0.5 22.7 - 1.000 = 0.0cm

Obliczeniowa dtugos¢ zakotwienia: l,g = max(|aly rqa| + L, lpmin) = max(|1.0 - 8.4] + 0.0,37.9) = 37.9cm

Warunek na zakotwienie: l,q = 37.9cm < 107.3cm =1

Dilugos¢ wyboczeniowa

Wspotczynniki dtugosci wyboczeniowej przyjeto wg Rysunku 5.7

Klasyfikacja: X-X — Element wydzielony obustronnie przegubowo podparty; Y-Y — Element

wydzielony obustronnie przegubowo podparty
Przyjeto: By = 1.000 B, = 1.000 oraz l.,; = 2.650m

Zbrojenie gtéwne (59.1 %)

Przekroj: x/L=0.500, L=1.33m; Kombinacja: max Mx (+0,+1,+2,+K3,+K4,+6,+7,+8,)

Dane: o = 1.00,Xes = 10.1cm,a; = 3.6cm,d = 26.2cm
Nos$no$¢ przy Sciskaniu/rozciaganiu:
minNgq = —978.4kN < 0.0kN = Ngq4
maxNggq = 224.0kN > 0.0kN = Ngq
Nos$no$¢ przy zginaniu:
Mpq = 63.4kNm > 37.5kNm = Mgq

Odksztalcenia:
€1 =—0.00134 > —0.0100

gqw = 0.00084 < 0.0035
g =—0.00022 < 0.0020

Zbrojenie gtéwne ($cinanie) (61.7 %)

Przekrdj: x/L=0.500, L=1.33m; Kombinacja: max Mx (+0,+1,+2,+K3,+K4,+6,+7,+8,)

Sity przekrojowe: Nggq = 0.0kN, Mgq = 37.5kNm, Vgq = 0.0kN

Przyrost sity w zbrojeniu gtéwnym: AF4 = 0.5Vgqcot® = 0.5 - 0.0 - 1.000 = 0.0kN
Sumaryczna sita w zbrojeniu rozcigganym: Fq4 = g5,As1Es = 0.00134 - 6.16 - 20000.0 = 165.1kN
Maksymalna sita w zbr. rozcigganym na diugoéci elementu: maxF.4 = 165.1kN

x/L=0.500 (max Mx)}

-

300

x
x

l.-.!.!!‘...—_.dl

Warunek nosnosci: min(Fygq + AFyg, maxFyq) = 165.1kN < 267.7kN = Ay f,4 = 6.16 - 43.5

Scinanie (66.5 %)

Przekrdj: x/L=0.667, L=1.77m; Kombinacja: max Mx (+0,+1,+2,+K3,+K4,+6,+7,+8,)

Weryfikacja zbrojenia strzemionami dla sity tngcej: Y-Y
Pochylenie betonowych krzyzulcéw: cotd = 1.000

Nosnos¢ obliczeniowa ze wzgledu na rozcigganie strzemion:

VRds = 2 2fy0,q1€COt0 = T2 22.7 - 43.5 - 1.000 = 28.4kN

gdzie przyjeto:

0.5a¢ccvicgbws

— Ay, = min (ASW, o > = min(56.55,429.31) = 0.57cm?

Nosnos¢ obliczeniowa ze wzgledu na sciskanie betonowych krzyzulcéw:

240
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Acwbwzvife 1.000-24.0-22.7-0.552-1.43
VRdmax = c0t9+ta:19d = COt45.0+tan45.0 = 215.2kN
gdzie przyjeto:

—v; =v=0.6(1-f,/250) = 0.6(1 —20.0/250) = 0.552
Warunki nosnosci:

Vras = 28.4kN > 18.9kN

Vramax = 215.2kN > 18.9kN

Rysy prostopadte (54.0 %)
Przekréj: x/L=0.500, L=1.33m; Kombinacja: min N_SGU (0,1,2,7,8,)

Stosunek naprezen rysujgcych do aktualnych:
Osr _ Mer _ feteffWe _ 2.2:0.0036 _ 0.230

Os MEg MEggq 34.2

Maksymalny rozstaw rys:

_ ¢ ) ) ) 14.0
Semax = Ks€ + Kikoky = = 3430 + 0.8 0.500 - 0.425 70

= 161.0mm

gdzie przyjeto:
—k; = 0.8 (prety zebrowane), k, = 0.500 ($ciskanie lub/i zginanie),
— efektywny stopien zbrojenia: p. = As/Acef = 6.2/152.6 = 0.0403
Réznica $redniego odksztatcenia zbrojenia rozcigganego i betonu:
f

"s—ktpC;:Z::(1+“eth,eff) 242.9-0.620—(1+6.67-0.0403)
€sm — €cm = E = 2005000 = 0.001007
gdzie przyjeto:
—k, = 0.6 (obc. krétkotrwate),
Obliczeniowa szerokos¢ rys prostopadtych do osi elementu:
Wi = Symax(Esm — €cm) = 161.0 - 0.001007 = 0.16 mm < 0.30 mm = Wy i,

Przemieszczenia (sprezyste) (11.6 %)
Przekroj: x/L=0.500, L=1.33m; Kombinacja: ext U (0,1,2,7,8,)

Przemieszczenia prostopadte do osi elementu wyznaczone w uktadzie centralnym przekroju:

1. Y-Yivy,=[-15mm| < 13.2mm = vy,
2. X-X:ivy=]-0.0mm| < 13.2 mm = vy i,
Przemieszczenie wzdiuz osi elementu: u = |—0.0 mm| < 13.2 mm = u,,

Ugiecia (43.0 %)
Przekroj: x/L=0.500, L=1.33m; Kombinacja: max v (0,1,2,7,8,)

Obcigzenia: tylko czes¢ diugotrwata; schemat statyczny elementu: belka wolnopodparta

Efektywny modut sprezystosci betonu: E o = 1+;Emt = figoo"(;‘(’) — 10000.0MPa
,ty .

Maksymalne ugiecie uzyskano poprzez catkowanie réwnania linii ugiecia belki z uwzglednieniem
petzania, zarysowania i rzeczywistego rozktadu zbrojenia oraz przebiegu momentéw. Sztywnos¢ elementu
niezarysowanego przyjeto rowng B,, = E.¢]J; lub By = EJ; odpowiednio przy obcigzeniu dtugotrwatym i
krotkotrwatym, natomiast sztywnos$¢ przekrojow zarysowanych wyznaczono wg wzoru:

Boo _ Ec,eff][

- Osr 2 3
1-6(32) (51)
gdzie w przypadku B, przyjeto E. e = E.
Warunek projektowy (kierunek Y-Y): a = 5.7 mm < 13.2 mm = ay;p,,
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Nadproze N2
Pret nr 0 - Element zelbetowy [PN-EN 1992-1-1]

Informacje o elemencie T T@,_
Nazwa/Opis: element nr 0 (belka) - Brak opisu elementu. 4) :
Wezty: 5 (x=14.700m, y=8.400m); 6 (x=16.850m, y=8.400m) : 1 !
Profil: 30x24cm zb (C20/25) ool X—|_X |
Zbrojenie podituzne (RB500W (A)) : Y 2
Krawedz 1 - 2#14; od L1=0.00m do L2=2.15m; Ibd1=0.63m; Ibd2=0.63m e _ _. e _ e
Krawedz 3 - 3#14; od L1=0.00m do L2=2.15m; Ibd1=0.63m; lbd2=0.63m RO e—
Strzemiona (RB500W (A)) t 0 t

Odcinek 1 od x1/L=0.00 do x2/L=0.25: (Y-Y) 6#6 (X-X) 2#6 co 14cm

Odcinek 2 od x1/L=0.26 do x2/L=0.75: (Y-Y) 2#6 (X-X) 2#6 co 15cm

Odcinek 3 od x1/L=0.75 do x2/L=1.00: (Y-Y) 6#6 (X-X) 2#6 co 14cm
Widok elementu

215

-
-

L [1]P6(6) u [2] @6 (2) 4 [B]O6G6) g
T co15cm co 15cm T~ co16cm T

Catkowite wytezenie elementu: 68%
Zbrojenie gtéwne: 65 %
Scinanie: 51 %
Zbrojenie gtéwne (Scinanie): 68 %
Rysy prostopadte: 65 %
Przemieszczenia (sprezyste): 8 %
Ugiecia: 35 %
Zbrojenie minimalne: 0 %
Zbrojenie minimalne (rysy): 0 %
Zakotwienie zbrojenia: 0 %
Rozstaw strzemion: 0 %
Zbrojenie min. strzemionami: 0 %
Smuktos¢: 0 %

Wyniki szczegétowe

Zbrojenie minimalne (0.0 %)
Przekrdj: x/L=0.833, L=1.79m; Kombinacja: max Mx (+0,+1,+2,+K3,+K4,+6,+7,+8,)
Zbrojenie minimalne przy zginaniu bez udziatu sity podtuznej dla przekroju prostokatnego oraz teowego z potkg w
strefie Sciskanej:
Agimin = 0.26ffﬂbd = 0.26—>-24.0 - 26.2 = 0.7cm? < 4.6cm?’
k

y 0.0
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Agimin = 0.0013bd = 0.0013 - 24.0 - 26.2 = 0.8cm? < 4.6cm?

Zbrojenie minimalne ze wzgledu na rysy

Minimalne (sumaryczne) pole zbrojenia ze wzgledu na rysy:

A 0.400-1.0-0.22:360.0
<= = 1.1cm? < 4.6cm? = Ay
s,lim. 28.0

As,min = kckfct,eff(y
gdzie:

k. = min [0.4 (1 - h"—) , 1.0] = min [0.4 (1 - %) , 1.0] = 0.400
kipfeeeft 0.6721-0.22

30.0

Dilugos¢ wyboczeniowa

Wspotczynniki dtugosci wyboczeniowej przyjeto wg Rysunku 5.7

Klasyfikacja: X-X — Element wydzielony obustronnie przegubowo podparty; Y-Y — Element wydzielony
obustronnie przegubowo podparty

Przyjeto: B, = 1.000 B, = 1.000 oraz l.,; = 2.150m

Zbrojenie gtéwne (64.9 %)
Przekroj: x/L=0.500, L=1.07m; Kombinacja: max Mx (+0,+1,+2,+K3,+K4,+6,+7,+8,)

Dane: a.. = 1.00, X = 8.9cm,a; = 3.6cm,d = 26.2cm

7 v ;. . . . x/L=0.500 (max Mx)
No$nosc¢ przy Sciskaniu/rozciagganiu:

minNgpq = —1028.2kN < 0.0kN = Ng4 +
maxNggq = 145.7kN > 0.0kN = Ngq A | el
No$nos¢ przy zginaniu: : i
Mpq = 48.3kNm > 31.4kNm = Mgq Y S
Odksztatcenia: i |
g1 = —0.00149 > —0.0100 ! a
g = 0.00077 < 0.0035 .“__ T“_‘

g. = —0.00033 < 0.0020 ~+

+ 240

Zbrojenie gtéwne (scinanie) (68.5 %)
Przekroj: x/L=0.500, L=1.07m; Kombinacja: max Mx (+0,+1,+2,+K3,+K4,+6,+7,+8,)

Sity przekrojowe: Ngg = 0.0kN, Mgq = 31.4kNm, Vg4 = 0.0kN

Przyrost sity w zbrojeniu gtéwnym: AF.4 = 0.5Vgqcot6 = 0.5 0.0 - 1.000 = 0.0kN

Sumaryczna sita w zbrojeniu rozcigganym: Fq = g51As1Eg = 0.00149 - 4.62 - 20000.0 = 137.5kN
Maksymalna sita w zbr. rozcigganym na dtugosci elementu: maxF,y = 137.5kN

Warunek nosnosci: min(Fyg + AF, maxFq) = 137.5kN < 200.8kN = A, fq = 4.62 - 43.5

Scinanie (51.3 %)
Przekrdj: x/L=0.667, L=1.43m; Kombinacja: max Mx (+0,+1,+2,+K3,+K4,+6,+7,+8,)

Weryfikacja zbrojenia strzemionami dla sity tngcej: Y-Y
Pochylenie betonowych krzyzulcéw: cotf = 1.000

Nosnosc¢ obliczeniowa ze wzgledu na rozcigganie strzemion:
Veds = 2% 2fya1COtO = == 23.1 - 43.5 - 1.000 = 37.9kN
gdzie przyjeto:

—Agw = min (ASW,

0.5a¢cvicgbws

. > = min(56.55,326.47) = 0.57cm?
ywd

Nosnosc¢ obliczeniowa ze wzgledu na Sciskanie betonowych krzyzulcow:
acwbwzvifeq _ 1.000-24.0-23.1:0.552-1.43

VRamax =~ ioreane —  comsormmaso  — 210-0KN
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gdzie przyjeto:

—v; =v =0.6(1— fy/250) = 0.6(1 — 20.0/250) = 0.552
Warunki no$nosci:

Vrgs = 37.9kN > 19.4kN

VRdmax = 219.0kN > 19.4kN

Rysy prostopadte (65.2 %)
Przekroj: x/L=0.500, L=1.07m; Kombinacja: min N_SGU (0,1,2,7,8,)

Stosunek naprezen rysujgcych do aktualnych:
Osr _ Mer _ feteffWe _ 2.2:0.0036

= = =0.279
Os MEggq MEgq 28.1
Maksymalny rozstaw rys:
Sy max = Ka€ + kykok, —2— = 3.4-30 + 0.8 - 0.500 - 0.425 =2 = 186.6mm
’ Pp,eff 0.0281

gdzie przyjeto:
—k,; = 0.8 (prety zebrowane), k, = 0.500 (Sciskanie lub/i zginanie),
— efektywny stopien zbrojenia: p, = Ag/A efr = 4.6/164.2 = 0.0281
Réznica sredniego odksztatcenia zbrojenia rozcigganego i betonu:

fc'c,eff

os—ky (1+cetPpeft)  2655-0.6 22 (1+6.67:0.0281)

Pp,eff 0.0281
€m — €cm = = - = 0.001049
sm cm Es 200000.0

gdzie przyjeto:

—k; = 0.6 (obc. krétkotrwate),

Obliczeniowa szerokos¢ rys prostopadtych do osi elementu:

Wi = Symax(Esm — €cm) = 186.6 - 0.001049 = 0.20 mm < 0.30 mm = Wy ;.

Przemieszczenia (sprezyste) (7.8 %)
Przekroj: x/L=0.500, L=1.07m; Kombinacja: ext U (0,1,2,7,8,)

Przemieszczenia prostopadte do osi elementu wyznaczone w uktadzie centralnym przekroju:
3. Y-Yiv, =|-0.8mm| < 10.8 mm = vy
4. X-X:vy =|-0.0mm| < 10.8 mm = vy,

Przemieszczenie wzdiuz osi elementu: u = |—0.0 mm| < 10.8 mm = u,,

Ugiecia (34.6 %)
Przekrdj: x/L=0.500, L=1.07m; Kombinacja: max v (0,1,2,7,8,)

Obcigzenia: tylko czes¢ diugotrwata; schemat statyczny elementu: belka wolnopodparta

Efektywny modut sprezysto$ci betonu: E. ofs = 1+£Emt 5= fizooo(;?, = 10000.0MPa
o0,tg .

Maksymalne ugiecie uzyskano poprzez catkowanie réwnania linii ugiecia belki z uwzglednieniem peifzania,
zarysowania i rzeczywistego rozktadu zbrojenia oraz przebiegu momentéw. Sztywnos¢ elementu niezarysowanego
przyjeto rowng B, = E;eg]; lub By = E.,J; odpowiednio przy obcigzeniu dtugotrwatym i krotkotrwatym, natomiast

sztywnos¢ przekrojéow zarysowanych wyznaczono wg wzoru:
B. = E:c,effll
o =

Osr 2 ’
1652 (7)
gdzie w przypadku B, przyjeto E¢ eff = Ecpy.
Warunek projektowy (kierunek Y-Y): a = 3.7 mm < 10.8 mm = ay;p,,
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Nadproze N3
Pret nr 1 - Element zelbetowy [PN-EN 1992-1-1]

Informacje o elemencie

Nazwa/Opis: element nr 1 (belka) - Brak opisu elementu. T T@'_
Wezty: 2 (x=9.400m, y=8.400m); 3 (x=13.560m, y=8.400m) nt i
Profil: 30x24cm zb (C20/25) ! [ |
Zbrojenie podituzne (RB500W (A)) 300 : X—|—X :
Krawedz 1 - 2#12; od L1=0.00m do L2=4.16m; Ibd1=0.54m; Ibd2=0.54m i Y A
Krawedz 3 - 2#12; od L1=0.00m do L2=4.16m; Ibd1=0.54m; Ibd2=0.54m :: ___________ o
Strzemiona (RB500W (A)) - o
Odcinek 1 od x1/L=0.01 do x2/L=1.00: (Y-Y) 2#6 (X-X) 2#6 co 19cm t 240 t

Widok elementu

d 416 4
T T
e LT,
. [1] $6 (2) i
t co 20cm T

Catkowite wytezenie elementu: 58%
Zbrojenie gtéwne: 48 %
Scinanie: 39 %
Zbrojenie gtéwne (Scinanie): 0 %
Rysy prostopadte: 58 %
Przemieszczenia (sprezyste): 6 %
Ugiecia: 38 %
Zbrojenie minimalne: 0 %
Zbrojenie minimalne (rysy): 0 %
Zakotwienie zbrojenia: 0 %
Rozstaw strzemion: 0 %
Zbrojenie min. strzemionami: 0 %
Smuktosé: 0 %

Wyniki szczegoétowe

Zbrojenie minimalne (0.0 %)
Przekrdj: x/L=0.833, L=3.47m; Kombinacja: max Mx (+0,+1,+2,+7,+8,)

Zbrojenie minimalne przy zginaniu bez udziatu sity podtuznej dla przekroju prostokatnego oraz teowego z pétkg w

strefie Sciskane;j:
Agt min = 0.26 €™ bd = 0.26 2224.0 - 26.3 = 0.7cm? < 2.3cm?
, fyi 500.0

Agimin = 0.0013bd = 0.0013 - 24.0 - 26.3 = 0.8cm? < 2.3cm?
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Zakotwienie zbrojenia (0.0 %)
Przekréj: x/L=1.000, L=4.16m; Kombinacja: max Mx (+0,+1,+2,+7,+8,)

Wyniki dla najstabiej zakotwionego preta (krawedz: 2, x=204.0mm, y=36.0mm).

y . . 1.2 [-0.1
Podstawowa dtugos¢ zakotwienia: 1y .qq = ®. 0sd 12 120U _ g gem
’ 4 fpq 4 2.41

Minimalna diugos¢ zakotwienia: 1y, i, = max(0.31,, 10¢, 10cm) = 16.2cm

Dodatkowe zakotwienie od $cinania: a;, = 0.5zcot8 = 0.5 - 24.1 - 1.000 = 12.0cm

Obliczeniowa dtugos¢ zakotwienia: lpg = max(|aly rqa| + ap, lpmin) = max(]1.0 - 0.0] + 12.0,16.2) = 16.2cm
Warunek na zakotwienie: I,4 = 16.2cm < 54.1cm =1

Dtugos¢ wyboczeniowa

Wspdtczynniki dlugosci wyboczeniowej przyjeto wg Rysunku 5.7

Klasyfikacja: X-X — Element wydzielony obustronnie przegubowo podparty; Y-Y — Element wydzielony
obustronnie przegubowo podparty

Przyjeto: B, = 1.000 B, = 1.000 oraz l.,; = 4.160m

Zbrojenie gtéwne (48.0 %)
Przekroj: x/L=0.500, L=2.08m; Kombinacja: max Mx (+0,+1,+2,+7,+8,)

Dane: o = 1.00, X = 6.6cm, a; = 3.5cm,d = 26.3cm

7 v s . . . x/L=0.500 (max Mx)
No$nosc¢ przy Sciskaniu/rozciagganiu:

minNgq = —1124.3kN < 0.0kN = Ngy +
maxNgq = 105.0kN > 0.0kN = Ngg A =
No$nos¢ przy zginaniu: i i
Mgq = 24.7kNm > 11.8kNm = Mgy Y I
Odksztalcenia: i !
gs1 = —0.00112 > —0.0100 | !
€0 = 0.00038 < 0.0035 A S

g. = —0.00035 < 0.0020 ~+

+ 240

Scinanie (38.7 %)
Przekroj: x/L=1.000, L=4.16m; Kombinacja: max Mx (+0,+1,+2,+7,+8,)

Weryfikacja zbrojenia strzemionami dla sity tngcej: Y-Y

Obliczeniowa no$nos¢ elementu bez zbrojenia na scinanie (rozcigganie betonowych krzyzulcow):
Vrae = [0-18/y. k(100p,fy) /3 + 0.150,, | by d

VRdce = [0.18/1.4 -1.870(100 - 3.570e — 03 - 20.0)*/3 + 0.15 - 0.00] -240-264.0 - 1e — 3 = 29.3kN
Vrdcmin = (Vmin + K10¢p)byd = (0.400 + 0.150 - 0.000)0.240 - 0.264 = 25.4kN

Vrae = max(Vrae Vraemin) = 29.3kN > 11.4kN = Vg4 -> zbrojenie nie jest wymagane

gdzie przyjeto:

—k =1+./(200/d) = 1.870

— pp = min (0.02,:;11) = min (0.02,-22°) = 3.570e — 03

— Vinin = 0.035k3/2£Y/% = 0.035 - 1.870%/220.0/2 = 0.400

W A, uwzglednione sg prety zakotwione na dtugosci nie mniejszej niz max(lbd +ay, lb_min) +d, gdzie 1,4
wyznaczane jest dla biezgcej wspotrzednej z pominieciem AFy,.

Nosnos¢ obliczeniowa ze wzgledu na Sciskanie betonowych krzyzulcéw:

VRamax = 0.5vb,,df,q = 0.5-0.552 - 24.0 - 26.4 - 1.43 = 249.8kN

gdzie przyjeto:

—v =0.6(1-fgy/250) = 0.6(1 — 20.0/250) = 0.552
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Warunki nosnosci:
Vrac = 29.3kN > 11.4kN
VRdmax = 249.8kN > 11.4kN

Rysy prostopadte (58.3 %)
Przekroj: x/L=0.500, L=2.08m; Kombinacja: min N_SGU (0,1,2,S3,S6,7,8,)

Stosunek naprezen rysujgcych do aktualnych:
Osr _ Mcr _ fereffWe _ 2.2:0.0036

= = = = 0.664
Os MEggq MEgq 11.8
Maksymalny rozstaw rys:
Sy max = Ka€ + kykok, —2— = 3.4-30 + 0.8 - 0.500 - 0.425 =2 = 260.4mm
’ Pp,eff 0.0129

gdzie przyjeto:
—k; = 0.8 (prety zebrowane), k, = 0.500 (Sciskanie lub/i zginanie),
— efektywny stopien zbrojenia: p. = As/Acee = 2.3/175.7 = 0.0129
Réznica sredniego odksztatcenia zbrojenia rozcigganego i betonu:
feteff
= (1+detPp,efr) 0—0.6—22_ 67-0.
b — Eopn = pp'eﬁES p _ 224.0 060_(2)33%(01(1—2 67-0.0129) — 0.000672
gdzie przyjeto:
— k; = 0.6 (obc. krétkotrwate),
Obliczeniowa szerokosé rys prostopadtych do osi elementu:

Wi = Sy max(Esm — €cm) = 260.4 - 0.000672 = 0.18 mm < 0.30 mm = Wy ji,.

os—Kk¢

Przemieszczenia (sprezyste) (6.3 %)
Przekroj: x/L=0.500, L=2.08m; Kombinacja: ext U (0,1,2,7,8,)

Przemieszczenia prostopadte do osi elementu wyznaczone w uktadzie centralnym przekroju:

5. Y-Yivy=|-1.3mm| < 20.8 mm = vy
6. X-X:ivg=[-0.0mm| < 20.8 mm = vyn
Przemieszczenie wzdtuz osi elementu: u = |[—0.0 mm| < 20.8 mm = u,

Ugiecia (38.5 %)
Przekroj: x/L=0.500, L=2.08m; Kombinacja: max v (0,1,2,7,8,)

Obcigzenia: tylko czes¢ diugotrwata; schemat statyczny elementu: belka wolnopodparta

Efektywny modut sprezystosci betonu: E e = 1+(§Emt = figoo"(;‘(’) — 10000.0MPa
,ty .

Maksymalne ugiecie uzyskano poprzez catkowanie réwnania linii ugiecia belki z uwzglednieniem petzania,
zarysowania i rzeczywistego rozktadu zbrojenia oraz przebiegu momentéw. Sztywnos¢ elementu niezarysowanego
przyjeto rowng B, = E i lub By = E,J; odpowiednio przy obcigzeniu dtugotrwatym i krotkotrwatym, natomiast
sztywnos¢ przekrojéow zarysowanych wyznaczono wg wzoru:

B, = Eceffll

- Osr 2 ’
=63 ()
gdzie w przypadku B, przyjeto E¢ eff = Ecpy.
Warunek projektowy (kierunek Y-Y): a = 8.0 mm < 20.8 mm = aj;,
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tawa fundamentowa pod sciang srodkowa

Geometria
Szerokos¢ tawy B [m] 0.60
Dtugos$¢ tawy L [m] 11.50
Wysoko$é tawy He [m] 0.40
Grubos$¢ Sciany b [m] 0.25
Mimosrdd ey [m] 0.00
= T .
- == =
éi‘[ 11.50 - o 4022
Materiaty
Klasa betonu C25/30
Ciezar objetosciowy betonu [kN/m3] 24.0
Ciezar zasypki [kN/m3] 18.0
Czas realizacji budynku ponizej roku
Element prefabrykowany Tak
Granica plastycznos$ci stali (fyk) [MPa] 500
Srednica zbrojenia [mm] 12.00
Grubos$¢ otuliny [mm] 50.00
Warunki gruntowe
S
Om
E
o
w1
—
1
=
[«
o
Legenda:
Warstwa - numer porzadkowy warstwy
Nazwa - nazwa warstwy gruntu
Migzszo$é - migzszos$é warstwy
Y - ciezar wtasciwy
¢' - efektywny kat tarcia wewnetrzengo gruntu
C' - spdjnosé¢ efektywna gruntu
Cy - wytrzymatos$é¢ na Scinanie
M - modul sprezystosci
M, - modul sprezystos$ci pierwotnej
Warstwa Nazwa Migzszosé % N c' Cu Mo M
gruntu [m] [kN/m3] [°] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa]
1 Piasek $redni 1.8 20.0 33. 0.0 0.0(110400.0(122700.0
(MSa)
2 Piasek $redni 1.1 20.0 32 0.0 0.0| 83700.0| 93000.0
(MSa)
27 |Strona
ul. Wiertnicza 143a www.akint.pl
—= i\ ‘ n t 02-952 Warszawa tel: +48 22243 4077 biuro@akint.pl




Glebokos$¢ posadowienia [m] 1.4
Poziom wody gruntowe] [m] 1.5
Ciezar zasypki [kN/m3] 18.0

Obciazenia charakterystyczne rozdzielone (stale/zmienne)

Zestaw nr 1:

Nazwa V [kN] Mg [kNm] M;, [kNm] Hg [kN] Hy [kN]
state 82.00 0.00 0.00 0.00 0.00
zmienne 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Stan graniczny nosnosci (GEO)

Podejscie obliczeniowe DA2

YG, niekorzystne = 1-35, Yo = 1.50

Y= = 1,4 - czesdciowy wspdbdiczynnik bezpieczenstwa dla oporu granicznego na
wyparcie
Yr,n = 1,1 — czedciowy wspdiczynnik bezpieczenstwa dla oporu granicznego na

$ciecie gruntu pod fundamentem
Glebokos$¢ posadowienia hf = 1.40 m
Schemat nr 1

SPRAWDZENIE PIONOWEJ NOSNOSCI PODZOZA.
Warunki "z odptywem"
Dodatkowe obcigzenia podioza:

Ciezaru fundamentu (catkowity):
= A ¥.F -= . — =
G, =7, (1 |=276 (2400-0.81 ) =302k ]
Ciezar gruntu nad fundamentem:
G =72.45[ kN ]
Obliczeniowa warto$¢ obciazenia podioza:

_ (W +G +c, , _ , , _
v ¥ & mishormpime ( ar ¥ ;;)v‘-;VQ Ngk 1,35 (32.@@+39.m+?2.45]+f.m 5..9@_;;;@_33[
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Obciazenia przekazywane na podioze (charakterystyczne, wartos$ci momentdéw bez
uwzglednienia nieosiowego dziatania sity pionowe]) :

V=N, +Gﬁ + G, +Ngk =82.00 +£30.16 +72.45 +6.00 = 700 4] [@;]

— H +H | = | _
M, Mﬂﬂ&k+Maﬂgk+(_ e ng) k=0.00 +0.00 +(0.00 +0.00 | - 0.40 = 0.00 [khn |

- H +H | p= Caan
M, Mﬂmkjtﬂ»fmgkjt( 1 mk) h=0.00 +0.00 +(0.00 +0.00 | - 0.40 = 0.00[kine |

) )

BV (Fae s | #(Fae s, )

Mimos$rdd obciazen:

= '1_..-"""'(& 00 +0.00 | +(0.00 +0.00 y'=0.00 [ ]

MB;; +EE‘B N

g_gr 000 +000 - 8800

e = =0.00|=03 - B=018[m ]
B Vs; 00,61
Warunek speiniony
My e Yo or 0004000 8800
e = = =|0.00]<0,3 - L= 3.45[m ]
I Fs; 199,467

Warunek speiniony

Sprowadzone wymiary fundamentu:
B'=5-2 -eﬂ=ﬂ.§ﬂ—2‘ Q00 = 060 [ ]

L'=L-2 e =1130-2  0.00=11.500m ]

A'=B" - L’=060 . 1.50= 6.90[,7 |

Jednostkowy opdr graniczny podloza

—=e' N & s i Fg' N B s i #F0LF ¥ BN B s 1=
A a = o [ g g g g ¥ ¥

=000 4070 - L.00 - L03  LO0 #2800 0 2604 L0003 - L00+0.5 - 2000 - 060 - 35894 . LO0 -

g - naprezenie w gruncie (obok fundamentu) w poziomie posadowienia (catkowite)
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R

7039.06
== 5027.90[kw ]
&y, 140

Warunek obliczeniowy:

V&=2?ﬂ38{3 d=5ﬂ219ﬂh@

Warunek nos$nosci na wyparcie speilniony.

SPRAWDZENIE NOSNOSCI GRUNTU NA SCIECIE W POZIOMIE POSADOWIENIA

H=E d+Rnd

gdzie:

Hq — wartos$¢ obliczeniowa sity poziome]j przekazywanej przez fundament na grunt,
Rg — opdr graniczny podioza pod fundamentem na $ciecie,

Rp,a — opdr graniczny podioza na przesuniecie fundamentu, przyjeto = 0,0
Warunki "z odpitywem"

Warto$é¢ obliczeniowa oporu granicznego gruntu pod fundamentem

AR (%) . [190.61 - 0.66 _
Rd=wmiin 04V, Ewin o 0427038 = 98.32[kN
\ % f d L0 -

H,=0.00<R =0832[kN ]

Warunek nosnosci na $Sciecie speiniony.

Sprawdzenie nosnosci pozostaiych warstw

Warunki z odpiywem Warunki bez odpiywu
Poziom spr. | Nawodniona Ed/Rd (H) Ed/Rd (V) Ed/Rd (H) Ed/Rd (V)
1.80 NIE 0.000 y 0.052 - \ -

Potozenie wypadkowej sit:

I
|
e — — — - — —
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Sprawdzenie statecznosci fundamentu (EQU):
Oznaczenia:

- std - oddziatywania stabilizujace
- dst - oddziatywania destabilizujace

Wspdiczynniki czes$ciowe do oddziatywan:

Ye, dst = 1.10
Ys, stb = 0.90
Yo, ast = 1.50

i
I

Warunek statecznos$ci speilniony.

Wymiarowanie zbrojenia

Zbrojenie potrzebne dla schematu nr 1
A, = 0.20 cm?/mb

Minimalne zbrojenie konstrukcyjne dla fundamentu wynosi:

M, =000<M_ =6625[kin ]
M, =000<M = 1269.76 kN |

A= 4.67 cm?/mb

W kierunku y (B) przyjeto fi = 12.0 mm w rozstawie s; = 24.3 cm
As1 = 4.72 cm?/mb
Rozktad pretéw fundamencie
g
W
-
E @ Z#12Zmm L=1144cm
o E
&= =
N £
E
]
11,00 cm A7 = 24,00 cm 11,00 cm
Nr preta Ilos¢ Dlugos$¢ preta [cm] Dtugos$¢é catkowita
[m]
1 48 54 25.92
2 2 1144 22.88
Srednica [mm] 12.0
Granica plastycznos$ci stali [MPa] 500
Masa Jjednostkowa [kg/m] 0.888
Diugos¢ ogdiem [m] 48.80
Masa ogdbdtem [kgl 43.3
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Osiadanie fundamentu

Schemat nr 1

Osiadania pierwotne = 0.001 cm

Osiadania wtdérne = 0.000 cm

Osiadania catkowite = 0.001 cm

Tangens kata nachylenia wzgledem osi X = 0.00000
Tangens kata nachylenia wzgledem osi Y = -0.00000

Przechyilka 0.00000
Warunek naprezeniowy

Gtebokosé,

rad

= . = ’ = 2
020 =02 50.00=10000 9-5'9[%?»5“%]

na ktérej zachodzi warunek wytrzymalosciowy 2.50 m

228.00 kMN/mZ

29,33 kMN/m2z

22.00 kMN/mZ

34,67 kMN/mz

28,00 kMN/mz

42,00 kMN/mz

45,00 kMN/mz

50,00 kM/mz2

Tabela z wartoséciami:

11,45 kMN/m2z

9,60 kMN/mz2

14,20 kMN/mz

18.21 kMN/mz

28,92 kN/m2z

28.80 kN/m2

258,65 kMN/m2

22,84 kM/mz2

Nr H [m] pzr [kKN/m2] pzs [kN/m2] pzo [kN/m2] Suma = pzs +
Pzp t Pzpsita t+
pZDfund
0 1.40 28.00 28.00 0.93 28.93
1 1.47 29.33 27.88 0.93 28.80
2 1.60 32.00 25.79 0.86 26.65
3 1.73 34.67 22.11 0.73 22.84
4 1.90 38.00 17.63 0.59 18.21
5 2.10 42.00 13.74 0.46 14.20
6 2.30 46.00 11.12 0.37 11.49
7 2.50 50.00 9.29 0.31 9.60
Legenda:
H [m] gtebokos$é¢ liczona od poziomu terenu
pzz [kN/m?] naprezenia pierwotne
pzs [kN/m2] naprezenia wtdrne
pzo [kN/m?] naprezenia dodatkowe
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tawa fundamentowa pod sciang zewnetrzng (od strony budynku

istniejgcego)
Geometria
Szerokos$¢ tawy B [m] 0.60
Dtugos¢ tawy L [m] 11.50
Wysoko$¢é tawy He [m] 0.40
Grubos$¢ S$ciany b [m] 0.25
Mimosrdd ey [m] 0.17
& w N _1 =
| ] ] =
S 11.50 l 0.0 L
Materiaty
Klasa betonu C25/30
Ciezar objetosciowy betonu [kN/m3] 24.0
Ciezar zasypki [kN/m3] 18.0
Czas realizacji budynku ponizej roku
Element prefabrykowany Tak
Granica plastycznos$ci stali (fyk) [MPa] 500
Srednica zbrojenia [mm] 12.00
Grubos$¢ otuliny [mm] 50.00
Warunki gruntowe
N
40 m
E
o
L
i
1
=
o
Legenda:
Warstwa - numer porzadkowy warstwy
Nazwa - nazwa warstwy gruntu
Migzszo$é - miagzszos$é warstwy
Y - ciezar wtasciwy
¢' - efektywny kat tarcia wewnetrzengo gruntu
C' - spdjnosé¢ efektywna gruntu
Cy - wytrzymatos$é na $cinanie
M - modul sprezystosci
M, - modul sprezystos$ci pierwotnej
Warstwa Nazwa Migzszosé % N c' Cu Mo M
gruntu [m] [kN/m3] [°] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa]
1 Piasek $redni 1.8 20.0 33.6 0.0 0.0/110400.0(122700.0
(MSa)
2 Piasek $redni 1.1 20.0 32.6 0.0 0.0/ 83700.0| 93000.0
(MSa)
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Gtebokos$¢ posadowienia [m]
Poziom wody gruntowe] [m]
Ciezar zasypki [kN/m3] 1

||
o| o]

Obciazenia charakterystyczne rozdzielone (stale/zmienne)

Zestaw nr 1:

Nazwa V [kN] Mg [kNm] M;, [kNm] Hg [kN] Hy [kN]
state 71.00 0.00 0.00 0.00 0.00
zmienne 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Stan graniczny nosnosci (GEO)

Podejscie obliczeniowe DA2

YG, niekorzystne = 1.35, Yo = 1.50

Y= = 1,4 - czeSciowy wspdiczynnik bezpieczenstwa dla oporu granicznego na
wyparcie

Ye,n = 1,1 — cze$ciowy wspdiczynnik bezpieczenstwa dla oporu granicznego na
$ciecie gruntu pod fundamentem

Glebokos$¢ posadowienia hf = 1.40 m

Schemat nr 1

SPRAWDZENIE PIONOWEJ NOSNOSCI PODZOZA.

Warunki "z odptywem"

Dodatkowe obciazenia poditoza:
Ciezaru fundamentu (catkowity) :

G, =V, 7,=276 - 24.00=c62[k ]

Ciezar gruntu nad fundamentem:

G, =72.45[ kN ]

Obliczeniowa warto$é¢ obciazenia podioza:

Vo= : (_Nm PR ) Fy, N, =135 (70.00 +66.24 +72.45 | #1.50 . 6.00 = 202.08]

g :VG nigkorspsme

Obcigzenia przekazywane na podioze (charakterystyczne, wartos$ci momentdéw bez
uwzglednienia nieosiowego dziatania sity pionowej) :

V=N #G, #G #N | =7100 #6624 #7245 +6.00 = 215.69[kN

_ H +H | = | B
M. MamﬁMmﬁ( A ng) k ﬂ.ﬂﬂ+ﬂ.ﬂﬂ+{ﬂ.m+ﬂ.m] ﬂ.éﬁﬂ_g_gg[;;j.,rm]

_ H +H \ .= _ _
L Mﬂmﬁmmgﬁ( . mk) B =0.00 +0.00 +(0.00 +0.00 | 0.40 = 0.00[kdn |
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wd wd
HR—W/(HBGE rH ) +(Hmjc +H, )

Mimos$rdd obcigzen:

- ‘.(g 00 +0.00 T? +(|i1 00 +0.00 f = g I:kj'.,r ]

My te n Yaor 0004017 77.00
g = =

B Vs; 21569

=|0.06|<03 - B=018[m ]
Warunek speiniony

Mote s Yo or 0004000 77.00
E = =

i Vk 215.69

=10.00|<03 L= 3.45[m ]

Warunek speiniony

Sprowadzone wymiary fundamentu:
B'=8-2 .2 =060-2 . 006=043[m ]
L'=1-2 e =11.50-2  0.00= 11.50[m ]
A'=B’ - L'=048  11.50= 550[,7 |

Jednostkowy opdér graniczny podioza

—=c" N b s i, +g' N b .5 i +05F ¥ BN b s i =
¢ g g “g g yoor

i & e a

=000 4070 - L.00 - L02 . LO0 #2800 0 2604 L0002 - L00+0.5 - 2000 - 0048 - 3594 . LO0 -

g — naprezenie w gruncie (obok fundamentu) w poziomie posadowienia (catkowite)
It
B 3350.51
R=—= = 3826.08 [ kN |
d ¥ e 1.40

Warunek obliczeniowy:

Vﬂ, =202.06=R i FE20.08kN

Warunek nos$nosci na wyparcie speiniony.

SPRAWDZENIE NOSNOSCI GRUNTU NA SCIECIE W POZIOMIE POSADOWIENIA
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H=R B +Rp}d

gdzie:

Hq — wartos$é¢ obliczeniowa sity poziome]j przekazywanej przez
Rq — opdr graniczny poditoza pod fundamentem na $Sciecie,

fundament na grunt,

Rp,a — opdr graniczny podioza na przesuniecie fundamentu, przyjeto = 0,0

Warunki "z odpiywem"

Warto$¢ obliczeniowa oporu granicznego gruntu pod fundamentem

4 wan( 9,  biseo . 066
B =min Lod mig ——— .
k ¥ ; d 110 ;

Eh

H =0.00<R =106.21[kN |

Warunek nosnosci na $Sciecie speiniony.

Sprawdzenie nosnosci pozostatych warstw

0.4 - 20208 | 106.21 (kN

Warunki z odpiywem Warunki bez odpiywu
Poziom spr. | Nawodniona Ed/Rd (H) Ed/Rd (V) Ed/Rd (H) Ed/Rd (V)
1.50 TAK 0.000 0.076 - -
1.80 TAK 0.000 0.076 - -

Polozenie wypadkowej sit:

——%————{T——-TT-——%—
|

Sprawdzenie statecznosci fundamentu (EQU):
Oznaczenia:

- std - oddziatywania stabilizujace
- dst - oddziatywania destabilizujace

Wspbdiczynniki czesciowe do oddziatywan:

Ye, dst = 1.10
Ye, stb = 0.90
er dst = 1.50

M, =000<M_ = 259.73[kin ]
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M,

Warunek statecznosci speilniony.

Wymiarowanie zbrojenia

Zbrojenie potrzebne dla schematu nr 1

A, = 0.20 cm?/mb

Minimalne zbrojenie konstrukcyjne dla fundamentu wynosi:

W kierunku y (B)
Agy = 4.72 cm?/mb

przyjeto fi =

Rozklad pretéw fundamencie

12.0 mm w rozstawie s; =

L =000<M, = 1352.05khim |

24.3

cm

Ay= 4.67 cm?/mb

E
=
I
.|
E @ 1z L=1144
= mm = -m
= E
. :
11,00 cm 47 x 24,00 cm 11.00 cm
H
Nr preta Ilos¢ Diugos$é preta [cm] Diugos$¢ catkowita
[m]
1 48 54 25.92
2 2 1144 22.88
Srednica [mm] 12.0
Granica plastycznos$ci stali [MPa] 500
Masa jednostkowa [kg/m] 0.888
Diugos¢ ogdiem [m] 48.80
Masa ogdltem [kgl 43.3
Osiadanie fundamentu
Schemat nr 1
Osiadania pierwotne = 0.003 cm
Osiadania wtdrne 0.000 cm
Osiadania catkowite = 0.003 cm
Tangens kata nachylenia wzgledem osi X = -0.00000
Tangens kata nachylenia wzgledem osi Y = -0.00004
Przechyika = 0.00004 rad
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Warunek naprezeniowy

2 - a =02 4427 =88%aa
A

Glebokos$¢, na ktdérej zachodzi warunek wytrzymalosciowy

28,00 kMN/mz
29,00 kM/m2

20,76 kM/mZ

= = bl =
= 53 -
L1 3] =]

-l

32,29 kMN/m2

34,08 kN/mZ2

M
=}

36,11 kN/mz2

M
i
o

38,15 kM/mz2 12,42 kM/mz

40,19 kM/m2

M
=]

10.38 kM/m2

= 3
- ?.?5ECMM ]

2.90 m

15.35 kMN/m2

31.26 kMN/m2

21.19 kM/m2

29,47 kM/mzZ

24,96 kM/m2z

19.69 kN/m2

42,22 kN/m2 2.89 kMN/m2
44,27 kh/mz . 7.76 kh/mz
|
Tabela z wartosciami:
Nr H [m] pzr [kN/m2] pzs [kN/m2] pzo [kN/m2] Suma = pzs +
Pzp t+ Pzpsita T
pZDfund
0 1.40 28.00 28.00 3.26 31.26
1 1.45 29.00 27.94 3.25 31.19
2 1.58 30.76 26.38 3.09 29.47
3 1.73 32.29 22.35 2.61 24.96
4 1.90 34.08 17.63 2.06 19.69
5 2.10 36.11 13.74 1.61 15.35
6 2.30 38.15 11.12 1.30 12.42
7 2.50 40.19 9.29 1.09 10.38
8 2.70 42.23 7.96 0.93 8.89
9 2.90 44.27 6.95 0.81 7.76
Legenda:
H [m] giebokosé liczona od poziomu terenu

pzz [kN/m?] naprezenia pierwotne

pzs [kN/m?] naprezenia wtdrne

pzo [kN/m?] naprezenia dodatkowe
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V 4

Aé. CZIESC RYSUNKOWA

K-1.1 — Rozmieszczenie nadprozy

K-1.2 — Zbrojenie nadprozy

K-2.1 — Rozmieszczenie ptyt kanatowych oraz wienhcow
K-2.2 — Detale potgczenia ptyt kanatowych

K-2.3 — Zbrojenie wiehcow

K-3.1 — Rzut fundamentéw
K-3.2 — Zbrojenie fundamentéw

K-4.1 — Zbrojenie posadzek
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