UWAGA ! WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE.

WYKAZ STOLARKI DRZWIOWEJ
WEWNETRZNEJ

OZNACZENIE

NA RYSUNKU DW1 DW2

SCHEMAT
WYMARY S0 190 240

Ho 205 205

WYMIARY |SO 180 228
w $wietle
oscieznicy H0 200 200
OZNACZENIE
SKezvoEL DRZWI DWUSKRZYDLOWE DRZWI DWUSKRZYDLOWE
ILOSC SZTUK 1 1
RAZEM 1 1
UWAGI DWUSKRZYDLOWE DRZWI WEWNETRZNE, DWUSKRZYDLOWE DRZWI WEWNETRZNE,

180x200 cm

1.

2

KONSTRUKCJI AKUSTYCZNEJ W RAMIE Z KLEJONKI DREWNA
IGLASTEGO, CALOSC OBLOZONA PLYTA HDF, BOKI SKRZYDLA

OSCIEZNICA REGULOWANA WZMOCNIONA,

ZAWIASY SREBRNE: TYP KRYTY DUO CHROM SATYNA

KOLOR SZARY RAL 7004 lub réwnowazny
WYPELNIENIE SKRZYDELA 3 WARSTWOWE O

POKRYTE TASMA ABS

3.
4.

5.

6.

KOLOR SZARY RAL 7004

USZCZELKA PROGOWA, AUTOMATYCZNA,
ZAMEK O NAJWYZSZEJ 3 KLASIE KATEGORII
UZYTKOWANIA WG PN-EN 12209,

KLAMKA PROSTA STALOWA KOLOR: CIEMNY SZARY RAU

7011
WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA U=1,3 W/(M?K)

228x200 cm

1 OSCIEZNICA REGULOWANA WZMOCNIONA,
ZAWIASY SREBRNE: TYP KRYTY DUO CHROM SATYNA
KOLOR SZARY RAL 7004 lub réwnowazny
2. WYPELNIENIE SKRZYDLA 3 WARSTWOWE O
KONSTRUKCJI AKUSTYCZNEJ W RAMIE Z KLEJONKI DREWNA
IGLASTEGO, CALOSC OBLOZONA PLYTA HDF, BOKI SKRZYDtA
POKRYTE TASMA ABS
KOLOR SZARY RAL 7004
3 USZCZELKA PROGOWA, AUTOMATYCZNA,
4. ZAMEK O NAJWYZSZEJ 3 KLASIE KATEGORII
UZYTKOWANIA WG PN-EN 12209,
5. KLAMKA PROSTA STALOWA KOLOR: CIEMNY SZARY RAY
7011
6. WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA U=1,3 W/(M?K)

UWAGA ! WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE.

KLASA ODPORNOSCI
OGNIOWEJ

WYKAZ BRAM GARAZOWYCH

OZNACZENIE

NA RYSUNKU B.02
SCHEMAT
WYMIARY |SO 400
W Swietle
oscieznicy |14y 450
OZNACZENIE
SKRZYDEL 7
HROE: DRZWI GARAZOWE
ILOSC SZTUK 1
UWAGI BRAMA SEGMENTOWA Z PRZESZKLENIAMI

400 X 450 CM;

1.

o

SEGMENTY DWUSCIENNE STALOWE, WYKONANE
Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWAEJ OGNIOWO,
WYPOSAZONE W PRZEGRODE TERMICZNA

| STALOWE KATOWNIKI KRANCOWE,

BRAMA POSIADA PRZESZKLENIA WG NORMY;
POWIERZCHNIA BRAMY: STAL OCYNKOWANA,
POWLEKANA W KOLORZE ZBLIZONYM DO RAL
2002, WYPELNIENIE PODWOJNA PRZEZROCZYSTA
SZYBA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO, 26 MM
USZCZELKI 4-STRONNE OBWIEDNIOWE ORAZ
USZCZELKA SRODKOWA MIEDZY SEGMENTAMI
BRAMY

COKOL Z  DWUSCIENNYCH — SEGMENTOW
STALOWYCH, WYKONANY Z BLACHY STALOWEJ
OCYNKOWANEJ OGNIOWO, WYPEENIONY PIANKA
POLIURETANOWA, WYPOSAZONY W STALOWE
KATOWNIKI KRANCOWE:

RYGLOWANIE WEWNETRZNE

GRUBOSC KONSTRUKCJI: 67 MM

NAPED SILNIKOWY ZE STEROWANIEM ZDALNYM
ORAZ NA PRZYCISK.

UWAGA ! WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE.

KLASA ODPORNOSCI
OGNIOWEJ

WYKAZ STOLARKI OKIENNEJ

OZNACZENIE
NA RYSUNKU 0.01
SCHEMAT
widok od strony
zewnetrznej
RODZAJ OKNO UCHYLNO ROZWIERNE|
WYMIARY So 1 35
w $wietle muru
Ho 90
WYMIARY So 125
w $wietle
oscieznic  |Ho 80
ILOSC SZTUK 3
UWAGI 1. OKNO DWUSKRZYDLOWE
2. OKNA Z RAMA PCV/DREWNIANA
3. PAKIET 3-SZYBOWY
4. GLEBOKOSC ZABUDOWY: 70 MM
5. RODZAJ KONSTRUKCJI: OKNO UCHYLNO
ROZWIERNE
6. OKUCIA ANTYWLAMANIOWE
7. SYSTEM USZCZELNIANIA: SRODKOWY
(3 USZCZELKI)
8. PRZEPUSZCZALNOSC POWIETRZA: KLASA 4
9. ODPORNOSC NA OBCIAZENIE WIATREM: C4
10. WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA
U=0,9 W/(M?K)
11. KOLOR PROFILI - RAL 9003 LUB ZBLIZONY
12. ODPORNOSC OGNIOWA EI30
KLASA ODPORNOSCI
OGNIOWEJ EIS0

UWAGI OGOLNE:

1. DOPUSZCZA SIE ZAMIANE MATERIALOW LUB PRODUCENTOW ZAPROPONOWANYCH W PROJEKCIE POZOSTAWIAJAC TE
SAME WEASCIWOSCI TECHNICZNE | ESTETYCZNE. W WYPADKACH ZMIAN MATERIALOWYCH NALEZY UZYSKAC ZGODE
INWESTORA | NADZORU AUTORSKIEGO.

2. WSZYSTKIE ZAPROPONOWANE PRZEZ WYKONAWCE MATERIALY, URZADZENIA, ELEMENTY | TECHNOLOGIE, POWINNY
SPELNIAC WSZYSTKIE ZALOZONE W PROJEKCIE PARAMETRY TECHNICZNE, ESTETYCZNE | FORMALNO-PRAWNE.

3.WSZYSTKIE MATERIALY, URZADZENIA | TECHNOLOGIE POWINNY POSIADAC PRZEWIDZIANE PRAWEM | ODPOWIEDNIMI
PRZEPISAMI DOPUSZCZENIA, ATESTY | CERTYFIKATY.

4. PRZED PRZYSTEPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE. W PRZYPADKU
STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI NALEZY ZWROCIC SIE DO PROJEKTANTA.

5. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU POWINNA BYC ROZPATRYWANA ROWNOLEGLE Z OPISOWA
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