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MATERIALY:

BETON C20/25

OTULINA DOLU FUNDAMENTOW 5cm
POZOSTALE OTULINY 3cm

BETON PODBUDOWY C8/10

STAL ZBROJENIOWA B500SP
STOSOWAC WAKLAD MINIMUM 409

KLASA EKSPOZYCJI XC2
MAKSYMALNY STOSUNEK W/C=0,60
MINIMALNA ZAWARTOSC CEMENTU
280kg/m3

WYMIARY W CENTYMETRACH

POLACZENIE tAW FUNDAMENTOWYCH
W NAROZNIKACH
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1. Rysunek rozpatrywac tacznie z pozostatymi rysunkami konstrukcji i z
projektem architektonicznym.

2. Wszelkie niescistosci wyjasni¢ z zespotem projektowym.

3. Na czas robot zapewni¢ udziat osoby uprawnione;.

A n c ul. Wiertnicza 143A
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ks archi 02-952 Warszawa

Zbrojenie fundamentow K-3.2
nr. rysunku

ROZBUDOWA REMIZY STRAZACKIEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

PRZY UL. PYRZYCKIEJ 4A W SZCZECIENIE
1:20

nazwa, adres IDENTYFIKATOR DZ. EWID.: 326201_1.4198.65/11, 326201_1.4198.65/15 skala

upr. bud. konstr.-bud. do proj. bez ogr.

upr. bud. konstr.-bud. do proj. bez ogr.
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