Regionalny opis standardu technologii wykonawstwa prac lesnych.

Dzial I - POZYSKANIE DREWNA

. .| Kod czynn. / Jednostka

Kod czynnosci . , . ,
Nr , , materiatu do | Opis kodu czynnosci miary

do rozliczenia

wyceny

2.1 CWD-PBZ CWD-PBZ Pozyskanie pilarka bez zrywki M3
2.2 CWD-HBZ CWD-HBZ Pozyskanie harwesterem bez zrywki M3
2.3 ZRYW BP ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania M3

Pozyskanie drewna moze by¢ wykonywane pilarka lub maszynami wielooperacyjnymi. W zakres
pozyskania drewna wchodzi roéwniez jego zrywka, ktéra moze by¢é wykonywana
przeznaczonymi do tego maszynami zrywkowymi. Metody pozyskania drewna sg wskazane
w zataczniku do SWZ nr 2.3.6.

Maszyny wielooperacyjne nalezy odpowiednio dobra¢ do kategorii cie¢. Wybrana metoda
pozyskania drewna, zarowno pilarkg jak i maszynami wielooperacyjnymi nie moze powodowac
ponadnormatywnych uszkodzenn drewna, zapisanych w warunkach technicznych
obowigzujacych w Lasach Panstwowych zapisow w SWZ. Metoda pozyskania drewna, zaréwno
pilarka jak i maszynami wielooperacyjnymi nie moze powodowaé uszkodzen pozostajacego
drzewostanu, ponad wynikajace z zapis6w umowy, zatagcznik do SWZ nr 12.

Informacje o planowanych pozycjach cie¢ i planowanych masach drewna do pozyskania
w grupach sortymentowych zostaty wskazane w zalgcznikach do SWZ nr 2.3.2.

Rozliczenia beda prowadzone osobno wg nastepujacych pogrupowanych kategorii cie¢

Kategorie cie¢ Grupy czynno$ci

Ciecia zupetne - rebne (rebnie ) IA, IB, IC, IAS, IBS, ICS, IAK, IBK, ICK, DRZEW, UPRZPOZ

ITA, TTAU, IIB, 1IBU, , IIC, IICU, 1ID, 1IDU, IIIA, IITAU, IIIB,
IIIBU, IVA, IVAU, IVB, IVBU, 1VC, IVCU, IVD, IVDU, V,
ITAS, ITAUS, 1IBS, 1IBUS, IICS, IICUS, IIDS, IIDUS, IIIAS,
Pozostate ciecia rebne [TIIAUS, MBS, HIIBUS, IVAS, IVAUS, 1VBS, IVBUS, IVCS,
IVCUS, IVDS, IVDUS, VS, IT1AK, ITAUK, IIBK, IIBKU, IICK,
[ICUK, IIDK, IIDUK, IIIAK, IITAUK, IIIBK, IIIBUK, IVAK,
IVAUK, IVBK, IVBUK, IVCK, IVCUK, IVDK, IVDUK, VK

Trzebieze pdzne i ciecia sanitarno -

: CSS, TPN, TPP, TPNK
selekcyjne

Tl:z,ebleze wezesne 1 czyszczenia CP-P, TWN, TWP, PTW, PTWK, TWNK
poZne z pozyskaniem masy

Ciecia przygodne i pozostate PLAZ, PR, PRZEST, PTP, PRK, PTPK, ZADRZEW

Pozyskanie i zrywke drewna nalezy wykona¢ w ramach opisanych ponizej metod (1.CWD-PBZ,

2.CWD-HBZ, 3.ZRYW BP).

Prace przy pozyskaniu i zrywce drewna organizuje Wykonawca, majac na uwadze

w szczego6lnosci:

- zapewnienie wta$ciwych warunkéw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy,

-  wymagania Zamawiajacego dotyczgce ilosci oraz struktury sortymentéw drzewnych
okreslonych w zleceniu,



- termin realizacji zlecenia,

- wymdg minimalizacji uszkodzen w srodowisku lesnym przy realizacji zlecenia,

- ograniczenia sprzetowe,

- ograniczenia wynikajace z zasad ochrony przyrody,

- inne szczegbtowe i specyficzne dla danej lokalizacji cie¢ okolicznos$ci wskazane w zleceniu.

- zrywke drewna nalezy prowadzi¢ w spos6b minimalizujgcy uszkadzanie drzew
pozostajacych na powierzchni po zbiegu.

- zrywke nalezy prowadzi¢ w spos6b zapewniajacy przejezdno$¢ drog leSnych (biezaca
zrywka drewna obalonego na drogi).

- Wykonawca ma obowigzek dba¢ o nalezyte utrzymanie szlaku operacyjnego w szczeg6lnosci
biezace utrzymanie droznos$ci spustéw odprowadzajacych wode gruntowa i opadowsa,
a takze utrzymanie droznosci rowéw odwadniajacych w przypadku zrywki drewna przez
drogi lesne lub na pobocze drég lesnych. Po zakoniczeniu zrywki drewna na danej pozycji,
Wykonawca ma obowigzek pozostawi¢ szlaki operacyjne w stanie umozliwiajacym ich
wykorzystanie w przysztosci.

- nie dopuszcza sie opierania stosow i mygiet o stojace drzewa.

- stosy, dla kazdej grupy (sortymentu) i rodzaju drewna oddzielnie, nalezy uktada¢ na
legarach umozliwiajacych swobodny przeptyw powietrza pomiedzy sktadowanym drewnem
a podtozem. Stosy nalezy uktada¢ oraz zabezpiecza¢ przed osunieciem (stabilnie) zgodnie
z warunkami technicznymi wskazanymi w pkt. 3.2 SWZ np. kotyska.

- drewno wielkowymiarowe i $redniowymiarowe mierzone w sztukach pojedynczo nalezy
uktada¢ w mygly na legarach. Zamawiajacy moze dopusci¢ odstepstwo od stosowania
legaréw przy skladowaniu drewna w przypadku zaistnienia warunkéw zapewniajacych
ochrone drewna przed deprecjacja.

- w drzewostanach uszkodzonych mechanicznie, ze wzgledu na wzrost zagrozen i trudne
warunki pozyskania drewna, prace nalezy prowadzi¢ za pomoca maszyn wielooperacyjnych.
Reczne pozyskanie drewna dopuszcza sie w wyjagtkowych przypadkach, np. na niewielkich
powierzchniach, w przypadku drzewa o wymiarach przekraczajgcych mozliwosci
manipulacyjne glowicy, a takze ze wzgledu na uwarunkowania terenowe i drzewostanowe.

Zrywke nalezy organizowac i realizowac bez zbednej zwtoki, po pozyskaniu drewna, w sposéb
wykluczajgcy zmniejszenie warto$ci pozyskanego drewna. Wykonawca zobowigzany jest do
utrzymania biezgcej przejezdnosci drég lesnych potozonych na terenie oraz w sgsiedztwie
pozycji cie¢, na ktérej odbywa sie zabieg. Drzewa, ktore zostaty Sciete na drogi lesne, obiekty
melioracji wodnych, grunty obce, poletka towieckie, bagna, itp. muszg by¢ niezwlocznie
uprzatniete.
Dodatkowe koszty w pracach pozyskania drewna, wynikajace z usuwania drzew trudnych tj.
pochylonych nad wurzadzeniami melioracyjnymi, mlodnikami, uprawami, liniami
energetycznymi, drogami publicznymi itp. (z wylaczeniem cie¢ przygodnych), Wykonawca
wkalkuluje do oferowanych stawek jednostkowych.
Bezposrednio po wyrobie sortymentéw na pozycjach, na ktérych wystepuja odnowienia nalezy
ztozy¢ galezie zalegajace na odnowieniach naturalnych lub sztucznych. Gatezie po manipulacji
sortymentow na wskazanych powierzchniach nalezy pozostawi¢ w spos6b umozliwiajacy
wzrost mtodego pokolenia. Powierzchnie, gdzie planowana jest ochrona nalotéw i podrostéw sa
wskazane w zatgczniku do SWZ nr 2.3.7. W warunkach goérskich odrzuceniu podlegaja gatezie
zalegajace na szlakach operacyjnych wskazanych przez Zamawiajacego w zleceniu.

Oznakowanie pozycji cie¢ przy pomocy tablic ostrzegawczych lezy po stronie Wykonawcy.

Tablice udostepnia Zamawiajacy.

W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cie¢ wskazane zostang Wykonawcy informacje

konieczne do prawidlowej realizacji zabiegu tj. w szczeg6lnosci: granice wydzielenia objetego

zabiegiem, przebieg szlakéw operacyjnych, miejsca sktadowania pozyskanego drewna, elementy
$Srodowiska wymagajace ochrony oraz inne informacje majace wptyw na bezpieczenstwo
prowadzenia prac np.: linie energetyczne, drogi publiczne. Zamawiajacy przekazuje wykonawcy
szkic zrebowy do kazdej pozycji cie¢c w przypadku drzewostandéw rebnych, zawierajacy ww.



informacje za§ w przypadkach uzasadnionych w szczego6lnos$ci zwigzanych z potrzebami
ochrony przyrody takze dla innych niz rebne pozycji cie¢. Szkic stanowi zatgcznik do zlecenia.

W przypadku koniecznos$ci zaloZzenia nowego szlaku operacyjnego wykonawca ma obowigzek
wycia¢ wszystkie drzewa na planowanym szlaku tacznie z podrostem i podszytem.

Zamawiajacy wymaga zrywki drewna oznaczonego zgodnie z Warunkami Technicznymi,
symbolem : W0, WA1, WB1, WC1, WDP, S1 oraz S3 i M1 w technologii pétpodwieszonej lub
nasiebiernej. W stosunku do drewna oznaczonego, zgodnie z Warunkami Technicznymi,
symbolem: S2, S4, M2 (w tym M2 BE oraz M2 ZE) oraz WK wymagana jest zrywka nasiebierna
z mechanicznym zatadunkiem i roztadunkiem. W szczegdlnych przypadkach dopuszcza sie
zaladunek reczny i zrywke pétpodwieszong lub wleczona konna.

Zamawiajacy zastrzega, ze wprowadzone na pozycje maszyny, muszg poruszac sie po szlakach
operacyjnych. Szeroko$¢ szlakéw operacyjnych nie powinna przekracza¢ 4m. Przy jego prostym
przebiegu powinna wynosi¢ nie wiecej niz 1 m ponad szeroko$¢ stosowanych maszyn (0,5 m
z kazdej strony). Dopuszcza sie szlaki o szerokosci ponad 4 m w przypadku koniecznosci
wyciecia dwoch rzedéw drzew. Odlegtos¢ pomiedzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi
szlaku) wynosi okoto 20 m, nie dotyczy to warunkéw goérskich, podgorskich oraz rebni zupeine;j
i cie¢ uprzatajacych, gdzie zrywke nalezy prowadzi¢ tym samym szlakiem do sktadnic
przyzrebowych kierujgc sie minimalizacja jej odlegtosci.

Szczegbétowe informacje dotyczace zrywki drewna oraz planowanych $rednich odlegtosci
zrywkowych przedstawione zostalty w Zataczniku nr 2.3.3 do SWZ. Jako odlegto$¢ zrywki nalezy
rozumie¢ Srednig dtugos$¢ planowanych przejazdéw dla optymalnego na danej powierzchni i dla
technologii zrywki srodka zrywkowego.

Standard technologii prac obejmuje:
2.1. CWD-PBZ - Pozyskanie pilarkqa bez zrywki

Wykonaweca zrealizuje przy uzyciu recznych pilarek i narzedzi pomocniczych prace z zakresu

pozyskania drewna (CWD-PBZ).

Prace zwigzane z pozyskaniem z wyjatkiem pozyskania drewna w czyszczeniach pdZnych (CP-P)

obejmuja:

- prace przygotowawcze zwigzane z przygotowaniem stanowiska do $cinki,

- Scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia (w przypadku cie¢ zupetlnych za
wyznaczone uznaje sie drzewa w granicach objetych zabiegiem z uwzglednieniem
planowanych do pozostawienia kep, nasiennikow, drzew dziuplastych itp.),

- okrzesanie $cietych drzew w stopniu przewidzianym w warunkach technicznych
obowigzujacych w PGL LP na wyrabiane sortymenty wskazane w pkt .... SWZ,

-  manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez
Zamawiajgcego, z uwzglednieniem unormowan wskazanych w SWZ,

- przygotowanie drewna do odbidrki, poprzez udostepnienie go do pomiaréw i ogledzin
(w szczegdlnosci usuniecie gatezi, progu po $cince w drewnie wielkowymiarowym
ktodowanym i w drewnie S1, utozenie drewna w sposéb umozliwiajacy jego pomiar, ocene
wystepujacych wad i ewentualng manipulacje).

Prace zwigzane z pozyskaniem drewna w czyszczeniach péZnych (CP-P) obejmuja:

- okrzesanie przeznaczonych do dalszej wyrdbki drzew S$cietych w czasie zabiegu
hodowlanego (CP),

- wyrobke i manipulacje surowca drzewnego zgodnie ze wskazoéwkami przekazanymi
w zleceniu.

2.2. CWD-HBZ - Pozyskanie harwesterem bez zrywki

Wykonaweca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna przy uzyciu odpowiednio dobranych
do warunkoéw drzewostanowych, maszyn wielooperacyjnych (harwestery, procesory itp.)



Zamawiajacy w drzewostanach III i starszych klas wieku nie dopuszcza stosowania maszyn

wielooperacyjnych zaopatrzonych w nozycowe lub noZowe glowice tnace.

Zamawiajacy zastrzega, Ze wprowadzone na pozycje maszyny do pozyskania, musza poruszac

sie po szlakach operacyjnych. Szeroko$¢ szlakoéw operacyjnych nie powinna przekracza¢ 4m.

Przy jego prostym przebiegu powinna wynosi¢ nie wiecej niz 1 m ponad szerokos$¢ stosowanych

maszyn (0,5 m z kazdej strony). Dopuszcza sie szlaki o szerokos$ci ponad 4 m w przypadku

koniecznosci wyciecia dwoch rzedéw drzew. Odlegto$¢ pomiedzy szlakami operacyjnymi

(mierzona od osi szlaku) wynosi okoto 20 m. W przypadku koniecznos$ci zatoZzenia nowego

szlaku operacyjnego wykonawca ma obowigzek wycig¢ wszystkie wyznaczone drzewa na

planowanym szlaku.

Zamawiajacy zastrzega, ze pozostajace po Scince pniaki nie moga by¢ wyzsze niz to wynika

z ograniczen technologicznych glowicy tnacej (wysoko$¢ od ostony dolnej prowadnicy do

$cinajgcej pity tancuchowej).

Prace zwigzane z pozyskaniem maszynowym drewna (CWD-HBZ) obejmuja:

- Scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia (w przypadku cie¢ zupemmych za
wyznaczone uznaje sie drzewa w granicach objetych zabiegiem z uwzglednieniem
planowanych do pozostawienia kep, nasiennikéw, drzew dziuplastych itp.). Ktody i watki
nalezy posortowa¢ wg. szczegétowych wskazan zawartych w zleceniu, (np. wg gatunkéw,
jakosci lub $rednic),

- Okrzesanie Scietych drzew w stopniu przewidzianym w obowigzujagcych w PGL LP
warunkach technicznych na wyrabiane sortymenty wskazane w pkt 3.2 SWZ,

- Manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi w zleceniu przez
Zamawiajacego z uwzglednieniem unormowan wskazanych w pkt 3.2 SWZ,

- Przygotowanie drewna do odbidrki poprzez udostepnienie go do pomiaréw i ogledzin
(w szczeg6lnosci usuniecie gatezi, utozenie drewna w spos6b umozliwiajacy jego pomiar,
ocene wystepujacych wad).

W przypadkach gdy odlegtos¢ pomiedzy szlakami operacyjnymi przekracza 20 m

i nieuzasadnione jest ich zageszczenie nalezy zastosowac tzw. "miedzypole”, na ktérym drzewa

$cinane sg pilarka i obalane w kierunku blizszego szlaku.

2.3.ZRYW BP - Zrywka ZUL bez pozyskania

Wykonaweca zrealizuje prace z zakresu zrywki drewna odpowiednio dobranych do warunkéw

drzewostanowych, maszyn zrywkowych.

Zamawiajacy zastrzega, ze wprowadzone na pozycje maszyny do zrywki drewna, musza

poruszac sie po szlakach operacyjnych.

Prace zwigzane z ze zrywka drewna bez pozyskania (ZRYW BP) obejmuja:

- Przemieszczenie drewna z miejsca jego wyciecia do wskazanego przez Zamawiajacego
miejsca sktadowania,

UloZenie zerwanego drewna w mygly lub stosy zgodnie z Warunkami Technicznymi.

Uwagi:

- Szczegbétowe opisy technologii pozyskania i zrywki drewna stosowane w PGL LP
znajduja sie w ,Zasadach Uzytkowania Lasu” wprowadzonymi Zarzadzeniem DGLP nr 66
z dnia 7 listopada 2019 r.

- W przypadku pozyskania drewna maszynami wielooperacyjnymi na powierzchniach
zrebowych, Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy takiego prowadzenia prac aby
gatezie po okrzesanych drzewach byly utozone w, réwnolegle do siebie, pasy lub
zalegaty réwnomiernie na catej powierzchni zrebu. Odpowiedni zapis dotyczacy tego
wymogu musi by¢ umieszczony w zleceniu;

- Doptata do pozyskania drewna w drzewostanach, w ktérych wystagpity szkody od $niegu
lub wiatru.



Z uwagi na niemozliwe do przewidzenia sytuacje pogodowe, ktére moga zaistnie¢ w
trakcie realizacji zamoOwienia, skutkujgce pojawieniem sie w rdéznym natezeniu
mechanicznych uszkodzen drzew i drzewostanéw polegajacych m.in. na ztamaniu
wierzchotkéw i gatezi, ztamaniu pni (wiatrotomy, $niegotomy) i wywracaniu catych
drzew (wywroty, wiatrowaty, $niegowaty) a takze polegajace na naderwaniu korzeni
drzew stojacych i spekaniu struktury drewna w obrebie wygietej strzaty,
spowodowanych przez takie czynniki jak wiatr, $nieg, grad, osuwiska itp., Zamawiajacy
w trakcie pozyskania drewna w uszkodzonych w ten sposéb drzewostandw uprawniony
jest do zastosowania wspotczynnikéow zwiekszajacych cene jednostkowa z oferty
Wykonawcy. Zastosowany wspoétczynnik uzalezniony jest od oszacowanego
procentowego udziatu drzew uszkodzonych w odniesieniu do ilosci drzew na
powierzchni roboczej (adresie leSnym):

Procentowy udziat drzew uszkodzonych na
powierzchni roboczej

Wspétczynnik zwiekszajacy cene jednostkowa
pozyskania drewna

drzewa uszkodzone pojedynczo do 5%

nie bierze sie pod uwage

powyzej 5% do 20% uszkodzonych drzew 1,1
powyzej 20% do 80% uszkodzonych drzew 1,2
powyzej 80% uszkodzonych drzew 1,3

W przypadku zakwalifikowania zabiegu do pozyskania drewna w ramach uzytkéw przygodnych
nie stosuje sie wspotczynnikéw zwiekszajacych cene jednostkowa.

Procedura odbioru (pozyskania i zrywki drewna):

Pomiar pozyskanego drewna i okreslenie prawidtowosci wyrdbki poszczegdlnych sortymentéw
surowca drzewnego zostang okreslone zgodnie z unormowaniami wskazanymi w SWZ (pkt 3.2
Unormowania, ktérych zobowigzany jest przestrzega¢ Wykonawca przy realizacji przedmiotu
zamOwienia), przy czym ustala sie, ze:

pomiar ilosci i ogledziny jakosci drewna odbieranego w sztukach pojedynczo zostanie
wykonany przed jego zmygtowaniem. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ zrywke
wspomnianego drewna w sposéb umozliwiajgcy dokonanie jego pomiaru.

pomiar S$rednicy drewna odbieranego w sztukach pojedynczo bedzie dokonywany
w korze/bez kory.

pomiar ilo$ci i ogledziny drewna odbieranego w stosach bedzie prowadzony po zakoniczeniu
zrywki i utozeniu drewna w stosy.

pomiar ilosci drewna WK bedzie prowadzony zgodnie z obowijzujacymi warunkami
technicznymi dla drewna wielkowymiarowego ktodowanego. Ogledziny dla drewna
odbieranego w sztukach grupowo, beda odbywac¢ sie przed zrywka i ulozeniem drewna
w stosy.

po zakonczeniu prac na danej pozycji cie¢ przedstawiciel Zamawiajgcego przeprowadzi jej
ogledziny w celu stwierdzenia zgodnos$ci przeprowadzonych prac z wymogami Specyfikacji
Warunkéw Zamowienia i zlecenia.

w trakcie odbioru prac z zakresu zrywki drewna nie dokonuje sie osobnego pomiaru jego
ilosci, a jedynie okres$la sie zgodnos¢ wykonanych prac z zapisami SWZ i zlecenia.



Dzial II - ZAGOSPODAROWANIE LASU

r Kod czynn. / Jednostka
Kod czynnosci materiatu do | Opis kodu czynnosci miar
wyceny y
ZAB-KASET : .
7AB-KASET Zabezpieczenie .sadzonek w kasetach, TSZT
117.1 przed wysadzeniem.

Standard technologii czynnosci obejmuje:

odbidr materiatu (repelentu) z magazynu z magazynu le$nictwa i dostarczenie na pozycje
robocza,

przygotowanie preparatu do naktadania na drzewka (wedtug instrukcji na etykiecie)
oraz przygotowanie narzedzi do smarowania.

przeniesienie sadzonek w kasetkach z miejsca magazynowania do miejsca wykonywania
pracy,

naniesienie preparatu na sadzonki przy uzyciu narzedzi,

przeniesienie zabezpieczonych sadzonek do miejsca magazynowania.

zdanie opakowan do wskazanego miejsca,

Uwagi:

Materiaty (repelent) zapewnia Zamawiajgcy natomiast narzedzia Wykonawca.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez:

zweryfikowanie prawidtowos$ci ich wykonania z opisem czynnosci i zleceniem,

dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza,
tasmy mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o
istniejgce w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete
zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie powierzchni z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Nr Kod czynnosci | Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
materiatu do miary
wyceny

PODWOZ-0 PODWOZ-0 Wywo6z drewna zasiedlonego poza | M3

1271 strefe zagrozenia

Standard technologii czynnos$ci obejmuje:

zatadunek drewna zasiedlonego,
przew6z drewna zasiedlonego na skladnice zlokalizowang w ......... ,

rozladunek drewna na skladnicy i utozenie prawidlowych wg obowigzujacych
Warunkéw Technicznych mygiet, stosow.




Procedura odbioru:

W trakcie odbioru prac z zakresu podwozu drewna nie dokonuje sie osobnego pomiaru jego
ilosci, a jedynie postuguje sie iloScig bedaca na stanie magazynowym le$nictwa.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Nr Kod czynnosci | Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
materiatu do miary
wyceny

PROGN-PI PROGN-PI Wywieszanie putapek feromonowych | SZT

1301 na szkodniki pierwotne

Standard technologii prac obejmuje:

— odbioér materiatu (putapek feromonowych oraz feromonu) z magazynu lub miejsca
wskazanego przez Zamawiajacego i dostarczenie na pozycje robocza,

— powieszenie putapek w spos6b umozliwiajgcych ich obstuge,

— w terminie wskazanym w zleceniu: zdemontowanie putapek i zmagazynowanie
w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.

Uwagi:
- Materiaty (putapki i feromon) zapewnia Zamawiajgcy.
Procedura odbioru:

Odbidr prac nastapi poprzez:
- dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania putapek co do ilosci, jakosci i zgodnosci
ze zleceniem,

- ilo$¢ putapek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)

Nr Kod czynnosci | Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
materiatu do miary
wyceny

KON-PULF KON-PULF Kontrolny zbiér owadéw z putapek | h

1302 feromonowych

Standard technologii czynnos$ci obejmuje:
— wymiana dyspensera oraz wybieranie i niszczenie owaddw itp.

— zebrane lub uszkodzone putapki feromonowe nalezy dostarczy¢ do miejsca wskazanego
przez Zamawiajgcego,
Uwagi:
- Materiat zapewnia Zamawiajacy.

- Rozmieszczenie putapek na powierzchni roboczej musi by¢ zgodne z lokalizacja
wskazang przez Zamawiajacego.



Procedura odbioru:

Odbior prac nastapi poprzez:

dokonanie weryfikacji zgodno$ci wykonania putapek co do ilosci, jakosci i zgodnoSci ze
zleceniem,

ilo$¢ putapek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).

dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza,
taSmy mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona
o istniejace w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete
zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki, rozliczenie powierzchni z doktadnosciq do dwéch miejsc po

przecinku)

Nr Kod czynnosci | Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
materialu do miary
wyceny

PULF-RY] PULF-RY] Wyktadanie putapek feromonowych na | SZT

1303 ryjkowce

Standard technologii czynnosci obejmuje:

wyktadanie putapek feromonowych na ryjkowce wedlug wskazan Zamawiajgcego.

dostarczenie putapek naziemnych (IBL) oraz dyspensera na powierzchnie robocza
Z MAZAZYNU .eveeeeeeerseeereennnen s TUD e ,

umieszczenie dyspensera w putapce,

wytozenie putapek na powierzchni uprawy.

Uwagi:

Putapki oraz dyspenser zapewnia Zamawiajacy.

Rozmieszczenie putapek na powierzchni roboczej musi by¢ zgodne z lokalizacja
wskazang przez Zamawiajacego.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez:

dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania putapek co do ilosci, jakosci i zgodnosci
ze zleceniem,

ilo$¢ putapek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).

dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza,
tasmy mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona
o istniejace w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete
zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki, rozliczenie powierzchni z doktadnosciq do dwéch miejsc po
przecinku)




Nr Kod Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci materiatu do miary
wyceny

KONTR-PUL KONTR-PUL Kontrola putapek feromonowych na | SZT
ryjkowce

130.4

Kontrola wystepowania szkodnikow w uprawach przy uzyciu putapek feromonowych wedtug
wskazan Zamawiajgcego.

— wymiana dyspensera oraz wybieranie i niszczenie ryjkowcow itp.

— zebrane lub uszkodzone putapki feromonowe nalezy dostarczy¢ do miejsca wskazanego
przez Zamawiajgcego,
Uwagi:
- Material zapewnia Zamawiajacy.

- Rozmieszczenie putapek na powierzchni roboczej musi by¢ zgodne z lokalizacja
wskazang przez Zamawiajacego.

Procedura odbioru:
Odbior prac nastapi poprzez:

- dokonanie weryfikacji zgodno$ci wytozenia putapek i dyspensera co do ilosci i
zgodnosci ze zleceniem,
- ilo$¢ putapek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).

- dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza,
tasmy mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona
o istniejagce w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete
zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki, rozliczenie powierzchni z doktadnosciq do dwdch miejsc po
przecinku)

Nr Kod Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci materiatu do miary
wyceny
PUL DC PUL DC Wyktadanie drzew chwytnych SZT
130.5

Standard technologii prac obejmuje:

— przygotowanie i ulozenie na podktadce odziomka uprzednio $cietego i okrzesanego
drzewa - w przypadku $wierka okrzesywanie i utozenie na podktadce nie obowigzuje,

— opisanie putapek na zaciosie (np. nr..C-1 do C-...),

— zawieszenie na przygotowanej putapce feromonu
Uwagi:

- Pulapki zostang wykonane z drzew wyznaczonych na powierzchni roboczej przez
Zamawiajgcego.

- Feromony zostana dostarczone przez Zamawiajacego.




Procedura odbioru:

Czynnosci

dot.

pozyskania

i zrywki

postanowieniami DZIALU POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA.

Odbiér prac nastapi poprzez:

drewna zostang rozliczone

zgodnie z

dokonanie weryfikacji zgodno$ci wykonania putapek co do ilosci, jakosci i zgodnoSci

ze zleceniem,

ilos¢ putapek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)

Nr Kod Kod czynn. /| Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci materiatu do miary
wyceny
PUL-SMOL PUL-SMOL Wyktadanie putapek na smolika SZT
131.1

Standard technologii czynnos$ci obejmuje:

przygotowanie tyczek pozyskanych z zywych drzewek o dtugosci ok. 1,5 m i Srednicy 6-

10 cm,

dostarczenie putapek na powierzchnie robocza,

wbicie putapek na gteboko$¢ ok. 30 cm.

Uwagi:

Procedura odbioru:

Materiat na putapki zapewnia Zamawiajacy.

Rozmieszczenie putapek na powierzchni roboczej musi by¢ zgodne z lokalizacja
wskazang przez Zamawiajgcego.

Odbidr prac nastapi poprzez:

dokonanie weryfikacji zgodnos$ci wykonania putapek co do ilosci, jakos$ci i zgodnosci

Ze Zleceniem,

ilo$¢ putapek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).

dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza,

tasmy mierniczej,

GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona

o istniejgce w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete
zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki, rozliczenie powierzchni z doktadnosciq do dwdch miejsc po

przecinku)
Nr Kod Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci materiatu do miary
wyceny
KONT-SMOL | KONT-SMOL | Wyrywanie i palenie drzewek lub |h
131.2 putapek na smolika




Kontrola wystepowania smolika znaczonego wedtug wskazan Zamawiajacego.
Standard technologii czynnos$ci obejmuje:
— nabiezaco wyrywanie i palenie lub zrebkowanie zasiedlonych przez smolika drzewek,
— usuwanie, palenie lub ewentualne okorowanie zasiedlonych przez smolika putapek.
Procedura odbioru:
Odbior prac nastapi poprzez:

- dokonanie weryfikacji zgodnos$ci wykonania putapek co do ilosci, jakosci i zgodnosci ze
zleceniem,

- ilo$¢ putapek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).

- dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza,
tasmy mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona
o istniejagce w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete
zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie powierzchni z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Nr Kod Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci materiatu do miary
wyceny
SZUK-ZAS SZUK-ZAS Prébne poszukiwania zasnui | szt
1341 Swierkowej

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

— przeszukanie $ci6tki, gleby prochnicznej i mineralnej na gteboko$¢ min. 25 cm wewnatrz
ramki o wymiarach 25cm x 25c¢cm w 8 dotkach jednostki kontrolnej,

— zebranie owadow ze wszystkich dotkéw z danej jednostki kontrolnej, umieszczenie ich w
opisanych pudetkach oraz przekazanie ich Zamawiajgcemu,

— prace nalezy wykona¢ wg aktualnego wykazu jednostek kontrolnych do jesiennych
poszukiwan larw zasnuj, pod nadzorem Zamawiajgcego,
Uwagi:

- Pudetka do zbierania owaddw i ramki zapewnia Zamawiajgcy.
- Narzedzia (pazurki, szpadel) zapewnia Wykonawca.
Procedura odbioru:
Odbiér prac nastapi poprzez:

- dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania poszukiwan co do ilosci, jakoSci
i zgodnosci ze zleceniem,

- ilo§¢ partii kontrolnych zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie
(posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)




Nr Kod Kod czynn./ | Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci do | materiatu do miary
rozliczenia wyceny
N-ZSGDNPO N-ZSGDNPO Zbiér  szyszek z  gospodarczych

3581 drzewostandw nasiennych pozostate | KG

gatunki

Standard technologii prac obejmuje:

zbior

szyszek pod nadzorem Zamawiajacego z drzew

w gospodarczych drzewostanach nasiennych.

szyszki nalezy zbiera¢ do workdéw i dostarczy¢ do

by¢ czysty, bez galazek i igiet.

Uwagi:

$cietych na

zrebach

.................... ; zbierany material musi

przewidywane ilosci szyszek i miejsce zbioru zawiera zatgcznik nr ..... do SWZ.
worki zapewnia Zamawiajacy.

Procedura odbioru:

odbiér prac nastagpi poprzez dokonanie weryfikacji prawidtowego ich wykonania

z opisem czynno$ci i zleceniem oraz poprzez zwazenie zebranych szyszek.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 KG z zaokrggleniem w dof)

Nr Kod Kod czynn. / Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci do | materiatu do miary
rozliczenia wyceny
N-ZSDNP N-ZSDNP Zbiér szyszek z drzewostanow | KG

362.1 pozostate gatunki
N-ZSDMP N-ZSDMP Zbioér szyszek z drzew matecznych | KG

366.1 pozostate gatunki
N-ZSPNP N-ZSPNP Zbior szyszek z plantacji nasiennych | KG

370.1 pozostate

Standard technologii prac obejmuje:

— zbior szyszek ze wskazanych drzew stojacych przy uzyciu wysiggnika, drabinek,
ciagnika z platforma lub maszyny specjalistyczne;.

Uwagi:

Procedura odbioru:

osoby wykonujgce zbiér musza posiada¢ odpowiednie badania lekarskie oraz stosowne
uprawnienia. Szyszki nalezy zbiera¢ do workéw i dostarczy¢ do ............. .
przewidywane ilo$ci szyszek i miejsce zbioru zawiera zatgcznik nr ..... do SWZ.

worki zapewnia Zamawiajgcy.




dla prac, gdzie jednostka przeliczeniows jest kilogram [KG] odbi6r prac nastapi poprzez
dokonanie weryfikacji prawidlowego ich wykonania z opisem czynnoSci
i zleceniem oraz poprzez zwazenie zebranych szyszek.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 KG z zaokrggleniem w dof)
dla prac, gdzie jednostka przeliczeniow3 jest sztuka [SZT] odbiér prac nastapi poprzez
dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania zbioru, co do zakresu oraz jakosci. Ilo$¢
drzew zostanie ustalona poprzez ich policzenie posztucznie.

(rozliczenie z doktadnosciqg do 1 sztuki)

Nr Kod Kod czynn./ | Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci do | materiatu do miary
rozliczenia wyceny
ZB-NASKL ZB-NASKL Zbiér nasion klona KG

382.1
ZB-NASOL ZB-NASOL Zbioér nasion olszy KG

382.2

Standard technologii prac obejmuje:

zbidr oraz oczyszczenie badZ sptawienie nasion z drzew $cietych oraz z krzew6éw na
ptachty lub spod drzew (z plachty lub bezposrednio z ziemi) w wyltaczonych
drzewostanach nasiennych, gospodarczych drzewostanach nasiennych, plantacjach
nasiennych, plantacyjnych uprawach nasiennych, Zrdédtach nasion i innych pod
nadzorem Zamawiajacego,

dojazd na powierzchnie,

przygotowanie powierzchni w wyznaczonych drzewostanach, miejscach zbioru nasion,
dostarczenie nasion z oznaczeniem drzewostanu, z ktérego pochodza, do miejsca
odbioru wskazanego przez Zamawiajacego.

Uwagi:

przewidywane ilo$ci nasion i miejsce zbioru zawiera zatgcznik nr 2.4.3 do SWZ,
plachty i worki na nasiona zapewnia Zamawiajacy.

Procedura odbioru:

odbiér prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji prawidtowego ich wykonania
z opisem czynno$ci i zleceniem oraz poprzez zwazenie szyszek, nasion.
(rozliczenie z doktadnoscig do dwoch miejsc po przecinku)

Nr Kod Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci materiatu do miary
wyceny
POP-OStM POP-OStM Poprawianie ostonek w mtodnikach. TSZT
393

Standard technologii czynnosci obejmuje:

zlokalizowanie drzewek wymagajacych poprawienia ostonek, ponowne zatozenie
zsunietych ostonek.

Procedura odbioru:

Odbidr prac nastgpi poprzez:




zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i zleceniem,

dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza,
taSmy mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona
o istniejace w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete
zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie powierzchni z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Nr Kod Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci materiatu do miary
wyceny
OSt-JDSIA OSt-JDSIA Zabezpieczanie = mtodnikéw  przed | SZT
394 spalowaniem, mechanicznie przez

ostone siatka pojedynczych drzewek

Standard technologii czynnos$ci obejmuje:

Uwagi:

zdemontowanie siatki grodzeniowej z uprawy podlegajacej rozgrodzeniu
i przygotowanie jej do nowej formy zabezpieczenia drzewek poprzez pociecie jej na 4
metrowe odcinki,

w przypadku niewystarczajgcej ilosci siatki, o ktérej mowa powyzej, dowdz brakujgcej
ilosci siatki grodzeniowej pochodzacej zZ rozbiorki grodzen
Z MAZAZYNU...ccorrrrerrreareenns b e na pozycje robocza i pociecie jej na 4
metrowe odcinKi,

rozniesienie siatki na pozycji roboczej,

zaplatanie siatki wokot poszczegoélnych drzewek,

[los¢ zabezpieczonych drzewek ok. 400 szt./ha.

Materialy zapewnia Zamawiajacy natomiast narzedzia Wykonawca.

Procedura odbioru:

Odbidr prac nastapi poprzez:

dokonanie weryfikacji zgodno$ci wykonania zabezpieczenia drzewek z opisem
czynnosSci i zleceniem,

ilo$¢ zabezpieczonych drzewek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie
(posztucznie) lub na reprezentatywnych powierzchniach prébnych wynoszacych 2 ary
na kazdy rozpoczety HA i odniesienie tej ilosci do catej powierzchni zabiegu.

dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza,
tasmy mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna by¢é pomniejszona
o istniejagce w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete
zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki, rozliczenie powierzchni z doktadnoscig do dwéch miejsc po
przecinku)




Nr Kod Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci materiatu do miary
wyceny

ZAB-OSLCP ZAB-OSLCP Zabezpieczanie = mtodnikéw  przed | TSZT
spalowaniem, mechanicznie przez
otoczenie  pni, Scietymi w CP
wierzchotkami drzewek

395

(czynno$¢ adresowana do wykonania na
wydzieleniach objetych zabiegiem CP)

Standard technologii czynnosci obejmuje:
— przemieszczenie wierzchotkdw Scietych drzewek w obrebie pozycji roboczej,

— ostona pni z wykorzystaniem Scietych drzewek w ramach zabiegu pielegnacyjnego na
pozycji robocze;j.

— zabezpieczenie bedzie wykonane na powierzchni ... ha.
Uwagi:
- Materialy zapewnia Zamawiajacy.
Procedura odbioru:
Odbior prac nastapi poprzez:

- dokonanie weryfikacji zgodno$ci wykonania zabezpieczenia drzewek z opisem
czynno$ci i zleceniem,

- ilo$¢ zabezpieczonych drzewek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie
(posztucznie) lub na reprezentatywnych powierzchniach prébnych wynoszacych 2 ary
na kazdy rozpoczety HA i odniesienie tej iloSci do catej powierzchni zabiegu.

- dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza,
taSmy mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona
o istniejgce w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete
zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie powierzchni z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Nr Kod Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci materiatu do miary
wyceny
OSt-SPIR OSt-SPIR Zabezpieczenie upraw przed zwierzyng | TSZT
396 przez zaktadanie spiralek

Standard technologii czynnosci obejmuje:

— odbior materiatu (spiralek) z magazynu ........cccceceeeiiiin e Iub v
i dostarczenie na pozycje roboczg,

— zatozenie na ped wierzchotkowy sadzonki, spiralki plastikowej zabezpieczajac paczek
wierzchotkowy w spos6b umozliwiajacy jej utrzymanie sie przez sezon zimowo-
wiosenny. Materiaty zapewnia Zamawiajacy.




— zabezpieczenie bedzie wykonane na powierzchni ... ha.
Procedura odbioru:
Odbiér prac nastapi poprzez:
- zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i zleceniem,

- ilos¢ zabezpieczonych drzewek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie
posztucznie lub na reprezentatywnych powierzchniach prébnych wynoszacych 2 ary na
kazdy rozpoczety HA i odniesienie tej ilosci do catej powierzchni zabiegu.

- dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza,
taSmy mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona
o istniejace w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete
zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie powierzchni z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Nr Kod Kod czynn. /| Opis kodu czynnosci Jednostka

czynnosci materiatu  do miary
wyceny

POP-OSL POP-OSL Poprawianie oston indywidualnych | TSZT

396.1 zabezpieczajacych przed zgryzaniem

Standard technologii czynnos$ci obejmuje:

— odbior palikbw z magazynu............cceenennen Iub ..o i dostarczenie na

pozycje robocza,

— rozniesienie palikéw na powierzchni roboczej z miejsca roztadunku,

— wymiana przegnitych lub brakujacych palikow lub ponowne wbicie przewrdconych
palikow,

— poprawienie montazu indywidualnych oston w celu ochrony pedu szczytowego,
Uwagi:

- Paliki zapewnia Zamawiajacy.
- Drutinarzedzia zapewnia Wykonawca.
Procedura odbioru:
Odbidr prac nastgpi poprzez:
- zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynno$ci i zleceniem,

- dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza,
taSmy mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna by¢é pomniejszona
o istniejace w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete
zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie powierzchni z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)




Nr Kod Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci materiatu do miary
wyceny
ZAB-0St.ZU ZAB-0SLZU Zdejmowanie oston indywidualnych | TSZT
396.2 zabezpieczajacych przed zgryzaniem

Standard technologii czynnosci obejmuje:

demontaz starych oston zabezpieczenia indywidualnego,
wyniesienie zdemontowanych oston z powierzchni do drogi lesnej,

dowdz do Mmagazynu ........cceeeeceererreeeeanee TUD oo

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez:

zweryfikowanie prawidtowos$ci ich wykonania z opisem czynnosci i zleceniem,

dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza,
@a$my mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona
o istniejace w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete
zabiegiem, bagna itp.

Nr Kod Kod czynn./ | Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci materiatu do miary
wyceny
WYK- WYK- Mechaniczne wykonanie TS7T
397 TALME TALME talerzy/placéwek

Standard technologii prac obejmuje:

mechaniczne wykonanie talerzy przy pomocy watu do placowek/talerzy lub podobnym
sprzetem,

odlegto$¢ pomiedzy srodkami rzedéw powinna wynosi¢ ... m (+/- 10%), szerokos¢ talerza
. M (+/- 10%), dlugo$¢ talerza .... m (+/- 10%).

Procedura odbioru do pozostatych czynnosci:

Odbioér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowos$ci ich wykonania z opisem
czynnosci, zleceniem oraz okreslenie iloSci wykonanych talerzy, placowek, poprzez ich
policzenie na powierzchniach prébnych nie mniejszych niz 2 ary na kazdy rozpoczety HA
i odniesienie tej ilosci do catej powierzchni, na ktérej wykonywano przygotowanie gleby
w talerze lub placéwki. Oznaczenie powierzchni prébnych - na zadanie stron. Dopuszcza
sie tolerancje +/- 10% w ilosci wykonanych talerzy i placowek w stosunku do ilo$ci
podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w ktérych roéznica ilosci wynika z braku
mozliwo$ci wykonania z przyczyn obiektywnych np. lokalizacja pniakéw, lokalne
zabagnienia itp.) Na podstawie pomiaru wykonanego na powierzchniach prébnych
okreslana jest rowniez wiezba wykonanych talerzy i placowek. Dopuszcza sie tolerancje
+/- 10% w wykonaniu w stosunku do wiezby/iloSci podanej w zleceniu (nie dotyczy
sytuacji, w ktérych nieregularno$¢ wynika z braku mozliwosci jej utrzymania z przyczyn
obiektywnych np. pniaki, zabagnienia itp.)




(rozliczenie z doktadnosciq do dwoch miejsc po przecinku)

Nr Kod czynnosci | Kod czynn. / Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia | materiatu do miary
wyceny
TRANSPORT | TRANSPORT | Prace transportowe KMTR
398

Standard technologii prac obejmuje:

przewodz nasion, szyszek i innych materiatéw
inne prace transportowe

Uwagi:

—  Srodki transportu zapewnia Wykonawca.
Miejsce docelowe, odlegto$¢ i rodzaj transportowanego materialu zostang okreslone

w zleceniu.

Procedura odbioru:

odbiér prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji prawidlowego ich wykonania

z opisem czynnoSci i zleceniem oraz

kilometréw wykonywania danej pracy.
(rozliczenie z doktadnosciqg do 1 kilometra)

poprzez odnotowanie rzeczywistej liczby

Kod czynnosci Kod czynn. / . . Jednostka
Nr q . . materiatu do | Opis kodu czynnosci :
o rozliczenia miary
wyceny
PAK-SADZ PAK-SADZ | Pakowanie gotowych sadzonek do | TSZT
399 opakowania zbiorczego

Standard technologii prac obejmuje:

dostarczenie sadzonek do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego
przeliczenie ilo$ci sadzonek do zapakowania

ulozenie sadzonek w opakowaniu zbiorczym (karton, worek itp.)
zabezpieczenie opakowania zbiorczego

ulozenie na palecie

Uwagi:

materiat zapewnia Zamawiajacy

Procedura odbioru:

odbior prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem oraz poprzez policzenie na reprezentatywnych powierzchniach
prébnych i odniesienie tej iloSci do catej powierzchni zabiegu.
(rozliczenie z doktadnoscig do dwoch miejsc po przecinku)




Kod czynn. /

Nr Kod CRPRNOSCL |\ ateriatu do Opis kodu czynnosci Je_dnostka
do rozliczenia miary
wyceny
OPR-CHE OPR-CHE Oprysk sadzonek przy pomocy AR
400 rampy deszczujace]

Standard technologii prac obejmuje:

odbidr srodkéw chemicznych z magazynu Srodkéw chemicznych,
przygotowanie cieczy roboczej wg wskazan na etykiecie Srodka chemicznego oraz
wskazan Zamawiajgcego,
regulacje dozownika na rampie,
biezaca kontrola pracy rampy,
opryskiwanie r6wnomiernie podtoza,

uprzatniecie pojemnikéw po Srodkach chemicznych,
oczyszczenie wraz z myciem na wyznaczonym stanowisku sprzetu (przeptukanie

instalacji rampy).

Uwagi:

materiat zapewnia Zamawiajacy.

Procedura odbioru:

odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem oraz pomiarem powierzchni objetej zabiegiem (np. przy pomocy:
dalmierza ta$my mierniczej GPS itp.).

(rozliczenie z doktadnoscig do dwoch miejsc po przecinku)

Kod czynn. /

Nr Kod CRPIROSCL | ateriatu do Opis kodu czynnosci Je.anStka
do rozliczenia miary
wyceny
WIETRZ WIETRZ Wietrzenie, utrzymanie AR
401 odpowiedniej temperatury i

wilgotnosci tuneli

Standard technologii prac obejmuje:

Otwieranie i zamykanie tuneli foliowych w celu utrzymania wiasciwej temperatury
i wilgotmos$ci wewnatrz tuneli.
Obstuga systemu deszczowania wraz z dokonywaniem drobnych napraw, oczyszczaniem
filrow i konserwacjg elementéw deszczowni itp.

Procedura odbioru:

odbior prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnos$ci i zleceniem oraz pomiarem powierzchni objetej zabiegiem (np. przy pomocy:
dalmierza, taSmy mierniczej GPS itp.).

(rozliczenie z doktadnoscig do dwoch miejsc po przecinku)




Kod czynn. /

Nr Kod ceynnosct materiatu do Opis kodu czynnosci Je_dnostka
do rozliczenia miary
wyceny
MONT-FOL MONT-FOL Montaz lub demontaz folii AR
402

Standard technologii prac obejmuje:

Montaz lub demontaz folii i listw na namiotach i bramach wraz z zaladunkiem,
dowiezieniem , roztadunkiem i roztozeniem folii w namiotach i inne niezbedne czynnoSci
zwigzane z montazem lub demontazem folii np. Sciggniecie folii, wysuszenie folii, drobne
naprawy folii, ztozenie folii itp.
Materialy zapewnia zamawiajagcy. Wykonawca z chwilg
odpowiedzialno$¢ za powierzony materiat.

Procedura odbioru:

jego przejecia ponosi

Dla prac, gdzie jednostky przeliczeniowg jest 1 ar [AR] odbiér prac nastapi poprzez
zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnoSci i zleceniem oraz
pomiarem powierzchni objetej zabiegiem (np. przy pomocy: dalmierza, ta§my mierniczej,

GPS, itp)

(rozliczenie z doktadnoscig do dwoch miejsc po przecinku)




