PRZEKRGJ NORMALNY
szlakowy jednojezdniowy dwupasowy dwukierunkowy
zakres od km 0+000 do km 1+000
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SCHEMAT OBRAMOWANIA KRAWEZNIKAMI ZJAZDOW Z KOSTKI BETONOWE)
SKALA 1:100

raweznik betonowy najazdowy
15x22x100 cm

awierzchiia-zjazdu
2\betonowej kostki-brukowej

kraweznik betonowy
wtopiony
15x30x100 ¢cm

raweznik betonowy
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.
“kraweznik betonowy na plask
20x30x100 c¢m

PRZEKROJ NORMALNY
szlakowy jednojezdniowy dwupasowy dwukierunkowy
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K=1-1_Konstrukcja jezdni drogi gminnej
* w-wa cierdina - beton asfaltowy AC 11S 50/70, gr. 4 cm,
* W-wa wigzqea - beton asfaltowy AC 16W 50/70, gr. 5 cm,
+ podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3, gr. 20cm
* podioze gruntowe G1, E2 > 80 MPa

K-1-4 Konstrukcja jezdni drogi gminnej
* w-wa cierdina - beton asfaltowy AC 11S 50/70, gr. 4 cm,
* w-wa wigzqea - beton asfaltowy AC 16W 50/70, qr. 5 cm,
* podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwiqzana z kruszywem C90/3, gr. 20cm
* w-wa mrozoochronna - mieszanka niezwiqzana o CBR > 25%, gr. 22 cm
petni funkcje warstwy odsqczajqeej o k 2 8 m/dobe,
* warstwa ulepszonego podioza — grunt zwigzany cementem C0,4/05, gr. 24cm
* podioze gruntowe G4, E2 2 25 MPa

K=2 Konctrukeja 70
* mieszanka kruszywa 0/31, gr. 12 cm

K=3-1 Zjazdy 7z kostki betonowe]
* w—wa $cierdina - kostka betonowa, gr. 8 cm,
+ podsypka - cementowo—piaskowa 1:4, gr. 4 cm,
* podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwigzana z kruszywem 090/3 (0/31,5), gr. 17 cm,
+ podioze gruntowe G4, E2 > 80 MPa

K=4-1 Zjazdy 7 kruszywa
* w-wa cierdina - mieszanka niezwiqzana z kruszywem C90/3 (0/315), gr. 12 cm,
* podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3 (0/45), gr. 17 cm,
* podioze gruntowe G1, E2 > 80 MPa

K-4-4 Zjazdy 7z kruszywa
* w-wa cierdina - mieszanka niezwiqzana z kruszywem C90/3 (0/31,5), gr. 12 cm,
+ podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwiqzana z kruszywem C90/3 (0/45), gr. 17 cm,
* w—wa nozoochronna - mieszanka zwiqzana cementem C1,5/2 (0/63), gr. 30 cm
* podioze gruntowe G4, E2 2 25 MPa

A Kraweznik betonowy najazdowy JEDNOSTKA PROJEKTOWA INWESTOR

+ kraweznik betonowy najzadowy 15x22x100 cm, -
* podsypka cem.—piask. 1:4, gr. 5 em, A N ET RO Gmina Migdzyrzec Podlaski
* lawa betonowa C12/15 z oporem, gr. 15om PIOTR SzOSsTAK|NETRO Piotr Szostak ul. Warszawska 20

Trzeszczany Pierwsze 47, 22-554 Trzeszczany Pierwsze|  21-560 Migdzy[zec Podlaski
e-mail: netro.szostak@gmail.com, tel.: 795 923 382

TEMAT ZADANIA

Przebudowa drogi gminnej Nr G101539L w miejscowosci Jelnica

NAZWA RYSUNKU NR_RYSUNKU
Przekroje normalne i konstrukcyjne 3
FUNKCJA | IME | NAZWISKO / UPRAWNIENIA PODPIS

Projektant | mgr inz. Artur tomariski
LUB/0002/PBD/16 w specjainosci inzynieryjnej drogowe;j

Opracowat | inZ Piotr Szostak

STADIUM DATA BRANZA SKALA STRONA

Projekt budowlano-wyk. | 042021 | Drogowa 1:50, 1:20




