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- MATERIA,IY wsKA,zANE oo wauopwANlA

Zadanie:

Remont i ocieplenie budynku mieszkalnego przy ul. Jaracza 27 w Slupsku

Lp Nazwa materialu Cechv material6w

1 Papa nawierzchniowa Termozgrzewalna na osnowie z wl6kniny poliestrowej

(PYE PV 200552)gr 52mm
Wytrzymalo6i na rozciqganie - nie mniej nii wzdluine: 900

tN/50mml,poprzeczne:700[N/50mml, 

-

2 Wylaz dachowy Z podstawQ z blachy ocynkowanej H-20cm, wymiar: 80x80cm,

Ug= 1,1 W/m2K, otwieranie za pomoca sprqiyn
gazowvch z ograniczni ka mi przeciw wiatrowymi,

3 Styropian elewacYjnY Styropian ekstrudowany, EPS 70-032 Fasada gr 15 i 2 cm

Styropian Ekspandowany XPS 300 gr t2cm
dekIa racia wla6ciwo6ci u 2ytkowych wg noII!yl!!-E l\l-13 I9l

4

5

System ocieplei ETICS Wyroby jednego producenta posiadajqce Europejskq Ocenq

Technicznq ITB

-Siatka elewacyjna: gramatura od 150 do L74glm2

- tynk elewacyjny: wodoodporny, paroprzepuszczalny,

silikonowy tynk cienkowarstwowy, barwiony w masie, o

podwy2szonej odporno5ci na zabrudzenia i zwiqkszonq

ochronq przed grzybami, glonami i pleSniq. Kolorystyka

zgodnie z projektem budowlanYm

Struktura : baranek gr 2mm

Ptyta drewnoPodobna ityta komporytowa plaskoprasowana o wi6rach

orientowanvch odPorna na wilgoi
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Nawiewniki okienne Higrosterowane z czerPniq

Wvdajno5i min.: zamkniqty 8,6m/h, otwarty 3

Tynki zewnqtrzne elewacji frontolvej Ty,*i *."*..yjne zgodne z EN 998-1(PN-EN 998-1)

do mineralnych podioiy o podwy2szonym zawilgoceniu

zawierajqcych szkodliwe zwiqzki soli budowlanych' Tynki

i podktady o bardzo wysokiej porowatoSci, dyfuzji pary

wodnej z calej struktury oraz ograniczonemu

podciqganiu wodY gl6wnego tYnku,

Wyroby jednego producenta posiadajQce Europejskq Ocenq

Technicznq ITB

8 Okna PCV - mieszkania PCV, kolor biaty, U -< 0,9 [W(m'K)], min' trzyszyDowe, oKucla

obwiedniowe,

9 Masa izolacYjna bitumiczna erubowarstwowa, dwuskladnikowa masa bitumiczna

zbrojona wl6knami, do izolacji przegr6d stykajqcych siq z

gruntem, odporna na agresywne zwiqzki wystqpujqce w

lruncie, przeciw wilgotno(ci gruntu, wodzie nie wywierajqcej

iisnienia oraz wodzie pod ciSnieniem' Bezrozpuszczalnikowa'

Drar{rrtzr clrriarv do izolacii oraz kleienia plVt sWropianowych'

10 Cegla klinkierowa Cegla pelna, o nasiqkliwoSci poniiej 6%, klasa trwaloscl rz'

wvtrzvmalo5i min. 25 MPa
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