Opis przedmiotu zaméwienia

Zalacznik nr 1.2

L.P.

Wymagania ogoélne

Wymagania
graniczne

Oferowany parametr
(potwierdzi¢ lub podaé
zakresy/opis&)

System Archiwizacji i Dystrybucji Obrazéw PACS

System zarglzania archiwum PACS nie wymaga instalacji, uruchanjiestyza pomag

1 przeghdarki internetowej TAK
2 |System dziata w oparciu o przggrke internetovs minimum Edge, Firefox,Chrome TAK
3 System pracuje w standardzie HTML5 i nie wymaga instal@aodatkowego
oprogramowania.
4 |Wszystkie aplikacjeasw jezyku polskim. TAK
5 |Dostp do aplikacji zabezpieczony loginem i hastem TAK
6 |System posiada panel pomocyezyku polskim. TAK
7 |Brak koniecznéci instalowania oprogramowania klienckiego na stacjach rgisbcz TAK
8 [Serwer archiwum wyposany jest w dyski skonfigurowane w technologii RAID. TAK
9 |System dziata w oparciu o pgdiory macierz Zamawiafego TAK
10 |System dziata w oparciu o architektéd-bitona TAK
11 |System zainstalowany jako wirtualny serwer pod Hyper-V. AKT
12 Program pracuje w systemie jakioytkownik ograniczony, nie wymagang gprawnienia TAK
administracyjne do funkcjonowania programu.
13 System dziatajcy w architekturze klient-serwer, kompletne dane obrazoada TAK
przechowywanessna serwerze.
14 Baza danych wszystkich przestanych do stacji pacjentéwvalistuga procesu starzenig si TAK
bada i przenoszenia najstarszych bada ngniki off-line
15 |Bezstratna kompresja obrazéw ,w locie” podczas archijiiz TAK
16 |Bezstratna kompresja obrazow ,w locie” podczas archujiizitugoterminowe;j TAK
17 Mozliwo$¢ zapisu danych zapasowych z poszczegélnych archiwgedngm néniku off- TAK
line
18 |System umdiwia automatycza komunikacg z innymi systemami w standardzie DICOM TAK
Podhczenie uradzen pracugcych w standardzie DICOMebacych na wyposeeniu
19 L : ! ; L - TAK
Zamawiagcego i zapisywania cyfrowych wynikow obrazowych w calmtym archiwum.
20 |Bezterminowa licencja na system PACS oraz pozostatgrapnowanie. TAK
Licencje bezterminowe na padkenie 20 urmdzer DICOM, 15 stacji opisowych, 13 stafji
21 |przeghdowych, 4 duplikatoréw ptyt oraz nielimitowanej liczby stacjgfadowych (web), TAK
bez limitu na ilé¢ bada i przestrzeni dyskowej na archiwum.
Mozliwo$¢ archiwizacji, przesytania i udegniania obrazéw medycznych w standardzje
22 TAK
DICOM 3.0
IMoztiwose przyjmowania i zapisywanie w strukturze katalogéw plildiwazowych
23 |przesytanych przyayciu réznych transfer syntax (Little Endian Implicite, Little Indian TAK
Explicite, Big Indian Explicite)
System obstuguje nggtujace formaty transfer syntax:
- JPEG LossLess
24 | JPEG LS TAK
- JPEG Lossy
25 |System posiada funkcEncapsulated PDF TAK
System posiada kompresJPEG Lossless obrazéw (JPEG Lossless Processdif)2-
26 |krotrg obejmupca archiwizowanie obrazéw, ich przesytanie petaiy jednostkami, TAK

nagrywanie ptyt dla pacjenta, backup danych obrazbwy




27

IMozliwose przesytania danych z archivum PACS w postaci skompaasgj (lossless)
oraz nie skompresowanej

TAK

28

Mazliwo$é¢ obstugi DICOMowych klas SOP C-FIND, C-MOVE, C-GET

TAK

29

System obstuguje nggtujace klasy SOP:- CTImageStorage
- Enchanced CTImageStorage

- NuclearMedicinelmageStorage

- UltrasoundMultiframelmageStorage

- MRImageStorage

- EnhancedMRImageStorage

- RTImageStorage

- RTDoseStorage

- RTStructureSetStorage

- RTPlanStorage

- UltrasoundimageStorage

- RawDataStorage

- VLEndoscopiclmageStorage

- VideoEndoscopiclmageStorage

- HardcopyGrayscalelmageStorage

- HardcopyColorimageStorage

- ComputedRadiographylmageStorage

- DigitalXRaylmageStorageForPresentation

- EncapsulatedPDFStorage

- GrayscaleSoftcopyPresentationStateStorage

TAK

30

Mazliwosé przyjmowania sekwencji wideo w plikach DICOM

TAK

31

IMozliwo ¢ obstugi prywatnych DICOMowych klas SOP:
- PrivateGE3DModelStorage

- PrivateGEPETRawDataStorage

- PrivateSiemensCSANonImageStorage

TAK

32

IMozliwo ¢ generowania list roboczych (DICOM Worklist) dla pgggtanych urzdzen
diagnostycznych na podstawie danych przestanych z¢heawago systemu RIS/HIS prz
pomocy protokotu HL7

TAK

33

System przechowuje zaréwno wyniki obrazowe w $akdiagnostycznej (DICOM) , jak
rowniez ich odpowiedniki w jakéci referencyjnej (w formacie JPG). Proces starzenia|

(JPG).

oddzielnie zargdza archiwizagj obrazéw diagnostycznych (DICOM) oraz referencyjnych

TAK

34

IMozliwo$¢ biezacego (on-line) dogpu do obrazow referencyjnych (JPG) rovinie
przypadku, gdy odpowiednik diagnostyczny (DICOM) danlegdania dogpny jest
wytacznie na ptycie CD/DVD.

TAK

35

System dla zdj¢ diagnostycznych w kolorze wykonuje kolorowe miniaturgzozdgcia
referencyjne.

TAK

36

System archiwizuje badania obrazowe w archiwum on-lineegtdpojemn&t maze byé
rozszerzana.

TAK

37

System wspotpracuje z nggtjacymi urzdzeniami archiwizujcymi dane: Archiwizacja
on-line i off-line na macierzy dyskowej RAID — ydzenie typu NAS, mdiwosé
swobodnego rozszerzenia przez dodanie kolejnyciumaz typu NAS, w tym kopia
wszystkich danych ,naadanie”.

TAK

38

System daje mdiwo$¢ zapisu w badaniu dawki promieniowania ktpacjent potrzymat
podczas badania.

TAK

39

|Mozliwo$¢ odtwarzania badez ngnikdw offline, w tym import badania z plytki CD/DV
do systemu PACS

U

TAK

40

Import bada DICOM z minimum: dysku lokalnego, pagni przendnej, ngnika
optycznego

TAK

41

Mozliwosé¢ edyciji danych zawartych w nagtéwkach DICOM przed intgror

TAK

42

\Wszystkie zmiany podczas edycji importowanego badania pgwig odzwierciedlone
DICOM Tag badania ktére zostato edytowane i minimum infojamaic kto edytowat,
kiedy nasipita edycja.

=

TAK

43

System gwarantuje identyfikowal§tonosnikow off-line i przechowuje identyfikatory tyc
nosnikdw w pokczeniu z informacjami o wykonanych badaniach.

r TAK




Program pozwala na ustawienie procesu archiwizanojjatana zewgtrzne néniki np po

44 okreslonej godzinie, w okrdone dni TAK
a5 IMozliwo$¢ sktadowania sekwencji ruchomych (filméw, np. z endpgkidaparoskopii) z TAK
urzadzen diagnostycznych niepraagych w standardzie DICOM.
46 |Mozliwosé sktadowania badeEKG, USG, RTG, TK, RM TAK
47 |Mozliwosé konfigurowania archiwéw obrazowych TAK
|Mozliwo$¢ tworzenia wirtualnych archiwéw dla poszczegdéinych jednoskekizycyjnych
48 Joraz maliwosé¢ nadawania praw dagiu do nich (tylko odczyt, odczyt/zapis) dla TAK
poszczegdlnych klientéw DICOM
Narzdzie umaliwiajace skuteczne zagdzanie i monitoring archiwizacji danych
obrazowych w tym: - widok statusu tworzenia/nagrywamiekopu (na DVD) wraz z
postpem;
- mazliwo§¢ filtrowania listy backupOw po statusie badania lub po dazggptowania;
- informacja o backupach zawiesef informac o dacie wykonania, dacie zapisania,
49 - . S A TAK
statusie, rozmiarze, liczbie plikbw i bada
- mazliwo$¢ podghdu zawartéci backupu (Nazwisko Imaj Pesel, Numer badania, ¢at
badania, nazgbadania, liczb serii/plikéw i rozmiar);
- lista n@gnikéw (DVD) z mazliwoscia podghdu zawartéci nosnika;
- przywracanie badania z wyszukiwarki spod praweggqisku.
50 |Mozliwo$¢ archiwizowania danych obrazowych DICOM w oparciu anigzania Tak
chmurowych bazigych na protokole S3
Narzdzie umaliwiajace zaradzania wirtualnymi archiwami w tym: - dodawanie
51 Jarchiwdw okrélonych typow (pacs, teleradiologia) i definiowanie praw ¢msido nich TAK
dla stacji diagnostycznych.
System wyposany w obstug teleradiologii w okresem waosci czasowej dogpu do
52 . TAK
badania.
53 |Mazliwosé utworzenia na etapie wdrenia archiwum anonimizggego przesytane dane TAK
System zdarzeumazliwiaj acych wykonywania rénego rodzaju dziateoraz programéw
54 |2 przyktad po zapisie na dysku plikéw obrazowych, ptezymywaniu nowego badanig. TAK
IMozliwo ¢ konfigurowania obiektu, ktérego dotyczy zdarzenie (danokiwum, dane
zrodto)
55 |Automatyczne zmiana zawaitdtagdw w przychodgcych plikach obrazowych TAK
56 |Mazliwosé przyjmowania key images TAK
57 |Mazliwosé obstugi storage commitment TAK
58 |Mazliwosé¢ obstugi MPPS TAK
59 System posiada funkgputoroutingu pozwalaga na automatyczne przestanie obrazéw{na TAK
odpowiedny stacg diagnostyczaw zaleznosci od zdefiniowanych regut
IMozliwo ¢ definiowania regut autoroutingu opartych o warunki opasoraz dane zawafte
60 h - . TAK
w DICOM z graficznego panelu administracyjnego
61 |System posiada funkcprefechingu TAK
|Mozliwo$¢ przeniesienia badana inny napd dyskowy lub usugtie bada juz
62 TAK
zbackupowanych
63 |Backup obrazéw na gmikach DVD TAK
64 |Mozliwo$¢ nagrania selektywnego backupu hadawierajcego na przyktad wszystkie TAK
badania pacjenta.
System umgliwia wyswietlanie informacji o kopiach zapasowych w zakresie:
-urzadzenie, na ktérym nagrana matkppia zapasowa
-archiwum, z ktérego pochoglbadania
-data przygotowania paczki
65 |-data nagrania na faik TAK

-0znaczenie nimika

-ilo$¢ bada/plikéw w paczce
-rozmiar paczki

-status




66

System obstuguje nagtujace statusy backupow:
-przygotowywane

-przygotowane

-btad przygotowania

-nagrywane

-btad nagrywania

-weryfikacja

-btad weryfikacji

-zakaiczone

TAK

67

System prezentuje informacje o wykorzystanycénik@ch kopii zapasowych:
-etykieta nénika

-urzadzenie

-data otwarcia nimika

-data zamknicia nagnika

-archiwa, z ktérych badania znajdugjc na néniku

-ilos¢ bada na néniku

-rozmiar nénika w GB

TAK

68

Nagrywanie, za pomaautomatycznego duplikatora ptyt (Zamaw@j posiada EPSON
PP-10011 i PP-100l11) dla pacjenta (obrazy w standier@COM z wyciem bezstratnej
kompresji JPEG LossLess + przgiarka DICOM) na ptycie DVD lub CD z
automatycznym podziatem na kilka ptyt CD w przypadku hadakszych ni 700MB.

TAK

69

wydruku obrazéw na drukarce DICOM (DICOMPRINT) Zammjacego wraz z
mozliwoscia wybrania i skomponowania wydruku, dodania danych p&cjdradania.

TAK

70

System posiada graficzny panel administracyjny poza@jaja zarzdzanie systemem, v
tym zarzdzanie archiwum obrazéw, wirtualnymi archiwami, i ich kgaofacj, tworzenie
kopii bezpieczastwa oraz odtwarzanie bada kopii bezpieczestwa, konfigurowanie
dostpu stacjom diagnostycznym lub gdzeniom DICOM.

TAK

71

System umdiwia dodawanie i edyejprzez Zamawiagcego wztéw DICOM.

TAK

72

Dla kazdego urzdzenia DICOM istnieje mgiwosé¢ przypisania nagpujacych wiasnéci:
-nazwa (AETitle)

-IP

-port

-0pis

-komentarz

-organizacja (dostawa, producent, itp.)

-status wzta

-rodzaj wezta (urzdzenia)

TAK, poda

73

System umgliwia jednoczesne sprawdzenie dpstasci wszystkich skonfigurowanych
urzadzer DICOM.

TAK

74

System umdiwia diagnostyk polaczenia z urazdzeniem DICOM

TAK

75

Mazliwosé szybkiego, tymczasowego zablokowania upraiwdia urzdzenia DICOM.

TAK

76

IMozliwo ¢ szybkiego przywrécenia zablokowanych upravir{gy/stem automatycznie
zapamgtuje uprawnienia sprzed blokady).

TAK

7

System umgliwia przypisanie uprawnieurzadzenia DICOM do poszczegdinych
archiwéw z rozrénieniem prawa odczytu i zapisu.

TAK

78

System posiada graficzny panel utingiaj acy konfiguracg archiwéw w zakresie:

-nazwa archiwum
-typ archiwum (zwykte, teleradiologiczne, tymczasowe, nago
-$ciezka na dysku, gdzie zapisywangdl obrazy

TAK,poda

79

System unienidiwia zmiare nazwy archiwum, ktéra zawiera obrazy.

TAK

80

IMozliwo$¢ zmiany danych w plikach obrazowych za pomoarzdzi w graficznym
panelu administratora

TAK

81

System umgliwia edycg danych pacjenta: imienia, nazwiska pacjenta; diatdzenia,
pici, identyfikatora (numeru PESEL).

TAK

82

ego pacjenta.

|‘MOZ|iWOs'é zmiany danych pacjenta w wybranym badaniu lub we wiszisbadaniach

TAK




83

System umgliwia zmiarg danych badania:

-numer badania

-id badania

-rodzaj badania, data wykonania, wiek i waga pacjenta.

TAK

84

System umgliwia przypisanie badania do innego pacjentali pacjent o podanym
identyfikatorze nie wygpuje w bazie danych system zaproponuje utworzeniegow
rekordu.

TAK

85

System umgliwia taczenie ze sapdwdch badaw jedno z wyborem z ktérego badanial
maja zostd przepisane dane pacjenta do drugiego badania

TAK

86

Funkcja edycji danych zawartych w nagtéwkach DICOM ycgdna poziomie badania,
serii badania, zdgia

TAK

87

\Wszystkie zmiany podczas edycji badania powinnydgzwierciedlone w DICOM Tag
badania ktére zostato edytowane i minimum informacjami: ktcoeehft kiedy naspita
edycja.

TAK

88

Zmiany dokonywaneagszaréwno w bazie danych, jak i w nagtéwkach DICOM @huc
prezentacji zmienionych danych np. na stacji diagnostycznej)

TAK

89

|Mozliwo$¢ wyszukiwania badazgromadzonych w archiwum wg kryteriéw m. in.:
-nazwisko i im¢ pacjenta

-pesel pacjenta (identyfikator pacjenta)

-polu dodatkowych uwag/notatek

-data urodzenia pacjenta

-numer badania

-rodzaj badania

-data wykonania

-data wystania badania na PACS

-archiwum.

TAK, poda

90

Prezentacja wynikéw wyszukiwania w postaci listy zawigeijmin.:
- imi¢, nazwisko pacjenta

- pesel pacjenta (identyfikator pacjenta)

- data urodzenia pacjenta

- numer badania

- rodzaj badania, data wykonania, data wystania badarfACS

- modalng¢

- archiwum

TAK,poda

91

Mazliwosé otwarcia wybranego badania w przgtglrce DICOM.

TAK

92

Mozliwos¢ zmiany kryteriow wyszukiwania bez koniecZnbponownego wypetniania
catego formularza.

TAK

93

Mozliwo$¢ nagrania badania, razem z praelgrka DICOM, na plyt z poziomu wynikéw
szukiwania.

TAK

94

IMozliwoéc' sprawdzenia dogpnasci obrazéw w archiwum online z poziomy wynikow
wyszukiwania.

TAK

95

Mazliwosé wyswietlenia opisu badania wykonanego w systemie teleradiologii

TA

96

|Mozliwo$¢ wyswietlenia informacji o seriach badania, zawiecajco najmniej:
- numer serii

- dat przestania serii do archiwum

- opis serii

- ilos¢ obrazéw w serii

- nazwa urzdzenia, ktére przestalo seri

TAK

97

Mozliwos¢ przeszukiwania pozostatych archiwow i z@einie badado systemu PACS.

TAK




Funkcje przegjdarki obrazéw DICOM dla systemu PACS, aplikacji przdgivej
webowej oraz wypalanej na ptycie z badaniem dla pacjent6é
- Wyswietlanie miniaturek obrazéw

- Wyswietlanie zdg¢ po kliknigciu na miniatug obrazu

- Widoki obrazéw: dowolny layout

- Mozliwos¢ wyswietlania kilku zdg¢ na ekranie

- Mozliwos¢ otwarcia kilku serii bada

- Mozliwos¢ réwnoczesnej pracy na kilku obrazach

- Negatyw

- Odbicie obrazu w pionie i poziomie

- Pomiar odlegtéci

- Pomiar lgta
- Powkkszanie obrazu
98 |- Lupa TAK
- Zmiana kontrastu obrazu
- Zmiana jasnéci obrazu
- Gamma obrazu
- Probkowanie
- Pomiar pola
- Przewijanie
- Przesuwanie
- Odtwarzanie serii
- Podghd wartdici tagéw DICOM
- Mozliwos¢ wykonywania pomiarowdtow metod Cobba
- Mozliwos¢é mierzenigredniej gstosci obszaru w stosunku do zaznaczonego obszaryi
referencyjnego
- Tryb cine z regulowanpredkascia odtwarzania
99 |Przegidanie zawarti archiwvwum DICOM na poziomie pacjenta/badania, serii i dd@raf  TAK
100 |Mazliwos¢ przestania badesktadowanych w PACS do wybranych adzer DICOM. TAK
101 | Aplikacja umaliwia wyswietlenie wybranych obrazéw w formacie JPG. TAK
102 Wyswietlanie dokumentow .pdf w przeglarce jak i wywotania zewgtrznej przegidarki TAK
lAdobe Reader do ich dyietlenia
103 |Mozliwo$¢ eksportu wybranych obiektow DICOM w postaci pliku Zi#wvierajcego TAK
struktue DICOMDIR (wg standardu DICOM).
Procedura logowania do systemu wymusgzajna uytkowniku podania hasta o
dostatecznej ,sile” czyli zawiergjego minimum 8 znakdéw, mate izhilitery, cyfe lub
znaki specjalne. Dodatkowo:
- konfigurowalnasitoostatnio podanych haset uniettiwiajaca
104 Juzytkownikowi powtdrzenia tego samego hasta; TAK
- konfigurowalna, minimalna dtugé hasta wymagana przez system;
- konfigurowalny, maksymalny czas wesci hasta wymagany przez system;
- konfigurowalna ilé¢ matych , daych liter oraz znakéw specjalnych, kt6rgllp musiaty
by¢ wprowadzone w He.
105 JUdos¢pnianie danych za pomggrotokotu WADO-RS oraz WADO-URI Tak
Il Integracja PACS z systemami zewgtrznymi
|integracja z systemami RIS/HIS Zamawéggo, tj. oprogramowaniem Optimed NXT
1 [firmy Comarch S.A.) z wykorzystaniem protokotu HL7 v&®onizszym zakresie (pkt 2 TAK
7):
Integracja zapewniaga wywietlanie listy wszystkich poprzednio wykonanych hada
2 [pacjenta w aplikacji systemu dystrybucji obrazéw, ktérstag wystane do systemu TAK
PACS.
3 Odbieranie i przetwarzanie komunikatéw zkeoa badania i tworzenie na ich podstawie TAK
DICOM Modality Worklist
4 odbieranie i przetwarzanie komunikatéw zmiany zlecenia aelunlizacji danych naskie) TAK
roboczej
wysytanie komunikatu do RSI/HIS o wykonaniu badania. Koikat zawiera link do
5 |zintegrowanej z PACS przeglarki referencyjnej DICOM - klikricie na odnénik w TAK

systemie HIS powoduje otwarcie badania w praggyice DICOM




wysytanie komunikatu do RIS/HIS o wykonaniu badania. Koikat zawiera link do

6 |zintegrowanej z PACS przeglarki w postaci strony w przeglarce internetowej - TAK
klikniecie na odnénik w systemie HIS powoduje otwarcie badania w tej pezisgte

7 |wymagana integracja z programowaniem BOSK firmy Com&téh w ramach projektu TAK
eCaremed — szczegOty Wykonawca ustali zfiomarch S.A.

i Migracja danych

1 \Wykonawca wdray i rozpocznie migragjdanych z dotychczagytkowanego przez TAK
Zamawiagcego systemu PACS firmy Carestream. Obecne archivkud?d B

2 Rekonfiguracja posiadanych ydzeh i aparatéw do pracy z oferowanymi systemami p TAK
stronie Wykonawcy.

\Y Serwer PACS
Producent i model TAK,poda
Serwer w obudowie RACK z szynami margavymi do szaf RACK 19” TAK

3 Procesor klasy serwerowej 8-rdzeniowy 1gkewy, minimum 2.1GHz 18M Cache z TAK
wbudowanym kontrolerem pagti RAM DDR4 z obstug ECC — 2 sztuki.
Zaproponowany serwer gwarantuje poprawne, ptynne tbginych opénien,

4 . . : TAK
funkcjonowanie oprogramowania dostarczonego przez Wake.

5 |Pam¢¢ RAM 96GB RDIMM 3200MT/s TAK

6 Dyski twarde: TAK
2 X 960GB SSD SATA 6Gbps 2,5” klasy Enterprise prazaiw systemie RIAD 1
Karty sieciowe zawierage :

7 | 2xRJ45 1GbE TAK
- 2 x RJ45 10GbE
System zarglzania serwerem z graficznym interfejsem zdzany przez dedykowan

8 |kart; sieciovy 1GbE zintegrowanna plycie giéwnej. System pozwala na monitoring TAK
serwera niezaimie od zainstalowanego systemu i stanu uruchomienia serwera

9 |Zasilanie: 2 redundantne zasilacze Hot Plug TAK

10 System operacyjny klasy Enterprise Windows Serwer 2019 64bit PL z obstuga 16 rdzeni i 20 CAL TAK
User lub rownowazny

11 |Komplet kabli zasilacych meskozenskich ( tzw. UPS-owych TAK

12 Gwarancja producenta — 36 migsi w opcji nasipny dziex roboczy i zachowaniem TAK
uszkodzonych dyskow twardych u Zamawiago

13 |Oferowany sprg fabrycznie nowy, nietywany, nierekondycjonowany TAK




