Nazwa zamoéwienia:

Nazwy i kody CPV:

Adres obiektu budowlanego:
Nazwa i adres zamawiajgcego:

Data opracowania przedmiaru robét:
Nazwa obiektu lub robot:

Data opracowania:

2019-05-20

Przedmiar robét

Budowa budynku MPS (magazyn paliwa i smaréw), budowa placu magazynowego wraz
z przebudowg fragmentu uktadu drogowego celem komunikacji z placem, budowa i
przebudowa infrastruktury podziemnej (sieci i instalacje kanalizacji deszczowej,
elektroenergetycznej) na terenie Kompleksu Wojskowego przy ul. Oswiecimskiej 33 w
Bytomiu dz. nr 400/11, obr. 0002 Bytom, j. ew. 246201_1

45216200-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wojskowych obiektéw budowlanych
oraz instalacji

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociagéw do
odprowadzania sciekow

45331210-1 Instalowanie wentylacji

JEDNOSTKA WOJSKOWA W BYTOMIU UL. OSWIECIMSKA 33, BYTOM

Rejonowy Zarzad Infrastruktury w Krakowie

ul. Mogilska 85, 30-901 Krakow

2019-05-20

Instalacje sanitarne.
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Spis dziatlow przedmiaru roboét

Nr Nazwa dziatu robét

1 |Kody CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociaggéw do odprowadzania $ciekow
Kanalizacja deszczowa

2 |Kody CPV: 45331210-1 Instalowanie wentylacji

Wentylacja pom. magazynowe UB

3 |Kody CPV: 45331210-1 Instalowanie wentylacji

Wentylacja pom. magazynowe ZW

Budowa budynku MPS (magazyn paliwa i
smaréw), budowa placu magazynowego wraz z
przebudowg fragmentu uktadu drogowego
celem komu...
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Przedmiar robot
Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mno
Z.
Krot
Kosztorys Budowa budynku MPS (magazyn paliwa i smaréw), budowa placu
magazynowego wraz z przebudowg fragmentu uktadu drogowego
celem komunikacji z placem, budowa i przebudowa infrastruktury
podziemnej (sieci i instalacje kanalizacji deszczowej,
elektroenergetycznej) na terenie Kompleksu Wojskowego przy ul.
Oswiecimskiej 33 w Bytomiu dz. nr 400/11, obr. 0002 Bytom, j. ew.
246201_1
1 |Element Kanalizacja deszczowa
1 |KNR201/217/4 |SST-2.1 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka
0,25'm3, grunt kategorii Il
m3 13,67
2 |KNR201/317/2 |SST-2.1 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w
gruntach suchych z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym, gtebokosé
do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m, kat. llI-IV
m3 1,62
3 |KNNR 4/1411/3 |SST-2.1
m3 4,26
4 |KNR920/307/1 |SST-2.1 Studzienka PCV, karbowana dn 500 mm z wpustem D400 szt 2,00
5 |KNRW 218/513/ |SST-2.1 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi'600'mm, gtebokos$é
1 (1) analogia 3'm z wiazem F900
R= 1,000%0,6 = 0,600
M = 1,000
S = 1,000*0,6 = 0,600 szt 1,00
6 |KNRW 218/513/ |SST-2.1 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi'600°’mm, za kazde
2 analogia 0,5'm réznicy gtebokosci
R= 1,000*0,6 = 0,600
M = 1,000
S = 1,000*0,6 = 0,600 0.5m -4,00
7 |KNRW 218/513/ |SST-2.1 Montaz separatora koalescencyjnego z osadnikiem 3/600 Fi 1200
3 (1) analogia szt 1,00
8 |Kalkulacja SST-2.1 Doptata za posadownie studzienki D1 na istniejgcym kanale /kpl. rob6t R+M+S/
indywidualna szt 1,00
9 |Kalkulacja SST-2.1 Wykonanie wigczenia szczelnego do istniejgcej studzienki dla rury PCV Fi 160 /kpl.
indywidualna robot R+M+S/ szt 1,00
10 |[KNNR4/1308/2 |SST-2.1 | Montaz kanatéw z rur PVC faczonych na weisk, o $rednicy 160mm
Wyliczenie oS Ci OOt e
e D 15¥388412,342)85 23,650
1 : 1,000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 24,650/ m 24,65
11 |[KNNR 4/1321/2 |SST-2.1 Montaz ksztattek PVC kanalizacyjnych taczonych na wcisk - kolan o $rednicy 160
mm szt. 1,00
12 |[KNNR 4/1321/2 |SST-2.1 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk, Fi'160°’mm-redukcja
160/120 szt 1,00

Budowa budynku MPS (magazyn paliwa i
smaréw), budowa placu magazynowego wraz z
przebudowg fragmentu uktadu drogowego

celem komu...
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mno
Z.
Krot
13 |KNR 201/501/1 |SST-2.1 Reczne zasypywanie wykopdw ze skarpami, z przerzutem na odlegto$¢ do 3'm,
kategoria gruntu I-lll-obsypka rurociggu piaskiem do 30cm powyzej wiezchu
.......................................................... rury+piasek 1,08ma/ma e
Wyliczenie l0SCi OOt e
.......................................................................... 104570,9°(5,15+3,65+12,3+2,55) | 9,578
RAZEM:: 9,578/ m3 9,58
14 |KNR 201/211/5 |SST-2.1 Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
(2) samowytadowczymi do 1°km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach,
.......................................................... koparka 0,40'm3, grunt kategorii I-11l, spycharka 85'kW, samochod 5-10't
Wyliczenie lloscirobot:
.......................................................................... (367+1,621,08 16,513
RAZEM:: 16,513|m3 16,51
15 |KNR 201/214/4 |SST-2.1 Nakfady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5'km
(2) odlegtosci transportu, ponad 1’km samochodami samowytadowczymi, po drogach
utwardzonych, grunt kategorii Ill-IV, samochdd 5-10°t za dalsze 10km m3 16,51 20
16 |Kalkulacja SST-2.1 Optata za sktadowanie ziemi
indywidualna m3 16,51
2 |Element Wentylacja pom. magazynowe UB
17 |[KNRW SST-2.2 Zaluzja $cienna stalowa ocynkowana z sitownikiem elektrycznym 400x1150
217/146/4 (1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
18 |[KNRW SST-2.2 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ” S (Spiro) - udziat ksztattek do
217/122/3 35%, Fido 315'mm
.......................................................... R=0,955 M=1000 $=1000
Wyliczenie iloscirobOt:
:3,1470,315*8 7,913
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 7,913|m2 7,91
19 |[KNRW SST-2.2 Przepustnica stalowa prostokagtna 825x125'mm
217/130/4 R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
20 |[KNRW SST-2.2 Kratki wentylacyjne do przewodéw stalowych i aluminiowych, o obwodach do
217/138/4 (1) 2000°'mm, 825x125
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 3,00
21 |DC 15/312/12  |SST-2.2 Podstawy dachowe stalowe kotowe, typ B/Il, uktad kanatowy, fi do 315 mm szt 1,00
22 |DC 15/414/2 SST-2.2 Wentylator dachowy przeciwwybuchowy FI 315, 730 obr/min ,CE Ex 11 3 G IIC T3,
400V,120W szt 1,00
23 |Kalkulacja SST-2.2 Uszczelnienie przejscia wentylacji przez dach
indywidualna szt 1,00
24 |Kalkulacja SST-2.2 Préby, pomiary i uruchomienie systemu wentylacji pom. UB
indywidualna kpl 1,00
3 |Element Wentylacja pom. magazynowe ZW
25 |[KNRW SST-2.2 Zaluzja $cienna stalowa ocynkowana z sitownikiem elektrycznym 800x800
217/146/4 (1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
26 |[KNRW SST-2.2 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ” S (Spiro) - udziat ksztattek do
217/122/3 35%, Fido 315'mm
.......................................................... R=0995 M=1,000 S=1,000 e
yliCzenie oS TOD Ot e
:3,1470,315*8 : 7,913
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 7,913|m2 7,91
27 |[KNRW SST-2.2 Przepustnica stalowa prostokagtna 825x125'mm
217/130/4 R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
28 |KNRW SST-2.2 Kratki wentylacyjne do przewodow stalowych i aluminiowych, o obwodach do
217/138/4 (1) 2000°'mm, 825x125
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 3,00
29 |DC 15/312/12 |SST-2.2 Podstawy dachowe stalowe kotowe, typ B/Il, uktad kanatowy, fi do 315 mm szt 1,00
30 |DC 15/414/2 SST-2.2 Wentylator dachowy przeciwwybuchowy FI 315, 930 obr/min ,CE Ex 11 3 G IIC T3,
400V,250W szt 1,00
31 |Kalkulacja SST-2.2 Uszczelnienie przejscia wentylacji przez dach
indywidualna szt 1,00
32 |Kalkulacja SST-2.2 Préby, pomiary i uruchomienie systemu wentylacji pom. ZW
indywidualna kpl 1,00

Budowa budynku MPS (magazyn paliwa i
smaréw), budowa placu magazynowego wraz z
przebudowg fragmentu uktadu drogowego

celem komu...



