Nazwa zamoéwienia:

Nazwy i kody CPV:
Adres obiektu budowlanego:
Nazwa i adres zamawiajgcego:

Data opracowania przedmiaru robét:
Nazwa obiektu lub robot:

Data opracowania:
2019-03-25

Przedmiar robét

Budowa budynku MPS (magazyn paliwa i smaréw), budowa placu magazynowego wraz
z przebudowg fragmentu uktadu drogowego celem komunikacji z placem, budowa i
przebudowa infrastruktury podziemnej (sieci i instalacje kanalizacji deszczowej,
elektroenergetycznej) na terenie Kompleksu Wojskowego przy ul. Oswiecimskiej 33 w
Bytomiu dz. nr 400/11, obr. 0002 Bytom, j. ew. 246201_1

45216200-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wojskowych obiektéw budowlanych
oraz instalacji

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

JEDNOSTKA WOJSKOWA W BYTOMIU UL. OSWIECIMSKA 33, BYTOM

Rejonowy Zarzad Infrastruktury w Krakowie

ul. Mogilska 85, 30-901 Krakow

2019-03-25

Roboty drogowe
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Spis dziatlow przedmiaru roboét

Nr Nazwa dziatu robét

1 |Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiorkowe
Roboty rozbiérkowe

2 |Kody CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
Nawierzchnie z podbudowa

Budowa budynku MPS (magazyn paliwa i
smaréw), budowa placu magazynowego wraz z
przebudowg fragmentu uktadu drogowego
celem komu...
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Przedmiar robot
Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm | llos¢ |Mno
Z.
Krot
Kosztorys Budowa budynku MPS (magazyn paliwa i smaréw), budowa placu
magazynowego wraz z przebudowg fragmentu uktadu drogowego
celem komunikacji z placem, budowa i przebudowa infrastruktury
podziemnej (sieci i instalacje kanalizacji deszczowej,
elektroenergetycznej) na terenie Kompleksu Wojskowego przy ul.
Oswiecimskiej 33 w Bytomiu dz. nr 400/11, obr. 0002 Bytom, j. ew.
246201_1
1 |Element Roboty rozbiorkowe
1 |KNR231/813/3 |SST-1.1 Rozebranie kraweznikdw, betonowych 15x30°cm na podsypce cementowo-piaskowej
8,05
2 |KNR231/812/3 |SST-1.1 | Rozebranie taw pod krawezniki, tawy zbetonu
ylCzenie 08 FO Ot e
.......................................................................... 008805 0,644
RAZEM 0,644\ m3 0,64
3 |SEK601/106/6 [SST-1.1 Mechaniczne ciecie szczelin w nawierzchniach z mas mineralno-bitumicznych, ciecie
.......................................................... OO0l B O e
Wyliczenie I0SCi rOD Ot
110,73+1+32,08+7,23+1,85 ' 52,890
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 52,890/m 52,89
4 |SEK601/106/7 |SST-1.1 Mechaniczne cigecie szczelin w nawierzchniach z mas mineralno-bitumicznych, dalszy
1°cm gtebokosci ciecia m 52,89 4
5 |SEK 601/104/10 |SST-1.1 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy uzyciu frezarki z odwiezieniem
(1) analogia kory asfaltowej na place sktadowe, frezowanie na gtebokosci 12°cm, samochéd
5,0-10,0°t
355,409|m2 355,41 1,2
6 |KNR401/108/9 |SST-1.1 Wywéz gruzu na odl. do 1 km, samochodami - skrzyniowymi do 5 t - gruzu
spryzmowanego
m3 1,30
7 |KNR401/108/10|SST-1.1 Wywéz gruzu na odl. do 1 km, samochodami - doptata za kazdy nastepny 1 km
WYWOZU gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 5 tj.w. za dalsze 10
km m3 1,30
8 |Kalkulacja SST-1.1 Optata za sktadowanie gruzu i asfaltobetonu
Indywiduaing [
Wyliczenie ilosci robot:
e 1.8888541%0,12°0,3
RAZEM 56,744/m3 56,74
9 |KNR231/802/7 |SST-1.1 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubo$é podbudowy
15°cm
............................................................................ s« 50,000
RAZEM 360,340|m2 360,34
10 |KNR 231/802/8 |SST-1.1 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, dodatek za kazdy
.......................................................... dalszy 1'cmgrubosci podbudowy
Wyliczenie I08Ci rOD Ot
310,34 310,340
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  310,340lm2 | 310,34| 60

Budowa budynku MPS (magazyn paliwa i
smaréw), budowa placu magazynowego wraz z
przebudowg fragmentu uktadu drogowego

celem komu...
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm | llos¢ |Mno
Z.
Krot
11 |KNR 231/802/8 |SST-1.1 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, dodatek za kazdy
dalszy 1°cm grubosci podbudowy
RAZEM:: 50,000|m2 50,00, 45
12 |[KNR 201/211/5 |SST-1.1 Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
(2) samowytadowczymi do 1°km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka
0,40°'m3, grunt kategorii I-lll, spycharka 55°kW, samochod 5-10°t-wywdz podbudowy
:50%0,45*1,08
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 283,775|m3 | 283,78
13 |[KNR 201/214/4 |SST-1.1 Doptata za kazde dalsze 0,5 km odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami
(2) samowytadowczymi 5-10 t po drogach utwardzonych, grunt kat. llI-IV j.w. za dalsze
10km m3 283,78| 20
14 |Kalkulacja SST-1.1 Optata za sktadowanie podbudowy
indywidualna m3 283,78
2 |Element Nawierzchnie z podbudowa
15 |KNR 231/103/4 |SST-1.9 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
mechanicznie, grunt kategorii I-1V m2 360,34
16 |KNR231/402/4 |SST-19 | tawy pod krawezniki, betonowazoporemB20
Wyliczenie floscirobot
.......................................................................... 008 (10185+8) 8,524
RAZEM:: 8,524\m3 8,52
17 |KNR 231/403/4 |SST-1.9
101,55
18 |KNR231/403/5 |SST-19
Wyliczenie ilodcirobOt:
........................................................................... 5 5,000
RAZEM:: 5,000{m 5,00
19 |[KNR 231/114/5 |SST-1.9 Podbudowy z kruszyw, warstwa dolna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm -
mieszanka niezwigzana CBR>=60% .
..310340
. 50,000
i 360,340|m2 360,34
20 |[KNR 231/114/6 |SST-1.9 Podbudowy z kruszyw, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci -
mieszanka niezwigzana CBR>=60%
i 310,340|m2 310,34 5
21 |KNR 231/114/6 |SST-1.9 Podbudowy z kruszyw, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci -
.......................................................... mieszanka niezwigzana CBR>=60% .
yliCzenie oS TOD Ot e
........................................................................... s 50,000
RAZEM:: 50,000|m2 50,00, 25
22 |KNR 231/114/7 |SST-1.9 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
.......................................................... 8 oM - C 00 8
VYlCZenie 08 rOD G e
110,5*26,3+2,6+26,3/2 :
RAZEM:: 360,340|m2 360,34
23 |[KNR 231/114/8 |SST-1.9 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm
grubosci - C 90/3
RAZEM:: 360,340/ m2 360,34| 12

Budowa budynku MPS (magazyn paliwa i
smaréw), budowa placu magazynowego wraz z
przebudowg fragmentu uktadu drogowego
celem komu...
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm | llos¢ |Mno
Z.
Krot
24 |KNR 231/114/7 |SST-1.9 Podbudowy, warstwa goérna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 8’ cm-mieszanka
zwigzana spoiwem hydraulicznym C8/10
:10,5*26,3+2,6*26,3/2 310,340
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 310,340|m2 | 310,34
25 |KNR 231/114/8 |SST-1.9 Podbudowy, warstwa goérna, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm grubosci-mieszanka
zwigzana spoiwem hydraulicznym C8/10,
""""" 310,340
RAZEM:: 310,340|m2 310,34| 12
26 |KNR 231/114/1 |SST-1.9 Podbudowy z kruszyw, pospétka, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
20°cm
Wyliczerii sl o5~
:0,6%(20,9+10)
N X 5 U8 L
i m2 28,06
27 |KNR 231/114/2 |SST-1.9 Podbudowy z kruszyw, pospétka, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm
grubosci m2 -28,06| 10
28 |KNR 231/114/7 |SST-1.9 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
8'cm 0/31,5 m2 28,06
29 |KNR 231/114/8 |SST-1.9 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm
grubosci 0/31,5 m2 28,06 7
30 |[KNR231/511/2 |SST-1.9 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 6°'cm, na podsypce
(2) cementowo-piaskowej, kostka kolorowa m2 28,06
31 |KNR 231/308/1 [SST-1.9 Nawierzchnie betonowe, warstwa dolna, grubosci 12°cm beton cementowy
............................................................................................................................................................................ 577,000
RAZEM:: 277,000/ m2 277,00
32 |[KNR 231/308/2 |SST-1.9 Nawierzchnie betonowe, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm beton
cementowy m2 277,00 5
33 |[KNR 231/308/3 |SST-1.9 Nawierzchnie betonowe, warstwa goérna, grubosci 5'cm beton cementowy m2 277,00
34 |KNR 231/308/4 |SST-1.9 Nawierzchnie betonowe, warstwa goérna, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm beton
cementowy m2 277,00 5
35 |KNR 231/1106/1 |SST-1.9 Remonty czgstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi,
(1) mineralno-asfaltowa-warstwa wigzaca gr. 8cm
RAZEM:: 9,750|t 9,75
36 |KNR231/1106/1 |SST-1.9 Remonty czgstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi,
(1) mineralno-asfaltowa-warstwa $cieralna gr. 4cm
RAZEM:: 5,000|t 5,00
37 |Kalkulacja SST-1.9 Wykonanie dyklatacji-szczelin skurczowych /kpl. rob6t R+M+S/
indywidualna
.......................................................................... L 32,500
RAZEM:: 32,500|m 32,50

Budowa budynku MPS (magazyn paliwa i
smaréw), budowa placu magazynowego wraz z
przebudowg fragmentu uktadu drogowego

celem komu...



