Nazwa zamoéwienia:

Nazwy i kody CPV:
Adres obiektu budowlanego:
Nazwa i adres zamawiajgcego:

Data opracowania przedmiaru robét:
Nazwa obiektu lub robot:

Data opracowania:

2019-05-20

Przedmiar robét

Budowa budynku MPS (magazyn paliwa i smaréw), budowa placu magazynowego wraz
z przebudowg fragmentu uktadu drogowego celem komunikacji z placem, budowa i
przebudowa infrastruktury podziemnej (sieci i instalacje kanalizacji deszczowej,
elektroenergetycznej) na terenie Kompleksu Wojskowego przy ul. Oswiecimskiej 33 w
Bytomiu dz. nr 400/11, obr. 0002 Bytom, j. ew. 246201_1

45216200-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wojskowych obiektéw budowlanych
oraz instalacji

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

JEDNOSTKA WOJSKOWA W BYTOMIU UL. OSWIECIMSKA 33, BYTOM

Rejonowy Zarzad Infrastruktury w Krakowie

ul. Mogilska 85, 30-901 Krakow

2019-05-20

Instalacje elektryczne.
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Spis dziatlow przedmiaru roboét

Nr Nazwa dziatu robét

1 |Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
Rozdzielnia

2 |Kody CPV: 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
Wiz-et

3 |Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
Instalacja oswietlenia , gniazd wtykowych i zasilanie odbiornikéw

4 |Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
Uziemienie posadzki

5 |Kody CPV: 45312310-3 Ochrona odgromowa
Instalacja odgromowa

6 |Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
Sterowanie wentylacja i zaluzjami

7 |Kody CPV: 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
Zabezpieczenie istniejgcego kabla

8 |Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
Pomiary pomontazowe

Budowa budynku MPS (magazyn paliwa i
smaréw), budowa placu magazynowego wraz z
przebudowg fragmentu uktadu drogowego
celem komu...
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Przedmiar robot
Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mno
Z.
Krot
Kosztorys Budowa budynku MPS (magazyn paliwa i smaréw), budowa
placu magazynowego wraz z przebudowg fragmentu uktadu
drogowego celem komunikacji z placem, budowa i przebudowa
infrastruktury podziemnej (sieci i instalacje kanalizacji
deszczowej, elektroenergetycznej) na terenie Kompleksu
Wojskowego przy ul. Oswiecimskiej 33 w Bytomiu dz. nr
400/11, obr. 0002 Bytom, j. ew. 246201_1
1 |Element Rozdzielnia
1 |KNNR5/404/7 |SST-2.3 Tablice rozdzielcze i obudowy-R1 szt 1,00
2 |KNNR 5/404/5 |SST-2.3 Tablice rozdzielcze i obudowy-Obudowa S3 z bezpiecznikiem 32A - montaz w
istniejgcym zlgczu ZK szt 1,00
3 |KNNR 5/404/5 Tablice rozdzielcze i obudowy-Wytgcznik p.poz szt 1,00
2 |Element Wiz-et
4 |KNR231/813/3 |SST-1.1 Rozebranie kraweznikéw, betonowych 15x30°cm na podsypce
cementowo-piaskowe;j m 2,00
5 |KNR231/812/3 |SST-1.1 Rozebranie taw pod krawezniki, tawy z betonu
RAZEM:; 0,160|m3 0,16
6 |SEK601/106/6 [SST-1.1 Mechaniczne ciecie szczelin w nawierzchniach z mas mineralno-bitumicznych,
ciecie gtebokosci 8'cm
RAZEM 50,400/m 50,40
7 |SEK601/106/7 |SST-1.1 Mechaniczne cigcie szczelin w nawierzchniach z mas mineralno-bitumicznych,
dalszy 1°cm gtebokosci cigcia m 50,40 4
8 |KNR 231/803/3 |SST-1.1 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie,
grubos¢ nawierzchni 3'cm
RAZEM:; 37,800/m2 37,80
9 |KNR231/803/4 |SST-1.1 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie,
dodatek za kazdy dalszy 1'cm m2 37,80 9
10 |KNR 231/802/5 |SST-1.1 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego recznie, grubo$é podbudowy
15’'cm
RAZEM:: 20,160]m2 20,16
11 |KNR 231/802/6 |SST-1.1 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego recznie, dodatek za kazdy
dalszy 1°cm grubosci podbudowy m2 20,16| 45
12 |KNR401/108/9 |SST-1.1 Wywo6z gruzu na odl. do 1 km, samochodami - skrzyniowymi do 5 t - gruzu
spryzmowanedo i asfaltobetonu
RAZEM:: 8,070|m3 8,07
13 |[KNR401/108/10 |SST-1.1 Wywo6z gruzu na odl. do 1 km, samochodami - doptata za kazdy nastepny 1 km
Wywozu gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 5 tj.w. za dalsze
10 km m3 8,07
14 |Kalkulacja SST-1.1 Optata za sktadowanie gruzu i asfaltobetonu
indywidualna m3 8,07
15 |[KNNR 5/701/2 |SST-2.3 Reczne kopanie rowéw kablowych, grunt kat. 111
RAZEM:: 7,236/m3 7,24

Budowa budynku MPS (magazyn paliwa i
smaréw), budowa placu magazynowego wraz z
przebudowg fragmentu uktadu drogowego

celem komu...
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mno
Z.
Krot
16 |KNNR 5/706/1  |SST-2.3 Nasypanie warstwy piasku o grubosci 0,1 m do rowu o szerokoscido 04 m
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 48,650
48,650/m 48,65
17 |[KNNR 5/705/1 |SST-2.3 \U’fozenie rur ostfonowych sztywnych fi 75 mm do kabli
i m 48,65
18 Utozenie rury RS fi 47 mm n.t. na uchwytach wraz z przymocowaniem uchwytéw
do podfoza betonowego i konstrukgiji
RAZEM:: 2,500{m 2,50
19 |[KNNR 5/713/2 |SST-2.3 Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, kabel do
1,0’kg/m YKY 4x10
54,15
20 |KNNR 5/706/1 |SST-2.3 Nasypanie warstwy piasku o grubosci 0,1 m do rowu o szerokosci do 0,4 m m 48,65
21 |[KNNR 5/702/2 |SST-2.3 Reczne zasypywanie rowow kablowych, grunt kat. Il
RAZEM: 1,800|m3 1,80
22 |KNR510/604/6 |SST-2.3 Obroébka na sucho kabli do 1°kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych, kabel
Cu 4-zytowy 10'mm2
R=0,955 M=1,000 S=1,000
RAZEM: 4,000 szt 4,00
23 |KNR 231/114/5 |SST-1.9 Podbudowy z kruszyw, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm
- mieszanka niezwigzana CBR>=60% m2 20,16
24 |KNR 231/114/6 |SST-1.9 Podbudowy z kruszyw, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci -
mieszanka niezwigzana CBR>=60% m2 20,16| 25
25 |KNR 231/114/7 |SST-1.9 Podbudowy z kruszyw, warstwa gérna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm-
mieszanka niezwigzana z kruszywa C90/3 m2 20,16
26 |KNR 231/114/8 |SST-1.9 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci-
mieszanka niezwigzana z kruszywa C90/3 m2 20,16| 12
27 |KNR 231/402/4 |SST-1.9 tawy pod krawezniki, betonowa z oporem B20
RAZEM:: 0,160|m3 0,16
28 |KNR 231/403/3 |SST-1.9 Krawezniki betonowe, wystajace 15x30°cm na podsypce
cementowo-piaskowej-kraweznik z odzysku m 2,00
29 |KNR 231/1106/1|SST-1.9 Remonty czgstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami
M mineraino-bitumicznymi, mineralno-asfaltowa-warstwa wigzacagr. 8cm
yliczenie oS TOD Ot e
.......................................................................... 1201670,195 3,931
RAZEM:: 3,931t 3,93
30 |KNR 231/1106/1 |SST-1.9 Remonty czgstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami
(1) mineralno-bitumicznymi, mineralno-asfaltowa-warstwa $cieralna gr. 4cm
RAZEM: 2,016]t 2,02
31 |KNR201/211/5 |SST-1.1 Roboty ziemne koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami
(2) samowytadowczymi do 1°km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach,
koparka 0,40'm3, grunt kategorii I-lll, spycharka 55°kW, samochéd 5-10"t-wywdz
podbudowy ziemi z wymiany na posdsykpe
m3 18,50

Budowa budynku MPS (magazyn paliwa i
smaréw), budowa placu magazynowego wraz z
przebudowg fragmentu uktadu drogowego

celem komu...
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mno
Z.
Krot
32 |KNR 201/214/4 |SST-1.1 Doptata za kazde dalsze 0,5 km odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami
(2) samowytadowczymi 5-10 t po drogach utwardzonych, grunt kat. llI-IV j.w. za
dalsze 10km m3 18,50, 20
33 |Kalkulacja SST-1.1 Optata za sktadowanie podbudowy i ziemi
indywidualna m3 18,50
3 |Element Instalacja oswietlenia , gniazd wtykowych i zasilanie odbiornikow
34 |Kalkulacja SST-2.3 Wykonanie otworéw w ptycie warstwowej dla przejscia instalacji wraz z
wiasna uszczelnieniem /kpl. rob6t R+M+S/ kpl 1,00
35 |[KNNR 5/103/6 |SST-2.3 Utozenie rury RS fi 22 mm n.t. na uchwytach wraz z przymocowaniem uchwytow
dopodiozaréznegood betonu
"""""""" 50,000
50,000|m 50,00
36 Utozenie rury RS fi 25 mm n.t. na uchwytach wraz z przymocowaniem uchwytéw
dopodiozaroznegoodbetonu
- B 150,000
RAZEM 150,000/m 150,00
37 |KNNR 5/103/6 |SST-2.3 Utozenie rury RS fi 28 mm n.t. na uchwytach wraz z przymocowaniem uchwytow
(4) do podfoza ré6znego od betonu m 30,00
38 |KNNR 5/203/1 |SST-2.3 Wciagniecie przewodow kabelkowych YLY 2x1,0 mm2 do rur m 25,00
39 |KNNR 5/203/1 |SST-2.3 Weciagniecie przewodéw kabelkowych YDYZo 3x1,5 mm2 do rur m 82,00
40 |[KNNR 5/203/1 |SST-2.3 Wciagniecie przewodow kabelkowych YDYzo 3x2,5 mm2 do rur
RAZEM:: 68,000/ m 68,00
41 |KNNR 5/203/2 |SST-2.3 Wciagniecie przewodow kabelkowych YDYzo 5x2,5 mm2 do rur m 30,00
42 |KNNR 5/203/1 [SST-2.3 Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaty zamkniete, rury, przekroj do
TEMM2YLY 4K
O L 25,000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 25,000|m 25,00
43 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, osprzet przykrecany, wykonanie
otworéw mechaniczne w blasze
RAZEM:: 10,000|szt 10,00
44 |\KNR 508/304/7 |SST-2.3 Montaz na gotowym podtozu odgateznikéw bryzgoszczelnych bakelitowych z
podtgczeniem przewoddw do 2.5'mm2, odgatezniki przykrecane, 4 wyloty,
przewody w powtoce polwinitowej szt 2,00
45 |KNRW SST-2.3 Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw bryzgoszczelnych, bakelitowy,
508/308/1 (1) przykrecany szt 2,00
46 |[KNNR 5/308/5 |SST-2.3 Montaz na uprzednio przygotowanym podiozu gniazda instalacyjnego n.t.
(1) przykrecanego bryzgoszczelnego 2P+Z 16A 250V szt. 2,00
47 |KNNR 5/406/1 |SST-2.3 Kaseta sterownicza 1XxNC+1xNO w obudowie ATEX Il 2G Ex ed IIC T6 szt 2,00
48 |KNNR 5/406/1 |SST-2.3 Kaseta sterownicza 1XNC+1xNO w obudowie IP65 szt 2,00
49 |[KNNR 5/511/5 |SST-2.3 Oprawa sufitowa LED , 4770Im, 34W,36 Ex IP65
RAZEM:: 16,000 kpl 16,00
50 |KNNR 5/406/1 |[SST-2.3 Termostat -20st. C do +40st. C, IP66 Ex Il 2G, Ex de Il C T4/T5/T6 Gb szt 2,00
51 |KNNR 5/406/5 |SST-2.3 Grzejnik elektryczny przemystowy 2kW Ex Il 2G, Exd Il C T3 Gb wraz z
obudowg szt 2,00
52 |KNNR 5/406/5 |SST-2.3 Grzejnik elektryczny przemystowy 2,4kW Ex Il 2G, Exd Il C T3 Gb wraz z
obudowg szt 2,00
53 |KNNR 5/1203/8 |SST-2.3 Podiaczenie pod zaciski lub bolce kabelkowego przewodu o przekroju zyty do 2,5
mm2
Wyliczenie flodoirobt,
4*4+5*2+3+3
e g
szt. 60,00
54 |KNNR 5/1206/7 |SST-2.3 Podtgczenie silnikow w obudowie specjalnej przewodami lub kablami 5-zytowymi
Cu o przekroju zyly do 6 mm2 szt. 2,00

Budowa budynku MPS (magazyn paliwa i
smaréw), budowa placu magazynowego wraz z
przebudowg fragmentu uktadu drogowego

celem komu...



MPS-BYTOM-ELEKTRYKA-PRZEDMIAR

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016

(lic. 000517BD)

strona nr: 6
Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mno
Z.
Krot
4 |Element Uziemienie posadzki
55 |KNNR5/602/4 [SST-23 | Bednarka FeZn 50x4mm w warstwie posadzki na uchwytach
Wyliczenie l0SCi TOD Ot e
.......................................................................... 1105°7+9,56°8+08%4 156,950
RAZEM 156,950/ m 156,95
56 |KNNR 5/611/6 |SST-2.3 taczenie na Scianie lub konstrukgcji zbrojenia przewodoéw instalacji odgromowej
lub wyréwnawczych wykonanych z bednarki o przekroju powyzej 120 mm2 do
200 mm2 szt. 4,00
5 |Element Instalacja odgromowa
57 |KNR 508/604/1 |SST-2.4 Montaz zwoddéw poziomych nienaprezanych z preta FeZn fi 8 mm na dachu
ptaskim pokrytym blachg
50,30
58 |KNR 508/607/5 |SST-2.4 Montaz przewoddw odprowadzajgcych instalacji odgromowej na budynkach,
.......................................................... podtoze z betonu, wykonanie otworu mechanicznie, pret FeZnfido8mm
yliczenie oS rOD Ot e
1,3+0,3 1,600
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 1,600|m 1,60
59 |KNR 508/622/5 |SST-2.4 Montaz typowych iglic, miejsce i warunki montazu dach Fi 16mm wys 2m szt 2,00
60 |[KNR508/618/1 |SST-2.4 taczenie preta o srednicy do 10°'mm na dachu za pomocg ztgczy skrecanych,
uniwersalnych krzyzowych szt 8,00
61 |KNR 508/603/15|SST-2.4 Uktadanie bednarki uziemiajgcej w budynkach w ciggach pionowych, bednarka
do 120°'mm2 spawana na konstrukgc;ji
2,00
62 |KNR 508/603/5 |SST-2.4 Uktadanie bednarki uziemiajgcej w budynkach w ciggach pionowych, bednarka
do 120°'mm2 na wspornikach na betonie, kucie mechaniczne
1,60
63
3,20
64 |KNNR 5/605/8 |SST-2.4 Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych z preta stalowego ocynkowanego
przy pomocy wibromfotu w gruncie kat. Il
RAZEM 36,000|m 36,00
65 |[KNR 508/619/6 |SST-2.4 Montaz w instalacji uziemiajgcej lub odgromowej, ztgcze kontrolne szt 4,00
66 |KNNR5/611/5 |SST-2.4 taczenie na Scianie lub konstrukgcji zbrojenia przewodoéw instalacji odgromowej
.......................................................... lub wyréwnawczych wykonanych z bednarki o przekrojudo 120 mm2
yliczenie oS TOD Ot e
........................................................................................................................................................................ 8,000
RAZEM 8,000|szt. 8,00
67 |[KNNR 5/611/11 |SST-2.4 taczenie na dachu przewoddéw instalacji odgromowej lub wyréwnawczych
wykonanych z preta o $rednicy do 10 mm szt 4,00
6 |Element Sterowanie wentylacja i zaluzjami
68 |Kalkulacja SST-2.3 Wykonanie otworéw w ptycie warstwowej dla przejscia instalacji wraz z
wiasna uszczelnieniem /kpl. rob6t R+M+S/ kpl 1,00
69 |KNNR 5/103/2 |SST-2.3 Utozenie rury RS fi 22 mm n.t. na uchwytach wraz z przymocowaniem uchwytow
(2) do podtoza betonowego
9,00
70 |KNNR 5/103/6 [SST-2.3 Utozenie rury RS fi 22 mm n.t. na uchwytach wraz z przymocowaniem uchwytéw
(2) do podtoza réznego od betonu
67,00

Budowa budynku MPS (magazyn paliwa i
smaréw), budowa placu magazynowego wraz z
przebudowg fragmentu uktadu drogowego

celem komu...
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mno
Z.
Krot
71 |[KNNR 5/203/1 |SST-2.3 Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaty zamkniete, rury, przekroj do
7,5'mm2 YLY 4x1 m 59,00
72 |[KNNR 5/203/1 |SST-2.3 Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaty zamkniete, rury, przekroj do
7,5'mm2 YLY 3x1
4,00
73 |KNNR 5/203/1 |SST-2.3 Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaty zamkniete, rury, przekroj do
7,5’ mm2 YDYZo 4x1 m 13,00
74 |KNNR 5/406/1 |SST-2.3 Montaz-Centralka detekcji gazéw 2-wyjscia szt 2,00
75 |AL 1/401/6 (1) |SST-2.3 Montaz-Detektor dwuprogowy gazéw szt 4,00
76 |AL 1/108/4 (1) |SST-2.3 Montaz sygnalizatora, sygnalizator optyczno-akustyczny zewnetrzny, bez
zasilania awaryjnego szt 2,00
77 |KNNR 5/1203/8 |SST-2.3 Podtaczenie pod zaciski lub bolce kabelkowego przewodu o przekroju zyty do 2,5
mm?2
Wyliczenieiloscirobot:
S .o 2.2 T 22,000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' szt. 30,00
7 |Element Zabezpieczenie istniejgcego kabla
78 |KNNR5/701/2 |SST-2.3 | Reczne kopanie rowow kablowych, gruntkat. W
yliczenie oS C TOD Ot e
:0,4*0,77*5,35 1,648
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 1,648/m3 1,65
79 |KNNR 5/706/1 |SST-2.3 Nasypanie warstwy piasku o grubosci 0,1 m do rowu o szerokosci do 0,4 m m 5,35
80 |KNNRW 9/814/2|SST-2.3 Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych, rury ochronne dwudzielne
PVC, do Fi"160°'mm
RAZEM:: 5,350|m 5,35
81 |KNNR 5/706/1 |SST-2.3 Nasypanie warstwy piasku o grubosci 0,1 m do rowu o szerokosci do 0,4 m m 5,35
82 |[KNNR 5/702/2 |SST-2.3 Reczne zasypywanie rowéw kablowych, grunt kat. Ill
m3 1,05
83 |[KNR 201/211/5 |SST-1.1 Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
(2) samowytadowczymi do 1°km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach,
koparka 0,40°'m3, grunt kategorii I-11l, spycharka 55'kW, samochdd 5-10"t-wywéz
.......................................................... podbudowy ziemi z wymiany na posdsykpe
Wyliczenie llosci robOt:
(o X 0,600
RAZEM 0,600|m3 0,60
84 |KNR 201/214/4 |SST-1.1 Doptata za kazde dalsze 0,5 km odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami
(2) samowytadowczymi 5-10 t po drogach utwardzonych, grunt kat. llI-IV j.w. za
dalsze 10km m3 0,60/ 20
85 |Kalkulacja SST-1.1 Optata za sktadowanie podbudowy i ziemi
indywidualna m3 0,60
8 |Element Pomiary pomontazowe
86 |KNNR 5/1302/3 |SST-2.3 Badanie linii kablowej niskiego napiecia - kabel 4 zytlowy odcinek 1,00
87 |KNNR 5/1301/2 |SST-2.3 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 3-fazowego pomiar 2,00
88 |KNNR 5/1301/1 |SST-2.3 Sprawdzenie i pomiar obwodu elekirycznego 1-fazowego
pomiar 20,00
89 |KNNR 5/1305/1 |SST-2.3 Sprawdzenie samoczynnego wytgcznika zasilania - préba dziatania wytgcznika
réznicowoprgdowego - pomiar pierwszy préba 1,00
90 |[KNNR 5/1304/5 |SST-2.3 Pomiar skutecznosci zerowania - pomiar pierwszy szt. 1,00
91 |KNNR 5/1304/6 |SST-2.3 Pomiar skutecznos$ci zerowania - pomiar kazdy nastepny
RAZEM: 5,000]szt. 5,00
92 |KNNR 5/1304/3 |SST-2.3 Pomiar instalacji odgromowej - pomiar pierwszy szt. 1,00
93 |KNNR 5/1304/4 |SST-2.3 Pomiar instalacji odgromowej - pomiar kazdy nastepny szt. 3,00

Budowa budynku MPS (magazyn paliwa i
smaréw), budowa placu magazynowego wraz z
przebudowg fragmentu uktadu drogowego
celem komu...



