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Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis roboét Jm| llosé
Kosztorys KOSZTORYS INWESTORSKI

1 Element Element
1.1 |KNR 231/803/3 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubo$¢ nawierzchni 3-cm m2 4259
1.2 |KNR 231/803/4 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy

1-cm m2 4257
1.3 |KNR 231/1004/8 |Skropienie nawierzchni drogowej smotg m2 363,75
1.4 |KNR 231/310/1 [Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wigzaca o grubosci

4-cm m2 363,75
1.5 |KNR 404/1103/1 [Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, zatadowanie

koparko-tadowarka samochodéw samowytadowczych, przy obstudze 3 samochodéw na Zmiane wraz z

utylizacjg m3 112,7
1.6 |KNR 404/1103/5 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, naktady

uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1-km ponad 1-km transportu m3 12,7
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Przebudowa stagji paliw w Bytomiu

LAW‘WERDZ/‘ Wﬂ

W Krakowie

Przedmiar robot

sk mgr inz. Arkadiusz ZEMANEK

Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
Kosztorys KOSZTORYS INWESTORSKI
1 Grupa Rozdziat 1
1.1 Element Przytacze kablowe zasilania podstawowego budynek nr 26
1.1.1 KNR201/317/2 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach suchych z
(1) wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznym, gteboko$¢ do 1.5'm, kategoria gruntu 111V,
szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm m3 10
1.1.2 KNR201/320/2 |Reczne zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych, gteboko$¢ do 1.5'm, kategoria
(1) gruntu llI-V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm m3 10
1.1.3 |KNNR5/212/1 |Przewody kabelkowe ukiadane w listwach i kanatach elektroinstalacyjnych, przekréj do 7,5'mm2 m 100
1.1.4 |KNR510/103/1 |Ukiadanie kabli wielozytowych ukiadanych recznie w rowach kablowych, kabel do 0,5'kg/m, przykryci
1) kabla folig kalandrowang z PCW uplastycznionego YAKSX 4x25mm2
R=0,955 M=1,000 S=1,000", m 2
1.1.5 |KNR510/303/2 |Uktadanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi'110°'mm DVk 110
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 20
1.1.6 |KNR510/303/1 |Uktadanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi'75'mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 15
1.1.7 |KNRW Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napigcia, obwéd 3-fazowy
403/1202/2 pomiar 2
1.1.8 KNRW Badanie skutecznos$ci zerowania, pomiar pierwszy
403/1205/5 pomiar 1
1.1.9 |KNRW Badanie skuteczno$ci zerowania, pomiar za kazdy nastepny
403/1205/6 pomiar 1
1.2 Element Doposazenie istniejacej rozdzielni RN26 budynek nr 26
1.21 KNRW Demontaz osprzetu modutowego szynowego, wylacznik nadpragdowy, 3-biegunowy
403/1149/2 szt 1
122 |KNRW Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach, wytgcznik nadpradowy, 3 biegunowy
508/407/2 szt 1
1.23 |KNRW Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach, wytacznik nadpradowy, 3 biegunowy
508/407/2 szt 3
124 |KNRW Przewody izolowane jednozylowe uktadane w gotowych kanatach, przekréj do 10°mm2
508/206/2 - 15
1.2.5 KNRW Montaz koricowek, przez zaciskanie, przekréj zyt do 16'mm2
508/805/2 szt 8
126 |KNRW Podiaczenie przewodéw pojedynczych pod zaciski lub bolce, przekréj zyly do 6’ mm2
508/803/3 szt 6
1.27 |KNRW Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napigcia, obwod 3-fazowy
403/1202/2 pomiar 2
1.2.8 |KNRW Badanie skutecznosci zerowania, pomiar pierwszy
403/1205/5 pomiar 1
1.2.9 |KNRW Badanie skuteczno$ci zerowania, pomiar za kazdy nastepny
403/1205/6 pomiar 1
1.3 Element Przytacze awaryjne budynek nr 26
1.3.1 KNRW Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw, kucie mechaniczne pod kotki rozporowe
508/401/8 plastykowe, w cegle, do 4 szt/aparat szt 1
1.3.2 KNRW Mocowanie aparatéw na gotowym podiozu z cze$ciowym rozebraniem i zlozeniem bez podigczenia,
508/403/2 masa do 2,5°'kg, 4 otwory mocujgce- Skrzynka OBA szt 1
133 KNRW Montaz elementéw rozdzielnic (modutowych), szyna no$na
508/408/1 szt 1
1.3.4 KNRW Montaz elementéw rozdzielnic (modutowych), szyna fgczeniowa 3-biegunowa
508/408/3 szt 1
1.3.5 |KNRW Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach, roztacznik lub wytacznik przeciwpozarowy, 3(4)
508/407/4 (2) |biegunowy szt 1
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1.3.6 |KNRW Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych, metalowe przykrecane 3P+Z, 63A/25'mm2
508/309/14 szt 1
1.3.7 KNRW Roboty uzupetniajgce, montaz diawika z zadtawieniem przewodu, bakelitowy
508/808/1 szt 3
1.3.8 |KNRW Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napigcia, obwéd 3-fazowy
403/1202/2 pomiar 2
1.3.9 KNRW Badanie skuteczno$ci zerowania, pomiar pierwszy
403/1205/5 pomiar 1
1.3.10 |KNRW Badanie skutecznosci zerowania, pomiar za kazdy nastepny
403/1205/6 pomiar 1
1.4 Element Rozdzielnia stacji paliw wraz z pomiarem energii - tablica TL budynek nr 26
1.4.1 KNRW Przygotowanie podioza do zabudowania aparatéw, kucie mechaniczne pod kotki rozporowe
508/401/8 plastykowe, w cegle, do 4 szt/aparat szt 1
14.2 KNRW Mocowanie aparatéw na gotowym podiozu z cze$ciowym rozebraniem i ztozeniem bez podigczenia,
508/403/2 masa do 2,5°kg, 4 otwory mocujgce- Skrzynka RP-12 szt 1
143 |KNRW Montaz elementéw rozdzielnic (modutowych), szyna no$na
508/408/1 szt 1
144 |KNRW Montaz elementéw rozdzielnic (modutowych), listwa przytagczowa (zaciskowa)
508/408/2 szt 1
145 KNRW Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw, kucie mechaniczne pod kotki rozporowe
508/401/8 plastykowe, w cegle, do 4 szt/aparat szt 1
146 |KNRW Mocowanie aparatéw na gotowym podtozu z czesciowym rozebraniem i zlozeniem bez podtgczenia,
508/403/2 masa do 2,5°kg, 4 otwory mocujgce- Skrzynka RL 3F z szybg i zamkiem szt 1
1.4.7 |KNR514/504/7 |Montaz licznikéw energii elektrycznej jednotaryfowych do pomiaru bezpos$redniego, do 30°A,
(1) 1-pomiarowy, energii czynnej
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
148 |KNRW Przewody izolowane jednozytowe uktadane w gotowych kanatach, przekréj do 10°'mm2
508/206/2 m 4
149 |KNRW Montaz koricéwek, przez zaciskanie, przekroéj zyt do 16’ mm2
508/805/2 szt 16
1.4.10 |KNRW Podtgczenie przewodéw pojedynczych pod zaciski lub bolce, przekréj zyty do 6'mm2
508/803/3 szt 16
1.4.11 |KNRW Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napigcia, obwéd 3-fazowy
403/1202/2 pomiar 2
1.4.12 |KNRW Badanie skuteczno$ci zerowania, pomiar pierwszy
403/1205/5 pomiar 1
1413 |KNRW Badanie skutecznosci zerowania, pomiar za kazdy nastepny
403/1205/6 pomiar 1
1.5 Element Rozdzielnica gtéwna 400/230V stacji paliw budynek nr 26
1.5.1 KNRW Przygotowanie podioza do zabudowania aparatéw, kucie mechaniczne pod kotki rozporowe
508/401/8 plastykowe, w cegle, do 4 szt/aparat szt 1
152 |KNRW Mocowanie aparatéw na gotowym podiozu z czesciowym rozebraniem i ztozeniem bez podtgczenia,
508/403/2 masa do 2,5'kg, 4 otwory mocujgce- Rozdzielnica BP-U 600/10C-96 modutéw szt 1
153 |KNRW Montaz osprzetu modulowego w rozdzielnicach, wylgcznik nadpradowy, 3 biegunowy FR | 303 100A
508/407/2 wyzwalaczem szt 1
154 |KNRW Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach, wytacznik nadpradowy, 1 biegunowy 10A typ
508/407/1 Z-SLS/CEK25/1 szt 1
155 |KNRW Montaz osprzetu modufowego w rozdzielnicach, rozigcznik lub wytacznik przeciwpozarowy, 1(2)
508/407/3 (1) |biegunowy- Przekaznik PF 431 szt 1
156 |KNRW Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach, wytacznik nadpradowy, 3 biegunowy M250 051A
508/407/2 szt 1
157 |KNRW Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach, wytacznik nadpradowy, 3 biegunowy B+C DEHN
508/407/2 VEN-TILTNS 255 szt 1
1.5.8 |KNRW Montaz elementéw rozdzielnic (modufowych), szyna no$na
508/408/1 szt 1
159 |KNRW Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach, wytacznik nadpragdowy, 3 biegunowy roztgcznik
508/407/2 Z-SLS/CEK®63/3 z bezpiecznikiem zwiocznym do 40 A szt 1
1.5.10 |KNRW Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach, wytgcznik nadpradowy, 3 biegunowy roztgcznik
508/407/2 Z-SLS/CEKB3/3 z bezpiecznikiem zwtocznym do 32 A szt 1

KOSZTORYSINWESTORSKI



P

-~

Przebudowa stacji paliw w Bytomiu

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 8060

strona nr: 4
Nr Podstawa Opis roboét Jm llo§é

1.5.11 |KNRW Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach, wytgcznik nadpradowy, 3 biegunowy roztgcznik

508/407/2 Z-SLS/CEK63/3 z bezpiecznikiem zwlocznym do 25 A szt 2
1.5.12 |KNRW Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach, wytgcznik nadpradowy, 3 biegunowy roztgcznik

508/407/2 Z-SLS/CEKG3/3 z bezpiecznikiem zwlocznym do 10 A szt 1
1.5.13 |KNRW Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach, wytgcznik nadpradowy, 1 biegunowy roztgcznik

508/407/1 Z-SLS/CEK63/1 z bezpiecznikiem zwtocznym do 32 A szt 2
1.5.14 |KNRW Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach, wytgcznik nadpradowy, 1 biegunowy roztacznik

508/407/1 Z-SLS/CEK63/1 z bezpiecznikiem zwtocznym do 20 A szt 1
1.6.15 |KNRW Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach, wytgcznik nadpradowy, 3 biegunowy Wytacznik

508/407/2 roznicowo pradowy P304 30mA 40A szt 3
1.5.16 |KNRW Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach, wytgcznik nadpradowy, 3 biegunowy Wytgcznik

508/407/2 roznicowo pradowy P304 30mA 25A szt 4
1.5.17 |KNRW Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach, wytgcznik nadpradowy, 1 biegunowy Wytgcznik

508/407/1 réznicowo pradowy z wyzwalaczem nad pragdowym P302 30mA B 10 A szt 3
1.5.18 |KNRW Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach, wytgcznik nadpradowy, 3 biegunowy Wytacznik

508/407/2 instalacyjny S303 B 16 A szt 1
1.5.19 |KNRW Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach, wytgcznik nadpradowy, 1 biegunowy Wytgcznik

508/407/1 instalacyjny S301 B 16 A szt 13
1.5.20 |KNRW Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach, wytacznik nadpradowy, 1 biegunowy S301 B 10 A

508/407/1 szt 10
1.5.21 |KNRW Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach, wytacznik nadpradowy, 1 biegunowy S301 B 6 A

508/407/1 szt 7
1.5.22 |KNRW Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach, wytacznik nadpradowy, 3 biegunowy stycznik SM 32

508/407/2 20 A 230V 4z szt 1
1.5.23 |KNRW Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach, wytacznik nadpradowy, 3 biegunowy stycznik SM 34

508/407/2 40 A 230V 4z szt 2
1.5.24 |KNRW Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach, wytacznik nadpradowy, 3 biegunowy stycznik SM 3€

508/407/2 63 A 230V 4z szt 1
1.5.25 |KNRW Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach, wytacznik nadpradowy, 1 biegunowy przekaznik

508/407/1 zmierzchowy AZ-B z zew. sonda hermetyczny szt 1
1.5.26 |KNRW Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach, wytacznik nadpradowy, 1 biegunowy przycisk

508/407/1 grzybkowy czerwony z blokadg mechaniczng 2z do montazu na drzwiach rozdzielni szt 2
1.5.27 |KNRW Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach, wytacznik nadpradowy, 1 biegunowy Lampka 23V

508/407/1 kolor zielony do montazu na drzwiach rozdzielni szt 6
1.5.28 |KNRW Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach, wytacznik nadpradowy, 1 biegunowy przycisk zielon

508/407/1 styk 1z+ 1r 230V do montazu na drzwiach szt 2
1.5.29 |KNRW Montaz osprzetu modufowego w rozdzielnicach, roztgcznik lub wytacznik przeciwpozarowy, 1(2)

508/407/3 (1) |biegunowy przetgcznik krzywkowy |-O-11 2x4G10_U 51-15 A do montazu na drzwiach rozdzielni szt 2
1.5.30 |KNRW Montaz osprzetu modutfowego w rozdzielnicach, roztacznik lub wylgcznik przeciwpozarowy, 1(2)

508/407/3 (1) |biegunowy przetgcznik krzywkowy 1-O-11 2x4G10_U 51-40 A do montazu na drzwiach rozdzielni szt 1
1.5.31 |KNRW Przewody izolowane jednozylowe uktadane w gotowych kanatach, przekréj do 35'mm2 - LgY 1 x 16

508/206/3 mm2 m 2
1.5.32 |KNRW Przewody izolowane jednozytowe ukiadane w gotowych kanatach, przekréj do 10'mm2 - LgY 1 x 10

508/206/2 mm2 m 2
1.5.33 |KNRW Przewody izolowane jednozytowe uktadane w gotowych kanatach, przekrdj do 10'mm2 - LgY 1 x 6

508/206/2 mm2 m 2
1.5.34 |KNRW Przewody izolowane jednozylowe uktadane w gotowych kanatach, przekréj do 10'mm2 - LgY 1 x 4

508/206/2 mm2 m 5
1.5.35 |KNRW Przewody izolowane jednozytowe ukiadane w gotowych kanatach, przekrdj do 10°'mm2 - LgY 1 x 2,5

508/206/2 mm2 m 6
1.5.36 |KNRW Montaz koricdwek, przez zaciskanie, przekréj zyt do 16"’ mm2

508/805/2 szt 12
1.5.37 |KNRW Montaz koricdwek, przez zaciskanie, przekréj zytdo 6'mm2

508/805/1 szt 24
1.5.38 |KNRW Montaz koricéwek, przez zaciskanie, przekréj zyt do 6" mm2

508/805/1 szt 24
1.5.39 |KNRW Montaz koricéwek, przez zaciskanie, przekroj zyt do 6'mm2

508/805/1 szt 1
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1.5.40 |KNRW Montaz koiicéwek, przez zaciskanie, przekrdj zyt do 6'mm2
508/805/1 szt 1
1.5.41 |KNRW Montaz elementéw rozdzielnic (modutowych), listwa przytgczowa (zaciskowa)
508/408/2 szt 1
1.542 |KNRW Montaz elementéw rozdzielnic (modutowych), listwa przytaczowa (zaciskowa)
508/408/2 szt 1
1.5.43 |KNRW Podtgczenie przewoddw pojedynczych pod zaciski lub bolce, przekréj zyty do 6'mm2
508/803/3 szt 170
1.5.44 |KNRW Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napiecia, obwdd 3-fazowy
403/1202/2 pomiar 20
1.5.45 |KNRW Badanie skuteczno$ci zerowania, pomiar pierwszy
403/1205/5 pomiar 10
1.5.46 |KNRW Badanie skuteczno$ci zerowania, pomiar za kazdy nastepny
403/1205/6 pomiar 10
1.6 Element Instalacje wewnetrzne w budynku stacji oraz w wiacie nad dystrybutorami
1.6.1 KNRW Przygotowanie podioza pod oprawy o$wietleniowe - przykrgcane, podioze gipsowe, gazobetonowe,
508/502/4 na 4 kotkach rozporowych plastykowych kpl 4
16.2 KNRW Montaz na gotowym podiozu opraw $wietlowkowych zwyktych bez zadtawiania przewodu, w
508/514/2 obudowie z blachy stalowej z odbfy$nikiem, 1x40W zawieszane, przelotowe oprawa MF30 414 BEVG
NS/MB00 kpl 4
1.6.3 |KNRW Przygotowanie podioza pod oprawy o$wietleniowe - przykrecane, podioze gipsowe, gazobetonowe,
508/502/4 na 4 kotkach rozporowych plastykowych kpl 4
1.6.4 KNRW Montaz na gotowym podiozu opraw $wietlowkowych zwykiych bez zadtawiania przewodu, w
508/514/2 obudowie z blachy stalowej z odbty$nikiem, 1x40W zawieszane, przelotowe oprawa DORADA 226 Nt
LOWIP44 kpl 4
1.6.5 KNRW Przygotowanie podioza pod oprawy o$wietleniowe - przykrecane, podioze gipsowe, gazobetonowe,
508/502/4 na 4 kotkach rozporowych plastykowych ’ kpl 1
1.6.6 KNRW Montaz na gotowym podiozu opraw $wietlowkowych zwykiych bez zadtawiania przewodu, w
508/514/2 obudowie z blachy stalowej z odbty$nikiem, 1x40W zawieszane, przelotowe oprawa BS103 158 AL
EVGIP65 kpl 1
16.7 KNRW Przygotowanie podioza pod oprawy o$wietleniowe - przykrecane, podtoze gipsowe, gazobetonowe,
508/502/4 na 4 kotkach rozporowych plastykowych kpl 1
1.6.8 KNRW Montaz na gotowym podiozu opraw $wietléwkowych zwyktych bez zadtawiania przewodu, w
508/514/2 obudowie z blachy stalowej z odbty$nikiem, 1x40W zawieszane, przelotowe oprawa MF 736 LED 137
WDIFF P66 kpl 1
1.6.9 KNRW Przygotowanie podioza pod oprawy o$wietleniowe - przykrecane, podioze gipsowe, gazobetonowe,
508/502/4 na 4 kotkach rozporowych plastykowych kpl 1
1.6.10 |KNRW Montaz na gotowym podtozu opraw $wietléwkowych zwyktych bez zadtawiania przewodu, w
508/514/2 obudowie z blachy stalowej z odbty$nikiem, 1x40W zawieszane, przelotowe oprawa MF 827 LED 137
WASIm P66 kpl 1
1.6.11 |KNRW Przygotowanie podioza pod oprawy o$wietleniowe - przykrecane, podioze gipsowe, gazobetonowe,
508/502/4 na 4 kotkach rozporowych plastykowych kpl 2
1.6.12 |KNRW Montaz na gotowym podiozu opraw $wietléwkowych zwyklych bez zadtawiania przewodu, w
508/514/2 obudowie z blachy stalowej z odbfy$nikiem, 1x40W zawieszane, przelotowe oprawa LOGICA LG
24SE1PIP65+SIGN,CBBOP, Atest PZH kpl 2
1.6.13 |KNRW Przygotowanie podioza pod oprawy o$wietleniowe - przykrecane, podioze gipsowe, gazobetonowe,
508/502/4 na 4 kotkach rozporowych plastykowych kpl 1
1.6.14 |KNRW Montaz na gotowym podiozu opraw $wietléwkowych zwyklych bez zadtawiania przewodu, w
508/514/2 obudowie z blachy stalowej z odbty$nikiem, 1x40W zawieszane, przelotowe oprawa LOGICA LG
24SE1P|P65+AUYODIN, CBBOP, Atest PZH kpl 1
1.6.15 |KNRW Montaz na gotowym podfozu tgcznikéw bryzgoszczelnych, bakelitowy, przykrecany
508/308/1 szt 4
1.6.16 |KNRW Montaz na gotowym podiozu tagcznikdéw bryzgoszczelnych, bakelitowy, przykrgcany
508/308/1 szt 2
1.6.17 |KNRW Montaz na gotowym podiozu tgcznikéw bryzgoszczelnych, bakelitowy, przykrecany
508/308/1 szt 6
1.6.18 |KNRW Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych, p.t. 2P+Z, 10A/2,5'mm2, przelotowe pojedyncze
508/309/2 (1) szt 1
1.6.19 |KNRW Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, wykonanie $lepych otworéw pod konsolki,
508/301/7 mechanicznie, w gazobetonie szt 4
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1.6.20 |KNRW Montaz na gotowym podiozu puszek, puszka bakelitowa p.t., do Fi'80'mm, 3 wyloty, przewéd do

508/302/2 2,5'mm2, mocowana na zaprawe szt 4
1.6.21 |KNRW Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych, p.t. 2P+Z, 10A/2,5'mm2, przelotowe podwdjne

508/309/3 (1) szt 4
1.6.22 |KNRW Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny, wykonanie $lepych otworéw pod konsolki,

508/301/7 mechanicznie, w gazobetonie szt 1
1.6.23 |KNRW Montaz na gotowym podtozu puszek, puszka bakelitowa p.t., do Fi'80'mm, 3 wyloty, przewod do

508/302/2 2,5'mm2, mocowana na zaprawe szt 1
1.6.24 |KNRW Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych, p.t. 2P+Z, 10A/2,5'mm2, przelotowe pojedyncze

508/309/2 (1) szt 5
1.6.25 |KNRW Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny, wykonanie $lepych otworéw pod konsolki,

508/301/7 mechanicznie, w gazobetonie szt 5
1.6.26 |KNRW Montaz na gotowym podiozu puszek, puszka bakelitowa p.t., do Fi'80°'mm, 3 wyloty, przewdd do

508/302/2 2,5'mm2, mocowana na zaprawe szt 5
1.6.27 |KNRW Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych, p.t. 2P+Z, 10A/2,5' mm2, przelotowe podwdjne

508/309/3 (1) szt 5
1.6.28 |KNRW Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, wykonanie $lepych otworéw pod konsolki,

508/301/7 mechanicznie, w gazobetonie szt 1
1.6.29 |KNRW Montaz na gotowym podiozu puszek, puszka bakelitowa p.t., do Fi'80'mm, 3 wyloty, przewéd do

508/302/2 2,5°'mm2, mocowana na zaprawe szt 1
1.6.30 |KNRW Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych, p.t. 2P+Z, 10A/2,5'mm2, przelotowe pojedyncze

508/309/2 (1) szt 2
1.6.31 |KNRW Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych, p.t. 2P+Z, 10A/2,5'mm2, przelotowe podwojne

508/309/3 (1) szt 2
1.6.32 |KNRW Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych, p.t. 2P+Z, 10A/2,5'mmz2, przelotowe pojedyncze

508/309/2 (1) szt 1
1.6.33 |KNRW Montaz na gotowym podiozu tgcznikéw bryzgoszczelnych, bakelitowy, przykrecany

508/308/1 szt 8
1.6.34 |KNRW Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw bryzgoszczelnych, bakelitowy, przykrgcany

508/308/1 szt 2
1.6.35 |KNRW Montaz listew elektroinstalacyjnych (nasciennych, przypodiogowych i sciennych), przykrecane do

508/114/2 podtoza drewnianego m 0,7
1.6.36 |KNRW Przewody ukiadane w tynku, wtynkowe, do 7,5'mm2, podioze rézne od betonowego 5x1,5 mm2

508/209/2 m 9
1.6.37 |KNRW Przewody uktadane w tynku, wtynkowe, do 7,5'mm2, podioze rézne od betonowego 4x1,5 mm2

508/209/2 m 10
1.6.38 |KNRW Przewody uktadane w tynku, wtynkowe, do 7,5'mm2, podioze rézne od betonowego YDYzo 3x 2,5

508/209/2 mm2 m 10
1.6.39 |KNRW Przewody uktadane w tynku, wtynkowe, do 7,5'mm2, podioze rézne od betonowego YDYzo 3x 1,5

508/209/2 mm2 m 9
1.6.40 |KNRW Przewody uktadane w tynku, wtynkowe, do 7,5'mm2, podioze rézne od betonowego LgYzo 1x 6mm2

508/209/2 m 40
1.6.41 |KNRW Rury winidurowe uktadane p.t. w podfozu réznym od betonu w gotowych bruzdach, do Fi'20'mm

508/107/1 m 20
1.6.42 |KNRW Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem podioza

508/101/2 mechanicznie, przykrecanie do kotkéw plastykowych w podiozu gipsowym, gazobetonowym m 35
1.6.43 |KNRW Roboty uzupetniajgce, uszczelnienie wylotu osprzetu kitem

508/808/5 szt 4
1.7 Element Instalacja przyciskéw P.poz
1.7.1 KNRW Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny, kotki plastykowe w podtozu gazobetonowym

508/301/1 szt 2
1.7.2 |KNRW Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych, n.t. do przygotowanego podioza, krzyzowy

508/307/7 (1)  |przycisk p.poz szt 2
1.7.3 |KNRW Przewody kabelkowe wciggane do rur, tacznie do 7,5'mm2 przewdéd niepalny HDGs-FE180/E90 5x1,5

508/207/1 m 32
1.8 Element Kable przewody
1.8.1 KNRW Przewody kabelkowe ukiadane p.t. w gotowych bruzdach, podtoze rézne od betonu, do 12,5'mm2

508/210/2 przewod YKYzo 3x4 mm2 m 100
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1.8.2 KNRW Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, podtoze rézne od betonu, do 12,5'mm2
508/210/2 przewod YKYzo 3x2,5 mm2 m 250
1.83 |KNRW Przewody kabelkowe ukiadane p.t. w gotowych bruzdach, podioze rézne od betonu, do 12,5'mm2
508/210/2 przewdd YKYZzo 3x4 mm2 m 200
1.8.4 KNRW Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, podioze rézne od betonu, do 12,5'mm2
508/210/2 przewdd YstYeka zo 4x0,75 mm2 m 100
1.8.5 KNRW Przewody kabelkowe ukiadane p.t. w gotowych bruzdach, podioze rézne od betonu, do 12,5'mm2
508/210/2 przewéd YKSLY zo 7x1,5 mm2 m 70
1.8.6 |KNRW Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, podtoze rézne od betonu, do 12,5'mm2
508/210/2 przewéd YKY 2o 3x10 mm2 m 30
1.8.7 |KNRW Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, podtoze rézne od betonu, do 12,5'mm2
508/210/2 przewdd YKY zo 5x4 mm2 m 100
1.8.8 |KNRW Przewody kabelkowe ukfadane p.t. w gotowych bruzdach, podtoze rézne od betonu, do 12,5'mm2
508/210/2 przewdd LGY 1x16 mm2 m 10
1.8.9 |KNRW Przewody kabelkowe ukiadane p.t. w gotowych bruzdach, podioze r6zne od betonu, do 12,5'mm2
508/210/2 przewdd LGY 1x6 mm2 m 10
19 Element Studnia kablowa
1.9.1 KNR201/301/2 |Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km, kategoriagruntulll  |m3 1,875
1.9.2 KNR 202/1101/7|Podktady, z ubitych materiatéw sypkich na podfozu gruntowym, piasek
(4) m3 0,005
1.9.3 KNRW Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN", Fi'315-425'mm, zamknigcie stozkiem betonowym )
218/517/1 (1) szt 1
1.9.4 |KNR201/320/2 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych o §cianach pionowych, gteboko$¢ do 1.5'm, kategoria
(1) gruntu llI-IV, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm m3 2,700
1.9.5 Kalkulacja szczelna studnia kablowa typu KS 100.63/110 SBL
indywidualna kpl 1
196 Kalkulacja pierscieri odcigzajacy BAED 70 VS 205kg
indywidualna kpl 1
1.9.7 |Kalkulacja pokrywa LAD 220 kg
indywidualna kpl 1
1.9.8 Kalkulacja pokrywa LGH 63 dd 7 kg
indywidualna kpl 1
1.10 Element Instalacja odgromowa i uziemiajgca
1.10.1  |KNRW Montaz wspornikéw dla instalacji odgromowej naprezanej na $cianach i dachach, naciggowe z 1
508/601/5 ztgczkg przelotowg naprezajgca, na dachu - papa lub blacha szt 40
1.10.2 |KNR508/604/1 |Montaz zwod6w poziomych nienaprezanych z preta o $rednicy do 10'mm, dach ptaski, pokrycie dacht
blachg m 30
1.10.3 |KNR201/317/2 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach suchych z
(1) wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym, gieboko$¢ do 1.5'm, kategoria gruntu llI-1V,
szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm m3
1.10.4 |KNR508/608/7 |Uktadanie bednarki, w rowach kablowych, przekréj bednarki do 120°'mm2 m
1.10.5 |KNR201/320/2 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, gleboko$¢ do 1.5'm, kategoria
1) gruntu lI-IV, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm m3 5
1.10.6 |KNR508/403/1 |Mocowanie aparatéw na gotowym podiozu z cze$ciowym rozebraniem i ztozeniem, bez podigczenia,
aparat do 2.5'kg, ilo$¢ otworéw mocujgcych do 2 szt 4
1.10.7 |KNR508/619/6 |Montaz w instalacji uziemiajacej lub odgromowej, ztagcze kontrolne, potgczenie drut-ptaskownik szt 8
1.10.8 |KNR508/614/2 |Mechaniczne pograzanie uziomow pretowych, kategoria gruntu 11 m 4
1.10.9 |KNR403/1205/3|Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar pierwszy pomiar 4
1.10.10 |KNR403/1205/4|Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar nastepny pomiar 4
1.11 Element Systemy sterowania i rejestracji pracy dystrybutoréw (elektryka)
1.11.1  |Kalkulacja Zestaw Lenovo z Win7 pro + monitor LCD 19"
indywidualna kpl 1
1.11.2 |Kalkulacja Drukarka laserowa HP 1102
indywidualna kpl 1
1.11.3 |Kalkulacja Instalacja i konfiguracja Oprogramowania
indywidualna kpl 1
1.11.4 |Kalkulacja Szkolenie zatogi
indywidualna kpl 1
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1.11.5 |Kalkulacja Instalacja i konfiguracja dystrybutoréw
indywidualna kpl 1
1.12 Element Materiaty dodatkowe
1.12.1 |Kalkulacja Zasilacz awaryjny UPS Moc znamionowa 4,5k VA Czas podtrzymania 25 min. Napiecie zasilania 230V.
indywidualna |50Hz. Napigcie wyjscia 230V, 50Hz. szt 1
1.12.2 |Kalkulacja Grzejnik elektryczny konwekceyjny Atlantic typ F18 Clasic 1000W/230v
indywidualna szt 1
1.12.3 |Kalkulacja Wentylator Venture Industries typ Silent 100 CRZ 230 8W
indywidualna szt 1
1.12.4 |Kalkulacja Podgrzewacz pojemno$ciowy [=801/230V
indywidualna kpl 1
1.12.5 |Kalkulacja Kurtyna powietrzna elektryczna wykorzystujgca powietrze wewnetrzne
indywidualna kpl 1
1.13 Element Obstuga geodezyjna elektryka
1.13.1 |Kalkulacja Obstugageodezyjna elektryka
indywidualna kpl 1
1.14 Element Roboty murowe
1.14.1  |KNRW Obsadzenie drobnych elementéw, w $cianach z cegiel, kratek wentylacyjnych
401/324/2 szt 5
195 Element Konstrukcja dachu
1.16.1 |KNRW Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng, 2-warstwowe
202/504/2 m2 35,823
1.156.2 |NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinigciu ponad 25°cm
202/541/2
Wyliczenie ilosci robét:
.......................................................... e e o e,
: 3,690000
: 15,210000|m2 15,210
1.16 Element Stolarka
1.16.1 |KNR401/920/20|Zatozenie na nowym miejscu oku¢, drzwiowe: klamki z szyldami szt 2
1.16.2 |KNR401/920/28|Zatozenie na nowym miejscu okué, drzwiowe: zamki skrzynkowe szt 2
1.16.3, |KNR202/1017/1|Skrzydia drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykoriczone, 1-dzielne
petne,do 1.6'm2 m2 2
1.16.4 |KNR202/1016/1|Oscieznice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi wewnatrzlokalowych, FD1,
(2) grunt ftalowy + emalia ftalowa szt
1.16.5 |KNR202/129/2 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o dtugosci ponad 1'm szt
1.17 Element Roboty tynkarskie, malarskie, elewacyjne
1.17.1 |KNR202/803/2 |Tynki zwykte wykonywane recznie, $ciany i stupy, kategoria'll m2 16,59
1.17.2 |KNR202/803/5 |Tynki zwykte wykonywane recznie, stropy i podciagi, kategoria’ll m2 3.9
1.17.3 |KNRW Malowanie tynkéw zewnetrznych farbami, akrylowg Isopton
202/1519/4
Wyliczenie ilo$ci robét:
............................................................. 38,05;é¥4;55;2 . s
......................................... eI TE B o0 2 55,080
1.17.4 |KNR202/2009/2|Tynki wewnetrzne 1-warstwowe grubosci 3'mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, $cian
podioze z tynku m2 38,2
1.17.5 |KNRW Malowanie farbami emulsyjnymi, suche tynki z gruntowaniem, 2-krotne
202/1510/7
i116,7+25,0 141,700000
....................................................................... = e o
1.17.6 |KNR202/829/1 |Licowanie $cian ptytkami na klej, przygotowanie podtoza
Wyliczenie ilo&ci robot: )
i(1,7*6+3,65%2)*2,71 47,425000
""""""" RAZEM 47,425000/m2 47,425
1.17.7 |KNR202/829/5 |Licowanie $cian ptytkamina klej, ptytki 15x15, metoda kombinowana m2 47,425
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1.18 Element Roboty podtogowe
1.18.1  |KNR202/1120/1|Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem plytek, ptytki 20x20°cm, cokolik 10°cm,
przygotowanie podioza m 23,48
1.18.2 |KNR202/1120/3|Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, ptytki 20x20°cm, cokolik 10°cm,
metoda kombinowana m 23,48
1.18.3 |KNR202/1118/1|Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, przygotowanie podtoza m2 16,206
1.18.4 |KNR202/1118/8|Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 30x30°cm, metoda zwykia m2 16,206
1.18.5 |KNR202/1120/3|Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, ptytki 20x20°cm, cokolik 10°cm,
metodakombinowana m 23,48
1.18.6 |KNR202/1118/1|Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, przygotowanie podtoza m2 23,48
1.18.7 |KNR202/1118/1|Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, przygotowanie podioza m2 16,206
1.18.8 |KNR202/1118/8|Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 30x30°cm, metoda zwykia-gres
antyposlizgowy m2 16,206
1.18.9 |KNR202/1118/1|posadzkiantyelektrostatyczne z zywicy HarzEP 26AS m2 10,001
1.18.10 |KNR202/1118/1|posadzki antyelektrostatyczne z zywicy Harz EP 26 AS-utozenie taSmy przewodzacej m2 41,98
1.19 Element Stupy zadaszenia
1.19.1 |KNR25/104/1 |Czyszczenie konstrukcji do stopnia St'2, konstrukcje petnoscienne, stan wyj$ciowy powierzchni C
(2) m2 32,98
1.19.2 |KNR25/204/1 |Malowanie natryskiem bezpowietrznym wyrobéw dwusktadnikowych, konstrukcje petnoscienne m2 56,885
1.20 Element Roboty rozbiérkowe - roboty towarzyszace
1.20.1 |KNR225/418/1 |Stupki ograniczajgce z ling, budowa szt 100,00
1.21 Element Roboty rozbiérkowe - budynek nr 26
1.21.1 |KNR401/701/2 |Odbicie tynkéw wewnetrznych, na $cianach, filarach, pilastrach, do 5'm2, z zaprawy
cementowo-wapiennej m2 4,99
1.21.2 |KNR401/108/17|Wywdbz samochodami samowytadowczymi do 1°km, gruz ceglany m3 1,99
1.21.3 |KNR401/108/20|Wywdéz samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°km, gruz (kol.17-19) m3 1,99
1.22 Element Roboty ziemne rozbiérkowe
1.22.1 [KNR231/802/3 |Rozebranie podbudowy, z gruntu stabilizowanego mechanicznie, grubo$¢ podbudowy 10°cm m2 12,3
1.22.2 |KNR231/813/3 |Rozebranie kraweznikéw, betonowych 15x30°cm na podsypce cementowo-piaskowe;j m 97,0
1.22.3 |KNR231/812/3 |Rozebranie taw pod krawezniki, tawy z betonu m3 4,365
1.22.4 |Kalkulacja koszt utylizacji gruzu
indywidualna m3 13,21
1.23 Element Nawierzchnie asfaltowe
1.23.1 |KNR202/1101/7|Podkiady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, piasek
(4) m3 35,011
1.23.2 |KNR231/103/2 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt kategorii
-V m2 350,105
1.23.3 |KNR231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15'cm m2 350,105
1.23.4 |KNR231/114/6 |Podbudowy z kruszyw, tiuczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci m2 350,105
1.23.5 |KNR231/103/2 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt kategorii
-V m2 350,105
1.23.6 |KNR231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gérna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8'cm m2 350,105
1.23.7 |KNR231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci m2 350,105
1.23.8 |KNR231/103/2 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt kategorii
-V m2 350,105
1.23.9 |KNR231/109/3 |Podbudowy betonowe, bez dylatacji, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12°cm m2 350,105
1.23.10 |KNR231/109/4 |Podbudowy betonowe, bez dylatacji, dodatek za kazdy nastepny 1'cm grubosci warstwy m2 350,105
1.23.11 |KNR231/103/2 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt kategorii
-V m2 350,105
1.23.12 |KNR231/310/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wigzaca o
grubosci 4'cm m2 350,105
1.23.13 |KNR231/103/2 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt kategorii
-V m2 350,105
1.23.14 |KNR231/310/5 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa $cieralna o
grubosci 3'cm m2 350,105
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1.23.15 |KNR231/315/5 |Wypetnienie szczelin miedzy szynami a nawierzchnig drogowg (jednostronnie) o gtebokosci 14'cm,
masg zalewowg, szczeliny szerokosci 2'cm m 73,5
1.24 Element Wysepka
1.24.1 |KNR231/403/3 |Krawezniki betonowe, wystajace 15x30°'cm na podsypce cementowo-piaskowe;j m 0,9
1.24.2 |KNR231/403/7 |Krawezniki betonowe, dodatek za ustawienie kraweznikéw na tukach o promieniu do 10'm m 0,8
1.24.3 |KNR231/402/4 |tawy pod krawezniki, betonowa z oporem m3 0,8
1.24.4 |KNR202/1101/7|Podktady, z ubitych materiatéw sypkich na podfozu gruntowym, piasek
(4) m3 28
1.245 |KNR231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15'cm m2 170
1.246 |KNR231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gdrna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8'cm m2 170
1.24.7 |KNR11/320/3 |Chodniki z kostki betonowej "Polbruk" grubo$ci 60'mm na podsypce piaskowej grubo$ci 50'mm z
wypetnieniem spoin piaskiem, typ'70/6 m2 13,9
1.25 Element Wewnetrzna instalacja wody budynek 26
1.25.1 |KNRW Bateria umywalkowa lub zmywakowa, $cienna, Dn'15'mm
215113711 ‘ szt 1
1.25.2 |KNRW Bateria natryskowa z natryskiem przesuwnym, Dn"15'mm
215/137/9 szt 1
1.26 Element Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej budynek 26
1.26.1 |KNR215/221/2 {Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym szt 1
1.26.2 [KNR215/224/3 |Ustepy pojedyncze, z ptuczkg z porcelany - kompakt kpl 1
1.26.3 |KNR215/225/2 |Pisuary pojedyncze, z zaworem sptukujgcym kpl 1
1.26.4 |KNR35/123/1 |Kabiny natryskowe do kapieli, narozne, kabina kwadratowa, szyby ze szkia hartowanego, brodzik
(1) akrylowe kpl 1
1.27 Element Kanalizacja ogéinosptawna wl. bud 26
1.27.1 |KNRW zamkniecie stozkiem betonowym
218/517/1 (1) szt 6
1.27.2 |KNRW wiaz zeliwny
218/517/1 (1) szt 6
1.28 Element Przytacze co
1.28.1 |KNR218/501/1 |Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 10°cm m2 22
1.28.2 |KNR220/215/3 |Rurociagiz rur preizolowanych, Fi'33,7/90'mm, $cianki 2,6’ mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 92
1.28.3 |KNRW Dwuztgczki,Dn'32'mm
215/430/4 szt 4
1.28.4 |Kalkulacja Montaz ztgczek przjsciowych do wspawania
wiasna szt 2
1.28.5 |KNR218/703/2 |Izolacja stykéw rurociggéw stalowych tasma "Denso", plastyczna, jednokrotnie, rura Fi'80'mm szt 2
1.28.6 |KNR220/302/1 |Zasuwy staliwne dla ci$nieri 4'MPa, Dn 40'mm
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 4
1.28.7 |KNR201/230/1 |Zasypywanie wykopéw spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10'm, grunt kategorii |1l
(1) spycharka 55'kW (75°KM) m3 12
1.29 Element Technologia paliwowa
1.29.1 |Kalkulacja Dostawa i montaz, terminal/stupek identyfikacji (system bezobstugowy)
wiasna szt 2
1.29.2 |Kalkulacja System zarzadzania wydawaniem paliwa (bezobstugowy)
wiasna szt 1
1.29.3 |Kalkulacja Dostawa i montaz, bezpiecznik antydetonacyjny
wiasna szt 2
1.29.4 |Kalkulacja Dostawa i montaz, Kabel transmisji danych 3x0,75mm2 (sonda pomiarowa OPW) iskrobezpieczny,
wiasna olejoodporny mb 80
1.29.5 |Kalkulacja Dostawa i montaz, Kabel sterowniczy 8x0,5mm2 (dystrybutor/odmierzacz paliw) iskrobezpieczny,
wiasna olejoodporny mb 20
1.29.6 |Kalkulacja Dostawa i montaz, tablica informacyjna i ostrzegawcza
wiasna kpl 1
1.29.7 |Kalkulacja Dostawa i montaz, sprzet ppoz.
wiasna kpl 1
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1.29.8 |Kalkulacja wykonanie $wiadectwa energetycznego
indywidualna kpl 1
1.29.9 |Kalkulacja Rozruch stacji paliw z kompletnym uruchomieniem; system automatyki, system technologiczny, instalac
wiasna elektryczne, teletechniczne i pozostate systemy zwigzane z budowg staji paliw wigcznie z
dokumentamiwydanymiprzezUDT kpl 1
1.29.10 |Kalkulacja Szkolenie obstugistacji
wiasna kpl 1
1.29.11 Montaz dystrybutora 1x40l/min, Pb VRS + 1 x 40-80 I/min ON
2,000000
RAZEM 2,000000{szt 2
2 Grupa Rozdziat 2
21 Element Element
211 KNR218/802/1 |Préba szczelnosci sieci wodociggowych, rurociag do Dn*100°mm, rury PE (odcinek 200°m)
(3) préba 1
2.1.2 KNR218/804/2 |Proba szczelno$ci kanatéw rurowych, kanat Dn'200°'mm
(1) m 54,5
2.1.3 |KNR218/802/1 |Proba szczelnosci sieci co, rurociag do Dn"100°mm, rury PE (odcinek 200°m)
(3) préba 1
2.1.4 |KNR218/802/1 |Préba szczelnosciinstalacji technologicznej, rurocigg do Dn*100'mm, rury PE (odcinek 200'm)
(3) préba 1
2.1.5 |KNR231/403/3 |Krawezniki betonowe, wystajace 15x30°cm na podsypce cementowo-piaskowej m 54,5
22 Element Element
221 KNR201/235/2 |Formowanie i zageszczanie nasypow spycharkami, wysoko$¢ do 3,0'm, grunt kategorii IlI-1V,
(1) spycharka 55'kW (75°'KM) obsypanie zbiornikow m3 125
222 |KNR231/401/4 |Rowki pod krawezniki i awy kraweznikowe, 30x30°cm, grunt kategorii [ll-IV m 97,0
223 KNR231/402/4 |tawy pod krawezniki, betonowa z oporem m3 4,365
2.2.4 |KNR231/403/3 |Krawezniki betonowe, wystajace 15x30°cm na podsypce cementowo-piaskowe;j m 92,0
2.25 |KNR231/403/7 |Krawezniki betonowe, dodatek za ustawienie kraweznikéw na tukach o promieniu do 10'm m 15,0
226 |KNR11/320/3 |Chodnikiz kostki betonowej "Polbruk" grubo$ci 60'mm na podsypce piaskowej grubosci 50'mm z
wypetnieniem spoin piaskiem, typ 70/6 m2 4,900
2.2.7 |KNR401/108/17|Wyw6z samochodami samowytadowczymi do 1'km, gruz ceglany m3 300,00
2.2.8 |KNR401/108/20|Wyw6z samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°km, gruz (kol.17-19) m3 300,00
23 Element Wyposazenie
2.31 KNR724/150/1 |Biurko z dwoma szafkami i szufladg WP 1-2
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
2.3.2 KNR 724/150/1 |Stolik pod komputer WP 1-17
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
2.3.3 KNR724/150/1 |Krzesto biurowe wyscietane na metalowej podstawie WP 1-37 typu ISO
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
2.3.4 |KNR724/150/1 |Krzesto obrotowe na metalowej podstawie WP 1-16
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
2.3.5 |KNR724/150/1 |Szafa biurowa WP 1-17
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
2.3.6 |KNR724/150/1 |Szafka kuchenna stojgca WP 8-30
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
2.3.7 |KNR724/150/1 |Szafa metalowa na odziez WP 2-34
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
2.3.8 KNR724/150/1 |Wieszak $cienny wielokotkowy WP 1-62
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
239 |KNR724/150/1 |Kosz na $mieci WP 8-47
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
2.3.10 |KNR724/150/1 |Lustro faziekowe z fazg wym. 60x40
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
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2.3.11 |KNR724/150/1 |Akcesoria tazigkowe z tworzywa ABS w kolorze biatym
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
24 Element Element
241 Kalkulacja Opracowanie instrukcji bezpieczeristwa pozarowego
wiasna szt 1
242 Kalkulacja Zgtoszenie instalacji zgodne z art. 152 upo$
wiasna szt 1
243 |KNR724/128/1 |Parowniki z rur gtadkich, zebrowanych lub elementéw lamelowych, montowane w zespoty w tunelach
o masie 50 kg
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt
244 |Kalkulacja Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie
wiasna szt 1
25 Element Element
2.5.1 Kalkulacja Wykonanie ochrony katodowe;j
wiasna kpl 1
252 Kalkulacja Montaz stupa o$wietleniowego terenu z dematazu z podtgczeniem do obwodu istniejgcego
wiasna kpl 1
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