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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres prac objetych niniejszym opracowaniem:

- demontaz istniejgcych instalacji elektrycznych i niskoprgdowych w remontowanych pomieszczeniach,

- wykonanie przebi¢, tras kablowych na korylarzu,

- montaz nowej rozdzielni elekirycznej w korytarzu,

- wykonanie instalacji o$wietleniowej, awaryjnej oraz instalacji silowej, klimatyzatorow, gniazd DATA i instalacji okablowania strukturalne-
go,

- rozbudowa istniejacego systemu SSP,

- rozbudowa istniejacego systemu kontroli dostepu o 2 przejscia obustronnie kontrolowane

- wykonanie instalacji SSWIN w 1 pomieszczeniu,

- wykonanie instalacji AV w 1 pomieszczeniu (dostawa i montaz projektora i ekranu wraz z oprzewodowaniem),
- wykonanie systemu CCTV na korytarzu,

- badania i pomiary instalacji,

o B
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Suwatki bud D po zmianach ok PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 15378 Uzylkownik: Komenda Wojewddzka Policji w Bialymstoku

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia Lj.m. ] Poszcz. ] Razem
1 Demontaze, przebicia, przekucia,
1/KNNR 9 Demontaz nieuszczelnionego fgcznika podtynkowego, natynkowego szt.
d.1|0401-07
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
2/KNNR 9 Demontaz gniazd instalacyjnych wtykowych uszczelnionych 2 biegunowych szt.
d.1/0402-06
34 szt. 34.000 G
RAZEM 34.000
3|KNNR 9 Demontaz puszek i odgaleznikow instalacyjnych uszczelnionych z tworzyw szt.
d.1/0403-09 sztucznych lub metalowych
20 o s#. 200000
N ~ IRAZEM | 20.000
4/KNNR 9 Demontaz opraw oswielleniowych $wietlowkowych z kloszem szl.
d.1/0501-06
9+21 S - R szt f80.000f
_— . EP— _RAZEM _30.000
5/KNNR-W 9 |Demontaz kanalow instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 60 mm m
d.1/0310-06
65 - m 65.000 s
RAZEM _65.000
6/{KNNR-W 9 |Demontaz kanatow instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 130 mm m
d.1/0310-07
40 m 40.000
RAZEM 40.000
7/KNNR 9 Demontaz przewodow kabelkowych o {gcznym przekroju zyt do 30 mm2 ukia- |m
d.1/0305-03 danych w korytkach i listwach instalacyjnych - demontaz istniejacych przewo-
dow instalacji gwarantowanej i logicznej uklozonych w listwach nt - przewody
do ponownego montazu!
1028 m 160.000
RAZEM 160.000
8|KNNR 9 Demontaz gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych, |szt.
d.1]0402-05 natynkowych - demontaz istniejgcych punktow elektryczno-logicznych PEL
(3xDATA+2xRJ45)x13szt
10*4 - szl 40.000
RAZEM ~40.000]
9|KNR AL-01 |Demontaz demolacyjny elementow obslugowych - klawiatura szyfrowa szt.
d.1{0208-01
1 S szt | 1000
= S | RAZEM _1.000
10/KNNR 9 Demontaz tablic rozdzielczych o powierzchni do 0.5 m2 szl.
d.1/0201-05
b S szl 10000
T ——— B R ol RAZEM 1.000
11/KNNR 9 Demontaz aparatow elektrycznych o masie do 2.5 kg - obudowa taczenia prze-szt.
d.1]0203-05 wodow systemu SAP
B o ) RAZEM 1,000
12|KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewoddéw wlynkowych w cegle m
d.1/1207-01
(36+15*2)*2.5+30 m 195.000 o
RAZEM 195.000
13/KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.1/1208-05
0.03*0.03*195 m3 0176
RAZEM 0.176
14|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szeroko$ci do 25 mm m
d.1{1208-01
(36+152)*2.5+30 m 195.000
R RAZEM 195.000
15/KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otwordw w §cianach lub stropach z cegly o diugosci jotw.
d.1/1003-06 przebicia do 1 ceg. - $r.rury do 256 mm
7 otw. | 7.0000
- RAZEM | 7.000
16|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie olworow w $cianach lub stropach betonowych o diu- |otw
d.1/1004-12 gosci przebicia do 30 cm - $r.rury do 40 mm
3 otw. 3.000f
I = I | RAZEM 3.000
17{KNNR-W 9 |Powiekszanie wneki pod rozdzielnice elektryczne w podiozu betonowym dm3
d.1]1102-03
110 dm3 ~10.000]
N i ) o o RAZEM 10,000
vvvv 2 |Instalacja elektryczna i okablowania strukturalnego o
18/KNNR 5 Konslrukcje wsporcze przykrgcane o masie do 1 kg - 2 mocowania szL.
d.2{1101-02 Konstrukcje wsporcze 20-300 kg
80 szt 80.000 .
I RAZEM | 80.000




Suwalki bud D po zmianach ok

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | i Opis i wyliczenia - _jem. Poszcz. Razem
19/KNNR 5 Korytka o szeroko$ci do 100 mm przykrecane do gotowych otworow m
d.2/1105-07 Korytko metalowe perforowane KPR 100H60
40 m 40.000
RAZEM 40.000
20|KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg szl.
d.2/0404-01 tablica rozdzielcza podtynkowa TP min. 3x 18 dizwiczki pelne, zamykane na
zamek, z rezerwg miejsca min.30, klasa izolacji Il wyposazona w: roztacznik
glowny FR40A/3P, ogranicznik przepiec 4P kl. | i Il szt.1, wylacznik nadprgdo-
wy B6/1P szl.3, wskaznik faz szt.3, wylacznik réznicowopradowy 40A/4P/
30mA/AC szt. 2, wylacznik nadpradowy B10/1P szt.5, wylgcznik nadpradowy
B16/1P szt. 10,
1 o B szt. 1.000
o RAZEM 1.000
21/KNNR 5 Rozlacznik lub wylgcznik przeciwporazeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielni- szt.
d.2/0407-03 cach montaz w tablicy pietrowej komputerowej
Whylacznik przeciwporazeniowy 2-mod. z czionem nadpradowym C 16/0,03A,
Typ A
13 ) szt. 3.000 o
22|KNR AT-28 |Ukladanie szkieletowego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, 1 ka- |m kab-
d.2/0101-01 bel - uktadanie istniejacych przewodow w przygotowanych bruzdach la
BEZ MATERIALU
160 m kab- 160.000
la
RAZEM 160.000
23|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 30 mm2 ukiadane w goto- m
d.2/0209-03 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania
Przewod NYM-J/O/YDY-450/750V 5x6mmz
B o m 10.000
RAZEM 10.000
24/KNR AT-28 |Ukladanie szkieletowego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, 1 ka- |m kab-
d.2/0101-01 bel la
Kabel UTP 4x2x0,5 kategorii 6
12*55 m kab- 660.000
la
B . - RAZEM 660.000
25/KNNR 5 Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukladane p.t. w go- |m
d.2/0205-01 towych bruzdach w podlozu innym niz betonowe
Przewdéd NYM-J/O/YDY-450/750V 4x1,5mmz
o . 55 m 55.000
26|KNNR 5 Przewody kabelkowe o lacznym przekroju zyl do 7.5 mm2 ukladane w goto-  [m
d.2|0209-01 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania
Przewdéd NYM-J/O/YDY-450/750V 4x1,5mmz
) 150 R m 50.000
27|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyl do 7.5 mm2 ukladane n.t. na m
d.2|0206-04 podiozu innym niz betonowe
Przewod NYM-J/O/YDY-450/750V 4x1,5mmz
% m 90.000
RAZEM 90.000
28/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.2/0205-01 towych bruzdach w podiozu innym niz betonowe
Przewéd YDYp-450/750V 3x2,6mmz
220+30 m 250.000
RAZEM 250.000
29/KNNR 5 Przewody kabelkowe o lacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukiadane w goto- |m
d.2/0209-01 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania
Przewod YDYp-450/750V 3x2,5mmz
75465 — m 140.000
I | | RAZEM _.140.000
30/KNNR 5 Przewody kabelkowe o lgcznym przekroju zyl do 7.5 mm2 ukladane n.t. na m
d.2/0206-04 podlozu innym niz belonowe
Przewod YDYp-450/750V 3x2,5mmz
80+40 m. | 120000f |
- . . _ | RAZEM | 120
31/KNNR 5 Przygotowanie podioza pod osprzet inslalacyjny mocowany na zaprawie ce-  |szl.
d.2{0301-11 mentowej lub gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w podlozu ceglanym
o 86+64 _ szl. 100.000
I RAZEM 100.000
32|KNNR 5 szt.
d.2/0302-01
szl. 100.000
(R RAZEM 100.000
33|KNR AT-15  |Montaz modulu RJ45 nieekranowanego na skretce 4-parowej szl.
d.2|0107-01 modut kat 6 nieekranowany Mosaic
16*2 szt. 32.000

o
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 32.000
34|KNR AT-15 |Montaz gniazd abonenckich - montaz modulu RJ45 w gniezdzie szt.
d.2|0108-05 Adapter Mounting Plate 45x45 mm, angled, pt
16 szl. 16.000
RAZEM 16.000
35|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wlyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu- |szt.
d.2|0308-02 nowe przelotowe pojedyncze o obciazalnosci do 10 A i przekroju przewodow
do 2.5 mm2
gniazda wtykowe podtynkowe 2P+Z 16A Data
klucz do gniazd wtykowych 2P+Z 16A
16*3 szt 48.000
RAZEM 48.000
36|KNR AT-10 | Montaz gniazd abonenckich RJ45 - dodatek za montaz ramki szt.
d.2{0105-04 Ramka 4-krotna
pozycja za-
stepcza
16 szt. 16.000 o
RAZEM 16.000
37|KNNR 5 Gniazda inslalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu- |szt.
d.2/0308-02 nowe przelotowe pojedyncze o obcigzalno$ci do 10 A i przekroju przewodow
do 2.5 mm2
Gniazdo 2x2P+Z 10/16A 250V
23 sz\. | 230000
- E— RAZEM ~23.000
38/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu- |szt.
d.2|0308-02 nowe przelotowe pojedyncze o obciazalno$ci do 10 A i przekroju przewodow
do 2.5 mm2
Gniazdo 2P+Z 10/16A 250V IP-44
6 I szl. 6.000f
RAZEM 6.000
39|KNNR 5 tgczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe szt.
d.2|0307-01 tacznik p/t $wiecznikowy IP20
5 szl. 5.000 e
i RAZEM 5.000
40|KNNR 5 taczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe szt.
d.2|0307-01 t.acznik schod.podwdjny p/t 250V/6-10A st.pods.IP20
2 szt. 2.000 o
- - - RAZEM 2.000
41|KNR AT-15 |Tablice rozdzielcze 19" 24xRJ45 szt.
d.2|0112-01 Panel krosowy 24-porty RJ-45 kategorii 6 UTP wyposazony kompletny’
1 szt. 1.000 .
RAZEM 1.000
42|KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe w sufitach podwieszanych - $wietlowkowa 4x40 W kpl.
d.2|{0503-03 oprawa, ledowa do sufitéw podwieszanych LED 4000K 600x600, strumiern
Swietlny 4000Im, skutecznosc $wietina oprawy 120lm/W stopieri ochrony IP20
raster PAR, obudowa z blachy stalowej malowanej elektrostatycznie, moduf
LED
24 kpl. 24.000 g
RAZEM 24.000
43|KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe w sufitach podwieszanych - $wietlowkowa 4x40 W kpl.
d.2|0503-03 oprawa, ledowa do sufitow podwieszanych LED 4000K 600x600, strumieri
$wietlny 3200Im, skutecznosc $wietlna oprawy powyzej 100lm/W stopien
ochrony IP20 opal, obudowa z blachy stalowej malowanej elektrostatycznie,
,,,,,, .6 ~ S I kpl. ___6.000
S S A s : R _ RAZEM 6.000
44|KNNR 5 Montaz oprawy natynkowej kpl.
d.2/0502-04 oprawa natynkowa Zrodlo $wiatla LED, strumien $wietlny min 4000lm 4000K
IP40 klosz opalizowany,skutecznosc swietlna oprawy. min 120ln/W
o I Ckpl | 9000,
— —_— RAZEM | 9.000
45/KNNR 5 Oprawy $wietlowkowe do pomieszczen produkcyjnych pyloodporne w obudo-  kpl.
d.2{0511-03 wie z tworzyw sztucznych 1x20 W
oprawa ledowa, 1W, awaryjna z modutem awaryjnym 1-godz. nadcienna z fun-
kcja autotestu, hermetyczna IP44, z piktogramem, "praca na ciemno" (SE) np.
oprawa ewakuacyjna, I1P44, 1h, AT SE
1 E kpl. 1.000
~ _ I RAZEM _1.000
46|KNNR 5 Oprawy $wietlowkowe do pomieszczen produkcyjnych pyloodporne w obudo-  |kpl.
d.2|0511-03 wie z tworzyw sztucznych 1x20 W
oprawa awaryjna, "praca na ciemno" (SE), ledowa o mocy 3W, podtynkowa,
IP20, z funkcja autotestu (AT), optyka wersja korytarzowa, z 1-godzinnym cza-
sem podtrzymania zasilania, strumieri Swietiny min. 350lm LED 3W, 1h, SE
AT
2 o kpl 2000
- | RAZEM | 2000
47|KNR AT-15 |Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej szt.
d.2]0119-02 Kabel krosowy RJ45-RJ45, kal.6 klasa E U/UTP,szary 1,0

-5-
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
"""" 16 szt. 16.000
SRSV R SO OO St SR UG TN—S RAZEM 164000
48|KNR AT-15  |Krosowanie - kabel miedziany w gniezdzie abonenckim szt
d.2|0119-01 Kabel krosowy RJ45-RJ45, kat.6 klasa E U/UTP,szary 2,0
B LA . S— szl. 16.000
e o RAZEM 16.000
49/KNR AT-15 |Wykonanie pomiaréw lorow transmisyjnych - pierwsza linia pomiar
d.2|0118-01
1 pomiar 1.000
) ] RAZEM 1.000
50 KNR AT-15 |Wykonanie pomiarow lorow transmisyjnych - kazda nastepna linia pomiar
d.2|0118-02
31 -~ pomiar 31.000
RAZEM 31.000
51/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-fazowy (pomiar pomiar
d.2|1303-01 pierwszy)
1 pomiar 1.000
o RAZEM 1.000
52|KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-fazowy (kazdy na- |pomiar
d.2{1303-02 stepny pomiar)
(U pomiar |

53|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skuleczno$ci zerowania (pierwszy pomiar) szl.
d.211304-05
A szt. 1.000 L
54| KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skuteczno$ci zerowania (kazdy nastepny pomiar) |[szt.
d.2{1304-06
10 szl. 10.000
N T TRAZEM 10.000
55/KNNR-W 9  |Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych |punkt
d.2/1201-02 ptaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
5 1 punkt 1.000
I R B RAZEM 1.000
56/KNNR-W 9 |Pomiar natezenia o$wiellenia wnelrz na wyznaczonych punktach pomiarowych |punkt
d.2{1201-03 plaszczyzny roboczej - kazdy nastepny pomiar w pomieszczeniu
B9 punkt 189.000
] B RAZEM 189.000
57|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (nastepna proba) prob.
d.2{1305-02
2 - - prob. 2.000
RAZEM 2.000
3 System kontroli dostepu
58/KNR AL-01 |Monlaz elementow systemu kontroli doslepu - kontroler (sterownik) dla 2 wej$¢|szt.
d.3|0302-02 kontrolowanych
Zestaw kontroli dostepu na 2 przejscia z obudowa i zasilaczem wspolpracujgcy
z istniejgcym systemem ROGERS
i (R i sz, 1.000
- — — — — S R - = = i = SO = = 2 R AR P AR i Peo WS RAZEM 1'000
59|KNR AL-01  |Montaz elementow systemu kontroli dostgpu - kontroler (sterownik) dla 1 wej$- |szt.
d.3/0302-01 cia kontrolowanego
Czyltnik EM125kHz, zasilanie 12V,wspolpracujacy z istniejacym systeme RO-
GERS
NES — e sel. | 4000
R - T—— _RAZEM _4.000
60/KNR AL-01  |Monlaz elementow wyposazenia dodatkowego systemow kontroli dostepu - szt
d.3{0303-04 akumulator o poj. do 20 Ah podtrzymujgcy dane w sterowniku - 17Ah
I L o . szl 1.000
i missstetasessoarmi semstamia st s it I —— RAZEM 1 000
61/KNR AL-01 |Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk typu konwencjonalnego szt.
d.3/0402-01 przycisk awaryjnego otwarcia drzwi
szt. 2.000
RAZEM 2.000
62|KNR AL-01 |Montaz czujki olwarcia - kontaktronowa wpuszczana szl.
d.3/0203-02 czujki magnetyczne (kontaktrony) klasy grade 3
2 o szl. 2.000
— RAZEM 2.000
63|KNR AL-01  [Montaz elektromechanicznych elementéw blokujgcych - szl
d.3|0304-04 zwora elektromagnetyczna 500kg z sygnalizacjg pracy, wyjsciem przekazniko-
wym i z uchwytem montazowym
12 szt 2.000
64 KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukladane w goto- m
d.3/0210-04 wych bruzdach na podiozu betonowym
Przewod FTP 4x2x0,5 LSOH kat. 5
65 m 65.000
RAZEM 65.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
5/KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o lgcznym przekroju zyl do 7.5 mm2 ukiadane w goto- m
d.3/0210-04 wych bruzdach na podtozu betonowym
Przewdd do syst. alar. YTDY 6x0,5mm
15
66[KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o lgcznym przekroju zyl do 7.5 mm2 ukladane w goto-
d.3/0210-04 wych bruzdach na podtozu betonowym
przewod OMY 2x1
15 m 15.000
RAZEM 15.000
67 |KNR AL-01 |Uruchomienie systemu kontroli dostepu do 8 sterownikow (kontrolerow) magis-|szt
d.3|0306-03 trali - wpiecie kntrolerow i integracja z istniajgcym stystemem KD opartym na
urzadzeniach Roger5
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
68|KNR AL-01 |Praca probna systemu kontroli dostepu - proby pomontazowe elektromecha- szt
d.3|0307-04 nicznych elementow blokujgcych
2 B szt 2.000
,,,,,,, RAZEM _2.000
4 System SSP B
69|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - obudowa nt z zaciskami potaczenio-  |szl.
d.4|0406-01 wymi dla systemu SSP
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
70|/KNR AL-01 |Montaz gniazd pozarowych z izolatorem zwar¢ do czujek szl.
d.4|0403-03 gniazdo czujek
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
71/KNR AL-01 [Montaz czujek pozarowych - izotopowa lub optyczna dymu szt.
d.4|0401-01 czujka dymu wsporpracujgca z istniejgcym systemem IGNIS 1000
2 ~ . . gszt. | 20000 |
I B .. \RAZEM | 2.000
72|KNR AL-01 [Montaz dodatkowych urzadzen i elementow SAP - dodatkowe wewnelrzne szt.
d.4/0404-07 wskazniki zadzialania w wykonaniu adresowym w uprzednio zainstalowanych
gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem
Wskaznik zadziatania :
4 - B szt 1 4.000 o
- RAZEM 4000
73|KNNR 5 Przewody kabelkowe o lgcznym przekroju zyl do 7.5 mm2 uktadane n.t. na m
d.4|/0206-04 podlozu innym niz betonowe
przewod YnTKSYekw 1x2x1
Kolek rozporowy z wkretem fi 6mm
uchwyty USMP
60 m_ 60.000
RAZEM 60.000
74|KNR 5-08 Podtgczenie przewodow kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski lub  |szt.
d.4|0813-01 bolce (przekroj zyt do 2.5 mm2)
16 o szt. | 16000
i, RAZEM | 16.000
75|KNR AL-01  |Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 24 adresow lin.
d.4|0603-05
1 lin. 1.0000
RAZEM 1.000
5 System CCTV o -
76|KNNR 5 Przebijanie otworow $r. 25 mm o diugoéci do 40 cm w $cianach lub stropach z jotw.
d.5/1209-1201 | betonu
3 otw. 3.000 .
RAZEM 3.000
77|KNR AT-14 |Ukladanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel m
d.5(0102-01 miedziany
Kabel teleinformatyczny ekranowany, miedziany F/UTP 4x2x0,8 kat.6, 4 pary
24AWG PVC,
220 e S - SRS 11 N, H— S
O S g 220.000
78/ KNNR 5 Odgalezniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach przykrecane szl
d.5(0304-04 Puszka przytaczeniowa do kamer
S O U= S | _.2.000
KNR AL-01 [Montaz elementow systemu telewizji uzytkowej - urzadzenie do cyfrowego za- |szt.
d.5/0503-04 pisu obrazu
rejestrator sieciowy 8-kanatowy IP PoE
Dysk HDD 4TB SATA Ill przystosowany do pracy ciggle,
1 szt 1.000 o
. - RAZEM 1.000
80|KNR AL-01 |Montaz elementow systemu telewizji uzylkowej - kamera TVU wewnetrzna szt.
d.5/0501-01 Kamera IP, 1/2.8", 2Mpx, 1920x1080/ 25 ki/s, H.265+/ H.265, 2.8mm / 1.6, IR
30m, IP67, IK10
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
81|KNR AL-01 |Montaz elementdw syslemu telewizji uzytkowej - urzadzenie do cyfrowego za- |szt.
d.5/0503-04 pisu obrazu
Dysk HDD 4TB SATA Il przystosowany do pracy ciggle
1 szl. 1.000
82|KNR AL-01  [Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji linia
d.5/0506-01
6 SystemAV i
83/KNR AT-14  |Monlaz gniazd Audio-Video HDMI montowane w puszce n/t i p/t - adaplacja szl.
d.6/0107-01 pozycji
gniazdo Audio-Video HDMI
12 szl. 2.000
o RAZEM 2.000
84|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyl do 7.5 mm2 wciggane do rur m
d.6/0203-01 Kabel HODMI typu C-HM/HM/PRO
o 15 m 15.000
o L RAZEM 15.000
85/KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 10 kg szl.
d.6/0406-03 Ekran powierzchnia robocza 293x183cm 16:10, bez ramki, montaz sufitowy /
do zabudowy sufitowej, sterowanie przewodowe + radiowe pilot
S . szl. 1.000
- T T VUSSP S P —, RAZEM 1'000
86|KNNR 5 Aparaty elekiryczne o masie do 10 kg - Montaz projeklora multimedialnegow |szt.
d.6/0406-03 pom. sali odpraw i centrum dowodzenia w zestawie z pilotem sterowniczym i
uchwytem montazowym - adaptacja pozycji
Projektor multimedialny, przeno$ny, 3D, 4200 lumeny ANSI, Full HD (1920 x
1080), 16:9, 1080p wraz z uchwytem i akcesoriami do montazu sufitowego
I 1 sz, 1.000
RAZEM 1.000
. |System SSWIN
87|KNR 5-08 Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do kol-  |szt.
d.7|0301-02 kow plast.w podlozu z cegly
1 o szl. 1.000
B N N0 RAZEM 1.000
88/KNR AL-01 |Montaz kompaktowej centrali alarmowej do 64 linii dozorowych szl.
d.7/0101-05 Plyta gléwna centrali alarmowe klasy grade 3 + modul komunikacji glosowej
INT-GSM
Obudowa centrali alarmowej i zasilacz klasy grade 3
1 o oqsa. p 10000
: B ) B R — RAZEM 1.000
89/KNR AL-01  |Monlaz dodatkowej karly funkcyjnej centrali alarmowej - modul 8 wej§¢ do cen-|szl.
d.7/0104-01 trali
Modut 8 wejéé
s 1 szl. 1.000
. - - RAZEM 1.000
90|KNR AL-01  |Montaz elementow obslugowych - klawiatura szyfrowa szt.
d.7/0208-01 Klawiatura systemu alarmowego klasy grade 3
3 R - szt. 2.000
RAZEM 2.000
91/KNR AL-01  [Montaz czujki ruchu- pasywna podczerwieni szt.
d.7/0201-01 Czujka dualna PIR+mikrofala z antymaskingiem klasy grade 3
92|KNR AL-01  [Monlaz czujki otwarcia - kontakironowa wpuszczana szt.
d.7/0203-02 czujki magnetyczne (kontaktrony) klasy grade 3
L o e szl. 3.000
s T S — RAZEM 3000
93/KNR AL-01  |Montaz czujki napadowej - reczny przycisk szt.
d.7/0204-01 Przycisk napadowy, stalowy klasy grade 3
B szt. 1.000
RAZEM 1.000
94/KNR AL-01 |Montaz sygnalizalora akustycznego wewnetrznego lub zewnetrznego szt.
d.7/0108-01 sygnalizator akustyczny wewnetrzny
1 szl. 1.000
o RAZEM 1.000
95/KNR AL-01  |Montaz akumulatora bezobsiugowego o poj. do 130 Ah szt.
d.7{0109-02 akumulator 18Ah
| B szl. 1.000{
- RAZEM 1.000
96| KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o igcznym przekroju zyl do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
d.7/0210-04 wych bruzdach na podiozu betonowym
przewod YTDY 6x0,5
50 m 50.000

-8-
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
RAZEM 50.000
97|KNR AL-01 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 50 kro-|system
d.7|0601-02 kow programowych (instrukcji)
system 1.000
RAZEM 1.000
98|KNR AL-01 |Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych o 1 elemencie |szt.
d.7/0602-01 liniowym
5 szt. 5.000 |l
RAZEM 5.000
99|KNR AL-01 |Praca prébna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementow liniowych szt
d.7/0604-01
1 o o szl 1.000
RAZEM
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