Komenda Wojewddzka Policji w Biatymstoku ul. Sienkiewicza 65, 15-003 Biatystok

PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI : Remont wybranych pomieszczen biurowych CBSP, Zarzad w Bialymstoku, Wydzial w Suwalkach
przy ul. Putaskiego 26
ADRES INWESTYCJI :  Suwalki, ul. Putaskiego 26
INWESTOR : Komenda Wojewdédzka Policji
ADRES INWESTORA : 15-003 Bialystok ul. Sienkiewicza 65
BRANZA :  Sanitarna
SPORZADZIt. KALKULACJE : mgr inz. Elzbieta Malinowska (Sanitarna)
DATA OPRACOWANIA 1 25.05.2022r.
WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

25.05.2022 r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



CBSP Suwalki 2022 r. przedmiar PRZEDMIAR

Lp.| Podsta- | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa spec
tech
n.
Rotéoty sanitarne na pierwszym pietrze budynku D KMP w Suwatkach, przy ul. Putaskiego 26 - wybrane pomieszczenia
CBSP
1 Instalacja wodociggowa i kanalizacyjna
1.1 Roboty montazowe wewnetrznej instalacji wodociggowej
1|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych PE-RT/AL/PE-RT o $r.20 x 2 mm m
d.1./0112-01
1
30 m 30.000
RAZEM 30.000
2|KNNR 4 Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych |szt.
d.1./0116-08 do zaworéw czerpalnych, baterii, ptuczek o potgczeniu elastycznym me-
1 talowym o $r. zewngtrznej 20 mm
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
3|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o |szt.
d.1.|0130-02 $r. nominalnej 20 mm
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
4/KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych |m
d.1.|0127-04 - dodatek w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
1
30 m 30.000
RAZEM 30.000
5|KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1.{0128-02
1
30 m 30.000
RAZEM 30.000
6/KNNR 4 Zawory czerpalne o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.1.|0135-02
-1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7|KNNR 4 Baterie umywalkowe stojace o §r. nominainej 15 mm szt.
d.1./0137-02
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.2 Roboty izolacyjne i budowlane
8|/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.16-22 mm otulinami z wysokiej jakosci pianki PE |m
d.1.|0106-03 - jednowarstwowymi gr. 9 mm
2
30 m 30.000 :
RAZEM 30.000
9|KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie|m
d.1./0339-03 cementowo-wapiennej
2
5 m 5.000
RAZEM 5.000
10|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu szt.
d.1./0208-03 zwirowego o grubosci do 30 cm
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
11|KNNR 2 Okfadziny pojedyncze z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipso- |m?2
d.1.|1703-02 we) na $cianach na zaprawie
2
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
2 Wewnetrzna instalacja kanalizacji saniatrnej
21 Roboty montazowe
12|KNNR 4  |S.T.W|Rurociagi kanalizacyjne z PVC o ér. 50 mm na $cianach w budynkach |m
d.2.|0208-01 |.i niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
1 O.R.S
+ 1233
5.2.1.
20 m 20.000
RAZEM 20.000
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13|KNNR 4 |S.T.W|Dodatki za wykonanie podejs¢ odplywowych z PVC o $r. 50 mm o pola- [szt.
d.2./0211-01 |.i czeniach wciskowych
1 O.R.S
.1 2.3.
5.2.1.
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
14/KNNR 4 Umywalka porcelanowa z syfonem wpuszczana w blat kpl.
d.2./0230-02
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
15/KNNR 4 Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem wpuszczny w blat szt.
d.2.|/0229-05
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3 Montaz klimatyzatoréw w korytarzu i w sekretariacie
16|KNNR 4 Jednostka zewnetrzna dachowa klimatyzatora typu split o mocy chio-  |szt.
d.3|0432-01 dzenia ok. 8,0 - 9,0 kW i mozliwopscig grzania (I pietro)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
17|KNNR 4 Jednostka wewnetrzna sufitowa klimatyzatora typu split o mocy chto-  |szt.
d.3|0432-01 dzenia ok. 4,0 - 4,50 kW i mozliwo$cig grzania (I pietro)
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
18|KNNR 4 Jednopstka zewnetrzna dachowa klimatyzatora typu split o mocy chio- |szt.
d.3|0432-01 dzenia ok. 3,5 - 4,2 kW i mozliwoscig grzania ( | pigtro)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
19|KNNR 4 Jednostka wewnetrzna sufitowa klimatyzatora typu split o mocy chto-  [szt.
d.3(0432-01 dzenia ok. 3,5 - 4,2 kW i mozliwoscig grzania (I pietro)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
20{KNNR 4 Rurociggi w instalacjach c.o. miedziane o ér. zewnetrznej 10 mm o po- |m
d.3|0405-01 taczeniach lutowanych na $cianach w budynkach
2'6.+2*2*11.5 m 58.000
RAZEM 58.000
21/KNNR 4 Rurociggi z PVCo $r. zewnetrznej 20 mm taczone metoda klejenia, na |m
d.3(0110-01 $cianach w budynkach niemieszkalnych
5+10 m 15.000
RAZEM 15.000
22|KNR 7-28 Przebicie otworéw dla przewodéw instalacyjnych o $rednicy do 50 mm |otw.
d.3(0203-02 w $cianach murowanych o grubosci 1 ceg.
3 otw. 3.000
RAZEM 3.000
23|KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw $r. 12-22 mm otulinami Thermacompact | gr. 13 m
d.3/0108-01 mm (J)
58 m 58.000
RAZEM 58.000
24|analiza Uruchomienie klimatyzatora i szkolenie pracownikéw w zakresie obsugi|szt.
d.3|wilasna urzgdzenia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
25|analiza Przeglady okresowe w czasie trwania gwarancji szt.
d.3|wilasna
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
26|analiza Instalacja elektryczna do klimatyzatoréw szt.
d.3|wilasna
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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