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OPIS TECHNICZNY

1. DANE PODSTAWOWE.

1.1 Data opracowania, nr i data umowy, dane Zleceniodawcy i

Zleceniobiorcy.

Data opracowania: Kwiecien 2022
Numer umowy: Umowa nr 1/2022 z dnia 18.02.2022 roku
Przedmiotowy obiekt: Miejskie Przedszkole nr 13

Ul. Witosa 16a, 40-832 Katowice

Dane Zleceniodawcy: Miejskie Przedszkole nr 13
Ul. Witosa 16a, 40-832 Katowice

Dane Zleceniobiorcy: DSW Projekt Sp. zo. o.
Ul. Sw. Barbary 14/36
41-516 Chorzéow

1.2 Przedmiot, cel i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-
budowlany pn.: ,Inwestycje dotyczqce kuchni w Miejskim Przedszkolu nr 13
przy ul. Wincentego Witosa 16a, 40-832 Katowice” Planowany zakres prac
budowlanych obejmuje budynek Przedszkola Migjskiego nr 13 usytuowany na
dziotce nr 10/67, zlokalizowanej przy ul. Wincentego Witosa 160 w
Katowicach. Budynek uzytecznosci publicznej zaprojektowano jako
wolnostojgcy, w czesci 2-kondygnacyjny, w czesci 1-kondygnacyjny,
podpiwniczony, bez poddasza uzytkowego.

Lakres opracowania obejmuje modernizacje zaplecza kuchennego,
usytuowanego na parterze. Celem opracowania jest uzyskanie kuchni
dostosowanej do obowigzujgcych przepisdw i standardéw technicznych.

1.3 Lokadlizacija.
Przedmiotowy budynek, objety opracowaniem zlokalizowany jest w

Katowicach, woj. §igskie, przy ul. Wincentego Witosa 16a
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OBREB EWIDENCYJNY:

Lateze

NR DZIALKI:

10/67 (dziatka przedmiotowa)
IDENTYFIKATOR DZIALKI:
246901_1.0001.AR_46.10/67

1.4 Podstawy materialno-prawne opracowania.

Wizja lokalna

Inwentaryzacja budowlana

Ustalenia z Zamawiajgcym i Uzytkownikiem budynku

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 .
poz. 695z pdzn. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. z 2012r poz. 462 z pdzn. zm.)
Rozporzgdzenie  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie  warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(t.j. Dz.U. 2 2015r poz. 1422 z pdzn. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. z 2013r poz. 1129 z pdzn. zm.)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania  planowanych  kosztow  prac  projektowych  oraz
planowanych kosztéw robdt budowlanych okreSlonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U z 2004 r nr 130, poz. 1389 z pdzn. zm.)
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku. Prawo zamodwien publicznych (Dz.
U.z2017r poz. 1579 z pdzn. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Z 2003 r. nr 120 poz.
1126 z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku — o ochronie przeciwpozarowej (t.].
Dz. U.z2019r. poz. 1372 z pdzn. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
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innych obiektow budowlanych i terendw (Dz. U.z2010r. nr 109 poz. 719
z pozZn. zm.)

e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 24
lipca 2009 r. w sprawie zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych
(Dz. U.z 2009 r. nr 124 poz. 1030 z pdzn. zm.)

e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2
grudnia 2015 r. w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U.z 2015 r. poz. 2117)

e Inne wigzqgce przepisy prawa oraz normy obowigzujgce, w zakresie
ktérego dotyczy niniejsza dokumentacja
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2. STAN ISTNIEJACY.

2.1 Lokalizacja.

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na dziatce o numerze 10/67 w
Katowicach. Obrys dziatki, na ktérej znajduje sie budynek ma prostokgtny
ksztatt. Budynek potozony jest w dzielnicy Osiedle Witosa. W sgsiedztwie
przewazajqg budynki wielorodzinne. Wokdt budynku znajdujg sie drogi: Witosa.
Dojazd do budynku od strony ul. Witosa. Budynek zaprojektowano jako
wolnostojgcy, 2-kondygnacyjny, podpiwniczony, bez poddasza uzytkowego.

RYS. 1 - Lokalizacja budynku przedszkola

2.2 Dojazd i uktad komunikacyjny.

Nieruchomos$¢ potozona przy ul. Witosa w Katowicach, ktéra stanowi dojazd
do budynku. Do wejscia gtbwnego oraz wejs¢ bocznych prowadzi teren
utwardzony - chodnik oraz utwardzony plac. Nawierzchnie utwardzone w
zadawalajgcym stanie.

2.3 Uktad funkcjonalny i forma budynku.

Budynek przedszkola zostat wybudowany w 1992 roku. Obiekt sktada sie z
czterech segmentow parterowych i jednego segmentu 2-kondygnacyjnego.
Segmenty oddzielone sq dylatacjami.
W budynku istnieje jedna klatka schodowa. Do budynku prowadzg 3 wejscia
(w tym osobne wejscie do zaplecza kuchni).

Budynek jest niepodpiwniczony, bez poddasza uzytkowego.
Na parterze w czesci pdtnocno-wschodniej znajduje sie kuchnia wraz z
zapleczem. W tej czesci wystepujg takie pomieszczenia jak pokdj infendenta,
magazyny, wc personelu, pomieszczenie gospodarcze, kuchnia, zmywalnia,
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obieralnia, pomieszczenie wydawcze oraz zmywalnia. W cenfralnej czesci
obiektu wystepuje korytarz wraz z jednq klatkg schodowa.

2.4 Elementy budowlane budynku.

Budynek wykonany w technologii stupowo-ryglowej z wypetnieniem
Scian cegtq i pustakiem — gr. 40cm.

Sciany dziatowe murowane z cegty — gr. 12/20 cm oraz $ciany g-k na
stelazu systemowym

stropy — zelbetowe

dach gtéwny dwuspadowy, zelbetowy, kryty papg

kominy murowane

schody zelbetowe ptytowe — gr. ptyty ok. 18 cm

podtogi i posadzki o réznych wykonczeniach: ptytki gresowe,
wyktadzina PVC

stolarka okienna z PVC w kolorze brgzowym

stolarka drzwiowa drewniana

2.5 Ocena stanu technicznego pomieszczen.

Kuchnia wraz z zapleczem nie jest dostosowana do potrzeb uzytkownikdw,
wymaga przebudowy i modernizaciji. Urzgdzenia nalezy wymieni¢. Uktad
pomieszczen nie jest dostosowany do potrzeb procesu technologicznego
przygotowywania i wydawania positkdw. Stan pomieszczen nie spetnia
obowigzujgcych standarddw.

2.6 Dane liczbowe stanu istniejgcego.

Dane liczbowe dot. budynku umigjscowionym na przedmiotowym terenie:

powierzchnia zabudowy budynku: 1036,50 m2
powierzchnia uzytkowa budynku: 862,00 m2
Kubatura budynku: 4886,00m3

ilos¢ kondygnaciji nadziemnych (jeden segment): 2
ilo§¢ kondygnacji nadziemnych (cztery segmenty): 1
ilos¢ kondygnaciji podziemnych (jeden segment): 1
powierzchnia uzytkowa zaplecza kuchni: 165,99 m2
wysokosc: ok.9m
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2.7 Rodzdj i kategoria obiektu budowlanego.
kategoria obiektu budowlanego:

> Kategoria IX — budynki kultury, nauki i oswiaty
rodzaj obiektu budowlanego:

> 1.13 Budynki nauki, oswiaty i wychowania

2.8 Dostepnos¢ dla osob niepetnosprawnych.

Budynek w stanie istniejgcym jest dostosowany do poruszania sie osob
niepetnosprawnych. Wejscie do budynku po schodach zewnetrznych oraz
pochylnig z uwagi na roznice terenu. Niniejszy projekt nie obejmuje
dostosowania budynku do oséb niepetnosprawnych.

2.9 Warunki pozarowe.

Budynek niski — wysokos¢ ok. 9 m, podpiwniczony. W budynku znajdujqg sie
hydranty wewnetrzne, gasnice. Wewnagtrz budynku znajdujg sie elementy
palne. Niniejszy projekt nie obejmuje dostosowania budynku do warunkéw
ochrony pozarowej.

2.10 Konstrukcija obiektu.

Nie przewiduje sie zmian w uktadzie konstrukcyjnym budynku. Projekt
przewiduje wyburzenie wskazanych scian dziatowych i budowe nowych scian
gipsowo-kartonowych. Projekt przewiduje réwniez wykonanie otworow w
stropodachu, do przeprowadzenia przewodow wentylacyjnych.
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3. DEMONTAZ | WYBURZENIA

3.1 Wytyczne.

Prace rozbidrkowe nalezy wykona¢ pod nadzorem osoby posiadajgce;j
wtasciwe uprawnienia budowlane dla danych prac. Nalezy stosowac sie do
wymienionych ponizej zasad i zachowac kolejnos¢ poszczegdlnych prac.
Wszelkie rusztowania, konstrukcje wsporcze i tymczasowe niezbedne do
wykonania prac rozbidrkowych powinny by¢ wykonane na podstawie
odpowiednich projektow.

3.2 Zakres prac wyburzeniowych i rozbiorkowych
e demontaz istniejgcej stolarki drzwiowej wewnetrznej i zewnetrznej

e demontazistniejgcego okna zewnetrznego

e fragmentaryczne wyburzenia scian

e fragmentaryczne zamurowania otworéw

e fragmentaryczne poszerzenia otworow

e demontaz instalacji wewnetrznej w budynku

e demontaz grzejnikdw

e demontaz armatury i urzgdzen sanitarnych

e demontaz urzgdzen kuchennych

e demontaz wskazanych posadzek w budynku

e demontaz wskazanych oktadzin sciennych w budynku
e demontaz istniejgcych ptytek lastriko na rampie

e demontaz istniejgcej barierki rampy (do oczyszczenia, pomalowania i

ponownego montazu)

3.3 Prace przygotowawcze
e Odtqgczy¢ zasilanie instalacii elekirycznej w pomieszczeniach objetych

przedmiotem opracowania, a nastepnie dokonac sprawdzenia
wszystkich gniazd i zrédet pod kgtem wystepowania w nich napiecia.
Nalezy zabezpieczyl przytqgcze elektryczne przed uszkodzeniami i
dostepem oséb niepowotanych.

e Odcig¢ doptyw gazu do kuchni.

10
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Odcig¢c doptyw wody do pomieszczen objetych przedmiotem
opracowania.

Przed rozpoczeciem prac rozbidrkowych  Wykonawca  prac
zobowigzany jest do opracowania harmonogramu prac, formy,
sposobu i miejsca wywozu lub gromadzenia materiatow rozbidrkowych,

odpaddw i urobku

Na kazdym etapie prowadzonych prac Wykonawca zobowigzany jest

odpowiednio oznaczyC teren prac, zabezpieczyC powstate otwory w

scianach i stropach, stosowa¢ wymagane zabezpieczenia przed

upadkiem z wysokosci pracownikdw i urzqgdzen oraz stosowac inne

wymagane srodki zabezpieczajgce.

11
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STAN PROJEKTOWANY

NINIEJSZY PROJEKT ZAKLADA MODERNIZACJE KUCHNI W BUDYNKU MIEJSKIEGO
PRZEDSZKOLA NR 13 W KATOWICACH

4. REMONT WRAZ Z PRZEBUDOWA POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZEN
BUDYNKU

4.1 Projekt rozbidrek

Przedmiotowy projekt przewiduje wykonanie modernizacji wezta kuchennego
wraz z zapleczem kuchennym. Przed realizacjg robdt zwigzanych ze skuciem
ptytek oraz tynkdw na Scianach nalezy dokonac¢ demontazu istniejgcych
urzgdzen sanitarnych i elektrycznych. Przed demontazem urzgdzen nalezy
odcig¢/ odtgczy¢ instalacje sanitarne i elekiryczne w pomieszczeniach
bedgcych przedmiotem opracowania. Roboty rozbidrkowe winne byc
prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej do wykonywania robot
budowlano - montazowych i rozbidrkowych. Pracownicy zatrudnieni przy
rozbidrce powinni by¢ zapoznani z kolejnosciq robdt i przeszkoleni w zakresie
bezpiecznych metod rozbidrki. Pracownikdw zatrudnionych przy rozbidrce
nalezy wyposazy¢ w indywidualne S$rodki ochrony BHP (kaski, szelki
bezpieczenstwa, rekawice, okulary ochronne itp.). Po wykonaniu robdét
rozbidrkowych wywiesc odpady i zutylizowac.

Projektuje sie nastepujgce zmiany budowlane w budynku:
e fragmentaryczne wyburzenia scian dziatowych

e fragmentaryczne zamurowania otworow

e poszerzenie istniejgcych otwordw w Scianach dziatowych

e wykonanie nadprozy drzwiowych w nowoprojektowanych scianach
dziatowych

e wykonanie przejs¢ instalacyjnych w przegrodach

e budowa nowych scian dziatowych

4.1.1 Instalacje elektryczne
Roboty rozbidérkowe prowadzic po uprzednim odtqczeniu zasilania sieci

elekirycznej w pomieszczeniach objetych przedmiotem opracowania. Nalezy
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zdemontowac istniejgce oprawy osSwietleniowe,  wtgczniki/wytgczniki
oSwietleniowe oraz gniazda elekiryczne. Projekt zaktada wymiane catej
instalacji elektrycznej w obrebie kuchni i zaplecza kuchennego (skucie

tynkéw, demontaz istniejgcej instalacii elekirycznej w scianach).

4.1.2 Instalacje wod.-kan.

Roboty rozbidrkowe w kuchni oraz w tazienkach prowadzi¢ po uprzednim
odcieciu instalacji w pomieszczeniach objetych przedmiotem opracowania.
Nalezy zdemontowac biatg armature (umywalki, miski ustepowe, brodziki,

Zlewy, zmywarki, baseny).

4.1.3 Instalacja gazowa

Roboty rozbidrkowe w kuchni po uprzednim odcieciu gazu w
pomieszczeniach objetych przedmiotem opracowania. Nalezy

zdemontowac urzgdzenia gazowe (kuchenka gazowa, taborety gazowe).

4.1.4 Instalacja ogrzewaniaq.

Projekt rozbidrek dotyczy demontazu istniejgcych grzejnikow.

4.1.5 Wentylacja

Nalezy zdemontowac istniejgce okapy kuchenne, wentylacje mechaniczng
oraz wszystkie kratki wentylacyjne sufitowe w obrebie kuchni oraz zaplecza
kuchennego. Wymiana istniejgcych elementdw wentylacyjnych oraz montaz
nowoprojektowanych elementdow takich jak kratki wentylacyjne, wywiewki
kanalizacji sanitarnej etc. Wykonanie i wymiana elementdw wg projektu

techniczno-wykonawczego branzy sanitarne;.

4.1.6 Sciany
W pomieszczeniach kuchni oraz w tazienkach na scianach potozone sg do

wysokosci ok 2m ptytki sScienne. Ptytki sq juz w ztym stanie technicznym. Nalezy
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skuc¢ istniejgce ptytki. W pozostatych pomieszczeniach tynki sg w stanie
srednim. Zaktada sie ok. 100% skucia istniejgcych tynkdw w pomieszczeniach
kuchennych i tazienkach, a w pozostatych pomieszczeniach 50%. Z uwagi na
przebudowe nalezy wyburzy¢ Sciany dziotowe zaznaczone w czesci
graficznej projekfu. Nalezy zdemontowac istniejgce drzwi do pomieszczen.
Przy poszerzeniu otwordw drzwiowych w Scianach dziatowych, nalezy
zamontowac odpowiednie nadproza systemowe.

Rozbidrke Scian nalezy przeprowadziC recznie przy uzyciu lekkiego sprzetu jak
mtoty udarowe elektryczne i sprzet reczny.

Budowa nowych $cian dziatowych — projektuje sie sciany z ptyt g-k.

4.1.7 Posadzka

Posadzkg w remontowanych pomieszczeniach sq ptytki oraz wyktadzina pcv.
Posadzki sg w ztym stanie technicznym- pekniecia, ubytki. Nalezy

zdemontowac wierzchnie warstwy podtog (ptytki, wyktadzina pcv).

4.1.8 Sufit

Zaktada sie okoto 50% skucia tynkdw sufitowych.

4.2 Projekt konstrukcii.

4.2.1. Montaz nadprozy

Wykonanie nadprozy systemowych drzwiowych w S$cianach dziatowych
zgodnie z wytycznymi producenta. W budynku projektuje sie nadproza

prefabrykowane.

4.2.2. Budowa Scian

Projektowane $ciany dziatowe nalezy wykonac z ptyt gipsowo-kartonowych.
Zamurowanie otwordw wykona¢ z cegty petnej. Rozpoczecie prac
konstrukcyjnych zwigzanych z budowq Scian, nalezy rozpoczgcC po etapie

rozbidrkowym.
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4.2.3. Projekt wod.-kan.

Projekt instalaciji sanitarnej wg opracowania projektu branzy sanitarne;.

4.2.4. Projektowana wymiana grzejnikdw

- demontaz istniejgcych grzejnikow
- montaz istniejgcych (zdemontowanych) grzejnikéw
- montaz nowego grzejnika w pomieszczeniu socjalnym, magazynu, tazienki

4.2.5. Projekt elekiryczny

Projekt instalaciji elektrycznych wg opracowania projektu branzy elektryczne.

4.2.6. Montaz lamp

Projektowane lampy- oczko Swietlne LED z oprawqg wpuszczang w kolorze
biatym. Lokalizacja oczek oswietleniowych pokazano w czesci graficznej
projektu. Doprowadzenie prgdu do oczek oswietleniowych- po przez
projektowanqg instalacje elektryczng. Parametry opraw oswietleniowych:

Uzyskanie Sredniego natezenia oswietlenia 200Ix.

4.2.7. Witgczniki oSwietleniowe

Projektowane wtqgczniki oswietleniowe na wys.ok.100 cm i 15 cm od

oscieznicy.

4.2.8. Projektowane piony

Projektowane piony nalezy obudowac ptytg g-k o grubosci 12,5 mm. Kominy

wentylacyjne murowane, wg czesci graficzne;.

4.2.9. Projektowana modernizacja sanitariatow.
- demontaz istniejgcych oktadzin Sciennych i podtogowych z ptytek

ceramicznych
- demontaz istniejgcych urzgdzen i armatury
- demontaz drzwi wewnetrznych

- utozenie nowej posadzki z wyktadziny PVC
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- wykonanie oktadziny Sciennej z ptytek gresowych do wys. min. 2,05 m,
powyzej malowanie scian farbg do tazienek

- montaz nowych urzgdzen i armatury

- montaz nowych drzwi wewnetrznych

- utylizacja materiatu rozbidrkowego

4.2.10. Wentylacja

Nalezy zdemontowac istniejgce okapy kuchenne, wentylacje mechaniczng
oraz wszystkie kratki wentylacyjne sufitowe w obrebie kuchni oraz zaplecza
kuchennego. Wymiana istniejgcych elementow wentylacyjnych oraz montaz
nowoprojektowanych elementow takich jak kratki wentylacyjne, wywiewki
kanalizacji sanitarnej etc. Wykonanie i wymiana elementéw wg projekiu
techniczno-wykonawczego branzy sanitarne;.

Nowoprojektowane kominy wentylacyjne nalezy szczelnie wymurowac
ponad powierzchnie dachu min. 60cm. Kominy wentylacyjne nalezy
wykonac z cegty petnej klasy 20. Ocieplic w systemie BSO i zakonczy¢ czapg
betonowqg z betonu wodoszczelnego. Przejscie komindw przez potac

dachowq nalezy uszczelni¢ i wykonczy¢ obrobkqg blacharskg wg detalu.

4.3 Projekt wykonczenia z elementami wyposazenia

4.3.1. Sciany

e kuchnia, zaplecze kuchenne oraz tazienka

Przed uktadaniem nowych ptytek, nalezy stare ptytki, tynki zbi¢. Na
Scianach zaprojektowano ptytki gresowe matowe 60x30 do wys. min.

205cm - we wszystkich pomieszczeniach wchodzgcych w sktad kuchni.

Dodatkowo w pomieszczeniach: socjalnym, gospodarczych, w miejscu
wystepowania umywalek/zlewdéw nalezy wykonac¢ fartuch ochronny z

ptytek jw. do wysokosci 205cm oraz na szerokos¢ +30cm od ich krancow.
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Minimalne wymagania techniczne dla tynkdw pod ptytki:
- Tynk cementowo-wapienny,

- Kategoria ll,

- Wytrzymatos$¢ na Sciskanie: Kat. CS 1,

- Minimalna grubos¢ warstwy tynku: sciana: 10 mm, sufit: 8 mm.

Minimalne parametry techniczne dla tynkéw nad ptytkami:
- Tynk cementowo-wapienny,

- Kategoria lll,

- Wytrzymatos$¢ na sciskanie: Kat. CS 1,

- Minimalna grubos¢ warstwy tynku: sciana: 10 mm, sufit: 8 mm.

Minimalne wymagania techniczne dla ptytek gresowych:
- klasa |,

- nasigkliwo$¢ E<0,5 %,

- wytrzymato$¢ na zginanie — min. 35 MPq,

- odpornos¢ na scieranie,

- rektyfikowane,

- rozmiar 30x30 cm.

Minimalne wymagania techniczne dla fug:
-klosa CG2W A;

- odpornosc na scieranie < 1000 mma3;

Minimalne wymagania techniczne farby sciennej:
- farba hydrofobowaq,

- farba matowa,

- Scienna wewnetrzna,

- 1 klasa Scieralnosci wg normy PN-C 81914 lub rbwnowazne;.

Wszedzie nalezy zapewni¢ dostep do zawordw instalacyjnych. Proponuje sie
ptytke montazowq naklejong na drzwiczki rewizyjne zlicowane z powierzchniq

sciany. Drzwiczki wyposazyC w zamek.
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Technologia wykonywania prac:
Uktadanie ptytek

- Przygotowanie podtoza — powinno ono by¢ mocne i rbwne, oczyszczone z
brudu, kurzu, wapna, ttuszczu resztek powtok malarskich. Odchylenia od linii
pionu i nierdbwnosci tynku po przytozeniu taty dwumetrowej nie mogqg byc
wieksze od 5 mm. Wszelkie lokalne nieréwnosci Scian niwelujemy stosujgc
zaprawe wyrownujgcq, naktadajgc jednorazowo nie wiecej niz 1,5 cm . Czas

po ktorym mozemy naklejac ptytki to 5 godz. na kazdy cm grubosci.

- Przygotowanie i nanoszenie zapraw klejgcych — stosowac zaprawy klejgce
wg. PN-EN 12004:2002/A1:2003 lub rownowazne, o przyczepnosci = 1,0N/mm?2.

Zaprawy przygotowywac i naktadac zgodnie z wytycznymi producenta.

- Przyklejanie ptytek - powinnismy rozpoczg¢ od rozplanowania uktadu ptytek
na poszczegdlnych scianach . Uktadanie rozpoczynamy od drugiego rzedu
ptytek . Pierwszy bedziemy przyklejac po utozeniu terakoty na posadzce. Ma
to na celu ukrycie ,ewentualnych” nierdbwnosci powstatych w przycinanej
terakocie. Nalezy zwrécic uwage na doktadne wyznaczenie poziomow i
pionéw uktadanych ptytek, oraz na zachowanie prawidtowej ptaszczyzny
powstajgcej z uktadanych ptytek. W narozach zewnetrznych w miejscach

styku ptytek nalezy przycigc brzeg pod kgtem 45 °,

- Spoinowanie ptytek — mozna wykonac¢ po uptywie co najmniej 24 h od
zakonczenia przyklejania glazury lub terakoty uzywajgc zapraw do fugowania
spoin wagskich bqgdz szerokich w zaleznosci od szerokosci spoin miedzy
ptytkami. Przygotowanie zaprawy zgodnie z wytycznymi producenta. Sposéb
fugowania zgodnie ze sztukg budowlang. Potgczenie pomiedzy Sciang a
posadzkg wW sanitariatach wymaga zastosowania materiatéw
zapewniajgcych szczelnos$¢. Doskonale nadajg sie do tego silikony sanitarne
w kolorach dopasowanych do zastosowanych koloréw fug na ptytkach

podtogowych. Po zakonczeniu prac zwigzanych z fugowaniem nalezy
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powierzchnie z ptytek doprowadzic do czystego stanu, przy zastosowaniu

odpowiednich ptyndéw i preparatéw, zgodnie z zaleceniami producenta.

e pozostate pomieszczenia
Na Scianach zaprojektowano nowe tynki oraz pokrycie S$cian farbg
zmywalng. Przed tynkowaniem, nalezy skuc¢ stare, spekane tynki. Przed
malowaniem nalezy Sciany wyrownac oraz zagruntowac. Roboty tynkarskie
Scian prowadzi¢ w taki sposéb, by w efekcie tynkowane ptaszczyzny w
ramach jednego pomieszczenia byty do siebie odpowiednio rownolegte lub

prostopadte.

Minimalne parametry techniczne dla zastosowanych tynkéw:
- Tynk cementowo-wapienny,

- Kategoria lll,

- Wytrzymatosc na Sciskanie: Kat. CS |l

- Minimalna grubos¢ warstwy tynku: sciana: 10 mm, sufit: 8 mm

Minimalne parametry techniczne gtadzi:
- przyczepnosc: min. 0,50MPq,
- gestos¢ w stanie suchym: ok. 1,1 g/cm3,

- max. grubos¢ jednej warstwy: 2mm.

4.3.2. Stolarka drzwiowa i okienna

Stolarka okienna

Projekt obejmuje montaz nowych okien w budynku, w miejscu wskazanym w
czesci graficznej — 1 okno w pomieszczeniu infendenta (antywtamaniowe);
- demontaz istniejgcej stolarki okiennej i parapetow
- wykonanie fragmentarycznych wykuc¢ i zamurowan
- montaz nowej stolarki okiennej wraz z parapetami obustronnymi
» okna PCV, w kolorze brgzowym — drewnopodobnym (kolor zblizony do

stolarki okien istniejgcych, sgsiadujgcych)
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» parapety wewnetrzne: konglomerat w kolorze jasnoszarym, parapety

zewnetrzne z tytan cynku w kolorze grafitowym.

* Nowgq stolarke zamowic wg podziatu wskazanego w zestawieniu stolarki,
poprzedzajgc kontrolnymi pomiarami na budowie.

** Rodzaj, wymiary oraz ilos¢ okien wg zestawienia stolarki

Stolarka drzwiowa

Projekt obejmuje wymiane wszystkich drzwi wewnetrznych w obrebie kuchni
oraz zaplecza kuchennego oraz wymiane drzwi zewnetrznych do
pomieszczenia na odpadki.
- demontaz istniejgcej stolarki drzwiowej
- wykonanie fragmentarycznych wykuc¢ i zamurowan
- montaz nowej stolarki drzwiowej wewnetrznej i zewnetrznej (wg zestawienia
stolarki okiennej i drzwiowej)

» drzwi wewnetrzne ptytowe, w kolorze biatym, drzwi zewnetrzne

aluminiowe w kolorze brgzowym (kolor zblizony do drzwi sgsiednich).
» klamki drzwiowe metalowe

- utylizacja materiatu rozbidrkowego

* Fragmentarycznie wykonac¢ nowe nadproza w scianach dziatowych w
miejscu poszerzen/zamurowan otworow

** Nowq stolarke zamowi¢ wg podziatu wskazanego w zestawieniu stolarki,
poprzedzajgc kontrolnymi pomiarami na budowie.

*** Rodzaj, wymiary oraz ilos¢ drzwi wg zestawienia stolarki
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4.3.3. Posadzka

e na rampie roztadunkowej oraz schodach na nig prowadzgcych

zaprojektowano ptytki gresowe

Na posadzce zaprojektowano ptytki gresowe poét-mat 60x60 z fugg 2 mm w
kolorze antracytowym. Ptytki nalezy utozy¢ rownolegle do Scian. Ptytki nalezy

uktadac po wykonaniu wylewki podtogowe;.

Wymagania techniczne dla ptytek gresowych:

- klasa |,

- nasigkliwos$¢ E<0,5 %,

- odpornos¢ na scieranie - klasa Vi,

- rektyfikowane,

- rozmiar 60x60 cm,

- antyposlizgowe - klasa R12.

- ptytki oraz warstwy pod ptytki mrozoodporne, dedykowane do montazu na
zewnqtrz

- nalezy zachowac spadek 2% w kierunku od sciany zewnetrznej do skraju

rampy

Technologia wykonywania prac:
1. Uktadanie ptytek

- Przygotowanie podtoza — powinno ono by¢ mocne i rbwne, oczyszczone z

brudu, kurzu, wapna, ttuszczu, resztek powtok malarskich .

Odchylenia od linii pionu i nierdbwnosci tynku po przytozeniu taty dwumetrowej
nie mogq byc wieksze od 5mm. Wszelkie lokalne nierbwnosci Scian
niwelujemy stosujgc zaprawe wyréwnujgcqg cienkowarstwowqg, naktadajgc
jednorazowo nie wiecej niz 1,5cm . Czas po ktérym mozemy naklejac ptytki to

5 godz. na kazdy cm grubosci.
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- Przygotowanie i nanoszenie zapraw klejgcych — stosowac zaprawy klejgce
wg. PN-EN 12004:2002/A1:2003 lub rownowazne, o przyczepnosci = 1,0N/mm?2.

Zaprawy przygotowywac i naktadac zgodnie z wytycznymi producenta.

- Przyklejanie ptytek - powinnismy rozpoczgc¢ od rozplanowania uktadu ptytek.
Nalezy zwrécic uwage na doktadne wyznaczenie poziomow i piondw
uktadanych ptytek, oraz na zachowanie prawidtowe] ptaszczyzny

powstajgcej z uktadanych ptytek .

- Spoinowanie ptytek — mozna wykonac¢ po uptywie co najmniej 24 h od
zakonczenia przyklejania glazury lub terakoty uzywajgc zapraw do fugowania
spoin wagskich bqgdz szerokich w zaleznosci od szerokosSci spoin miedzy
ptytkami. Przygotowanie zaprawy zgodnie z wytycznymi producenta. Sposob
fugowania zgodnie ze sztukg budowlang. Potgczenie pomiedzy Sciang a
posadzkg W sanitariatach wymaga zastosowania materiatow
zapewniajgcych szczelnos¢ . Po zakonczeniu prac zwigzanych z fugowaniem
nalezy powierzchnie z ptytek doprowadzic do czystego stanu, przy
zastosowaniu odpowiednich ptynéw i preparatdw, zgodnie z zaleceniami

producenta.

Minimalne parametry techniczne wylewki samopoziomujqce;:
- min/max grubos¢ podktadu 3 mm / 30 mm,

- wytrzymato$¢ na Sciskanie = 30 N/mm?2.

e Wszystkie pomieszczenia podlegajgce opracowaniu:
Na posadzce zaprojektowano wyktadzine PCV (klasa antyposlizgowosci,
kolory i inne wytyczne zawarte zostaty w zatgczniku graficznym). Poziom
podiég we wszystkich pomieszczeniach ujednolici¢, w celu unikniecia

progow, roznic poziomow.

Wyvktadzina o klasie R? i R10:

- Homogeniczna wyktadzina PVC w rolce do zastosowania obiektowego
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- wykladzina bez zawartosci ftalanow

- zawartos¢ sktadnikdw bez wypetniaczy EN-ISO 10581 - Typ 1; zawartosé
> 55%

- dodatkowe zabezpieczenie powtokg ochronng (warstwq poliuretanu)
- klasa uzytkowa EN-ISO 10874 - 34/43

- grubosc¢ catkowita EN-ISO 24346 — 2,0 mm

- klasa scieralnosci PN EN 660-2 - grupa T

- reakcja na ogien PN EN 13501 — Bas1

- klasa antyposlizgowosci DIN 51130 - R9/ R10

o Wyktadzina o klasie R11:

- Herogeniczna wyktadzina z PVC RI11

- dodatkowe zabezpieczenie powtokg ochronng (warstwq poliuretanu)
- klasa uzytkowa EN-ISO 10874 - 34/43

- grubosc¢ catkowita EN-ISO 24346 — 2,0 mm

- reakcja na ogien PN EN 13501 — Bas1

- klasa antyposlizgowosci DIN 51130 - R11

- opornosc elektryczna EN 1081 — R>1x10°Q

- zdolnos¢ do elekiryzacji EN1815 - <2kV (antystatyczna)

- Sznur do zgrzewania na gorgco wyktadzin PVC w kolorze
przeznaczonym do koloru spawanej wyktadziny o srednicy 4mm

Uwaga: Stosowanie wyktadzin podtogowych tatwozapalnych jest
zabronione.

Wykonanie robot

Wymagania ogdlne dla podtozy pod wyktadziny

Podtoze, na ktérym moze by¢ utozona wyktadzina, powinno byc stabilne,
suche, twarde i gtadkie do pomiaru uzywamy wyskalowanego klina oraz taty

niwelacyjnej o dtugosci 2m (réznica poziomu nie moze przekraczac 2mm).
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Nalezy sprawdzi¢ wilgotnos¢ podtoza. Maksymalna wartos¢ wilgotnosci dla
jastrychu cementowego pod wyktadziny naturalne wynosi 2,0 CM - %. W
przypadku stwierdzenia zabrudzen i niewielkich nierdbwnosci nalezy je
przeszlifowac maszyng jednotarczowq z odpowiedniq tarczqg. Przeszlifowane
podtoze nalezy odkurzy¢ przy pomocy odkurzacza przemystowego.

Dylatacje technologiczne/przeciwskurczowe i szczeliny w podtozu powinny

byc wypetnione i trwale zamkniete.

Gruntowanie i wylewanie mas.

Po dokonaniu niezbednych czynnosci zwigzanych z przygotowaniem podtoza
przystepujemy do gruntowania. W zaleznosci od rodzaju podtoza dobieramy
odpowiedni grunt (podtoze nasigkliwe lub nienasigkliwe) przystepujemy do
wylewania masy. Grubo$¢ masy wygtadzajgcej powinna wynosi¢ w zakresie
od 2mm do Smm. Po wylaniu mase rozprowadzamy na podtozu raklg zebatqg
a odpowietrzamy specjalnym watkiem odpowietrzajgcym. Po wyschnieciu

szlifuiemy powierzchnie w celu pozbycia sie tzw. ,mleczka cementowego”.

Instalacja wyktadzin.

Przed instalacjg wyktadzin nalezy sprawdzi¢ numery serii w celu unikniecia
roznic w odcieniach (do jednego pomieszczenia nalezy dobierac wyktadzine
z tej samej serii produkcyjnej). Wyktadzina przed instalacjg powinna byc
przechowywana w pomieszczeniu ok. 24h w celu przejecia temperatury
otoczenia (min. 18°C). Po tym okresie nalezy docinac¢ arkusze wyktadziny. Przy
pomocy odpowiedniej pacy z grzebieniem zebatym rozprowadzamy klej na
catym wyznaczonym linig podtozu. Do klejenia wyktadzin na podtozu
uzywamy klejow dyspersyjnych (na bazie wody). W przypadku cokotéw
uzywamy kleju kontaktowego (pokrywamy nim zaréwno powierzchnie sciany
jak i wyktadziny i pozostawiamy do wyschniecia powierzchni kleju). Po
wstepnym odparowaniu kleju ( okoto 15 min) dociskamy wyktadzine do
podtoza, nastepnie uzywajgc walca min 50kg pozbywamy sie powietrza spod

wyktadziny (najpierw w poprzek, nastepnie wzdtuz arkusza). Nastepnie
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czynno$C powtarzamy na drugiej potowie arkusza. W celu wywiniecia
wyktadziny na Sciane nalezy podgrza¢ wyktadzine nagrzewnicq elektryczng,
a rolkkg dociskowqg przycisng¢ wyktadzine, aby doktadnie przylegata w
miejscu tgczenia sie sciany z podtogqg. Naroznik wewnetrzny wykonujemy na
jednej ze scian pod kgtem 45° (unikamy ciecia i tgczenia w miejscu tgczenia
sie dwoch scian). Naroznik zewnetrzny wykonujemy w ten sposéb, ze
odginamy wyktadzine w miejscu styku podtoza z naroznikiem. Tniemy z jednej
strony pod kgtem 45°, nadmiar przesuwamy na drugq strone. Brakujgcq czesc
cokotu wykonujemy z dodatkowego trojkgta wycietego z wyktadzin. Aby
trojkgt lepiej sie uktadat, frezujemy go na lewej stronie frezarkg reczna.
Dopasowujemy trojkagt, ewentualny nadmiar docinamy tak, aby krawedzie
idealnie sie stykaty. Po wykonaniu wszelkich prac zwigzanych z docinaniem i
obrébkg wyktadzin, przyklejamy cokdt klejem kontaktowym. Po uptywie 24h
mozemy przystgpi¢ do prac zwigzanych ze ,spawaniem wyktadzin”.
Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej nie
powinno by¢ wieksze niz 2mm/m oraz 5mm na catej dtugosci lub szerokosci

pomieszczenia.

Spawanie wyktadzin

Pierwszg czynnoscig, jokg nalezy wykonac¢ jest frezowanie wyktadziny.
Wyktadzine frezujemy na 2/3 grubosci wyktadziny. Prawidtowo i fachowo
wykonany frez ma wptyw na wyglgd potgczonych brytéw wyktadziny. Do
tych prac uzywamy frezarki recznej lub mechaniczne;.

Po wykonaniu frezowania mozemy przystgpi¢c do spawania na gorgco.
Uzywajgc spawarek recznych lub automatu spawalniczego wprowadzamy
sznur w styki wyktadziny. Kolejng czynnoscig jest Sciecie nadmiaru sznura.
Scinanie odbywa sie w dwdch etapach — pierwszy z nich to $ciecie jeszcze
cieptego sznura przy pomocy noza z ptytkg. Drugi po ostygnieciu sznura
bezposrednio na wyktadzinie. Zbyt szybkie Sciecie moze spowodowac

skurczenie, zapadanie sie sznura w procesie stygniecia.
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4.3.4. Sufit

Powierzchnie istniejgcego sufitu nalezy oczysci¢ z odspojonych warstw farby,
zagruntowac a nastepnie wykonac¢ gtadzie i pomalowac w kolorze biatym. W
suficie zaprojektowano lampy- oczka Swietlne LED z oprawqg wpuszczang,
kolor biaty. Wykonac na podstawie projektu branzy elekirycznej. Powierzchnie
sufitdbw  w  pomieszczeniach kuchni malowane farbami  zmywalnymi
przeznaczonymi do zastosowan w warunkach podwyzszonej odpornosci,
zapobiegajgcymi powstawaniu grzybdw plesniowych. Malowanie sufitow
wykonac¢ po uprzednim wykonaniu na danej kondygnacji innych robot
remontowych.

Warunki techniczne wykonania robdét malarskich:

- Przygotowanie podtozy - roboty malarskie wykona¢ po zakonczeniu
wszelkich prac remontowych : po wyschnieciu tynkéw , po montazu oktadzin i
usunieciu uszkodzen. Powierzchnie podtozy pod malowanie powinny byc
gtadkie i rowne — bez narostow betonowych czy tyku , mocne , czyste i suche

- Malowanie farbami — wedtug zalecen producenta.

Minimalne parametry techniczne gtadzi:
» przyczepnos$e: min. 0,50 MPa,
» gesto$C w stanie suchym: min. 1,1 g/cm3,

* max. grubosc¢ jednej warstwy: 2 mm.

Minimalne parametry techniczne farby sufitowe;:

» farba matowa,
» dedykowana do malowania sufitow,

» 2 klasa scieralnosci wg normy PN-C 81914 lub rbwnowazne;.

4.3.5. Barierki ochronne

Balustrada stalowa lub aluminiowa z bramkg dwustronng, wg czesci

graficzne;.
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Minimalne nosnosci balustrad okresla norma PN EN 14122 cz. 3.

Zgodnie z jej wytycznymi barierka musi przenies¢ obcigzenie 300 N/m.
Wysokos$c¢ balustrady 110cm

Balustrade montowac wg zalecen producenta, bezposrednio do podtoza

betonowego.

4.4 Technologia kuchni

W ramach projektu zaproponowano nowqg technologie kuchni w celu
poprawienia jej funkcjonowania oraz aby spetnic warunki higieniczno -
sanitarne. Do pomieszczen kuchni zaprojektowano instalacje wody zimnej,

wody cieptej, kanalizaciji sanitarnej, prgdu i gazu.

- Okreslenie zatrudnienia i czasu pracy
W placdwce na stanowisku kucharza zatrudnione sg 3 osoby w systemie

jednozmianowym wg harmonogramu pracy.

- Zaopatrzenie

Dostawa towaréw odbywac sie bedzie w miare potrzeb — nie przewiduje sie
magazynowania wiekszej ilosci towardow. Dostawy odbywac sie bedqg od
dostawcodw bedqgcych pod nadzorem sanitarnym i wedtug $cisle okreslonych

rezimow technologicznych.

Produkty, w ktdre bedzie zaopatrywane zaplecze kuchenne:
warzywa, owoce — Swieze i mrozone, kiszonki, przetwory, mieso, konserwy,

ryby mrozone, pieczywo, artykuty suche.
Jarzyny lisciaste, niektore warzywa a takze owoce, mieso i ryby dostarczane

bedqg w skrzynkach, kartonach lub pojemnikach metalowych. Zaopatrywanie

w jaja odbywac sie bedzie okresowo. Jaja dostarczane bedg w
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opakowaniach dostawcy, a nastepnie w pomieszczeniu magazynowania i
sterylizacji jaj odbywac sie bedzie mycie i sterylizacja jaj. Osuszone i
wysterylizowane jaja przektadane bedqg do fabrycznie nowych opakowan z

masy papierowej i sktadowane w chtodziarce podblatowe;.

- Charakterystyka funkcji technologicznej

Przewiduje sie prace obiektu gastronomicznego w godzinach 7.00-15.00.

- Program uzytkowy obiektu
W oparciu o program rzeczowy Inwestora oraz przepisy sanitarno-higieniczne i
BHP okreslajgce warunki BHP, sanitarne i zasady przestrzegania higieny przy

produkcji w obiekcie przewidziano na parterze:

NUMER NAIWA METRAZ
POM. POMIESZCZENIA POM
0.01 MAG. PRZYBOROW KUCHENNYCH 3.16 M?
0.02 POM. CZYSTYCH NACZYN 15.76 M2
0.03 ZMYWALNIA 21.73 M2
0.04 KUGCHNIA 33.08 M2
0.05 OBIERALNIA 16.69 M?
0.0 MAGAZYN PROD. SUCHYCH 6.49M=
0.07 MAGAZYN WARZYW 2.55 M#
0.08 CHLODNIA 4.00 M2
0.09 EAZIENKA PERSONELU 417 ME
0.10 POM. SOCJALNE 10.20 M2
0.1 POKOJ INTENDENTA 6.48 M2
0.12 POM. GOSPODARCZE 1.81 M2
0.13 KOMUNIKACJA 26.50 M?
0.14 PRZEDSIONEK 2.06 M2
0.15 POM. NA ODPADKI 5.42 MP
0.15 POM. GOSP. 317 M
0.17 POM. TECHN. 1.21m2

SUMA - PARTER: 164.48M2

Dostawa surowcow dla stotdowki

Dostawa surowcow odbywa sie wejsciem od strony zaplecza kuchennego,

zaopatrzenie zgodne z zapotrzebowaniem kuchni.
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Usuwanie odpaddw kuchennych

Odpady kuchenne bedg gromadzone w zamykanych pojemnikach i
przenoszone do pomieszczenia na odpady (0.15), a nastepnie wywozone.

Wydawanie i transport positkdw

Wydawanie positkdw bedzie sie odbywac w pomieszczeniu w obrebie kuchni
(0.02 — pom.czystych naczyn), gdzie nastgpi natozenie positkdbw na wozki
gastronomiczne, razem z naczyniami i sztuccami.
Nastepnie potrawy bedqg rozwozone do sal.
Odbior brudnych naczyn bedzie sie odbywat analogicznie, ale brudne
naczynia bedg odbierane w  pomieszczeniu  zmywalni (0.03)
Transport positkbw w budynku bedzie odbywat sie za pomocg wodzkdw
gastronomicznych - nalezy opracowac wewnetrzne procedury dot. mycia

oraz dezynfekdiji woOzkow.

Magazyn chtodniczy

Wyposazony w dwie szafy chtodnicze oraz dwie zamrazalki pozwalajgce na
przechowywanie umieszczonych w nich produktow w bardzo niskiej

temperaturze.

Magazyn produktdw suchych

ZLaprojektowany w komplet wolnostojgcych szaf i pdtek przeznaczonych do

sktadowania towardw.

Magazyn warzyw korzeniowych

Wyposazony w europalety umozliwiojgce magazynowanie  warzyw

korzeniowych.
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Pomieszczenie wstepnej obrobki wyposazone jest w:

- aneks sterylizacji jaj, wyposazono w stét ze zlewem jednokomorowym i z
miejscem na loddwke podblatowqg do przechowywania jaj oraz naswietlacz

UV do sterylizacii jaj,

- aneks obrdobki miesa, wyposazono w stdt ze zZlewem dwukomorowym i z
miejscem na lodowke podblatowqg do przechowywania miesa i wedlin oraz
zastosowano wilk-a (maszynke) do mielenia,

- aneks obroébki czystej warzyw i owocdw, wyposazony jest w stot,
szatkownice elekiryczng do warzyw oraz w basen dwukomorowy (lewa

komora wykorzystana do obrébki czystej warzyw),

Pomieszczenie wstepnej obrobki wyposazone w  kratke Sciekowq

zlokalizowang pod blatem.

Pomieszczenie gospodarcze

lostato  wyposazone w przestrzen magazynowq do sktadowania i
przechowywania srodkdw czystosci oraz narzedzi sprzgtajgcych, a takze zlew

jednokomorowy.

Pomieszczenie socjalne

Jest wyposazone w cztery szafki odziezowe dwudzielne dla kazdego
pracownika. Szafki pozwalajg na oddzielenie odziezy wtasnej od roboczej. W
pomieszczeniu zaprojektowano rowniez umywalke, stot z krzestami, blat ze
zZlewem i lodéwkq. Do pomieszczenia socjalnego przynalezy wezet sanitarny

zawierajgcy umywalke, toalete oraz prysznic.

Zmywalnia haczyh

Zmywalnia naczyn stotowych. Pomieszczenie wyposazone w stot ze zlewem
dwukomorowym, zmywarke, wyparzarke do naczyn i szkta, stét z potkg

umozliwiagjgcy wytadunek zmywarki, szafke z miejscem na odktadanie koszy,
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regat ociekowy, stét roboczy na kotkach, szafki wiszgce i schtadzarke
odpaddw. Zmywalnia wyposazona w kratke Sciekowq zlokalizowang przy

zmywarce.

Pomieszczenie czystych naczyn

Wyposazone jest w blat roboczy z miejscem na loddéwke podblatowq oraz
dodatkowqg loddéwke dla dziecka z hemofilig, a takze w stét roboczy z
szafkami i szufladami podblatowymi, umywalke.

Kuchnia

Pomieszczenie kuchni podzielono na kilka stanowisk. Do pieczenia,
gotowania i smazenia zaprojektowano blok urzgdzen grzewczych sktadajgcy
sie z nastepujgcych elementdw: kuchenki gazowej czteropalnikowej, trzech
taboretdbw gazowych, patelni elekirycznej oraz pieca konwekcyjno-
parowego. Nad urzgdzeniami grzewczymi zaprojektowano okap wyciggowy.
W pomieszczeniu kuchni zaprojektowano zestaw stotow z podtkami i szafkami,
szafki i potki wiszgce utatwiajgce prace. Dodatkowo kuchnie wyposazono w
Zlewy, basen do mycia sprzetu kuchennego, regat ociekowy, umywalke. W
kuchni znajduje sie takze aneks obrébki produktdw mqgcznych, wyposazony w
stot, mikser uniwersalny oraz stot ze zlewem dwukomorowym.

Kuchnia wyposazona w kratke sciekowq zlokalizowang w poblizu zlewu.

Pokdj intendenta

Pomieszczenie posiada stanowisko pracy sktadajgce sie z biurka z fotelem

oraz regatu.

- Wytyczne:

Wykonczenie wnetrz.

We wszystkich pomieszczeniach obiektu podtoge wykonac¢ gtadkag,
nienasigkliwg, tatwg do utrzymania w czystosci. Pomiedzy pomieszczeniami
nie powinno byc¢ progéw. W innym przypadku progi nalezy oznaczy¢ w

widoczny sposéb. Progi powinny by¢ metalowe lub obite blachg. Sciany w
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pomieszczeniach produkcyjnych i magazynowych muszg by¢ wykonane z
materiatow nieprzepuszczalnych, nienasigkliwych, zmywalnych,
nietoksycznych i tatwych do czyszczenia oraz dezynfekcii.

Sciany powinny byé¢ pokryte wyzej wymienionymi materiatami do wysokosci
co najmniej 2 m lub do petne] wysokosci. Potgczenia Scian z podtogg
powinny byc¢ zaokrgglone w celu utatwienia czyszczenia, mycia i dezynfekcji
max écm. Powierzchnie Scian i sufitow powinny by¢ gtadkie, w jasnych
kolorach, zabezpieczone przed kondensacjqg pary i wzrostem plesni.

W pomieszczeniach kuchni, zmywalni naczyn, miejscu obrobki warzyw i
owocow nalezy podtoge wykonac tak, aby umozliwi¢c odpowiedni sptyw

wody z ich powierzchni w kierunku spustow podtogowych.

Okna i drzwi.

Okna powinny by¢ gtadkie, szczelne, dostosowane do zmywania i powinny
posiadac¢ konstrukcje zapobiegajgcqg osadzaniu sie kurzu. Powinny miec
konstrukcje pozwalajgcg na state wietrzenie pomieszczen przez goérne
skrzydta lub wietrzniki, tatwe do otwierania z poziomu podtogi. Drzwi do
pomieszczen produkcyjnych i magazynowych myszg by< szczelne o

powierzchniach gtadkich, nienasigkliwych i tatwych do czyszczenia.

Oswietlenie.

Nalezy zapewnic osSwietlenie elekiryczne zgodnie z normami. Oswietlenie
naturalne i sztuczne, temperatura i wilgotnoS¢ w pomieszczeniach powinny
byC dostosowane do wykonywanych czynnosci i odpowiadac wymogom
bezpieczenstwa i higieny pracy. W pomieszczeniach pracy statej nalezy
zapewnic oswietlenie dzienne jesli istnieje taka mozliwosc. W innych
przypadkach, gdy jest to niemozliwe ze wzgledu na technologie oraz przy
uzyskaniu zgody na stosowne oéwietlenie wytgcznie elekiryczne. Swiatto nie
powinno zmienia¢ barw. Punkty oSwietlenia elektrycznego powinny

zapewniac prawidtowe oswietlenie przy kazdym stanowisku pracy i powinny
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byC wyposazone w nieftukgce ostony i miec konstrukcje umozliwiajgcg tatwe
ich czyszczenie.

Oswietlenie awaryjne nalezy stosowac w pomieszczeniach produkcyjnych,
magazynowych oraz przeznaczonych na pobyt ludzi oraz pomieszczeniach o

powierzchni powyzej 2000 m?2.

Wentylacja.

W pomieszczeniach powinna byc¢ zastosowana wentylacja grawitacyjna lub
mechaniczna, zgodna z wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy.
Przeptyw powietrza wentylacyjnego miedzy pomieszczeniami powinien
odbywac¢ sie od pomieszczenia mniej zanieczyszczonego do bardziej
zanieczyszczonego. W niekiimatyzowanych pomieszczeniach niezaleznie od
wymiany powietrza powinna bys stata (mechaniczna) wymiana powietrza nie
mniejsza niz 0,5- krotha w ciggu godziny.

W ustepach ogdlinodostepnych nalezy przewidzie¢ wentylacje mechaniczng
(w ustepach z oknem i jedng kabing mozna zastosowac grawitacyjng lub
mechaniczng). Pomieszczenia o réznym poziomie wymagan sanitarnych nie
mogqg byc¢ tgczone we wspdlny uktad wentylacji mechanicznej. Na otworach
wentylacyjnych powinny by¢ zamontowane kratki wentylacyjne z materiatow
nierdzewnych, o konstrukcji tatwej do mycia i ewentualnego demontazu.

Nad otwartymi urzgdzeniami, z ktérych wydobywa sie np. dym lub para
powinny byc¢ zainstalowane okapy z wyciggiem mechanicznym. Instalacje
wentylacji i klimatyzacji powinny umozliwic¢ spetnienie warunkéw wymiany i
czystosci powietrza oraz bezpieczenstwa pozarowego, a takze warunkdw

dotyczgcych wymiany powietrza, temperatury i wilgotnosci pomieszczen.

Instalacja wody i kanalizacii.

Instalacja wody powinna spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach
dotyczgcych przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz w Polskich
Normach. Cisnienie wody w instalacji wodociggowej w budynku (poza

hydrantami) powinno wynosi¢ przed kazdym punktem czerpalnym nie mniegj
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niz 0,25 MPa i nie wiecej niz 0,6 MPa. Migjsca czerpania wody zdathej do
picia powinny znajdowac sie nie dalej niz 75 m od stanowisk.

Instalacja wody cieptej powinna zapewnic uzyskanie w punktach czerpania
wody temperature 60°C. Przewody instalacji wody, kanalizacji i innych
instalacji wewnetrznych oraz grzejniki powinny posiadac powierzchnie
gtadkie, szczelne o konstrukcji zapobiegajgcej osiadaniu zanieczyszczen.
Kanalizacja i wpusty podtogowe powinny by¢ zabezpieczone kratkami. W
obrebie budynku wewnetrzne instalacje kanalizacji sanitarnej nie mogqg byc
podtgczone do wewnetrznej instalacji  kanalizacji  technologicznej

odprowadzajgcej Scieki poprodukcyjne.

5. ZAKRES PRZYJETYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH - FORMA |
FUNKCIJA.

5.1 Forma budynku.

Forma budynku pozostaje bez zmian.

5.2 Uktad funkcjonalny.

Kuchnia i zaplecze kuchenne zostanie dostosowane do obowigzujgcych

wymagan.

6. WPLYW NA BUDYNKI SASIEDNIE

Projektowana inwestycja nie przewiduje zadnej rozbudowy i hadbudowy w
zwigzku z tym nie pogorszy ona warunkdw zdrowotno-sanitarnych,
uzytkowych i stanu Srodowiska dziatek sgsiednich w stosunku do stanu

pierwotnego.

7. PODSTAWOWE DANE LICZBOWE.

DANE LICZBOWE OGOLNE:
Dane liczbowe dot. budynku umiejscowionym na przedmiotowym terenie:
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*  powierzchnia zabudowy budynku: 1036,50 m2

*  powierzchnia uzytkowa budynku: 862,00 m2

*  Kubatura budynku: 4886,00m3

e ilos¢ kondygnacji nadziemnych (jeden segment): 2
e ilos¢ kondygnacji nadziemnych (cztery segmenty): 1
e ilos¢ kondygnacji podziemnych (jeden segment): 1
e powierzchnia uzytkowa zaplecza kuchni: 164,48 m2
e WysokosC: ok.9m

ILOSC OSOB W BUDYNKU:
e dzieci: 100
e pracownicy obstugi kuchni: 3 kucharki, 1 intendent

Przewiduije sie prace kuchni w godz. 7:00-15:00, na jedng zmiane.

8. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

1. Stanistniejgcy

NUMER NAIWA METRAZ
POM. POMIESZICZENIA POM
0.01 MAG. PRZYBOROW KUCHENNYCH 6.54 M?
0.02 POM. CZYSTYCH NACZYN 15.76 M?
0.03 ZMYWALNIA 21.97 M2
0.04 KUCHNIA 33.08 M2
0.05 OBIERALNIA 16.69 M2
0.06 MAGAZYN SPOZYWCZY 18.55M2
0.07 KOMUNIKACJA 1 24.47 M2
0.08 POM.GOSPODARCZE 1.81 M2
0.09 TOALETA 1.24 M2
0.10 PRYSZNIC 1.25 M2
a1 POKOJ INTENDENTA 11.25 M2
0.12 SZATNIA 3.83 M
0.13 PRZEDSIONEK 2.06 M?
0.14 KOMUNIKACJA 2 20702
0.15 POM. POMOCNICZE 5 420

SUMA - PARTER: 165.99M2
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2. Stan projektowany

NUMER NATWA METRAZ
POM. POMIESZCZENIA POM
0.01 MAG. PRZYBOROW KUCHENNYCH 3.16 M?
0.02 POM. GZYSTYCH NACZYN 15.78 W
0.03 ZMYWALNIA 21.73 M7
0.04 KUCHNIA 33.08 M2
0.05 OBIERALNIA 16.69 M2
0.06 MAGAZYN PROD. SUCHYCH 6.49M2
0.07 MAGAZYN WARZYW 2.55 MR
0.08 CHEODNIA 4.00 M2
0.09 LAZIENKA PERSONELU 417 VB
0.10 POM. SOCJALNE 10.20 M
0.11 POKOJ INTENDENTA 6.48 M2

0.12 POM. GOSPODARGZE 1.81 M2
0.13 KOMUNIKACJA 26.50 M2
0.14 PRZEDSIONEK 2.08 M2
0.15 POM. NA ODPADKI 5.42 M2
0.1% POM. GOSP. 317 Ve
0.17 POM. TECHN. 1.21M2
SUMA - PARTER: 164 48M2

9. PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zakres projektowanych zmian dotyczgcych przebudowy i modernizacji kuchni

wraz z zapleczem w budynku Przedszkola Miejskiego nr 13 w Katowicach i nie

obejmuje istniejgcego zagospodarowanie terenu.

10. ODDZIALYWANIE NA OBIEKTY SASIEDNIE.

Projektowana inwestycja nie przewiduje rozbudowy i nadbudowy budynku. W

Zwiqzku z powyzszym pogorszeniu nie ulegng warunki zdrowotno-sanitarne,

uzytkowe oraz stanu Srodowiska dziatek sgsiednich w stosunku do stanu

pierwotnego.
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11. ODDIIALYWANIE OBIEKTU NA POSICZEGOLNE ELEMENTY
SRODOWISKA.

Projektowany obiekt nie jest zrodtem hatasu oraz wibraciji stanowigcych
ucigzliwos¢  dla  otoczenia, zanieczyszczeh  gazowych a  takze
promieniowania, zwtaszcza jonizujgcego pola elekiromagnetycznego i
innych zaktdcen. Projektowany obiekt ze wzgledu na swojg funkcje

przedszkolng nie jest zrodtem szkodliwych odpaddow.

11.1 Gospodarka wodno-sciekowa.

Woda potrzebna do celdw technologicznych i bytowych w fazie budowy
pobierana bedzie z punktdw przewidzianych na czas budowy. Technologia
prowadzonych prac nie przewiduje powstawania sciekdw technologicznych.
W fazie eksploataciji woda bedzie zuzywana do celdw socjalno-bytowych.
Scieki bedq odprowadzane do sieci kanalizacji miejskiej. Powstajgce wody
deszczowe na terenie inwestycji sg wodami czystymi. Wody opadowe z
terenu inwestycji bedqg zagospodarowane na terenie dziatki i odprowadzone
do miejskiej kanalizacji deszczowej. Instalacje wodne na terenie dziatki
pozostajg w stanie istniejgcym i nie ulegajg zmianie wzgledem niniejszego

projektu.

11.2 Zanieczyszczenie powietrza.

W trakcie prowadzenia prac budowlanych powstanie niezorganizowana
emisja zanieczyszczen pytowych, wynikajgca z charakteru prowadzonych
prac budowlanych. Ze wzgledu na niezorganizowany charakter emisji oraz
ograniczony zasieg, zalezny od warunkdw atmosferycznych, nie bedzie ona
znaczgco wptywac na stan czystosci powietrza.

W trakcie eksploatacji budynek nie bedzie emitowat zanieczyszczen

gazowych, zapachodéw pytdw i ptynnych zanieczyszczen. Redlizacja inwestyciji
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nie bedzie stanowi¢ zrodta zanieczyszczen przekraczajgcych maksymalne i

Srednioroczne stezenia.

11.3 Gospodarka odpadami.

W trakcie prowadzenia prac budowlanych, powstawaé¢ bedq odpady z
grupy 17 — odpady z budowy, remontéw i demontazu. Wszystkie odpady
zostang wywiezione na przeznaczone do tego sktadowisko odpadow z
wyjatkiem odpaddéw niebezpiecznych. Powstate w  wyniku prac
remontowych odpady niebezpieczne, przekazane zostang do utylizacii
wyspecjalizowanym firmom.

Odpady powstajgce w trakcie eksploatacji budynku bedqg wywozone
regularni, zgodnie z podpisana przez Uzytkownika budynku umowqg na wywoz

odpadow.

11.4 Wtasciwosci akustyczne.

Etap readlizacji prac budowlanych zwigzany bedzie z emisja hatasu,
wynikajgcego z prowadzonych robdt. Ograniczenie wptywu prowadzonych
prac budowlanych na Srodowisko bedzie mozZliwe poprzez stosowanie
sprawnego  sprzetu, spetniajgcego wymogi dopuszczajgce go do
uzytkowania oraz prowadzenie prac w porze dziennej. Oddziatywanie bedzie
miato charakter tymczasowy — czas prowadzenia prac budowlanych. W fazie
eksploatacji jedynym zréodtem hatasu bedq pojazdy podjezdzajgce na teren

inwestycji oraz uzytkownicy budynku.

11.5 Drzewostan, powierzchnia ziemi, wody powierzchniowe i podziemne.

Projekt nie przewiduje wycinki drzew i nie ingeruje w zagospodarowanie
terenu.

Prace budowlane nie bedg powodowaty zagrozenia dla Srodowiska
wodnego i gruntowego przy stosowaniu sprawnego sprzetu. W fazie
uzytkowania nie przewiduje sie elementdw moggcych zagrozi¢ gospodarce

wodnej, drzewostanowi czy powierzchni gruntu.
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12. DOSTOSOWANIE OBIEKTU DO OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH.

Projekt w swoim zakresie nie przewiduje dostosowania obiektu do korzystania

przez osoby niepetnhosprawne.

13. UWAGI KONCOWE.
NINIEJSZY PROJEKT NALEZY ROZPATRYWAC LACINIE Z CZESCIA

GRAFICZNA OPRACOWANIA.

e Roboty budowlane powinny by¢ wykonywane przez kwalifikowanych
pracownikow, odpowiednio przeszkolonych. Szkolenie przeprowadzajg
przedstawiciele systemow mafteriatowych i wydajg PO

przeprowadzeniu stosowne zaswiadczenie.

e Wszelkie zmiany w projekcie, ktére wynikajg w frakcie prowadzenia
robot winny by¢ prowadzone w porozumieniu i za zgodqg Projektanta

oraz Inwestora, w formie protokotdw lub wpisu do dziennika budowy.

e Przyjete rozwigzania materiatowe mogg by<¢ zmienione w trakcie
realizacji prac na materiaty rownowazne o takich samych lub lepszych

parametrach technicznych za zgodq projektanta.

e Przed zamdwieniem elementdw nalezy sprawdzi¢ wszystkie wymiary na

budowie.
e Przed zamodwieniem elementdw budowlanych, instalacyjnych oraz

wykonczeniowych nalezy uzgodni¢ i zatwierdzic wybdr produktu z

projektantem i Inwestorem.
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e Zaleca sie prowadzenie prac podczas okresu wakacyjnego, z uwagi na
funkcje szkolng budynku i ograniczenie przebywania oséb w obiekcie w

okresie wakacyjnym.

Jednostka Projektowa
DSW Projekt Sp. z 0. o.
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