KOD CPV 45333000-0 - ROBOTY INSTALACYJNE GAZOWE
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2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.

3. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA,

4. OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH.
5. OKRESLENIA PODSTAWOWE, DEFINICJE.

6. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY ZAWIERAJACE WSZYSTKIE NIEZBEDNE | ISTOTNE DAN
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6.1. INFORMACJA O TERENIE BUDOWY.

6.2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

6.3. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY.

6.4. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PRZETARGOWA,

6.5. OCHRONA SRODOWISKA PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT.

6.6. OCHRONA | BEZPIECZENSTWO P.POZ.

6.7. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA.

6.8. OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ.

6.9. WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY.

6.10. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT.

6.11. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW.

7.NAZWY | KODY CPV.

KOD CPV 45333000-0 ROBOTY INSTALACYJINE GAZOWE.

8. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWISCI MATERIALOW.

8.1. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW.

8.2. MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM.

8.3. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW.

8.4. SZCZEGOLOWE DANE O MATERIALACH.

9. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN.

10. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU | SKLADOWANIA.

10.1. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEWOZU RUR INSTALACYJNYCH.

Meaesrs o

10.2. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEWOZU ARMATURY | INNYCH URZADZEN.

10.3. SKLADOWANIE MATERIAtOW | URZADZEN.

11. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

11.1. WYMAGANIA OGOLNE.

12. DOKUMENTY BUDOWY.

12.1. DZIENNIK BUDOWY.

12.2. KSIEGA OBMIARU.
12.3. DOKUMENTY LABORATORYJNE.

12.4. POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY.

12.5. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY.

13. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

14. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.

14.1. OGOLNE ZASADY PRZEDMIARU ROBOT.

14.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW.

15. SPOSOB ODBIORU ROBOT.

16. PODSTAWA ROZLICZANIA ROBOT.

16.1. CENY JEDNOSTKOWE.

17. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

ST.S-1 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA - WEWNETRZNA INSTALACJA WOD-KAN

1. WSTEP. 12
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNE.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA,

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE, DEFINICJE.

2. MATERIALY.

2.1. WYMAGANIA OGOLNE, PARAMETRY MINIMALNE.

2.2. RURY | KSZTALTKI Z TWORZYW SZTUCZNYCH — INSTALACJA KANALIZACYJINA, PARAMETRY MINIMALNE. _

2.3. RURY | KSZTALTKI TYPU/KLASY PVC-HT, PARAMETRY MINIMALNE.

2.4. RURY | KSZTALTKI KANALIZACJI TYPU/KLASY PVC-U, PARAMETRY MINIMALNE.

2.5. ARMATURA CZERPALNA | PRZEWODOWA, PARAMETRY MINIMALNE.

2.6. ARMATURA PRZEWODOWA, PARAMETRY MINIMALNE.
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2.7.1ZOLACJA PRZEWODOW, PARAMETRY MINIMALNE.

2.8. RURY WYWIEWNE, PARAMETRY MINIMANE.

2.9. STACJA UZDATNIANIA WODY DLA KUCHNI, PARAMETRY MINIMALNE.

2.10. MAGAZYNOWANIE RUR, PARAMETRY MINIMALNE.

3. SPRZET.

4. TRANSPORT.

5. WYKONANIE ROBOT.

WYMOGI OGOLNE WSKAZANO W ST-00 ,WYMAGANIA OGOLNE”.

5.1.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.

5.2 MONTAZ INSTALACJI WODOCIAGOWEJ | HYDRANTOWE..
5.3. MONTAZ INSTALACJI KANALIZACYJNE.J.

5.4. POLACZENIA RUR | KSZTALTEK.

5.5. POLACZENIA KIELICHOWE NA WCISK PRZEWODQW KANALIZACYJINYCH TYPU/KLASY PVC-HT.
5.6. POLACZENIA KIELICHOWE NA WCISK PRZEWODOW KANALIZACYJINYCH TYPU/KLASY PVC-U.
5.7. POLACZENIA PRZEWODOW INSTALACJI WODOCIAGOWEJ Z ARMATURA,

5.8. MONTAZ IZOLACJI PRZEWODOW WODOCIAGOWYCH.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. WYMAGANIA OGOLNE.

6.2. WYMAGANIA POZOSTALE - INSTALACJA WODOCIAGOWA.

6.3. WYMAGANIA POZOSTALE - INSTALACJA KANALIZACYJNA.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. WYMAGANIA OGOLNE

8.2. ZAKRES BADAN ODBIORCZYCH.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

ST.S-3- SPECYFIKACJA TECHNICZNA - INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ | KLIMATYZACJI

1. WSTEP. 22
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNE.J.

1.3. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA,

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE, DEFINICJE.

2. MATERIALY.

2.1. WYMAGANIA OGOLNE.

2.2. URZADZENIA

2.3. PRZEWODY | KSZTALTKI, PARAMETRY MINIMALNE.

3. SPRZET.

4. TRANSPORT.

4.1. WYMAGANIA DOTYCZACE DOSTAWY, TRANSPORTU | PRZECHOWYWANIU CENTRALI WENTYLACYJNEJ. __

5. WYKONANIE.

5.1, ZAKRES ROBOT MONTAZOWYCH INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ.

5.2. MONTAZ PRZEWODOW INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ.

5.3. MONTAZ WENTYLATOROW.

5.4. WYWIEWNIKI I NAWIEWNIKI.

5.5. CZERPNIA | WYRZUTNIA.

5.6. PRZEPUSTNICE.

5.7. PRACE DODATKOWE

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. WYMAGANIA OGOLNE.

6.2. KONTROLA DZIALANIA.

6.3. PRACE WSTEPNE.

6.4. KONTROLA DZIALANIA WENTYLATOROW | INNYCH URZADZEN WENTYLACYJNYCH.

6.5. KONTROLA DZIALANIA FILTROW POWIETRZA.

6.6. KONTROLA DZIALANIA WYWIEWNIKOW.

6.7. KONTROLA DZIALANIA ELEMENTOW REGULACYJNYCH | SZAF STEROWNICZYCH.

6.8. POMIAR SZCZEGOLNYCH PARAMETROW INSTALACJI.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW.

8. ODBIOR ROBOT.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
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9.1. WYMAGANIA OGOLNE.

9.2. ZASADY ROZLICZENIA | PLATNOSCI.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

ST.S-4 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA - INSTALACJA GAZOWA

1. WSTEP. 30
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA,

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE, DEFINICJE.

2. MATERIALY.

2.1. WYMAGANIA OGOLNE

2.2. RUROCIAGI ORAZ ARMATURA PRZEWODOWA, PARAMETRY MINIMALNE.

2.3. ARMATURA INSTALACJI GAZOWEJ

3. SPRZET.
4. TRANSPORT.

4.1. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEWOZU ARMATURY | INNYCH URZADZEN.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.

5.2. MONTAZ INSTALACJI GAZOWEJ WEWNETRZNEJ.

5.3. MONTAZ URZADZEN | ARMATURY GAZOWEJ.

5.4. WYKONANIE POWLOKI ANTYKOROZYJNEJ.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. WYMAGANIA OGOLNE

6.2. WYMAGANIA POZOSTALE.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW.

8. ODBIOR ROBOT.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

10. PRZEPISY ZWIAZANE




ST.S-0 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGOLNA BRANZY SANITARNEJ

Kod CPV 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Kod CPV 45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

Kod CPV 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i
rurociagéw do odprowadzania sciekéw

Kod CPV 45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej

Kod CPV 45331000-6 - Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i

klimatyzacyjnych

Kod CPV 45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WRAZ Z NAZWA NADANA ZAMOWIENIU
PRZEZ ZAMAWIAJACEGO.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogolne dotyczgce wykonania i
odbioru robé6t budowlanych branzy sanitarnej dla zadania: INWESTYCJE DOTYCZACE KUCHNI W
MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 13 PRZY UL. WINCENTEGO WITOSA 16A, 40-832 KATOWICE.

2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ogdinej sg ogdélne warunki wykonania i odbioru
robot budowlanych zwigzanych z:

- wewnetrzng instalacjg wody cieptej, zimnej oraz kanalizacji sanitarnej;
- instalacjg wentylacji mechanicznej;
- wewnetrzng instalacjg gazu.

3. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA,.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnoéci podstawowe wystepujgce
przy wykonaniu instalacji wody cieptej i zimnej, instalacji kanalizacji sanitarnej, instalacji gazu,
oraz instalacji wentylacji mechanicznej a takze niezbedne dla wlasciwego wykonania tych
instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.

4. OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH.

Roboty tymczasowe obejmuja:

1. Zorganizowanie zaplecza dla potrzeb budowy,
2. Zabezpieczenie zaplecza i budowy przed dostepem o0s6b postronnych.

5. OKRESLENIA PODSTAWOWE, DEFINICJE.
Wymogi ogoine wskazano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”. Biorgc pod uwage powszechnosc
zastosowanych okreslen oraz szczegotowos¢ opisdw zakresu robot przedstawionego w ST —

nie przewiduje sie stworzenia zadnych dodatkowych definicji i pojec.

6. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY ZAWIERAJACE WSZYSTKIE NIEZBEDNE |
ISTOTNE DANE.

6.1. INFORMACJA O TERENIE BUDOWY.

Wymogi ogélne wskazano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.



6.2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wymogi ogodlne wskazano w ST-00 ,Wymagania ogolne”. Wykonawca robét jest
odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za zgodnosé¢ z dokumentacjg projektowa,
umowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru zgodnymi z umowa.

6.3. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY.

Wymogi ogolne wskazano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”. Zamawiajgcy w terminie okreslonym
w umowie przekaze wykonawcy terenu budowy.

6.4. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PRZETARGOWA,
Wymogi ogélne wskazano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.
6.5. OCHRONA SRODOWISKA PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT.

Wymogi ogoélne wskazano w ST-00 ,Wymagania ogélne”. Wykonawca ma obowigzek
stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonawca bedzie utrzymywaé
teren budowy, podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz
unikac uszkodzen lub ucigzliwos$ci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

6.6. OCHRONA | BEZPIECZENSTWO P.POZ.

Wymogi ogdélne wskazano w ST-00 ,Wymagania ogdélne”. Wykonawca bedzie przestrzegac
przepiséw ochrony p.poz. i utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy. Za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét, albo spowodowane przez personel wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy - odpowiedzialny jest wykonawca.

6.7. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA.

Wymogi ogolne wskazano w ST-00 ,Wymagania ogélne”. Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg
szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Wszelkie materiaty uzyte do robot
beda miaty Swiadectwa dopuszczenia, w sposob jednoznaczny okreslajgce brak szkodliwego
oddzialywania na srodowisko, wydane przez uprawniong jednostke. Materiaty, ktore sag
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robo6t, a po zakonczeniu ich szkodliwo$¢ zanika (np.
materialy pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania, jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

6.8. OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ.

Wymogi ogolne wskazano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”. Wykonawca odpowiada za ochrone
instalacji wewnetrznych takich jak rurociggi, przewody elektryczne, itp. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
wchodzgcych w sktad w/w instalacji w trakcie trwania budowy. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia instalacji wykonawca bezzwtocznie powiadomi Zamawiajgcego i zainteresowane
wladze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych.



6.9. WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY.

Wymogi ogdine wskazano w ST-00 ,Wymagania ogélne”. Podczas realizacji robot wykonawca
bedzie przestrzegac¢ przepisow dotyczgcych BHP, a szczegdlnie zadba, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczehstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnianiem
wymagan okredlonych powyzej nie podlegajg odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w cenie
umownej.

6.10. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT.

Wymogi ogolne wskazano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za ochrone robdt i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane do robét poczgwszy od daty
rozpoczecia, az do daty zakohczenia robot — do dnia bezusterkowego protokotu koncowego
odbioru robdt.

6.11. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW.

Wymogi ogdélne wskazano w ST-00 ,Wymagania ogodlne”. Wykonawca zobowigzany jest
stosowaé wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét. Wykonawca
bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i
w sposob ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

7. NAZWY | KODY CPV.

Kod CPV 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania,

Kod CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne,

Kod CPV 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne,

Kod CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggéw
do odprowadzania $ciekéw,

Kod CPV 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowej,

Kod CPV 45331000-6 Instalowanie  urzadzen  grzewczych,  wentylacyjnych i

klimatyzacyjnych,

Kod CPV 45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe.

8. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWISCI MATERIALOW.

8.1. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW.

Wymogi ogolne wskazano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

8.2. MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM.

Wymogi ogdélne wskazano w ST-00 ,Wymagania ogdélne”. Materiaty nieodpowiadajgce
wymaganiom zostang przez wykonawce wywiezione z terenu budowy. Kazdy rodzaj robot, w

ktérym znajda sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko.



8.3. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW.

Wymogi ogélne wskazano w ST-00 ,Wymagania ogdélne”. Wykonawca zadba, aby
tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowywaty swojg jakos¢ i byty dostepne do
kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca czasowego skltadowania materiatdw uzgodnione z
Inspektorem nadzoru organizuje Wykonawca.

8.4. SZCZEGOLOWE DANE O MATERIALACH.

Wymogi ogdlne wskazano w ST-00 ,Wymagania ogolne”. W specyfikacjach technicznych
ST.S-1, ST.S-2, ST.S-3, ST.S-4 przedstawiono wystepujgce w danych rodzajach robot
materiaty i ich parametry minimalne.

9. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN.

Wymogi ogoélne wskazano w ST-00 ,Wymagania ogdélne”. Do wykonania robét nalezy
stosowac jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ robot,
zaréwno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatéw. Wykonawca powinien dostarczyc
kopie dokumentoéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

10. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU | SKLADOWANIA.

Wymogi ogdélne wskazano w ST-00 ,Wymagania ogolne”. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jakosé
wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow. Materiaty i urzadzenia nalezy
przewozi¢ w sposob zabezpieczajgcy przed ich zanieczyszczeniem i uszkodzeniem
mechanicznym. Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé¢ prowadzenie roboét zgodnie z
zasadami okres$lonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, w terminie
przewidzianym umowg. Do ruchu na drogach publicznych, przy transporcie materiatéw,
sprzetu na i z terenu robot, pojazdy bedag spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do ustawowych ograniczen obcigzenia na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie mogqg by¢ uzyte przez wykonawce pod warunkiem zgody Zarzadcy drog i przywrocenia
do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog publicznych na koszt wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Przewidziane srodki transportu kotowego:

— samochdd dostawczy tad. 0,9 t,
- samochdéd samowytadowczy 5t,
- samochdd skrzyniowy 5t.

10.1. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEWOZU RUR INSTALACYJNYCH.

Wymogi ogdlne wskazano w ST-00 ,Wymagania ogdélne”. Ze wzgledu na specyficzne cechy
rur z tworzywa sztucznego i z rur stalowych nalezy spetni¢ nastepujace dodatkowe wymagania
minimalne:

- rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi Ilub pojazdami
posiadajgcymi boczne wsporniki 0 maksymalnym rozstawie 2m, wystajgce poza pojazd
konce rur nie mogg byc¢ dtuzsze niz 1m,



- jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie
wysokos¢ tadunku nie powinna przekracza¢ 1m,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez

metalowe czesci srodkéw transportu jak sruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury

powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek

pod fancuch spinajgcy boczne sciany skrzyni samochodu,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma
samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Przew6z powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia weditug zalecen producentéw
wybranych przez wykonawce. Niedopuszczalne jest ciggniecie rury po ziemi. Nalezy chroni¢
rure przed kontaktem z ostrymi krawedziami. Zatadunek i roztadunek rur powinien odbywac
sie pod nadzorem.

10.2. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEWOZU ARMATURY | INNYCH URZADZEN.

Wymogi ogdline wskazano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”. Armature i urzgdzenia bedace
elementami instalacji (grzejniki, armatura itp.) nalezy przewozi¢ pakowane w sposob
zabezpieczajgcy przed ich zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym i wptywami
czynnikéw atmosferycznych.

10.3. SKLADOWANIE MATERIALOW | URZADZEN.

Wymogi ogdélne wskazano w ST-00 ,Wymagania ogoélne”. Materiaty instalacyjne (rury,
ksztattki, grzejniki, a takze armatura i inne elementy instalacji) powinny by¢ sktadowane w
pomieszczeniach zamknietych i zabezpieczonych przed dostepem oséb postronnych i przed
wptywem niekorzystnych czynnikow atmosferycznych. Miejsca czasowego sktadowania beda
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru
lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez wykonawce. Sktadowanie
materiatow powinno sie odbywaé w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu lub uszkodzeniu,
lub pogorszeniu sie ich wiasciwosci technicznych. Dostarczone materiaty muszg by¢é nowe.
Parametry minimalne materiatéw i wyrobéw powinny by¢ zgodne z minimalnymi wymaganiami
podanymi w dokumentacji projektowej i ST.

11. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

Wymogi ogolne wskazano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”

11.1. WYMAGANIA OGOLNE.

Wymogi ogoine wskazano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”. Wykonawca jest odpowiedzialny za
prowadzenie robot zgodnie z umowa, za jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonanych
robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg i ST.

12. DOKUMENTY BUDOWY.
12.1. DZIENNIK BUDOWY.

Wymogi ogdlne wskazano w ST-00 ,Wymagania ogolne”. Dziennik budowy jest wymaganym
dokumentem prawnym zobowigzujgcym Zamawiajgcego i wykonawce w okresie od
przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢
za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
wykonawcy i kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i
bedg dotyczyé przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz



stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonywane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy
protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg,
podpisem wykonawcy i Zamawiajgcego.

Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegoélnosci:

- date przekazania wykonawcy terenu budowy,
—  termin rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdéw robaot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi i polecenia Zamawiajgcego,

- daty zarzadzania wstrzymania robét z podaniem powodu,

—  zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
koncowych odbioréw robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

- dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem informac;ji kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegdélnych elementéw budowli z podaniem informacji kto je
przeprowadzat

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie. Decyzje Zamawiajgcego wpisane do dziennika
budowy wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajgcego do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen wykonawcy robot.

12.2. KSIEGA OBMIARU.

Wymogi ogdlne wskazano w ST-00 ,Wymagania ogolne”. Ksiega obmiaru stanowi dokument
pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robdt. Obmiary
wykonywanych robot przeprowadza sie w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w
przedmiarze robot.

12.3. DOKUMENTY LABORATORYJNE.

Wymogi ogdélne wskazano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”. Dokumenty dopuszczenia
materialtdbw do stosowania w budownictwie, recepty robocze, kontrolne wyniki badan
wykonawca bedzie gromadzit i przekazywat na kazde zgdanie Inspektorowi nadzoru.

12.4. POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY.

Wymogi ogdlne wskazano w ST-00 ,Wymagania ogdine”. Do dokumentéw budowy zalicza sie
oprécz wymienionych powyzej, nastepujgce dokumenty:

- protokoty przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robat,



- instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na
budowie,

- protokoty odbioru robat,

- opinie ekspertéw i konsultantow,

- korespondencja dotyczgca budowy,

- oraz pozostate wskazane w ST i umowie.

12.5. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY.

Wymogi ogélne wskazano w ST-00 ,Wymagania ogolne”. Dokumenty budowy bedg
przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla
Zamawiajacego i Inspektora nadzoru.

13. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Wymogi ogdélne wskazano w ST-00 ,Wymagania ogolne”. Celem kontroli robdt bedzie
sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jakos¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakos¢ materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenia i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

14. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.
14.1. OGOLNE ZASADY PRZEDMIARU ROBOT.

Wymogi ogélne wskazano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

14.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW.
Jednostkami obmiarowymi sg: m, kpl. szt. — zgodnie z przedmiarem robaot.
15. SPOSOB ODBIORU ROBOT.

Wymogi ogélne wskazano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

16. PODSTAWA ROZLICZANIA ROBOT.

Wymogi ogdlne wskazano w ST-00 ,Wymagania ogdélne”.

16.1. CENY JEDNOSTKOWE.

Ceny jednostkowe robot obejmuja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- wykonanie prac pomiarowych i przygotowawczych,

- dostarczenie narzedzi i sprzetu,

- dostarczenie materiatbw pomocniczych i podstawowych,

- ustawienie, utrzymanie i rozbiorke rusztowan, podestow, podpdr, drabin,
- wykonanie kompletnych robot w zakresie instalacji sanitarnych wraz z wyposazeniem,
- zabezpieczenie robot,

- uporzadkowanie miejsca robdét,
- kontrole wykonania robét,



- wykonanie robot wykonczeniowych,
- likwidacja stanowiska roboczego wraz z wywozem i utylizacjg materiatow.

17. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane z pézn. zm.,

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z

pozn. zm.),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627

z poézn. zm.),

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
pozn. zm.),

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r.

Nr 204, poz. 2086 z pozn. zm.),

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekow (Dz. U. z Nr 72, poz. 747 z pozn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemoéw

oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.

U. Nr 209, poz. 1779 z p6zn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okres$lenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany

(Dz. U. Nr 209, poz. 1780 z pdzn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemoéw

oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.

U. Nr 209, poz. 1779 z p6zn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.1650

z pézn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47,

poz. 401 z pézn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z p6zn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobu
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem

budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z p6zn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. — w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. z p6zn. zm.),

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobéw
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem

budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041z p6zn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej

oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.

U. Nr 198, poz. 2042 z pézn. zm.),

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 wrzesnia 2002 r. — w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, z

2005r., poz. 690 wraz ze zmiang opublikowang w Dz. U. Nr109, z 2004r. poz. 1156 z

pdzn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan
dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 203,

poz.1718 z  pdzn. zm.).



ST.S-1 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA - WEWNETRZNA INSTALACJA WOD-KAN
Kod CPV 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Kod CPV 45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

1. WSTEP.
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét budowlanych w zakresie wewnetrznej instalacji wodociggowej wody cieptej, zimnej
instalacji kanalizacji sanitarnej dla zadania: INWESTYCJE DOTYCZACE KUCHNI W MIEJSKIM
PRZEDSZKOLU NR 13 PRZY UL. WINCENTEGO WITOSA 16A, 40-832 KATOWICE

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét opisanych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA,

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja (ST.S-2), obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z
instalacjg wodociggowsa i instalacjg kanalizacji sanitarnej, {j.:

- demontaz istniejgcej instalacji wody zimnej, cieptej, cyrkulacji wody uzytkowej i
kanalizacji sanitarnej,

- montaz instalacji zimnej i cieptej wody uzytkowej,

- montaz instalacji kanalizacji sanitarnej,

- montaz ceramiki,

- montaz armatury przewodowej,

- roboty ogdéinobudowlane,

- montaz elektrycznych podgrzewaczy cieptej wody uzytkowej,

- montaz wpustéw podtogowych,

- wykonanie przebi¢ w stropach i $cianach,

- wykonanie bruzd pod podej$cia pod armature sanitarng.

- wykonanie izolacji przewoddéw,

- montaz armatury czerpalnej i wyptywowej — ,biaty montaz”,

- wykonanie niezbednych obudow i drzwi rewizyjnych,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE, DEFINICJE.

Wymogi ogélne wskazano w ST-00 ,Wymagania ogélne”. Okreslenia podstawowe przyjete w
niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okresleniami przyjetymi w normach i
wytycznych.

2. MATERIALY.
2.1. WYMAGANIA OGOLNE, PARAMETRY MINIMALNE.

Wymogi ogdlne wskazano w ST-00 ,Wymagania ogdélne”. Instalacje wodociggowg w budynku
zaprojektowano z rur typu/klasy PEX/AL/PEX. Rury typu/klasy PEX/AL/PEX nalezy tgczy¢ za
pomocg ksztattek zaprasowywanych (zaciskanych), potsrubunkow zaciskowych lub ksztattek
skrecanych mosieznych — zgodnie z zaleceniami producenta wybranego przez wykonawce.



Rury powinny by¢ odpowiednio oznaczane, tj. na powierzchni kazdej rury znajdowac sie
powinny informacje co najmniej:

e nazwa, znak producenta wybranego przez wykonawce,
e o0znaczenie srednicy nominalnej rury i grubosci nominalnej $cianki rury,
« data produkgciji rury.

W zaleznosci od producenta rur wybranego przez wykonawce, dopuszcza sie inne
oznakowanie. Ksztaltki i tgczniki sg oznaczane poprzez podanie co najmniej nazwy/znaku
producenta wybranego przez wykonawce, Srednicy zewnetrznej rury, do ktoérej sg one
przystosowane, roku produkcji oraz oznaczenia rodzaju materiatu. W zaleznosci od
producenta ksztattek wybranego przez wykonawce, dopuszcza sie inne oznakowanie

2.2. RURY | KSZTALTKI Z TWORZYW SZTUCZNYCH - INSTALACJA KANALIZACYJNA,
PARAMETRY MINIMALNE.

Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych muszg spetniaC wymagania minimalne okreslone w
odpowiednich normach:

- z niezmiekczonego polichlorku winylu (typu/klasy PVC-U) - PN-EN 1329-1 lub
rownowazne, PN-EN 1329-2 lub réownowazne,

- rury i ksztattki typu/klasy PVC-HT - PN-EN 1329-1 lub réGwnowazne,

- uszczelki - PN-EN 681-1 lub réwnowazne.

2.3. RURY | KSZTALTKI TYPU/KLASY PVC-HT, PARAMETRY MINIMALNE.

Kanalizacja wewnetrzna typy/klasy PVC-HT wystepuje w przedmiotowym projekcie w zakresie
srednic zewnetrznych: 50, 75i 110 mm. Rury kielichowe i ksztattki sg wyposazone w gumowag
uszczelke wargowg pokrytg srodkiem poslizgowym. Uszczelki produkowane sg z EPDM lub
réwnowazne. Rury charakteryzujg sie odpornoscig termiczng na przeptywajgce Scieki: w
przeptywie ciggtym min. do 75°C, a w przeptywie chwilowym min. do 95°C.

2.4. RURY | KSZTALTKI KANALIZACJI TYPU/KLASY PVC-U, PARAMETRY MINIMALNE.
Kanalizacja wewnetrzna typu/klasy PVC-U wystepuje w przedmiotowym projekcie w zakresie
Srednic zewnetrznych: 110, 160 mm. Kanalizacje typu/klasy PVC-U przewidziano do
transportu i odprowadzania $ciekéw sanitarnych o maksymalnej temperaturze min. do 60°C
dla przeptywu ciggtego i min. do 75°C dla przeptywu chwilowego (do 2 minut).

2.5. ARMATURA CZERPALNA | PRZEWODOWA, PARAMETRY MINIMALNE.

Armatura oraz uzbrojenie przewodéw muszg spetnia¢ wymagania minimalne okreslone w
odpowiednich normach. Wykaz takich norm podany zostat w niniejszej specyfikacji.

2.6. ARMATURA PRZEWODOWA, PARAMETRY MINIMALNE.

Kurek kulowy przelotowy z dzwignia jednoramienng, parametry minimalne.

Kurki mogg by¢ montowane w rurociggach pionowych, poziomych oraz skosnych w dowolnym
potozeniu, powinny pracowaé w pozycji ,catkowicie otwarty” lub ,catkowicie zamkniety”. Kurki
nalezy montowac w instalacji dziatajgc kluczem z niezaciskajgcymi sie szczekami tylko na ten
gwintowany kielich, do ktérego wkrecana jest rura. Obcigzenie obydwu gwintowanych
kielichow jednoczesnie przeciwnymi momentami moze spowodowac trwate uszkodzenie kurka



(to samo sie tyczy kurkdow w wersji z kielichem gwintowanym i czopem gwintowanym).
Stosowac kurki kulowe przelotowe z dzwignig jednoramienna, gwintowane, min. PN10.

2.7.1ZOLACJA PRZEWODOW, PARAMETRY MINIMALNE.

Przewody prowadzone podtynkowo zaizolowaé otulinami z pianki polietylenowej
wyposazonymi dodatkowo w zewnetrzng powtoke mocnego polietylenu w kolorze czerwonym.
Wiasciwos$ci materiatu:

« otulina izolacyjna wykonana z wysokiej jakosci polietylenu LDPE o zamknietej strukturze
komérkowe;j,

« powierzchniowa warstwa ze wzmocnionego polietylenu o grubosci ok. 0,05 mm w kolorze
czerwonym,

« chroni izolacje wlasciwg przed uszkodzeniami mechanicznymi,

« umozliwia swobodny przesuw rurociggéw spowodowany wydtuzeniami cieplnymi,

« montowany przy uzyciu tadmy izolacyjnej lub kleju,

o dlugosc¢ standardowa: 2m oraz 10m.

Parametry otulin z pianki polietylenowej do montazu podtynkowego:

* Gestos$¢ materiatu izolacyjnego: 30 - 40 kg/m?

y Struktura: zamknietokomérkowa, gesta

* Kolor: szary

* Wspotczynnik przewodzenia ciepta (A): 0,035 W/mK przy 10 °C
0,038 W/mK przy 40 °C

* Temperatury pracy: od -80 do +95°C

* Odpornos¢ na dyfuzje pary wodnej (): >3500

° Chtonnos¢ wody po 7 dniach 1,05%
po 28 dniach < 2%

* Zapach: neutralny

¢ Kategorie pozarowe PN-B-02873 (otuliny) nie rozprzestrzenia ognia.

Przewody wodociggowe natynkowo zaizolowac otulinami o gr. 20 lub 30mm w zaleznosci od
Srednicy (zgodnie z wymaganiami prawnymi) z pianki NRO.

Parametry otulin z pianki polioleifnowej do montazu nascienego:

otulina z termoplastycznj pianki o strukturze zamnietokomérkowej. Lambda 0,035W/mK,
odpornos¢ na dyfuzje pary wodnej >10000. Izolacja nierozprzestrzeniajgca ogien. Rurociagi
c.t. na dachu budynku dodatkowo zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy ocynkowane;.

Klasa reakcji na ogien SBI BL, s1, dOwyrob
Maksymalna temperatura stosowania <95°C

Opér dyfuzyjny pary wodnej sd = 10000 m

Temperatura [ C] 10 0

A [W/mK] 0,035 0,034

2.8. RURY WYWIEWNE, PARAMETRY MINIMANE.

Przewody spustowe (piony) powinny by¢ wyprowadzone jako rury wentylacyjne do wysokosci
od 0,5 do 1,0 m ponad dach w taki sposdb, aby odlegtosé wylotu rury od okien i drzwi
prowadzgcych do pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi wynosita co najmniej 4,0
m. Rur wywiewnych nie powinno sie wprowadza¢ do przewodow wentylacyjnych z
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewodéw dymowych i spalinowych.
Rury wywiewne nalezy umieszcza¢ w odlegtosci min. 6 m od czerpni wentylacyjnych.

2.9. STACJA UZDATNIANIA WODY DLA KUCHNI, PARAMETRY MINIMALNE.
Zmiekczacz sktada sie co najmniej z:

- kolumny ze ztozem zwanym zywicg jonowymienna,



- zbiornika solanki,
- wielofunkcyjnej gtowicy sterujgce;j.

Wszystkie elementy znajdujg sie w zintegrowanej obudowie wykonanej z zageszczonego
polietylenu odpornego na uderzenia i odksztatcenia lub innego materialu — zgodnie z
producentem wybranym przez wykonawce. Uktad stacji uzdatniania wody wyposazony
powinien by¢ w filtr wstepny.

2.10. MAGAZYNOWANIE RUR, PARAMETRY MINIMALNE.

Rury z polietylenu nalezy przewozic¢ i sktadowaé¢ poziomo, na rownym, ptaskim podtozu, tak
aby unikng¢ ich wyginania. Magazynowac nalezy w stosach, ktérych wysokos$¢ nie powinna
przekracza¢ 1,2 m. Pomieszczenia magazynowe powinny zabezpieczac¢ wyroby z polietylenu
przed bezposrednim dziataniem wysokiej temperatury i promieniowania stonecznego.
Przechowywanie rur z polietylenu powinno sie odbywac¢ w temperaturze powyzej 0°C.

Rury typu/klasy PVC-HT i typu/klasy PVC-U nalezy sktadowa¢ na odpowiednio gtadkiej
powierzchni, wolnej od ostrych wystepow i nieréwnosci, tak aby nie uszkodzié¢ kielichow i
bosych koncéw rur. Rury nalezy przewozi¢ i skladowac¢ poziomo, na réwnym, ptaskim podtozu,
tak aby unikng¢ ich wyginania. Magazynowa¢ nalezy w stosach, ktérych wysokos¢ nie
powinna przekracza¢ 1,2 m. Pomieszczenia magazynowe powinny zabezpieczaé wyroby
przed bezposrednim dziataniem wysokiej temperatury i promieniowania stonecznego.
Przechowywanie rur typu/klasy PVC-HT i typu/klasy PVC-U powinno sie odbywaé w
temperaturze powyzej 0 °C. Rury kanalizacyjne typu/klasy PVC-U sg dostarczane w
oryginalnie zapakowanych paletach, aby zapewni¢ odpowiednie zabezpieczenie w czasie
transportu i magazynowania. Rury sg dostarczane wraz z gumowymi pierscieniami
uszczelniajgcymi (uszczelkami), ktére nie sg wstepnie smarowane.

Wymagania minimalne zwigzane z magazynowaniem rur kanalizacyjnych:

. Rury powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu.
. Rury powinny by¢ podparte na catej dlugosci. Wysoko$¢ podktadéw winna
uwzgledniane maksymalng srednice kielicha. Zatadunek i roztadunek rur powinien by¢é
prowadzony ze szczegolng uwaga. Niedopuszczalne jest np. zrzucanie
rur z samochodu.
. Wiazki rur lub rury luzem nalezy przechowywane na stabilnym podfozu. Przy uktadaniu
wigzek w sterty, ramy wigzki wyzszej powinny spoczywac¢ na ramach wigzki
nizszej. Gdy rury sg sktadowane luzem, nalezy zastosowaé boczne wsporniki i
podktady. Warstwy rur nalezy uktada¢ naprzemiennie. Kielichy rur winny byc¢
wysuniete tak, aby konce rur w wyzszej warstwie nie spoczywaly na
kielichach warstwy nizszej.
. Rury o mniejszych srednicach mozna przenosi¢ bez uzycia sprzetu. Niedopuszczalne
jest ciggniecie rury po ziemi. Nalezy chroni¢ rure przed kontaktem z ostrymi
krawedziami.

3. SPRZET.
Wymogi ogdlne wskazano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”. Do wykonania rob6t montazowych
instalacji wewnetrznej wodociggowej oraz instalacji kanalizacji sanitarnej wykonawca powinien

wykazac sie mozliwoscig korzystania z narzedzi i elektronarzedzi.

4. TRANSPORT.



Wymogi ogdlne wskazano w ST-00 ,Wymagania ogolne”. Rury typu/klasy PEX/AL/PEX nalezy
przewozi¢ poziomo, na réwnym, ptaskim podtozu, tak aby unikngé ich wyginania. Rury
typu/klasy PVC-HT i typu/klasy PVC-U nalezy przewozi¢ poziomo, na réwnym, ptaskim
podiozu, tak aby unikng¢ ich wyginania. Magazynowa¢ nalezy w stosach, ktérych wysokos$é
nie powinna przekracza¢ 1,2 m. Kartony z ksztattkami nalezy w czasie transportu chroni¢ od
wilgoci i przechowywaé pod dachem do czasu ich rozpakowania.

5. WYKONANIE ROBOT.
Wymogi ogéine wskazano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.
5.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.

wyznaczy¢ miejsca uktadania nowych rur i ksztattek,

wykonac przebicia w Scianach i w stropach,

wykona¢ bruzdy w $cianach dla podej$é prowadzonych podtynkowo,
wykonac bruzdy w posadzce dla przewodow podposadzkowych,
wykona¢ demontaz istniejgcej instalacji wod-kan w budynku.

5.2. MONTAZ INSTALACJI WODOCIAGOWEJ | HYDRANTOWEJ.

wykona¢ montaz piondéw, poziomdéw oraz podejs¢ do armatury czerpalnej,
wykona¢ montaz armatury czerpalnej, zawordow ¢wieréobrotowych,

wykona¢ montaz armatury przewodowej tj.: zawdr kulowych, regulacyjnych,
wykonac izolacje przewoddw - z zgodnie wytycznymi w projekcie wykonawczym,
montaz zaworéw pierwszenstwa,

montaz hydrantow,

wykonanie wszystkich niezbednych préb odbiorowych, m.in. préby cisnieniowe;j.

5.3. MONTAZ INSTALACJI KANALIZACYJNEJ.

wyznaczy¢ miejsca uktadania nowych rur i ksztattek kanalizacyjnych,

wykonac przebicia w scianach i w stropach,

zachowac¢ odpowiednig odlegtosc przebic¢ elementéw od konstrukcji budynku,

wykona¢ montaz podejs¢ i piondéw kanalizacyjnych wykonanych z rur typu/klasy PVC-HT,
obudowac pion kanalizacyjny prowadzony po wierzchu,

wykonaé montaz przewodow kanalizacji podposadzkowej z typu/klasy PVC-U,

podejscia kanalizacyjne prowadzi¢ po wierzchu $cian lub w bruzdach sciennych,
przewody poziome kanalizacji podposadzkowej uklada¢ w przestrzeni pod warstwami
podfogi na podsypce piaskowej o gr. min. 10 cm,

zamontowac przybory sanitarne i ceramike,

wykona¢ montaz wpustéow podtogowych,

wykonac przebicie w dachu w miejsce przewidzianego na montaz rury wywiewnej,
zamontowacé projektowang rure wywiewng wraz z daszkiem ochronnym i kominkiem,
przejscia przewodow przez pityte fundamentowg wykonac¢ jako gazo i wodoszczelne
poprzez instalacje kotnierzy uszczelniajgcych z typu/klasy EPDM,

« wykonac¢ wszystkie niezbedne proby odbiorowe, m. in. probe szczelnosci instalacji.

5.4. POLACZENIA RUR | KSZTALTEK.

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek nalezy dokona¢ ogledzin tych materiatéw.
Powierzchnie rur i ksztattek muszg by¢ czyste, gtadkie, pozbawione poréw, wgtebien i innych
wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan odpowiednich
norm.



5.5. POLACZENIA KIELICHOWE NA WCISK PRZEWODOW KANALIZACYJNYCH
TYPU/KLASY PVC-HT.

Rure, ktora jest przycinana na placu budowy, nalezy najpierw oczyscié¢, a potem wyznaczy¢
miejsce jej przeciecia. Podczas ciecia nalezy korzysta¢ z pity o drobnych zebach, a przede
wszystkim nalezy pamieta¢ o zachowaniu kata prostego. Aby zachowac¢ kat prosty, nalezy
korzystac ze skrzynki uciosowej lub owingc rure kartkg papieru. Przed wykonaniem potgczenia
przyciety bosy koniec nalezy oczysci¢ z zadzioréw i zukosowac¢ pod katem 15° za pomocag
pilnika. Nie nalezy przycina¢ ksztaltek. Aby wykonaé potaczenie, nalezy posmarowaé bosy
koniec $rodkiem poslizgowym na bazie silikonu, a nastepnie wprowadzi¢ go do kielicha, az do
oporu. Nastepnie zaznaczy¢ pisakiem rure na krawedzi kielicha i wysung¢ jg na odlegto$é
okoto 10 mm. Koncoéwki ksztattek mozna catkowicie wsungé do kielichéw. Przewody
kanalizacyjne powinny by¢ uktadane kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu sciekow.
Przewody powinno sie prowadzi¢ przez pomieszczenia o temperaturze powyzej 0°C.
Przewody kanalizacyjne nie powinny by¢ prowadzone nad przewodami zimnej i cieptej wody,
gazu i centralnego ogrzewania oraz gotymi przewodami elektrycznymi. Minimalna odlegtos¢
przewoddéw z PVC lub PP od przewodéw cieplnych powinna wynosi¢ 0,1 m, mierzac od
powierzchni rur. W przypadku gdy odlegtos¢ ta jest mniejsza, nalezy zastosowac izolacje
termiczna. I1zolacje termiczng nalezy wykonac rowniez wtedy, gdy dziatanie dowolnego zZrodta
ciepta mogtoby spowodowac¢ podwyzszenie temperatury scianki przewodu powyzej +45°C.
Przewody kanalizacyjne mogg by¢ prowadzone po Scianach lub kanatach, pod warunkiem
zastosowania rozwigzania zapewniajgcego swobodne wydtuzanie przewoddéw. W miejscach,
gdzie przewody kanalizacyjne przechodzg przez $ciany lub stropy, pomiedzy Sciankg rur a
krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej powinna by¢ pozostawiona wolna przestrzen
wypetniona materiatem utrzymujgcym stale stan plastyczny. Przewody nalezy mocowac do
konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub obejm. Powinny one mocowac¢ przewody pod
kielichami. Maksymalne rozstawy uchwytow dla przewoddw poziomych powinno wynosi¢ 1m.
Na przewodach pionowych nalezy stosowaé na kazdej kondygnacji co najmniej jedno
mocowanie state zapewniajgce przenoszenie obcigzen rurociggéw i jedno mocowanie
przesuwne. Mocowanie przesuwne powinno zabezpieczaé rurociag przed dociskiem.
Wszystkie elementy przewoddéw spustowych powinny byé mocowane niezaleznie.

5.6. POLACZENIA KIELICHOWE NA WCISK PRZEWODOW KANALIZACYJNYCH
TYPU/KLASY PVC-U.

Montaz potgczen przewodow kanalizacji typu/klasy PVC-U polega na wsunieciu (wcisnieciu)
bosego konca rury w kielich, z osadzong uszczelkg wargowg. Dopuszczalne jest stosowanie
srodka smarujgcego ufatwiajgcego wsuwanie. Smarowanie uszczelek powinno nastgpi¢ na
placu budowy tuz przed montazem, aby unikng¢ zabrudzen. tgczone elementu rur nalezy
ustawi¢ wspotosiowo. W trakcie tgczenia nie powinno by¢ odchyleh od osi. Jezeli rura byta
skracana, widry i zadziory nalezy usung¢ nozem lub skrobakiem. Konieczne jest wykonanie
fazowania rury, utatwia to wykonanie potgczenia i zabezpiecza przed wysunieciem.

5.7. POLACZENIA PRZEWODOW INSTALACJI WODOCIAGOWEJ Z ARMATURA,

Przed przystgpieniem do montazu przyborow i armatury, nalezy dokonacC ogledzin ich
powierzchni. Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, bez uszkodzen i innych wad
powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan norm. Montaz
przyboréw i armatury nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami minimalnymi okreslonymi w ST
i dokumentacji projektowej, przy zachowaniu zalecen producentéw wybranych przez
wykonawce.



5.8. MONTAZ IZOLACJI PRZEWODOW WODOCIAGOWYCH.

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche i czyste i nie
uszkodzone. Powierzchnia rurociggdw, armatury i urzgdzen powinna by¢ czysta, sucha. Nie
dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach rurociggdéw, armatury i
urzadzen zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami, tuszczem itd. oraz na
powierzchniach z nie catlkiem wyschnietg lub uszkodzong powtokg antykorozyjna.
Sktadowanie materiatdw na stanowisku pracy powinno wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia
lub uszkodzenia. Otuline montuje sie poprzez nacigganie na odcinki instalacji przed jej
montazem lub w sposdb tradycyjny poprzez rozciecie otuliny wzdtuz (na instalacjach wczesniej
zamontowanych). Powierzchnie, ktére majg by¢ potgczone za pomocag tasmy muszag byé
czyste i suche. Zigcza otulin, wsporniki, inne wystepujgce elementy powinny $cisle do siebie
przylegaé.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. WYMAGANIA OGOLNE.

Wymogi ogélne wskazano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

6.2. WYMAGANIA POZOSTALE — INSTALACJA WODOCIAGOWA.

Badanie szczelnosci instalacji powinno byé wykonane przed zakryciem bruzd. Prébe
szczelnosci instalacji wykonac¢ przy temperaturze powietrza wewnatrz budynku powyzej 5°C,
przed zakryciem bruzd oraz wykonaniem izolacji cieplnej. Prébe cisnieniowg przeprowadzi¢
na cisnienie 1,5 x maksymalne robocze cisnienie w instalacji jednakze nie mniej niz 0,6 MPa.
Nalezy wykonac prébe cisnieniowa wstepng, gtdbwng i kohcowag. Przy probie wstepnej nalezy
zastosowac cisnienie prébne, odpowiadajgce 1,5 krotnej wartosci najwyzszego cisnienia
roboczego. Cidnienie to musi by¢é w okresie 30 minut wytworzone dwukrotnie, w odstepie 10
minut. Po dalszych 30 minutach préby, cisnienie nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,6 bara.
Nie mogg wystgpi¢c Zzadne nieszczelnosci. Bezposrednio po prébie wstepnej, nalezy
przeprowadzi¢ prébe gtdéwng. Czas proby gtéwnej wynosi 2 godziny. W tym czasie cisnienie
prébne, odczytane po prébie wstepnej nie moze obnizy¢é sie o wiecej niz 0,2 bara. Po
zakonczeniu proby wstepnej i gltdbwnej nalezy przeprowadzi¢ probe koncowg (impulsowg). W
prébie tej w 4 cyklach co najmniej 5 minutowych, wytwarzane jest na przemian cisnienie 10 i
1 bar. Pomiedzy poszczegolinymi cyklami préby, siec rur powinna by¢ pozostawiona w stanie
bezcisnieniowym. W Zadnym miejscu badanej instalacji nie moze wystgpi¢ nieszczelnos¢. W
przypadku wystgpienia przeciekédw podczas przeprowadzania proby szczelnosci, nalezy je
usungc¢ i ponownie przeprowadzi¢ catg probe od poczatku.

Po przeprowadzeniu ptukania i po wykonaniu z wynikiem pozytywnym préby cisnieniowej
mozna zakry¢ bruzdy.

6.3. WYMAGANIA POZOSTALE - INSTALACJA KANALIZACYJNA.

Badanie szczelnosci instalacji powinno by¢ wykonane przed zakryciem bruzd, kanatow i
szachow sciennych. Podejscia i piony (przewody spustowe) nalezy sprawdzi¢ na szczelnosé
w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody. Poziome przewody kanalizacyjne nalezy
poddac probie szczelnosci przez zalanie ich wodg o cisSnieniu nie wyzszym niz 2 m stupa wody.
Jezeli przewody kanalizacyjne i ich potgczenia nie wykazujg przeciekow to wynik badania
szczelnosci mozna uzna¢ za pozytywny. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzic
protokot szczelnosci.

7. OBMIAR ROBOT.



Wymogi ogolne wskazano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

7.1. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW.

Jednostkami obmiarowymi sg: m, kpl. szt. — zgodnie z przedmiarem robaot.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. WYMAGANIA OGOLNE

Wymogi ogélne wskazano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

8.2. ZAKRES BADAN ODBIORCZYCH.

Kontrola wykonania wodociggu zgodnie z PN-B-10725 lub rownowazne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Wymogi ogélne wskazano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

Ceny jednostkowe robot obejmuja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- wykonanie prac pomiarowych i przygotowawczych,

- dostarczenie narzedzi i sprzetu,

- dostarczenie materiatdbw pomocniczych i podstawowych,

- ustawienie, utrzymanie i rozbiorke rusztowan, podestow, podpor, drabin,

- wykonanie kompletnych robét w zakresie instalacji sanitarnych wraz z wyposazeniem,

- zabezpieczenie robot,

- uporzadkowanie miejsca robét,

- kontrole wykonania robat,

- wykonanie robét wykonczeniowych,
- likwidacja stanowiska roboczego wraz z wywozem i utylizacjg materiatow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-81/B-10700/00
Wymagania i
PN-81/B-10700.02
Wymagania i

rur
PN-81/B-10700/04
Wymagania i
PN-B-100720
instalacjach
odbiorze,

PN-EN 806-1

do

PN-EN 12108
systemoéw

pitnej
PN-92/B-01706

Instalacjie  wewnetrzne  wodociggowe i kanalizacyjne.
badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania,
Instalacje  wewnetrzne  wodociggowe i  kanalizacyjne.

badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z
stalowych ocynkowanych,
Instalacje  wewnetrzne  wodociggowe i  kanalizacyjne.
badania przy odbiorze. Instalacje wodociggowe,
Wodociggi. Zabudowa zestawow  wodomierzowych —w
wodociggowych. Wymagania i badania przy

Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych
przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Cze$c¢ 1:
Postanowienia ogdlne,
Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych.
Zalecenia dotyczgce wykonania instalacji cisnieniowych
przewoddow rurowych do przesytania cieptej i zimnej wody
wewnatrz konstrukcji budowli,
Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu,



PN-85/M-75002

PN-79/M-75111
stojacy,
PN-78/M-75114

PN-80/M-75118
zlewozmywakowe i
PN-74/M-75123
Gtowice
PN-77/M-75126
stojgce

PN-1SO 4064-1
pitnej

PN-ISO 4064-3
pitnej
PN-88/M-54901.00

PN-EN 1717

przeptyw zwrotny,
PN-71/B-10420
przy
PN-81/B-10700/00
Wymagania i
PN-81/B-10700/01
Wymagania i
PN-EN 1329-1
odprowadzania
temperaturze) wewnagtrz
PN-85/M-75178.00
badania,
PN-89/M-75178.01
umywalki,
PN-79/M-75178.03
PN-79/B-12534
PN-79/B-12535
PN-79/B-12536
PN-79/B-12638
PN-EN 31
PN-88/B-75704.03
misek
PN-88/C-89206
PN-88/B-75704.03
misek

PN-EN 997

PN-EN 1610
PN-EN-67/C-89350

PN-EN 1610
PN-EN 1401-1

polichlorku
dotyczace

Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i
badania,
Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawor umywalkowy

Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe i
Zlewozmywakowe,
Armatura domowej sieci
umywalkowe stojgce,
Armatura domowej sieci wodociggowej. Armatura toaletowa.
suwakowe,
Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe
jednootworowe,
Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody
zimnej. Wymagania,
Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody
zimnej. Metody badan i wyposazenie,
Elementy zlgczne wodomierzy skrzydetkowych. Wymagania i
badania,
Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogélne wymagania dotyczgce urzadzen
zapobiegajgcych zanieczyszczeniu przez

wodociggowe;. Baterie

Urzgdzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania

odbiorze,

Instalacje  wewnetrzne  wodociggowe i  kanalizacyjne.
badania przy odbiorze. Wspélne wymagania i badania,

Instalacje = wewnetrzne  wodociggowe i kanalizacyjne.
badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne,
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do

nieczystosci i sciekdw (o niskiej i wysokiej
konstrukcji budowli,

Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej wymagania i

Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do

Armatura sieci domowej. Syfon do pisuaru,

Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki,

Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustepowe.,

Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki lekarskie,

Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt. Wymagania i badania,

Umywalki na postumencie. Wymiary przytgczeniowe,

Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do

ustepowych kompakt. Gtéwne wymiary,

Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu,

Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do

ustepowych kompakt. Gtéwne wymiary,

Miski ustepowe z integralnym zamknieciem wodnym,.

Budowa i badanie przewoddéw kanalizacyjnych,

Kleje do montazu rurociggdéw z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu,

Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych,

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego
winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania
rur, ksztattek i systemu,



PN-EN 1401-3

Czes¢ 3. Zalecenia
PN-EN 1451

Polipropylen (PP).
ksztattek i systemu,
PN-EN 1451-2

wysokiej

budowili. Polipropylen (PP).

oceny zgodnosci,

lub rwnowazne.

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i Sciekowe;j.
Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U).
dotyczgce wykonania instalacji,

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci i sciekdw (o niskiej i wysokiej
temperaturze) wewnagtrz konstrukcji budowli.
Czes¢ 1: Wymagania dotyczace rur,

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci i Sciekdw (o niskiej i
temperaturze)  wewnatrz ~ konstrukgji

Czes¢ 2. Zalecenia dotyczace



ST.S-3- SPECYFIKACJA TECHNICZNA - INSTALACJA WENTYLACJI
MECHANICZNEJ | KLIMATYZACJI

Kod CPV 45331210-1 - Instalowanie wentylacji

Kod CPV 45331000-6- Instalowanie urzagdzen grzewczych, wentylacyjnych i

klimatyzacyjnych

Kod CPV 45331200-8- Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

1. WSTEP.
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét budowlanych w zakresie wentylacji dla zadania: INWESTYCJE DOTYCZACE KUCHNI W
MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 13 PRZY UL. WINCENTEGO WITOSA 16A, 40-832 KATOWICE.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.

Specyfikacja techniczna ST.S-3 stanowi dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i
realizacji robot wskazanych w pkt. 1.1.

1.3. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA,

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wszystkich czynnosci wykonawczych i
zwigzanych z wykonaniem instalacji wentylacji i klimatyzaciji

- zabezpieczenie miejsca robot,

- dostawe materiatow,

- wykonanie niezbednych pomocniczych robot budowlanych; przekué, bruzd,

zamurowan, przepustéw,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j

- montaz instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej

— montaz rurociggdéw skroplin

- regulacja dziafania instalaciji.

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy wykonania instalacji wentylacyjnych.
Ogodlne zestawienie zakresu rzeczowego robot:

e montaz instalacji wentylacji mechanicznej nawiewne;j

e montaz instalacji wentylacji mechanicznej wywiewne;j

o montaz central wentylacyjnych

o montaz wentylatoréw

Zakres robot przy wykonywaniu w/w instalacji wentylacyjnej obejmuje:

- zabezpieczenie miejsca robot,

- dostawe materiatow,

- wykonanie niezbednych pomocniczych robét budowlanych; przeku¢, bruzd,
zamurowan, przepustow,

- montaz central nawiewno — wywiewnych

- montaz wentylatorow kanatowych oraz dachowych

- montaz elementéw uzbrojenia instalacji wentylacyjnej; czerpni sciennych, podstaw
dachowych, wyrzutni dachowych,

- montaz kanatéw okragtych typu Spiro, typ B gtadkich oraz prostokatnych typu A/l

- montaz uzbrojenia instalacji wentylacyjnej; ttumiki, przepustnice,

- montaz automatyki central

- montaz nawiewnikéw, wywiewnikow, kratek wentylacyjnych, wentylatorow
tazienkowych i kanatowych

- przeprowadzenie badania szczelnosci instalacji zgodnie z PN-B-76001 zakohczonym
protokotem



- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.
— montaz rurociggéw skroplin
- regulacja dziatania instalaciji.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE, DEFINICJE.

Wymogi ogélne wskazano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”. Okreslenia podstawowe przyjete w
niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okresleniami przyjetymi w normach i
wytycznych.

2. MATERIALY.

2.1. WYMAGANIA OGOLNE.

Wymogi ogélne wskazano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.
2.2. URZADZENIA

Centrale wentylacyjne:

centrala stojgca oraz wiszgca wykonana w technologii konstrukcji szkieletowej, zapewniajgca
odpowiednig trwatos¢ i sztywnos$¢ urzadzenia;

ostony zewnetrzne typu ,sandwicz”’, wykonane z: blacha zewnetrzna typu aluzynk - wetna
mineralna - blacha wewnetrzna obustronnie ocynkowana; izolacja z weilny mineralnej o
grubosci co najmniej 50 mm i gestosci co najmniej 60 kg/m3 zapewniajgca odpowiednig
izolacje akustyczng i termiczng;

podtogi wykonane z blachy obustronnie ocynkowanej lub lepszej o grubosci co najmniej 1 mm;
panele obstugowe sekgciji filtrow i zespotéw wentylatorowych na zawiasach, wyposazone w
klamki;

centrale muszg by¢ dostarczone na plac budowy przez dostawce w gotowych blokach,
ztozonych w fabryce producenta - wyklucza sie catosciowy montaz urzgdzen na obiekcie;
centrale muszg posiadac¢ wazny ,Atest PZH” oraz certyfikat TUV;

centrale muszg posiadac ,Deklaracje Zgodnosci WE” wystawiong przez producenta;

centrale muszg by¢ zgodne z Rozporzgdzeniem Komisji UE 1253/2014

centrale muszg posiada¢ wytrzymatos¢ mechaniczng obudowy w klasie D1;

centrale musza posiada¢ szczelno$¢ obudowy w klasie minimum L2;

centrale muszg posiadaé wspotczynnik przenikania ciepta w klasie co najmniej T2, nie
wiekszym jednak niz k £ 0,57W/m2K;

centrale muszg posiadac¢ wspoétczynnik wptywu mostkéw termicznych w klasie TB2;

wartos¢ ttumienia obudowy central wazona w skali A (Lp[dB](A)SPL)(M) nie moze by¢ nizsza
niz 40dB(A).

Wentylacja mechaniczna obiektu realizowana bedzie za posrednictwem central nawiewno-
wywiewnych z odzyskiem ciepta. Urzadzenia z fabrycznym kompletnym okablowaniem i
wbudowanym uktadem sterowania.

Wentylatory wywiewne — dachowe i i kanatowe

Wentylatory powinny by¢ wyposazone w klapy zwrotne, doposazyé w ttumiki oraz krocce
elastyczne. Wentylatory dachowe posadowic na postawie dachowej ttumigce;j.

Wentylatory powinny zapewnia¢ projektowang wydajnosc¢ (strumien powietrza).

Pompka skroplin systemowa
wysokos¢ podnoszenia - 1000mm
zabezpieczenie - przefgcznik ptywakowy , bezpiecznik termiczny.



Okap indukcyjno-kompensacyjny przyscienny (nawiewno-wyciagowy z wiazka wychwytujac
a), system rynienek ociekowych oraz krociec spustowy zaopatrzony w zawor kulowy %” do
odprowadzenia ttuszczu, komora z otworami formujacymi strumien indukcyjny, strumien
kompensacyjny wychodzacy z perforowanego czota okapu, krocce do pomiaru cisnienia,
przepustnice regulacyjne, filtry wielostopniowe (powietrze wywiewane kierowane na odzysk
ciepta) ustawione pod katem co eliminuje zjawisko kapania ttuszczu, ktory nie jest
gromadzony w filtrze - zwiekszone bezpieczenstwo ppoz. oraz higiena, filtry przeznaczone
do mycia w zmywarkach, skutecznoscé filtracji 99% przy czasteczce ttuszczu o wielkosci 8 u
m, opory przeptywu powietrza 80-85Pa, oswietlenie LED.

2.3. PRZEWODY | KSZTALTKI, PARAMETRY MINIMALNE.

Przewody wentylacyjne wykonane sg z blachy stalowej ocynkowanej w obrebie instalacji
kuchennej z blachy 316L. Klasa szczelnos$ci minimum B. Powierzchnie przewodow muszg byc¢
gtadkie, bez zataman i wgniecen, materiat jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych itp.
Wymiary przewoddw o przekroju prostokatnym i kotowym odpowiadajg wymaganiom norm
PN-EN 1505 lub réwnowazne i PN-EN 1506 lub réwnowazne. Szczelnos¢ przewodow
wentylacyjnych odpowiada wymaganiom normy PN-B-76001 lub rownowazne. Wykonanie
przewodow prostych i ksztaltek z blachy odpowiada wymaganiom normy PN-B-03434 lub
réwnowazne. Potgczenia przewodéw wentylacyjnych z blachy odpowiadajg wymaganiom
normy PN-B-76002 lub rownowazne.

Instalacja kanatowa, parametry minimalne.

Przewody wentylacyjne bedg prowadzone pod stropem. Nalezy zastosowacC kanaty
prostokatne typu/klasy/ksztattu A/l z blachy ocynkowanej oraz typu spiralnego z blachy
ocynkowanej o gr. min. 0,6-1,0 mm. Przewody prowadzone natynkowo obudowac ptytg
cementowo - wapienng. Przewody wentylacyjne nalezy zaizolowa¢ matami z wetny mineralne;j
w ptaszczu z folii aluminiowe;.

Osprzet, parametry minimalne.

Rozdziat powietrza nawiewanego bedzie sie¢ odbywaé za pomocg anemostatow, kratek
nawiewnych prostokatnych oraz zaworéw nawiewnych. Wywiew powietrza bedzie realizowany
za pomocg anemostatéw, kratek wywiewnych prostokgtnych oraz zaworéw wywiewnych. Do
regulacji sieci nalezy zastosowac przepustnice wieloptaszczyznowe i jednoptaszczyznowe.

3. SPRZET.

Wymogi ogélne wskazano w ST-00 ,Wymagania ogdine”. Do wykonania roboét instalacyjnych
i montazu urzadzen wykonawca robot powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania co
najmniej z ponizszego sprzetu:

° do robot montazowych: zestawem narzedzi i elektronarzedzi,
° do montazu przewoddw wentylacyjnych, centrali, aparatéw grzewczych, wentylatorow:
rowniez rusztowaniami przejezdno-przesuwnymi.

4. TRANSPORT.

Wymogi ogdélne wskazano w ST-00 ,Wymagania ogdélne”. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ przedmioty przed przemieszczaniem i ich uszkodzeniem.



4.1. WYMAGANIA DOTYCZACE DOSTAWY, TRANSPORTU | PRZECHOWYWANIU
CENTRALIWENTYLACYJNEJ.

Bezposrednio po dostarczeniu urzgdzenia na miejscu nalezy sprawdzi¢ stan opakowania oraz
kompletno$¢. Roztadowanie ze srodka transportu i transport na placu budowy powinien
odbywa¢ sie recznie, za pomocg wozka widtowego lub wézka paletowego. Centrale nalezy
przewozi¢ ze szczegodlng ostroznoscig ze wzgledu na zamontowang automatyke. Transport
pozostatych elementdéw instalacji wentylacji np. ksztattki i przewody wentylacyjne przewozié¢
tak, aby nie ulegly uszkodzeniu.

5. WYKONANIE.
Wymogi ogélne wskazano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.
5.1. ZAKRES ROBOT MONTAZOWYCH INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ.

montaz przewodow wentylacyjnych,

montaz kratek wentylacyjnych i zaworéw wentylacyjnych,

montaz przepustnic regulacyjnych,

montaz izolaciji,

montaz wentylatoréw wywiewnych,

montaz ttumikow,

montaz czerpni i wyrzutni,

montaz konstrukcji wsporczych dla central i przewodow wentylacyjnych.

5.2. MONTAZ PRZEWODOW INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do elementéw konstrukcyjnych budynku
za pomocg stalowych profili oraz pretéw gwintowanych. Wszystkie elementy instalacji nalezy
wykonaé w taki sposob, aby uniemozliwi¢ przenoszenie drgan na konstrukcje budynku.
Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywac¢ w otworach, ktérych wymiary
sg od 50 do 100 mm wieksze od wymiardw zewnetrznych przewodow lub przewodow z izolacjg.
Przewody instalowane w miejscach, w ktérych mogg by¢ narazone na uszkodzenia
mechaniczne, powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone.

Izolacje cieplne przewoddéw powinny mie¢ szczelne potgczenia wzdluzne i poprzeczne. Izolacje
cieplne niewyposazone przez producenta wybranego przez wykonawce w warstwe
chronigcg przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie
czynnikdw atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia, np. przez
zastosowanie oston na swojej zewnetrznej powierzchni. Materiat podwieszen powinien
charakteryzowaé odpowiednig odpornos¢ na korozje w miejscu zamontowania. Metoda
podwieszenia przewodow powinna by¢ odpowiednia do materiatu konstrukcji budowlanej w
miejscu zamocowania. Odlegto$¢ miedzy podwieszeniami powinna by¢ ustalona z
uwzglednieniem ich wytrzymatosci i wytrzymatosci przewoddw tak aby ugiecie sieci przewoddow
nie wptywato na jej szczelnos¢, wtasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnos¢ konstrukgciji.

Zamocowanie przewodow do konstrukcji budowlanej powinno przenosic¢ obcigzenia wynikajgce
Z cigzaréw:

. przewodow;
. materiatu izolacyjnego;
. elementow sktadowych podwieszen;



. osoby lub osdb, ktére bedg stanowity dodatkowe obcigzenie przewoddéw w czasie
czyszczenia lub konserwaciji.

Elementy zamocowania podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mie¢ wspotczynnik
bezpieczenstwa rowny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obcigzenia. Pionowe
elementy podwieszeh powinny mie¢ wspoétczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5 w
odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia. Poziome
elementy podwieszen powinny mie¢ mozliwosé przeniesienia obliczeniowego obcigzenia oraz
by¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich potgczeniami z elementami pionowymi i dowolnym
punktem elementu poziomego nie przekraczato 0,4 % odlegtosci miedzy zamocowaniami
elementéw pionowych. Potgczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i
podpér powinny mie¢ wspdétczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do
granicy plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia. W przypadkach oddziatywania
sit wywotanych rozszerzalnoscig cieplng konstrukcja podpér lub podwieszen powinna
umozliwia¢ kompensacje wydtuzen liniowych.

5.3. MONTAZ WENTYLATOROW.

Sposbéb zamocowania wentylatorow powinien zabezpieczac¢ przed przenoszeniem drgan
na konstrukcje budynku oraz na instalacje, przez stosowanie fgcznikow elastycznych. Wymiary
poprzeczne i ksztatt fgcznikdw elastycznych powinny byé zgodne z wymiarami i ksztaltem
otwordéw centrali wentylacyjnej. Lgczniki elastyczne powinny by¢ tak zamocowane, aby ich
materiat zachowywat ksztatt tgcznika podczas pracy wentylatora i jednoczesnie, aby
drgania wentylatora nie byly przenoszone na instalacje.

Podczas montazu wentylatora nalezy zapewni¢ co najmniej:

- odpowiednie (poziome lub pionowe), w zaleznosci od konstrukciji, ustawienie osi wirnika
wentylatora;

- réwnolegte ustawienie osi wirnika wentylatora i osi silnika; ustawienie két pasowych w
ptaszczyznach prostopadtych do osi wirnika wentylatora i silnika (w przypadku

wentylatoréw z przekfadnig pasowa).

- przektadnie pasowe nalezy zabezpieczy¢ ostonami.

Wentylatory powinny by¢ posadowione w taki sposob aby podtgczenie instalacji zwigzanych
(kanaty wentylacyjne, rurociagi, tory kablowe) nie powodowato kolizji z panelami inspekcyjnymi.
Przewody wentylacyjne nalezy faczy¢ z centralg za pomoca potgczen elastycznych
zapobiegajacych przenoszeniu drgan i eliminujgcych niewielkie odchyiki wspotosiowosci kanatu
i otworu wylotowego centrali.

Filtry powinny by¢ wyposazone we wskazniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujgce
konieczno$¢ wymiany wkiadu filtracyjnego lub jego regeneraciji. Wktady filtrujgce nalezy montowaé
po zakonczeniu ,brudnych" prac budowlanych lub zabezpieczaé je przed zabrudzeniem. Sekcja
filtracyjna powinna mie¢ wbudowane krééce do pomiaru roéznicy cisnien.

5.4. WYWIEWNIKI | NAWIEWNIKI.

Sposdb zamocowania wywiewnikdw oraz nawiewnikdw powinien zapewni¢ dogodng obstuge,
konserwacje oraz wymiane jego elementoéw bez uszkodzenia elementdéw przegrody. Wywiewniki
powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,brudnych" prac budowlanych.

5.5. CZERPNIA | WYRZUTNIA.

Konstrukcja wyrzutni i czerpni powinna zabezpieczaé instalacje wentylacyjng przed
wptywem warunkéw atmosferycznych np. przez zastosowanie zaluzji, daszkéw ochronnych



itp. Otwory wlotowe wyrzutni powinny byé zabezpieczone przed przedostawaniem sie
drobnych gryzoni, ptakow, lisci itp.

5.6. PRZEPUSTNICE.

Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajgce, nastawiane recznie, wyposaza sie w element
umozliwiajgcy trwate zablokowanie dzwigni napedu w wybranym potozeniu. Mechanizmy
napedu przepustnicy powinny umozliwia¢ tatwg zmiane potozenia topat w petnym zakresie
regulacyjnym. Potozenie (otwarte lub zamkniete) przepustnicy nalezy wyraznie oznaczyc.

5.7. PRACE DODATKOWE

Przejscia przewoddéw chtodniczych przez sciany murowane wykona¢ w rurach ochronnych.
Rura ochronna powinna by¢ wypetniona piankg PE . Przej$cie zaréwno od wewnatrz jak i od
zewnatrz ostonic¢ rozetg .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. WYMAGANIA OGOLNE.

Wymogi ogélne wskazano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.
6.2. KONTROLA DZIALANIA.

Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie mozliwosci dziatania
instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegoélne elementy instalaciji
takie jak filtry, wentylatory itp. zostaty prawidtowo zamontowane i dziatajg efektywnie.

6.3. PRACE WSTEPNE.
Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykonac¢ nastepujgce prace wstepne:

. Probny rozruch catej instalacji w warunkach réznych obcigzen (72 godziny);

° Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych
warunkéw eksploatacyjnych;

o Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych;

Okreslenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku; jesli to konieczne,

ustawienie kierunku wyptywu powietrza z nawiewnikéw;

Nastawienie i sprawdzenie urzgdzen zabezpieczajgcych;

Nastawienie regulatorow regulacji automatycznej;

Nastawienie elementow zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi;

Przedtozenie protokotéw z wszystkich pomiarow wykonanych w czasie regulacji wstepne;;

Przeszkolenie.

6.4. KONTROLA DZIALANIA WENTYLATOROW | INNYCH URZADZEN
WENTYLACYJNYCH.

. Regulacja  predkosci obrotowej Iub inny sposdb  regulacji wydajnosci
wentylatora;

. Dziatanie wylgcznika;

. Dziatanie uktadu przeciwzamrozeniowego;

o Elementy zabezpieczajgce silniki;

6.5. KONTROLA DZIALANIA FILTROW POWIETRZA.



Wskazania réznicy cisnien i monitorowanie.
6.6. KONTROLA DZIALANIA WYWIEWNIKOW.
Wyrywkowe sprawdzenie dziatania wywiewnikow.

6.7. KONTROLA DZIALANIA ELEMENTOW REGULACYJNYCH | SZAF
STEROWNICZYCH.

Wyrywkowe sprawdzenie dziatania regulacji automatycznej i blokad w réznych warunkach
eksploatacyjnych przy réznych wartosciach zadanych regulatorow.

6.8. POMIAR SZCZEGOLNYCH PARAMETROW INSTALACJI.

Przed rozpoczeciem pomiarow kontrolnych nalezy okresli¢ pofozenie punktéw
pomiarowych, uzgodni¢ metody pomiaréw i rodzaj przyrzadéw pomiarowych, a
informacje te poda¢ w dokumentach odbiorowych. Tolerancje mierzonych wartosci, ktére
powinny by¢ uwzgledniane w czasie doboru przyrzgdéw pomiarowych, podano ponize;.
Dopuszczalna niepewno$¢é mierzonych parametrow:

Strumien objetosci powietrza w pojedynczym pomieszczeniu 1 20%,
Strumien objetosci powietrza w catej instalacji + 15%.

7. OBMIAR ROBOT.

Wymogi ogélne wskazano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

7.1. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW.

Jednostkami obmiarowymi sg: m, kpl. szt. — zgodnie z przedmiarem robot.

8. ODBIOR ROBOT.

Wymogi ogdélne wskazano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”. Instalacja wentylacji powinna by¢
poddana pomiarom i sprawdzona przed oddaniem jej do eksploatacji oraz po kazdej
modernizacji i przebudowie w celu potwierdzenia zgodnosci wykonania z wymaganiami  PN-
EN 12599 lub rownowazne. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowg i ST jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem niezbednych tolerancji daty
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. WYMAGANIA OGOLNE.

Wymogi ogélne wskazano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

9.2. ZASADY ROZLICZENIA | PLATNOSCI.

Ceny jednostkowe robot obejmuija:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- wykonanie prac pomiarowych i przygotowawczych,

- dostarczenie narzedzi i sprzetu,
- dostarczenie materiatbw pomocniczych i podstawowych,



- ustawienie, utrzymanie i rozbiorke rusztowan, podestow, podpdr, drabin,

- wykonanie kompletnych rob6t w zakresie instalacji sanitarnych wraz z wyposazeniem,
- zabezpieczenie robot,

- uporzadkowanie miejsca robdét,

- kontrole wykonania robat,

- wykonanie robét wykonczeniowych,

- likwidacja stanowiska roboczego wraz z wywozem i utylizacjg materiatow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-EN 1505
blachy o
PN-EN 1506
blachy o

PN- B- 01411
PN-B-03434
badania,

PN- B- 76001
badania,

PN- B- 76002
wentylacyjnych
PN-76/B-03420
zewnetrznego,
PN-76/B-03421
wewnetrznego
przebywania ludzi,
PN-83/B-03430

PN-73/B-03431
PN-78/B-10440
PN-EN 1751

PN-EN 1886

PN-EN 12097
czesci
przewodoéw,
PN-EN 12599
dotyczace
PN-EN 12236
Wymagania

lub rwnowazne.

Wentylacja budynkow — Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z
przekroju prostokagtnym — Wymiary,

Wentylacja budynkéow — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z
przekroju kotowym — Wymiary,

Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia,

Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i

Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelno$¢. Wymagania i
Wentylacjia — Potgczenia urzgdzen, przewodéw i ksztaltek
blaszanych,

Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza

Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe

W pomieszczeniach przeznaczonych do

powietrza
statego

Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej,

Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania,
Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze,
Wentylacja budynkéw — Urzadzenia wentylacyjne koncowe — Badania

aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajgcych,
Wentylacja budynkéw — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne —

Whiasciwosci mechaniczne,

Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewodéow — Wymagania dotyczace
skladowych sieci przewodow utatwiajgce konserwacje sieci

Wentylacja budynkéw — Procedury badan i metody pomiarowe
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzaciji,
Wentylacja budynkéw — Podwieszenia i podpory przewodow -—
wytrzymatosciowe,



ST.S-4 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA - INSTALACJA GAZOWA
Kod CPV 45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

1. WSTEP.
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot w zakresie instalacji gazowej dla inwestycji pt.: INWESTYCJE DOTYCZACE KUCHNI W
MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 13 PRZY UL. WINCENTEGO WITOSA 16A, 40-832 KATOWICE.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot opisanych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja (ST.S-4), obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z:

- montaz rurociggow stalowych,

- montaz armatury przewodowej,

- montaz przyboréw gazowych, rurociggow, i innych elementéw instalacji gazowej
i jej wyposazenia,

- montaz armatury gazowej,

- montaz uktadu szafek gazowych zewnetrznych,

- wykonanie préby cisnieniowej instalacji gazowej,

- zabezpieczenie antykorozyjne instalacji gazowej,

- roboty ogdéinobudowlane.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE, DEFINICJE.

Wymogi ogdlne wskazano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”. Okreslenia podstawowe przyjete
w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okresleniami przyjetymi w normach i
wytycznych.

2. MATERIALY.
2.1. WYMAGANIA OGOLNE

Wymogi ogolne wskazano w ST-00 ,Wymagania ogdélne”.

2.2. RUROCIAGI ORAZ ARMATURA PRZEWODOWA, PARAMETRY MINIMALNE.

Rurociggi stalowe czarne ze szwem zgodnie z PN-80/H-74200 oraz bez szwu PN-80/H-
74219. Rury powinny mieC powierzchnie wewnetrzng i zewnetrzng gtadka, bez wyraznych
rys i wgniecen. Opis rury stalowej powinien zawiera¢ informacje dotyczgce sSrednicy
nominalnej i zewnetrznej, grubosci $cianki i ciSnienia roboczego PN. Prowadzenie
rurociggow zgodnie z wytycznymi w projekcie wykonawczym. Pofgczenia rur wykonywac
jako gwintowane, kotnierzowe lub nieroztgczne spawane. Do mocowania przewodow
stalowych stosowa¢ nalezy podpory ruchome (przesuwne), umozliwiajgce osiowe
przesuwanie sie przewodu oraz podpory state. Podpory umieszczac nalezy w okreslonych
odstepach zaleznych od srednicy rury i wytycznych producenta.



Rurociggi prowadzi¢ tak, aby w miejscu przejS¢ przeswit byt nie mniejszy niz 2,0 m, a
szerokos¢ dojs¢ nie mniejsza niz 0,75 m.

Prace spawalnicze powinny by¢é wykonywane przez spawaczy z uprawnieniami.

2.3. Armatura instalacji gazowej

Zawory kulowe odcinajgce do gazu - gwintowane, z dzwignig jednoramienng o parametrach:
Parametry techniczne zaworu kulowego odcinajgcego:

Korpus, nakretka, kula, czop: mosigdz;

Uszczelka kuli: PTFE (teflon);

Uszczelnienie czopa: uszczelka O-ring guma NBR,;

Dzwignia: stal weglowa pokryta tworzywem sztucznym.

Podwdéjne uszczelnienie kuli - uszczelki teflonowe i pierécienie miedziane.

Filtr siatkowy do gazu — gwintowane

Filtr zatrzymuje zanieczyszczenia o ziarnistosci wiekszej niz 0,2 mm (Srednica otworu
wpisanego w oczko elementu filtracyjnego siatki wynosi 0,2 mm). W elemencie filtracyjnym
(siatce) na 1 cm2 przypada 550 oczek o rozstawie 0,75 mm, ktdre zajmujg 26% powierzchni
w stosunku do powierzchni nie zajetej przez oczka. Filtr moze by¢ montowany zaréwno w
instalacjach wewnetrznych, jak i zewnetrznych stosowanych w budownictwie.

Parametry techniczne filtra siatkowego:

Klasa cisnieniowa MOP 5 (PN5)

Zakres temperatur pracy tmin = -40°C, tmax = +60°C,

Kadtub i pokrywa mosigdz CW617N (CuZn40Pb2), powierzchniowo piaskowane
Element filtracyjny (siatka) stal odporna na korozje X5CrNi18-10 (OH18N9) (AISI 304)
Uszczelka pokrywy fibra spec;j.

» zawor Mag 3

certyfikat bezpieczenstwa B

certyfikat na znak zgodnos$ci z PN

aprobata techniczna IGNIG Na instalacji gazu nalezy zastosowaé zawory kulowe
odpowiedniej srednicy oraz filtr. Dla kuchni projektuje sie aktywny system bezpieczenstwa
obejmujacy :

- detektor gazu w obudowie przeciwwybuchowej DG-12,

- zawor odcinajacy do wspotpracy z detektorami gazu wyzwalany elektromagnetycznie typ
MAG

- sygnalizator akustyczno-optyczny przed wejsciem do kuchhni.

- modut sterujacy

3. SPRZET.

Wymogi ogélne wskazano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

4. TRANSPORT.

Wymogi ogélne wskazano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

4.1. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEWOZU ARMATURY | INNYCH URZADZEN.
Dostawa materiatow przeznaczonych do robét instalacyjnych powinna nastgpi¢ dopiero po
odpowiednim przygotowaniu pomieszczenia magazynowego. Armature i inne urzgdzenia
nalezy przewozi¢ w sposob zabezpieczajgcy przed ich zanieczyszczeniem i uszkodzeniem
mechanicznym. Armature nalezy przewozi¢ pakowang w sposob zabezpieczajgcy przed
zanieczyszczeniem, uszkodzeniem mechanicznym i wptywami czynnikéw atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wymogi ogélne wskazano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.



5.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.

Wydzielenie i wykonanie pomieszczenia zgodnie z czgscig konstrukcyjno-budowlang.
5.2. MONTAZ INSTALACJI GAZOWEJ WEWNETRZNEJ.

- wyznaczy¢ miejsca uktadania przewodow instalacji gazowej,

- wykonac przebicia w przegrodach poziomych i pionowych, dla przejsé rurociggow,

- wykona¢ montaz przewoddw instalacji gazowej wewnetrznej,

- wykonaé¢ montaz szafek gazowych zewnetrznych,

- na wszystkich trasach prowadzenia rurociggdéw nalezy przestrzega¢ minimalnych
wymaganych odlegtosci pomiedzy podporami,

- zamontowac¢ armature przewodowa,

- zamontowacé wyposazenie projektowanych szafek gazowych,

- przejscia rurociggow gazowych przez przegrody budowlane prowadzi¢ w rurach
ostonowych stalowych,

- odlegtosci pionowe pomiedzy przewodami gazowymi, a przewodami innych instalacji
powinny wynosi¢ co najmniej: 10 cm — przewody utozone rownolegle, 2 cm —

przewody krzyzujgce sie.

- przewody instalacji gazowej prowadzi¢ w odlegtosci 3 cm od tynku w sposéb
zapewniajgcy bezpieczenstwo uzytkowania,

- wykonac¢ wszystkie niezbedne proby odbiorowe, m.in. prébe cisnieniowa,

- wykonac¢ zabezpieczenie antykorozyjne instalacji gazowej — zgodnie z wytycznymi w
projekcie wykonawczym, powtoka malarska zewnetrzna powinna miec¢ kolor zoity.

5.3. MONTAZ URZADZEN | ARMATURY GAZOWEJ.

Przed przystgpieniem do montazu armatury nalezy dokonac¢ jej ogledzin. Powierzchnie
przytaczane powinny by¢, czyste, bez uszkodzen i innych wad powierzchniowych w stopniu
uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan norm. Kurki kulowe do gazu mogg by¢ montowane
w rurociggach pionowych poziomych oraz sko$nych w dowolnym potozeniu, powinny
pracowac w pozycji "catkowicie otwarty" lub "catkowicie zamkniety". Kurek nalezy montowaé
w instalacji dziatajgc kluczem z niezaciskajgcymi sie szczekami tylko na ten gwintowany
kielich, do ktérego wkrecana jest rura. Obcigzenie obydwu gwintowanych kielichow
jednoczesnie przeciwnymi momentami moze spowodowac trwate uszkodzenia kurka.
Zastosowane kurki kulowe do gazu kulowe powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 331
lub rownowazne.

5.4. WYKONANIE POWLOKI ANTYKOROZYJNEJ.

Po dokonaniu proby szczelnosci instalacji gazowej, przewody oczysci¢ do min. Il stopnia
czystosci i zabezpieczyé przed korozjg. Ochrone antykorozyjng nalezy wykona¢ na
wszystkich odcinkach instalacji gazowej poprzez natozenie pokrycia malarskiego wg BN-
76/8076-05 lub rownowazne. Barwa zewnetrznej warstwy pokrycia zétta wg PN-70/H-
01270/01 lub réwnowazne. Poszczegodlne powtoki powinny mie¢ zréznicowang warstwe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. WYMAGANIA OGOLNE

Wymogi ogdine wskazano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

6.2. WYMAGANIA POZOSTALE.



Badanie szczelnosci instalacji gazowej powinno by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i
kanatéw.

Prébe szczelnosci instalacji wykonac¢ przy temperaturze powietrza wewngtrz budynku
powyzej 5°C, przed zakryciem bruzd i kanatow. Proba szczelnosci polega na napetnieniu
przewoddw gazowych powietrzem pod cisnieniem 50kPa. Po uptywie 15-30 min. nalezy
wykonac¢ pomiar spadku cisnienia manometrem. Jezeli w ciggu 30 min. nie zaobserwuje sie
spadku ci$nienia na manometrze, instalacje mozna uzna¢ za szczelna.

Jezeli wynik préby jest negatywny, wykonawca powinien odnalez¢ miejsca nieszczelnosci,
uzywajgc do tego wody mydlanej lub testerow szczelnosci. Nieszczelne elementy nalezy
wymieni¢ wzglednie rozmontowaé przewody i ztgcza wykona¢ na nowo. Jezeli trzykrotnie
wykonana proba da wynik negatywny, instalacje nalezy wykona¢ na nowo. Instalacja
powinna by¢ napetniona gazem w ciggu 6 miesiecy od daty wykonania préby szczelnosci. Z
przeprowadzonych badan nalezy sporzgdzi¢ protokét szczelnosci.

7. OBMIAR ROBOT.

Wymogi ogélne wskazano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

7.1. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW.
Jednostkami obmiarowymi sg: m, kpl. szt. — zgodnie z przedmiarem robot.
8. ODBIOR ROBOT.

Wymogi ogélne wskazano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Wymogi ogélne wskazano w ST-00 ,Wymagania ogdine”.

Ceny jednostkowe robot obejmuja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- wykonanie prac pomiarowych i przygotowawczych,

- dostarczenie narzedzi i sprzetu,

- dostarczenie materiatébw pomocniczych i podstawowych,

- ustawienie, utrzymanie i rozbiérke rusztowan, podestow, podpdr, drabin,
- wykonanie kompletnych robot w zakresie instalacji gazowych wraz z wyposazeniem,
- zabezpieczenie robot,

- uporzadkowanie miejsca robdt,

- kontrole wykonania robdt,

- wykonanie rob6t wykonczeniowych,

- likwidacja stanowiska roboczego wraz z wywozem i utylizacjg materiatow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1775 Dostawa gazu — Przewody gazowe dla budynkéow —
Maksymalne cisnienie robocze,

PN-83/M-54831 Gazomierze — Podziat , oznaczenia, nazwy i okreslenia,
Pn-92/m-34503 Gazociagi i instalacje gazownicze. Préby rurociggow,
PN-74/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogolnego

zastosowana,



PN-EN 10208-2+AC/1999

ZN-G-4002
pomiarowa,
PN-93/M-35350
PN-EN 303-1

oznaczenie,
PN-EN 303-3

PN-EN 656

lecz

PN-EN 12098-1
sterujace
wptywu
PN-M-74101
PN-EN 12098-2

gorgcg woda,
PN-EN 12170

wymagaja
PN-B-02414
ogrzewan
wzbiorczymi
PN-91/B-02420

PN-70/H-83136
PN-B-02431-1
gestosci
PN-91/B-02414
ogrzewan
wzbiorczymi
PN-93/C-04607
dotyczace
PN-B-02421

odbiorze,
PN-91/M-75009
regulacyjne.
PN-71/B-10420
przy
PN-76/B-02440
Wymagania,
PN-90/M-75003
wymagania i
PN-ISO 4064-1
pitnej

PN-1SO 4064-2+Ad1

pitnej
PN-1SO 4064-3
pitnej

Rury stalowe przewodowe dla mediow palnych. Rury o klasie
wymagan B,
Pomiary paliw gazowych — Zasady rozliczeh i technika

Kotly grzewcze wodne niskotemperaturowe,
Kotly grzewcze. Kotly grzewcze z palnikami nadmuchowymi.
Terminologia, o0gdlne wymagania, badania i

Kotly grzewcze. Czes¢ 3: Kotly grzewcze na paliwa gazowe.
Konstrukcje zespolone. Kociot i palnik,

Kotly centralnego ogrzewania opalane gazem. Kotty typu B o
nominalnym obcigzeniu cieplnym wigkszym niz 70 kW
nieprzekraczajgcym 300 kW,

Sterowanie systemami grzewczymi. Czes¢ 1: Urzgdzenia
systeméw ogrzewania gorgcg wodg z kompensacjg

temperatury zewnetrznej,

Zawory bezpieczenstwa. Wymagania i badania,

Sterowanie systemami grzewczymi. Czes¢ 2: Optymalne start-
stopowe urzgdzenia sterujgce systemow ogrzewania

Instalacje ogrzewcze w budynkach. Instrukcje eksploataciji,

konserwacji i obstugi. Instalacie ogrzewcze, ktére
wykwalifikowanego personelu obstugi,

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji

wodnych systemu zamknigtego z naczyniami
przeponowymi. Wymagania,

Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania,

Kotly grzewcze. Nazwy i okreslenia,

Ogrzewnictwo. Kottownie wbudowane na paliwa gazowe o
wzglednej mniejszej niz 1. Wymagania,

Ogrzewanie i cieptownictwo — Zabezpieczenie instalacji
wodnych systemu zamknietego z naczyniami
przeponowymi,

Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania
jakosci wody,

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacje cieplne przewodow,
armatury i urzgdzen. Wymagania i badania przy

Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory
Wymagania i badania,

Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania

odbiorze,

Zabezpieczenie  urzgdzen  cieptej wody  uzytkowe;.

Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdlne
badania,

Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody

zimnej. Wymagania,

Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody

zimnej. Wymagania instalacyjne,

Pomiar objeto$ci wody w przewodach. Wodomierze do wody

zimnej. Metody badan i wyposazenie,



PN-1SO 7858-1
Wodomierze
Wymagania,
PN-ISO 7858-2
Wodomierze
Wymagania
PN-B-10720
instalacjach
odbiorze,
PN-EN 12729
przez

obnizong strefg
PN-EN 10208-1

ZN-G-8101
ZN-G-4002
pomiarowa,
ZN-G-3242
ZN-G-4120

lub réwnowazne.

Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach.
do wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzezone.

Pomiar objetosci wody przeplywajacej w przewodach.

do wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzezone.
instalacyjne,

Wodociggi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w

wodociggowych. Wymagania i badania przy

Urzadzenia zapobiegajgce zanieczyszczeniu wody do picia
przeptyw zwrotny. lzolator przeptywdéw zwrotnych z
cid$nienia. Rodzina B. Typ A,
Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych. Rury o klasie
wymagan A,
Sieci gazowe — Strefy zagrozenia wybuchem,
Pomiary paliw gazowych — Zasady rozliczeh i technika

Sieci gazowe — Filtry - Wymagania i badania,
System dostawy gazu — Stacje gazowe — Wymagania ogoine,



