Specyfikacje parametrow urzadzen/materialow
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OPRAWY OSWIETLENIOWE
Oprawa o$w. LED 40001m/27W IP66 kpl. 15 Bl
Oprawa o$w. LED 63001lm/41W P66 kpl 17 B2
Oprawa o$w. LED 47001m/39W 1P20 kpl 16 Cl
Oprawa o$w .LED 2500Im/24W 1P44 kpl 9 El
Oprawa o$w. LED 1.2 +piktogram jednostronny kpl 7 EW1
Oprawa o$w. LED 1x3 IP65 kpl 9 AW3
OSPRZET ELEKTROINSTALACYJNY
INSTALACJA OSWIETLENIOWA
Lacznik klawiszowy, pojedynczy, podtynkowy 10 A; 230 V; IP20 kpl. 9
Lacznik klawiszowy, §wiecznikowy, podtynkowy 10 A; 230 V; IP20 kpl. 6
Lacznik klawiszowy, bistabilny, podtynkowy 10 A; 230 V; IP20 kpl. 2
Czujka obecnosci 360° kpl. 3
OSPRZET ELEKTROINSTALACYJNY
INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH
Gniazdo wtyczkowe, podwdjne, podtynkowe Kpl. 31
16 A; 230 V; 2x2P+Z; 1P20
Gniazdo wtyczkowe, pojedyncze, podtynkowe pl 4
16 A; 230 V; 2P+Z; IP44 )
Gniazdo sitowe 400V kpl. 4
PRZEWODY ELEKTROENERGETYCZNE
Kabel elektroenergetyczny typu N2XH 2x1.5mm?2, 0.6/1.0 kV mb 40
Kabel elektroenergetyczny typu N2XH 3x1.5mm?2, 0.6/1.0 kV mb 300
Kabel elektroenergetyczny typu N2XH 3x2.5mm?2, 0.6/1.0 kV mb 400
Kabel elektroenergetyczny typu N2XH 5x1,5mm?2, 0.6/1.0 kV mb 100
Kabel elektroenergetyczny typu N2XH 5x4mm?2, 0.6/1.0 kV mb 50
Kabel elektroenergetyczny typu N2XH 5x6mm?2, 0.6/1.0 kV mb 40
Kabel elektroenergetyczny typu N2XH 5x35mm?2, 0.6/1.0 kV mb 50
Przewod elektroenergetyczny typu LgYzo1x6 (zielono-zotty) mb 100
Tasma typu LgYzo1x25 (zielono-z6tty) mb 50
MATERIALY DODATKOWE
Puszka podtynkowa fi60 Szt. 56
Puszka podtynkowa fi80 Szt. 84
Miejscowa szyna wyrdwnawcza podtynkowa kpl. 4
Szpilka uziomowa 3m kpl. 3
Masa ognioszczelna m’ 0.1
Pomiary kpl. 1
Dokumentacja powykonawcza kpl. 1
UWAGA:

*  Wszelkie materiaty i urzadzenia zastosowane w dokumentacji projektowej podano jako
przyktadowe 1 mozna zastapi¢ je stosujac te same parametry techniczne i wymagania
funkcjonalne poparte certyfikatami, §wiadectwami dopuszczenia, atestami do stosowania w

obiektach uzytecznos$ci publiczne;j.

* W przypadku wystgpienia problemow nie objetych opracowaniem nalez powiadomi¢

projektanta w celu skonsultowania sposobu jego rozwigzania.

* Ostateczne ilo$ci materialdow wynikaja z tacznej analizy zestawienia materiatowego, opisu

technicznego oraz cz¢sci rysunkowej projektu.
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