ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ - WEWNETRZNEJ | ZEWNETRZNEJ

symbol: di d2 d3 d4 d5 dé D1
szerokos¢: 90 cm 90 cm 80cm 80cm 90cm 90 cm 98 cm
wysokos$é: 200 cm 200cm 200cm 200cm 200cm 200 cm 200 cm
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ilos¢: 6 1 1 1 7 1 1
kolor: bialy (RAL 7016) | bialy (RAL 7016) | biaty (RAL 7016)| bialy (RAL 7016) | bialy (RAL 7016)| bialy (RAL 7016) brazowe
materiat: | MDF/ptyta CPL | MDF/ptyta CPL | MDF/ptyta CPL | MDF/ptyta CPL | MDF/ptyta CPL | MDF/ptyta CPL | aluminium/PVC
uwaagi: wyposazyé w klamke ze | - drzwi tazienkowe - drzwi fazienkowe wyposazyé w kiamke ze | - Wyposazyé wklamkeze |. wyposazyéwklamkeze |- Wyposazytw klamke
gl: stali ni ) - wyposazyé w klamke - wyposazy¢ w klamke stali nierdzewnej, stali nierdzewnej, stali nierdzewnej, stalowg malowang
zamontowaé na - Wyposazyé w 3 zawiasy - wyposazyt w 3 zawiasy zamontowaé na zamontowaé na zamontowaé na proszkowo W kolorze
wysokosci 100 cm - wyposazyé w zamek - wyposazyé w zamek wysokosci 100 cm wysokoéci 100 cm wysokosci 100 cm srebnym, zamontowaé na
wyposazy¢ w 3 zawiasy | wewnetrzny wewnetrzny wyposazyé w 3 zawiasy - Wyposazyéw3zawiasy |. wyposazyéw 3 zawiasy wysokoéci 100 cm
iezni - umi jie otworow w - umieszczenie otwordw w iezni - - iezni - wyp yé w 3 zawiasy
bezprzylgowa, dolnej czgsci skrzydta o dolnej czesci skrzydta o bezprzyigowa, bezprzylgowa bezprzylgowa, - od zewnqtrz gatka stata, od
kat rozwarcia drzwi 180° yeznym p ju nie yeznym p ju nie Kat rozwarcia drzwi 180° | - Wyposazy¢ w stalowe - kat rozwarcia drzwi 180° wewngtrz klamka
skrzydlo drzwiowe peine | mniejszm niz 0,022 m3 mniejszm niz 0,022 m3 skrzydlo drzwiowe peine okopniki: dolny i - skrzydlo drzwiowe peine | - nad drzwiami okno fix
bezprzylgowe, bezprzylgowe, $Srodkowy (30 cm) bezprzylgowe,
laminowane CPL, laminowane CPL, - wyposazyé w bulaj laminowane CPL,
- skizydio dzwiowe petne | . drzwi antywlamaniowe
bezprzylgowe,
laminowane CPL,

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ ZEWNETRZNEJ

symbol: o1
szeroko$é: 177 cm
wysokos$é: 144 cm
widok:
ilosé: 1
kolor: brgzowy (drewnopodobny)
materiat: PCV
UWGgIZ wyposazyé w Klamke metalowa
okno antywtamaniowe

Wspétczynnik przenikania ciepta U max.

[W/m?*K] [od 1 stycznia 2021]

- drzwi: Uw = 1.3 W/m2K

UWAGA:

a. Przed zlozeniem zaméwienia nalezy wykona¢ pomiary kontrolne na budowie.
b. Ideg jest zachowanie pierwotnych wymiaréw i podziatéw okiennych.

c. Nalezy wykona¢ nowe parapety zewnetrzne tytanowo - cynkowe.

d. Zachowac kierunek otwierania zgodnie z rzutem.
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