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Remont klatki schodowej i posadzki na strychu - ul.Fabryczna 7 - po korekcie WMOBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
ul.Fabryczna 7 - remont klatki schodowej oraz podłogi na strychu

1 Podłoga + izolacja + ocieplenie wełną mineralną gr 15 cm
1

d.1
KNNR 2
0604-02

Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej m2

160.50 m2 160.500
RAZEM 160.500

2
d.1

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych
na sucho - jedna warstwa ( gr. 15 cm lambda 0,39)

m2

160.50 m2 160.500
RAZEM 160.500

3
d.1

KNR 2-02
1110-01

Podłoga z desek struganych grubości 25 mm - w wycenie nie należy uwzględniać
listew przypodłogowych

m2

160.50 m2 160.500
RAZEM 160.500

2 Klatka schodowa ściany i sufity
4

d.2
KNR 4-01
0701-11

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płas-
kich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

2*2.6+1.2*1.5 m2 7.000
RAZEM 7.000

5
d.2

KNR 2-02
2006-04

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stro-
pach na rusztach

m2

7 m2 7.000
RAZEM 7.000

6
d.2

KNR 2-02
2007-02

Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych z listew drewnianych na stro-
pach

m2

7 m2 7.000
RAZEM 7.000

7
d.2

KNNR 2
0604-02

Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej m2

7 m2 7.000
RAZEM 7.000

8
d.2

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne
gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT

m2

26.6 m2 26.600
RAZEM 26.600

9
d.2

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne
gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT

m2

19.6 m2 19.600
RAZEM 19.600

10
d.2

KNR 4-01
0621-05

Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą sma-
rowania

m2

19.6 m2 19.600
RAZEM 19.600

11
d.2

KNR 4-01
0704-02

Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach
i stropach zaprawą cementową

m2

19.6 m2 19.600
RAZEM 19.600

12
d.2

KNR 4-01
0716-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pusta-
ków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o po-
wierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

19.6 m2 19.600
RAZEM 19.600

13
d.2

KNR 4-01
1209-06

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o po-
wierzchni ponad 1.0 m2

m2

0.95*1.45*1*2.5 m2 3.444
RAZEM 3.444

14
d.2

KNR 4-01
1209-10

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścia-
nek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2

m2

1.55*2.65*2.25+1.4*1.85+1*2*2.25+1*2.2+1.3*1.8 m2 20.872
RAZEM 20.872

15
d.2

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad
5 m2

m2

174.4 m2 174.400
RAZEM 174.400

16
d.2

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

174.4 m2 174.400
RAZEM 174.400

17
d.2

KNR 0-33
0101-05

Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian "STO" - szpachlowanie zbrojone jedną
warstwą siatki z włókna szklanego (roboty wykonywane ręczne)

m2

174.4 m2 174.400
RAZEM 174.400

18
d.2

KNR-W 2-02
2011-02
analogia

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowe-
go wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - Wapienno-cementowa "
KREJZEL"

m2

174.4 m2 174.400
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Remont klatki schodowej i posadzki na strychu - ul.Fabryczna 7 - po korekcie WMOBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 174.400

19
d.2

KNR-W 2-02
2011-07

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowe-
go wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm  - Wapien-
no-cementowa "KREJZEL"

m2

174.4 m2 174.400
RAZEM 174.400

20
d.2

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

174.4-56.4 m2 118.000
RAZEM 118.000

21
d.2

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków
gładkich bez gruntowania

m2

118 m2 118.000
RAZEM 118.000

22
d.2

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne
gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT

m2

37.6*1.5 m2 56.400
RAZEM 56.400

23
d.2

KNR 4-01
1206-05

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwu-
krotnym szpachlowaniem

m2

56.4 m2 56.400
RAZEM 56.400

24
d.2

KNR 4-01
1209-16

Jednokrotne malowanie farbą olejną brudników drzwiowych - pasy o szerokości do
20 cm

m

przy lamperii 37.6 m 37.600
przy balustra-
dzie

(1.6+2.35*2+0.25*3+2.6)*2 m 19.300

RAZEM 56.900
3 Posadzki na spocznikach z płyty OSB

25
d.3

KNR-W 4-01
0819-03

Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem m2

1.90 m2 1.900
RAZEM 1.900

26
d.3

KNR 4-01
1209-09

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścia-
nek i szafek o powierzchni do 1.0 m2

m2

46.9 m2 46.900
RAZEM 46.900

27
d.3

KNR 4-01
0817-05

Uzupełnienie listew przyściennych z PCW m

0.8*2+2.35 m 3.950
RAZEM 3.950

4 Wymiana okna na PCV
28
d.4

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

29
d.4

KNR 0-19
1023-01

Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do
0.4 m2

m2

0.93*1.53 m2 1.423
RAZEM 1.423

30
d.4

KNR 4-01
0321-01

Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścianach z ce-
gieł

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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