ZALACZNIKI —
ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA



ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEGO OZNAKOWANIA PIONOWEGO
Tlosé Oznaczenie Opis Tos¢ stupkow

1 D-1 Droga z pierwszenstwem 1
2 D-2 Koniec drogi z pierwszenstwem 2
2 A-7 Ustgp pierwszenstwa 0
3 U-5a Pylon — stupek przeszkodowy

1 C-9 Nakaz jazdy z prawej strony 1
9 - SUMA 4

Do likwidacji przewidziano 2 tablice, 2 stupki,
Do korekty lokalizacyjnej przewidziano 2 tablice, 2 stupki.
Istniejaca tablice kierunkowa nalezy zamontowac na kratownicy,

a) Oznakowanie poziome grubowarstwowe chemoutwardzalne

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEGO OZNAKOWANIA POZIOMEGO
Tlosé Oznaczenie Opis Ilo$é m*/mb
Linia pojedyncza przerywana — krotka
277,4mb P-1b 277,4mb x0,04m2/mb 11,1m2
Linia pojedyncza przerywana — ,
253,1mb P-1c wydzielajaca 253,1mb x0,12m2/mb 30,4m
40,0mb P-2a Linia pojedyncza ciagla - waska 4,8m2
61,0mb P-2b Linia pojedyncza ciagta - szeroka 14,64m2
100mb P-6 Linia ostrzegawcza 8,0m2
76,5mb P-7b Linia krawedziowa — ciagla szeroka 18,36m2
12szt P-8a Strzatka kierunkowa na wprost 14,52m2
9szt P-8d Strzalka kierunkowa w prawo 13,41m2
3szt P-8e Strzalka kierunkowa na wprost lub lewo 6,57m2
3szt pP-8f Strzalka kierunkowa na wprost lub lewo 6,57m2
Przejscie dla pieszych
68m2 P-10 34,00m2
Przejazd dla rowerzystow
30,8mb P-11 15,5m2
Linia warunkowego zatrzymania zlozona
17,0mb P-13 z trojkatow 4,46m2
Linia warunkowego zatrzymania ztozona
15,00mb P-14 z prostokatow 5,62m?2
Tréjkat podporzgdkowania
3 szt P-15 4,00m2




1 szt. P-17

Linia przystankowa — 30mb 3,42m2
46,5mb P-21 Linia ostrzegawcza 17,67m2
33m2 Malowanie barwy czerwonej na 33,00m2

przejezdzie rowerowym

RAZEM: 246,04m2

1. Warunki umieszczania oznakowania na drodze

Znaki nalezy ustawi¢ zachowujqc skrajnig poziomq i pionowg wg obowigzujgcych warunkow
technicznych dla drég publicznych. Nalezy zapewnié rowniez odpowiedniq widocznosé znakow.
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