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211104 zebrowskiego - od przejécia do ronda DR O$ PRD+OF.PRD

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Nr spec.techn. |

Podstawa

Opis i wyliczenia

[im. ]

Poszcz.

| Razem

Przebudowa drogi powiatowej ul. Brata Zenona Zebrowskiego w Ostrotece

1 Remont ul. Brata Zenona Zebrowskiego - UL. BRATA ZENONA ZEBROWSKIEGO OD
PRZEJSCIA DLA PIESZYCH DO RONDA
1.1 45233140-2 ROBOTY DROGOWE
1.1. D.01.00.00. Roboty pomiarowe
1
1/D.01.01.01. KNNR 1 0111-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |m
d.1. trasa drég w terenie rowninnym.
1.1
210.0 m 210.00
RAZEM 210.00
1.1, D.01.00.00. Roboty rozbiorkowe
2
2|D.01.02.04. KNR AT-03 0102- |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicz- |m2
d.1. 04 nej o gr. 10 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl.
1.2 do 1 km
4450 m?2 4 450.00
RAZEM 4 450.00
3|D.01.02.04. KNNR 6 0801-06 |Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm mechanicz- |m2
d.1. nie
1.2
4450 m2 4 450.00
RAZEM 4 450.00
4/D.01.02.04. KNNR 6 0801-02 |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mecha- |m?2
d.1. nicznie
1.2
4450 m?2 4 450.00
RAZEM 4 450.00
5/D.01.02.04. KNNR 6 0806-02 |Rozebranie kraweznikdéw betonowych na tawch betono- |m
d.1. wych
1.2
896 m 896.00
RAZEM 896.00
6/D.01.02.04. KNR 4-04 1103-01 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg i wywiezienie ms3
d.1. gruzu z terenu rozbiérki na odlegtos¢ do 1km
1.2
(4450.0*0.3+0.20*0.3"896+0.075*896.0)*1.25 m3 1819.95
RAZEM 1819.95
7|D.01.02.04. KNR 4-04 1103-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicz- |m3
d.1. 1103-05 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-
1.2 tadowczym na odlegtos¢ 5 km
1819.95+4450.0*0.1*1.25 m3 2 376.20
RAZEM 2376.20
1.1. D.03.00.00. Regulacja elementow uzbrojenia
3
8/D.03.02.01. KNR 2-31 1406-03 |Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw kanatowych |szt.
d.1. - bez wymiany pierscieni - w pasie zieleni
1.3
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
9/D.03.02.01. KNR 2-31 1406-03 |Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw kanatowych |szt.
d.1. z wymian wtazdw na typ ciezki + pierscien odcigzajacy
1.3
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
10/D.03.02.01. KNR 2-31 1406-02 |Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych |szt.
d.1. ulicznych - regulacja wpustéw KD z wymiang pierscieni
1.3 na typ ciezki
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
11/D.03.02.01. KNNR 5 0705-01 |Projektowana rura ostonowa dwudzielnej 110 PS m
d.1.
1.3
45.0 m 45.00
RAZEM 45.00
12|D.03.02.01. KNR 4-051 0411- |Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betono- kpl.
d.1. 02 wych o $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu
1.3
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
13/D.03.02.01. KNR 4-04 1103-01 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg ms3
d.1.
1.3
0.6*2 m3 1.20
RAZEM 1.20
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Nr spec.techn. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
14/D.03.02.01. KNR 4-04 1103-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki na odlegto$¢ do  |m3
d.1. 1km
1.3
1.20 m3 1.20
RAZEM 1.20
15/D.03.02.01. KNR 4-04 1103-05 |Dodatek za transport - odlegto$¢ okresla oferent m3
d.1.
1.3
1.20 m3 1.20
RAZEM 1.20
16/D.03.02.01. KNR 2-18 0413-01 |Zamkniecie rur /przykanaliké/ betonem ms3
d.1.
1.3
2*3.14*0.1*0.1*0.3 m3 0.02
RAZEM 0.02
17/D.03.02.01. KNR 2-10 0808-07 |Wypetnienie piaskiem studzienek $ciekowych z kregéw |szt
d.1. osér.do1.0m
1.3
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
1.1. D.05.00.00. Konstrukcja nawierzchni jezdni - droga o ruchu kategorii KR3
4
18/D.02.01.01. KNNR 1 0202-08 |Wykop/korytowanie. Roboty ziemne wykonywane ko- |m3
d.1. parkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.
1.4 II-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
Grunt nie wykozystany do wykanania nasypéw w dys-
pozycji wykonawcy
4450*0.64 m3 2848.00
RAZEM 2848.00
19/D.02.01.01. KNNR 1 0208-02 |Dodatek za transport - odlegto$¢ do 5km m3
d.1.
1.4
2848 m3 2848.00
RAZEM 2 848.00
20|D.04.01.01. KNNR 6 0103-03 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane me- |m2
d.1. chanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstruk-
1.4 cyjne nawierzchni
4450 m?2 4 450.00
RAZEM 4 450.00
21|/D.04.05.01. KNNR 6 0111-02 |Warstwa odcinajgca z kruszywa naturalnego fe. 0/31, |m2
d.1. 50 stabilizowanego cementem R=2,5Mpa, warstwa
1.4 gr.18 cm
4450 m2 4 450.00
RAZEM 4 450.00
22|D.04.04.02. KNNR 6 0113-05 |Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych gr. 30cm sta-|m2
d.1. bilizowana mechanicznie 0/31,5
1.4
4450 m?2 4 450.00
RAZEM 4 450.00
23|D.04.03.01. KNR AT-03 0202- |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfal- |m2
d.1. 01 towa na zimno podbudowy ttuczniowej lub z gruntu sta-
1.4 bilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
4450 m2 4 450.00
RAZEM 4 450.00
24/D.04.07.01. KNNR 6 0110-03 |Podbudowy z mieszanek asfaltowych gr. 7 cm - m?2
d.1. AC22P, asfalt D50/70
1.4
4450 m?2 4 450.00
RAZEM 4 450.00
25/D.04.03.01. KNR AT-03 0202- |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfal- |m2
d.1. 02 towa na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/
1.4 bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
4450 m2 4 450.00
RAZEM 4 450.00
26|D.05.03.05b. KNNR 6 0308-02 |Nawierzchnie z mieszanek asfaltowych o grubosci 5 m?2
d.1. cm (warstwa wigzgca) - AC16W asfalt D50/70
1.4
4450 m?2 4 450.00
RAZEM 4 450.00
27/D.04.03.01. KNR AT-03 0202- |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfal- |m2
d.1. 02 towa na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/
1.4 bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
4450 m2 4 450.00
RAZEM 4 450.00
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28|D.05.03.05a. KNNR 6 0309-02 |Nawierzchnie z mieszanek asfaltowych o grubosci 4 m?2
d.1. cm (warstwa $cieralna) - AC11S asfalt D50/70
1.4
4450 m2 4 450.00
RAZEM 4 450.00
1.1. D.05.00.00. Wyspy dzielagce
5
29/D.02.01.01. KNNR 1 0202-08 |Wykop/korytowanie. Roboty ziemne wykonywane ko- |m3
d.1. parkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.
1.5 I1I-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
Grunt nie wykozystany do wykanania nasypéw w dys-
pozycji wykonawcy
485*0.26 m3 126.10
RAZEM 126.10
30|D.02.01.01. KNNR 1 0208-02 |Dodatek za transport - odlegtos¢ do 5km m3
d.1.
1.5
126.10 m3 126.10
RAZEM 126.10
31/D.04.01.01. KNNR 6 0103-01 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recz- |m2
d.1. nie w gruncie kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyjne na-
1.5 wierzchni
485 m?2 485.00
RAZEM 485.00
32|D.04.04.01. KNNR 6 0112-06 |Podbudowa z kruszywa naturalnego 0/31,5 stabilizowa- |m2
d.1. nego mechanicznie grub. 15cm
1.5
485 m?2 485.00
RAZEM 485.00
33|D.05.03.23. KNNR 6 0502-02 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 6 |m2
d.1. cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3-5cm -
1.5 kolor zétty - kostka nowa
485-7 m?2 478.00
RAZEM 478.00
34|D.05.03.23. KNNR 6 0503-03 |Nawierzchni z ptyt betonowych z wypustkami o wymia- |m2
d.1. rach 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej
1.5 1:4 gr 3-5cm, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
20*0.35 m?2 7.00
RAZEM 7.00
1.1. D.07.00.00. Organizacja ruchu
6
35/D.07.01.01. KNNR 6 0705-07 |Oznakowanie poziome cienkowarstowe jezdni farbg m?2
d.1.
1.6
20 m?2 20.00
RAZEM 20.00
36/D.07.02.01. KNNR 6 0702-01 |Projektowane. Pionowe znaki drogowe - stupki z rur szt.
d.1. stalowych
1.6
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
37/D.07.02.01. KNNR 6 0702-05 |Pionowe znaki drogowe $rednie - tablice szt.
d.1.
1.6
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
38|D.07.06.02.. KNNR 6 0701-03 |Projektowane ogrodzenie segmentowe - U-11a m
d.1.
1.6
210.0 m 210.00
RAZEM 210.00
1.1. D.08.00.00. Elementy jezdni
7
39(D.08.01.02. KNR 2-31 0401-04 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe m
d.1.
1.7
896 m 896.00
RAZEM 896.00
40|D.08.01.02. KNNR 6 0403-05 |Krawezniki kamienne wystajgce wymiarach 20x30 cm z|m
d.1. wykonaniem taw betonowych z oporem z bet. cem.
1.7
896 m 896.00
RAZEM 896.00
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41/D.08.01.02. KNNR 6 0403-05 |Krawezniki kamienne wtopione o wymiarach 20x30 cm |m
d.1. z wykonaniem taw betonowych z oporem z bet. cem.
1.7
17 m 17.00
RAZEM 17.00
1.2 REMONT OSWIETLENIA ULICZNEGO - wymiana masztow i lamp
1.2. 45316110-9 D.07.00.00. Demontaze istniejacego oswietlenia ulicznego
1
42|D-07.07.01 KSNR 9 1005-03 |Demontaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na trzpieniu|kpl
d.1. stupa lub wysiegniku
21
13 kpl 13.00
RAZEM 13.00
43|D-07.07.01 KSNR 9 1002-06 |Demontaz wysiegnikéw rurowych o cigzarze do 30 kg |szt
d.1. mocowanych na stupie lub $cianie
2.1
13 szt 13.00
RAZEM 13.00
44|D-07.07.01 KSNR 9 1001-11  |Demontaz stupéw oswietleniowych o masie 720-890 szt
d.1. kg, wraz z fundamentami
21
13 szt 13.00
RAZEM 13.00
1.2. 45316110-9 D.07.00.00 Budowa oswietlenia ulicznego
2
45|D-07.07.01 KNNR 5 1001-01 |Montaz i stawianie aluminiowych stupéw o$wietlenio-  |szt.
d.1. wych prostych fi180 typu SAL-80M o masie do 100 kg z
2.2 prefabrykowym fundamentem B-71
13 szt. 13.00
RAZEM 13.00
46|D-07.07.01 KNNR 5 1002-02 |Montaz wysiegnikdw rurowych o masie do 30 kg na stu-|szt.
d.1. pie - WR-9/1 (kod: 472091/C0)
2.2
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
47|D-07.07.01 KNNR 5 1002-02 |Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 30 kg na stu-|szt.
d.1. pie - WR-9/2 (kod: 472092/C0)
2.2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
48|D-07.07.01 KNNR 5 1004-02 |Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego TECEO1 szt.
d.1. GEN2 / 48LED / 700mA / NW740 /5139 / 104W. na
2.2 wysiegniku
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
49|D-07.07.01 KNNR 5 1003-03 |Montaz przewoddw do opraw oswietleniowych - wcig- | kpl.
d.1. ganie w stupy, rury ostonowe i wysiegniki przy wyso- prze
2.2 kosci latarh do 10m w.
14 kpl. 14.00
prze
w.
RAZEM 14.00
50|D-07.07.01 KNNR 5 0726-10 |Zarobienie na sucho konca kabla 4-zytowego o przekro-|szt.
d.1. ju zyt do 50 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powto-
2.2 ce z tworzyw sztucznych
13 szt. 13.00
RAZEM 13.00
51|D-07.07.01 KNNR 5 1302-03 |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
d.1.
2.2
2 odc. 2.00
RAZEM 2.00
52|D-07.07.01 KNNR 5 1304-01 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy po- |szt.
d.1. miar)
2.2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
53|D-07.07.01 KNNR 5 1305-01 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania pré
d.1. (pierwsza préba) b.
2.2
2 pro 2.00
b.
RAZEM 2.00
54|D-07.07.01 KNNR 5 1305-02 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (na- |prd
d.1. stepna préba) b.
2.2
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2 pro 2.00
b.
RAZEM 2.00
55/D-01.03.02 Obstuga geodezyjna szt.
d.1. Kalkulacja wtasna
2.2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje kosztoryso- Nazwa Wartos¢
we
1 2 3 4
1 1-55 Remont ul. Brata Zenona Zebrqwskiego - UL. BRATA ZENONA
ZEBROWSKIEGO OD PRZEJSCIA DLA PIESZYCH DO RONDA
1.1 1-41 ROBOTY DROGOWE

1.1.1 1-1 D.01.00.00. Roboty pomiarowe

1.1.2 2-7 D.01.00.00. Roboty rozbiérkowe

1.1.3 8-17 D.03.00.00. Regulacja elementéw uzbrojenia

114 18 - 28 D.05.00.00. Konstrukcja nawierzchni jezdni - droga o ruchu kate-
gorii KR3

1.1.5 29-34 D.05.00.00. Wyspy dzielgce

1.1.6 35-38 D.07.00.00. Organizacja ruchu

1.1.7 39 -41 D.08.00.00. Elementy jezdni

1.2 42 - 55 REMONT OSWIETLENIA ULICZNEGO - wymiana masztow i

lamp

1.2.1 42 - 44 D.07.00.00. Demontaze istniejgcego oswietlenia ulicznego

1.2.2 45 - 55 D.07.00.00 Budowa os$wietlenia ulicznego
RAZEM

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Stownie:
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KOSZTORYS
Lp.| Nrspec. Podstawa Opis Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
techn. wyceny ry zt zt
6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8

Przebudowa drogi

powiatowej ul. Brata Zenona Zebrowskiego w Ostrotece

1

SCIA DLA PIESZYCH DO RONDA

Remont ul. Brata Zenona Zebrowskiego - UL. BRATA ZENONA ZEBROWSKIEGO OD PRZEJ-

1.1 45233140-2 |ROBOTY DROGOWE
1.1. D.01.00.00. Roboty pomiarowe
1
1/D.01.01.01. |KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem-|m 210.00
d.1. 0111-01 nych - trasa dr6g w terenie réwninnym.
1.1
Razem dziat: D.01.00.00. Roboty pomiarowe
1.1. D.01.00.00. Roboty rozbiorkowe
2
2|D.01.02.04. |KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bi- |m2 4 450.00
d.1. 0102-04 tumicznej o gr. 10 cm z wywozem materiatu z
1.2 rozbiérki na odl. do 1 km
3/D.01.02.04. |KNNR 6 Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm me- |m?2 4 450.00
d.1. 0801-06 chanicznie
1.2
D.01.02.04. |KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm m?2 4 450.00
d.1. 0801-02 mechanicznie
1.2
5/D.01.02.04. |KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na tawch |m 896.00
d.1. 0806-02 betonowych
1.2
6/D.01.02.04. |KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg i wywie- |m3 1819.95
d.1. 1103-01 zienie gruzu z terenu rozbidrki na odlegto$¢ do
1.2 1km
7/D.01.02.04. |KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy me-  |m3 2 376.20
d.1. 1103-04 chanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samo-
1.2 1103-05 chodem samowytadowczym na odlegto$¢ 5 km
Razem dziat: D.01.00.00. Roboty rozbiérkowe
1.1. D.03.00.00. Regulacja elementéw uzbrojenia
3
8/D.03.02.01. |KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kana- |szt. 6.00
d.1. 1406-03 towych - bez wymiany pierscieni - w pasie zieleni
1.3
9/D.03.02.01. |KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kana- |szt. 4.00
d.1. 1406-03 towych z wymian wtazéw na typ ciezki + piers-
1.3 cien odcigzajacy
10/D.03.02.01. |KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek scieko- |szt. 6.00
d.1. 1406-02 wych ulicznych - regulacja wpustéw KD z wymia-
1.3 na pierscieni na typ ciezki
11/D.03.02.01. |[KNNR 5 Projektowana rura ostonowa dwudzielnej 110 PS |m 45.00
d.1. 0705-01
1.3
12/D.03.02.01. |KNR 4-05I Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych be- |kpl. 2.00
d.1. 0411-02 tonowych o $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu
1.3
13/D.03.02.01. |KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg m3 1.20
d.1. 1103-01
1.3
14/D.03.02.01. |KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki na odleg- |m3 1.20
d.1. 1103-04 tos¢ do 1km
1.3
15/D.03.02.01. |KNR 4-04 Dodatek za transport - odlegtos$¢ okresla oferent |m3 1.20
d.1. 1103-05
1.3
16/D.03.02.01. |KNR 2-18 Zamkniecie rur /przykanaliké/ betonem m3 0.02
d.1. 0413-01
1.3
17/D.03.02.01. |KNR 2-10 Woypetnienie piaskiem studzienek Sciekowych z |szt 2.00
d.1. 0808-07 kregéw o ér.do 1.0 m
1.3
Razem dziat: D.03.00.00. Regulacja elementéw uzbrojenia
1.1. D.05.00.00. Konstrukcja nawierzchni jezdni - droga o ruchu kategorii KR3
4
18/D.02.01.01.  |KNNR 1 Wykop/korytowanie. Roboty ziemne wykonywa- |m3 2 848.00
d.1. 0202-08 ne koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3
1.4 w gr.kat. IlI-IV z transp.urobku na odl.do 1 km
sam.samowytad. Grunt nie wykozystany do wy-
kanania nasypéw w dyspozyciji wykonawcy
19/D.02.01.01.  |KNNR 1 Dodatek za transport - odlegto$¢ do 5km ms3 2 848.00
d.1. 0208-02
1.4
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20|D.04.01.01. |KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywa- |m2 4 450.00
d.1. 0103-03 ne mechanicznie w gruncie kat. Il-IV pod warst-
1.4 wy konstrukcyjne nawierzchni
21|/D.04.05.01. |KNNR 6 Warstwa odcinajgca z kruszywa naturalnego fe. |m2 4 450.00
d.1. 0111-02 0/31,50 stabilizowanego cementem R=2,5Mpa,
1.4 warstwa gr.18 cm
22|D.04.04.02. |KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych gr. m2 4 450.00
d.1. 0113-05 30cm stabilizowana mechanicznie 0/31,5
1.4
23|D.04.03.01. |KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg |m2 4 450.00
d.1. 0202-01 asfaltowg na zimno podbudowy ttuczniowej lub z
1.4 gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie
emulsji 0,8 kg/m2
24|D.04.07.01. |KNNR 6 Podbudowy z mieszanek asfaltowych gr. 7 cm - |m2 4 450.00
d.1. 0110-03 AC22P, asfalt D50/70
1.4
25/D.04.03.01. |KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg |m?2 4 450.00
d.1. 0202-02 asfaltowa na zimno podbudowy lub nawierzchni
1.4 betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/
m2
26/D.05.03.05b. |[KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek asfaltowych o gru- m2 4 450.00
d.1. 0308-02 bosci 5 cm (warstwa wigzaca) - AC16W asfalt
1.4 D50/70
27|D.04.03.01. |KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg |m2 4 450.00
d.1. 0202-02 asfaltowg na zimno podbudowy lub nawierzchni
1.4 betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/
m2
28|D.05.03.05a. |KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek asfaltowych o gru- m?2 4 450.00
d.1. 0309-02 bosci 4 cm (warstwa $cieralna) - AC11S asfalt
1.4 D50/70
Razem dziat: D.05.00.00. Konstrukcja nawierzchni jezdni - droga o ruchu kategorii KR3
1.1. D.05.00.00. Wyspy dzielace
5
29|D.02.01.01. |[KNNR 1 Wykop/korytowanie. Roboty ziemne wykonywa- |m3 126.10
d.1. 0202-08 ne koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3
1.5 w gr.kat. IlI-IV z transp.urobku na odl.do 1 km
sam.samowytad. Grunt nie wykozystany do wy-
kanania nasypéw w dyspozyciji wykonawcy
30|{D.02.01.01. |KNNR 1 Dodatek za transport - odlegtos¢ do 5km m3 126.10
d.1. 0208-02
1.5
31|D.04.01.01. |KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywa- |m2 485.00
d.1. 01083-01 ne recznie w gruncie kat. ll-1V pod warstwy kons-
1.5 trukcyjne nawierzchni
32|D.04.04.01. |KNNR 6 Podbudowa z kruszywa naturalnego 0/31,5 stabi-|m2 485.00
d.1. 0112-06 lizowanego mechanicznie grub. 15cm
1.5
33|D.05.03.23. |KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gru-  |m2 478.00
d.1. 0502-02 bosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
1.5 1:4 gr. 3-5¢cm - kolor z6tty - kostka nowa
34|D.05.03.23. |KNNR 6 Nawierzchni z ptyt betonowych z wypustkamio  |m?2 7.00
d.1. 0503-03 wymiarach 35x35x5 cm na podsypce
1.5 cementowo-piaskowej 1:4 gr 3-5cm, spoiny wy-
petnione zaprawg cementowg
Razem dziat: D.05.00.00. Wyspy dzielgce
1.1. D.07.00.00. Organizacja ruchu
6
35|D.07.01.01. |KNNR 6 Oznakowanie poziome cienkowarstowe jezdni m?2 20.00
d.1. 0705-07 farbg
1.6
36/D.07.02.01. |KNNR 6 Projektowane. Pionowe znaki drogowe - stupki z |szt. 4.00
d.1. 0702-01 rur stalowych
1.6
37|D.07.02.01. |KNNR 6 Pionowe znaki drogowe $rednie - tablice szt. 4.00
d.1. 0702-05
1.6
38/D.07.06.02.. |KNNR 6 Projektowane ogrodzenie segmentowe - U-11a  |m 210.00
d.1. 0701-03
1.6
Razem dziat: D.07.00.00. Organizacja ruchu
1.1. D.08.00.00. Elementy jezdni
7
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39/D.08.01.02. |KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe m 896.00
d.1. 0401-04

1.7

40|D.08.01.02. |KNNR 6 Krawezniki kamienne wystajgce wymiarach m 896.00
d.1. 0403-05 20x30 cm z wykonaniem taw betonowych z opo-

1.7 rem z bet. cem.

41|D.08.01.02. |KNNR 6 Krawezniki kamienne wtopione o wymiarach m 17.00
d.1. 0403-05 20x30 cm z wykonaniem taw betonowych z opo-

1.7 rem z bet. cem.

Razem dziat: D.08.00.00. Elementy jezdni

Razem dziat: ROBOTY DROGOW

E

1.2 REMONT OSWIETLENIA ULICZNEGO - wymiana masztow i lamp
1.2. 45316110-9 |D.07.00.00. Demontaze istniejacego oswietlenia ulicznego
1

42|D-07.07.01 KSNR 9 Demontaz opraw oswietlenia zewnetrznego na  |kpl 13.00
d.1. 1005-03 trzpieniu stupa lub wysiegniku

2.1

43|D-07.07.01 KSNR 9 Demontaz wysiggnikdw rurowych o cigzarze do szt 13.00
d.1. 1002-06 30 kg mocowanych na stupie lub Scianie

2.1

44|D-07.07.01 KSNR 9 Demontaz stupow oswietleniowych o masie 720- |szt 13.00
d.1. 1001-11 890 kg, wraz z fundamentami

2.1
Razem dziat: D.07.00.00. Demontaze istniejacego oswietlenia ulicznego
1.2 45316110-9 |D.07.00.00 Budowa oswietlenia ulicznego
2

45|D-07.07.01 KNNR 5 Montaz i stawianie aluminiowych stupéw oswiet- |szt. 13.00
d.1. 1001-01 leniowych prostych fi180 typu SAL-80M o masie

2.2 do 100 kg z prefabrykowym fundamentem B-71

46|D-07.07.01 KNNR 5 Montaz wysiggnikéw rurowych o masie do 30 kg |szt. 12.00
d.1. 1002-02 na stupie - WR-9/1 (kod: 472091/C0)

2.2

47|D-07.07.01 KNNR 5 Montaz wysiggnikéw rurowych o masie do 30 kg |szt. 1.00
d.1. 1002-02 na stupie - WR-9/2 (kod: 472092/C0)

2.2

48|D-07.07.01 KNNR 5 Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego szt. 14.00
d.1. 1004-02 TECEO1 GEN2/48LED / 700mA / NW740 /

2.2 5139 / 104W. na wysiegniku

49|D-07.07.01 KNNR 5 Montaz przewod6w do opraw oswietleniowych - |kpl.przew. 14.00
d.1. 1003-03 wcigganie w stupy, rury ostonowe i wysiegniki

2.2 przy wysokosci latarn do 10m

50|D-07.07.01 KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 4-zylowego o |szt. 13.00
d.1. 0726-10 przekroju zyt do 50 mm2 na napiecie do 1 kV o

2.2 izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych

51|D-07.07.01 KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc. 2.00
d.1. 1302-03

2.2

52|D-07.07.01 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierw- |szt. 2.00
d.1. 1304-01 Szy pomiar)

2.2

53|D-07.07.01 KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasila- |prob. 2.00
d.1. 1305-01 nia (pierwsza préba)

2.2

54|D-07.07.01 KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasila- |prob. 2.00
d.1. 1305-02 nia (nastepna préba)

2.2

55|D-01.03.02 Obstuga geodezyjna szt. 1.00
d.1. Kalkulacja

2.2 wiasna

Razem dziat: D.07.00.00 Budowa o$wietlenia ulicznego

Razem dziat: REMONT OSWIETLENIA ULICZNEGO - wymiana masztow i lamp

Razem dziat: Remont ul. Brata Zenona Zebrowskiego - UL. BRATA ZENONA ZEBROWSKIEGO OD PRZEJSCIA DLA
PIESZYCH DO RONDA

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Stownie:
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