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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.01.01.01.
ODTWORZENIE TRASY W TERENIE

1. WSTEP

Roboty ugte w niniejszej SST zgodng g wspolnym stownikiem zamowie (CPV).

KOD CPV 45233000-9Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowaniz avykonywania autostrad
i drég.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem SST gswymagania szczegétowe dotyce wykonania i odbioru robét zyaanych
z odtworzeniem przebiegu trasy i punktow wysaiowych w ramachprzebudowy drogi powiatowej
nr 2569w — odcinka ulicy Brata ZenonaZebrowskiego wraz z wymiag oswietlenia ulicznego na
energooszcedne Ggwietlenie LED.

1.2. Zakres stosowania SST
Zakres stosowania SST jest zgodny z ustaféneawartymi w SST D-00.00.00 "Wymagania ogoélne'
pkt. 1.2.

1.3. Zakres Robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dogyzasad prowadzenia robét zmanych z wszystkimi czyndoiami
majgcymi na celu odtworzenie przebiegu trasy i wyzeae punktéw wysok@iowych w ramach prac
budowlanych okrdonych w punkcie 1.1. niniejszej SST
W zakres tych Rob6t wehodzi:
1. sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokavego punktow gtéwnych trasy i punktow
wysokdaciowych (reperéw roboczych zatmych w terenie dowkanych do reperéw patwowych);
2. uzupelnienie trasy dodatkowymi punktami,
3. wyznaczenie dodatkowych reperéw roboczych,
4. zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochroda przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob
utatwiajgcy ich odszukanie i ewentualne odtworzenie,
wyznaczenie przekrojow poprzecznych,
wznowienie istnigjcych punktéw osnowy geodezyjnej,
wszystkie dodatkowe niezine pomiary.

No o

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasynkpy kierunkowe oraz pogtkowy i koncowy punkt
trasy.

14.2. Pozostale ok&tenia podane w niniejszej SSTa zgodne z zamieszczonymi w SST D-00.00.00
"Wymagania ogolne" pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce Robot
Ogo6lne wymagania dotygze wykonania robét podano w SST D-00.00.00 "Wymagegblne" pkt. 1.5.

2. MATERIALY

Ogoblne wymagania dotyg®e materiatdw, ich skladowania i pozyskiwania padam SST D-00.00.00
"Wymagania ogoélne" pkt. 2.

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalestosowa pale drewniane érednicy 0,15-0,20 m i dtugoi
1,5-1,7 m z gwidziem lub pgtem stalowym lub rury metalowe o diugod okoto 0,5 m, stupki betonowe oraz
dla punktéw utrwalanych w istnigjej nawierzchni bitumicznej bolce stalowesdnicy 5 mm i diugi
0,04-0,05 m.

Do stabilizowania pozostatych punktow riglestosowa paliki drewniane grednicy 0,05-0,08 m i diugoi
okoto 0,3 m.
3. SPRET

Ogoblne wymagania jakie powinien spedrgarzt pomiarowy podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ngbl

pkt. 7.3.

3.1. Sprzt pomiarowy taki jak niwelator, ata,stma stalowa, itp. powinien gwarantoévazyskanie wymaganej
doktadndci pomiaru i uzysk&akceptagj Inspektora nadzoru.
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4. TRANSPORT
Ogoblne wymagania dotygz transportu podano w SST D-00.00.00 "Wymagariénet pkt. 4.

4.1. Materialy (pale drewniane, stupki betonowe, palikry metalowe) magby¢ przewaone dowolnymérodkami
transportu.

5.  WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonywania Robot podano w BED.00.00 "Wymagania ogoéine” pkt.5.

5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny dwykonane zgodnie z oboydujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Przed przygpieniem do rob6t Wykonawca powinien prgepd Zamawiajcego dokumentagijprojektows.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zaimgoego, Wykonawca powinien przeprowadnbliczenia
i pomiary geodezyjne nieztine do szczegotowego wytyczenia robét.

Prace pomiarowe powinnybwykonane przez osoby posiagizg odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinforméwinspektora nadzoru o wszelkichettach wykrytych
w wytyczeniu punktow gtéwnych trasy i reperéw robgch. Bkdy te powinny by usungte na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca powinien sprawdzizy rzdne terenu okétone w dokumentacji projektoweja szgodne
Z rzeczywistymi rgdnymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgdne terenu istotnie #@ig si
od rzdnych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien pagomé o tym Inspektora nadzoru.
Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinnyg kmieniane przed pogliiem odpowiedniej decyzji przez
Inspektora nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe, ikajace z rénic rzdnych terenu podanych
w dokumentacji projektowej i ezinych rzeczywistych, akceptowane przez Inspektoaidzoru, zostan
wykonane na koszt Zamawiapgo. Zaniechanie powiadomienia Inspektora nadzmmacza,ze roboty
dodatkowe w takim przypadku obzi Wykonawe.

Wszystkie roboty, ktére baguja pomiarach Wykonawcy, nie mplgy¢ rozpoczte przed zaakceptowaniem
wynikow pomiaréw przez Inspektora nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy ungty pdrednie osi trasy mugzby¢ zaopatrzone
w oznaczenia okétajace w sposOb wytay i jednoznaczny charakterystyk potozenie tych punktéw. Forma
i wzOr tych oznacaepowinny by zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Punkty pérednie osi trasy powinny bywytyczone nie rzadziej Ai25m.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochramszystkich punktéw pomiarowych i ich oznatze czasie
trwania robo6t. Jeeli znaki pomiarowe pestwowe zostanzniszczone przez Wykonawéwiadomie lub wskutek
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczneottama one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieaiaeprawidtowe]j realizacji rob6t nalg do obowizkow
Wykonawcy.

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osaiy i punktéw wysokasciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty ghevpowinny by zastabilizowane w sposéb trwaty, przy
uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, aztakiowhzane do punktéw pomocniczych, paobmych
poza granig rob6t ziemnych. Maksymalna odlegtopomiedzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych nie
moze przekracza500 m.

Zamawiggcy powinien zatay¢ robocze punkty wysokgiowe (repery robocze) wzdhwosi trasy drogowej
nie rzadziej ni co 100m.

Repery robocze nale zatazy¢ poza granicami robdt zeganych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow
towarzyszacych. Jako repery robocze pma wykorzysta punkty state na stabilnych, istrieych budowlach
wzdtwz trasy drogowej. O ile brak takich punktow, repegbocze naley zatazy¢ w postaci stupkow
betonowych lub grubych ksztattownikow stalowychadmonych w gruncie w sposéb wyklucaaj osiadanie,
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Rzdne reperéw roboczych najeokreila¢ z taky doktadndcia, abysredni bhd niwelacji po wyréwnaniu
byt mniejszy od 4 mm/km, stosig niwelacg podwojrg w nawizaniu do reperow matwowych.

Repery robocze powinny byyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigeaj wyrane i jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jegogdne;.

5.3. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalewykona w oparciu o dokumentagcprojektow.
& trasy powinna bywyznaczona w punktach gtéwnych i w punktackrpdnich lecz nie rzadziejinco 50
metrow. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyerosi trasy w stosunku do dokumentacji projektomie]
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moze by wigksze nk 5 cm. Rzdne niwelety punktéw osi trasy najewyznaczy z dokladnécia do 1 cm
w stosunku do rgnych niwelety okrdonych w dokumentaciji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nglerzy¢ materiatdw wymienionych w pkt 2.2.

Usung¢cie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéveszaly Wykonawca robét zapi je odpowiednimi
palami po obu stronach osi, umieszczonych pozaayaobot.

5.4. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmwgznaczenie kragdzi nasypéw i wykopdéw na
powierzchni terenu (okékenie granicy robdt), zgodnie z dokumensagprojektovs oraz w miejscach
wymagagcych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenigtro w miejscach zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru.

W przypadku wprowadzenia przekroi poprzechngie pokrywajcych s¢ z wystpujacymi w Dokumentaciji
Projektowej lub rénicy w rzdnych, podstagdo prowadzenia niweletyetly nastpujace zasady:

- wyréwnanie istniejcej nawierzchni do wymaganych spadkéw poprzecznych,
- ulozenie warstw konstrukciji zgodnie z Dokumenddejojektovy,

Do wyznaczania kraxizi nasypow i wykopdéw nahy stosowa dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy
nalezy stosowd w przypadku wykopow gbszych nt 1 metr. Odlegté miedzy palikami lub wiechami nie
powinna przekracza25 m.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi udfivaaé¢ wykonanie nasypow i wykopdw o ksztalcie
zgodnym z dokumentagprojektovs.

Zaloona osnowa geodezyjna po jej zniszczeniu musSwmnawiana, a o kalym jej przeniesieniu musi by
poinformowany Inspektor nadzoru w celu zatwierdagnizeniesienia.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jas@ rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoipiet’6.
6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrok jakosci prac pomiarowych zwzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wys@owych naley
prowadzé¢ wedtug ogdinych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK zgodniengymaganiami
podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D@00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkobmiarowg jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.
8.1. Sposi6b odbioru robét

Odbiér robét zwizanych z odtworzeniem trasy w terenie gasfe na podstawie szkicow i dziennikéw
pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli gemyinej, ktdre Wykonawca przedktada Inspektorowi
nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrssi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 9
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonania robét obejmuje:

- sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi tigenktow wysokéciowych,

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktow wységowych,

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnytyezeniem dodatkowych przekrojow,

- zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrool przed zniszczeniem i oznakowanie utatyde;
odszukanie i ewentualne odtworzenie,
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wszelkie prace wymagane do wznowienie isguggh punktdw osnowy geodezyjnej ktore ulegaj
zniszczeniu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.
2.

Noo~®

Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonyag@mac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga ityegis Gtowny Urzd Geodezji
i Kartografii, Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa poajdatUGiK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysadlaowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i ekgsciowe, GUGIK 1979.
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne G#J1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUED83.
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