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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D.08.01.02
KRAW EZNIKI KAMIENNE

1. WSTEP

Roboty ugte w niniejszej SST zgodne g wspdlnym stownikiem zaméwie (CPV).
KOD CPV 45233000-Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowaraa arykonywania autostrad
i drég.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacjchtécznej (SST) & wymagania dotycxe
wykonania i odbioru rob6t zezanych z ustawieniem krawnikow kamiennych w ramacprzebudowy drogi
powiatowej nr 2569w — odcinka ulicy Brata ZenonaZebrowskiego wraz z wymiam oswietlenia ulicznego
na energooszogine cswietlenie LED.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegoOtowa specyfikacja techniczna stampwmdstaw do sporadzenia czsci technicznej
istotnych warunkéw zamoéwienia publicznego na wykoeaobot przebudowy drogi ¢fych w dokumentacii
projektowej i opisanych szczeg6towo co do rodzajosci w przedmiarze robot.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zg@nych z ustawieniem
ulicznych kraveznikéw i opornikéw kamiennych na tawach betonowydaporem betonowym.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Krawezniki i oporniki kamienne - belki kamienne ogranipg® nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostale okigenia podstawoweaszgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymaganiaimg” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotyseze robo6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie™.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow
Ogo6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, pudsv SST - 00.00.00
»~Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymis
— krawezniki i oporniki kamienne 20x30cm,
— piasek na podsypk do zapraw,
— cement do podsypki i zapraw,

- woda,
— materialy do wykonania oporu i fawy pod krganiki beton C12/15.

2.3. Krawezniki kamienne - klasyfikacja

2.3.1.Typy
W zaleznosci od przeznaczenia rozndia sk trzy typy kraveznikow:
U - uliczne,
M - mostowe,
D - drogowe.

2.3.2.Rodzaje
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W zalenosci od ksztaltu przekroju poprzecznego, wemglie od faktury obrébki powierzchni
widocznych, rozrénia sk w kazdym z typdéw dwa rodzaje krasanikow: Ai B.

2.3.3.Wielkosci

W zaleznosci od wymiaru wysokéci kraweznika rozr&nia sk nastpujace wielkdaci:
kraweznik uliczny o wysokéci 30 cm,
kraweznik mostowy o wysokéxi 23118 cm,
kraweznik drogowy o wysokeéci 22 cm.

2.3.4 Klasy

W zalenoéci od cech fizycznych i wytrzymadoiowych materialu kamiennegozytego do wyrobu
kraweznikow, rozr@nia sk trzy klasy:
klasa I,
klasa Il
klasa Ill.

Przyktad oznaczenia krgwnika kamiennego ulicznego prostego (UP) rodzajwiBlkosci 35, klasy II:
kraweznik UPB35II BN-66/6775-01 [9].

2.4. Krawezniki i oporniki kamienne - wymagania techniczne
2.4.1.Cechy fizyczne i wytrzymakeziowe

Materiatem do wyrobu kragznikéw i opornikow g bloki kamienne ze skat magmowych (granitowe),
klasy | wg BN-62/6716-04 [8] o cechach fizycznychyitrzymaltgciowych okrglonych w tablicy 1.
Tablica 1. Cechy fizyczne i wytrzymafiowe kraveznikdw kamiennych

Lp. Cechy fizyczne Klasa
i wytrzymatgciowe I

1 | Wytrzymalé¢ na s$ciskanie w stani

1%

powietrzno-suchym, w kG/cin co 1200
najmniej

2 |Scieralng¢ na tarczy Boehmego, w cin, 025
nie wiecej niz '

3 | Wytrzymaté¢ na uderzenia, ikg 13
uderzé, nie mniej nk

4 | Nasikliwo$¢ wodg, w %, nie wecej niz 0,5

5 | Odporng¢ na zamraanie, w cyklach nie bada si

2.4.2.Ksztalt i wymiary

Ksztalt kraveznikow i opornikéw ulicznych przedstawiono na rysaock 1 i 2, wymiary podano w
tablicy 2.

Rys. 1. Krawznik uliczny odmiany UP, rodzaju A
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Rys. 2. Opornik uliczny odmiany UP, rodzaju B

Tablica 2. Wymiary kraeznikow i opornikéw kamiennych, ulicznych

Wymiar Rodzaj Dopuszczalne odchyiki,
(w cm) A B cm

h 30 25 +2

b 20 12 +0,3

c 3 - +0,3

dla A: dla B:
d 12 10 +0,2 +2,0
I od 50 do 200 od 50 do 200 - -

2.4.3.Wyglad zewrtrzny

W ocenie wygldu zewrtrznego krawznikdéw i opornikéw kamiennych — ulicznych, najebrac pod
uwag ustalenia normy BN-66/6775-01 [9].

2.5. Dopuszczalne wady i uszkodzenia
Dopuszczalne wady i uszkodzenia dla wszystkiclhwygraweznikéw kamiennych podaje tablica 5.

Tablica 5. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Typy krawneznikéw

Rodzaj uszkodze Uliczne Drogowe
Mostowe rodzaj| rodzaj
proste | tukowe A B
skrzywienie licowych 0,3cm 0,5 cm
(wichrowata¢ | bocznych nie sprawdzaesi
powierzchni) | stykowych | | 0,2cm | 03cm
spodu nie sprawdzegsi
licowych dopuszczagia diugdci 1 m danej powierzch-

ni jedno wgtbienie wielkgci do 5 cm, nie gk-
bsze ni 0,5 cm, nie wynikajce z techniki wy
konania faktury

wady obrobki | bocznych wgibienie do 1,5 cm dopuszcza &iez ograni

powierzchni czer. Wypukias¢ poza lico pasa obrobionego na

(wgtebienia powierzchni przedniej (od strony jezdni) niego-

i wypukiosci) puszczalne. Na powierzchni tylnej (od strq  nie
chodnika) dopuszczaeswypukiosci poza lico| sprawdzg
pasa obrobionego do 3 cm sie
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stykowych w obgbie pasa diutowanego wepienia niedo
puszczalne, pozostata e§Z powierzchni nig
podlega sprawdzeniu
spodu nie sprawdzaesi
szczerby ilos¢ w prze-
i uszkodzenia | liczeniu na 3 5
krawedzi 1m
i narazy
dhugas¢ 0,5cm lcm
glebokas¢ 0,3cm 0,5cm
0,3 cm
odchyiki od lgta prostego 0,2 cm na diugd powierzchni | g
diugo-
sci
pow.
odchytki w krzywiznie fuku - | 1,0cm| -

2.6. Przechowywanie krawznikow

Krawezniki i oporniki mogy by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegvage wg
typow, rodzajow, odmian i wielkgi.

Krawezniki uliczne typu ,A” i opornik uliczne typu ,B” nigzy uktada& na powierzchniach spodu, w
szeregu na podktadkach drewnianych.

Dopuszcza siskladowanie kragznikéw prostych w kilku warstwach, przy zastosowadrawnianych
podktadek pomidzy poszczegdllnymi warstwami, przy czym suma wysokearstw nie powinna przekracza
1,2m.

2.7. Materialy na podsyple i do zapraw
2.7.1.Piasek

Piasek na podsypkcementowo-piaskogvpowinien odpowiadawymaganiom PN-B-06712 [4], a do
zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [3].

2.7.2. Cement

Cement stosowany do zaprawy cementowej i do pddsgpmentowo-piaskowej powinien by
cementem portlandzkim klasy niezszej nt ,32,5” odpowiadajcy wymaganiom PN-B-19701 [6].

2.7.3. Woda
Woda powinna byodmiany ,1” i odpowiad&wymaganiom PN-B-32250 [7].
2.8. Materialy na fawy i masa zalewowa

Do wykonania taw pod kraginiki i oporniki kamienne naley stosowé tawy betonowee - beton klasy
B 15, wg PN-B-06250 [2], - nowe oznaczenie C1lZidrego sktadniki powinny odpowiadavymaganiom
punktu 2.4.4,

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST - 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3
3.2. Sprat do ustawiania kraweznikow

Roboty wykonuje si recznie przy zastosowaniu:
- betoniarek do wytwarzania zapraw oraz praygahia podsypki cementowo-piaskowej,
—  wibratoréw ptytowych do zgagzczania podsypki.
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4. TRANSPORT
4.1. Og6lne wymagania dotyczce transportu

Ogo6lne wymagania dotygze transportu podano w SST - 00.00.00 ,Wymaganddnag pkt 4.
4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki oraz oporniki kamienne mady¢ przewaone dowolnymgrodkami transportowymi.

Krawezniki oraz oporniki nalgy uklad& na podktadach drewnianychgdami, dtugdciag w kierunku
jazdysrodka transportowego.

Kraweznik uliczny rodzaju ,A” oraz opornik uliczny rodaaj,B” moze by przewaony tylko w jednej
warstwie.

W celu zabezpieczenia powierzchni obrobionyctegrzezpérednim stykiem, naley je do transportu
zabezpieczy przektadkami splecionymi ze stomy lub wetny drzejmprzy czym grub& tych przektadek nie
powinna by mniejsza ni 5 cm.

4.3. Transport pozostatych materiatow
Transport cementu i kruszyw do wykonania taw poasypk powinien odpowiadawymaganiom wg
SST - 08.01.01 ,Krawzniki betonowe”.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST - 0000@Wymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy nalgy wykonywa zgodnie z PN-B-06050 [2].

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzegtinieniem w szerokmi dna
wykopu konstrukcji szalunku.

Wskaznik zag:szczenia dna wykonanego koryta poddgwwwinien wynosi co najmniej 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie taw

Wykonanie faw powinno ldyzgodne z warunkami podanymi w SST - 08.01.01 ,kzaniki betonowe”
pkt 5.

5.4. Ustawienie kraveznikéw kamiennych

Ustawianie krawznikdw i opornikéw kamiennych i wypelnianie spoin vgano by zgodne z
warunkami podanymi w SST - 08.01.01 ,Krgwmiki betonowe” pkt 5.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét

Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST - 00.00.00 ,Wymagania ogojit’6.
6.2. Badania przed przysdpieniem do robot
6.2.1.Badania krawznikéw

Przed przygpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérnaadania materiatdw przeznaczonych do
ustawienia krawznikéw kamiennych i przedstaévivyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji.
6.2.1.Badania krawznikéw

Badania krawznikow kamiennych obejmuyj
—  sprawdzenie cech zegtrenych,
—  badania laboratoryjne.
Sprawdzenie cech zewtnznych obejmuje:
—  sprawdzenie ksztattu, wymiarow i wydl zewrtrznego,
—  sprawdzenie wad i uszkodze
Badanie laboratoryjne obejmuje:
-  badanie nagkliwosci wod,
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- badanie odporsoi na zamraanie,

—  badanie wytrzymaidoi nasciskanie,

- badanidcieralngci na tarczy Boehmego,
—  badanie wytrzymaidoi na uderzenie.

Sprawdzenie cech zewmrznych naley przeprowadza przy kadorazowym odbiorze partii
kraweznikbw. Badanie laboratoryjne nale przeprowadz& na polecenie byniera na prébkach materiatu
kamiennego, z ktérego wykonano krgwiki, a w przypadkach spornych - na probkach wych z
zakwestionowanych kraxnikéw, zgodnie z wymaganiami tablicy 1.

W sklad partii przeznaczonej do badpowinny wchodzi krawezniki jednakowego typu, klasy,
rodzaju, odmiany i wielkéi. Wielkos¢ partii nie powinna przekracz&00 sztuk.

W przypadku przedstawienia ekiszej ilaci kraweznikéw, naley dostaw podzielc na partie
sktadajice sé co najwyej z 400 sztuk.

Pobieranie prébek materialu kamiennego hafEzeprowadzawg PN-B-06720 [5].

Sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw naje przeprowadz& poprzez ogidziny zewstrzne zgodnie z
wymaganiami tablicy 2, 3 lub 4 oraz pomiar przy pomwlinii z podziatle milimetrows z doktadnécia do 0,1
cm.

Sprawdzenie roéwrai powierzchni obrobionych przeprowadzaalezy przy pomocy linii metalowej,
ustawionej wzdta krawedzi i po przetnych sprawdzanej powierzchni oraz pomiar odahyleloktadnécia do
0,1 cm, zgodnie z wymaganiami tablicy 2,3 lub 4.

Sprawdzenie kragdzi prostych przeprowadézaalezy przy pomocy linii metalowe;.

Sprawdzenie szczerb i uszkodzprzeprowadz& naley poprzez ogidziny zewrtrzne, policzenie
ilosci szczerb i uszkodaeoraz pomiar ich wielkéei z doktadnécig do 0,1 cm, zgodnie z wymaganiami tablicy
5.

Sprawdzenie faktury powierzchni przeprowadzanszualnie przez poréwnanie z wzorem.

Ocere wynikow sprawdzenia cech zegtrzenych oraz ocenwynikow bada laboratoryjnych naley
przeprowadz wg BN-66/6775-01 [9].

6.2.2.Badania pozostatych materiatow

Badania pozostatych materialéw stosowanych przawieniu krawznikdw kamiennych powinny
obejmowa& wszystkie whaciwosci, ktére zostaly okrdone w normach podanych dla odpowiednich materiatow
wg pkt 2.

6.3. Badania w czasie rob6t

W czasie rob6t naky sprawdzé:
- wykonanie koryta pod taw
- wykonanie faw,
- ustawienie kragénikow, opornikdw i wypetnienie spoin,
zgodnie z warunkami ok¢nymi w SST D.08.01.01 ,Kragzniki betonowe”.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-0000M@/magania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowy jest m (metr) wykonanego kraianika kamiennego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-0000Qymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapyojektows, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odhiér robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj
- wykonanie koryta pod taw

- wykonanie tawy i oporu,

- wykonanie podsypki.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogd6lne” pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m krasnika i opornika kamiennego obejmuje:
—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania
-  wykonanie wykopu pod taw
- ew, wykonanie szalunku,
- wykonanie tawy,
—  ustawienie kraggnikow na podsypce,
- wypelnienie spoin,
- zasypanie zewtrznejsciany krawznika gruntem i ubicie,
- przeprowadzenie badapomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-B-01080 Kamig dla budownictwa i drogownictwa. Klasyfikacja i f@sowanie
2. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
3. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do zajpmaslowlanych
4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykiego
5.  PN-B-06720 Pobieranie probek materiatéw kamiehny
6. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegytku. Skfad, wymagania i ocena
zgodndci
7. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw
8. BN-62/6716-04 Kamiedla budownictwa i drogownictwa. Bloki surowe
9. BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Kkgwiki uliczne, mostowe i drogowe.
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