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CZESC OPISOWA



OPIS TECHNICZNY

Do projektu przebudowy odcinka ulicy Pomian i Brata Zenona Zebrowskiego wraz
Z modernizacjq oswietlenia ulicznego polegajgcq na wymianie stupow i opraw na

energooszczedne LED w Ostrolece.

. PODSTWAWA OPRACOWANIA

Projekt wykonawczy opracowano w firmie ,,TRAFFIC” Pracownia Projektowa Drog
1 Mostéw Maciej Giers, 07 — 410 Ostroteka, ulica Gen. Roweckiego ,,Grota” 9/1 na podstawie
umowy nr WID.032.10.2021 z dnia 15.06.2021r. zawartej ze zleceniodawca tj. Miastem
Ostroteka, Plac Gen. Jozefa Bema 1, 07 — 400 Ostrotgcka, wojewddztwo: mazowieckie.
Inwestorem inwestycji objetej niniejszg dokumentacja jest Prezydent Miasta Ostroteki.

Roboty ujete w niniejszej dokumentacji sg zgodne z wspdlnym stownikiem zamowien
(CPV). KOD CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz

wykonywania autostrad 1 drog.
Projekt opracowano na podstawie:

- umowy zawartej ze Zleceniodawca na wykonanie dokumentacji budowlanej przebudowy
ulicy Brata Zenona Zebrowskiego wraz z modernizacja o$wietlenia ulicznego polegajaca
na wymianie shupow i1 opraw na energooszczedne LED oraz wytycznych przekazanych
przez Inwestora,

- inwentaryzacji terenu objg¢tego opracowaniem,

- mapy zasadniczej terenu do celow opiniodawczych w skali 1:500,

- ustalenie sposobu odwodnienia projektowanej inwestycji,

- uzgodnienia i opinie zebrane w trakcie realizacji dokumentacji projektowej.

- wytycznych uzyskanych w trakcie opracowania projektu,

- obowiazujacych norm i przepiséw prawnych,

- ,,Wytycznych Projektowania Ulic” (WPU-92),

- Rozporzadzenia M.Tr.iG.M. z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr. 43, poz. 430),

- wykazu wlascicieli 1 wladajacych gruntow,

Podane powyzej decyzje, opinie, uzgodnienia, notatki stuzbowe, o$wiadczenia,

zezwolenia i zgody zamieszczone zostaty W niniejszym opracowaniu.



Dokumentacja projektowa obejmuje w szczegolnosci wykonanie:

- projektu wykonawczego branzy drogowej,

- projektu stalej organizacji wprowadzonej w obrebie planowanej inwestycji,
- informacji BIOZ,

- szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét,

- przedmiaréw robot,

- kosztoryséw inwestorskich,

- kosztoryséw ofertowych,

STAN ISTNIEJACY

Przedsigwzigciem jest inwestycja drogowa, polegajaca na przebudowie odcinka ulicy
Brata Zenona Zebrowskiego Wraz z modernizacjg o$wietlenia ulicznego polegajaca na
wymianie stupéw i opraw na energooszcze¢dne typu LED zlokalizowanych w pasie drogowym
na dziatkach o na dziatkach o nr ewid. 50327/2, 50327/14, 50327/7, 50327/33, 50663/1,
50664 (dziatki bedaca wiasnoScig Miasta Ostrotgka — pas drogowy ulicy Brata Zenona
Zebrowskiego i Kontradmirata Wtodzimierza Steyera).

Dziatki na ktorych prowadzona bedzie inwestycja stanowig pas drogowy ulicy Brata
Zenona Zebrowskiego. Droga objeta opracowaniem znajduja sic w Ostrotece i ma charakter
ulic klasy ,,Z” (zbiorczej) obslugujacej bez ograniczenia przylegajaca do pasa drogowego
zabudowg ustugowa oraz obiekty uzytecznosci publicznej — Galeria Bursztynowa, kosciot pod
wezwaniem Zbawiciela Swiata oraz stacja paliw Circle - K.

Droga publiczne, na ktorej planowana jest inwestycja (zgodnie z upowaznieniami do
prowadzenia prac projektowych i1 budowlanych) w chwili obecnej w czesci objetej
opracowaniem posiada nawierzchni¢ utwardzong z betonu asfaltowego po ktorej odbywa si¢
ruch pojazdow o charakterze lokalnym i dojazdowym o znacznym natezeniu ruchu.
Dodatkowo ulica Brata Zenona Zebrowskiego odbywa sie ruch pojazdéw ciezarowych i TIR
— zaopatrzenie istniejgcych galerii 1 sklepow w obrgbie inwestycji.

Ulica Brata Zenona Zebrowskiego stanowi lacznik pomiedzy centrum miasta a wylotem
w kierunku granicy administracyjnej miasta Ostroteka.

Ulica Brata Zenona Zebrowskiego jest gtéwna ulica uktadu podstawowego miasta

Ostroteki. Ulica te dodatkowo jest droga powiatowsa.

Ulica Brata Zenona Zebrowskiego posiada dwustronny ciag pieszy z droga rowerowa

zlokalizowang po stronie poludniowej (biegnaca od ulicy Witosa w kierunku Steyera 1 dalej

Brata Zenona Zebrowskiego az do skrzyzowania z ulica Goworowska).



Ruch pieszych odbywa si¢ wydzielonym ciggiem pieszym, ktory dodatkowo
wyniesiony jest wzgledem nawierzchni bitumicznej ulicy Brata Zenona Zebrowskiego o 10 —
12cm. Struktura rodzajowa pojazdow na ulicy objetej opracowaniem to w przewazajacej ilosci
pojazdy osobowe. Natezenie ruchu pojazddéw $rednie z nasileniem w godzinach szczytu
porannego i popotudniowego.

Droga powiatowa — ulica Brata Zenona Zebrowskiego w rozpatrywanym przekroju
przebiega w linii prostej. Szerokos$¢ pasa drogowego ulicy wynosi okoto 60,00 m przy czym
projektowane zagospodarowanie terenu nie wychodzi swoim zakresem poza istniejacy pas
drogowy.

W stanie istniejagcym ulica Brata Zenona Zebrowskiego na odcinku objetym
opracowaniem funkcjonuje jako dwukierunkowa. Przedmiotowa droga zapewnia bezposrednig
obsluge komunikacyjng budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych, ustlugowych oraz
obiektow uzytecznosci publicznej (koscidot im. Zbawiciela Swiata) zlokalizowanych przy
granicy pasa drogowego. Droga ta roéwnoczes$nie zapewnia doj$cie pieszym do w/w
budynkow.

Linie rozgraniczajace terenu  inwestycji oznaczono na  projektowanym
zagospodarowaniu terenu pasa drogowego sporzadzonym na cyfrowej mapie zasadniczej
w skali 1:500. Orientacyjng lokalizacj¢ inwestycji przedstawiono na rysunku nr 1.

Teren objety inwestycja posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Na dzien dzisiejszy wszystkie nieruchomosci przylegajace do pasa drogowego drog

objetych opracowaniem sg zainwestowane.

W pasie drogowym ulic, w obrebie planowanej inwestycji zlokalizowane jest uzbrojenie
techniczne, na ktore sktada sie:

e ziemne linie telekomunikacyjne,

e ziemne linie elektroenergetyczne,

e kanalizacja sanitarna,

e kanalizacja deszczowa,

e wodociag,

e cieptociag

Orientacyjng lokalizacje¢ miejsca prowadzonej inwestycji przedstawiono na rysunku nr 1.



PROJEKTOWANA BUDOWA NAWIERZCHNI.

1. Parametry techniczne.

Do projektowania drogi publicznej — odcinka ul. Brata Zenona Zebrowskiego przyjeto

nastepujace parametry:

- droga publiczna,

- przekr6] normalny — uliczny (z wyniesionymi +10cm kamiennymi kraweznikami
obramowujacymi projektowane nawierzchnie),

- kategoria obcigzenia ruchem na poziomie — KR3,

- szeroko$¢ projektowanej drogi publicznej z betonu asfaltowego zmienna — od okoto
19,50m do 23,00 m (przekroj 2x2 — z wyspa rozdziatu),

- odwodnienie projektowanej/przebudowywanej drogi publicznej powierzchniowo w
Kierunku istniejacych wpustow ulicznych i kanatu deszczowego,

- wyspa rozdzialu o nawierzchni z betonowej, bezfazowej kostki gr. 6 cm, barwy zobttej

0 szerokos$ci zmiennej od 2,00 m do 2,5 m.
2. Plan sytuacyjny.
2.1. Branza drogowa.

Szczegotowe zagospodarowanie pasa drogowego przedstawiono na rysunku nr 2 —
projekt zagospodarowania terenu i pasa drogowego oraz na rysunku nr 3 — plan sytuacyjny
w skali 1:500.

Lokalizacja w/w inwestycji oraz nat¢zenie ruchu na analizowanym ciggu nie powoduje
koniecznos$¢ zastosowania szczegolnych rozwigzan poprawiajacych bezpieczenstwo ruchu.

Zastosowano jedynie ogrodzenie segmentowe Ul2a — w celu zablokowania mozliwosci
przekraczania jezdni przez pieszych w miejscach to tego nie przewidzianych,

Nawierzchnia projektowanego odcinka ulicy Brata Zenona Zebrowskiego
przewidzianego do przebudowy wykonana z betonu asfaltowego — KR3.

Pas dzielgcy wykonane z kostki betonowej gr. 6 cm — KRL1.

Ulica obje¢ta opracowaniem zaprojektowana o przekroju ulicznym 2x2 (z pasem
dzielacym) tj. obramowana obustronnie kraweznikiem kamiennym wyniesionym +10cm
wzgledem nawierzchni bitumicznej. Dodatkowo jezdnie po dwa oraz trzy pasy ruchu
w kazdym kierunku rozdzielono poprzez zastosowanie wyspy rozdziatu wedtug rysunku nr 2
— projekt zagospodarowania terenu i pasa drogowego oraz rysunku nr 3 — plan
sytuacyjny.

Nawierzchnie przebudowywanej drogi powiatowej nalezy nawigza¢ wysokosciowo do

istniejgcych stanow nawierzchni oraz istniejgcego zagospodarowania terenu.



Szczegoty konstrukeyjne ulicy objetej opracowaniem przedstawiono na rysunku nr 4 —
przekroje normalne i konstrukcja nawierzchni.

W trakcie wykonywania nawierzchni a w szczegolno$ci tyczenia sytuacyjno —
wysokos$ciowego zastosowacé rozwigzania techniczne zapewniajace wygode 1 funkcjonalnos$¢
uzytkowania.

Zawory zasuw oraz studni uzbrojenia technicznego zlokalizowane w nawierzchniach
utwardzonych nalezy wykonczy¢ (obrobi¢) zgodnie ze sztuka inzynierskg. Dodatkowo na
studniach KD 1 KS zastosowac plyty i pier§cienie odcigzajace.

Roboty ziemne obejmujgce wykonanie koryta pod projektowana konstrukcje zaleca si¢

wykonywac w porze suchej tak aby nie dopusci¢ do nadmiernego nawodnienia dna wykopu.
2.2. Branza elektryczna.

Szczegoly techniczne wykonania modernizacji o$wietlenia ulicznego polegajacego na
wymianie stupdw oraz opraw na energooszczedne typu LED przedstawiono w postaci
obliczen natgzenia o$wietlenia i zawarto je w zalgczniku nr 1 — obliczenia fotometryczne -
raport.

Wysoko$¢ shupdéw oraz typ opraw oswietleniowych typu LED zaprojektowano w
dostosowaniu do istniejgcego rozstawu lamp os$wietleniowych tak aby modernizacja
oSwietlenia nie wigzata si¢ z konieczno$cig przebudowy instalacji zasilajacej. Dodatkowo
stupy oraz oprawy zaprojektowano w dowigzaniu do przebudowywanego odcinka ul.
Goworowskiej i Brata Zenona Zebrowskiego w ramach innej inwestycji pn. przebudowa ulicy
Goworowskiej oraz odcinka ulicy Pomian i Brata Zenona Zebrowskiego wraz z przebudowa

skrzyzowania w/w ulic na rondo” w Ostrotece.

3. Projektowany przekrdj normalny.
Projektowany przekrdj normalny przedstawiono na rysunku nr 4.
Elementy przekroju stanowia:

- Projektowana drogi publiczne z betonu asfaltowego o0 szerokosci zmiennej — od 19,50m
do 23,00 m (przekrdj 2x2 — z wyspa rozdzialu) 0 przekroju daszkowym i spadkiem
poprzecznym zmiennym (wedlug planu sytuacyjnego) w strone istniejgcych wpustow
ulicznych wedtug rysunku nr 3 — plan sytuacyjny,

- Projektowane wyspy rozdzialu z kostki betonowej grubosci 6 cm, barwy zottej o

szerokosci — od 2,00m do 2,5m.



W zwigzku z wykonanymi badaniami makroskopowymi oraz informacjami przekazami
przez zamawiajacego istniejacy grunt rodzimy przy dobrych i $rednich warunkach wodnych
oraz przy kategorii ruchu KR3 zakwalifikowano do kategorii G1. W zwigzku z powyzszym
opierajac si¢ na wzorach zawartych w Dzienniku Ustaw nr 43 obliczono glebokos¢

przemarzania.
Warunki wyjsciowe dla projektowanej nawierzchni:

- Kategoria obcigzenia ruchem KRS,
- Grunt rodzimy — G1,
- warunki wodne na poziomie dobrym,

- glebokos$¢ przemarzania Hz=1,20m

Wzbr na obliczenie glebokosci przemarzania konstrukcji: 0,50 x hz (gdzie 0,50 — odczyt
z tabeli, hz — gleboko$¢ przemarzania)

0,50 x 1,20 = 0,60 m (glebokos¢ przemarzania konstrukcji dla warunkéw wyjsciowych)

Z obliczen wynika iz minimalna grubo$¢ konstrukcji spetniajaca warunki przemarzania
przy warunkach wyjsciowych do projektowania powinna wynosi¢ 60 cm.

Do projektowania ze wzgledu na KR3 przyjeto grubos¢ konstrukcji — 64 cm.

Dodatkowo zastosowano warstwe odcinajaca tj. warstwe z Kruszywa naturalnego
fr. 0/31,05 mm ulepszonego cementem R,3=2,5 MPa, ktora to znosi warunek przemarzania.
Warstwe odcinajaca zastosowano w zwigzku z mozliwym lokalnym wystgpieniem gruntow
wysadzinowych oraz watpliwych, ktérych nie wykryto w badaniach geologicznych.

Przewymiarowanie grubosci konstrukeji zostato zaprojektowano dodatkowo w zwigzku
z przewidywanym zwickszajacym si¢ udzialu pojazdéw cigzarowych oraz osobowych
w potoku ruchu. Dodatkowo konstrukcj¢ nawierzchni jezdni dostosowano do wykonanego
wezeséniej odcinka ulicy Goworowskiej i odcinka Brata Zenona Zebrowskiego.

Podloze gruntowe pod wszystkie nawierzchnie winne by¢ doprowadzone do G1
1 zageszczone do modutu wtoérnego E2= 100 MPa. W razie braku mozliwosci uzyskania w/w
modulu wtérnego o wartosci 100 MPa nalezy zastosowa¢ rozwigzania techniczne to
umozliwiajace tj. geotkaniny lub dodatkowe warstwy konstrukcyjne (w najgorszych
przypadkach wymiang gruntu). Wspotczynniki zageszczenia dla dna koryta o wartosci 0,97 a
dla warstw konstrukcyjnych o wartosci 1,00.

PROJEKTOWANE KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI

Konstrukcja nawierzchni ul. Brata Zenona Zebrowskiego, droga o ruchu kat. KR3:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S o grub. 4cm,

- warstwa wigzaca z betonu a asfaltowego AC16W o0 grub. 5cm,



- warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC22P o grub. 7cm,

- warstwa podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0/31,50mm, stabilizowanego
mechanicznie grub. 30cm,

- warstwa odcinajagca z kruszywa naturalnego frakcji 0/31,50mm, stabilizowanego
cementem Rys=2,5MPa o grub. 18 cm,

- podloze — grunt rodzimy,

Obramowanie nawierzchni projektowanej ulicy Brata Zenona Zebrowskiego za
pomoca ciezkiego kraweznika kamiennego o wymiarach 20x30x100cm na tawie betonowej z
oporem betonowym (beton C12/15) wyniesionego +10cm ponad gorng krawedz nawierzchni

jezdni.

W obrebie przecie¢ z ciggami pieszymi obramowanie za pomocg wtopionego +1cm
ciezkiego kraweznika kamiennego o wymiarach 20x30x100cm na tawie betonowej z oporem
betonowym (beton C12/15).

Konstrukcja nawierzchni proj. wysp rozdzialu, nawierzchnia o ruchu kategorii KR1:

warstwa $cieralna z bezfazowej kostki bet. o grub. 6cm (barwy zoltej),

warstwa podsypki piaskowej o grubosci 3 - 5 cm,

warstwa podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0/31,50mm, stabilizowanego

mechanicznie grub. 15 cm,

podtoze — grunt rodzimy,

Obramowanie nawierzchni projektowanych wysp rozdzialu wzdluz ulicy Brata
Zenona Zebrowskiego za pomoca ciezkiego kraweznika kamiennego o wymiarach
20x30x100cm na tawie betonowej z oporem betonowym (beton C12/15) wyniesionego

+10cm ponad gorng krawedz nawierzchni jezdni.

Dodatkowe zalecenia realizacyjne:

- pochylenie poprzeczne wysp dzielacych o wartosci 1-2%,

- krawezniki kamienne wtopione w obrgbie przejs¢ dla pieszych 1 rowerowych
wyniesione maksymalnie +1 cm wzgledem nawierzchni jezdni,

- W obrebie przejs¢ dla pieszych zastosowac ptyty chodnikowe wypustkowe barwy zottej
0 wymiarach 35x35 cm utozone w dwoch rzedach dajace taczng szerokos¢ 0,7 m
(wedhug odrebnej dokumentacji i uprawomocnionego zgloszenia robot budowlanych,

- przej$cia pomigdzy kraweznikami kamiennymi 20x30cm wyniesionymi +10cm a

kraweznikami kamiennymi wtopionymi 20x30cm zatopionymi +1cm (w obrgbie



ciaggdéw pieszych) nalezy wykona¢ za pomoca kraweznikéw kamiennych skosnych na
dhugosci min. 2mb.

- tuki wyokraglajace wiaczen komunikacyjnych, wysp rozdziatu, azyli wykonaé¢ z
pomoca kraweznikow tukowych o promieniu krzywizny dostosowanym do

projektowanych promieni skretu.

4. Profil podluzny i odwodnienie.

Projektowane uksztattowanie wysokosciowe projektowanej inwestycji  objetej
opracowaniem przewidziano do otworzenia wedlug stanu pierwotnego. Rozwiagzanie takie
umozliwi zachowanie istniejagcych rzednych wpustow ulicznych oraz wysokosci istniejacych
zjazdow publicznych. Nie przewiduje si¢ regulacji wysokosciowej wpustow ulicznych.

Wykonawca robot odtwarzajac istniejacy uklad wysokosciowy ma obowigzek montazy
plyt 1 pierScieni odciazajacych a takze regulacje wysokosciowa zapadnietych studni istn.
uzbrojenia technicznego.

Odwodnienie projektowanego odcinka ul. Brata Zenona Zebrowskiego przewidzianego
do przebudowy powierzchniowe w kierunku istniejacych wpustow ulicznych i dalej
istnicjgcego kanatu deszczowego. Projektowane uksztaltowanie wysokosciowe drogi
publicznej — ulicy Brata Zenona Zebrowskiego dostosowano do istniejacych rzednych

pozostatego zagospodarowania terenu przylegajacego do planowanej inwestycji.

5. Przekroje poprzeczne i roboty ziemne.
Roboty ziemne obejmujg wykonanie koryta pod proj. konstrukcje drogi publicznej oraz

wWysp rozdziatu.

V. WARUNKI GRUNTOWE.
1. Opinia geotechniczna.
1.1. Dane ogdlne

Celem opinii geotechnicznej jest ustalenie przydatnosci gruntdéw na potrzeby
projektu przebudowy ulicy Brata Zenona Zebrowskiego Wraz z modernizacja o$wietlenia
ulicznego (wymiana stupéw i opraw na energooszczgdne typu LED) zlokalizowanych
w pasie drogowym ulicy Brata Zenona Zebrowskiego wedlug warunkéw uzyskanych
w trakcie prowadzonych uzgodnien oraz okreslenie kategorii geotechnicznej

projektowanej inwestycji.

1.2. Ustalenie przydatnosci gruntow na potrzeby budownictwa oraz Kkategorii

geotechnicznej obiektu.



Kategori¢ geotechniczng obiektu ustala si¢ w zaleznosci od stopnia skomplikowania
warunkow gruntowych oraz konstrukcji obiektu budowlanego:

a) warunki gruntowe — przyjeto proste warunki gruntowe z uwagi na wystgpowanie

warstw gruntow jednorodnych genetycznie i litologicznie, zalegajacych poziomo
przy zwierciadle wody ponizej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku
wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych

b) projektowany obiekt to droga publiczna zaklasyfikowane do drog klasy Z (zbiorcze)
wraz z odwodnieniem i o$wietleniem ulicznym z wykopami powyzej 1,2m ponizej
poziomu terenu.

Na podstawie powyzszych informacji ustala si¢ pierwsza kategorie¢ geotechniczna.

Pomimo zakwalifikowaniem obiektu do pierwszej kategorii geotechnicznej zlecono
dodatkowo wykonanie badan gruntu geologowi uprawnionemu.

Badania geologiczne przeprowadzono metodg makroskopowa a takze poprzez
wykonanie odwiertow do glebokosci 3,00m. Wyniki badan zamieszczono w odrebnym

opracowaniu tj. Opinii Geotechniczne;j.

W podlozu rozpatrywanego terenu wystepuja osady holocenskie i plejstocenskie.

Do holocenu =zaliczono nasypy i glebe. Do plejstocenu wilaczono osady
wodnolodowcowe w postaci piaskéw drobnych i1 $rednich. W podtozu wydzielono pieé
warstwy geotechniczne dla ktérych parametry okreslono metoda B w oparciu o stopien
zageszczenia Ip dla gruntdow niespoistych. Parametry te okre$lono na podstawie badan

makroskopowych i oceny oporu §widra podczas wiercenia.

WARSTWA | — wierzchnia warstwg stanowig powierzchniowe grunty prochniczne

W postaci piasku drobnego prochnicznego.

WARSTWA Il a — zaliczono do niej grunty niespoiste w postaci $rednio zageszczonych

piaskéw drobnych. Stopien zageszczenia tej warstwy Ip = 0,35.

WARSTWA Il b — zaliczono do niej grunty niespoiste w postaci $rednio zageszczonych
piaskow drobnych. Stopien zaggszczenia tej warstwy Ip = 0,50.
WARSTWA |l ¢ — zaliczono do niej grunty niespoiste w postaci $rednio zageszczonych

piaskéw drobnych. Stopien zageszczenia tej warstwy Ip = 0,60.

WARSTWA |1l — zaliczono do niej grunty spoiste w postaci piaskow gliniastych i glin
piaszczystych w stanie twardoplastycznym. Stopien plastycznosci tej warstwy I = 0,30.



Warunki hydrogeologiczne

Dla gruntow nalezacych do warstwy IA parametrow nie podano. Okreslenie ich
wymagatby wykonania dodatkowych badan terenowych i laboratoryjnych co dla potrzeb
ponizszej opinii nie jest konieczne.

Wody gruntowej w wykonanych otworach do 3,00m nie stwierdzono. Badania
wykonywano w okresie nizszych pozioméw wod gruntowych. Nalezy spodziewaé sig
podniesienia poziomu wod gruntowych nawet o okoto 0,50 m w mniej korzystnych okresach

atmosferycznych.

V. ORGANIZACJA RUCHU.

Integralng cze$cig dokumentacji projektowanej ulicy Brata Zenona Zebrowskiego
przewidzianej do przebudowy jest projekt stalej organizacji ruchu, stanowigcy odrebne

opracowania.

Projekt statej organizacji ruchu obejmuje projektowane uzupelnienie istniejacego
oznakowania pionowego i poziomego po wykonaniu przebudowy nawierzchni objetej

opracowaniem wedtug rysunku nr 2 — plan sytuacyjny lokalizacji oznakowania.

Opracowat:
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