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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU STALEJ ORGANIZACJI RUCHU WPROWADZONEJ W RAMACH
PRZEBUDOWY PASA DROGOWEGO - UL. BRATA ZENONA ZEBROWSKIEGO
W OSTROLECE

I. PODSTWAWA OPRACOWANIA

Projekt wykonawczy opracowano w  firmie ,, TRAFFIC” Pracownia Projektowa Drog
i Mostow Maciej Giers, 07 — 410 Ostroleka, ulica Gen. Roweckiego ,,Grota” 9/1 na podstawie
umowy nr WID.032.10.2021 z dnia 15.06.2021r. zawartej ze zleceniodawcq tj. Miastem Ostroleka,
Plac Gen. Jozefa Bema 1, 07T — 400 Ostroteka, wojewodztwo: mazowieckie. Inwestorem inwestycji
objetej niniejszq dokumentacjq jest Prezydent Miasta Ostrofeki.

Roboty ujete w niniejszej dokumentacji sq zgodne z wspolnym stownikiem zamowien (CPV).
KOD CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
autostrad i drog.

Projekt opracowano na podstawie:

inwentaryzacji istniejgcego oznakowania poziomego i pionowego Ulicy objetej opracowaniem,

- warunkéw ruchu i parametrow przekroju ulic,

- Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie ,,Szczegolowych
warunkow zarzqdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzqdzaniem”,

- Obowiqzujgcych wytycznych, norm i przepisow prawnych,

- uzgodnien i opinii uzyskanych w trakcie opracowania.
Il. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA.

Projekt Stalej Organizacji Ruchu opracowano w celu okreslenia lokalizacji oznakowania
pionowego i poziomego po wykonywaniu planowanej inwestycji w ciggu komunikacyjnym ulicy Brata

Zenona Zebrowskiego wyznaczajgcego oznakowanie jezdni.

I11. STAN ISTNIEJACY I WARUNKI RUCHU.

Przedsiewzigciem jest inwestycja drogowa, polegajqca na przebudowie odcinka ulicy Brata
Zenona Zebrowskiego Wraz z modernizacjq oswietlenia ulicznego polegajgcq na wymianie stupéw i
opraw na energooszczedne typu LED zlokalizowanych w pasie drogowym na dziatkach 0 na
dziatkach o nr ewid. 50327/2, 50327/14, 50327/7, 50327/33, 50663/1, 50664 (dziatki bedgca
wlasnoscig Miasta Ostroleka — pas drogowy ulicy Brata Zenona Zebrowskiego i Kontradmirata
Wtodzimierza Steyera).

Dzialki na ktorych prowadzona bedzie inwestycja stanowig pas drogowy ulicy Brata Zenona

Zebrowskiego. Droga objeta opracowaniem znajdujg sie w Ostrotece i ma charakter ulic klasy ,,Z”



(zbiorczej) obstugujqcej bez ograniczenia przylegajgcq do pasa drogowego zabudowe ustugowq oraz
obiekty uzytecznosci publicznej — Galeria Bursztynowa, koSciél pod wezwaniem Zbawiciela Swiata
oraz stacja paliw Circle - K.

Droga publiczne, na ktorej planowana jest inwestycja (zgodnie z upowaznieniami do
prowadzenia prac projektowych i budowlanych) w chwili obecnej w czesci objetej opracowaniem
posiada nawierzchnie utwardzong z betonu asfaltowego po ktorej odbywa sie ruch pojazdow
0 charakterze lokalnym i dojazdowym o znacznym nategzeniu ruchu. Dodatkowo ulicq Brata Zenona
Zebrowskiego odbywa sie ruch pojazdow ciezarowych i TIR — zaopatrzenie istniejgcych galerii i
sklepow w obrebie inwestycji.

Ulica Brata Zenona Zebrowskiego stanowi lgcznik pomiedzy centrum miasta a wylotem w
kierunku granicy administracyjnej miasta Ostroleka.

Ulica Brata Zenona Zebrowskiego jest glowng ulicq ukladu podstawowego miasta Ostroleki.

Ulica te dodatkowo jest drogg powiatowq.

Ulica Brata Zenona Zebrowskiego posiada dwustronny cigg pieszy z drogg rowerowgq

zlokalizowangq po stronie potudniowej (biegngcq od ulicy Witosa w kierunku Steyera i dalej Brata
Zenona Zebrowskiego az do skrzyiowania z ulicg Goworowskg).

Ruch pieszych odbywa si¢ wydzielonym ciggiem pieszym, ktory dodatkowo wyniesiony jest
wzgledem nawierzchni bitumicznej ulicy Brata Zenona Zebrowskiego o 10 — 12cm. Struktura
rodzajowa pojazdow na ulicy objetej opracowaniem to w przewazajqcej ilosci pojazdy osobowe.
NatezZenie ruchu pojazdow srednie z nasileniem w godzinach szczytu porannego i popotudniowego.

Droga powiatowa — ulica Brata Zenona Zebrowskiego w rozpatrywanym przekroju przebiega w
linii prostej. Szerokos¢ pasa drogowego ulicy wynosi okoto 60,00 m przy czym projektowane
zagospodarowanie terenu nie wychodzi swoim zakresem poza istniejqcy pas drogowy.

W stanie istniejgcym ulica Brata Zenona Zebrowskiego na odcinku objetym opracowaniem
funkcjonuje jako dwukierunkowa. Przedmiotowa droga zapewnia bezposredniq obsluge
komunikacyjng budynkow mieszkalnych wielorodzinnych, ustugowych oraz obiektow uZytecznosci
publicznej (kosciél im. Zbawiciela Swiata) zlokalizowanych przy granicy pasa drogowego. Droga ta
rownoczesnie zapewnia dojscie pieszym do w/w budynkow.

Linie rozgranmiczajgce terenu inwestycji oznaczono na projektowanym zagospodarowaniu
terenu pasa drogowego sporzgdzonym na cyfrowej mapie zasadniczej
w skali 1:500. Orientacyjng lokalizacje inwestycji przedstawiono na rysunku nr 1.

Teren objety inwestycjq posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Na dzien dzisiejszy wszystkie nieruchomosci przylegajgce do pasa drogowego drog objetych

opracowaniem sq zainwestowane.



W pasie drogowym ulic, w obrebie planowanej inwestycji zlokalizowane jest uzbrojenie
techniczne, na ktore sktada sie:

e ziemne linie telekomunikacyjne,

e ziemne linie elektroenergetyczne,

e kanalizacja sanitarna,

e kanalizacja deszczowa,

* wodocigg,

e cieplocigg

Orientacyjng lokalizacje miejsca prowadzonej inwestycji przedstawiono na rysunku nr 1.

V. PROJEKTOWANE STALE OZNAKOWANIE

1. Projektowane oznakowanie pionowe i poziome

Wprowadzone oznakowanie ma na celu wyznaczenie funkcji drogi wraz wydzieleniem paso?2.
ruchu zapewniajgc bezpieczenstwo uzytkownikoéw ruchu.

Oznakowanie wprowadzone na odcinku ulicy Brata Zenona Zebrowskiego pomiedzy
skrzyzowaniem z ulicq Goworowskq a rondem im. Zbawiciela Swiata. Przebudowa drogi obejmuje
wymiang nawierzchni jezdni z lokalnym korygowaniem trasy. Przebudowa ulicy Brata Zenona
Zebrowskiego obejmuje budowe jezdni oddzielonej centralnym pasem zieleni z wydzieleniem 3 paséw
ruchu w jednym kierunku - w tym wydzielenie pasow wylgczenia. Pas dzielgcy dodatkowo
wygrodzony barierami ochronnymi — ciggtos¢ wygrodzenia.

Lokalizacja projektowanych obiektow oraz natezenie ruchu na analizowanym odcinku drogi nie
powoduje koniecznos¢ zastosowania szczegolnych rozwigzan poprawiajgcych bezpieczenstwo ruchu
uzytkownikow drogi.

Projektowane oznakowanie ma na celu odtworzenie istniejgcego oznakowania z lokalnymi
korektami. Wydzielone pasy ruchu doposazone o strzatki kierunkowe informujqce o kierunku jazdy na
danym kierunku. Istniejgce oznakowanie pionowe pozostaje bez zmian, korekty wymaga jedynie
tablica kierunkowa ktora zostanie zamontowana na konstrukcji wsporczej.

W  obregbie przystanku autobusowego wyznaczono miejsca zatrzymywania pojazdow
komunikacji zbiorowej za pomocg oznakowania poziomego P-17 oraz pionowego oznakowania D-15
z wykorzystaniem istniejgcych tablic D-15.

Zaprojektowane oznakowanie przedstawiono na rys. nr 2.
Do oznakowania pionowego nalezy zastosowaé tablice znakow o wielkosci sredniej z folig
odblaskowg typu ,,2”. Tablice znakow nalezy umiesci¢ na stupkach stalowych ocynkowanych

Srednicy 60 mm.



3. Warunki umieszczania oznakowania na drodze

Znaki nalezy ustawi¢ zachowujgc skrajnig poziomq i pionowg wg obowiqzujgcych warunkow
technicznych dla drog publicznych. Nalezy zapewnié réwniez odpowiednig widocznosé znakow.
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V. WARUNKI ZAJECIA PASA DROGOWEGO I WYKONANIA ROBOT.

Wykonawca robot bedzie mogl wprowadzi¢ oznakowanie W pasie drogowym po uprzednim
uzyskaniu od zarzqdcy drég, uzgodnienia projektu stafej organizacji ruchu. Wymagania odnosnie
zastosowania znakow i tablic wedlug Zalgcznika Nr 4 (pkt. 11) do Rozporzgdzenia M.I. 7 dnia 3
lipca 2003r. w sprawie szczegétowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych

oraz urzqdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr.

220, poz. 2181 z dnia 23.12.2003r.)

Przewidywany termin wprowadzenia stafej organizacji ruchu to 1V kwartat 2021 roku.

Opracowat:
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