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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikaeghnicznej (SST) gswymagania ogdlne dotygze wykonania i
odbioru rob6t zwjzanych z wykonywaniem podbudowy lub ulepszonegdgiadz gruntu lub kruszywa stabilizowanego
cementem (dotyczy rownievarstwy odcinajcej)

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1 niniejszej specyfikacji.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t awanych z wykonaniem podbudowy z
gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem wg3?86012 [17].

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - jédmalwie warstwy zagszczonej mieszanki cementowo-
gruntowej, ktéra po osgjnicciu wiasciwej wytrzymaldci na sciskanie, stanowi fragment émej czsci nawierzchni
drogowe.

1.4.2. Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanka gruntmeoéu i wody, a w razie potrzeby réwnidodatkéw
ulepszajcych, np. popiotéw lotnych lub chlorku wapniowegobranych w optymalnych ifaiach.

1.4.3.Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementgrmuatowa zagszczona i stwardniata w wyniku ukezenia
procesu wjzania cementu.

1.4.4. Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywaturalnego, cementu i wody, a w razie potrzeby
dodatkéw ulepszagych, np. popiotéw lotnych lub chlorku wapniowegdpbranych w optymalnych iaiach,
zagszczona i stwardniata w wyniku ukgzenia procesu wkania cementu.

1.4.6.Pozostate okrgenia % zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjarppdanymi w
SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

Ogodlne wymagania dotysze robét podano w SST D-04.05.00 ,Podbudowy i Wlepse podiae z gruntéw lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagaogblne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygeze materiatléw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav SST D-04.05.00 ,Podbudowy i
ulepszone podi® z gruntow lub kruszyw stabilizowanych spoiwamiltaulicznymi. Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Cement
Do stabilizacji gruntu przewidziano cement powsrego uytku spetniagcy wymagania PN-EN 197-1.

W przypadku, gdy czas przechowywania cemenizie diwszy od trzech miesty, ma@na go stosowaza zgod
Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wikggo przydatn& do robét.

2.3. Grunty

Przydatné¢ gruntdw przeznaczonych do stabilizacji cementenfezga ocené na podstawie wynikow bada
laboratoryjnych, wykonanych wedtug metod podanydAN¢S-96012 [17].

Do wykonania podbudéw i ulepszonego paeta gruntéw stabilizowanych cementem aglstosowa grunty
spetniajce wymagania podane w tablicy 2.
Grunt mana uzné za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, gdyniki bada laboratoryjnych wykz, ze
wytrzymatai¢ nasciskanie i mrozoodporré probek gruntu stabilizowanege agodne z wymaganiami oktenymi w p.
2.7 tablica 4.
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Tablica 2. Wymagania dla gruntéw przeznaczonychtdbilizacji cementem wg PN
S-96012 [17]

Lp. Wiasciwosci Wymaganig Badania wedtug

1 | Uziarnienie

a) ziaren przechodgcych przez sito # 40 mm, 100
(m/m), nie mniej ni:
b) ziaren przechodgzych przez sito # 2 mm, 70 PN-B-04481 [2]
% (m/m), powyej
c) ziaren przechodeych przez sito # 0,075 mm 15
2 | Zawartg¢ czesci organicznych, % (m/m), n
wiecej niz: 2 PN-B-04481 [2]
3 | Wskanik piaskowy WP PN-B-64/8931-
>25 01

Decydugcym kryterium przydatniei gruntu do stabilizacji cementem svyniki wytrzymatdici na sciskanie probek
gruntu stabilizowanego cementem po 28 dniach.
2.4. Kruszywa

Do stabilizacji cementem mpa stosowéa piaski, mieszanki izwiry albo mieszank tych kruszyw, spetniage
wymagania podane w tablicy 3.

Kruszywo mana uzné za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, ggyiki bada laboratoryjnych wykag, ze
wytrzymatai¢ na $ciskanie i mrozoodpordd prébek kruszywa stabilizowanegoeds zgodne z wymaganiami
okreslonymi w p. 2.7 tablica 4.

Tablica 3. Wymagania dla kruszyw przeznaczonychtdbilizacji cementem

Lp. Wiasciwosci Wymaganig Badania wedtug

1 | Uziarnienie
a) ziaren pozostajcych na sicie # 2 mm, %,

mniej ni: 30 PN-B-06714-15
b) ziaren przechodzcych przez sito 0,075 mm, (4]
nie wiecej niz: 15
3 | Zawartg¢ zanieczyszcze obcych, %, nie wice] PN-B-06714-12
niz: 0,5 13]

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwyje# wbudowane bezp@dnio po dostarczeniu na budpw
zachodzi potrzeba jego okresowego skiadowania nemite budowy, to powinno lByono sktadowane w pryzmach, na
utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkazdbezpieczgfych przed zanieczyszczeniem i przed
wymieszaniem rinych rodzajow kruszyw.

Decydupcym kryterium przydatniei kruszywa do stabilizacji cementerp wyniki wytrzymataci na sciskanie prébek
gruntu stabilizowanego cementem po 28 dniach.

2.5. Woda

Woda do stabilizacji gruntu i ewentualnie do giglacji wykonanej warstwy powinna byzysta, bez zawaroi
szkodliwych dodatkéw, odpowiad@ia wymaganiom PN-EN 1008. Gdy woda pochodziggpliwwych zrodet nie mae
by¢ uzyta bez stwierdzenia zgoditd z powyzsz normy..

2.6. Dodatki ulepszagce

Przy stabilizacji gruntéw cementem, w przypadkazhsadnionych, stosuje; siastpujace dodatki ulepszage:
0 wapno wg PN-B-30020 [12[] popioly lotne wg

PN-S-96035 [18]0 chlorek wapniowy wg PN-C-

84127 [15].

Za zgod Inzyniera mog by¢ stosowane inne dodatki o sprawdzonym dziatanisiguajce aprobat techniczi
wydarg przez uprawnionjednostk.



2.7. Grunt lub kruszywo stabilizowane cementem

W zaleznosci od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni dowvej, wytrzymaté¢ gruntu lub kruszywa
stabilizowanego cementem wg PN-S-96012 [17], powispeinia wymagania okrdone w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania dla gruntéw lub kruszyw stabivanych cementem dla poszczeg6lnych warstw
podbudowy i ulepszonego pod

Rodzaj warstwy w konstrukciji Wytrzymatai¢ nasciskanie probek \Wskaznik
Lp. nawierzchni drogowej nasyconych wag(MPa) mrozood-
po 7 dniach po 28 dniach| porndci
1 |Podbudowa zasadnicza dla KR1 od 1,6 od 2,5
podbudowa pomocnicza dla KR2 do KR6 do 2,2 do 5,0 0,7
2 |Gorna cgs¢ warstwy ulepszenia stabegol od 1,0 d{ od 1,5 dg 0,6
podtaza z gruntéw wtpliwych oraz 1,6 2,5
wysadzinowych
3 |Dolna czé¢ warstwy ulepszonedo - od
podiaza gruntowego w  przypad 0,5do 1,5 0,6

posadowienia konstrukcji nawierzchni
poditazu z gruntéw wtpliwych
i wysadzinowych

3.SPRZET

Wymagania dotycgce sprztu podano w SST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszoodiqze z gruntéw lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagaogolne” pkt 3.

3.2. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy lub ulepszonego paalistabilizowanego spoiwami (na miejscu)
powinien wykazé si¢ mazliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:
» spycharek, rowniarek lub spim rolniczego (ptugi, brony, kultywatory) do
spulchniania gruntu,
e rozsypywarek wyposanych w ostony przeciwpylne i szczeliny o reguloejaszerokéci do rozsypywania
Spoiw,
» profesjonalnych uedzen mieszajcych
e przewanych zbiornikbw na wog wyposaonych w uradzenia do réwnomiernego i kontrolowanego
dozowania wody,
» walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub g@nych do zagszczania, zagzczarek ptytowych,
ubijakow mechanicznych lub matych walcow wibracyhydo zagszczania w miejscach trudnodgstych.

4. TRANSPORT

Wymagania dotycgce transportu podano w SST D-04.05.00 ,Podbudowiepszone podie z gruntéw lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagaogolne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogllne zasady wykonania robét podano w SST D-0a05Podbudowy i ulepszone pod® z gruntdw lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagaogolne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do roboét

Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanegmergem nie meze by wykonywana wtedy, gdy podie jest
zamarznjte i podczas opadow deszczu. Nie mgleozpoczynd stabilizacji gruntu lub kruszywa cementemzeie
prognozy meteorologiczne wskagzuja maliwy spadek temperatury pomj 5°C w czasie najbtiszych 7 dni.

5.3. Przygotowanie podida

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowaniaodbudowy i ulepszonego podi powinny by wczeniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w edach rownolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przez4yniera.
Rozmieszczenie palikbw lub szpilek powinno ufiwia¢ nacignigcie sznurkoéw lub linek do wytyczenia robdt w
odstpach nie wgkszych nk co 10 m.
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Jezeli warstwa mieszanki gruntu lub kruszywa ze spamvhydraulicznymi ma by uktadana w prowadnicach, to po
wytyczeniu podbudowy natg ustawt na podiau prowadnice w taki sposdb, aby wyznaczaly éride linie krawedzi
uktadanej warstwy wedtug dokumentacji projektowdjysokas¢ prowadnic powinna odpowiadagrubdgci warstwy
mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami hydraulioni, w stanie niezagzczonym. Prowadnice powinny dy
ustawione stabilnie, w sposéb wyklucgaj ich przesuwanie sipod wplywem oddziatywania maszyreytlych do
wykonania warstwy.

5.4. Sklad mieszanki cementowo-gruntowej i cementawskruszywowe;j

Zawart@¢ cementu w mieszance nie moprzekraczawartaci podanych w tablicy 5. Zalecagdiaki dobér mieszanki,
aby spetnt wymagania wytrzymakeziowe okrélone w p. 2.7 tablica 4, przy jak najmniejszej zetaéi cementu.

Tablica 5. Maksymalna zawagtocementu w mieszance cementowo-gruntowej lub w
mieszance kruszywa stabilizowanego cementem dizcpegéinych warstw podbudowy i
ulepszonego podia

Maksymalna zawarté cementu, % w stosunku do masy
Lp. Kategoria suchego gruntu lub kruszywa
ruchu podbudowa podbudowa ulepszone
zasadnicza pomocnicza poditaze
1 |KR2 do KR 6 - 6 8
2 |KR1 8 10 10

Zawarté¢ wody w mieszance powinna odpowiédailgotnosci optymalnej, okréonej wedtug normalnej proby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], z tolerane] 0%, -20% jej warteci.

Zaprojektowany sklad mieszanki powinien zapewrotzymanie w czasie budowy wtwosci gruntu lub kruszywa
stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganiangstakarymi w tablicy 4.

5.5. Stabilizacja metod mieszania na miejscu

Do stabilizacji gruntu metadmieszania na miejscu rawa wy¢ specjalistycznych mieszarek wieloprimépwych lub
jednoprzejciowych albo maszyn rolniczych.

Grunt przewidziany do stabilizacji powiniendasgpulchniony i rozdrobniony.
Po spulchnieniu gruntu nale sprawdzt jego wilgotnd¢ i w razie potrzeby g zwigkszy¢ w celu utatwienia
rozdrobnienia. Woda powinna bylozowana przy ayciu beczkowozéw zapewniglych réwnomierne i kontrolowane
dozowanie. Wraz z wadnozna dodawé do gruntu dodatki ulepszgje rozpuszczalne w wodzie, np. chlorek wapniowy.
Jereli wilgotnasé naturalna gruntu jest yksza od wilgotnéci optymalnej o wicej niz 10% jej wartéci, grunt powinien
by¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie w czagibej pogody.
Po spulchnieniu i rozdrobnieniu gruntu ngledod& i przemieszéa z gruntem dodatki ulepszag, np. wapno lub
popioty lotne, w iléci okreslonej w recepcie laboratoryjnej, o ile ichyaie jest przewidziane w teg recepcie. Cement
naleey dodaw& do rozdrobnionego i ewentualnie ulepszonego grumtilosci ustalonej w recepcie laboratoryjnej.
Cement i dodatki ulepszgje powinny by dodawane przy ayciu rozsypywarek cementu lub w inny sposob
zaakceptowany przezdyniera.
Grunt powinien by wymieszany z cementem w sposOb zapewoyajjednorodné¢ na okrélong glebokasé,
gwarantugca uzyskanie projektowanej grufim warstwy po zagszczeniu. W przypadku wykonywania stabilizacji w
prowadnicach, szczeg@ruwag naley zwrdcik na jednorodn& wymieszania gruntu w oélbie skrajnych paséw o
szerokdci od 30 do 40 cm, przylegtych do prowadnic.
Po wymieszaniu gruntu z cementem pgleprawdzé wilgotnos¢ mieszanki. Jeeli jej wilgotnas¢ jest mniejsza od
optymalnej o wjcej niz 20%, naley doda& odpowiedni ilos¢ wody i mieszank ponownie doktadnie wymiesza
Wilgotnos¢ mieszanki przed zagzczeniem nie ni@ r@nic¢ sie od wilgotndci optymalnej o wicej niz +10%, -20% jej
wartaci.
Czas od momentu roztenia cementu na gruncie do momentu Agkenia mieszania nie powiniendsgiuzszy od 2
godzin.



Po zakdczeniu mieszania nalg powierzchng warstwy wyrownd i wyprofilowa¢ do wymaganych w dokumentacji
projektowej rednych oraz spadkéw poprzecznych i padich. Do tego celu natg uzy¢ rowniarek i wykorzysta
prowadnice poditne, uktadane kalorazowo na odcinku roboczym. Ogyaia prowadnic mzna odsipi¢ przy
zastosowaniu specjalistycznych mieszarek i techyiiojpvarantugcej odpowiednj rownas¢ warstwy, po uzyskaniu
zgody Irzyniera. Po wyprofilowaniu naky natychmiast przyspi¢ do zagszczania warstwy

5.7. Grubosé warstwy

Orientacyjna grubi® poszczegolnych warstw podbudowy z kruszywa stilanego cementem nie powinna
przekracz&

- 15 cm - przy mieszaniu na miejscu sgern rolniczym,

- 20 cm - przy mieszaniu na miejscu gpem specjalistycznym

Jezeli projektowana grubié warstwy podbudowy jest wksza od maksymalnej, to stabilizagjalery wykonywa w
dwéch warstwach.

5.8. Zagszczanie

Zagzszczanie warstwy kruszywa stabilizowanego cememalery prowadzé przy wyciu zagszczarek (ubijakow)
recznych.

5.10. Pietgnacja warstwy kruszywa stabilizowanego cementem

Zasady piaelgnacji warstwy kruszywa stabilizowanego cementemiapo w SST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone
podiaze z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwamiltaulicznymi. Wymagania ogolne” pkt 5.5.

5.12. Utrzymanie podbudowy i ulepszonego podta

Podbudowa i ulepszone pogéopowinny by utrzymywane przez Wykonawazgodnie z zasadami oktenymi w SST
D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone padoz gruntdw lub kruszyw stabilizowanych spoiwamidfaulicznymi.
Wymagania ogdlne” pkt 5.4.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jako robdt podano w SST D-04.05.00 ,Podbudowy i ukepe podiae z gruntéw lub
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. kvggania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przygpieniem do robét Wykonawca powinien wykérzadania gruntéw lub kruszyw zgodnie z ustaleni@8it
D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone padoz gruntdw lub kruszyw stabilizowanych spoiwamidfaulicznymi.
Wymagania ogdlne” pkt 6.2.

6.3. Badania w czasie robo6t

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw kontrolnych w czasie rob6t podano

Czestotliwos¢ bada

Maksymalna
powierzchnia
Lp. Wyszczegdlnienie bada Minimalna | hodbudowy lut
liczba bada ulepszonego
na dziennej pod- fza
dzia}ce_ przypadajca ng
roboczej | jedno badanie

1 Uziarnienie mieszanki gruntu lub
kruszywa
2 Wilgotngs¢ mieszanki gruntu lub
kruszywa ze spoiwem 1 1000 nf
3 Zag:szczenie warstwy
4 Gruba¢ podbudowy lub 3 2000 M
ulepszonego podia
5 Wytrzymata¢ nasciskanie

O 7i28-dniowa przy stabilizacji | 6 prébek | 1000 nf
cementem (1 seria)
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, przy projektowaniu i w|

6 Mrozoodpornés przypadkach wtpliwych

7 Badanie wiéciwosci gruntu lub zmianie rodzaju gruntu
kruszywa lub kruszywa

6.3.2.Uziarnienie gruntu lub kruszywa

Probki do badé nalery pobierd z mieszarek lub z podta przed podaniem spoiwa. Uziarnienie kruszywa umig
powinno by zgodne z wymaganiami podanymi w niniejszym SST

6.3.3.Wilgotnos¢ mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami

Wilgotnas¢ mieszanki powinna kiyréwna wilgotndci optymalnej, okrédonej w projekcie skfadu tej mieszanki, z
tolerancy +10% -20% jej wartéci.

6.3.4.Jednorodn& i glecbokas¢ wymieszania

Jednorodn& wymieszania gruntu ze spoiwem polega na ocenieuakiej jednolitego zabarwienia mieszanki.

Glebokas¢ wymieszania mierzy siw odlegt@gci min. 0,5 m od krawdzi podbudowy czy ulepszonego paido
Glebokas¢ wymieszania powinna Bytaka, aby grubi@ warstwy po zagszczeniu byta réwna projektowanej.

6.3.5.Zageszczenie warstwy

Mieszanka powinna ldyzagszczana do ogjniccia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,00 oznaczonego
zgodnie z BN-77/8931-12 [25].

6.3.6.Grubc¢ podbudowy lub ulepszonego pogho

Gruba¢ warstwy naley mierzy¢ bezpdrednio po jej zagszczeniu w odlegkei co najmniej 0,5 m od kramzi.
Grubas¢ warstwy nie mee r&ni¢ sie od projektowanej o wcej niz 0 3 cm.

6.3.7.Wytrzymalai¢ nasciskanie

Whytrzymatci¢ nasciskanie okréla sk na prébkach walcowych @rednicy i wysokéci 8 cm. Prébki do badanalezy
pobiera& z miejsc wybranych losowo, w warstwie razboej przed jej zaggzczeniem. Prébki w ifgi 6 sztuk nalgy
formowa i przechowywa zgodnie z normami dotygeymi poszczegdlnych rodzajow stabilizacji spoiwalmizy probki
nalezy bad& po 7 lub 14 dniach oraz po 28 lub 42 dniach praeghvania, a w przypadku stabilizaciuzlem
granulowanym po 90 dniach przechowywania. Wynikiraymatcici nasciskanie powinny by zgodne z wymaganiami
W niniejszym SST

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych i wytrzymakeziowych podbudowy lub
ulepszonego podi#a stabilizowanych spoiwami
6.4.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotycacych cech geometrycznych podaje tablica 2. Tablic
2. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej podbudowy lub ulepszgo podtaa
stabilizowanych spoiwami

N . L Minimalna czstotliwosé
Lp. Wyszczeg6lnienie bada pomiarow badd i pomiaréw
1 Szerokéé 10 razy na 1 km

w sposOb aigly planografem albo co

Rowna¢ podhna m taty na kadym pasie ruchu
Rowna¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km

Rzedne wysokéciowe co 100 m

Uksztattowanie osi w planié*

~N| o of M W|N

Grubai¢ podbudowy i ulepszonego | w 3 punktach, lecz nie rzadziegmiaz n
podiaza 2000 nf

6.4.2.Szerokd¢ podbudowy i ulepszonego pod

Szeroké¢ podbudowy i ulepszonego podénie mae r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wgcej niz +10 cm, -5
cm.



Na jezdniach bez kraymikow szeroké¢ podbudowy powinna liywigksza od szerokoi warstwy wyej lezacej o co
najmniej o warté¢ wskazan w dokumentacji projektowe;.

6.4.3.R6wnas¢ podbudowy i ulepszonego podé

Nierownaci podiwzne podbudowy i ulepszonego pozionaley mierzyé 4-metrogvtaty lub planografem,
zgodnie z norm BN-68/8931-04 [22].
Nieréwndci poprzeczne podbudowy i ulepszonego paaioaley mierzye 4-metrowiaty.

Nieréwndci nie powinny przekracza- 12 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 15 mm dla podbudowy pomocniczej i ulepszonegdiqia.

6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego padto

Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego padpmwinny by zgodne z dokumentacprojektowy z tolerancy O
1,0 %.

6.4.5.Rzedne wysokéciowe podbudowy i ulepszonego poiho
Rdéznice pomgdzy rzdnymi wykonanej podbudowy i ulepszonego padi@ rzdnymi projektowanymi nie powinny
przekraczd+ 2 cm, -2 cm.

6.4.6.Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego paalto

O$ podbudowy i ulepszonego podéow planie nie mae by przesungta w stosunku do osi projektowanej ccegj niz
0 10 cm.
6.4.7.Grubas¢ podbudowy i ulepszonego podio
Gruba¢ podbudowy i ulepszonego podeonie mae r&ni¢ sie od grubdci projektowanej o wicej niz:
- dla podbudowy zasadnicz€&] 10%,
- dla podbudowy pomocniczej i ulepszonego padita-10%, -15%.

7. OBMIAR ROBOT

Zasady obmiaru rob6t podano w SST D-04.05.00 ,Rddtvy i ulepszone podie z gruntdéw lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagaogiine” pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

Zasady odbioru rob6t podano w SST D-04.05.00 ,Rddlvy i ulepszone podie z gruntdw lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagaogbine” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady dotycgce ustalenia podstawy ptatied podano w SST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszooéiqre z gruntow
lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznyiMymagania ogolne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04300 Cement. Metody bad#®znaczanie cech fizycznych
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

3. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaiezaawartéci zanieczyszczeobcych



